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Detaliu P1

Detaliu P3

Detaliu P5

Detaliu P4 Detaliu P6
Detaliu P7

Detaliu P9

Detaliu P8

5.U2P5.8P5.7

P5.6P5.5
P5.10

P5.9
+0,05m

P5.4P5.3P5.2P5.1
±0,00m

5.U2

5.U2

5.U25.U3

5.U3
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5.U5

5.F4

5.F45.F1

5.F3

5.F2

5.U6

5.U1 5.U1 5.U1

5.U7

5.U4

Detaliu P2
P5.11

P5.12 P5.13

Rigolă metalică Ghenă instalații

Ghenă instalații
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Grilă ventilație

Grilă ventilație

N

Stâlp oțel țeavă circulară*

Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică cu panouri HPL)

Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică, placare OSB 18mm grosime,
placare gips-carton 12,5mm grosime, vopsitorie
lavabilă/ plăci ceramice 150mm x 150mm)

Posibilitate de mobilare

Bolțar zidărie
90mm x 200mm

Scafă din beton prefabricat
pentru preluarea apelor pluviale

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2,5%2,5%2,5% 2,5%

2,5%2,5%2,5% 2,5%

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

2%

2% 2%

Proiecție grindă beton

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Exterior

InteriorExterior

Tâmplărie cu rupere de punte
termică din aluminiu anodizat
argintiu

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu
anodizat argintiu cu
ancadrament din oțel*

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu
anodizat argintiu cu
ancadrament din oțel*

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

CTA+86,30m
CTN+85,99m

CTA+86,30m
CTN+85,94m

CTA+86,30m
CTN+85,90m

CTA+86,30m
CTN+85,93m

+86,40+86,40

Proiecție acoperiș metalic

±0,00m ±0,00m ±0,00m

±0,00m

±0,00m ±0,00m

±0,00m
±0,00m

±0,00m

±0,00m

±0,00m

Ansamblu glaf
exterior oțel*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
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240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
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3277.5

5100

4200

Alcătuire pereți exteriori: soluție transparentă anti-graffitti 1mm, diafragmă
beton armat hidroizolant în masă 180mm, PIR 80mm grosime, folie barieră de
vapori cu strat de difuzie, structură metalică, placare OSB 18mm grosime,
placare gips-carton 12,5mm grosime, plăci ceramice 150mm x 150mm

56

60

55.5

56

55.5

60

86
0

+3.00m

+2.50m
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4089
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4200

Alcătuire pereți exteriori: soluție
transparentă anti-graffitti 1mm,
diafragmă beton armat
hidroizolant în masă 180mm,
PIR 80mm grosime, folie barieră
de vapori cu strat de difuzie,
structură metalică, placare OSB
18mm grosime, placare
gips-carton 12,5mm grosime,
vopsitorie lavabilă ceramică/
plăci ceramice 150mm x 150mm

Tâmplărie din
aluminiu cu rupere
de punte termică,
anodizată argintiu

Ansamblu glaf
exterior oțel*

Alcătuire pardoseală exterioară:
dală beton dezactivat 150mm,
radier 400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilenă, pernă
balast 600mm

Alcătuire pardoseală: șapă
de beton armată
elicopterizată, folie EPDM,
PIR 60mm grosime x2, radier
400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilenă,
pernă balast 600mm

P5.8P5.7P5.4P5.3P5.2P5.1 P5.12 P5.13

8

Compartimentare
interioară din pereți ușori
(structură metalică cu
panouri HPL)

26.5

Bolțar zidărie
90mm x 200mm

Detaliu S2

Detaliu S3 Detaliu S4 Detaliu S5 Detaliu S7

Detaliu S6

Detaliu S8 Detaliu S9 Detaliu S10Detaliu S1

Plasă din cabluri de inox

2% 2%

+2.65m +2.65m +2.65m+2.65m +2.65m
+2.82m

Alcătuire planșeu: membrană hidroizolatoare
poliuretanică pensulabilă, diafragmă beton
armat hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de vapori cu
strat de difuzie, structură metalică, placare
gips-carton 12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019 Stâlp oțel țeavă circulară*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Alcătuire planșeu: membrană hidroizolatoare
poliuretanică pensulabilă, diafragmă beton
armat hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de vapori cu
strat de difuzie, structură metalică, placare
gips-carton 12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Alcătuire planșeu: membrană hidroizolatoare
poliuretanică pensulabilă, diafragmă beton
armat hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de vapori cu
strat de difuzie, structură metalică, placare
gips-carton 12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Alcătuire planșeu: membrană hidroizolatoare
poliuretanică pensulabilă, diafragmă beton
armat hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de vapori cu
strat de difuzie, structură metalică, placare
gips-carton 12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Spațiu multifuncțional pentru
agrement și dotări sportive

suprafață=17.75mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=plăci ceramice 15x15cm

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Oficiu

suprafață=14mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Depozitare gunoi

suprafață=7.75mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Punct prim ajutor

suprafață=7.71mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Cameră tehnică 2

suprafață=2.95mp
h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.05m

finisaj tavan=beton aparent

Toaletă persoane cu dizabilități

suprafață=3.38mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Toaletă publică 2

suprafață=2.35mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Toaletă publică 1

suprafață=2.35mp
h=2.65m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=vopsitorie lavabilă ceramică

cota=0.00m

finisaj tavan=vopsitorie lavabilă ceramică

Cabină de schimb

h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.00m

finisaj pereți compartimentare=hpl comprimat

P5.1 P5.2 P5.3 P5.4 P5.5 P5.6 P5.8 P5.9 P5.10

h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.00m

finisaj pereți compartimentare=hpl comprimat

P5.11

h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.00m

finisaj pereți compartimentare=hpl comprimat

P5.12

suprafață=3mp
h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.00m

finisaj pereți compartimentare=hpl comprimat

P5.13Cameră tehnică 1

suprafață=2.82mp
h=2.77m
finisaj pardoseală=șapă elicopterizată
finisaj pereți=beton aparent

cota=0.05m

gol planșeu

P5.7 Cabină de schimb Cabină de schimb Cabină de schimb

suprafață=3mpsuprafață=3mpsuprafață=3mp

2% 2%2%2% 2%2,5%2,5%2,5%

+3.00m

+2.50m

±0.00m

+4.00m

+3.00m

+2.50m

±0.00m

+4.00m

+3.00m

+2.50m

±0.00m

+4.00m

+3.00m

+2.50m

±0.00m

+4.00m

Rigolă metalică
36.5 261 36.5

26
5.

5

36.5 285 36.5

26
5.

5

18 322 18

28
2

18 52 18 122.5 6.5 122.5 18

28
227

9

2%2%2%2%

+2.65m +2.65m
+2.82m +2.82m

+3.07m+3.07m +3.07m +3.07m

P5.1 P5.4 P5.12P5.10P5.9

Detaliu S12

Detaliu S11

+3.00m +3.00m +3.00m+3.00m

2%2%2%2%

Alcătuire pardoseală: șapă de beton
armată elicopterizată, folie EPDM, PIR
60mm grosime x2, radier 400mm,
beton egalizare 100mm, folie
polietilenă, pernă balast 600mm

Alcătuire pardoseală: șapă
de beton armată
elicopterizată, radier
400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilenă,
pernă balast 600mm

Compartimentare interioară
din pereți ușori (structură
metalică cu panouri HPL)

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Ansamblu glaf
exterior oțel*

Alcătuire planșeu: membrană
hidroizolatoare poliuretanică
pensulabilă, diafragmă beton armat
hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de
vapori cu strat de difuzie, structură
metalică, placare gips-carton
12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

+3.43m
+3.25m

+3.43m
+3.25m +3.25m +3.25m

1 21' 2' 1 22'1' 22'1'1 22'1'1

Alcătuire pereți exteriori: diafragmă
beton armat 180mm, PIR 80mm
grosime, folie barieră de vapori cu
strat de difuzie, structură metalică,
placare OSB 18mm grosime, placare
gips-carton 12,5mm grosime,
vopsitorie lavabilă ceramică

Alcătuire pardoseală: șapă de beton
armată elicopterizată, folie EPDM, PIR
60mm grosime x2, radier 400mm,
beton egalizare 100mm, folie
polietilenă, pernă balast 600mm

Profil etanșeizare pentru rosturi de turnare Profil etanșeizare pentru rosturi de turnare Profil etanșeizare pentru rosturi de turnare
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Alcătuire planșeu: membrană
hidroizolatoare poliuretanică
pensulabilă, diafragmă beton armat
hidroizolant în masă 180mm, PIR
80mm grosime, folie barieră de
vapori cu strat de difuzie, structură
metalică, placare gips-carton
12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Structură

18 Diafragme beton armat 18cm grosime

7.
99 Stâlpi oțel* țeavă circulară diametru  Ø79.9mm x6mm

Elemente oțel*

Închideri perimetrale

Tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte
termică, vopsită culoarea verde cod RAL 6019

Alcătuire pereți exteriori: diafragmă beton armat
1800mm, PIR 80mm grosime, folie barieră de
vapori cu strat de difuzie, structură metalică,
placare OSB 18mm grosime, placare gips-carton
12,5mm grosime, vopsitorie lavabilă ceramică/
plăci ceramice 150mm x 150mm

Compartimentări interioare

Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică cu panouri HPL)

Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică, placare OSB 18mm grosime,
placare gips-carton 12,5mm grosime, vopsitorie
lavabilă/ plăci ceramice 150mm x 150mm)

Tâmplărie din oțel, vopsită în câmp
electrostatic, culoarea verde cod RAL 6019

Alcătuire planșeu: membrană hidroizolatoare
poliuretanică pensulabilă, diafragmă beton armat
1800mm, PIR 80mm grosime, folie barieră de
vapori cu strat de difuzie, structură metalică,
placare gips-carton 12,5mm grosime x2, vopsitorie
lavabilă ceramică

Alcătuire pardoseală: șapă armată elicopterizată,
folie EPDM, PIR 60mm grosime x2, radier 400mm,
beton egalizare 100mm, folie polietilenă, pernă
balast 600mm

Alcătuire pardoseală exterioară: dală beton
dezactivat 150mm, radier 400mm, beton egalizare
100mm, folie polietilenă, pernă balast 600mm

Oțel tratat cu grund bicomponent epoxidic cu strat
final poliuretanic bicomponent, culoare RAL 6019Oțel*

CFT Conform fișă tehnică

Cota ±0.00 Pavilion 5A=+86,4m
Cota ±0.00 Pavilion 5B=+86,3m
Categoria de importanță: C
Clasa de importanță: III
Grad de rezistență la foc II. Risc mijlociu de incendiu-corpul 1; 

                                  Risc mic de incendiu-restul corpurilor
Capacitate: 15 persoane

86
0

N

CTA+86,20m
CTN+85,89m

+86,30

CTA+86,20m
CTN+85,95m

CTA+86,20m
CTN+85,62m

+86,30

CTA+86,20m
CTN+85,65m

A

A'

B

B'

C

C'

E

E'

Detaliu P1

Detaliu P3

Detaliu P5

Detaliu P4 Detaliu P6
Detaliu P7

Detaliu P9

Detaliu P8

5.U2

P5.9
+0,05m

5.U2

5.U2

5.U25.U3

5.U3

5.U3

5.U5

5.F4

5.F45.F1

5.F3

5.F2

5.U6

5.U1 5.U1 5.U1

5.U7

5.U4

Detaliu P2

Rigolă metalică Ghenă instalații

Ghenă instalații

4089

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8 232 8

601.5 1236 222 498 222 498
3277.5

32 139 220.5 209.5 337 100
100

799 222 498 222 498

45

45

45
0

516 130
238

110 130
238

110 130
238

110 222 498 222 18 462
238

18601.5

27
8.

5
16

3.
535

8

35
8

34
0

9

30
.5

10
0.

5

29
13

0
23

8
40

13
0

23
8

29

42
.5

11
3.

5
23

8
43

13
0

23
8

29

12
9

10
0

10
0

12
9

550.5 55.5 596.5 13 262.5 12.5 260

28
4

28
5

28
5

15
2

18 177 35 26.510 194.5 37

37 177 10 50 10 177 37

37
11

4
37

18

37
15

6.
5

13
.5

11
4

37

18 230 2.5 230 18

18
12

5
2.

5
12

4.
5

18
70

68
.5

68
14

9
68

.5

28
6

Hp=115

H
p=

11
5

97
.5

89 21
0

97
.5

H
p=

87

10
6.

5
23

8
14

.5
10

6.
5

23
8

30
.5

10
6.

5
23

8
14

.5
10

6.
5

23
8

10
0.

5

90

4300

4200

D

D'

Grilă ventilație

Grilă ventilație Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică cu panouri HPL)

Compartimentare interioară din pereți ușori
(structură metalică, placare OSB 18mm grosime,
placare gips-carton 12,5mm grosime, vopsitorie
lavabilă/ plăci ceramice 150mm x 150mm)

Posibilitate de mobilare

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2,5%2,5%2,5% 2,5%

2,5%2,5%2,5% 2,5%

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

Cota ±0.00m

2%

2% 2%

Proiecție grindă beton

Tâmplărie cu rupere de punte
termică din aluminiu anodizat
argintiu

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu
anodizat argintiu cu
ancadrament din oțel*

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu
anodizat argintiu cu
ancadrament din oțel*

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Tâmplărie din oțel*
realizată cu profile
trase la rece

Tâmplărie cu rupere de
punte termică din aluminiu,
vopsită RAL 6019

Proiecție acoperiș metalic

Bolțar zidărie
90mm x 200mm

P5.8P5.7

P5.6P5.5
P5.10

P5.4P5.3P5.2P5.1
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