A-B2

A-B200

A

RISC MIC RISC MIC
B.E1.30 o B.E1.2
Sala de clasa m | 8 Casa Scarii
20 a 24 26
A= 62.84 m? ‘ | < ‘ A= 2659 m?
‘ ‘ P=3215m ‘ bl P=23.89m ‘ ‘ ‘ ‘
‘ Numar de persoane :31 ‘ | 2086 ‘ ‘ | 15.97 ‘ 8.00 ‘
3.80 ‘ 19.85 ‘ ! 8.00 ! 8.00 ! 8.00 ‘0.98
f | | |
| CORPE - PA$AI$ELA5 < | | | |
P | | | |
3 e 1 \ ’FI\ | ‘ ‘ 3 =
w— e — == — e
N ) o f L | |
oo \ A | ' ' '
F-4-A ‘ 1 N — ‘ ‘ ‘
oo ]
- I | o> [ T | | |
§ ‘HH ‘ . IR X AL E L LT RISC MIC ‘ ‘ ‘ §
! T N ! ! !
15 :E :E 11k % /@ B.E1.3
-4 -4 ‘ = i I:L_I i Birou Psiholog ‘ ‘ ‘
i | WERIE 4 s | | |
N ‘ (IR NN A= 3048 m? ‘ ‘ ‘
oo o ‘ SIIAS -
F-4-4 H | 31 NS asn ! !
: ,gt,,ill :' :' { S J - — ,dﬁpﬁ - —— e — F— 1 — - Y—
i w P ere | "
A I q % ‘ ‘ ;
- e . EARAR ANNISN | | |
A = L3 SIS RISC MIC
B.E1.29 o ! ; <>( ! N9 N INY | | |
Sala de clasa k-4 - ‘ | m 3 BE1.4 ‘ ‘ ‘
= ——t— . W H m 2n “ H] ml Administratie g
A=63.72 m? @ A < 227 LI LI | | | @
r= 3235 bid | = Q7 wle ste | | |
Numar de persoane :31 o | | |<£ ] LRI P=3240m | . i
PR ‘ n ! Numar de persoane :8
P o | | |
Pt L7 : Hm HI : : ‘ 9| 3
R e I T e T ——msemtooy—— L L gl B L o]
I B ‘ 5 ‘ ‘ ‘
-4 - ‘ ﬁ pd ol ; BE15 ‘ ‘ ‘
RISC MIC oo | | §| Chicineta/sp/ comun
A bl i ! ! ‘
Sala de clasa W | i 1 ’(\ P=20.48m
8. ii E E | : = Numar de persoane :5 ' ' | 8.
A= 6351 m? < P ‘ e SN RISC MIC ‘ ‘ ‘ S
P=3229m L = ZANNPYS BE16 ‘ ‘ ‘
Numar de persoane :31 oo ! 24 1Nl Cancelarie
by | S
F-t- ‘ LR N ‘ ‘ ‘
RISC MIC b=t [ NONININAINS A= 96,87 m?
B.E1.25 P ‘ [T IRRRIANAY P=6383m ‘ ‘ ‘
Print PF—t—%-+—t——t—t-—— — ! //;/’—D O— - —— - Nmmar de-persoane 40- —— - —— - —— - —— - —— - —| —f - ——-——-——-——~-+————{—+ -y ]P]
F-4-4 P il IO
no 1= .
A= 6.19 m? ~ \\ ‘ \_il s e : \ ‘ ‘ ‘
P=10.50 m = N :: ' : | §*.L 17 R RISC MIC RISC MIC RISC MIC | RISC MIC | pas
RISC MG Q == ] w T B.E1.7 BLE1.8 B.E1.9 \ B.E1.10 ‘ @
B.E127 I g <> G.S. Fete Birou Director Birou Director Adjunict Sala de Conferinta [
.E1. o o ‘ ilfs,l, } ‘ .
=] " n [ ) : o
Sl o ea 2 s . T ] | Sk A= 48.56 m* AL 21.99 m? A= 30.80 m? ! A=121.96 m ! @
bowo =] =292 =4 | e 69 P=79.80m Pz 34.63 m P=2583m | P=47.00 m
A= 63.85 m? oo ‘ | | ¥ W N{imar de persoane 2 Numar de persoand|:3 Numar de persoane :70 ‘
P=32.38m F-4-4 == gy = == Py =g =0 ‘ ‘ ‘
Numar de persoane :31 oo ‘ | T ] | | E | { HQ;Q:’ | ‘ |
I
v == = == 2 UJ/H’IJIJIJIJIJIJUH/U/H’UHU‘UUUUUUIJIJU [
:b——gv———ﬁ.ﬁ".—q b e — - — — — — - —- — — — | — 1 - —‘:
RISC MIC o i | 21
B.E126 bon ! Z)S L ] i CEECRECAIECA|RVE (ATR(ATS(RE) Ql E E E Q, m M
Cursuri remote ii..ii...i"l q\ :ﬂ | | ! ‘ G5 ‘E O O GO ‘<
ST RN . | oo |
=217 ol | il N | DO D [ 5
Numar de persoane :8 3 o ' | | ! | K
RISC MIC ° b ‘ | [ 1 ‘ i ‘E (il eil wigy e ‘; ®
B.E1.24 B | | i | il s i i Wi W h
Workshop do [ | L:II [ P EIA L] @I L ralO a0 f
R = * H = il vl vl vl vl v ;
A= 36.18 m? o b X | i | ! | >
b= I
P 2533m R %+ Jrii 11 T —R]
Numar de persoane :5 [ ]
- — — — — 1\ = _‘_ - _| _ET T _ T TIT T T T [~ T RISCMIC
o I
RISC MIC 2 ! [® 1~ | TDISTANTA DE EVACUARE 1981 mm ! (B).E1é11"
B.E1.23 /L ! ‘ ‘ ‘ asa Scarl
Workshop gl — yyed L L NN EE ¢ 5] lemaw
T | A — Hiﬂy P=21.15m
=21.89m "
P=19.29m ‘ anw [ 2l = 5
Numar de persoane :12 | ! S E L X3 Q 5
RISC MIC ¢ % = i
B.E1.22 ‘ e R |
Sala activitati 8 ‘ ] II
© | ' ik I[ II m
A=61.05 m? ‘ = - »
P=56.46 m | 11
Numar de persoane 43 X - = - @ II mw :D
! | : ‘ oH{lerterter el @l @ @ \
[ | gt e — B e
A ‘ ‘ ‘hu/ﬁlnnNn‘riI oo pooonpood \
T ] w w ,
L 3.80 L 8.00 L 3.40 L 8.45 L 8.00 L 8.00 9.98
PLAN ETAJ 1 2 @ | w %
RISC MIC RISC MIC | RISC MIC RISC MIC RISC MIC RISC MIC RISC MARE RISC MARE RISC MARE RISC MARE
1 " 200 B.E1.21 B.E1.19 B:.E1.20 B.E1.18 B.E1.17 B.E1.16 B-E1.15 B.E1.14 B.E1.13 B.E1.12
Casa Scarii Oficiu [ G.S.D. G.S. Baieti Secretariat Contabilitate Arhiva Arhiva Arhiva Arhiva
1
A=2773m? A=5.23m? [ 1 [A=721m A= 34.20 m? A=22.87 m? A= 26.53 m? A= 35.26 m? A=33.10m? A= 16.22 m? A= 34.69 m?
P=22.60m P=9.55m A=11.25m P=61.80m P=2140m P=20.75m P=2460m P=23.18 m P=17.98 m P=2445m
' Numar de persoane:5 ~ Numar de persoane :3 ~ Numar de persoane 11 Numar de persoane :1 Numar de persoane :1
PLAN REPERAJ | Nota / Note CATEGORIA DE IMPORTANTA: C - NORMALA (Cf. H.G. 766-1997)

-

A-B200

B

- Planurile de arhitectura vor fi citite impreuna cu planurile de structura, instalatii , cu memoriul tehnic si
scenariul de securitate la incendiu;

- Toate cotele sunt date pentru cladiri existente si/sau construite in mai multe etape. Orice discrepanta
aparuta in aceste desene trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari;

- Executantul este obligat sa verifice cotele inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei pentru
toate categoriile de lucrari;

- Desenele la scara mare(ex. 1:20) vor avea prioritate in fata celor la scara mica(ex. 1:500);

- Plansele de arhitectura se vor citi/corela numai impreuna cu plansele de rezistenta, instalatii si, dupa caz,
drumuri/plaforme;

- Toate cotele legate de partea de tehnologie, structura si instalatii vor fi corelate cu datele furnizate de catre
proiectantul acestora;

- Toate trecerile prin pereti si plansee rezistente la foc vor fi certificate, etanse si rezistente la foc conform
specificatiilor peretilor;

- Strapungerile, scurgerile pluviale si echipamentele din planul invelitorii vor fi corelate cu proiectele de
specialitate;

- Toate materialele trebuie sa aiba certificate de conformitate, de performanata si agremente tehnice valabile
(Romanesti sau Europene);

-Toate detaliile verticale, orizontale si de rosturi la elemente rezistente la foc sunt pur informative, se vor
respecta detaliile producatorului de sistem cf. agrement tehnic.

CLASA DE IMPORTANTA:
TIPUL CLADIRII:

RISC DE INCENDIU:
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: Il (Cf. P118-99)

11 (Cf. P100/1-2013)
CIVILA - INVATAMANT
MIC

SUPRAFETE UTILE

FINISAJ
NR CAMERA ARIE PLINTA FINISAJ TAVAN FINISAJ PARDOSEALA FINISAJ PERETI
B.E1.1 |B.E1.2 250 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila + casete |Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.2 |Casa Scarii 27 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj din piatra naturala antiderapant | Vopsitorie lavabila
B.E1.3 |Birou Psiholog 30 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.4 |Administratie 64 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila + casete |Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.5 |Chicineta/sp/ 24 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
comun
B.E1.6 |Cancelarie 97 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.7 |G.S. Fete 49 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila + placi
ceramice
B.E1.8 |Birou Director 22 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.9 |Birou Director 31 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
Adjunct trafic intens
B.E1.10 |Sala de Conferinta |122 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.11 |Casa Scarii 25 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj din piatra naturala antiderapant | Vopsitorie lavabila
B.E1.12 |Arhiva 35m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.13 |Arhiva 16 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.14 |Arhiva 33 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.15 |Arhiva 35 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.16 |Contabilitate 27 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.17 |Secretariat 23 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila + casete |Parchet triplustratificat rezistent la Vopsitorie lavabila
trafic intens
B.E1.18 |G.S. Baieti 34 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila + placi
ceramice
B.E1.19 | Oficiu 5m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila
B.E1.20 |G.S.D. 7 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj ceramic de interior Vopsitorie lavabila + placi
ceramice
B.E1.21 |Casa Scarii 28 m? Placi ceramice Vopsitorie lavabila Placaj din piatra naturala antiderapant | Vopsitorie lavabila
B.E1.22 |Sala activitati 61 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.23 |Workshop 22 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.24 |Workshop 36 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.25 |Print 6 m? Plinta parchet Vopsitorie lavabila Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.26 |Cursuri remote 21 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.27 |Sala de clasa 64 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.28 |Sala de clasa 64 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.29 |Sala de clasa 64 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila
B.E1.30 |Sala de clasa 63 m? Profil aluminiu Vopsitorie lavabila + casete |Covor PVC Vopsitorie lavabila

LEGENDA PERETI:

STRUCTURA DE REZISTENTA DIN BETON ARMAT
Rezistenta la foc minima REI120'

ZIDARIE BCA 25 cm

Rezistenta la foc a peretelui de zidarie cf. date producator

ZIDARIE DE BCA 30 cm,
Rezistenta la foc a peretelui de zidarie cf. date producator
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA 150 mm,
FINISAT -TENCUIALA DECORATIVA PENTRU EXTERIOR,
Clasa de reactie la foc cf. date producator: A1

SISTEM DE FATADA VENTILATA PE ZIDARIE DE BCA 30 cm
Rezistenta la foc a peretelui de zidarie cf. date producator
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA 150 mm,
FINISAT - PLACAJ BOND
Clasa de reactie la foc cf. date producator: A1

ZIDARIE DE BCA 30 cm,
Rezistenta la foc a peretelui de zidarie cf. date producator
TERMOSISTEM CU VATA MINERALA BAZALTICA 150 mm,
FINISAJ -PLACAJ CU PIATRA DECORATIVA,

Clasa de reactie la foc cf. date producator: A1

LEGENDA TAMPLARIE:
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USSC-C USA CU STICLA LAMINATA IN DOUA CANATURI
INTEGRATA IN SISTEMUL DE FATADA DE TIP PERETE CORTINA
- Usa realizata din profile de aluminiucu rupere de punte termica, grosimea

profilului de min 80mm si greutate min. 1,8kg/mp

-Prevazuta cu vitrare din sticla termoizolanta securizata 4x16x6mm
-Usa va fi prevazuta cu sistem de auto-inchidere, respectiv yala

-Sticla clara

-Ambele canaturi vor fi prevazute cu bare antipanica

UPM-C USA PLINA METALICA INTR-UN CANAT CU AUTOINCHIDERE -
Usa plina metalica vopsita in camp electrostatic intr-un canat, rezistenta la

foc prevazuta cu sistem de autoinchidere.
Usile nu vor avea prag si vor fi prevazute cu opritoare, yale, manere si
balamale din otel inoxidabil.

UP S USA PLINA INTR-UN CANAT

- Usa plina intr-un canat, pentru spatiile pentru activitati didactice prevazuta cu
sitem de inchidere lenta si panouri vitrate, cu latime de minim 150 mm, pe cel

putin jumatate din inaltimea usii.
-Sticla acestor panouri este stratificata si securizata.

-Usile nu vor avea prag si vor fi prevazute cu opritoare, yale, manere si
balamale din otel inoxidabil.

LEGENDA PARDOSELLI:

Covor PVC

AR ilustratiicat rezi i
\m Parchet triplustratificat rezistent la trafic intens

LEGENDA - REZISTENTE LA FOC

1 Perete EI/REI 30 [T Perete EI/REI 120

LT Perete EI/REI 45' O Perete EI/REI 150"

LI Perete EI/REI 60' Crrm Perete EV/REI 180

1 Perete EI/REI 90'

——— PERETI USORIDE COMPARTIMENTARE CU PLACARE PE
AMBELE FETE
compusa profile metalice CW si 2 x placi de gips-carton de
125 mm
cu rezistenta la umiditate (unde e necesar)
Rezistenta la foc a peretelui cf. date producator

PERETI USORI DE COMPARTIMENTARE CU PLACARE PE
AMBELE FETE

compusa profile metalice CW si 3 x placi de gips-carton de 125
mm

cu rezistenta la umiditate (unde e necesar)

Rezistenta la foc a peretelui cf. date producator

PN

UPM-C USA PLINA METALICA IN DOUA CANATURI CU
AUTOINCHIDERE CU DESCHIDERE LA 180 °

Usa plina metalica vopsita in camp electrostatic intr-un
canat, prevazuta cu sistem de autoinchidere.

Usile nu vor avea prag si vor fi prevazute cu opritoare, yale,
manere si balamale din otel inoxidabil.

UPL - Usa rezistenta la umiditate ,

- canat de usa cu cadru rezistent la umiditate din plastic si
insertie din

spuma tare, suprafata acoperita cu un strat de Formica. Cu
sild WC, structura suprafetei din pergament. Garnituri
pentru clante de culoare alb pur. Broasca adaptata pentru
butuc dublu de yala.

- Rama de imprejmuire cu 3 laturi,

otel zincat si grunduit, strat de vopsea de culoare alb pur.
Balamale din otel inoxidabil. In WC-uri foaia de usa UPL
scurtata la marginea inferioara a usii cu cca. 1 cm pentru
ventilarea spatiilor.

@ Placaj ceramic de interior

Placaj din piatra naturala antiderapant
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Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL
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Site: Proiectare6.ro; email: proiectare6@primarie6.ro
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