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E LIMITA ZONEI STUDIATE
E LIMITA ZONEI STUDIATE IN

VEDEREA UNEI INTERVENTII VIITOARE

CLASA DE IMPORTANTA IV (Cf. P100/1-2013)

CATEGORIA DE IMPORTANTA: D — REDUSA (Cf. H.G. 766-1997)

LEGENDA RETEA SISTEM DE IRIGAT

Camin de vizitare tip Junior (d =24 cm, h = 25,5 ) complet echipat cu o
electrovalva (24V), pentru alimentarea circuitelor de irigare prin aspersoare

Conducta de irigare prin picurare in subteran cu picuritoare - Dn 16 mm, cu
pas de 60 de cm intre conducte
& Tip aspersor 08 VAN
B Tip aspersor 10 VAN
® Tip aspersor 12 VAN
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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE

] - stalp de iluminat stradal nou proiectat de tip parc, metalic, 5m
echipat cu corp de iluminat LED 25-30W (min. 3450Im), montat
in varful stalpului

| ~><_{ - tablou electric, de exterior, montat pe consola metalica

NOTA:

- stalpi se vor livra impreuna cu corpurile de iluminat si se vor monta complet
echipati, cu suporti, console, inclusiv sistem de prindere.

- stalpii de iluminat se vor fixa cu ajutorul prezoanelor in fundatii de beton
avand latimea de 500x500mm, pentru stalpii de iluminat.

- simbolurile din planuri nu sunt la scara, stalpii se vor monta in fundatiile
izolate de beton. . - T s

- pentru fiecare stalp de iluminat se va realiza o priza de pamant a carei
rezistenta de dispersie va fi mai mica de 4 ohmi.

- cablurile electrice vor fi de tip armat tip CYAbY, se vor monta ingropat, sub
adancimea de inghet, in statiul verde sau sub trotuare .

- pentru urcarea cablurilor in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosi doua

tuburi HDPE corugate, 450N si 40mm, montate in fundatia stalpului de
iluminat.

-in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosi morsete de derivatie
specializate cu 1 x plecare protejata de cate o siguranta fuzibila .

- corpurile de iluminat se vor cabla cu cablu de tip MYYM 3x1.5mmp.
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TABLOU ELECTRIC - TE.PARC

CARCASA P65
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SPECIFICATIE APARATAJ

- Q0.01 - Separator de sarcina 3P de 25A pentru montaj pe sina,
- Q.01, - Disjunctor automat 1P+N de 10A pentru montaj pe sina,
curba C

- Q.02 - Disjunctor automat 1P+N de 10A pentru montaj pe sina,
curba C si protectie diferentiala 30mA

- Q.03 - Disjunctor automat 3P de 10A pentru montaj pe sina
- Q.04 - Disjunctor automat 3P de 20A pentru montaj pe sina

- Q4.1....Q4.4 - Disjunctor automat 3P de 10A pentru montaj pe sina,

curba B

- C.T - Contactor 3P de 25A pentru montaj pe sina
- senzor crepuscular montat pe carcasa cutiei

- contor energie cu montaj direct

* confectie metalica
* grad de protectie: min.IP 65

* modul de montaj: pe stelaj metalic
* intrare coloane: pe jos
* iesire circuite: pe jos

RC - releu crepuscular

d1 - releu intermediar
CT1 - contactor 25A, 3P, cu bobina la 230V
CS - cheie electie 3 pozitii
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