PROFIL TRANSVERSAL TIP |

DETALIUL A
scara 1:50

AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTATIP A
scara 1:20

5.00 m bordura prefabricata 20x25
Parte carosabila | precast kerb 20x25
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- Lecm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic, e /o
conform SR EN 13108 o )
- 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder
conform SR EN 13108
- 25 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta :
- 30cm - strat inferior de fundatie din balast ) Cota margine gura de scurgere
)
©
g
0
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Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C"” (NORMALA) s
i
DETALIUL A LEGENDA:
mﬂ 1 .mc Plongitudinal% - Declivitatea din profilul longitudinal
Ptransversal% - Declivitatea din profilul transversal
bordura prefabricata 20x25 o R . R R
6% - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
Cota margine - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta
gura de scurgere al gurii de scurgere (cota impusa)
P1% - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
P2% - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%
NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal
in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;

- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere

fundatie din beton C12/15 ~ _ / si de .oo»m..n.: profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea
~ - ramei gurii de scurgere;
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 1l

1.00 m

scara 1:50

DETALIUL A

AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTATIP A

) 8.50 m 1.00 m
Trotuar Parte carosabila Trotuar bordura prefabricata 20x25
precast kerb 20x25
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TROTUAR PROIECTAT

- L cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura
din beton asfaltic, conform SR EN 13108

- 10 cm beton de ciment C12/15

- 10cm fundatie de balast

_
SISTEM RUTIER NOU

- Lem BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic,

conform SR EN 13108

TROTUAR PROIECTAT

- 4 cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura

scara 1:20

- 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder

conform SR EN 13108

din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 10 cm befon de ciment C12/15

- 25 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta

- 10cm fundatie de balast

- 30cm - strat inferior de fundatie din balast

Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)
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Cota margine gura de scurgere

DETALIUL A

Sc 1:50 -

bordura prefabricata 20x25

Ptransversal%

LEGENDA:

Plongitudinal% - Declivitatea din profilul longitudinal

Ptransversal% - Declivitatea din profilul transversal

6% - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului

\ Cota margine - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta
I .W\Q gura de scurgere al gurii de scurgere (cota impusa)
2
| ﬁo | P1% - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
\ VAN P2% - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%
// ) NOTA:
\ — i / - Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal
N ! / in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
N - Declivitatea o se determina functie de cota margine rama gura de scurgere
o il Declivitatea P1% se determina functie de cot i d
fundatie din beton C12/15 /. _ si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea
~N—_ ramei gurii de scurgere;
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TROTUAR PROIECTAT

- L cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura

SRR,

PROFIL TRANSVERSAL TIP 11l

scara 1:50

. 1.00m 3.50 m . 1.00m
7 Trotuar 7 Parte carosabila 7 Trotuar 7
DETALIUL A

din beton asfaltic, conform SR EN 13108

SISTEM RUTIER NOU

- Lcm BA 16 rul 50/70 strat de uzura din beton asfaltic,

conform SR EN 13108
- 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura din binder

TROTUAR PROIECTAT

- L4 cm BA 8 rul 50/70 strat de uzura

conform SR EN 13108

din beton asfaltic, conform SR EN 13108
- 10 cm befon de ciment C12/15

- 10 cm befon de ciment C12/15

- 25 cm - strat superior de fundatie din piatra sparta

- 10cm fundatie de balast

- 30cm - straf inferior de fundatie din balast

- 10cm fundatie de balast

Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)

DETALIUL A
Sc 1:50

bordura prefabricata 20x25

fundatie din beton C12/15

DETALIUL A

AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTATIP A

scara 1:20

bordura prefabricata 20x25

precast kerb 20x25
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Plongitudinal% -

Ptransversal% -
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gura de scurgere

P1%
P2%

NOTA :
- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal
in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;

- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere

si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea
ramei gurii de scurgere;
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6%

6%

Cota margine gura de scurgere

Ptransversal%

Declivitatea din profilul longitudinal

Declivitatea din profilul transversal

Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului

Cota la marginea gratarului cu rama de fonta
al gurii de scurgere (cota impusa)

Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului

Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%
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