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LEGENDA

PANOURI MARI PREFABRICATE B.A. SIB.CA.
TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
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- PANOURI MARI PREFABRICATE B.A. SI B.CA.
- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
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- SISTEM TERMOHIDROIZOLANT

CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DUR DE 15 CM

- STRATURI EXISTENTE
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- FINISA] PARDOSEALA INTERIOR;

-PLACADINBA,

- TERMOSISTEM -POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT 10 CM GROSIME

- FINISA] TAVAN INTERIOR VOPSEA LAVABILA.
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NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale scarii de bloc, cuprind urmatoarele activitati:

A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu sistem termoizolant de exterior (polistiren expandat ignifugat)

cu o grosime de 10 cm;

B) bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerald bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 - s1, d0
dispuse in dreptul

planseelor curente ale cladirii (fara subsol) si atic, cu latimea de 0,50 m si cu aceeasi grosime cu a materialului
termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei;

C) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat) cu o grosime de 6 cm;

D) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior
(polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 3 cm;

E) inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu timplarie termoizolanta;

F) inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tdmplarie termoizolanta;

G) izolarea termica a parapetilor cu sistem termoizolant de exterior(polistiren expandat ignifugat) cu grosime de 10 cm;

H) termo-izolarea terasei cu sistem termoizolant (polistiren expandat ignifugat dur) cu o grosime de 15 cm.
[) izolarea termica a planseului peste subsol cu sistem termoizolant de interior (polistiren expandat ignifugat)
cu o grosime de 10 cm.

Clasa de importanta a constructiei : 3
Categoria de importanta : C

Grad de rezistenta la foc : 11

NOTA: Releveele nu cuprind eventuale interventii structurale executate de proprietari cu sau fara autorizatii.
Compartimentarea interioara nu face obiectul acestui proiect. Suprafetele interioare sunt estimative.
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