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ZIDARIE
TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

CENTURA DE VATA MINERALA BAZALTICA

-	FINISAJ	PARDOSEALĂ	INTERIOR;
-	PLACĂ	DIN	B.A.;

- TERMOSISTEM -POLISTIREN EXPANDAT
   IGNIFUGAT 10 CM GROSIME

- FINISAJ TAVAN INTERIOR VOPSEA LAVABILA.

LEGENDA
PANOURI TRISTRAT DIN B.A. SI B.C.A.

PERETI DE COMPARTIMENTARE

PAMANT NATURAL

FUNDATIE DIN B.A.

- SISTEM TERMOHIDROIZOLANT 
  CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DUR DE 15 CM
- STRATURI EXISTENTE

SECTIUNE 1-1 -PROPUSA

 ETAJ I 

  SUBSOL 

 PARTER 

 ETAJ II 

 ETAJ III 

 ETAJ IV 

 ETAJ V 

 ETAJ VI 

 ETAJ VII 

 ETAJ VIII 

 ETAJ IX 

 ETAJ X 

-1.15

±0.00

+2.75

+5.50

+8.25

+11.00

+13.75

+16.50

+19.25

+22.00

+24.75

+27.50

+30.25

+31.25

- FINISAJ INTERIOR
- PANOURI TRISTRAT DIN B.A. SI B.C.A.

- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
   DE 10 CM GROSIME

-	TENCUIALĂ	DECORATIVĂ	PE	BAZĂ	DE
			RĂŞINI	SINTETICE	PENTRU	FAŢADE

-1.95

±0.00

+2.75

+5.50

+8.25

+11.00

+13.75

+16.50

+19.25

+22.00

+24.75

+27.50

+30.25

+31.25

+33.00

+34.00

h/l= 420 / 594 (0.25mp) Allplan 2011

 NOTA:   Releveele nu cuprind eventuale interventii structurale executate de proprietari cu sau fara autorizatii.
                 Compartimentarea interioara nu face obiectul acestui proiect. Suprafetele interioare sunt estimative.
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SECTIUNE PROPUSA

Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte

Primaria Sector 6 si Asociatiile de Proprietari 

Prelungirea Ghencea, Nr. 20, Bl. TS10, sector 6
Ing. Megyesi Emanuel

NOTĂ:
Lucrările	la	spaţiile	exterioare	ale	scării	de	bloc,	cuprind	următoarele	activităţi:
A)	izolarea	termică	a	părţii	opace	a	faţadelor,	cu	sistem	termoizolant	de	exterior	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	10 cm;
B)	bordarea	cu	fâșii	orizontale	continue	de	vată	minerală	bazaltică	(MW)	cu	clasa	de	reacție	la	foc	A1	sau	A2	-	s1,	d0	dispuse	în	dreptul	
planșeelor	curente	ale	clădirii	(fară	subsol)	şi	atic,	cu	lățimea	de	0,50	m	și	cu	aceeași	grosime	cu	a	materialului	termoizolant	utilizat	la	termoizolarea	fațadei;
C)	izolarea	termică	a	soclului	clădirii,	cu	sistem	termoizolant	de	soclu	(polistiren	extrudat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	6	cm;
D)	izolarea	termică	a	șpaleților	aferenți	golurilor	exterioare	de	ferestre	şi	uşi	cu	sistem	termoizolant	de	exterior	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	3	cm;
E)	înlocuirea	tâmplăriei	existente,	inclusiv	a	celei	aferente	accesului	în	blocul	de	locuinţe,	cu	tâmplărie	termoizolantă;
F)	închiderea	balcoanelor	şi/sau	a	logiilor	cu	tâmplărie	termoizolantă;
G)	izolarea	termică	a	parapeţilor	cu	sistem	termoizolant	de	exterior(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	grosime	de	10	cm;
H) termo-izolarea terasei cu sistem termoizolant (polistiren expandat ignifugat dur) cu o grosime de 15 cm.
I)	izolarea	termică	a	planşeului	peste	subsol	cu	sistem	termoizolant	de	interior	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	10	cm.
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