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PLAN SUBSOL PROPUS sc 1:100
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Lucrarile la spatiile exterioare ale scarii de bloc, cuprind urmatoarele activitati:

A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu sistem termoizolant de exterior (polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 10 cm;
B) bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 - s1, d0 dispuse in dreptul
planseelor curente ale cladirii (fara subsol) si atic, cu latimea de 0,50 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant utilizat la

termoizolarea fatadei;
C) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat) cu o grosime de 6 cm;
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NOTA:

Pregatirea suprafetelor pentru aplicarea sistemului termoizolant:

- Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si fara pete de grasime;

- Suprafetele cu impuritati sau cu substante de separare utilizate precum

si urmele de mortar se vor inlatura in totalitate;

- Vopselele si tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor inlatura;

- Se vor repara cavitatile si micile imperfectiuni ale stratului suport;

- Tencuielile poroase, nisipoase, puternic absorbante se vor curata de substante

PLAN PARTER PROPUS sc 1:100
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LEGENDA

PERETI EXISTENTI DIAFRAGME DIN B.A. SIB.CA.
PERETI EXISTENTI BETON ARMAT

PERETI DE COMPARTIMENTARE INTERIOARA
PARAPET BALCON

e TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN

1 ,
—

T

(lasa de importanta a constructiei : 3
Categoria de importanta : C

Grad de rezistenta la foc : II

NOTA: Releveele nu cuprind eventuale interventii structurale executate de proprietari cu sau fara autorizatii.
Compartimentarea interioara nu face obiectul acestui proiect. Suprafetele interioare sunt estimative.

D) izolarea termica a spaletilor aferente golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (polistiren expandat  solide si se va aplica un strat de grund de amorsaj pentru tencuieli;
1gnA1fugatJ Cu 0 grosime de3cm; ) ) N . . . ) . - Daca exista zone ale balcoanelor, logiilor, aticurilor si soclurilor cu defecte ale TROTUAR ASFALTAT CIRCULATIE PIETONALA 02
E) inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tAmplarie termoizolants; betonului si cu armaturi vizibile, acestea se vor trata astfel: 01
F) inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu timplarie termoizolantd; o _ - Se va curata betonul desprins si se vor indepirta zonele afectate; ZONA VERDE SPECIAL AMENAJATA Revizia Nume Semmitura Data Continutul reviziei
G) izolarea termica a parapetilor cu sistem termoizolant de exterior(polistiren expandat ignifugat) cu grosime de 10 cm; - Se vor curata bine armaturile cu peria de sirmi si se vor pasiva;
H) termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant (polistiren expandat ignifugat dur) cu o grosime de 15 cm; - Armiturile rupte sau cele cu reducere a diametrului mai mare de 30% se vor inlocui; VEGETATIE INALTA/MEDIE Verificator/Expert Semnitura Cerina Referat/Expertiza nr. / data
[) izolarea termica a planseului peste subsol cu sistem termoizolant de interior (polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 10 cm. . i i i
) plang p (p p gnifugat) g Se va reprofila suprafata cu mortar de reprofilare cu contractii reduse. TROTUAR PROTECTIE DALE DE BETON ing. Munteanu Marian Al
arh. Munteanu Doina C,D,E
BORDURA .
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