
DETALII MONTARE HIDRANT SUBTERAN DN 80

Umplutura de pamant

Mufa electrofuziune PEID De 110

Hidrant subteran Dn 80 

Piesa T egal PEID 110 mm
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Cot din fonta ductila cu picior
pentru racord hidrant, Dn 80 mm

Umplutura nisip/pietris (0,50 x 0,50 x 0,50 m)
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1buc.

Conducta PEID PN 10 De 110 x 6,6 mm - racord hidrant

Conducta PEID Pn10 De 110 mm (Lungime medie) 2,0m

Adaptor flansa cu flansa si garnitura De 110 mm 3buc. 

Bloc de beton 1buc.12
50

2

Cutie si capac de protectie din fonta

Beton

Nisip

Conducta de distributie PEID Pn10 De 110

Bloc de beton
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Vana din fonta ductila Dn 100 1buc. 

Tija de manevra vana ingropata 1buc. 

1buc.Protectie din PVC tija de manevra

1bucCutie si capac de protectie din fonta

Bloc de beton 1buc.

Bloc de beton 1buc.15
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Detaliu hidrant subteran DN 80

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI

EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE MANAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6


