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BORDEROU PIESE DESENATE

Nr. Denumire plansa Scara Cod plansa
crt.
1 Plan de incadrare in zona — strazi sectorul 6 1:20000 01
> Plan de situatie retea de alimentare cu apa— Str. 1:500 AA.1.01.01
Intrarea Cismelei
3 | Profil longitudinal — Str. Intrarea Cigsmelei 1:1000/1:100 AA.1.01.02
4 Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.02.01
Intrarea Calendarului
5 | Profil longitudinal — Str. Intrarea Calendarului 1:1000/1:100 AA.1.02.02
6 Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.03.01
Drumul Valea Furcii
7 | Profil longitudinal — Str. Drumul Valea Furcii 1:1000/1:100 AA.1.03.02
8 Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.04.01
Intrarea Angelinei
9 Profil longitudinal — Str. Intrarea Angelinei 1:1000/1:100 AA.1.04.02
10 Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.05.01
Intrarea Golfului
11 | Profil longitudinal — Str. Intrarea Golfului 1:1000/1:100 AA.1.05.02
Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.06.01
12 y e
Drumul Valea Ursului
13 | Profil longitudinal — Str. Drumul Valea Ursului 1:1000/1:100 AA.1.06.02
14 Plan de situatie retea de alimentare cu apa — Str. 1:500 AA.1.07.01
Intrarea Calelor
15 | Profil longitudinal — Str. Intrarea Calelor 1:1000/1:100 AA.1.07.02
16 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.1.08
Intrarea Valea Lupului
17 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.1.09
Intrarea Sapei
18 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.1.10
Intrarea Perelor
19 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.LL11
Intrarea Agudului
20 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.1.12
Intrarea lalomitei
1 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.1.13
Intrarea Varsei
20 Plan de situatie brangsament apa potabila — Str. 1:500 AA.lL14
Intrarea Mandriei
23 | Detaliu hidrant subteran DN 80 - DET.AA.O1
24 | Detaliu banda de semnalizare si avertizare DET.AA.02
25 | Detaliu brangament apa potabila - DET.AA.03
26 | Sectiune tip pentru pozarea conductelor PEID - DET.AA.04
57 Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.I1.01.1
Intrarea Cismelei
o8 Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala — 1:1000/1:100 C.l.ot1.2
Intrarea Cismelei
29 Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.I.02.1
Intrarea Calendarului
30 Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala - 1:1000/1:100 C.I.02.2
Intrarea Calendarului
Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.11.03.1
31 D ’ .
rumul Valea Furcii
30 Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala - 1:1000/1:100 C.1.03.2

Drumul Valea Furcii
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Nr. Denumire plansa Scara Cod plansa
crt.
33 Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.11.04.1
Drumul Valea Ursului
Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala— 1:1000/1:100 C.I.04.2
34 D ;
rumul Valea Ursului
35 Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.11.05.1
Intrarea Cernisoara
36 Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala — 1:1000/1:100 C.I.05.2
Intrarea Cernisoara
37 Plan de situatie canalizare menajera si pluviala — 1:500 C.11.06.1
Strada Valea Cricovului
38 Profil longitudinal canalizare menajera si pluviala — 1:1000/1:100 C.I.06.2
Strada Valea Cricovului
39 Plan de situatie racord canalizare - Intrarea Valea 1:500 C.1.07.1
Lupului
40 | Plan de situatie racord canalizare - Infrarea Sapei 1:500 C.11.08.1
41 | Plan de situatie racord canalizare - Intrarea Perelor 1:500 C.11.09.1
42 | Plan de situatie racord canalizare - Infrarea Agudului 1:500 C.11.110.1
43 | Plan de situatie racord canalizare - Intrarea lalomitei 1:500 C..11.1
44 | Plan de situatie racord canalizare - Infrarea Varsei 1:500 C.l.12.1
45 | Plan de situatie racord canalizare - Infrarea Mandriei 1:500 C.1.13.1
46 Detalii pozare tuburi PVC retele de canalizare 1:20 DET.C.1
menajera si pluviala
Acronime:
SF Studiu de fezabilitate
PN Presiune nominala
PVC Policlorura de vinil
mp metru patrat
SR Standard roman
NC Normativ cadru
UE Uniunea Europeana
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1 DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

“EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA $lI
CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6” BUCURESTI

judetul, localitatea, strada, numarul)

Tara: Romania
Judetul: Bucuresti
Sector: 6
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Figura 1.1. Identificarea zonei unde se va realiza investitia

Lucrarile propuse in prezentul studiu sunt amplasate in Sector 6, Municipiul Bucuresti.
Sector 6 este situat Tn partea vestica a municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere al incadrarii in teritoriu administrativ strazile apartine domeniului public
al Primariei Sectorului 6, Bucuresti, conform - Listei inventar cuprinzand bunurile care alcatuiesc
domeniul public al sectorului 6.

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti este situat in Vestul Capitalei, cu o suprafata de 39 Km?
(din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 ha. si cu o populatie de peste 360.000 de
locuitori.
Teritorial Sectorul 6 este delimitat de:
» la nord — Calea Giulesti si Calea Plevnei
» la est — Soseaua Cotroceni si Drumul Sarii
» la sud — Bulevardul Ghencea
Sectorul 6 se invecineaza:
» la nord-vest cu sectorul 1 - de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre Giulesti
» la sud-vest cu sectorul 5 - de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sarii si Bd.
Ghencea.
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> la est cu judetul lifov
Sectorul 6 este al doilea sector ca marime din cadrul municipiului Bucurestiului.
Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi.

1.3 Titularul investitiei

SECTORUL 6 BUCURESTI

1.4 Beneficiarul investitiei

SECTORUL 6 BUCURESTI

1.5 Elaboratorul studiului

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCURESTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.l. RO 13215737

Cod CAEN 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2 INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Prezentul studiu de fezabilitate are urmatoarele obiective: imbunatéatirea calitatii apelor,
reducerea poluarii solurilor si apei la nivel de acvifere freatice, atragerea de investitii in zonele de
implementare, incurajarea parteneriatelor public-private si intarirea capabilitatilor institutionale si
de management ale partenerilor din proiect.

Structura prezentului studiu de fezabilitate se bazeaza pe legislatia romaneasca in vigoare:

1. Ordonanta de Urgenta 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare

2. Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 273/2006, privind finantele publice locale

4. HG 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

5. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor de infrastructura, la baza proiectarii vor sta:

- un studiu de suportabilitate din care sa rezulte ca populatia poate acoperi costul lucrarilor

pe durata de rambursare si costurile de intretinere a lucrarilor (toate cumulate in tariful

apei). Precizam ca acest studiu a fost intocmit, facandu-se o analiza riguroasa a

tarifului in raport cu limita de suportabilitate.

w

2.1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

Populatia echivalenta luata in calcul pentru dimensionarea colectoarelor este de
circa 1.000 locuitori, avand in vedere extinderea sistemului de alimentare cu apa si
canalizare.

SECTORUL 6 BUCURESTI dispune de un sistem de alimentare cu apa din care se
extind conductele propuse in prezenta lucrare.

SECTORUL 6 BUCURESTI dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor
uzate menajere din care se extind conductele propuse.

Prezentul studiu se realizeaza pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare in SECTORUL 6 BUCURESTI.
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Primaria detine spatii, resurse umane, dotari si echipamente necesare pentru exercitarea
rolului de management de proiect.

SECTORUL 6 BUCURESTI beneficiaza de urmatoarele utilitati:

o alimentare cu energie electrica;

telefonie;
alimentare cu apa
canalizare
alimentare cu gaz metan.

Deversarea necontrolatd a apelor uzate menajere constituie o potentiala sursa de poluare
a solului si apei cantonate in acviferele freatice. De asemenea este agravat procesul natural de
degradare a constructiilor si utilitatilor existente prin exces de umiditate.

2.2 Descrierea investitiei

Necesarul de investitii din studiul de fezabilitate a fost estimat pe baza datelor obtinute de
catre Primaria, din vizitele gi masuratorile efectuate pe teren si interviurile cu reprezentanti ai
Primariei, si ai populatiei din zona pentru imbunatatirea conditiilor de viata. Proiectul se adreseaza
populatiei din SECTORUL 6 BUCURESTI.

Prezenta documentatie se intocmeste pentru extindere alimentare de apa si
conducte canalizare pe urmatoarele strazi:

O O O O

Nr. Tip Lungime | Conducta
Cri. Denumire strada lucrare [mli] (mm) Material conducta
1 Intrarea Cismelei retea apa 60 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
2 | Intrarea Calendarului retea apa 150 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
3 | Drumul Valea Furcii retea apa 350 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
4 | Intrarea Angelinei retea apa 55 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
5 | Intrarea Golfului retea apa 80 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
6 | Drumul Valea Ursului retea apa 310 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
7 | Intrarea Calelor retea apa 145 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
TOTAL RETEA 1.150
1 Intrarea Valea Lupului bransament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
2 | Intrarea Sapei bransament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
3 | Intrarea Perelor brangament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
4 | Intrarea Agudului bransament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
5 | Intrarea lalomitei bransament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
6 | Intrarea Varsei brangament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
7 Intrarea Mandriei bransament 10 De 110 x 6,6 | PEID PE100 SDR17 PN10
TOTAL BRANSAMENTE 70
| TOTAL APA 1.220
Nr. Strada Tip Lungime | Diametrul
crt. lucrare | ©€analm (mm) Material conducta
1 | Intrarea Cigmelei retea canal 60 315 | PCV SN4
2 | Intrarea Calendarului retea canal 150 315 | PCV SN4
3 | Drumul Valea Furcii retea canal 342,5 315 | PCV SN4
4 | Drumul Valea Ursului retea canal 310 400 | PCV SN4
5 | Intrarea Cernisoara retea canal 110,5 315 | PCV SN4
6 | Strada Valea 251
Cricovului retea canal 315 | PCV SN4
TOTAL RETEA 1.224 PCV SN4
1 Intrarea Valea Lupului racord 8 250 | PCV SN4
2 | Intrarea Sapei racord 8 250 | PCV SN4
3 | Intrarea Perelor racord 12 250 | PCV SN4
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4 | Intrarea Agudului racord 8 250 | PCV SN4
5 | Intrarea lalomitei racord 8 250 | PCV SN4
6 | Intrarea Mandriei racord 10 250 | PCV SN4
7 | Intrarea Varsei racord 10 250 | PCV SN4
TOTAL RACORD 64
| TOTAL CANAL 1.288
a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii termen lung (in

cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea
promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico - economic selectat

Nu exista studiul de prefezabilitate.

Principalele lucrari avute in vedere in prezentul studiu sunt:

- extinderea sistemului de colectare a apelor uzate

- extinderea sistemului de alimentare cu apa

Lipsa unui sistem edilitar apa-canal functional, determina starea de pauperizare a populatiei.

In plus, lipsa acestor obiective poate contribui la periclitarea starii de sénétate a populatiei si la
aparitia unor factori de poluare a mediului.

Se cunoaste faptul ca in prezent apa pentru consum este asigurata local prin fantani
particulare gospodaresti si instalatii improvizate, care nu asigura calitatea, in multe fantani apa
prezinta depasiri frecvente ale concentratiei maxime admise la fier, nitrati, clor, amoniu, substante
organice, precum si valori ridicate ale indicatorului de duritate totala ceea ce duce la periclitare
sanatatii populatiei.

De asemenea precizam ca locuitorii zonei studiate nu beneficiaza nici de sistem de canalizare
menajera, apele menajere fiind colectate in fose locale sau instalatii improvizate. Pe langa acestea
amintim si faptul ca majoritatea locuitorilor preiau apa de consum din fantani sapate in prima panza
freatica care poate fi infestata cu apele uzate menajere deversate necorespunzator

in prezent, strazile propuse pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa, canalizare
menajere si canalizare pluviala fac parte dintr-o zona deficitara din punct de vedere al asigurarii cu
retele de alimentare cu apa si canalizare.

Pentru alimentarea cu apa si pentru preluarea apelor menajere si a celor pluviale de pe
strazile propuse, in cadrul prezentului proiect s-a prevazut extinderea retelelor publice de alimentare
Cu apa, si canalizare existente si pe strazile studiate.

Lucrarile propuse in cadrul prezentului proiect sunt in principiu urmatoarele:

> realizarea de retele publice de distributie apa potabila din tevi de polietilena PEID
100, SDR 17, Pn 10 pe strazile care nu detin retele publice de apa potabila;

» racordarea retelelor proiectate la retelele publice existente de apa de pe strazile
invecinate si echiparea lor cu robinete de sectorizare la punctele de racordare si cu
hidranti de stins incendiul,

» refacerea pavajelor afectate de construirea retelelor de apa si accesoriilor;

> realizarea de retele publice de canalizare menajera din tuburi PVC pe strazile care
nu detin retele publice de canalizare menajera;

> racordarea retelelor proiectate la colectoarele existente;

» echiparea retelelor publice de canalizare proiectate cu camine de vizitare;

» refacerea pavajelor afectate de construirea retelelor de canalizare si a accesoriilor
prin aducerea la starea initiala;

> realizarea de retele publice de canalizare pluviala din tuburi PVC;

> racordarea retelelor proiectate colectoarele existente;

» echiparea retelelor publice de canalizare pluviala proiectate cu camine de vizitare si
guri de scurgere;

» racordurile gurilor de scurgere din PVC Dn 160 mm la reteaua proiectata;

» refacerea pavajelor afectate de construirea retelelor de canalizare pluviala si a
accesoriilor prin aducerea la starea initiala.
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Obiectivul prezentului studiu _de fezabilitate constd in evaluarea fezabilitatii investitiei
selectate pe baza solutiei tehnice stabilite pentru imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa
si colectare a apelor uzate menajere care va deservi populatia din zona, elaborarea unui plan de
finantare a acestei investitii gi analiza durabilitatii proiectului.

Obiectivul _investitiei este realizarea unor investitii durabile care vor fi integrate in
infrastructura existentd si corelate cu investitiile viitoare, in vederea conformarii cu cerintele
legislatiei Tn vigoare si considerand un tarif suportabil pentru consumatorii finali (populatie).

Aspecte legislative

Proiectul este in concordanta cu politicile de mediu, mai ales in domeniul apei, cu
strategiile locale de dezvoltare.

De remarcat aici este faptul ca prin Legea apelor se da drept de proprietate si gestiune CN
Apele Romane asupra tuturor cursurilor de apa naturale, poluarea acestora fiind astfel exclusa.
Mai mult existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa care conduce la amplificarea
volumului de ape uzate menajere restituite necontrolat im mediul Tnconjurator. Realizarea unui
sistem centralizat de colectare si epurare a acestor ape are drept scop preintdmpinarea agravarii
poluarii mediului (inclusiv ape) si salubrizarea mediului de viata al populatiei.

Aspecte sociale

Colectarea apelor uzate menajere printr-un sistem centralizat prevede un control riguros al
calitatii apei uzate deversate, ceea ce va reduce posibilitatea aparitiei de bolilor hidrice si
eliminarea unor focare de germeni patogeni.

Aspecte de mediu

Prin materialele si sistemul de imbinare propus pentru conductele de canalizare si
caminele de vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de apa uzata din conducte in sol, fapt ce
nu va afecta calitatea acestuia.

Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile.

In acest context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri
accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.

La acestea se pot adauga factorii de stres cauzati de sistarea temporara a accesului auto
si pietonal, disconfort Tn zonele rezidentiale.

Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica
pe perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele sistematizate
vor fi refacute.

Protectia mediului, reprezinta unicul factor comun tuturor initiativelor si tuturor proiectelor
de dezvoltare socio-economicé in conditii durabile.

Din perspectiva prioritatilor locale de eficientizare a protectiei mediului, constructia unui sistem de
management eficient a resurselor de apa si canalizarea apelor uzate a zonei tinta, definita in cadrul
proiectului, reprezinta prima etapa necesara in scopul reducerii celor mai importante riscuri actuale de
mediu.

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanti prezenti in cadrul
localitatii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenta unui sistem
de gestionare a resurselor de apa si a canalizarii, care datorita amplitudini posibilelor efecte
negative asupra sanatatii populatiei si animalelor, a devenit o prioritate stringenta.

Conjunctura actuala are un impact negativ asupra mediului, sanatatii umane si calitatii vietii.

Impactul asupra sanatatii umane consta Tn aparitia imbolnavirilor datorate consumului de
apa necorespunzatoare calitativ provenita din surse de suprafatd sau surse subterane de mica
adancime existente in cadrul gospodariilor populatiei.

Impactul asupra mediului consta in diminuarea resurselor naturale de apa in cadrul zonei

tinta.

Impactul asupra calitatii vietii se datoreaza debitelor reduse de apa destinate consumului
populatiei (nesatisfacerea cerintelor actuale de alimentare cu apa) si a calitatii necorespunzatoare
a acesteia.
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Necesitate si oportunitate
Obiective specifice
- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor
- imbunatatirea aspectelor de mediu
- Imbunatatirea satisfactiei clientilor
- dezvoltarea de structuri edilitare de apa si canalizare
- reducere riscuri
- limitare emisii.

La stabilirea debitelor evacuate, in conformitate cu datele furnizate de administratia locala, au
fost luati in consideratie toti consumatorii de pe strazile mentionate.

Conductele vor putea prelua si noi consumatori rezidentiali care vor aparea in zona si de
asemenea obiectivele comerciale si industriale. Vor fi realizate din materiale conforme cu cerintele
Directivei 98/83/CEE.

Alimentare cu apa si Canalizarea apelor uzate menajere reprezinta utilitati publice,
incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului se face o data cu coordonarea cu
celelalte utilitati, inainte de obtinerea Autorizatiei de construire.

Traseele retelei respecta prevederile din Normele tehnice, precum si conditiile impuse de
Normele de urbanism. Conductele canalizare vor fi montate in paralel cu axul cailor de circulatie
din localitate. S-a avut in vedere pozitia liniei stalpilor de energie electrica si a cablurilor de
telefonie pe caile de circulatie ale localitatii, cat si a copacilor.

- Proiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu genereaza venituri substantiale,
in consecinta aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total.

- La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.;
aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995
privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor de alimentare cu apa,
canalizare;

- Proiectul se incadreaza in prioritatile propuse prin PUG - Planul de urbanism general si
Planurile de Amenajare a Teritoriului

- Regimul juridic al terenului pe care se executa lucrarea trebuie sa fie inclus in proprietate
publica;

- Proiectul este compatibil cu reglementarile de mediu nationale precum si cu
reglementarile europene Tn domeniu adoptate prin legislatia nationala prin prezentarea impactului
pentru infiintare conducte de canalizare.

- populatia deservita este mai mare de 1000 locuitori.

Optimizarea parametrilor de functionare a sistemului de canalizare pentru o functionare
continua, la debit constant, minimizarea pierderilor in retea si monitorizarea debitului in vederea
cresterii calitatii serviciilor oferite beneficiarilor

Conformare legislativa:

Contribuirea la implementarea masurilor Planului de Implementare Directivei 98/83/EC.

Masurile prevazute n prezenta lucrare constau in investitii specifice pentru imbunatatirea
infrastructurii de canalizare in SECTORUL 6 BUCURESTI, avand ca obiective:

1. extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala

2. extinderea retelei de alimentare cu apa

b. Scenarii tehnico-economice

¢ Scenariile privind extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare a
apelor propuse de catre proiectant sunt:

La elaborarea documentatiei tehnice pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu
apa si canalizare apa menajera si pluviala s-au luat in calcul doua alternative valorice si situatia
existenta:

SCENARIUL 1: Varianta zero (fara investitie)

Aceasta varianta nu se poate aplica in acest caz intrucat zona analizata nu dispune de
alimentare cu apa si canalizare, aceasta fiind extindere a retelei publice de apa potabila si
evacuarea apelor uzate menajere si pluviale.
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SCENARIUL 2: Varianta maxima (investitie maxima)

Realizarea sistemului de distributie apa potabila pe strazile propuse in cadrul prezentului
proiect prin extinderea retelelor publice de alimentare cu apa existente de pe strazile principale.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun retele de distributie, cu
materiale performante din FONTA DUCTILA pe o lungime de 1220 mi.

Reteaua stradala va fi echipata din punct de vedere hidraulic corespunzator cu normele in
vigoare astfel:

- camine de sectorizare in punctele de racord, echipate hidraulic: 7 buc

- camine de golire In punctele joase ale retelei, echipate hidraulic: 2 buc

- camine de aerisire/dezaerisire in punctele Tnalte ale retelei, echipate hidraulic: 1 buc

- camine de apometru pentru bransamentul strazilor: 7 buc

- hidranti de incendiu subterani Dn 80: 10 buc

Realizarea unui sistem de canalizare menajera si pluviala care colecteaza si evacueaza in
regim gravitational apele uzate menajere si pluviale, dupa care acestea sunt dirijate si evacuate la
retele existente in zona. Realizarea acestor retele se face din tuburi PAFSIN, pe o lungime de L=
1288m, 51buc camine si 69 buc guri de scurgere, ajungandu-se la concluzia ca este mai
costisitoare.

SCENARIUL 3: Varianta medie (investitie medie)

Realizarea sistemului de distributie apa potabila pe strazile propuse in cadrul prezentului
proiect prin extinderea retelelor publice de alimentare cu apa existente de pe strazile principale.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun retele de distributie, cu
materiale performante din PEID pe o lungime de 1220 ml.

Reteaua stradala va fi echipata din punct de vedere hidraulic corespunzator cu normele in
vigoare astfel:

- camine de sectorizare in punctele de racord, echipate hidraulic: 7 buc

- camine de golire in punctele joase ale retelei, echipate hidraulic: 2 buc

- camine de aerisire/dezaerisire in punctele Tnalte ale retelei, echipate hidraulic: 1 buc

- camine de apometru pentru bransamentul strazilor: 7 buc

- hidranti de incendiu subterani Dn 80: 10 buc

Realizarea unui sistem de canalizare menajera si pluviala care colecteaza si evacueaza in
regim gravitational a apele uzate menajere si pluviale, dupa care acestea sunt dirijate si evacuate
la retele existente Tn zona. Realizarea acestor retele se face din tuburi PVC SN4, pe o lungime de
L= 1288m, 51buc camine si 69 buc guri de scurgere. Acesta solutie s-a constat ca are o
valoare mai mica decat cea din scenariul Il.

Analizénd cele doua alternative de investitie rezulta urmatoarele:

Varianta optima din punct de vedere tehnico-economic este considerata Scenariu 3.

Din punct de vedere structural, solutia tehnica este fezabila, ea indeplinind conditiile de
amplasament.

In ceea ce priveste materialele si echipamentele prevazute, acestea vor fi asigurate din
surse locale si tari membre UE.

Proiectul este in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea si
realizarea investitiilor de infrastructura.

Din analiza celor doua variante de realizare a extinderii retelelor de alimentare cu apa si
canalizare, rezulta:

Cheltuielile cu investitia de baza sunt mai mari in Scenariu Il si mai mici in Scenariu Ill;

Elaboratorul recomanda scenariul tehnico-economic 3: cu investitie medie

Concluzii privind solutia tehnica optima adoptata (Scenariul 3):

- asigura realizarea extinderii retelei de alimentare cu apa si canalizare pe strazile propuse
cu dirijarea efluentului menajer n reteaua existenta, respectand NTPA 002/2002;

- prin realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare, se ridica gradul de confort al
populatiei;

- se asigura In aceasta varianta si protectia mediului Tnconjurator (eliminarea foselor septice
cu descarcare directa n sol);
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Materiale si echipamente de dotare folosite in documentatia tehnica:

o tuburi din PEID pentru reteaua de alimentare cu apa si tuburi de PVC pentru
refeaua de canalizare avand greutate redusa pe metru liniar, etanseitate
buna la imbinari, rugozitate scazuta si rezistenta la agresivitatea apelor
uzate;

o camine de vizitare si inspectie cu De 250 - 315 mm, etange, rezistente la
agresivitatea apelor reziduale echipate cu trepte de acces integrate, capace
carosabile functie de amplasamentul acestora in teren (tuburi de polietilena
de constructie monolita sau de beton).

Proiectul va utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in
vigoare precum i legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE. Aceste
materiale sunt conforme cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995. Proiectele se
incadreaza in P.U.G-ul aprobat al localitatii, terenul pe care urmeaza a se executa lucrarea fiind
inclusa in proprietate publica.
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Pondere | Scenariul | Scenariul | Scenariul
Criteriu individuala 1 2 3 Observatii

Mediu si Social

Impactul asupra populatiei 15% 3 2 1 | Scenariul 3 este prioritar deoarece costul investitiei si cheltuielile care
aduc impact asupra populatiei sunt mai mici.

Impactul asupra mediului 20% 3 2 1 | Prin extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in cele doua
variante se protejeaza mediul Tnconjurator, acestea sunt in
conformitate cu legislatia si standardele in vigoare.

Tehnic

Respectarea legislatiei in vigoare 12% 3 1 1 | In fiecare din cele doua variante cu constructii este respectata
legislatia in vigoare.

Siguranta in exploatare 10% 3 1 1 | Inca din proiectare se impun solutii care sa conduca la siguranta in
exploatare.

Materiale folosite 13% 3 1 1 | Se folosesc materiale performante ce asigura o etanseitate buna la
imbinari, rugozitate scazuta si rezistenta.

Financiar & Gradul de suportabilitate

Cost de investitie, din care: 30% 1 3 1

Cost total de investitie (lei) 10% 0 | 4.465.006 3.319.966 | In Scenariul 2 costul de investitie este mai mare comparativ cu a
Scenariu 3.

Tarif operare (lei/mc) apa | 10% 0 6.1 5,6 | In Scenariul 3 tariful e mai mic

uzata+alimentare cu apa

RIR Rata rentabilitati financiare a | 10% 0 0,87% 0,90% | Extinderea conductelor de alimentare cu apa si a colectoarelor de

investitiei canalizare se va face pe zona mentionata de primaria SECTORUL 6
Bucuresti, astfel investitia este mai mica si suportabilitatea tarifului de
catre populatie este pozitiva

Total 100% 1,66 1,67 1,00

Decizia Scenariul 3

1 Foarte bine
2 Bine
3 Satisfacator Scenariul 1 varianta fara investitie — situatia actuala

Scenariul 2 alimentare cu apa din fonta si canalizare din PAFSIN
Scenariul 3 alimentare cu apa din PEID si canalizare din PVC
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c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz

RETELE ALIMENTARE CU APA

La proiectarea retelelor de distributie s-a avut in vedere dezvoltarea in perspectiva a zonei,
cu respectarea normativelor si standardelor in vigoare, retelele de apa potabila fiind proiectate
conform SR 1343-1/2006, SR 4163-2/96 si SR 8591/1-97.

Retelele de distributie de apa potabila se vor realiza din materiale performante, moderne,
fiabile: tuburi din polietilena de inalta densitate (PEID tip PE100) pentru apa potabila, cu robinete
de sectorizare din fonta ductila cu sertar cauciucat cu flanse si hidranti racordati la aceste retele.

Retelele de alimentare cu apa se vor realiza in ampriza strazilor (domeniul public), cu
respectarea tehnologiei de executie in functie de materialul folosit.

Retelele proiectate se monteaza sub adancimea de inghet de 0,9 m.

Se impune ca dupa receptionarea retelelor de apa si/sau canalizare sa se treaca la
modernizarea sistemelor rutiere.

Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii pentru conducta din PEID
fiind de 0,7 m, pozarea efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Sapatura se va
executa 80% mecanizat si 20% manual.

Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit ecologic de
pamant stabilit de constructor si beneficiar.

Conductele din PEID se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime sub generatoarea
inferioara a tubului, iar umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare se va
executa tot cu nisip bine compactat. in rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din sapatura
sortat si maruntit pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari.

Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia
se prevede o banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil incorporat in ea,
cu rol de semnalizare si avertizare.

Racordarea conductei de polietilena la conductele existente se va realiza cu asistenta
tehnica a reprezentantului S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. La racordare se prevad robineti de
sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse, Pn 10 bar montati in camin, cu toate accesoriile
de protectie, manevra si imbinare.

Pe reteaua de alimentare cu apa proiectata s-au prevazut hidranti de incendiu subterani Dn
80 mm.

Hidrantii se vor amplasa in locuri accesibile.

Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept sanitar etc. si vor respecta dupa
caz, standardele romanesti in vigoare gi internationale.

Dupa executia propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar inainte de
darea in exploatare, acestea vor fi spalate si dezinfectate.

Efectuarea probei de presiune la conductele din PEID consta intr-o punere prealabila sub
presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise. Conducta se umple progresiv cu apa,
asigurandu-se o evacuare corecta a aerului.

in timpul probei, pungile de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se
produce o cadere de presiune. Umplerea conductei trebuie deci sa se realizeze incet, prin
punctele joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit de 0,5 I/s. In aceste conditii nu se mai
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formeaza decéat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult evacuarea prin punctele
inalte.

In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune “preliminard” de 1,5 ori
presiunea de serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la rand fara
decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante).

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite
probele pe timpul noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat
deasupra solului, daca temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de inceput si cel de
sfarsit al probei, tubul se dilata mai mult decat apa si presiunea poate cadea, cu aproximativ 0,5
la 1 bar pentru o variatie de 1- 0° C.

Dupa proba, antreprenorul trebuie sa remedieze daca este necesar pe cheltuiala sa, orice
defectiune de etangeitate. Reparatiile odata efectuate, se procedeaza la o noua proba, asa cum
a fost descrisa mai sus.

Bransamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu Tnaintea oricarei
operatii de acoperire a transeei. Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu, sunt supuse
probelor in acelasi timp si in aceleasi conditii ca si reteaua.

Brangamentele de apa potabila la imobilele de locuinte se recomanda sa se execute
concomitent cu reteaua publica de apa si numai pana la limita incintei fiecarui imobil, urménd ca
dupa obtinerea avizului de racordare de la S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. de catre fiecare
proprietar al imobilului respectiv sa se execute si lucrarile de racordare la incinta (camin de
apometru), pe baza de proiect individual pentru fiecare imobil.
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. . Lungime . Vane
: .. , .| Brangamen , ,
Nr. | Denumire Tip conducta | Conducta Material Constructii anexe Hidranti ansamente concesie | Subtraversari
Crt strada lucrare conducta ’ ’ , .
[mi] 32 63 | hidranti
Intrarea De 110 x PEID PE100 I .
1 Cismelei retea apa 60 6.6 mm SDR17 PN10 CS8 - camin sectorizare H8 4 1
Intrarea De 110 x PEID PE100 I .
2 Calendarului retea apa 150 6.6 mm SDR17 PN10 CS6 - camin sectorizare H6 6 1
CS10 - camin sectorizare
CSG2 - camin sectorizare -
Drumul De 110 x PEID PE100 . subtraversare
3 Valea Furcii retea apa 350 6.6 mm SDR17 PN10 golire _ . H17-H19 10 5 3 drum L=7 ml
CSA1 - camin sectorizare -
aerisire/dezaerisire
Intrarea De 110 x PEID PE100 __ .
4 Angelinei retea apa 55 6.6 mm SDR17 PN10 CS13 - camin sectorizare H13 3 1
Intrarea De 110 x PEID PE100 __ .
5 Golfului retea apa 80 6.6 mm SDR17 PN10 CS11 - camin sectorizare H11 5 1
Drumul CS15 - camin sectorizare
De 110 x PEID PE100 i : H15 - subtraversare
6 | Valea reteaapa | 310 6.6mm | SDR17 PN10 | CSG1-camin sectorizare - | yqg 6 2 drum L=7 ml
Ursului gohre
Intrarea De 110 x PEID PE100 _ .
7 Calelor retea apa 145 6.6 mm SDR17 PN10 CS23 - camin sectorizare H20 15 1

Guvernarea exploatarii retelelor proiectate se va realiza prin robineti PN10(16) montati in camin (cadmin de sectorizare - CS). Robinetii vor fi
din fonta ductila, cu sertar cauciucat si flange cu Dn 100 mm.
Caminele de sectorizare proiectat este rectangular din beton si au dimensiunile in plan de 1,50 x 1,00 m cu inaltimea libera de 2,0 m. Acesta
este amplasat pe carosabil, la capéatul conductei de apa proiectate, la intersectia cu reteaua existenta.
Caminele de sectorizare-aerisire/dezaerisire (CSA) si caminele de sectorizare-golire (CSG) prevazute pe strada Drumul Valea
Furcii vor fi camine din beton armat, echipate cu instalatiile hidraulice necesare pentru indeplinirea scopului propus. Pe strada Drumul
Valea Ursului a fost prevazut de asemenea 1 camin de sectorizare-golire (CSG).
Caminele proiectate de sectorizare-aerisire/dezaerisire si caminele de sectorizare-golire au dimensiunile in plan de 1,00 x 1,50 m
cu inaltimea libera de 2,0 m si de 1,50 x 1,50, cu inaltimea libera de 2,0 m.
Materialul ales pentru conductele retelei de distributie este PEID care are o comportare foarte buna in exploatare fiind garantata de
producator peste 40 ani.
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Schema retelei de distributie urmareste trama stradala a localitati. Reteaua de distributie are conducte cu diametre relativ mici care se pot

monta in spatii limitate.

Armaturile, accesoriile lor si sistemele de imbinare prevazute vor corespunde tuturor exigentelor avute in vedere la alegerea conductelor

(presiuni de regim si de proba) deci si masuri de protectie exterioara.
Armaturile de inchidere se prevad in caminul de sectorizare ale retelei de distributie.

. Diametru Material
grrt Denumire strada Dem:l:égi:;;zda la conducta conducta
: existenta existenta
1 Intrarea Cigmelei Str. Orsova De 180 mm PEID
2 Intrarea . Str. Orsova De 125 mm PEID
Calendarului
.. | Str. Drumul Valea
3 Drumul Valea Furcii Ursului De 110 mm PEID
4 Intrarea Angelinei Str. Cetetea de Balta Dn 150 FONTA
5 Intrarea Golfului Str. Dezrobirii Dn 150 FONTA
Drumul Valea Str. Prelungirea
6 Ursului Ghencea Dn 200 oL
7 Intrarea Calelor Str. Orsova De 125 mm PEID
Nota: reteaua de pe str. Drumul Valea Ursului se va realiza prin prezenta investitie

SF.
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BRANSAMENTE APA POTABILA

Conform avizului de principiu Apa Nova Bucuresti nr. RG 91303179/23.09.2013 de la faza

SF, pentru strazi cu latime mai mica de 3m se vor executa cate un bransament de apa
potabila la intrarea pe strada.

Bransamentul de apa potabila este dimensionat astfel incat sa se asigure apa potabila la
cantitatea si presiunea necesara locuitorilor, precum si pentru locuitorii aflati in zonele imediat
invecinate care se vor racorda ulterior la acest brangament.

] Vane
, Lungime , .,
Nr. . Tip Material | Constructii | bransament
Crt. Denumire strada lucrare co:;,crl:;]cta Conducta conducta anexe conducta
existenta
PEID
PE100 CBA2 -
1 bransament 10 De 110 x SDR17 cAmin Dn 100
Intrarea Valea Lupului 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBAS -
2 bransament 10 De 110 x SDR{7 camin Dn 100
Intrarea Sapei 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBA4 -
3 bransament 10 De 110 x SDR17 camin Dn 100
Intrarea Perelor 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBAS5 -
4 bransament 10 De 110 x SDR17 cAmin Dn 100
Intrarea Agudului 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBAG6 -
5 bransament 10 De 110 x SDR17 cAmin Dn 100
Intrarea lalomitei 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBA7 -
6 bransament 10 De 110 x SDR{7 camin Dn 100
Intrarea Varsei 6,6 mm PN10 apometru
PEID
PE100 CBAS -
7 bransament 10 De 110 x SDR17 cAmin Dn 100
Intrarea Mandriei 6,6 mm PN10 apometru

vor fi din fonta ductila, cu sertar cauciucat si flange cu Dn 100 mm.
Caminul de apometru proiectat este conform STAS 6002/1988 are dimensiunile in plan de

= camin de apometru executat conform STAS 6002/1988
» vane de brangsament montata pe conducta existenta

= vane de Tnchidere din fonta

= filtru Dn 80

= contor combinat Dn 80/20

= clapet de retinere
Guvernarea exploatarii retelei de bransament se va realiza prin robinetul PN10 montat in
camin (camin de apometru - CBA) si pe reteaua existenta in care se realizeaza racordul. Robinetii

1,50 x 1,20 m cu inaltimea libera de 1,5 m.

In caminul de apometru au fost prevézute urmétoarele armaturi:

Pe conducta de brangsament s-au prevazut urmétoarele constructii i instalatii accesorii:

SF.
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, Diametru Material
g:t Denumire strada Denurr:cu;;;l;da la co:_1ducta co:_1ducta
existenta existenta
1 :_neriﬁ? Valea Str. Dreptatii Dn 200 mm oL
2 Intrarea Sapei Str. Dreptatii Dn 200 mm oL
3 Intrarea Perelor Str. Dreptatii Dn 200 mm OL
4 Intrarea Agudului Str. Dezrobirii Dn 150 FONTA
5 Intrarea lalomitei Str. Dezrobirii De 125 mm PEID
6 Intrarea Varsei Str. Dreptatii Dn 200 mm OL
7 Intrarea Mandriei Str. Cernisoara De 225 mm PEID

Clasa de importanta a constructiei: “C” normala
Se vor respecta prevederile SR 8591/97 si NTPEE — 2008:
a) in plan orizontal
a. 0,6 m intre conductele de apa potabila (inclusiv caminele acestora) si conducte de
gaze, cabluri telefonice, cabluri electrice
b. 1, 0 m intre conductele de canalizare (inclusiv caminele acestora) si conducte de
gaze, cabluri telefonice, cabluri electrice
b) in plan vertical: conductele de apa potabila se pozeaza sub conductele de gaze, cabluri
telefonice, cabluri electrice la o distanta de 0,2 m
Conductele de gaze si cablurile se vor proteja si sprijini pe toata deschiderea sapaturii.

RETELE DE CANALIZARE
Canalizarea proiectata este in sistem unitar, dimensionata (conf. STAS 1846/2007 si STAS
9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere si pluviale) si sa le conduca
gravitational spre canalizarea existenta in zona, functie de configuratia terenului.
Lucrarile propuse in cadrul prezentului proiect sunt urmatoarele:
- realizarea de retele publice de canalizare in sistem unitar din tuburi PVC 315mm si
400mm;
- racordarea retelelor proiectate la colectoarele existente;
- echiparea retelelor publice de canalizare proiectate cu camine de vizitare si guri de
scurgere;
- racordurile gurilor de scurgere din PVC Dn 200 mm la reteaua proiectata;
- refacerea tramei stradale afectate de construirea retelelor de canalizare si a accesoriilor
prin aducerea la starea initiala;

La trecerile prin cadminele de vizitare a conductelor din PVC au fost prevazute piese de
trecere speciale tip A sau tip B in functie de locul de racordare al conductei (fie Tn peretii
caminelor, fie in fundatia acestora).

Caminele sunt prevazute cu capace conform STAS 2308-81, cu orificii de aerisire,
carosabile inscriptionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota sistemului rutier.

Se vor executa retele de canalizare menajera si pluviala din tuburi PVC Dn 315mm si Dn
400mm.

Se vor executa retele de canalizare din tuburi PVC Dn 315mm, iar pe strada Drumul Valea
Ursului tuburi PVC Dn 400mm.
Pe traseul retelelor de canalizare se vor amplasa cadmine de vizitare conform STAS 3051 si STAS
2448/82, gurile de scurgere sunt amplasate conform standardelor in vigoare.

Pe traseul retelelor de canalizare se vor amplasa camine de vizitare conform STAS 3051 si
STAS 2448/82, gurile de scurgere se vor realiza conform STAS 6701/82. Racordurile gurilor de
scurgere la reteaua proiectata este din PVC 200mm.

Retelele de canalizare proiectate vor prelua apele uzate menajere de la riverani prin
racorduri din PVC Dn 160 mm.

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
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Racordarea tubului PVC 160 mm la conducta publica de canalizare proiectata din PVC, se
realizeaza printr-o ramificatie redusa la 90° din PVC. Tehnologia de lipire si gaurire a conductelor

de PVC va fi cea recomandata de furnizorul pieselor respective.

Nr. Strada Lungime Camine | Guride | Puncte de descarcare
crt. canalizare | vizitare | scurgere in retea
(ml) / (buc) (buc) existenta/proiectata
diametrul pe strada
(mm)
1 Intrarea Cismelei 60/315 3 2 str. Orsova
2 Intrarea Calendarului 150/ 315 7 8 str. Orsova
3 Drumul Valea Furcii 3425/ 315 12 23 Drumul Valea Ursului
4 Drumul Valea Ursului 310/400 6 12 Prelungirea Ghencea
5 Intrarea Cernisoara 110.5/315 4 6 str. Cernisoara
6 Strada Valea Cricovului 251 /315 10 18 Strada Valea
Cricovului
TOTAL RETEA 1224 42 69

Racordul de PVC Dn 160 mm se va prevede cu panta crescatoare spre imobil pana la gard
(limita de proprietate), unde se monteaza un dop de PVC 160 mm.

Racordurile la canalizare ale imobilelor de locuinte, se vor executa odata cu reteaua de
canalizare, numai pana la limita de proprietate a fiecarui imobil, urménd ca dupa obtinerea avizului
de racordare de la SC. APA NOVA BUCURESTI SA de catre fiecare proprietar al imobilului
respectiv, sa se execute si lucrarile de racorduri din incinta (camin de racord), pe baza de proiect
individual pentru fiecare imobil.

Conform avizului de principiu Apa Nova Bucuresti nr. RG 91303179/23.09.2013 de la faza
SF, pentru strazi cu latime mai mica de 3m se vor executa cate un racord de canalizare la
intrarea pe strada.

Racordul de canalizare proiectat este in sistem unitar, dimensionata (conf. STAS
1846/2007 si STAS 9470/73) astfel incat sa preia debitele de ape uzate (menajere si pluviale) din
bazinul aferent si sa le conduca gravitational spre canalizarea existenta in zona, functie de
configuratia terenului.

Lucrarile propuse in cadrul prezentului proiect sunt urmatoarele:

- realizare racordul de canalizare in sistem unitar din tuburi PVC 250mm;

- racordarea retelelor proiectate la colectoarele existente;

- refacerea tramei stradale afectate de construirea retelelor de canalizare si a accesoriilor

prin aducerea la starea initiala;

Caminele sunt prevazute cu capace conform STAS 2308-81, tipul 1V cu orificii de aerisire,
carosabile inscriptionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota sistemului rutier.

Nr. Strada Lungime Camine Puncte de
crt. racord record/vizitare descarcare in
canal (buc) retea existenta pe
(ml) strada
1 Intrarea Valea Lupului 8 1 str. Dreptatii
2 | Intrarea Sapei 8 1 str. Dreptatii
3 | Intrarea Perelor 12 2 str. Dreptatii
4 | Intrarea Agudului 8 1 str. Dezrobirii
5 Intrarea lalomitei 8 1 str. Dezrobirii
6 | Intrarea Mandriei 10 2 str. Cernisoara
7 | Intrarea Varsei 10 1 str. Dreptatii
TOTAL RETEA 64 9
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2.3 Date tehnice ale investitiei

a. Zona si amplasamentul

Amplasamentele investitiei au fost stabilite impreuna cu beneficiarul, Primaria Sector 6.

Conductele de canalizare se vor amplasa in zona de siguranta a drumului, iar executia acestora se
va coordona cu celelalte lucrari subterane si de suprafatd existente sau de perspectiva conform
prevederilor STAS 8591/1-97.

Conform Certificatelor de urbanism emise de Primaria sectorului 6 lucrarile se
desfasoara pe teritoriul administrativ al Sectorului 6.

b. Statutul juridic al terenului

Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa
pe terenuri aflate in domeniul public al Sectorului 6. Conductele si caminele de vizitare de pe
conducte vor fi amplasate pe terenuri aflat in domeniul public, in lungul tramei stradale.

Terenurile pentru amplasarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare se face, cu
acordul autoritatii publice locale, terenurile fiind proprietate publica. Terenurile sunt ocupate de
obiectivele sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si de lucrarile de executie,
operare, intretinere si reparatii.

Pentru suprafetele de teren ocupate, in vederea desfagurarii lucrarilor, ce apartin
domeniului public si privat al localitatilor, ocuparea definitiva sau temporara se va reglementa cu
acte autentice si se va prezenta la obtinerea Autorizatiei de construire.

c. Situatia ocuparilor definitive de teren

Terenul ocupat temporar de retelele de alimentare cu apa si canalizare se situeaza in
intravilanul localitatii.
Se considera ocupare definitiva suprafata ocupata efectiv de camine, guri de scurgere si

hidranti.
Obiectul Suprafata ocupata
(m?)
Alimentare cu apa 2380
Canalizare 2500
Organizare de santier 200
Total ocupat temporar 4780
Total ocupat definitiv 300
Total suprafata ocupata 5080

Suprafata de teren ocupata, necesara pentru zonele de lucru si organizarea de santier,
reprezinta suprafata ocupata temporar pe perioada de executie a lucrarii.

Se considera ca spatiul stradal afectat temporar pentru pozarea conductelor este de 1,00 —
1.5 m latime.

Pentru organizarea de santier se considera o suprafata de 200 m?.

d. Studii de teren

Studii topografice:
Pentru Tntocmirea proiectului s-a ridicat axul traseului in profilul longitudinal si s-au intocmit profile
transversale, de o firma specializata la data cand a fost intocmit studiu de fezabilitate.

Studii geologice si geotehnice

Bucuresti-ul este situat in Campia Romana, avand o altitudine maxima de 96,3 m si este
strabatut de doua réuri, Dambovita si Colentina. Cele doua vai formate in jurul raurilor, impart
orasul in cateva zone, sub forma de platouri cu meandre si terase. Prezenta a doua terase locale
(2-4 m si 8-12 m) de-a lungul celor doua vai ofera varietate peisajului din centrul orasului. Lunca
Dambovitei a fost modificata prin lucrari de canalizare. Caracteristicile geomorfologice ce definesc
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regiunea sunt rezultatul actiunii de eroziune, transport si depunere a cursului inferior al raului
Dambovita care strabate zona mediana a Bucurestiului pe directia aproximativa NV-SE, precum si
a raului Colentina. In conditiile bioclimatice actuale ale zonei dintre cele doua rauri, solul a devenit
argilos. Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului datorita
actiunii apei de suprafata.

Din punct de vedere litologic, zona Bucurestiului face parte din tipul de campie joasa cu
terase, caracterizata prin prezenta numeroaselor terase desfasurate de-a lungul raurilor ce o
dreneaza, zona alcatuita din depozite exclusiv cuaternare reprezentate prin loess si depozite
loessoide.

Din punct de vedere morfologic, amplasamentele studiate apartine marii unitati morfologice
a campiei Romane, subunitatea cunoscuta sub denumirea de Campia Vlasiei.

Aceasta unitate prezinta 3 etape geomorfologice in evolutia ei, doua de eroziune a
peneplenei valahe si una de acumulare. Aceasta din urma este reprezentata prin cuvertura de
depozite sedimentare neogene si cuaternare.

Zona Virtutii

Lucrarile de prospectiune s-au executat in conformitate cu prevederile:

- STAS 1242/2 — 83 teren de fundare, cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice

traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi;

- STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise

- STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in

pamanturi.

- STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea paméanturilor pe baza

determinarilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj

Din punct de vedere al riscului geotehnic, GT 035/2002, zona cercetata se incadreaza in
categoria geotehnica |, ceea ce corespunde unui risc geotehnic redus, fapt pentru care se
recomanda cercetarea terenului prin sondaje geotehnice si calcule obisnuite pentru stabilirea
capacitatii portante a terenului de fundare.

Componenta sistemului rutier

In cadrul sondajelor efectuate pe strazi prevazute a se echipa cu infrastructura edilitara nu
a fost pus in evidenta un sistem rutier de tip rigid (SRR) sau flexibil (SRN).

Drumurile de acces sunt din pamant, pe alocuri cu umplutura realizata din diverse
materiale, mai ales resturi din demolari sau din activitatile de constructie a locuintelor adiacente.

Concluzii:

In scopul identificarii litologiei si stratificatiei si determinarii caracteristicilor geotehnice ale
trenului din amplasamentul studiat au fost executate sondaje geotehnice, cu adancimea de 6,00
m. Litologia strabatuta de sondajele executate este redata in fasie geologo-tehnice complexe,
anexate la prezenta documentatie.

In timpul executarii sondajelor nu a fost interceptata panza freatica.

Din punct de vedere a conditiilor de teren, conform normativului NP 074 /2007, terenul de
fundare se incadreaza in categoria terenurilor bune.

Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnica, conform normativului NP
074/2007, lucrarea ce urmeaza a se executa se incadreaza, astfel :"categoria geotehnica 1”, cu
risc geotehnic redus.

Analizand coloanele litologice ale forajelor executate a reiesit faptul ca structura sintetica a
terasamentelor si a terenului de fundare este urmatoarea:

Stratificatie terenului pusa in evidenta in cadrul celor 4 sondaje geotehnice are o grosime
de 6,00 m cu urmatoarea structura:

Si.

Pamant — 0,60 m

Argila bruna plastic vartoasa 1,30 m
Argila prafoasa cafenie — galbena 1,40 m
Argila prafoasa galbena 0,90 m

Argila galbena plastic vartoasa1,80 m

coooTw

S2.
a. Umplutura — 0,40 m
b. Argila cafenie plastic vartoasa 1,60 m
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c. Argila cafenie — galbena - 2,50 m

d. Argila prafoasa galbena, plastic vartoasa 1,50 m
S3.

a. Umplutura—0,30 m

b. Argila nisipoasa cafenie — 1,20 m

c. Nisip argilos cafeniu — 0,80 m

d. Nisip galbui—1,70 m
S4.

a. Pamant vegetal 0,50 m

b. Argila bruna plastic vartoasa 1,50 m

c. Argila prafoasa cafenie —galbena 1,30 m

d. Argila prafoasa galben cafenie consistenta— 1,10 m

e. Argila prafoasa, galbena 1,80m

Zona Prelungirea Ghencea

Lucrarile de prospectiune s-au executat in conformitate cu prevederile:

- STAS 1242/2 — 83 teren de fundare, cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice

traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi;

- STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise

- STAS 1242/4-85 Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in

pamanturi.

- STAS 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea paméanturilor pe baza

determinarilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj

Din punct de vedere al riscului geotehnic, GT 035/2002, zona cercetata se incadreaza in
categoria geotehnica |, ceea ce corespunde unui risc geotehnic redus, fapt pentru care se
recomanda cercetarea terenului prin sondaje geotehnice si calcule obisnuite pentru stabilirea
capacitatii portante a terenului de fundare.

Componenta sistemului rutier

In cadrul sondajelor efectuate pe strazi prevazute a se echipa cu infrastructura edilitara nu
a fost pus in evidenta un sistem rutier de tip rigid (SRR) sau flexibil (SRN).

Drumurile de acces sunt din pamant, pe alocuri cu umplutura realizata din diverse
materiale, mai ales resturi din demolari sau din activitatile de constructie a locuintelor adiacente.

Concluzii:

In scopul identificarii litologiei si stratificatiei si determinarii caracteristicilor geotehnice ale
trenului din amplasamentul studiat au fost executate sondaje geotehnice, cu adancimea de 6,00
m. Litologia strabatuta de sondajele executate este redata in fisle geologo-tehnice complexe,
anexate la prezenta documentatie.

Din punct de vedere al conditiilor de teren, conform normativului NP 074/2007, terenul de
fundare se incadreaza in categoria terenurilor bune.

Din punct de vedere al incadrarii in categoria geotehnica, conform normativului NP
074/2007, lucrarea ce urmeaza a se executa se incadreaza, astfel: “categoria geotehnica 1” cu
risc geotehnic redus.

Analizand coloanele litologice ale forajelor executate a reiesit faptul ca structura sintetica a
terasamentelor si a terenului de fundare este urmatoarea:

Stratificatie terenului pusa in evidenta in cadrul celor 3 sondaje geotehnice are o grosime
de 6,00 m cu urmatoarea structura:

Si.

Umplutura — 0,30 m

Argila cafenie plastic vartoasa 1,60 m
Argila cafenie - galbena — 2,70 m
Argila galbena prafoasa 1,40 m

L

S2.

Umplutura — 0,60 m

Argila cafenie plastic vartoasa 1,50 m
Argila prafoasa cafenie — galbena 2,50 m
Argila galbena prafoasa 1,50 m

Sa o
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S3.

Teren vegetal — 0,40 m

Argila cafenie plastic vartoasa 1,50 m

Argila prafoasa cafenie —galbena 1,40 m

Argila prafoasa cafenie — galbena consistenta 0,90 m
Argila galbena prafoasa, cu oxizi de Fe si Mn 1,80 m

Pooop

Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si
variantele constructive de realizare a investitiei

Daca se face o analiza a fiecarui obiect din cadrul acestui studiu de fezabilitate se poate
spune la care dintre ele ar exista alternative optime.

Pentru conductele de alimentare cu apa au fost analizate mai multe tipuri de materiale:

a. Tuburi din teava multistrat din material compozit PE-AI-PE

Retelele din teava multistrat din material compozit PE-AI-PE reprezinta o alternativa viabila
la tevile din fier, cupru sau material plastic. Sistemul Pex-Al combina tevile compozite cu fitinguri
cu compresiune din alama sau PPSU si cu sertizare. Structura tub multistrat:

Strat exterior: polietilena de inaltd densitate reticulata - ofera protectie impotriva factorilor
externi.

Strat intermediar: aluminiu sudat longitudinal conferd o rezistentda maritd impotriva
dilatarilor asigura protectia impotriva oxigenului si gazelor volatile.

Strat interior: polietilena de Tnaltd densitate reticulata electronic ofera rezistenta la
coroziunea provocata de apa si acizi nu permite formarea depunerilor.

Straturi adezive: leaga cele doua straturi de polietilena de cel intermediar, din aluminiu,
astfel incét teava se comporta ca un sistem mono-compozit. Datorita reticularii electronice, tuburile
Alupex multistrat nu influenteaza prin gust si miros, agentul transportat.

Avantaje:

« rezistente la coroziune externa si interna

* rezistenta la presiuni si temperaturi ridicate

* durata de viata indelungata

* greutate redusa

* manipulare usoara,

« tevile se pot indoi manual, instalare simpla si rapida, fara sa necesite operatii de filetare
sau sudura.

- Dezavantaje:
e Beneficiind de o tehnologie de fabricatie relativ noua, au pret de achizitie ridicat.

b. Conducte de polietilena de Tnalta densitate PEID
- Avantaje:
e Datoritd sudurilor care sunt realizate din acelasi material ca si conducta se asigura o
etansare sigura si usor de realizat;
e Au o greutate mica;
e Rugozitate foarte scazuta;
e Protectie ridicata la raze ultraviolete, substante chimice;
- Dezavantaje:
o In comparatie cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje.

c. Conducte din fonta ductila

- Avantaje:
. Rezistenta foarte buna la rupere si socuri;
. Usurinta la imbinare;
J Timp redus de pozare;
. Fara suduri sau protectii catodice, fara personal specializat;
o Rezista la presiuni Tnalte
J Comportament excelent in caz de miscari de teren si eroziuni
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o Fonta ductila se deosebeste de tipurile traditionale de fonta gri prin proprietatile sale
mecanice remarcabile (elasticitate, rezistenta la socuri, intindere)

- Dezavantaje:
e Tuburile din fonta ductila sunt mai grele decéat tuburile din polietilena de inaltd densitate;
e Pret unitar pe metru mai mare;

Caracteristicile tehnico-economice mentionate, conduc la concluzia ca realizarea retelei
de alimentare cu apa din conducte din PEID este cea mai indicata.

Pe conductele de serviciu se vor monta hidranti de incendiu pentru Q = 5 I/'s amplasati
max. 100 m distanta unul de altul.

Santurile in care se monteaza tuburile de apa vor fi sprijinite corespunzator pentru a evita
surparea malurilor.

La executia sapaturilor se va da atentie intersectarii retelei de apa cu celelalte retele
edilitare existente, cabluri electrice, de telefonie etc.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a
avizului favorabil din partea autoritatilor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Astfel,
lucrarile se vor desfasura in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand
ocolirea punctelor de lucru, pe alte trasee cu semnalizare corespunzatoare pe timp de zi si de
noapte.

Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele
administratiei locale pentru a nu afecta circulatia urmand a fi readuse n punctele de lucru si puse
in opera.

Materialele excedentare vor fi transportate si depozitate in spatiile convenite cu organele
administratiei locale la 5 — 10 km de localitate, pe un teren stabilit de comun acord cu Autoritatile
locale.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri, alimentarea utilajelor mecanice
urmand a se face exclusiv in baza de utilaje.

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive, vibratii
sau noxe de nici un fel.

Pentru muncitorii de pe santier se vor asigura dispozitive sanitare (closete ecologice
vidanjabile).

Vehiculele care transporta materiale vor fi verificate pentru a nu raspandi materiale pe
strazi gi vor avea rotile curatate de noroi la iegirea din zona santierului.

Materialele de masa (balast, pietris sau nisip) vor fi procurate numai din balastiere
autorizate de organele de protectia mediului gi care folosesc tehnologii aprobate de acestea.

Se va da o deosebita atentie realizarii umpluturilor, dupa pozarea conductelor, astfel incat
sa nu se produca tasari ulterioare ale terenului, prin proiectul tehnic urméand a se preciza gradul de
compactare al terenului pentru fiecare tronson al umpluturii.

Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor conductelor, amplasate deasupra
acestora. Inainte de darea in functiune se va verifica etangeitatea retelei.

Subtraversari drumuri

Pe portiunea subtraversarii, conducta de apa va fi protejata intr-un tub de protectie din otel,
conform STAS 9312-1987.

La partile amonte si aval ale subtraversarilor s-au prevazut camine de vizitare, conform
STAS 2448-1982.

La stabilirea traseelor de conducte se va tine seama de retelele electrice, telecomunicatii,
gaze naturale, existente pe teren si de conditile impuse prin avizele S.C. ELECTRICA S.A,,
ROMTELECOM S.A., Alte Utilitati (daca este cazul) — conform Certificatului de urbanism.

Intersectarea conductelor cu alte instalatii subterane, conducte sau cabluri existente, se va
face perpendicular pe axul instalatiei traversate, Tn cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu
poate fi mai mic de 60°. Distanta fatd de instalatiile traversate subteran sau paralelismul cu
acestea se vor face conform Standardelor si Normelor tehnice in vigoare.

Fata de sistemul rutier existent conductele retelei se monteaza la limita drumului cu
respectarea distantelor normate fata de limita de proprietate.
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Pentru prevenirea deteriorarii conductelor, in cazul unor interventii necesare in timpul
exploatarii, la montaj se vor lua urmatoarele masuri:

- conductele vor fi montate subteran la adancimea de 1,1 m, latimea minima a santului va fi
0,7 — 1,0 m, se respecta distantele minime intre conductele de apa si alte instalatii, constructii, obstacole si
prevederile STAS 9312-87 — subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte.

- pozarea conductelor se va face, aplicandu-se pat de nisip de 10 cm pe fundul santului,
(traversarile de drumuri neasfaltate vor fi executate prin sant deschis in zone cu circulatie mai
redusa).

- pe profilul longitudinal se vor figura caminele de vizitare;

Pentru sporirea sigurantei in exploatare a conductelor, este necesar ca, in timpul executiei
lucrarilor de C+M, acestea sa nu fie expuse la lumina mai mult de 12 luni de la data fabricatiei,
precum si depozitarea lor corespunzatoare pentru a evita ovalizarea tevii.

Intersectarea conductelor cu alte instalatii subterane, conducte sau cabluri existente, se va
face perpendicular pe axul instalatiei traversate, Tn cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu
poate fi mai mic de 60°. Distanta fatd de instalatiile traversate subteran sau paralelismul cu
acestea se vor face conform Standardelor si Normelor tehnice in vigoare.

Tronsoanele de conducta ce urmeaza a se realiza au lungimi diferite, in functie de:

> canalizatiile subterane existente
> utilajele de constructie de care dispun constructorii
> conditiile stradale existente

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanti prezenti in cadrul
localitatii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenta retelelor de
apa si canalizare, care datorita amplitudini posibilelor efecte negative asupra sanatatii populatiei a
devenit o prioritate stringenta.

La stabilirea diametrului conductelor retelei de apa s-a avut in vedere:

e debitul de apa maxim, medii zilnice si maxime orare (diametrul minim acceptat
conform Normativelor este de Dn 63 mm, pentru retele exterioare)

e numarul de locuitori actuali si de perspectiva

e asigurarea bunei functionari a retelei (viteze, debite, grad de umplere)

Transeea pentru montarea conductelor de apa se va realiza in sapatura deschisa cu
taluzuri verticale care se vor sprijini tindnd seama de prescriptiile STAS 2915.

Executarea lucrarilor de sapatura va incepe cu trasarea lucrarilor pe teren urmata de
desfacerea imbracamintei rutiere.

Montarea conductelor de apa se va face prin masuratori de nivelment.

Saparea santurilor se va executa conform unui grafic al executiei lucrarilor intocmit de
executant tindnd seama de posibilitatile reale de lucru ale santierului.

Dupa finalizarea executiei, la P.l.F., terenurile vor fi aduse la starea initiala de catre
executant, sub directa verificare a organelor de specialitate din cadrul administratiei locale.

Pentru conductele de canalizare au fost analizate mai multe tipuri de materiale:

Realizarea conductelor si canalelor se recomanda respectarea cerintelor din SR 6819, SR
8591, SR 4163 si SR EN 805, SR EN 752 si SR EN 1610. Pentru toate constructiile realizate vor fi
respectate prevederile legii nr. 10/95 privind calitatea in constructii.

Pe durata de functionare a sistemului vor fi aplicate si prevederile Normativului P 130/99
privind urmarirea comportarii constructiilor.

Conditiile generale de selectare a materialelor sunt:

- sanitare

- tehnice

- economice

Pentru conductele de canalizare au fost analizate mai multe tipuri de materiale:

Tuburile prefabricate din beton prezinta urmatoarele avantaje si dezavantaje:

Avantaje:

Fiabilitate in exploatare;

Pret de cost scazut;

Dezavantaje:

Greutate mare pe metru liniar si deci manevrabilitate scazuta;

o O O O
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o Numar mare de imbinari care presupun dificultati de etansare;
o Tuburile se deterioreaza cu usurinta.

Tuburi din PVC de canalizare
Avantaje:

Greutate redusa pe metru liniar;
Reducerea timpului de realizare al retelei;
Etansare buna la imbinari;
Sunt rezistente la agresivitatea apelor uzate;
o Rugozitate redusa;
Dezavantaje:
In comparatie cu alte tipuri de materiale pentru conducte nu se cunosc dezavantaje.

O O O O

Tuburi din rasini poliesterice armate cu fibra de sticla
Avantaje:

o Datorita imbinarilor uscate cu manson si garnitura, se asigura o etansare
sigura si usor de realizat;

o Au o greutate mica;

o Toate piesele de legatura, inclusiv caminele de vizitare, sunt prefabricate;

o Nu sunt necesare izolatii interioare si exterioare;

Dezavantaje:

o Tuburile din fonta ductila si tuburile din poliester armat cu fibra de sticla sunt
mai grele decat tuburile din polietilena de inalta densitate si PVC;

o Pretul unitar pe metru liniar ridicat;

o Caminele de vizitare pe conducte sunt mai scumpe.

Caracteristicile tehnico-economice mentionate conduc la concluzia ca realizarea
conductelor de canalizare din tuburi din PVC este cea mai indicata.

Reteaua de canalizare propusa va fi construita din tuburi de PVC pentru canalizari exterioare care
se imbina cu mufa si gamitura de cauciuc. Tuburile se vor poza pe pat de nisip, conform specificatiilor
furnizorului.

Santurile in care se monteaza tuburile de canalizare vor fi sprijinite corespunzator pentru a evita
surparea malurilor.

Lucrarile de montare a conductelor de canalizare se vor executa din aval Tn amonte.

La executia sapaturilor se va da atentie intersectarii retelei de canalizare cu celelalte retele edilitare
existente, cabluri electrice, de telefonie, retele de alimentare cu apa etc.

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a avizului
favorabil din partea autoritatilor care reglementeaza circulatia pe drumurile publice. Astfel, lucrarile se vor
desfasura in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru,
pe alte trasee cu semnalizare corespunzatoare pe timp de zi si de noapte.

Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de organele administratiei
locale pentru a nu afecta circulatia urmand a fi readuse in punctele de lucru si puse Tn opera.

Materialele excedentare vor fi transportate si depozitate in spatile convenite cu organele
administratiei locale.

Nu se vor produce scurgeri de carburanti sau uleiuri, alimentarea utilajelor mecanice urmand a se
face exclusiv In baza de utilaje.

Se vor folosi utilaje de capacitate redusa pentru a nu se produce zgomote excesive, vibratii sau
noxe de nici un fel.

. Se vor prevedea elemente de marcare a traseelor conductelor, amplasate deasupra acestora.
Inainte de darea in functiune se va verifica etangeitatea retelei.

Subtraversarile drumurilor se vor face prin foraj orizontal dirijat. Pe portiunea subtraversarii,
conducta de alimentare cu apa si canalizare va fi protejata intr-un tub de protectie din otel, conform
STAS 9312-1987.

La partile amonte si aval ale subtraversarilor s-au prevazut camine de vizitare, conform
STAS 2448-1982. Subtraversarea se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Intersectarea conductelor cu alte instalatii subterane, conducte sau cabluri existente, se va
face perpendicular pe axul instalatiei traversate, in cazuri deosebite unghiul de subtraversare nu
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poate fi mai mic de 60°. Distanta fatd de instalatiile traversate subteran sau paralelismul cu
acestea se vor face conform Standardelor si Normelor tehnice in vigoare.

Fata de sistemul rutier existent conductele retelei se monteaza cu respectarea distantelor
normate fata limita de proprietate.

Pentru prevenirea deteriorarii conductelor, in cazul unor interventii necesare in timpul
exploatarii, la montaj se vor lua urmatoarele masuri :

- conductele vor fi montate subteran la adancimea de 1,5 —5 m, I&timea minimé& a santului va fi 1,0 —
1,5 m, se respecta distantele minime intre conductele de canalizare si alte instalatii, constructii, obstacole si
prevederile STAS 9312-87 — subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte.

- pozarea conductelor se va face, aplicandu-se pat de nisip de 10 - 15 cm pe fundul
santului si se acopera cu un strat de nisip de minim 10 cm,

- pe profilul longitudinal se vor figura caminele de vizitare;

Pentru sporirea sigurantei in exploatare a conductelor, este necesar ca, in timpul executiei
lucréarilor de C+M, acestea sa nu fie expuse la lumind mai mult de 12 luni de la data fabricatiei,
precum si depozitarea lor corespunzatoare pentru a evita ovalizarea tevii.

Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanti prezenti in cadrul
localitatii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de absenta unui sistem
de gestionare a resurselor de apa si a unui sistem de canalizare, care datorita amplitudini
posibilelor efecte negative asupra sanatati populatiei si animalelor, a devenit o prioritate
stringenta.

La stabilirea diametrului conductelor retelei de canalizare s-a avut in vedere:

debitul de ape uzate menajere maxime, medii zilnice si maxime orare (diametrul minim
acceptat conform STAS De 250 mm pentru retele exterioare)

numarul de locuitori actuali si de perspectiva

asigurarea bunei functionari a retelei (viteze, debite, grad de umplere)

Transeea pentru montarea colectorului de canalizare se va realiza in sapatura deschisa cu
taluzuri verticale care se vor sprijini tindnd seama de prescriptiile STAS 2915.

Executarea lucrarilor de sapatura va incepe cu trasarea lucrarilor pe teren urmata de
desfacerea imbracamintei rutiere.

Montarea colectoarelor de canalizare se va face prin masuratori de nivelment.

Saparea santurilor se va executa conform unui grafic al executiei lucrarilor intocmit de
executanrt tindnd seama de posibilitatile reale de lucru ale santierului.

Canalizarea se va executa din aval catre amonte, verificAndu-se astfel mai usor pozitia si
panta conductei.

Dupa executarea lucrarilor in transee, sprijinirile se vor demonta de jos in sus, pamantul
compactandu-se in straturi de 20 cm.

Dupa finalizarea executiei, drumurile publice vor fi aduse la P.I.F. in starea initiala de catre
executant, sub directa verificare a organelor de specialitate din cadrul administratiei locale.

e. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

a) Descrierea activitatii:

Scopul proiectului are in vedere solutionarea problemelor legate de infrastructura de
canalizare din SECTORUL 6 BUCURESTI, avand in vedere implementarea prevederilor legislatiei
nationale si a directivelor europene in domeniu.

Impactul negativ asupra mediului si asupra factorului uman este de scurta durata, pe
perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele sistematizate vor
fi refacute.

Traseele conductelor de alimentare cu apa sunt amplasate intre limita de proprietate si
drum, conductele de canalizare sunt amplasate in trama stradala. Dupa finalizarea lucrarilor de
alimentare cu apa si canalizare, traseele afectare vor fi refacute la starea initiala.

Prin materialele si sistemul de imbinare propus pentru conductele de canalizare si caminele de
vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de apa uzata din conducte in sol, fapt ce nu va afecta calitatea
acestuia. X

Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In acest context, nu
se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.
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Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a lucrarilor
datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili
cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii.

La acestea se pot adauga factorii de stres cauzati de sistarea temporara a accesului auto si
pietonal, disconfort in zonele rezidentiale.

b) Metodologiile utilizate in evaluarea impactului asupra mediului

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului se elaboreaza cu respectarea
prevederilor ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

Evaluarea impactului asupra mediului datorat realizarii proiectului a avut la baza date
privind situatia existenta.

Impactul a fost analizat pe parcursul a doua perioade:

o perioada de executie, avandu-se in vedere volumul de lucrari estimat, si
o perioada de exploatare.

Impactul asupra fiecarui factor de mediu este evaluat in functie de magnitudinea, durata si
aria de aparitie. A fost evaluat impactul asupra factorilor de mediu importanti si anume: ape de
suprafaté si subterane, sol si subsol, aer, biodiversitate, peisaj, mediul socio-economic, conditii
culturale si etnice, etc.

c) Impactul prognozat asupra mediului

Prin constructiile aferente extinderii retelelor de alimentare cu apa si de canalizare se va
produce un impact pozitiv asupra mediului. Se poate produce, in perioada de exploatare, un
impact semnificativ asupra apelor subterane si asupra solului si subsolului, doar in cazul aparitiei
unor scurgeri si infiltratii a apelor uzate datoritd neetangeitatilor din obiectele componente ale
sistemului sau aparitiei accidentale a unor fisuri in conductele retelei de canalizare.

De asemenea, apar diverse probleme care vor afecta starea mediului in perioada de
executie a lucrarilor la infrastructura de apa si canal datorate:

- unor manipularii si utilizarii necorespunzatoare a materialelor de constructii.

- se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si
utilajele santierului.

- praf si zgomot produse de lucrarile de demolare si de constructie;

- eliminarea deseurilor provenite din constructii;

- riscul de a nu gospodari adecvat apele uzate, scurgerile de apa si pierderile de
materiale periculoase rezultate din activitatea de constructie;

- riscul de a nu gestiona adecvat deseurile rezultate din activitatile de exploatarea
conductelor de canalizare.

Evaluarea impactului asupra mediului, in cazul conductelor de canalizare ia in

considerare urmatoarele:
o lucrarile din perioada executiei conductelor;
o amplasarea gi termenul de functionare a conductelor;

. o eventualele pierderi de apa uzata.

In cadrul lucrarilor de canalizare ape uzate menajere, masurile privind protectia mediului se
realizeaza in doua etape si anume:

protectia mediului pe durata executiei lucrarilor, care urmareste si asigura evitarea utilizarii
de materiale greu mirositoare, producatoare de fum sau praf, in cantitati care sa depaseasca
limitele normelor legale, protectia cadrului natural si refacerea acestuia dupa incheierea lucrarilor;
de asemenea se vor evita pe cat posibil scurgerile masive de apa in timpul probelor de presiune
(conducte canalizare).

protectia mediului in exploatare, care urmareste si asigura eliminarea pierderilor de apa
potabild din conducte, respectiv pierderi de apa uzata, care ar putea genera infiltratii, evitarea
producerii de influente negative asupra mediului.

Lucrarile de terasamente se executa cu umectarea superficiala a straturilor, pentru evitarea
antrenarii in aer a particulelor prafoase, iar utilajele folosite pentru aceasta categorie de lucrari vor
functiona la parametri tehnologici, astfel incat pe toata durata executiei cat si in timpul exploatarii,
nu apar poluanti ai aerului peste limitele admise.
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Zonele de protectie
Pe Strada Valea Cricovului reteaua de canalizare nu intersecteaza apeductele din zona.

Alegerea materialelor de constructie si a metodelor de constructie

Au fost selectate produse si servicii sigure din punct de vedere al protectiei mediului.
Trebuie sa fie acordata prioritate produselor care raspund standardelor recunoscute pe plan
international si national. In mod normal, trebuie alese materiale si metode testate in loc de tehnici
noi si necunoscute. In zonele intens populate, activitatile care produc zgomot sau vibratii trebuie sa
fie strict realizate n timpul zilei.

d) Masurile de diminuare a impactului

in perioada de constructie

Masurile de eliminare/diminuare a impactului se refera strict la respectarea prevederilor
legale de protectie a mediului in activitatea de constructii. Aceste prevederi cuprind reglementari
privind organizarea de santier, gestiunea deseurilor menajere si de alta natura, stocarea
carburantilor si modalitatile de alimentare a utilajelor, semnalizarea santierului, instruirea
personalului etc.

e) Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului
Se considera ca proiectul produce un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, constituind in
ansamblu o masura de protectie a factorilor de mediu: sol, apa, aer, populatie etc.

f) Prognoza asupra calitatii vietii / standardului de viata si asupra conditiilor sociale in
comunitatile afectate de impact

Se poate aprecia ca prin realizarea acestui proiect se va produce un impact pozitiv asupra
asezarilor umane. Se va determina imbunatatirea protectiei sanitare si cresterea confortului edilitar
al strazilor din Sectorului 6, protectia calitatii apelor subterane si de suprafata.

INCADRAREA CONSTRUCTIILOR iN CLASA DE IMPORTAN]’A

Lucrarile se incadreaza conform STAS 4273 si a Ghidului de proiectare GP 104-06, in Categoria IV
de importanta. Aceste lucrari sunt de importanta NORMALA, conform HG 766/1997.

Categoria de importanta a constructiei este Categoria C — Normala, determinata prin calcul
in conformitate cu ,Regulamentul privind categorie de importantd a constructiilor” aprobat cu
Ordinul 31/N/1995, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 4/96 elaborat de INCERC — aprilie 1996.

In conformitate cu STAS 4273 - 83, investitia se incadreaza din punct de vedere al clasei
de importanta cu privire la apararea impotriva inundatiilor dupa cum urmeaza:

- importanta
o local3;
categoria constructiei hidrotehnice
o canalizare si alimentare cu apa 4;
- durata de exploatare: definitiva
- rol functional: principal
- clasa de importanta a constructiei hidrotehnice IV

Clasa IV - constructii de importanta secundare — a caror avariere are o influenta redusa
asupra altor obiective social — economice.

Masuri privind prevenirea si stingerea incendiilor

La proiectare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme:

% LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

+« ORDIN nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
Masuri privind protectia muncii
La executie se vor respecta masurile generale de tehnica securitatii muncii si cele specifice

fiecarui tip de utilaj. Se vor respecta prevederile din normele legale si anume:
> Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
> Hotararea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/20086.
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2.4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei
Durata de realizare a investitiilor este de 16 luni calendaristice. Durata de executie este de 5 luni calendaristice

Hr. Hr Anul 1 Anul 2 Alocare buget
Crt. Denumire activitate uni |1 [ 2|34 [s|[6[7[8]9 0112|1234 [s|6 (T893 101112 &ni Ap 2
1 |Activitati de proiectare
1.1 |Achizitionarea serviciiior projectare tehnica 2 - 100% 0%
1.2 |Realizarea stodillor de teren: geotehnic, topogratic 2 100% 0%
Elabarared Stodiuini de ferabiiitate sia Analizel Cost
1.3 | Beheficiy 258 100%: 0%
1.4 |Elzborarea Prolectliol tehhic 2 100%: 0%
Selectarea onul verificator antorizat si verlficarea
1.5 |prodectuinl tehnic 03 100% 0%
Dbtinere avize si gcordael inciusi Antorizatia de
1.6 |construire 2 100%: 0%
1.7 | Detalil de execatie 1 100% | 0%
r Activitati pentru constructia sistemului de
2 |alimentare cu apa si canalizare
Deroigres procedurll de cerere de oferta si selectares
21 | executantulai incrdriior de constractie 2 0% [ 100%
2.2 | Selectares executantaind Incrdrilor de constractie 2 0% [ 100%
23 | Selectared diviginteiui oe santier 1 0% [ 100%
Execyia fucratifor de constrielie (heivsiv Organizare de
24 | santier) ] 0% 100%
25 | Dirigentia de santier 3 0% [ 100%
26 |Asistents tehnica pe perinada execitiel lucrdriior 1 0% 100%
2.7 | Receptia lncrdriior 03 0% 100%
Legends: Activitates se deruleazd continuu in perinada indicats
Activitatea =e desfazoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea =e desfazoara conform cu nevoilefoportunitatile in perioada indicata
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Etapele principale, privind realizarea unui obiectiv de investitii, sunt:

- Obtinerea Certificatului de Urbanism;

- Atribuirea lucrarii de proiectare pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate;

- Obtinerea avizelor indicate in Certificatul de Urbanism;

- Aprobarea Studiul de Fezabilitate prin Hotarare a Consiliului Local;

- Atribuirea contractului de achizitie publicd pentru fazele urmatoare de proiectare
(PT+DE) si asistenta tehnica;

- Avizarea tehnico-economica a proiectului tehnic si detaliilor de executie;

- Intocmirea ordinului de incepere pentru executarea lucrarilor de constructii - montaj;

- Pregatirea personalului pentru exploatarea si intretinerea obiectelor din cadrul
obiectivului de investitii;

- Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor;

- Organizarea receptiei dupa expirarea perioadei de garantie de la terminarea lucrarilor.

3. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare
categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a investitiei pentru proiectul propus “EXTINDERE RETELE DE
ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA $SI CANALIZARE PLUVIALA IN
SECTORUL 6” BUCURESTI este de 3.319.966 LEIl inclusiv TVA, adica 737.770 euro.

Devizul general al investitiei de alimentare cu apa si canalizare pe baza metodologiei
privind elaborarea Devizului general pentru investitii si lucrdri de interventie, inclusa in Hotardrea
Guvernului nr. 28/2008. Rata de schimb utilizata a fost de 4,5 lei/€ decembrie 2013
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DEVIZUL GENERAL

conform HG nr. 28/2008 privind cheltuielile necesare realizarii

»EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA Sl CANALIZARE

PLUVIALA iN SECTORUL 6”

in mii Lei/mii Euro

Varianta 1 (RECOMANDATA) Scenariul 3

dec 2013 4,5000 | Lei/euro
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli 24%
Mii lei Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro

1.1

Obtinerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului i
aducerea la starea initiala

3.1 | Studii teren 25,000 5,556 6,000 31,000 6,889
Taxe pentru obtinerea de avize,

3.2 | acorduri si autorizatii 1,577 0,350 - 1,577 0,350

3.3 | Proiectare si inginerie 134,010 29,780 32,162 166,172 36,927

3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,550 0,122 0,132 0,682 0,152

3.5 | Consultanta - - - - -

3.6 | Asistenta tehnica 33,085 7,352 7,941 41,026 9,116

4.1

Constructii si instalatii

2.212,072

491,571

530,897

2.742,970

609,549

4.11

Retea de canalizare

1.456,574

323,683

349,578

1.806,152

401,367

4.1.2

Retea alimentare cu apa

755,498

167,888

181,320

936,818

208,182

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de
transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

5.1 | Organizare de santier (2,5% din C+M) 55,302 12,289 13,272 68,574 15,239
5.1.1 | Lucrari de constructii 38,711 8,602 9,291 48,002 10,667
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier 16,591 3,687 3,982 20,573 4,572
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Comisioane, cote, taxe, costul
5.2 | creditului 29,260 6,502 - 29,260 6,502

Cota aferenta Inspectoratului de Stat
in Constructii pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii (0,7% din
5.21 | (4.1+5.1.1)) 15,755 3,501 - 15,755 3,501

Cota pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism, si
pentru autorizarea lucrarilor de

5.2.2 | constructii (0,1% din (4.1+5.1.1)) 2,251 0,500 - 2,251 0,500
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.3 | Constructorilor (0,5% din (C+M)) 11,254 2,500 - 11,254 2,500

5.2.4 Costul creditului - - _ B

Cheltuieli diverse si neprevazute
5.3 | (max.10% x (1.2+1.3+2+3+4)) 192,504 42,779 46,201 238,705 53,046

Pregatirea personalului de exploatare
6.2 | Probe tehnologice si teste - - - - -

Elaborator, Beneficiar
SC INTERGROUP ENGINEERING SRL SECTORUL 6

Cotele ISC si CSC nu sunt purtatoare de TVA, fiind deja taxe, in consecinta acestor sume nu li s-a
aplicat cota de 24%.

De asemenea, nici taxelor pentru obtinerea avizelor i autorizatiilor din cadrul capitolului 3 nu s-a
aplicat TVA.

Nota: Punctul reprezinta separator mii unitati, iar virgula reprezinta separator zecimale.

Sursa de preturi folosita: Baza de preturi a firmei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL la nivel
national, preluate din programul WINDEV.

Costurile pentru fiecare dintre obiectele propuse prin proiectul de investitii sunt
redate in continuare in cadrul Devizelor pe obiecte:
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Devize pe obiecte retea alimentare cu apa:

DEVIZUL obiectului - Retea apa Cigsmelei 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 11,732 2,607 2,816 14,548 3,233
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
2 Desf /ref sistem rutier, Camine 7.204 1,601 1,729 8,933 1,985
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 23,421 5,205 5,621 29,042 6,454
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 42,357 9,413 | 10,166 52,523 11,672
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 42357 | 9,413 | 10,166 | 52523 | 11,672
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Retea apa Calendarului 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 22,032 4,896 5,288 27,319 6,071
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
2 Desf /ref sistem rutier, Camine 7.196 1,599 1,727 8,923 1,983
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 29,941 6,654 7,186 37,127 8,250
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 59,168 | 13,149 | 14,200 73,369 16,304
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 59,168 | 13,149 | 14,200 | 73,369 | 16,304
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Retea apa Valea Furcii 110 mm in mii Lei/mii Euro

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 56,675 | 12,595 | 13,602 70,277 15,617
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Dest /ref sistem rutier, Camine 68,030 | 15118 | 16,327 | 84,357 | 18,746
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 87,327 | 19,406 | 20,958 108,285 24,063
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 212,032 | 47,118 | 50,888 | 262,920 58,427
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 212,032 | 47,118 | 50,888 | 262,920 | 58,427
Intocmit, Verificat,
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DEVIZUL obiectului - Retea apa Angelinei 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 11,002 2,445 2,641 13,643 3,032
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
2 Desf /ref sistem rutier, Camine 7.196 1,599 1,727 8,923 1,983
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 17,920 3,982 4,301 22,221 4,938
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 36,118 8,026 8,668 44,786 9,953
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 36,118 | 8,026 | 8,668 | 44,786 | 9,953
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Retea a

a Golfului 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 14,237 3,164 3,417 17,653 3,923
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
2 Desf /ref sistem rutier, Camine 7.204 1,601 1,729 8,933 1,985
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 22,076 4,906 5,298 27,375 6,083
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 43,517 9,670 | 10,444 53,961 11,991
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 43,517 | 9,671 | 10,444 | 53,961 | 11,991
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Retea apa Valea Ursului 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 44,537 9,897 | 10,689 55,226 12,272

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
Desf /ref sistem rutier, Camine

2 14,696 3,266 3,527 18,223 4,050

3 | lzolatii - - - - -

4 | Instalatii electrice - - - - -

5 | Instalatii sanitare - apa 64,719 | 14,382 | 15,533 80,252 17,834
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 123,952 | 27,545 | 29,749 | 153,701 34,156

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -

3 | Dotari - - - - -

TOTAL Il - - - - -

| TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL lll)| 123,952 | 27,545 | 29,749 | 153,701 | 34,156

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Retea apa Calelor 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 23,756 5,279 5,701 29,458 6,546
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
2 Desf /ref sistem rutier, Camine 7.196 1,599 1,727 8,923 1,983
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 42,971 9,549 | 10,313 53,285 11,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 73,923 | 16,427 | 17,742 91,665 20,370
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 73,923 | 16,427 | 17,742 | 91,665 | 20,370
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru
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Devize pe obiecte brangsamente alimentare cu apa:

DEVIZUL obiectului — Brangament Intr Valea Lupului 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Dest /ref sistem rutier 0,960 | 0213| 0,230 1190 | 0,264
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23,490 | 5220 | 5638 29,127 | 6,473
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru
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DEVIZUL obiectului - Brangament Intr Sapei 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)

crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -

Desf /ref sistem rutier 0,960 | 0,213 | 0,230 1,190 0,264

Izolatii - - - - -

Instalatii electrice - - - - -

(b (W|IN

Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841

Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

(=2}

~

Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -

TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -

3 | Dotari - - - - -

TOTAL Il - - - - -

| TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23490 | 5220 5638 29,127 | 6,473

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Daus Alexandru

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Brangament Intr Perelor 110 mm in mii Lei/mii Euro

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Des /ref sistem rutier 0960 | 0213| 0230| 1,190 | 0,264
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23,490 | 5220 | 5,638 29,127 | 6,473
Intocmit, Verificat,

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Brangament Intr Agudului 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Des /ref sistem rutier 0960 | 0213| 0230| 1,190 | 0,264
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23,490 | 5220 | 5,638 29,127 | 6,473
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Brangament Intr _lalomitei 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Des /ref sistem rutier 0960 | 0213| 0230| 1,190 | 0,264
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -
TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23,490 | 5220 | 5,638 29,127 | 6,473
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Brangament Intr Varsei 110 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)

crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -

Desf /ref sistem rutier 0,960 | 0,213 | 0,230 1,190 0,264

Izolatii - - - - -

Instalatii electrice - - - - -

(b (W|IN

Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841

Instalatii de incalzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

(=2}

~

Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - ; - -

TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -

3 | Dotari - - - - -

TOTAL Il - - - - -

| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23490 | 5220 5638 29,127 | 6,473

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Daus Alexandru

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Brangament Intr Mandriei 110mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 1,333 0,296 0,320 1,652 0,367
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
exterioare, compartimentari, finisaje) -
g | Des /ref sistem rutier 0960 | 0213| 0230| 1,190 | 0,264
3 | lzolatii - - - - -
4 | Instalatii electrice - - - - -
5 | Instalatii sanitare - apa 21,197 4,711 5,087 26,285 5,841
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 23,490 5,220 5,638 29,127 6,473
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL llI - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 23,490 | 5220 | 5,638 29,127 | 6,473
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Daus Alexandru

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

Devize pe obiecte retea canalizare:

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intrarea Cigmelei 315 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 28,675 6,372 6,882 35,557 7,902
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
2 exterioare, Compartimentéri, finisaje) 16.265 3614 3.904 20.168 4.482
3 | lzolatii - - - -
4 | Instalatii electrice - - - -
5 | Instalatii sanitare - canal 18,837 4,186 4,521 23,357 5,191
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 63,777 | 14,173 | 15,306 79,083 17,574
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL 1l - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 63,777 | 14,173 | 15306 | 79,083 | 17,574
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Radu Carmen

SF.

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”

50



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intrarea Calendarului 315 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 99,860 | 22,191 | 23,966 123,826 27,517
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
2 eXterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 36,016 8,004 8,644 44,660 9,924
3 | lzolatii - - - -
4 | Instalatii electrice - - - -
5 | Instalatii sanitare - canal 44724 | 9,939 | 10,734 55,457 12,324
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 180,600 | 40,133 | 43,344 | 223,943 49,765
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 180,600 | 40,133 | 43,344 | 223,943 | 49,765
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intrarea Valea Furcii 315 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 169,243 | 37,610 | 40,618 209,862 46,636

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

o | exterioare, compartimentari, finisaje) 77.954 | 17,323 | 18,709 96,663 21,481

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 108,361 | 24,080 | 26,007 | 134,367 | 29,859
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 355,558 | 79,013 | 85,334 | 440,892 97,976

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
transport - - - - -

N

3 | Dotari - - - - -

TOTAL 1l - - - - -

[ TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lllj] 355,558 | 79,013 | 85,334 | 440,892 | 97,976

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intrarea Valea Ursului 400 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 196,094 | 43,577 | 47,063 243,157 54,035

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

o | exterioare, compartimentari, finisaje) 55.647 | 12,366 | 13,355 69,003 15334

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 139,863 | 31,081 | 33,567 | 173,430 38,540
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 391,604 | 87,023 | 93,985 | 485,589 | 107,909

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
transport - - - - -

N

3 | Dotari - - - - -

TOTAL 1l - - - - -

[ TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL llj] 391,604 | 87,023 | 93,985 | 485,589 | 107,909

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intrarea Cernisoara 315 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 73,161 | 16,258 | 17,559 90,719 20,160
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
2 eXterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 26,157 5,813 6,278 32,434 7,208
3 | lzolatii - - - -
4 | Instalatii electrice - - - -
5 | Instalatii sanitare - canal 34,422 | 7,649 8,261 42 683 9,485
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 133,739 | 29,720 | 32,097 | 165,837 36,853
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 133,739 | 29,720 | 32,097 | 165,837 | 36,853
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.




intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Retea canalizare Intr Valea Cricovului 315 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 113,261 | 25,169 | 27,183 140,444 31,210

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

o | exterioare, compartimentari, finisaje) 60,869 | 13,526 | 14,609 75,477 16,773

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 70,482 | 15663 | 16,916 87,398 19,422
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 244,612 | 54,358 | 58,707 | 303,319 67,404

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -

Utilaje fara montaj si echipamente de
transport - - - - -

N

3 | Dotari - - - - -

TOTAL 1l - - - - -

[TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Il 244,612 | 54,358 | 58,707 | 303,319 | 67,404

Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

Devize pe obiecte racord canalizare:

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intr Valea Lupului 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 4,711 1,047 1,131 5,842 1,298

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

2 exterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 3,594 0,799 0,863 4,457 0,990

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,462
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL I 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL 1l - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 9,980 | 2,218 2,395| 12,376 | 2,750
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.



intergroup engineering

DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Sapei 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 4,712 1,047 1,131 5,842 1,298

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

2 eXterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 3,594 0,799 0,863 4,457 0,990

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 9,980 2,218 2,395 12,376 2,750

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 9,980 | 2,218 2,395| 12,376 | 2,750
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Perelor 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 6,993 1,554 1,678 8,672 1,927

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

o | exterioare, compartimentari, finisaje) 6,543 1,454 1570 8,113 1.803

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 2,746 | 0,610 | 0,659 3,406 0,757
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 16,282 3,618 3,908 20,190 4,487

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 16,282 | 3,618 | 3,908 | 20,190 | 4,487
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Agudului 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 4,784 1,063 1,148 5,932 1,318

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

2 exterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 3,602 0,800 0,864 4,467 0,993

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 10,061 | 2,236 | 2415| 12,475 2,772

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 10,061 | 2,236 | 2415 12,475 | 2,772
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea lalomitei 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 4,784 1,063 1,148 5,932 1,318

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

2 exterioare, Compartimentéri, flnlsaje) 3,602 0,800 0,864 4,467 0,993

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 1,675 0,372 0,402 2,077 0,461
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 10,061 | 2,236 | 2415| 12,475 2,772

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 10,061 | 2,236 | 2415 12,475 | 2,772
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Varsei 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

l. | LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 | Terasamente 5,389 1,198 1,293 6,682 1,485

Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri

o | exterioare, compartimentari, finisaje) 3,669 0,815 0,880 4,549 1,011

3 | lzolatii - - - -

4 | Instalatii electrice - - - -

5 | Instalatii sanitare - canal 2,159 0,480 0,518 2,678 0,595
Instalatii de incalzire, ventilare,

6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -

7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -

8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -

TOTAL | 11,217 | 2,493 | 2,692 | 13,909 3,091

Il. | MONTAJ

1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -

TOTAL Il - - - - -

lll. | PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice cu

1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 11,217 | 2,493 | 2,692 13,909 | 3,091
Intocmit, Verificat,
Ing. Serban Diana Ing. Radu Carmen
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DEVIZUL obiectului - Racord canalizare Intrarea Mandriei 250 mm in mii Lei/mii Euro

dec 2013 | curs 4,50 | Lei/Euro
Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii
Mii lei euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
I. | LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 | Terasamente 7,262 1,614 1,743 9,005 2,001
Constructii : rezistenta (fundatii, structura
de rezistenta) si arhitectura  (Inchideri
2 eXterioare, Compartimentéri, finisaje) 8,551 1,900 2,052 10,603 2,356
3 | lzolatii - - - -
4 | Instalatii electrice - - - -
5 | Instalatii sanitare - canal 3,290 0,731 0,790 4,080 0,907
Instalatii de incalzire, ventilare,
6 | climatizare. PSI, radio-tv, intranet - - - -
7 | Instalatii de alimentare cu gaze naturale - - - -
8 | Instalatii de telecomunicatii - - - -
TOTAL | 19,103 4,245 4,585 23,688 5,264
Il. | MONTAJ
1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice - - - - -
TOTAL Il - - - - -
lll. | PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice cu
1 | montaj - - - - -
Utilaje fara montaj si echipamente de
2 | transport - - - - -
3 | Dotari - - - - -
TOTAL Il - - - - -
| TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll)| 19,103 | 4,245| 4,585| 23,688 | 5,264
Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Radu Carmen
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Pentru a descrie valoarea totala a investitiei pe categorii de activitati ce compun proiectul propus, s-a realizat un tabel care cuprinde esalonarea
costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei, dupa cum se poate observa mai jos:

Hr. Valoare Mii lei Egalonarea investitiei coroborata cu graficul de realizare al investitiei
Crt. Denumire activitate fara TVA 1 2 3 4 5 5 7 g ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22| 23
1 |Activitati de proiectare
1.1 |Achizibionares serviciilor prolectare tehnica 0,275 - - - - - 0135 | 0135 | - - - - - - - - - - - - - - - -
Realizaves studiilor de tereh: geotehnic,
1.2 |tapagratic 25,000] - - - - - - - - - 12500 | 12500 - - - - - - - - - - - -
Efapararea Studiuii de fezabilitate s/ a
1.3 |Anaiizel Cost-Beneficin 70,000] - - - - - - - - - 25,000 | 25000 | 20000 - - - - - - - - - - -
1.4 | Efabararea Projectuli tehnic 23,010 | - - - - - - - - - - 26505 | 26 505 - - - - - - - - - - -
Selectarea gnal verificator antorizat sf
1.5 |verificarea prolectulal tebnic 1,500 | - - - - - - - - - - - 1,500 - - - - - - - - - - -
Obtinere avize si doovdurl inclusiv
1.6 |Autorizatia de constrre 1577 | - - - - - - - - - - 0,789 0,789 - - - - - - - - - - -
1.7 | Detaill de executie 9,500 | - - - - - - - - - - - 9,500 - - - - - - - - - - -
r Activitati pentru constructia sistemului
2 |de alimentare cu apa si canalizare

Derlares procedvii de cerere de aferta sf
selectareg executantiul verdvior de

21 |constructie 0275 | - - - - - - - - - - - - 0135 | 0138 | - - - - - - - - -
Selectarea executantolni incrdritor de

22 |constractie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 |Selectarea dirigintelul de santier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Execula Wcravifar de canstrictie (ineiusiv

2.4 | Organizare de santier) 2267374 ] - - - - - - - - - - - - - - - 453,475 | 453475 | 453475 453 475 483475 | - - -

2.5 | Dirigentia de santier 22500 | - - - - - - - - - - - - - - - 4,500 4,500 4,500 4,500 4500 | - - -
Asistenta tehnica pe perioada execatier

28 |ducrdritor 10585 | - - - - - - - - - - - - - - - 217 217 217 217 217 | - - -

2.7 |Receptia lucrdrilar of - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" 3 |Alte activitati/ cheltuieli - - - - - - - - e - - - - - -1
3.1 | Corisioane, cote, taxe legale 289260 | - - - - - - - - - - - - - - - 14 530 - - - 14 630 | - - -
3.2 | Cheituieli diverse si neprevdzute 192,504 | - - - - - - - - - - - - - - - 35,501 35,501 35,501 35,501 3501 - - -

TOTAL 2,683,360 0 0 0 0 0] 0,138 | 0,138 L] 0| 37,500 | 64,794 | 55,294 | 0,138 | 0,138 0| 513,223 | 498,593 | 498,593 498,593 513,223 0 0 0

Toate lucrarile prevazute se vor realiza intr-o perioada maxima de 2 ani.
Capacitati fizice

Retea de canalizare: 1.288 m

Retea de alimentare cu apa 1.220 m
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4. ANALIZA COST BENEFICIU

Calculul fluxului de numerar aferent sistemului de management al resurselor de apa si a
exploatarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare din cadrul sectorului 6 Bucuresti, are ca
principal scop evidentierea capacitatii sistemului de a asigura rentabilitatea exploatarii, respectiv
de a genera un excedent de numerar la sfarsitul perioadei curente. De asemenea conform
calculelor sistemul genereaza resurse financiare suficiente asigurarii investitiilor conexe in vederea
asigurarii functionarii adecvate dupa terminarea perioadei de garantie a instalatiilor.

4.1 Ildentificarea investitiei si definirea obiectivelor

Proiectul se refera la extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in SECTORUL 6
BUCURESTI, se adreseaza populatiei din SECTORUL 6 BUCURESTI.

Obiectivul proiectului propus “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6” BUCURESTI consta
in imbunatatirea infrastructurii fizice de baza.

Pentru indeplinirea obiectivului descris mai sus beneficiarul isi propune sa realizeze
racordarea locuitorilor de pe strazile mentionate anterior la reteaua publica de alimentare cu apa si
canalizare.

In scopul conectarii locuitorilor la reteaua publica de alimentare cu apa si canalizare se vor
realiza urmatoarele:

o constructia conductelor de alimentare cu apa + camine de vizitare +
bransamente

o constructia conductelor de canalizare + camine de vizitare + racorduri + guri
de scurgere

Perioada de referinta a proiectului de investitie reprezintd perioada de previziune a
fluxurilor de numerar utilizata in analiza cost-beneficiu.

Pentru sectoarele de apa si canalizare, orizontul de timp recomandat de catre Comisia
Europeana este de 25 ani impartit in doua etape:

o etapa de executie (2013 - 2014)
o etapa de operare (2014 - 2038)

Toate previziunile sunt realizate pe o perioada de 25 de ani incepand cu anul 2013, anul in

care se realizeaza licitatiile, proiectarea.

Necesitatea executiei obiectivului de investitie

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de
aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu Directiva UE
privind apa de baut, transpusa in legislatia Roméaniei prin Legea 458/2002, modificate si
completata de Legea 311/2004 si cu Directiva privind apele uzate urbane, transpusa in legislatia
romana prin HG 188/2002, si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001, modificate cu
HG. 352/2005)

4.2 Analiza optiunilor

In cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiz& a optiunilor posibile pentru prezentul
obiect de investitii si se va concluziona prin precizarea alternativei selectate.

Pentru proiectul de investiti “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE MENAJERA S| CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6” BUCURESTI s-au
luat in considerare trei variante:

varianta zero (varianta fara investitie)

varianta medie (varianta cu investitie medie)
varianta cu investitie (varianta cu investitie maxima)

Varianta zero (alternativa fara investitie)
In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara
investitie reprezintd acea optiune in care se utilizeaza infrastructura existenta.
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Varianta zero nu asigura indeplinirea obiectivului principal al proiectului de investitie — imbunatatirea
infrastructurii fizice de baza, drept urmare aceasta varianta nu este recomandata a fi selectata.

Varianta cu investitie medie

Alternativa cu investitie este acea optiune care propune realizarea conductelor de
alimentare cu apa si canalizare care vor deservi o populatie de aproximativ 1000 locuitori.

Varianta cu investitie este singura care asigura indeplinirea obiectivelor propuse a se
atinge prin implementarea acestui proiect.

Realizarea sistemului de distributie apa potabila pe strazile propuse in cadrul prezentului
proiect prin extinderea retelelor publice de alimentare cu apa existente de pe strazile principale.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun retele de distributie, cu
materiale performante din PEID pe o lungime de 1220 ml.

Realizarea unui sistem de canalizare menajera si pluviala care colecteaza si evacueaza in
regim gravitational a apele uzate menajere si pluviale, dupa care acestea sunt dirijate si evacuate
la retele existente in zona. Realizarea acestor retele se face din tuburi PVC SN4, pe o lungime de
L= 1288m cu toate accesoriile necesare.

Varianta cu investitie maxima

Varianta cu investite maxima asigura indeplinirea obiectivelor propuse a se atinge prin
implementarea acestui proiect, dar cheltuielile sunt mai mari, tariful rezultat nu este suportabil de catre
populatie.

Aceasta varianta propune realizarea urmatoarelor obiective:

Realizarea sistemului de distributie apa potabila pe strazile propuse in cadrul prezentului
proiect prin extinderea retelelor publice de alimentare cu apa existente de pe strazile principale.

Pentru alimentarea cu apa potabila a locuitorilor se propun retele de distributie, cu
materiale performante din FONTA DUCTILA pe o lungime de 1220 ml.

Realizarea unui sistem de canalizare menajera si pluviala care colecteaza si evacueaza in
regim gravitational apele uzate menajere si pluviale, dupa care acestea sunt dirijate si evacuate la
retele existente in zona. Realizarea acestor retele se face din tuburi PAFSIN, pe o lungime de L=
1288m, cu toate accesoriile necesare.

In concluzie, varianta selectatd in urma analizérii alternativelor este cea cu investitie
medie.

4.3 Analiza financiara

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului
pentru Analiza Cost - Beneficiu pentru Proiectele de investiti — Document de Lucru nr. 4 din anul
2006 elaborata de Comisia Europeana.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o
parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la ndeplinirea obiectivelor politicii
regionale ale Uniunii Europene, iar pe de altd parte pentru a arata necesitatea interventiei
financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si masura din punct de vedere
monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

In acest sens, s-a alcatuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizeaza
informatii cu privire la detalierea calculelor pentru costul investitiei, consumul de apa potabila,
pierderile in retea, costurile de intretinere si operare pentru investitia propusa, veniturile aferente
perioadei de exploatare, precum si date financiare cu privire la sursele de finantare, la analiza
fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara a proiectului.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investitiei ce va fi
determinata cu indicatorii de performanta financiaré precum: fluxul de numerar cumulat, rata
interna de rentabilitate a investitiei, valoarea netd actualizatd corespunzatoare si raportul
cost/beneficii. Acesti indicatori se regasesc calculati in cadrul modelului de calcul Excel.

Analiza financiara a fost realizata pentru o perioada de 25 de ani, fiind luate in considerare
veniturile si costurile generate de noile investiti, comparate cu situatia actuala (fara nici o
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investitie). Au fost estimate costuri de operare suplimentare care vor apare dupa implementarea
noilor investitii pentru consumul de energie electrica, reparatii, intretinerea, personal si alte servicii.

Principalele ipoteze considerate, referitoare la volumele de apa bruta si de apa uzata si la
consumurile anuale la proiectia tarifelor sunt prezentate in ANEXA 1.

Analiza cost-beneficiu s-a efectuat luand in considerare valoare de investitie, cheltuielile
luate in consideratie pentru intretinere si functionare si veniturile din incasarile rezultate ca urmare
a prestarii serviciilor de colectare/epurare a apelor uzate menajere

Nu s-au luat in consideratie veniturile din servicii conexe: reparatii la utilizatori, montari contoare, etc.

Din aceste venituri Priméria va beneficia de redeventa pe care operatorul licentiat, selectat prin
licitatie, o va plati conform Procedurii pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor pentru
serviciile de canalizare, publicata in Monitorul Oficial nr. 85/11.02.2003 (daca e cazul).

Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

- Valoarea actualizata neta (VAN) este -1.261,92 mii LEI < 0;

- Rata interna de rentabilitate (RIR) este de 0,78 % < rata de actualizare (8%)

- Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta asa
cum se poate observa in Anexa 1. Analiza Financiara, tabelul nr.10.

- Raportul cost/beneficii este 0,70 < 1.

Rezultatele analizei cost-beneficiu sunt prezentate in ANEXA 1.

Calculul ratei interne de rentabilitate financiara cét si valoarea neta actualizata a investitiei s-a
efectuat pentru un indice de discontare de 8%, considerand un orizont de timp de 25 de ani.

Investitia de capital

Costul total cu investitia cuprinde cheltuieli cu obtinerea de avize si acorduri, cu
proiectarea, asistenta tehnica, cheltuieli pentru lucrarile de executie, cheltuieli cu organizarea de
santier, taxe si comisioane, etc.

Rata standard recomandata de actualizare ce va fi folosita in analiza financiara este R=8%.

Principalii indicatori vor fi calculati tinnd cont de datele privind:

1. Durata de viata economica a proiectului R

Conform art. 8 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat In active
corporale si necorporale, completata cu Hotar&rea Guvernului nr. 2.139/2004, durata de
functionare normala a unei a unei retele de canalizare/ alimentare cu apa de 32 + 48 de ani.
Orizontul de timp reprezintda numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile
care privesc tendinta viitoare a proiectului ar trebui formulate pentru o perioada adecvata vietii sale
economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 - 30 de ani, suficient de lunga
pentru a lua in considerare impactul sau pe termen mediu/ lung.

2. Costurile capitale ale constructiei/ achizitilor ce vor fi finantate - analiza financiara detaliaté a
costurilor capitale, estimarea costurilor de investitii

Costurile capitale ale constructiilor sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul General,
prin Devize pe obiecte si apoi la Evaluarea detaliata pe obiecte.

Componentele majore ale proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. Componentele majore ale investitiei MalogielcumI X
crt. ’ Mii lei Mii EURO
1 | Proiectare si inginerie 197,172 43,816
2 | Asistenta tehnica, obtinere avize si acorduri 43,285 9,619
3 | Cheltuieli investitia de baza 2.742,969 609,549
3.1 Retea de canalizare 1.806,152 401,367
3.2 Retea alimentare cu apa 936,818 208,182
4 | Organizare santier 68,574 15,238
5 | Taxe si comisioane 29,260 6,502
6 | Diverse si neprevazute 238,705 53,046
TOTAL 3.319,966 737,770

Costuri de exploatare

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate intretinerii
si reparatiilor retelelor de canalizare, a retelei de alimentare cu apa, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei
de implementare.
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Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an
de exploatare, urméand a fi actualizate cu rata inflatiei.

Venituri din exploatare

Veniturile ce se vor obtine dupa implementarea proiectului vor fi sub forma tarifelor platite
de catre viitorii utilizatori pentru prestarea serviciilor de furnizare apa potabila si canalizare a apelor
uzate menajere.

In ceea ce priveste tariful pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, s-a pornit de
la ipoteza ca, prin tarif, se urmareste acoperirea costurilor cu investitia, a costurilor de operare si a
celor financiare pentru a mentine un nivel acceptabil al lichiditatilor la sfarsitul fiecarui an.

Politica tarifara avuta in vedere, urmareste acoperirea costurilor cu investitia, a celor
operationale, cheltuielilor financiare anuale si ratei profitului.

Evolutia tarifelor pentru apa potabila si apa uzata a fost estimata ca o continuare a tendintei
de crestere Tn ultimii ani tindnd cont de gradul de suportabilitate al populatiei. Detalierea acestora
se regaseste in Tabelul nr. 5 din Analiza economico-financiara.

In studiul de fezabilitate, tarifele pentru servicile de apa si canalizare in Bucuresti sunt
prognozate pe baza procedurii din 18/12/2002, de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si
tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, luadnd in consideratie costurile
de productie si exploatare, costurile de intretinerea si reparatii, obligatiile ce deriva din contractul
de delegare (redeventa), cuantumul ratelor si dobénzilor pentru creditul de completare, costurile
pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor tehnico-edilitare, in procent de
3%, precum si o cota de profit de pana la 7% (conform indicatiilor din Ghidul pentru Analiza Cost
Beneficiu). Nu au fost luate Tn considerare costuri suplimentare pentru plata amortizarii, deoarece
infrastructura de alimentare cu apa si canalizare va fi construita din fonduri publice.

In conditiile noii infrastructuri ce se va crea veniturile generate de investitie pe perioada de
exploatare au fost estimate dupa cum urmeaza:

Pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare veniturile au fost previzionate in functie
de volumul de apa potabild necesara, apa uzata rezultata si de tariful pe metru cub rezultat dupa
metodologia prezentata mai sus.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii este
necesara previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente acestuia pe termen lung. Avand in
vedere natura proiectului (infrastructura) s-a considerat un orizont de timp de 25 de ani.

Descrierea metodologiei utilizate

In elaborarea analizei tehnico-economice a proiectului s-a tinut cont de o serie de factori de
influentd, care pot afecta rezultatul final al proiectului. Pregétirea proiectului s-a ghidat dupa analiza
alternativei selectate, dupa cum urmeaza:

Proiect acceptabil pentru potentialii consumatori = analiza de suportabilitate

Realizabil tehnic = fezabilitatea tehnica (studiu de fezabilitate)

Viabil financiar = analiza de fezabilitate financiara, calcul valoare neta actualizata, calcul rata
interna de rentabilitate, evidentierea fluxului de numerar generat de proiect, situatia costurilor si veniturilor.

Impact asupra solicitantului = analiza solicitantului pe baza raportarilor anuale

Efectele analizei alternative se concretizeaza in previziuni realiste ale cererii, real estimate, tinand
cont de factorii de influenta de pe piata si identificarea gradului de suportabilitate.

In prezentarea estimarilor si diferitelor posibilitati de evolutie a proiectului s-a tinut cont de diferite
rate de actualizare, fluctuatii de costuri.

Costurile socio- economice directe si indirecte generate de implementarea si derularea proiectului

Succesul proiectului se bazeaza in principal pe o estimare optima si eficienta a costului de capital.
Estimarea costului de capital s-a realizat tindnd cont de urmatoarele grupuri de costuri care trebuie
considerate:
constructii (inclusiv lucrari temporare)
munca
energie
preturi financiare si economice
taxe legale
alterari si modificari de preturi

o identificarea altor elemente de cost
Costurile operationale recurente sunt cele clasice intr-un proiect de o asemenea amploare:

O O O O O O
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costuri cu materii prime si materiale
costuri cu personalul
costuri cu energia
costuri pentru intretinere si reparatii
alte costuri generate de taxe de deversare
alte cheltuieli legale
Prin implementarea proiectului se genereaza venituri din vanzari si eliminarea penalitatilor de
mediu.
Ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si beneficiilor
In ceea ce priveste stabilirea unui tarif al apei uzate, s-a tinut cont de urmatoarele aspecte:
o calculul capacitatii de plata al populatiei
o cantitatea de apa epurata
o posibilitatea de extindere a arealului de abonati.
Influentele nivelului capabilitétii de plata al populatiei se regasesc in cash-flow si poate fi una din
conditionarile primirii finantarii cerute.
In determinarea capacitatii de plata a populatiei s-a tinut cont de trei aspecte esentiale legate de
suportabilitatea tarifului:
o venitul mediu pe familie
o acceptul populatiei de a plati servicii mai bune
o nivelul pana la care poate fi crescut tariful pentru a raméane suportabil.
Sunt de luat in consideratie 5 elemente care pot influenta in mod direct nivelul de suportabilitate al
tarifului:

O O O O O O

o nivelul cultural si implicatiile in utilizarea apei
o congtientizarea nevoilor de catre toti cei afectati de noile politici iTn domeniul apei si de noile
proiecte
o considerarea tuturor membrilor societatii, in special a grupurilor dezavantajate din cauza
saraciei
o recunoasterea faptului ca femeile si barbatii pot avea nevoi diferite in ceea ce priveste
utilizarea apei
o Incurajarea participarii tuturor factorilor interesati in dezvoltarea proiectului.
Este esentiala determinarea capabilitdtii de plata a populatiei intrucét nivelul acestei capabilitati
influenteaza in mod direct si beneficiile proiectului.
Nivelul actual al suportabilitati s-a calculat tinand cont si de nivelul celorlalte taxe si impozite pe care
populatia le are de platit la stat.

Beneficii socio-economice ale proiectului

Aceste beneficii socio-economice ale proiectului trebuie percepute si interpretate in functie de
impactul lor asupra intregii comunitati. Ca un rezultat direct putem preciza:

Din punctul de vedere al protectiei mediului se vor percepe de asemenea realizari importante prin
implementarea prezentului proiect: se elimina riscurile datorate lipsei serviciului de epurare a apelor uzate
menajere, riscuri care pot imbraca urmatoarele forme:

o contaminarea apelor de suprafata;
o poluarea solului;
o poluarea panzei freatice;

o imbolnaviri si decese ale populatiei.

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditile impuse de un acest gen de
analiza i anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au n vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Raportul cost/beneficii este subunitar, deci se incadreaza in reglementérile nationale, demonstrand
capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei.

Ipotezele care au stat la baza evaludrii sunt prezentate in tabelul urmator:

Element Ipoteze

Perioada proiectului | proiectului avand punct de referinta acest an.
Toate ipotezele se refera la un orizont de timp de 25 de ani, respectiv perioada 2013 —
2038.

Anul 2013 este considerat anul de referinta al proiectului, analiza economico-financiara a
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Element Ipoteze
Datele cu privire la populatie au fost furnizate de catre beneficiar. Pentru descrierea
situatiei existente s-au utilizat date puse la dispozitie de beneficiarul proiectului.
Populatia In prezent, populatia care va fi racordata la noile retele de alimentare cu apa si

canalizare este de circa 1000 de locuitori
Pe perioada analizata s-a prevazut o crestere anuala de 0.2%.

Abonati la sistemul
de canalizare

In prezent, din totalul numarului de gospodarii de pe strazile mentionate, nu sunt
racordate la nici un sistem de canalizare. Pe unele strazi exista in prezent conducte de
apa.

Consumul de apa
potabila

Pe perioada de analiza a proiectului s-a previzionat o ugsoara crestere a consumului
populatiei, consumul mediu zilnic pe persoana fiind estimat la 110 l/pers, zi.

TVA

In cadrul Devizului general al investitiei a fost calculatd Taxa pe valoarea addugata de
24%. Cheltuielile aferente TVA-ului intrucat aceasta este o cheltuiala recuperabild, motiv
pentru care a fost exclusa din calcul in analiza financiara.

Costurile salariale

Calcularea costurilor salariale a avut la baza numarul de salariati previzionati a fi
angajati, precum si salariul mediu pe economie. S-a considerat ca salariul va creste cu
6% anual. (s-a considerat ca referinta evolutia PIB-ului previzionat de catre Comisia
Nationala de Prognoza).

Valoarea reziduala

In ceea ce priveste valoarea reziduala a proiectului, practica arata ca la sfarsitul
perioadei de viata, valoarea infrastructurii in sistemul de canalizare este nula, astfel
valoarea reziduala a proiectului este nula.

Rata de actualizare
(%)

Pentru analiza economico - financiara s-a folosit o rata de 8% pentru actualizarea
fluxurilor de numerar anuale, conform recomandarilor din Ghidul solicitantului.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este
viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului. Sustenabilitatea
financiara a proiectului se regaseste in Tabelul nr. 10 al Analizei economico-financiare.

Tabel nr. 10 UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
. Mii
Resurse financiare totale LElan | 199,000 | 3.120.876 }
Venituri obtinute din
prestarea serviciului de
alimentare cu apa canalizare Mii
inclusiv TVA LEl/an - - | 267,283 | 259,450 | 273,719 | 288,774 | 304,657 | 321,413
A Mii
Total intrari LEl/an | 199,090 | 3.120,876 | 267,283 | 259,450 | 273,719 | 288,774 | 304,657 | 321,413
Costuri de intretinere si Mii
operare totale inclusiv TVA LEl/an - - | 152,484 | 183,538 | 193,633 | 204,283 | 215,518 | 227,372
Costuri totale cu investitia Mii
inclusiv TVA LEl/an | 199,090 | 3.120,876 -| o0000| o0000]| o0000]| 0000/ 0000
— Mii
Total iesiri LEl/an | 199,090 | 3.120,876 | 152,484 | 183,538 | 193,633 | 204,283 | 215,518 | 227,372
Mii
Flux de numerar LEl/an 0 0| 11480 | 7591 | 8009 | 8449 | 8914 | 9404
Mii
Flux de numerar cumulat LEl/an 0 0| 11480 | 190,71 | 270,80 | 35529 | 444,43 | 53847
Verificare sustenabilitate
proiect DA DA DA DA DA DA

Profitabilitatea financiara a investitiei

Profitabilitatea financiara a investitiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de
rentabilitate a investitiei RIR pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de
8% si prin calcularea venitului net actualizat al investitiei VAN.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a sustine
costul total cu investitia indiferent de sursele de finantare ale acestuia. Faptul ca VAN este negativ,
iar RIR este mai mic decat rata de actualizare arata ca proiectul necesita interventie financiara din
fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este calculata luand in considerare
costurile totale ale investitiei ca o iegire (Impreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o
intrare. Ea méasoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.
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De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de

exploatare Ee ierioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exiloatarea investitiei.

Rata rentabilitatii financiare a investitiei (RIR) % 0,78%
Valoarea actualizata neta a investitiei (VAN) Mii LEI -1.261,92
Raportul cost/beneficii 0,70

VAN are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de
implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decat anii
urmatori ai analizei cand se Tnregistreaza valori pozitive.

4.4 Analiza economica

Conform HG nr. 28/2008 intrata Tn vigoare incepand cu data de 23 februarie 2008, analiza
economica este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

Definirea investitiei publice majore prezentata in HG nr. 28/2008 descrie termenul ca fiind acea investitie
publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitilor promovate ih domeniul
protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitilor promovate in alte domenii.

In concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este
necesar a se elabora o analiza economica.

4.5 Analiza de senzitivitate

Pentru proiectul de investitii s-a efectuat o analiza de senzitivitate la diversele variatii ce pot
aparea datoritda economiei de piata. Acest tip de analiza isi propune sa stabileasca cat de sensibil
va fi viitorul obiectiv la unele modificari, indeosebi negative, ce pot aparea in cursul exploatarii sale
viitoare.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabileasca céat de sensibil va fi viitorul obiectiv la
unele modificari ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se
concretizeaza in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului — RIR (rata
interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influenteaza sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un
an la altul. Pentru scenariul de baza luat in considerare in Analiza economico-financiara, proiectul
isi demonstreaza sustenabilitatea dupa cum reiese din Tabelul nr. 10. Astfel, pentru determinarea
riscurilor privind rentabilitatea investitiei s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului
de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru
fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificari si pot afecta situatia
preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la
modificari ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile suplimentare generate de
proiect in perioada post - implementare comparativ cu situatia fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-au realizat alte 2 scenarii:

Scenariul 1 — cresterea costurilor de operare cu 80% comparativ cu scenariul de baza;

Scenariul 2 — reducerea veniturilor cu 55% comparativ cu scenariul de baza.

Scenariul 1 presupune cresterea costurilor de operare cu 80% fata de scenariul de
baza, drept urmare rata rentabilitatii investitiei scade la valoarea de -2,68% inferioara ratei de
actualizare de 8% si venitul net din exploatare al investitiei este afectat, rezultand valori negative
pe toata perioada de exploatare a proiectului.

In situatia in care costurile de operare vor creste cu peste 80% comparativ cu scenariul de
baza, periclitind astfel rentabilitatea investitiei, se recomanda cresterea tarifelor pentru prestarea
serviciilor de canalizare, precum si gasirea de noi fonduri pentru sustinerea investitiei.

Scenariul 2 presupune scaderea veniturilor ca urmarea a incasarii tarifelor cu 55% fata de
scenariul de baza, drept urmare rata rentabilitati investitiei scade semnificativ, rentabilitatea
proiectului este afectata, de asemenea si sustenabilitatea obiectului de investitii, fluxul de numerar
cumulat fiind negativ pe toata perioada de analiza a proiectului.
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Prognozarea incertitudinilor

Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa obtina o performanta
satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilitatii sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea
rezultatului in comparatie cu cea mai buna estimare facuta.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe :

ca un prim pas, o analiza a senzitivitatii, care reprezintd impactul pe care schimbarile
presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici
calculati (rata interna a rentabilitatii si valoarea actuala neta) ;

un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea
valorii asteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului,
care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai
buna estimare in cazul de baza. Au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau
valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice difera in
functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea iesirilor si intrarilor analizei financiare,
grupandu-le in categorii omogene:

- costul investitiei

- dinamica preturilor

- dinamica salariilor

- dinamica pretului la energia electrica

- dinamica preturilor serviciilor

- dinamica cererii pentru serviciul de canalizare

consumul specific

4.6 Analiza de risc

In cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii
implementarii proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Pentru evitarea riscurilor generate de o crestere semnificativa a preturilor, preturile utilizate
in analiza de tarif si regasite implicit in valorile din analiza Cost - Beneficiu sunt aliniate la preturile
practicate la nivel mondial.

Am fost precauti in estimarea suportabilitatii tarifului de apa, considerand venitul mediu pe
gospodarie la nivelul venitului actual, fara a prognoza o crestere si o limita de suportabilitate de
3,5% pe gospodarie (alimentare cu apd + canalizare), pentru a evita riscul necesitatii de
subventionare a tarifului din motive de protectie sociala.

Riscuri identificate in perioada de implementare

Pe perioada implementarii proiectului putem identifica urmatorul risc financiar:
Costurile de investitie vor fi mai mari decat bugetul alocat.

Pentru reducerea acestui risc se pot aplica urmatoarele masuri:
Monitorizarea continua a preturilor de piata

Ajustarea investitiei

Atragerea de fonduri complementare

In cadrul licitatiilor organizate in vederea achizitiei echipamentelor, utilajelor si lucrérilor de
executie a proiectului pot aparea urmatoarele riscuri:

Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datoritd numarului redus de oferte conforme
primite — lucru ce va influenta in mod negativ planul de actiune al proiectului;

Nerespectarea termenelor de executie stabilite - din cauza unor motive ce depind sau nu
de executant;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor

ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului;
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Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al
lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de
supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru
fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la
incheierea contractelor;

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

Datorita cresterii gradului de poluare pe parcursul executarii lucrarilor de constructie, se va
pune accent pe protectia si conservarea mediului Tnconjurator .

Administrarea riscurilor externe proiectului:

Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si
utilaje;

Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata.

Pentru analiza proiectului de investiti s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atét in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

Etapizarea eronata a lucrarilor;

Erori Tn calculul solutiilor tehnice;

Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor
instalatii;

Administrarea acestor riscuri consta in:

In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct
de colaborarea Tn bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de
santier va fi monitorizata; in Caietul de sarcini pentru contractul de Consultanta in managementul investit se
vor face precizari privind monitorizarea calitatii lucrarilor;

Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor,
avand o bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a
lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al
lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute ih documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;

Modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cregterii preturilor pe piata;

¢) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

a) In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe operatori
economici care sa doreasca sa execute contractul in conditile prevazute in caietul de sarcini, la pretul
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maxim specificat, sau Tn termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce
ar duce la intarzierea lucrarilor.

b) O alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea incepetii
lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitilor publice, pentru a evita
contestatiile;

angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma pentru a evita intarzierile ce ar
aparea in cazul in care nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitile
publice gi fara a favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata constructorilor sé fie pregatita.

Riscuri institutionale

a) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta
acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte neconforme
primite in cadrul licitatiilor;

c) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

b) cresterea gradului de poluare din punct de vedere al prafului

¢) degradarea mediului prin lucrarile ce urmeaza a fi realizate

Modalitati de gestionare a acestor riscuri:

Toate aceste riscuri se realizeaza doar pe perioada de executie a investitiei.

Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie
pentru contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate
temporar, pe pericada lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din
lucrarile prevazute in contract ca si lucrarile de refacere a mediului Thconjurator ( refacerea zonei dupa
terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea acestora
utilizaérilor initiali).

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gama larga de activitati, care se finalizeaza cu
obtinerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitatile proiectului au la baza o serie
de ipoteze sau prezumtii care trebuiesc in prealabil solutionate pentru derularea in bune conditi a
proiectului.

Riscuri sociale :

o aparitia grupurilor de presiune
o Inselarea asteptarilor comunitatii
o raspuns negativ la consultarea comunitatii

Riscuri naturale :
o cutremure
o alunecari de teren
o Incendii
o linundatii
Riscuri institutionale si organizationale:
o management de proiect neadecvat
greve
retragerea sprijinului acordat de catre Primaria
angajarea celor interesati in alte imprumuturi
o lipsa de resurse si de planificare
Riscuri operationale si de sistem:

O O O
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(@]
(@]

probleme de comunicare

estimari gresite ale pierderilor

Riscuri determinate de factorul uman:

@]

@]

O

O
Riscuri tehnice:

O O O O O O

O

erori de estimare
erori de operare
sabotaj
vandalism

lipsa de personal specializat si calificat

nerespectarea reglementarilor si standardelor tehnice de executie
erori in documentatia de licitatie

evaludri geotehnice neadecvate

control defectuos al calitatii

lipsa de ritmicitate in livrarea de utilaje

intarzieri de finalizare

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluarii impactului pe care
l-ar avea riscurile respective asupra proiectului in cazul producerii lor precum si a estimarii probabilitatii
producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru

gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:

©)
©)

dimensionarea riscului — se determina impactul, marimea riscului

masurarea riscului — se determina probabilitatea producerii riscului

5. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

Prezentul proiect poate fi supus finantarii din urmatoarele fonduri:
Surse nerambursabile provenite de la Bugetul de Stat — 75%
Imprumuturi bancare sau de la Buget local — 25%

Investitia
Costul total cu investitia (cu TVA*) din care: Mii LEI 3.319,966
Costuri eligibile
. . Mii LEI 2.489,975
Finantare nerambursabila
' % 75%
Contributie beneficiar Mii LE| 829,992
' % 25%
Costuri aferente fara TVA
| MiiLEl |  2.683,360
TVA
| MiiLEI | 636,606

Lista tabelelor anexate analizelor financiara si economico-sociala:

Tabel nr. 1 Ipoteze considerate

Tabel nr. 2 Populatie

Tabel nr. 3 Flux total apa

Tabel nr. 4 Costuri de intretinere si operare pentru conducte de apa si canalizare
Tabel nr. 5 Calculatie tarif pentru prestarea serviciului de apa si canalizare

Tabel nr. 6 Venituri din operare

Tabel nr. 7 Analiza suportabilitatii investitiei de catre populatie

Tabel nr. 8 Costuri si venituri operationale generate de proiect

Tabel nr. 9 Surse de finantare

Tabel nr. 10 Sustenabilitate financiara a proiectului

Tabel nr. 11 Calculul ratei de rentabilitate financiara a investitiei (Profitabilitatea financiara a

investitiei)
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6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI

% . % ~

6.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie

in faza de executie se vor crea 2 de locuri de munca noi.

6.2 Numar de locuri de munca create in faza de operare

Exploatarea sistemului se va realiza de personalul existent, supravegherea sistemului
facandu-se 24 ore din 24. Se vor crea 3 locuri de munca noi permanente.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

In cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investitiei precum:
valoarea totala a investitiei esalonata pe luni si ani de realizare a proiectului, durata de realizare a
proiectului exprimata Tn luni, capacitati prezentate in unitati fizice si valorice si alti indicatori
specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

7.1 Valoarea totala a investitiei

Valoarea totala a investitiei esalonata pe ani de realizare a proiectului se prezinta in tabelul urmator:

Valoare Valoare
Centralizator (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro
TOTAL GENERAL 2.683,360 | 596,301 | 636,606 | 3.319,966 | 737,770
Din care C+M
(1.2+1.3+2+44.1+4.2+5.1.1) 2.250,783 | 500,174 | 540,188 | 2.790,971 | 620,216

7.2 Esalonarea investitiei

1. Valoarea totala a investitiei
Valoarea totala a investitiei este prezentata detaliat in continuare:
Valori exprimate in Mii LE]
= Valoarea totala, inclusiv TVA = 3.319,966 Mii LEI, din care
e Valoare TVA = 636,606 Mii LEI
e Valoare totala a proiectului, fara TVA = 2.683,360 Mii LEI, din care
- C+M =2.250,783 Mii LEI

2. Esalonarea investitiei
Esalonarea investitiei totale pe ani de realizare a obiectului de investitii este prezentata in tabelul
de mai jos:

An 1 An 2 Total
Total (inclusiv TVA) 199,090 | 3.120,876 | 3.319,966
Total (exclusiv TVA) 160,862 | 2.522,498 | 2.683,360
C+M (inclusiv TVA) - | 2.790,971 2.790,971
C+M (exclusiv TVA) -1 2.250,783 | 2.250,783
TVA 38,228 | 598,378 636,606

Esalonarea investitiei totale pe ani de realizare a obiectului de investitii este prezentata in
tabelul de mai jos:

Nr. An1 | An2 | Total
Crt. Denumire activitate Mii lei (exclusiv TVA)
1 | Activitati de proiectare
1.1 | Achizitionarea serviciilor proiectare tehnica 0,275 - 0,275
1.2 | Realizarea studiilor de teren: geotehnic, topografic 25,000 - 25,000
Elaborarea Studiului de fezabilitate si a Analizei Cost-

1.3 | Beneficiu 70,000 - 70,000
1.4 | Elaborarea Proiectului tehnic 53,010 - 53,010
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Selectarea unui verificator autorizat si verificarea proiectului

1.5 | tehnic 1,500 - 1,500
1.6 | Obtinere avize si acorduri inclusiv Autorizatia de construire 1,577 - 1,577
1.7 | Detalii de executie 9,500 - 9,500

Activitati pentru constructia sistemului de alimentare cu
2 | apa si canalizare

Derularea procedurii de cerere de oferta si selectarea

2.1 | executantului lucrérilor de constructie - 0,275 0,275
2.2 | Selectarea executantului lucrérilor de constructie - - -
2.3 | Selectarea dirigintelui de santier - - -
Executia lucrarilor de constructie (inclusiv Organizare de

2.4 | santier) - | 2.267,374 | 2.267,374
2.5 | Dirigentia de santier - 22,500 22,500
2.6 | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor - 10,585 10,585

2.7 | Receptia lucrérilor - - -

3 | Alte activitati/ cheltuieli - - -
3.1 | Comisioane, cote, taxe legale - 29,260 29,260
3.2 | Cheltuieli diverse si neprevazute - 192,504 192,504
TOTAL 160,862 | 2.522,498 | 2.683,360

7.3 Durata de realizare

Durata de realizare a proiectului de investitii ,"EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE MENAJERA S| CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6” BUCURESTI este de
16 de luni.
Durata activitatilor majore ale proiectului este descrisa alaturat:
= Qactivitatea de constructie a retelei de alimentare cu apa si canalizare se va realiza pe
parcursul a 5 luni calendaristice.

7.4 Capacitati in unitati fizice si valorice

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Capacitatile In unitati valorice reprezinta acele beneficii socio-economice asteptate, efectul
multiplicator, iar capacitatile in unitati fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructura.

In cazul proiectului evaluat se vor prezenta atéat indicatori calitativi, cat si cantitativi care se
fncadreaza in definitiile mentionate mai sus.

Nr. Crt. Capacitati in unitati valorice um Valoare

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei % 0,78%

Valoarea neta actualizata financiara a investitiei LEI -1.261,92

Numar locuri de munca permanente nou create Pers. 3

Imbunatatirea calitatii vietii

Reducerea poluarii si protectia calitatilor apelor de suprafata si
subterane;

| O [N =

Scaderea riscului asupra sanatatii populatiei

Asigurarea de catre sistemul de canalizare a unui transport
controlat al apei uzate, eliminand astfel riscul poluarilor

7 accidentale sau de lunga durata a apelor de suprafata si
subterane
Fluidizarea traficului in zonele cu probleme prin reducerea
8 interventiilor cauzate de avarii pe reteaua de alimentare cu apa si
canalizare
Scaderea riscului de distrugere a drumurilor ca o consecinta a
9 interventiilor pentru reparatii pe reteaua de alimentare cu apa si
canalizare
Nr. Crt. Capacitati in unitati fizice UM Cantitatea
1 Lungime conducte canalizare Km 1,288
2 Lungime conducte alimentare cu apa km 1,220
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Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia

Nr. Crt. Descriere Valoare
Racordarea populatiei la conductele de alimentare cu apa o o

! si canalizare 80% - 85%

8. AVIZE S1 ACORDURI

NR. CRT. AVIZ NR. AVIZ
1. Certificat de Urbanism 179/R/1147940/19.04.2013
2. Aviz S.C. F.D.E.E. Electrica / ENEL 91790892/02.09.2013
3. Aviz Romtelecom Sucursala 100/05/03/01/92146/12.09.2013
4. Aviz NETCITY TELECOM
5. Aviz GDF SUEZ ENERGY ROMANIA 37970/20.08.2013, 71,72-38004
6. Aviz RADET 17439/11.08.2013
7. Aviz LUXTEN 6966/02.09.2013
8. Aviz APA NOVA 91303179/23.09.2013
9. Aviz RATB 41807/02.08.2013
10. Aviz Agentia de Protectie a Mediului 14840/09.09.2013

9. ACTE NORMATIVE AVUTE IN VEDERE

Standarde, normative, legislatie utilizate in proiectare si executie
1. Legislatie de mediu
1.1. Legea Apei nr. 107/1996, amendata de Legea nr. 310/2004
1.2. Legea 458/2002, referitoare la calitatea apei potabile, modificata de Legea 311/2004

1.3. HG nr. 100/02 aproband NTPA 013/2002, Norme de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare

1.4. HG 188/2002 si normele aferente referitoare la limitele de descarcare a apelor uzate, amendata
de HG 352/2005:

- NTPA-011, Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti
referitoare la colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate municipale

- NTPA-002, Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct Tn statiile de epurare

- NTPA-001, Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
Prevederile acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP,
Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Lucrarile propuse sunt in conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA nr. 195 din 22
decembrie 2005 privind protectia mediului completata si modificata cu Legea 265/2006 (care abroga
Legea 137/1995) si Ordinul 135/2010.

Legislatia complementara folosita:

e ORDIN nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii

impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

e HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si

private asupra mediului
e ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice modificata si completata 2008,
2009

e ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care
se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si
cuantumul tarifelor aferente acestora

e Ordin MAPM nr. 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor

procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

e Ordin MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a

efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar

Studiul de fezabilitate— “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6”
SF.

77




intergroup engineering

a) GENERALE

Normativul 122-99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor,

Normativul C56 —2002 Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
(BC 1-2/86)

Regulament Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. (B.C 5-6-7/1993)

NTPA 001/2002 Normativ privind stabilirea limitelor de Incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si
orasenesti la evacuarea in receptori naturale;

NTPA 002/2002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare;

Normativul C 300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrarilor de construcii
si instalatii aferente acestora (B.C. 9/94)

Normativul P 130-99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor (BC 2/2000)

Hotarare 27211994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii

Hotarare 273/19%4 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Hotarare 766/1997 Regulamente privind calitatea n constructii

Hotarare 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologicé - abroga H.G. 101/1995

Legea 101995 Calitatea in construcii

Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

Hotararea 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006.

Ordin 462/01.06.1993 Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de
surse stationare, modificat cu Ordinul nr. 592 din 25 iunie 2002 pentru aprobarea
Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor
de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in
suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in
aerul inconjurator

Legea 50/1991 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (republicata cu modificari si completari

Repub. 2007 ulterioare)

Ordonanta de 195/2005 Privind protectiei mediului (cu modificari ulterioare) aprobata cu LEGEA Nr. 265 din 29

urgenta iunie 2006 — abroga Legea 137/1995

Ordin 31/N/1995 M.L.P.A.T. | Privind Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciald a constructiilor

P 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
(B.C. 1-2/1986).

P 130-188 Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor si supravegherea curenta

a starii tehnice a acestora (B.C. 4/1988).

b) CONDUCTE $I ACCESORII
Tuburi din polietilena de inalta densitate PEID, PE 100 SDR 17 PN 10.

- STAS 2448 - 82
- SR 10898:2005

-SREN

- STAS 9312-87

10297-1:2003

Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare.
Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.
Tevi din otel circulare fara sudura, pentru utilizare in constructii mecanice generale si
in constructia de masini. Conditii tehnice de livrare. Partea 1: Tevi de otel.
Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte

Cele mai importante standarde a caror prevederi ghideaza atat proiectarea, cét si executia lucrarilor de retele de
canalizare sunt urmatoarele:

» SR 1846-2006

>

YV V. V V VYV

STAS 2308-81
STAS 2448-82
STAS 3051-91
STAS 3272-80
STAS 6701-82

- Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare

- Capace si rame pentru camine de vizitare

- Canalizari. Camine de vizitare

- Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii de proiectare.
- Canalizari. Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere

- Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit

STAS 8591-1-97 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate Tn sapatura

Documentatiile tehnice pentru tuburi si piese speciale din PVC (WAVIN, etc).

c) TERASAMENTE
- STAS 4580-86

Lucrari de imbunatatiri funciare. Terasamente.
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Prescriptii generale (M-SRS-77).

- STAS 9850-89 Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii
terasamentelor.

- SREN ISO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2:
Principii pentru o clasificare.

- STAS 6054-77 Terenul de fundare. Adancimea de inghet.

d) BETOANE

- SR EN 206-1:2002
-STAS 1789 - 88

- SR EN 12390-6:2002
- SR EN 12390-8:2002
-STAS 3518 -68
-STAS 6102 - 86

- SR EN 197 —1:2002
- SR EN 12620:2003

- SR EN 1008:2003
-STAS 438/1-89
-NE 012-1999

-C11-74

Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate.

Constructii de beton. Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor.
Incercare pe beton intérit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a
epruvetelor.

Incercare pe beton intarit. Partea 8: Adancimea de patrundere a apei sub presiune.

Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet - dezghet.

Betoane pentru constructii hidrotehnice. Clasificare si conditii tehnice de calitate (M-
SR 10-88).

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale..

Agregate pentru beton.

Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a
aptitudinilor de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei
de beton, ca apa de preparare pentru beton

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii
tehnice de calitate.

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.

Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si folosirea panourilor din placaj pentru cofraje
(B.C.4-75).

10. DEFINITII

Serviciu de
alimentare cu apa
si de canalizare

Totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general efectuate in
scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale
tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localitati, respectiv pentru colectarea, transportul,
epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice si a apelor de suprafata provenite din
intravilanul acesteia;

Retea publica de
apa

Parte a sistemului public de apa, alcatuita din conducte, camine, vane, hidranti si
constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de apa de la
2 sau de la mai multi utilizatori independenti.

Nu constituie retele publice:

- retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe
apartamente, chiar daca aceasta este in proprietatea mai multor persoane
fizice sau juridice;

- retelele aferente unei incinte proprietate privatd sau unei institutii publice pe
care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despértite de zone
verzi gi alei interioare private;

- retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si
spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar dacé aceasta este administrata
de mai multe persoane juridice;

Retea publica de
canalizare

Parte a sistemului public de canalizare, alcatuita din canale colectoare, camine, guri de
scurgere si constructii-anexe care asigura preluarea, evacuarea si transportul apelor de
canalizare de la 2 sau de la mai multi utilizatori independenti.

Nu constituie retele publice:

- retelele interioare de utilizare aferente unei cladiri de locuit cu mai multe
apartamente, chiar dacd aceasta este in proprietatea mai multor persoane
fizice sau juridice;

- retelele aferente unei incinte proprietate privatd sau unei institutii publice pe
care se afla mai multe imobile, indiferent de destinatie, despartite de zone
verzi si alei interioare private;

- retelele aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces gi
spatiile verzi sunt proprietate privata, chiar dacé aceasta este administrata
de mai multe persoane juridice;
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Bransament de | Partea din reteaua publica de apa care asigura legatura dintre instalatiile interioare de

apa apa ale utilizatorului si reteaua publica de apa, inclusiv caminul de racord; partile
componente ale unui racord se precizeaza in regulamentul-cadru de organizare si
functionare a serviciilor de alimentare cu apa si canal. Racordul de la camin spre retea,
inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de apa

Racord de | Partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalatiile

canalizare interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publica de canalizare, inclusiv
caminul de racord; partile componente ale unui racord se precizeaza in regulamentul-
cadru de organizare si functionare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.
Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de
canalizare

Ape uzate | Apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii,

menajere care rezultd mai ales din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-
sanitare

Ape uzate | Apele de canalizare rezultate din activitdti economico-industriale sau corespunzénd

industriale unei alte utilizari a apei decét cea menajera;

Ape uzate | Apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate

menajere industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din
stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor
imobilelor

Punct de | Locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului se branseaza la

delimitare instalatiile aflate Tn proprietatea sau in administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii.
Punctul de delimitare asigura identificarea pozitiei de montare a dispozitivelor de masurare-
nregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor,
respectiv a obligatilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, intretinerea si repararea
acestora. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare
se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, in sensul de
curgere a apei uzate

Ape pluviale Apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

Intocmit, Verificat,

Ing. Serban Diana

Ing. Radu Carmen
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Anexa 1 — ANALIZA FINANCIARA (COST-BENEFICIU)

»EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI
CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6~

Descriere um

DATE GENERALE FOLOSITE PENTRU ANALIZA

FINANCIARA

Perioada de analiza ani 25

Anul de inceput al analizei an 2013

Investitia

Costul total cu investitia (cu TVA*) din care: Mii LEI 3.319,966

Costuri eligibile

Finantare nerambursabila MiLEl | 2.489,975
‘ % 75%

Contributie beneficiar Mii LEI 829,992

% 25%

Costuri aferente fara TVA

Mii LEI | 2.683,360

TVA

Mii LEI 636,606
Rata profitului % 7%
Rata de actualizare % 8%
Perioada amortizare - Lucrari - Conducte si rezervoare beton ani 43

Lucrari extindere alimentare cu apa si canalizare

Retea canalizare km 1,288
Racorduri m 64
Retea canal m 1.224
Alimentare cu apa km 1,220
Bransamente m 70
Retea apa m 1.150
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Tabel nr. 1 IPOTEZE CONSIDERATE um 2013 2014 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Evolufie PIB~* % 3% 3B% 39% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 359% 359% 39% 3.5% 39% 39% 359% 39% 3.9% 3.9% 39% 39% 39% 39% 39%
Cregtere cumulata a PIB % 3% 6,8% 11.0% 15,3% 19.8% 24 5% 29.3% 34 4% 359 B% 45,1% 50.7% 56 6% B2,7% B3,0% 75 6% 825% 83 6% 97 0% 104,7% 1127% 121 0% 128 6% 1385% 147 8% 157 5% 167 5%
Defistorul PIB ™ % 3.7% 33% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 2,5% 25% 25% 258% 25% 258%
Defigtor PIB cumulat % 3.7% 71% 9,5% 125% 15.4% 18,2% 21.2% 24 2% 27.3% 30.5% 33.8% 37 1% 406% 44.1% 47 7% 51 4% 55.1% 59,0% B3,0% 67.1% 71,3% 75 5% 79.9% 84 4% 89,0% 93 8%
‘Wanafla salamlor reale comparativ cu anl precedent ™ % 2B% 12% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 1 6% 16%
Cregteres cumulata & salamilor % 26% 38% 25% 2% 8.9% 10,6% 124% 14,2% 16,0% 17 9% 19.8% 21.7% 23 6% 256% 27 B% 297% 31.7% 3358% 36,0% 38.2% 40,4% 42 6% 44 9% 47 2% 49 B% 52 0%

* Conform previziunilor Comisiei Nationale de Prognoza "Proiectia principalilor
indicatari macroeconormici pentru perinada 2012-2015 - mai 2013" (Prognoza de
primavara 2013)

Tabel nr. 2

2017

2018 2019

2031

2032

2035

Populatie. Servicii de apa si canalizare

Total populatie aferenta conductelor din zona studiata

varialia in comparalie cu anul precedent

%

0.20% 0.20% 0.20%

0.20%

0.20% 0.20%

0.20%

0.20%

0.20% 0.20

%

0.20%

0,20% 0,20%

0,20%

0.20%

0.20%

0,20%

0,20%

0,20%

0.20%

0.20%

0,20%

0,20%

Populatie conectata |a reteaua de alimentare cu apa

loc.

1] 1.007 1.00

]

1.011

1.013 1.015

1.017

1.019

1.021

1.023

1.028

1.0

30 1.032

1.034

1.036

1.038

1.040

1.042

1.046

1.048

1.080

1.062

1.0685

Populatie conectata la reteaua de canalizare

Consum apa potabila - populatie

Consum specific gospodaresc de apa potakila 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Consum apa potabila m3/zi a a 11 111 111 111 12 12 12 12 113 13 13 13 13 114 114 114 114 14 14 118 114 116 116
ma3/an a a 40440 | 40521 | 40602 | 40683 | 40764 | 40846 | 40927 41009 | 41.091 41.174 41.286 41.338 41421 41.504 41.587 41.670 41.7583 41.837 41.821 42.004 42.088 42.173 42.257 42.341
Apa uzata rezultata ma3/an 40440 | 40521 | 40602 | 40683 | 40764 | 40846 | 40927 41009 | 41.091 41.174 41.256 41.338 41421 41.504 41.587 41.670 41.7583 41.837 41.821 42.004 42.088 42.173 42.257 42.341
Consumul anual total de apa potabila [ apa uzata rezultata m3lan 0 ] 40.440| 40.521 | 40602 | 40.683 | 40.764 | 40.846 | 40.927 | 41.009 | 41.091 41.174 41.256 41.338 41.421 41.504 41.587 41670 41.753 41.837 41.921 42.004 42.088 42.173 42.257 42.341
Tabel nr. 3 um 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Fluxul total de apa potabila in situatia cu proiect/apa uzata necesar
afi epurata

MNecesar apa bruta ma/an 1] 1] 50317 50418| 50518 50619 580721 50822 50824] 510260 51128 51.230 51.332 51.435 51.538 51.641 51.744 51.848 51.852 52.055 52.160 52.264 52 368 52473 52.578 52.683
Consumul anual total de apa potabila m3lan 0 0 40.440| 40.521| 40.602| 40.683| 40.764) 40.846) 40.927| 41.009] 41.091 41.174 41.256 41.338 41.421 41.504 41.587 41670 41.753 41.837 41.921 42.004 42.088 42.173 42.2567 42.341
Apa uzata necesar a fi epurata m3lan - - 40.440 | 40.521 | 40602 | 40.683 | 40.764 | 40,846 | 40.927 | 41.009 | 41.091 41.174 41.256 41.338 41.421 41.504 41.587 41670 41.753 41.837 41.921 42.004 42.088 42.173 42.257 42.341
Tabel nr. 4 UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Rezultate financiare generate de proiect datorate crearii retelei de
alimentare cu apa si canalizare

COSTURI DE INTRETINERE S| OPERARE COMPARATIV CU

SITUATIA EXISTENTA Mii LElfan 0 0] 189,080 183,538 193.633| 204,283 215518 227.372| 239,877 203.070| 266,989 281.674| 297,166 313,510 330,763 348.944| 368,136| 388,384 409,745 432,281 456,006 481,139 507,602 535.520| 564,974 596.047
Sistemul de alimentare cu apa si canalizare
Cost anual reparatii, intretinere retea de alimentare cu apa il LEIkm 12,385 1306B6] 13,785] 14543] 15343 16187 17077 18017 18,007 20,053 21,156 22319 23,547 24,847 26,208 27 650 29,170 30,775 32,467 34,253 36,137 368,125 40,221 42,434
Cost anual reparatii si intretinere a retelei de canalizare Wi LEWKm 1] 1] 22 E18 23862 25174 26558] 28,019 28,5600 31,186[ 32801 34,711 36,620 38,634 40,758 43,001 45,368 47,861 50493 53,270 56,200 59,291 52,552 55,993 59 622 73452 77,491
Chelfuisll salariale medil pe angajal Wi LEfan, pers a a 48,279 50935 53736| S6692) £9.810) 63,099 66570( 70,231 74,094 78,169 82468 87,004 51,789 96,838 102.164) 107,783| 113711 118,865 126.8563| 133,524 140,868) 148616] 156,789 1685413
Salarii brute Wi LEWfan, pers a a 37,1800  39193] 41348) 43623) 46022 48553 51233 54041 57,013 60,149 63457 66,947 70,629 74,514 78612 82,935 87497 52,309 97,386 102,742) 108393 114,355 120,644 127,280
Alte costuri salariale Wi LElfan, pers 1] 1] 11,130]  11,742] 12,388] 13,069 13,788] 14546] 15347] 16,191 17,081 18,021 19,012 20,057 21,160 22,324 23,4552 24,847 26,214 27,656 28177 30,782 32475 34,261 36,145 38,133
COSTURI DE INTRETINERE S| OPERARE - RETEA ALIMENTARE
CU APA SI CANALIZARE um 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
- Costuri de operare pentru noua retea de alimentare cu apa si
canalizare Wi LElfan 0 0| 189,080 | 183,538 | 193,633 | 204,283 | 215,518 | 227,372 | 239,877 | 253,070 | 266,989 | 281,674 | 297,166 | 313,510 | 330,753 | 348,944 | 368,136 | 388,384 | 409,745 | 432,281 | 456,056 | 481,139 | 507,602 | 535,520 | 564,974 | 596,047
Costuri de intretinere si reparatii retea apa Mii LElfan - - 15,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lungime retea apa Km a a 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
Costuri de intretinere si reparatii retea canalizare Mii LElfan a a 28,131 30,734 | 32424 | 34207 | 36089 | 38074 | 40168 | 42377 | 44708 47,167 48,761 52498 55,385 58,431 61,645 65,035 68,612 72,386 76,367 80,567 84,999 88,674 94 606 59,809
Lungirme retea canal Km a a 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
Costuri salariale Wi LElfan 1] 0] 144,838 | 152,805 | 161,209 | 170,075 | 179429 | 189298 | 199,710 | 210,694 | 222282 | 234,507 | 247405 | 261,012 | 275,368 | 2905613 | 506491 | 323,348 | 341,133 | 358,895 | 379,689 | 400,572 | 422604 | 445847 | 470368 | 486,239
Mumar angajati pers 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL COSTURI DE OPERARE - RETEA ALIMENTARE CU APA si
CANALIZARE Mii LElfan 0 0] 189,080 183,538 193.633| 204,283 215518 227.372| 239,877 203.070| 266,989 281.674| 297,166 313,510 330,753 348.944| 368,136| 388,384 409,745 432,281 456,006 481,139 507,602 535.520| 564,974 596,047
Tabelnr. & UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Calculatie tarif pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si
canalizare
Amortismente Mii LElfan a a a a a a a a a a a a a a a 0 a a a a a 0 a a a a
Costuri de intretinere si operare Mii LElfan a a 189,080 183538| 193633) 204,283 215518 227372| 239877 283 .070) 266,989 281674| 297166[ 313,510) 330,783| 348944| 563136 388.384| 409745 432,281 456,086] 481,139 507602 535520 564974 506,047
Costuri financiare generate de proiect i LElfan a a a a a a a a a a a a a a a 0 a a a a a 0 a a a a
Cota profit Mii LElfan 1] 1] 13,24 12,85 13,55 14,30 15,08 15892 16,79 17,71 18,69 19,72 20,80 21,95 23,15 2443 2577 27,19 28,68 30,26 31,92 33,68 35,53 37,49 39,55 41,72
Total cheltuieli ce trebuie recuperate prin tarif Mii LElfan 0 0] 202,316 | 196,386 | 207,187 | 218,683 | 230,605 | 243,288 | 206,669 | 270,785 | 285,679 | 301,391 | 317,967 | 335,456 | 303,006 | 373,371 | 393,906 | 415,571 | 438,427 | 462,641 | 487980 | 514,819 | 543,134 | 573,007 | 604,622 | 637.771
Wolum de apa potabila distribuita la populatie ma/an a a 38418] 38495 38572 38649 38.726| 38803 38881 38959 39037 38.11% 39.193 39.271 39.350 39.423 39.508 39.687 39 666 39.745 39.825 39.904 39.984 40.0864 40.144 40.224
Tarif rezultat fard TVA pentru serviciul de apa si canalizare Mii LEVm3 0 0 0,0056 | 0,0054 | 0,0057 | 00060 | 00063 | 00067 | 0,0070| 0,0074 | 0,0078 0,0082 0,0086 0.0091 0.0096 0.0101 0.0106 00112 0.0118 0.0124 00131 0.0137 0.0145 0,0152 0.0160 0.0169
Tarif rezultat fard TvA pentru serviciul de alimentare cu apa Mii lei/fm3 0 0 00046 | 00048 [ 00051 00054 | 00057 | 00060 ) 00063) 0,0067 | 0,0070 0.0074 0.0078 0.0083 0.0087 0,0092 0.0097 0.0102 0.0108 0.0114 0.0120 0.0127 0.0134 0.0141 0.0149 0.0157
Tarif rezultat fara TVA pentru serviciul de canalizare Wi LEVm3 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003
Tarif TMAL - taxa municipala apa uzata i LEVm3 0,0001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002
Tabel nr. & UM 2013 2014 2015 20186 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Venituri din operare

Venituri din prestarea serviciului de alimentare cu apa si
canalizare

Wil LEIfan

0] 215,551 209,234

220,742

232,882| 245691

259,204

273,460

288,500) 3043

68

321,108

338,769

357,401 377,058

397,797

419,675

442,758

467,109

492,800

519,904

548,499

578,666

610493

644,070

679.494

VENIT NET DIN EXPLOATARE

Wil LEIfan

=]

26471 25695

27,109

28,6000 30,173

31,832

33,583

35,4

30| 373

79

39.434

41,603

43,891 46,305

48,852

51,539

54,374

57,364

60,519

63,848

67,360

71,084

74973

79,096

83,447
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Tabelnr.7

UM

2013 |

2014

2015 | 2016 |

2017

2018

2019

2029

2030

Analiza suportabilitatii investitiei de catre populatie

Numar locuitari loc. 1.003 1.005 1.007 1.009 1.011 1.013 1.015 1.017 1.014 1.021 1.023 1.025 1.028 1.030 1.032 1.034 1.036 1.038 1.040 1.042 1.044 1.046 1.048 1.080 1.082 1.085

Nurnr gospodarii gosp 251 251 252 252 253 253 254 254 255 255 256 256 257 257 258 258 259 259 260 261 261 262 262 263 263 264

MNurnar locuitori pe gospodarie loc fgosp. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Structura populatie ocupata

Populatie activa loc 803 804 806 |07 809 a1 812 514 815 817 814 820 822 824 825 827 824 830 832 834 835 837 834 840 842 844
Populatie ocupata loc. 674 675 677 678 680 681 g2 584 685 izl A=l 639 691 692 693 695 696 637 699 70 702 703 704 708 o7 709

ameri loc. 40 40 40 40 40 4N N N 41 Ll Ll Ll Ll Ll 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Persoane care nu primesc nici un fel de plata sinici nu realizeazd vg loc a8 a8 a9 a9 a9 a9 89 80 80 80 a0 a0 a0 a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a3 a3

Populatie inactiva loc. 20 20 201 202 202 203 203 203 204 204 205 205 206 206 206 207 207 208 208 208 209 209 210 210 210 211
Pensianari loc. 104 105 105 105 105 105 106 106 106 108 106 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 110
Altii loc 95 95 a7 a7 a7 a7 g7 98 98 98 ag ag a9 a9 99 99 99 100 100 100 100 100 101 101 101 101

Salariul mediu pe persoana ocupata

Salariul mediu pe persoana ocupata Mii LEluna 2,00 2,10 221 2,33 246 2,60 2,74 2,88 3.08 3,22 3.39 358 378 398 4,20 444 4,68 4.94 5,21 548 5,80 6,12 645 6,81 7.18 7.58

Pensia neta lunara Mii LEluna 0,70 073 077 0,82 0,86 0.91 0,96 1,01 1,07 1,13 1,18 1,28 1,32 1,38 147 158 164 173 1,82 182 2,03 2,14 226 2,38 281 2 B8

Venitul anual mediu pe gospodarie

Venitul mediu anual pe gospodarie Mii LElan 75,88 7952 93.89 g8.51 9338 98.51 103,83 10965 11568 | 12204 | 12875 13583 143,30 151,18 159,50 168,27 177,83 187,29 197,59 20846 21993 232,02 24478 258,25 37245 28743

Salarii si venituri din activitdti independente Mii LElan 64 .51 G761 71,33 75,25 79,39 B3.76 98,36 93,22 93,35 | 103,76 | 10846 11548 121,84 12854 135 61 143,07 150,83 159,24 167,88 177,23 186,88 197,27 208,12 219,56 231,64 244 38

Venituri sub forma de ajutor de soma) Mii LEIfan 3,07 322 340 358 3,78 3,99 421 444 4,68 4,94 5,21 550 580 6,12 646 6,81 7,19 758 8,00 a44 8,90 9,39 9,91 1046 11,03 11,64

Venituri sub forma de protectie sociala Mii LElan 4.40 5,03 5,31 5,60 591 B.23 BE7 6,94 7.32 7,72 8.14 859 9,07 9.56 10,09 10,64 11,23 11,85 12,50 13,18 1391 14 68 1548 16,34 17,23 18,18

Alte venituri Mii LElan 348 3,66 3.86 4,08 4,30 4,54 4,749 5,08 5,33 5,62 593 6,26 6,60 6,96 738 778 a.18 863 9,10 9,60 10,13 10,68 11,27 11,88 12,55 1324

Limita de suportabilitate

Limita de supartabilitate pentru gospodari - 3,5% din venitul mediu pe

gospod3rie pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare Mii LElan 2 BE6 2,783 2,936 3,098 3,268 3,448 3,638 3.838 4,049 4,271 4,506 4,754 5,016 5,201 5,583 5,890 6,213 6,555 6916 7,296 7,697 2121 9,867 9,039 9,536 10,060

Tariful maxirm fard TVA suportabil de cBtre populatie Wi LElWm3 0,0133 0,0140 00147 | 00156| 00164 | 00173 00183 | 0,0183] 00203 00214 | 00226 0,0233 0,0252 0,0266 0,0280 0,0296 0,0312 0,0329 0,0347 0,0366 0,0387 0,0408 0,0430 0,0454 0,0479 0,0505

Test suportabilitate DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
AMALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI

Tabelnr. 8 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Investitia totala

Chbtinerea si amenajarea terenului 0 0
Organizare achizitii publice (proiectare si executie) i LEI 0275 0275
Proiectare si inginerie Mii LEI 160,587 -
Asistenta tehnica Wi LEI 33.085
Investitia de baza Mii LEI - 2267374
Alte cheltuieli Wi LEI - 29,260
Diverse si neprevazute Mii LEI - 192,504
Total investitie fard TVA 160,862| 2.522,498

Costuri si venituri operationale generate de proiect

Costurt de inirefinere si cperare pentru refeaua de alimentare cuw apa ai ]

canalizare fard TVA Wi LElan 0 0] 152484| 148,015 156,156| 164,744) 173,805| 183,384) 193448| 204,088 215314 227,156 239650 252831 266,736 281407 296,884 313213 330439 348614) 367,787 388.016) 409357 431871) 455624 480,683
Total costuri de intretinere si operare a sistemului de alimentare cu
apa si canalizare fiara TVA Mii LEl/an 0 0| 152,484 148,015 156,156 164,744| 173,805 183.364| 193,449 204,089) 215314 227156| 239,650 252.831| 266,736) 281407| 296,884 313,213| 330439 348614 367.787| 388,016 409,357 431.871| 455624| 480683
Venitur din prestarea serviciulul de alimentare cu apa si canalizare Wi LElan 0 0]  215551| 200,234 220,742| 232.882) 245,6091| 259,204) I73460| 288,500 304,368| 321,108| 338,769 357401 377,008| 387,797 419675 442,758 467,109| 492800) 519904| 548499) 578666| 610493 644070 679494
Total venituri din prestarea serviciului de alimentare cu apa si
canalizare Mii LElfan 0 0| 215551| 209,234 220,742| 232,882| 245691 259,204 273,460 288,500) 304,368 321,108 338,768 357401 377,068 397,797| 419675 442758 467,109 492,800 519,904| 548499 578,666 610493) 644,070| 679494
VENIT NET DIN EXPLOATARE Mii LEl/an 0 0 63,067) 61219 64586 68138 71.886| 75839 80,011 84411 89,054 93,952 9919 104,571| 110,322 116,390 122,791| 129,545| 136,670 144.,187| 152,117 160.483| 169,310 178.622| 188,446 198,811
Tabel nr. 9 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2030 2034 2036

2031

2032

2033

Surse de finantare

2019

2025

2029

2035

2038

" Mii LEVan

149,318

Finantare nerambursabila din buget program 2.340.657

Contributia beneficiarului din care: Mii LEVan 49,773 780,219 -

Cheltuieli privind TWA Mii LElfan 38,228 558,378

Total resurse financiare Mii LEllan 199,090 | 3.120.876 -

Tabel nr. 10 um 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Ml LENan

158,080

Resurse financiare totale 3120876 -

Yenituri obtinute din prestarea serviciului de alimentare cu apa canalizare

inclusiv TVA Mii LEIfan - - 267283 | 250450 273,719 288,774| 3046557 321413| 339,000 357,740| 377416) 398,174| 420074 443178| 467,552 403,268) 520,398 545019] 579,215 EB11,072) B44.681| BB0139] 717546| 757011 798.R47| 842573
Total intrari Mii LEl/an 199,090 | 3.120,876 | 267,283 | 259.450| 273,719) 288,774| 304,657| 321,413 339,000| 357,740 377.416| 398174 420,074| 443,178| 467,552 493,268 520,398 549,019) 579,215 611,072 644,681 680,139 717.546| 757,011 798,647 842573
Costuri de intretinere si operare totale inclusiv TVA Mii LElan - - 152484 | 183,538| 193.633) 204,283| 215,518 227373 239877 253.070( 266,989 281674 2087.166] 313.510) 330,753 348944 039,136 388.384) 409,745 432281 456056 481.1308) 507602 5385520 564974 596,047
Costuri totale cu investitia inelusiv TVA Mii LEIfan 189,090 | 3.120876 - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Total iegiri Mii LEl/an 188,080 | 3120876 152484 | 183,538| 193,633| 204,283 215,518| 227,372) 239,877 253,070 266,989 281.674| 297.166| 313,510| 330,753 348,944| 368,136 388,384| 409,745 432,281| 456,096 481.139| 507.602) 535520 564,974| 596,047
Flux de humerar Mii LEl/an 0 0 114,80 75,91 80,09 84,49 89,14 94,04 9921 | 10467 | 11043 116,50 122,91 129,67 136,80 144,32 152,26 160,64 169,47 178,79 188,62 199,00 209,94 221,49 233,67 246,53
Flux de numerar cumulat Mii LElan 27080 | 35520 | 44443 | 53847 | B3I7THY | 74235| BE27A 969,28 | 1.09218 ) 122185 | 136865 | 1.50298 | 165524 | 181587 | 188534 | 216414 | 235276 | 2.851,76 | 2.761,70 | 2.8983,20 | 3.21687 | 346338
Verficare sustenabilitate prolect DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
Tabel nr. 11 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2033 2037

Profitabilitatea financiara a investitiei

Mii lei/an

Venituri generate de proiect (fira TVA) 220,74 | 232,88 | 245,69 | " 377.06 442,76 519,90
Costuri de intretinere si operare totale fard TWVA Mii leifan - - 1230 148,01 156,16 164,74 173,81 183,36 193,45 204,09 215,31 22716 239,65 25283 266,74 28141 296,88 313,21 330,44 348,61 367,74 388,02 409,36 431,87 455 62 480,68
Costuri totale cu investitia hii leifan 148,32 2.340 66 0,00 1] 1] 1] 0 0 0 i] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
Total cheltuieli Mii lei/an 149.32 2340.66 122,97 | 148.01 156,16 | 164.74 | 173.81 183,36 | 19345 | 204.09| 21531 227.16 239.65 252,83 266.74 281.41 296.88 313.21 330.44 348,61 367.79 388.02 409,36 431.87 455,62 480,68
Flux de numerar Mii leilan -149,32 -2340,66 92,58 61,22 64,59 68,14 71,89 75,84 80,01 84.41 89,05 93,95 99,12 104,57 110,32 116,39 122,79 129,54 136,67 144,19 152,12 160,48 169,31 178,62 188,45 198,81
Rata rentabilitatii financiare a investitiei Yo 0.78%
Valoarea actualizata neta a investitiei Mii lei -1.261,92
Raportul costibeneficii 0,70

SF.
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