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TERMO	-	HIDROIZOLAREA	PLANŞEULUI	DE	LA	ULTIMUL	NIVEL:
1.	Curăţarea	suprafeţei	existente	de	pe	terasă;
2.	Reparaţii	locale	ale	hidroizolaţiei	existente;
3.	Prelungirea	gurilor	de	scurgere,	a	conductelor	de	aerisire	şi	a	deflectoarelor	(dacă	este	cazul);
4.	Izolarea	termică	a	planşeului	peste	ultimul	nivel	cu	polistiren	expandat	ignifugat	dur;
5.	Aplicarea	stratului	de	protecţie	a	termoizolaţiei	din	terasă	realizat	cu	membrană	bituminoasă	exterioară	cu	autoprotecție;
6.	Izolarea	termică	pe	faţa	interioară	a	aticului	cu	sistem	termoizolant	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	5	cm;
7.	Aplicarea	stratului	de	protecţie	a	termoizolaţiei	pe	înălţimea	aticului	la	fata	interioară	a	acestuia	cu	membrană	bituminoasă
	exterioară	cu	autoprotecție;
8. Montarea parafrunzarelor peste gurile de scurgere;
9.	Montarea	șorțurilor	din	tablă	vopsită	în	câmp	electrostatic	pe	tot	conturul	aticului.

NOTĂ:
Pregătirea	suprafețelor	pentru	aplicarea	sistemului	termoizolant:
·	Stratul	suport	trebuie	să	fie	curat,	uscat	și	fără	pete	de	grăsime;
·	Suprafeţele	cu	impurităţi	sau	cu	substanţe	de	separare	utilizate	precum	
şi	urmele	de	mortar	se	vor	înlătura	în	totalitate;
·	Vopselele	şi	tencuielile	decorative	defecte	sau	exfoliate	se	vor	înlătura;
·	Se	vor	repara	cavităţile	şi	micile	imperfecţiuni	ale	stratului	suport;
·	Tencuielile	poroase,	nisipoase,	puternic	absorbante	se	vor	curata	de	substanţe	
solide	şi	se	va	aplica	un	strat	de	grund	de	amorsaj	pentru	tencuieli;
·	Dacă	există	zone	ale	balcoanelor,	logiilor,	aticurilor	şi	soclurilor	cu	defecte	ale	
betonului	şi	cu	armaturi	vizibile,	acestea	se	vor	trata	astfel:
-	Se	va	curăţa	betonul	desprins	şi	se	vor	îndepărta	zonele	afectate;
-	Se	vor	curata	bine	armaturile	cu	peria	de	sârmă	şi	se	vor	pasiva;
-	Armăturile	rupte	sau	cele	cu	reducere	a	diametrului	mai	mare	de	30%	se	vor	înlocui;
-	Se	va	reprofila	suprafaţa	cu	mortar	de	reprofilare	cu	contracţii	reduse.

NOTĂ:
Lucrările	la	spaţiile	exterioare	ale	scării	de	bloc,	cuprind	următoarele	activităţi:
A)	izolarea	termică	a	părţii	opace	a	faţadelor,	cu	sistem	termoizolant	de	exterior	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	10 cm;
B)	bordarea	cu	fâșii	orizontale	continue	de	vată	minerală	bazaltică	(MW)	cu	clasa	de	reacție	la	foc	A1	sau	A2	-	s1,	d0	dispuse	în	dreptul	
planșeelor	curente	ale	clădirii	(fară	subsol)	şi	atic,	cu	lățimea	de	0,50	m	și	cu	aceeași	grosime	cu	a	materialului	termoizolant	utilizat	la	
termoizolarea	fațadei;
C)	izolarea	termică	a	soclului	clădirii,	cu	sistem	termoizolant	de	soclu	(polistiren	extrudat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	6	cm;
D)	izolarea	termică	a	șpaleților	aferente	golurilor	exterioare	de	ferestre	şi	uşi	cu	sistem	termoizolant	de	exterior	(polistiren	expandat	
ignifugat) cu o grosime de 3 cm;
E)	înlocuirea	tâmplăriei	existente,	inclusiv	a	celei	aferente	accesului	în	blocul	de	locuinţe,	cu	tâmplărie	termoizolantă;
F)	închiderea	balcoanelor	şi/sau	a	logiilor	cu	tâmplărie	termoizolantă;
G)	izolarea	termică	a	parapeţilor	cu	sistem	termoizolant	de	exterior(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	grosime	de	10	cm;
H) termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant (polistiren expandat ignifugat dur) cu o grosime de 15 cm;
I)	izolarea	termică	a	planşeului	peste	subsol	cu	sistem	termoizolant	de	interior	(polistiren	expandat	ignifugat)	cu	o	grosime	de	10	cm.

h/l= 420 / 700 (0.29mp) Allplan 2011

 NOTA:   Releveele nu cuprind eventuale interventii structurale executate de proprietari cu sau fara autorizatii.
                 Compartimentarea interioara nu face obiectul acestui proiect. Suprafetele interioare sunt estimative.
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