Beneficiar: PRIMARIA SECTORULUI 6, BUCURESTI
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REFERAT DE VERIFICARE

REFERAT NR. 924 /12.09.2017

privind verificarea de calitate la cerinta A; a studiului geotehnic pentru:

MODERNIZARE SISTEM RUTIER
ALEI FARA DENUMIRE,
INTRE BLOCURI IN ZONA
ALEEA VALEA FLORILOR,
ALEEA PRAVAT, STR. BRASOV SI
STR. DRUMUL TABERE],
SECTOR 6, BUCURESTI




,,Maria SAMOILA?” Verificator atestat M.T.C.T. 06593
Targoviste, Str. Tineretului nr.1,bI. 26 ap. 26, Telefon 0245/615460 Mobil 0765536566

REFERAT NR. 924/ 12.09.2017

privind verificarea de calitate la cerinta A; a Studiului geotehnic

MODERNIZARE SISTEM RUTIER
ALEI FARA DENUMIRE, INTRE BLOCURI IN ZONA
ALEEA VALEA FLORILOR, ALEEA PRAVAT,
STR. BRASOV SI STR. DRUMUL TABERE]I,
SECTOR 6, BUCURESTI

1. DATE DE IDENTIFICARE

- proiectant de specialitate: S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.;
- proiectant general: S.C. TOTAL ROAD S.R.L,;
- beneficiar: sector 6, municipiul Bucuresti;

- amplasament: cartier Drumul Taberei, zona cuprinsi intre Aleea
Valea Florilor, Aleea Pravat, str. Brasov si str. Drumul Taberei;

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 12.09.2017.

2. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Studiul geotehnic, intocmit de Dr. Ing. Geol. Mihai — Alexandru Samoila
cu piese scrise si piese desenate.
Partea grafica este compusa din:
- Plan de incadrare in zona, scara 1 : 25.000;
- Harta geologica, scara 1 : 50.000;
- Plan de situatie, scara 1:2.000;
- 5 (cinci) profile geotehnice ale forajelor, scara 1 : 50;

- 5 (cinci) profile al forajelor cu rezultatele analizelor de laborator.

3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUE ST ALE
TERENULUI DE FUNDARE P s I
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Térgoviste, Str. Tineretului nr.1,bl. 26 ap. 26, Telefon 0245/615460 Mobil 0765536566

strazilor Aleea Valea Florilor, Aleea Pravat, str. Brasov si str. Drumul Taberei
din sectorul 6, municipiul Bucuresti.

Este precizata structura terenului, pana la addncimea de 2.50 m de la
suprafata terenului prin intermediu a 5 (cinci) sondaje geotehnice — foraje
geotehnice.

Morfologic terenul destinat viitoarei constructii se situeaza pe Cimpia
Bucurestiului, componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a unitatii majore de
relief a Campiei Roméne.

Terenul investigat apartine, Cadmpului Cotroceni — Berceni. Aceasta
cdmpie este constituita din interfluviul Ddmbovita - Arges, cu terasele joasa si
inferioard de pe partea dreapta a rdului Ddmbovita si cele de pe partea stdnga a
rdului Arges. Relieful prezinta un aspect in general plan, cu denivelari in zona
de trecere dintre terase si camp.(Enciu et al., 2008).

In zona studiata, Campul Cotroceni — Berceni are in alcatuire un cAmp
inalt si trei terase modelate de raul Arges.

Geologic, in zona apar depozite aluvionare ce apartin Pleistocenului
superior, reprezentate de Formatiunea loessului.

Din punct de vedere geotehnic, lucrarile de cercetare au evidentiat
caracteristicele geotehnice ale terenului de fundare prin incercari de laborator
efectuate pe 10 (zece) probe tulburate.

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intilnit in forajele realizate
deoarece se situeaza la adincimii mai mari de 2.50 m.

Apa nu are influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.

Seismic Municipiul Bucuresti se incadreaza in zona de intensitate
macroseismica I = 8, (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei
perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R 11.100/1-93.

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul
prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului a, = 0.30 g, pentru cutremure
cu intervalul mediu de recurentda IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de
depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.

Din analiza datelor din foraje, rezulta faptul ca terenul pe care sunt

construite aleile este constituit din teren bun — mediu de f Hd"gre
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Se recomanda inlaturarea unui strat de 20 — 3 (im dj,n_cala actuala de
rulare, constituita din pietris in amestec cu pamant lofal — FONG vegeﬁ ufs cm cu
resturi de la constructii si deseuri menajere si reaﬁgaréa ,‘fgndaum e s{ratul
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Strat de fundare recomandat: Pietris cu nisip; Umplutura din pietris si
nisip cu pamant (argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa); Umplutura din
pietris cu nisip si beton spart.

Presiunea convenfionald pe stratul de fundare, conform NP 112-14,
anexa D, tabelul D4, corelat cu NP 125 — 2010, Normativ privind fundarea
constructiilor pe pdméanturi sensibile la umezire, este Pconv = 200 kPa pentru
adincimi de fundare D, = 2,00 m si latimi ale fundatiilor B = 1,00 m.

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de redus — moderat.

4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII PROIECTULUI

Studiul geotehnic respecta reglementarile tehnice si juridice in vigoare,
conform NP 074 — 2014.

Studiul geotehnic verificat contine informatiile necesare proiectarii
corespunzatoare si economice in vederea realizarii lucrarii: ,,Modernizare sistem
rutier alei fari denumire, intre blocuri in zona Aleea Valea Florilor, Aleea
Pravat, str. Brasov si str. Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti”.

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de
vedere al cerintei A;, semnéindu-se si stampildndu-se conform prevederilor
legale.

Am primit in 2 (doud) exemplare Am predat 2 (doua) exemplare
Beneficiar Verificator proiecte atestat M.T.C.T
Sector 6, Bucuresti Ing. Geolog Maria SAMOILA
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Bucuresti, sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 126 A
STUDII GEOTEHNICE $I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGATII GEOFZICE,
Telefon: 0740191836, 0728949786, rockware. utilities@gmail.com

SIUDIUAGEONEEIIE

PENTRU

MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FARA DENUMIRE,
INTRE BLOCURI IN ZONA ALEEA VALEA FLORILOR,
ALEEA PRAVAT, STR. BRASOV
SI STR. DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, BUCURESTI

BENEFICIAR: SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI
EXEMPLAR NR.: 3
LISTA DE SEMNATURI

ADMINISTRATOR: Mihai — Alexandru SAMOILA

PROIECTANTL Dr. Ing. Geolog Mihai — Alexandru SAMOILA—Z,

SEPTEMBRIE 2017
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BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

A. PIESE SCRISE
Pagina de fata
Legitimatie de verificator cerinta Af
Referat de verificare cerinta Af
Lista de semnaturi
Borderou de piese
Studiu geotehnic

B. PIESE DESENATE

Plansa 1 — Plan de incadrare in zona, scara 1: 25.000

Plansa 2 — Harta geologica a Institutului Geologic, scara 1: 50.000
Plansa 3 — Plan de situatie, scara 1 : 2.000

Plansa 4 — Profilul geotehnic al forajului numarul 1, scara 1: 20
Plansa 5 — Profilul geotehnic al forajului numarul 2, scara 1: 20
Plansa 6 — Profilul geotehnic al forajului numarul 3, scara 1: 20
Plansa 7 — Profilul geotehnic al forajului numarul 4, scara 1: 20
Plansa 8 — Profilul geotehnic al forajului numarul 5, scara 1: 20

Plansa 9 — Profilul forajului numarul 1 cu rezultatele incercarilor de
laborator

Plansa 10 — Profilul forajului numarul 2 cu rezultatele incercarilor de
laborator

Plansa 11 — Profilul forajului numarul 3 cu rezultatele incercarilor de
laborator

Plansa 12 — Profilul forajului numarul 4 cu rezultatele incercérilor de
laborator

Plansa 13 — Profilul forajului numarul 5 cu rezultatele incercarilor de
laborator

Telefon: 0740191836, 0728949786, rockware. utilities@gmail.com
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Telefon: 0740191836, 0728949786, rockware.utilities@gmail.com

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu prevederile
NP — 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetérii
geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementirile tehnice, standardele
conexe in vigoare si literatura de specialitate specificd zZonei cercetate.

- Harta geologica a Institutului Geologic, scara 1: 200.000, foaia Bucuresti;

- STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitéati de masura;

- Mecanica rocilor, Mircea N. FLOREA, Ed. Tehnica, Buc. 1983;

- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice executate in
pamanturi;

- STAS 6054-87: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Roméaniei;

- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise
executate in pamanturi;

- ENV 1997 — 3:1999 Eurocod 7. Partea 3 — Proiectarea geotehnica asistata
de incercari de teren,;

-~ ENV 1998 — 1:2004 Eurocod 8 - Prevederi de proiectare a structurilor
rezistente la cutremur. Partea 1 — Reguli generale;

- Legea nr. 575/noiembrie 2001- Lege privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a — zone de risc natural;

- SR EN ISO 14688-2-2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea
si clasificarea paménturilor, Partea 2: Principii pentru o clasificare;

- SR EN ISO 14688-1-2004-AC-2006. Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor;

- SR EN ISO 14688-2-2005-C91-2007 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea paménturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare;

- SR EN 1997-1-2004/NB:2008 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea
1: Reguli generale. Anexa nationala;

- SR EN 1997-2:2007/NB :2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea
2: Investigarea si incercarea terenului. Anexa nationala;

- NP 112 - 14 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa,

- NP 125 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi
sensibile la umezire;

- NP 126 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe paménturi cu
umflari si contractii mari;

- P 100/ 1 - 2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cladiri.

- Cercetari privind caracterizarea geologica si fizico-mecanica a
formatiunilor Pliocen superioare — Cuaternare in zona Municipiului
Bucuresti — Teza de doctorat, ing. Mihaela Pagnejer - 2010;
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1. DATE GENERALE

a) Denumirea §i amplasarea lucrdrii

Denumirea proiectului este ,,Modernizare sistem rutier alei fard denumire,
intre blocuri in zona Aleea Valea Florilor, Aleea Pravat, str. Brasov si str.
Drumul Taberei, sector 6, Bucuresti”.

Aleile ce urmeaza a fi modernizate sunt situate in cartierul Drumul
Taberei in perimetrul creeat de strazile Aleea Valea Florilor, Aleea Pravat, str.
Brasov si str. Drumul Taberei.

b) Investitor/Beneficiar : SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCURESTI
¢) Proiectant general: S.C. TOTAL ROAD S.R.L.
d) Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic:

e S.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.L

e) Numele si adresa unitdfilor care au participat la investigarea terenului de
fundare:

e S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L, Municipiul Bucuresti, sector
4, Soseaua Giurgiului nr, 126 A si

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
a) Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se
situeaza in interiorului zomei de gradul 8;, pe scara MSK, unde indicele 1
corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).
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Figura 1 — Macrozonarea Romaniei S.R.1100/1- 93
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Figura 2 — Cod de proiectare seismica - valoare de varf a acceleratiei terenului

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul
prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului a, = 0.30 g, pentru cutremure
cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de
depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.
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Figura 3 — Cod de proiectare seismica - perioada de colf a spectrului de raspuns
b) Date geologice generale

Geologia zonei este reprezenta in adincime prin depozite de vérsta
Romanian — Pleistocen inferior si Pleistocen mediu iar in suprafata depozite de
varsta Pleistocen superior si Holocen (plansa 2).
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Romanian superior — Pleistocenul inferior

Este reprezentat printr-o succesiune de 3 — 7 ritmuri sedimentare de tip
upfinning cu 3 sau 4 tipuri de roci siliciclastice: nisip grosier cu pietris sau nisip
mediu — fin cu trecere la argila cenusie verzuie si apoi la argila cenusie
negricioasa.

Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de ,,Strate de Fratesti”.

Petrografic stratele de Fratesti sunt alcatuite la partea superioara din
nisipuri marunte si fine, uneori grosiere, micacee, iar catre baza predomina
pietrisuri si bolovanisuri constituite din cuartite, micasisturi, gresii, calcare,
silexuri, jaspuri divers colorate, conglomerate si tufuri calcaroase.

Stratele de Fratesti se afundd spre nord, sens in care grosimea
complexului creste.

Pleistocenul mediu (gp,) cu limitele 0.78 — 0.13 milioane de ani este
reprezentat prin formatiunea argiloasa (Formatiunea de Coconi) si formatiunea
de Mostistea.

Formatiunea majoritar argiloasa are in alcatuire secvente genetice

complete sau incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau
nisipuri argiloase), argile nisipoase, argile carbonatice sau argile negre (cu multa
substanta organica).

Sporadic, in interiorul formatiunii se intdlnesc secvente cu pietrisuri si
nisipuri. Nisipurile fine galbui, mai rar cenusii verzui, au paiete de muscovit si
detritus de fragmente vegetale.

Argilele nisipoase au culoarea cenusiu verzui, iar argilele carbonatice
cenusiu albicioase contin carbonati de calciu sub forma de pulbere fin
diseminata sau concretiuni si glomerule (pana la 1 cm) alungite pe crapaturile de
uscare.

Argilele siltice si cele carbonatice contin si concretiuni feruginoase.

Formatiunea de Coconi prezinta spre nord tendinta de ingrosare care se
accentueaza pe masura scufundarii depozitelor formatiunii de Fratest.

Granulometria rocilor din Formatiunea de Coconi corespunde unor
formatiuni lacustre de mica adancime.

Formatiunea de Mostistea

Pe o grosime de aproximativ 20 m, s-au depus citeva secvente cu strate
de nisipuri galbui si argile nisipoase cunoscute sub numele de Nisipuri de
Mostistea.

Acest orizont a fost atribuit conform cercetarilor recente la partea
superioara a pleistocenul mediu.
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Pe harta geologica, scara 1: 200.000 — foaia Bucuresti redactata in 1966,
acest orizont era atribuit nivelului inferior al Pleistocenului superior (qp;").

Granulometria nisipurilor este foarte variata, de la nisipuri fine si pana la
nisipuri grosiere, cu intercalatii de pietrisuri marunte si resturi de lemne. Acest
din urma caracter devine mai frecvent in baza terasei din dreapta Dambovitei.

Formatiunea de Mostistea se prezinta sub forma unui strat de 10 — 15 m
grosime, reprezentata prin succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase.

In subsolul terasei din dreapta Dambovitei, Formatiunea de Mostistea
prezinta intercalatii frecvente de pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud
cu pietrisurile si nisipurile formatiunii de Colentina.

Pleistocenul superior (gp,), are o extindere mare in cadrul municipiului
Bucuresti si este constituit din:

- Formatiunea depozitelor intermediare;
- Formatiunea de Colentina;
- Formatiunea Loessului.

Depozitele intermediare se dezvolta intre Formafiunea de Mostistea si
Formatiunea de Colentina si sunt reprezentate printr-o formatiune argiloasa —
prafoasa cu una sau doua intercalatii de nisipuri fine.

Sedimentele argiloase sunt constituite din argile vinete sau cenusii si
depozite loessoide cu canalicule de calcit, pungi cu calcare pulverulente si
concretiuni calcaroase. Unele dintre acestea sunt mai mult sau mai putin
nisipoase sau prezinta cuiburi de nisip. In unele zone din Capitala depozitele au
intre anumite limite structura lenticulara.

Pietrisurile de Colentina, sunt reprezentate printr-un orizont de pietrisuri
constituite din cuartite, micasisturi, gnaise si gresii, gros de 3.00 — 6.00 m.
Aceste pietrisuri au fost raportate nivelului mediu al Pleistocenului superior
(qpsz)-

Pietrisurile sunt constituite din fragmente de cuartite, micasisturi, gnaise,
gresii, jaspuri s.a.

Grosimea formatiunii de Colentina se reduce treptat spre nord, astfel Incét
nu mai poate fi regasita sub aspectul dezvoltarii caracteristice in exteriorul liniei
Otopeni — Stefanesti — Afumati.

In lungul unei zone marginale de pe terasa din stinga a Dambovitei,
Formatiunea de Colentina prezinta o ridicare apreciabila, ceea ce duce la aparitia
la zi a nisipurilor si pietrisurilor (Str. Lipscani — Stavropoleos) sau la reducerea
bancului la citeva strate neinsemnate de nisip (zona Garii de Nord).

Formatiunea Loessului, este constituita dintr-o succesiune de 1-5 strate
extinse si continue de loess (L,, L,, L,, L4, Ls) separate de soluri ingropate (S,
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S,, S5 si S,) (Enciu et al., 2008) si prezinta grosimi extrem de diferite, de la 1-2
m la aproape 30 m.

Depozitele argiloase loessoide se caracterizeaza din punct de vedere
litologic prin variatia granulometrica a elementelor componente: argile, prafuri
(silturi) si nisipuri fine.

Aceste depozite se prezinta sub forma de aglomerate lenticulare mai mult
sau mai putin argiloase, cu separatii calcaroase si mangano — feruginoase sub
forma de canalicule, concretiuni sau pungi de calcar pulverulent si numeroase
cuiburi sau strate subtiri de nisip.

Culoarea acestor depozite variaza de la galben, cafeniu roscat la vénat si
cenusiu; succesiunea culorilor este extrem de neomogena datorita conditiilor de
sedimentare variate: in regim eolian si probabil, local, in mici acvatorii (balti,
brate de curs abandonate etc).

Holocenul inferior (qh,) este reprezentat prin depozitele loessoide ce
apartin terasei inferioare §i aluviunile grosiere din constitutia terasei joase a
raurilor Arges si Dambovita.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri argiloase, slab nisipoase,
cenusii galbui, cu o grosime de 10— 12 m.

Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt constituite din pietrisuri $i
nisipuri cu grosimea de 7 — 12 m.

Pietrisurile sunt constituite petrografic din cuartite, gnaise, micasisturi,
gresii, calcare albe cretacice, silexuri, tufuri calcaroase romaniene, etc.

Holocenul superior (gh,) este reprezentat prin depozite prafoase -
argiloase loessoide ale terasei joase si depozitele aluvionare din zona luncilor.

Depozitele loessoide de pe terasa joasa sunt constituite predominant din
prafuri argiloase cenusii galbui cu o grosime de 6 — 15 m.

Aluviunile din zona luncilor sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si
bolovanisuri cu grosimea de 5 — 10.00 m.

Seria atribuita Holocenului superior se incheie cu depozite ruditice cu
grosimea de 5 — 10.00 m, ce contin uneori la partea superioara intercalatii de
mAluri.
¢) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este situata pe Campia
Bucurestiului, componenta a Campiei Vlasiei, subunitate a Cimpiei Romane.

Campia Bucurestiului are altitudini cuprinse intre 50 — 115 metri, o
fragmentare accentuata in est (1 — 1,5 km/km?) si o inclinare usoara spre sud est
(1 — 3 grade). Relieful este constituit dintr-o succesiune de cAmpuri (interfluvii)
si vai (cu terase si lunci largi) cu urmatoarele subdiviziuni.
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- Cé4mpia Baneasa cu altitudinea de 90 - 95 metri, densitatea
fragmentarii de 0,5 — 1 km/km (in sud) si panta de cca 5 grade;

- Valea Colentinei, asimetrica, puternic meandrata, cu o lunca larga
(bine dezvoltata pe ambele maluri), doua terase joase (de 2-3 metri
respectiv 4-6 metri) si patru popine (Plumbuita, Ostrov, Dobresti,
Pantelimon); prin lucrari de regularizare vechea lunca a rdului
Colentina a fost acoperita de apele lacurilor de acumulare (Strulesti,
Mogosoaia, Baneasa, Herastrau, Floreasca, Tei, Fundeni, Cernica,
Pantelimon).

- Campul Colentine (cuprins intre cartierele Giulesti si Floreasca)
prezinta altitudini de 60 — 80 metri, iar densitatea fragmentarii este
de 0—1km/km;

- Valea Dimbovifei prezinta un curs amenajat. Amenajarea cursului
Dambovitei a dus la disparitia majoritatii popinelor, piscurilor, reniilor,
grindurilor, ostroavelor si malurilor abrupte din lunca raului. Se mai
observa un pisc (Uranus — Mihai Voda) si mai multe popine (Dealul
Mitropoliei, Dealul Spirii, Colina Radu Voda, Movila Mare).

- Cémpul Cotroceni — Berceni cu altitudini de 60 metri (in est) pdna la
90 metri (In vest) si densitatea fragmentarii de 0,5 — 1 km/ km.

Terenul investigat apartine, Campului Cotroceni — Berceni. Aceasta
campie este constituita din interfluviul Dambovita - Arges, cu terasele joasa si
inferioara de pe partea dreapta a riului Dambovita si cele de pe partea stanga a
raului Arges. Relieful prezinta un aspect in general plan, cu denivelari in zona
de trecere dintre terase si cAmp.(Enciu et al., 2008).

in zona studiata, CAmpul Cotroceni — Berceni are in alcatuire un cAmp
nalt si trei terase modelate de rdul Arges.

Campul este limitat la nord de lunca Dambovitei, iar la sud de terasa t,.
Conform Enciu et al. (2008), campul reprezinta o portiune dintr-o imensa
popina cu roci de vérsta Pleistocen mediu. Inaintea etapei de definitivare a
actualelor trasaturi ale reliefului, aceasta suprafata acumulativa a avut o
extindere semnificativ mai mare. Apoi, timp de aproximativ 100 000 ani, o parte
din ea a fost indepartata prin eroziunea fluviatila a Argesului in sud si a
Dambovitei, pe marginea de nord.

Festonarea s-a derulat pe fondul miscarii de usoara basculare de la sud la
nord a subasmentului Cimpiei Bucurestiului si de continua acoperire a
suprafetelor exondate cu prafuri eoliene. In arealul municipiului Bucuresti,
Campul inalt Cotroceni se mai pastreaza sub forma unei fasii de 0,9-3,2 km
latime, orientata NV — SE, paralela cu directia de curgere a celor doua cursuri.
Limita de nord corespunde cu marginea localitatilor Chiajna, Dudu si Rosu,
apoi aceasta trece pe malul sudic al Lacului Morii, pe la sud de Universitatea
Politehnica, de CET Grozavesti si de cartierul Cotroceni. Cealalta limita, cu
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terasa t;, se plaseaza in lungul liniei ce leaga Depoul RATB Militari, Autogara
Militari, Depoul RATB Bujoreni, marginea de vest a strazii Drumul Taberii,
strada Raul Doamnei si cimitirul Tudor Vladimirescu.

Campul inalt prezinta altitudini absolute de la 95 m n marginea vestica a
localitatii Chiajna, la 86 m la popina ,,Mitropolie” si la 73 m In localitatea
Popesti-Leordeni. Altitudinea relativa, in raport cu lunca Dambovitei, este de
circa 15 m.

Taluzul dintre CAmp si terasa t, a Argesului are un ecart de 2,0 - 2,5 m si
o panta de 1,9 — 2,3 %. Microrelieful Cimpului inalt este reprezentat prin
numeroase crovuri. Ele au o dezvoltare mai mare in nord-vestul si vestul
arealului analizat.

Terasa t,, cu altitudinea relativa medie de 12 m, se dezvolta Intre limita cu
Campul inalt, in nord, si terasa cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, in sud.
Altitudinea absoluta la nivelul podului variaza de la 91 m la CET Bucuresti
Vest, la 89 m pe strada Valea Cascadelor si la 84 m la autogara Rahova.

Limita dintre terasele t, si t, trece prin spatele penitenciarului Rahova, in
lungul strazii Calea Alexandriei pana la intersectia cu strada Pucheni. Pe acesta
terasa, in preajma limitei cu cAmpul Inalt, se intdlnesc mici depresiuni rezultate
prin sufoziunea si tasarea depozitelor loessoide.

Terasa t, a Argesului, cu altitudinea relativa de 9 — 10 m, are o latime
medie de 3,5 — 6,0 km. Taluzul natural taiat de Arges intre Campul Tnalt
Cotroceni-Vacaresti si terasa a doua are abrupturi de la 2,0 la 3,5 m. Podul
terasei prezinta o panta accentuata spre raul Arges. Cotele maxime sunt de 85 m
pe soseaua Alexandriei si de 72 m in preajma cimitirului Berceni. Pe podul ei, in
preajma soselei Alexandriei, Isi are originea péraul Jilava.

Terasa t, a Argesului, cu altitudinea relativa de 7 m, este prezenta pe o
mica suprafata in coltul de sud-vest, intre soseaua Alexandriei s1 soseaua
Giurgiului. Cotele podului acestei terase variaza intre 81 m la Bragadiru si 77 m
la Magurele.

Din punct de vedere hidrografic, zona apartine bazinului Arges (cursul
inferior), prin afluentul sau pe partea stinga rdul Ddmbovita si rdul Sabar.

Afluentii Argesului reprezentati prin:

- raul Dambovita cu afluentii Sindrilita, Colentina si Pasarea; réaul
Colentina, primeste ca afluent pe stanga, valea Saulei;

- raurile Ciorogarla si Sabarul, au o orientare generala de la nord-vest
catre sud-est.

Raportate la zona studiata, Dambovita, Colentina, Argesul, Sabarul,
Ciorogarla sunt ape alohtone, in timp ce Pasarea si Sindrilita sunt riuri
autohtone.

11
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Dambovita este artera hidrografica principala a teritoriului si strabate
Bucurestiul pe o distanta de 25 km.

Acest rdu indeplineste functii multiple in dezvoltarea orasului, printre care
cel mai important este alimentarea cu apa. Debitul sau mediu anual, la Contesti,
in amonte de Bucuresti este 11,4 mc/s. Inundatiile si inmlastinirea au impus o
serie de amenajari, ce au constat in canalizarea cursului inferior,

Pentru marirea debitului Dambovitei, a fost construit canalul Joita,
apeductul Rosu-Grozavesti si conducta de refulare Crivina-Arcuda.

Colenting are o lungime de 98 km, dintre care 34,7 km se afla pe teritoriul
municipiului Bucuresti. Albia sa este slab inclinatid, meandrata, situatie ce a
favorizat transformarea ei intr-o salba de lacuri, in mare parte amenajate. Debitul
Colentinei este relativ mic: 0,61 mc/s, insa este suplimentat de apele Ialomitei.
Amenajarile au transformat regimul hidrologic al lacurilor Mogosoaia,
Straulesti, Baneasa, Herastrau, Floreasca si Tei. In aval de lacul Tei, albia
Colentinei se ingusteaza, apoi in meandre apar lacurile Fundeni, Pantelimon I,
Pantelimon II si Cernica. In total pe valea Colentinei sunt amenajate 17 lacuri cu
o suprafata totala de 20.000 ha si un volum de apa de circa 52 milioane mc.

Pasarea, are curs meandrat, tipic unui rdu de campie cu debit permanent,
variabil, functie de volumul precipitatiilor si un traseu regularizat. Are o
lungime de 35 km, pe parcursul careia au fost amenajate lacuri de baraj antropic
cu functii complexe (piscicultura, agrement etc.).

Ciorogarla este un rdu cu mici fluctuatii de nivel, fara sa prezinte
fenomene de inundabilitate.

Sabaru/ este un rlu tipic de cdmpie, alimentat predominant pluvial,
regularizat. Inainte de amenajare era supus unor puternice fluctuatii.

Argesul curge pe la limita sud-vestica a judetului Ilfov. Are curs
permanent, meandre, ostroave, maluri erodate, despletiri, etc., caracteristice
raurilor de campie. Valea este asimetrica cu flancul stang terasat si evazat, iar cel
drept erodat.

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimiteaza structura stratului
acvifer freatic ce se dezvoltata la nivelul depozitelor pleistocen superior
(Nisipurile si pietrisurile de Colentina).

Rezerva de api a acestei structuri se reface din apele de precipitatii si din
reteaua hidrografica principala din zona.

Nivelul stratului acvifer se situeaza la adancimi de peste 8.00 m la nivelul
cdmpului.

d) Date climatice

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeazi prin
urmatoarele valori:
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- temperatura medie anuala a aerului + 11°C;

- temperatura minima absoluta a aerului - 32.2°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +41.1°C;

- suma precipitatiilor medii — 550 mm;

- adincimea maxima de inghet - 0.80 - 0.90 m STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de refeinta a presiunii dinamice
a vantului g, = 0.5 kPa avind IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria
de teren III, lungimea de rugozitate z, = 1.00 si z_, = 10.00 m.

B L | X Y,7 )
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Lomter—in
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CALARASI.- -~
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‘\__/.-.. o
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Figura 4 — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, cu o valoare caracteristica a incarcarii

din zapada pe sol s, =2.0 kKN/m?.
T TrancevetePlosT
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4 7 )
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Figura 5 — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
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e) Istoricul amplasamentului si situatia actuali

La data deplasarii in teren, strazile investigate prezentau un sistem rutier
format din asfalt cu grosimi de 0.10 — 0.20.

) Conditii referitoare la vecinatifile lucrarii

Drumurile investigate sunt situate intr — o zona de intravilan. Constructiile
sunt in general situate la o distanta mai mare de 5 m fata de alei, rezultind astfel
un risc redus — moderat.

&) Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe
care se gaseste terenul cercetat s-a facut in conformitate cu Legea nr.
575/moiembrie 2001 — privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi
umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru
un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc analizati sunt: litologic, geomorfologic, structural,
hidrologic si climatic, hidrogeologic, seismic si antropic.

Din punct de vedere geomorfologic terenul este plan si stabil, fara
potential de producere a fenomenelor de alunecare, risc redus.

Din punct de vedere litologic - geotehnic, forajele executate au interceptat
pamanturi coezive, si umpluturi antropice ce se incadreaza la terenuri bune,
medii si terenuri dificile de fundare, cu compresibilitate medie — mare, risc
moderat.

Structural, zona se caracterizeaza prin strate orizontale fara o tectonica
complicati - fard riscuri.

Hidrologic si climatic; aria studiata se incadreazé in zone cu cantitati de
precipitatii cuprinse intre 100 — 150 mm in 24 de ore, fara potential de risc la
fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic se situeaza la
adancimi mai mari de 3 m — risc redus.

Seismic zona studiata este situat intr-o zona cu intensitate seismica 8, pe
scara MSK unde indicele 1 reprezinta o perioada de revenire de cca. 50 ani —
risc seismic mare.

Antropic, aleile investigate prezinta umpluturi antropice si retele
ingropate. Exista astfel riscul interceptarii de umpluturi antropice ingropate si
retele de apa sau alte tipuri de retele — risc mediu — major.
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3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
a) Prezentarea Iucririlor de teren efectuate

Cercetarea de proiectare urmareste sa precizeze conform STAS 1242/2 -
83, date cu privire la distributia si calitatea paménturilor si a altor roci din
adancime si din suprafata din lungul traseelor de strazi in vederea:

o stabilirii naturii terenului de baza si a materialelor care alcatuiesc
corpul terasamentelor;

e stabilirii zonelor dificile cum sunt:
- paménturi active cu umflari si contractii mari;
- lucrari amplasate pe versanti naturali instabili;

e furnizarii de date in timpul executiei constructiilor respective daca
aceste apar ca necesare.

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului pe
care este construit drumul:

- s-a executat o prospectiune geologo — geotehnica de mare detaliu;

- s-au consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate
anterior in zona;

- s-au executat 5 (cinci) foraje geotehnice cu addncimea de 2.50 m.

Amplasarea in teren a lucrarilor geotehnice executate este conform
planului de situatie (plansa 3).

b) Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru realizarea forajelor a fost folosita instalatia Auger set pentru
pamaénturi neomogene si omogene, produsa de Eijkelkamp Olanda, instalatia de
foraj model RKS, producator Nordmeyer Germania si BT 120 producator Sthil.

c) Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de teren

Lucrarile de cercetare geotehnica au fost executate in luna iunie 2017 care
se poate considera normala din punct de vedere al precipitatiilor.

d) Stratificafia pus4 in evident

Stratificatia interceptata in forajul geotehnic este specifica zonei studiate,
unde stratele de praf argilos alterneaza cu strate de argila prafoasa. In general
stratele cu procent mai mare de praf au caracter loessoid fapt confirmat si de
prezenta carbonatilor fin diseminati a concretiilor si papusilor de calcar.

Descrierea litologica a forajelor geotehnice este prezentata in continuare.
FORAJ 1
0.00-0.15m Asfalt;
0.15-0.25m Beton spart;
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0.25-0.45m Pietris cu nisip;
0.45-1.00m Umplutura din argila prafoasa cu resturi de la constructii;
1.00-2.50m Argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa.

TSR] : e

Foto 1 — succesiunea litologica interceptata in forajul geotehnic numarul 1
£ ? - | e & CEEe
B ; 5 iy~
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Foto 2 — succesiunea litologica interceptata in forajul geotehnic numarul 2
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FORAJ 2

0.00 - 0.10 m
0.10-0.20 m
0.20-0.40 m
0.40-1.00 m
1.00-1.20 m
1.20-2.50 m

AL

Asfalt;
Beton;
Pietris cu nisip;

Umplutura din argila prafoasa neomogena, cafeniu inchis, cu
pietris, plastic vartoasa;

Argila prafoasa cafeniu inchis, plastic vartoasa;

Argila prafoasa cafeniu deschis - cenusiu, plastic vartoasa, cu
calcar fin diseminat.

B TR T . G AT
g . - - IR el # NPT

Foto 3 — succesiunea litologica interceptata in forajul geotehnic numarul 3

FORAJ 3

0.00-0.10 m
0.10-0.30 m
0.30-0.70 m
0.70-1.20m
1.20-2.50 m

Asfalt;

Pietris cu nisip;

Umplutura din pietris si nisip cu argila neagra, plastic vartoasa;
Argila neagra, plastic vartoasa — tare;

Argila prafoasa cafeniu - cenusiu, plastic vartoasa, cu calcar fin

diseminat; tare de la 1.60 m.
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FORAJ 4

0.00-0.10m
0.10-0.30m
0.30-0.60 m
0.60—2.50m

Foto 4 — succesiunea litologica intercept

Asfalt;
Umplutura din pietris cu nisip si beton spart;

Umplutura din pamant cu pietris si nisip;

Argila prafoasa cafeniu - inchis, plastic vartoasa, cu zone
roscate nisipoase.

T
o s i

ata in forajul geotehnic numarul 4
N ——
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Foto 5 — succesiunea litologica interceptata in forajul geotehnic numarul 5
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FORAIJ 5
0.00-0.20m Asfalt;

Umplutura din pietris si nisip cu pamant (argila prafoasa

0.20-0.40m cafenie, plastic vartoasa);

0.40 - 1.20m Umplutura din argila prafoasa cafenie cu pietris mic, tare;
1.20-2.50 m Argila prafoasa cafenie, tare;

e) Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intilnit in forajele realizate
deoarece se situeaza la adancimi mai mari de 3.00 m.

Apa nu are influenta asupra lucrarilor ce urmeaza a fi realizate.

In perioadele cu precipitatii abundente nivelul hidrostatic poate sa prezinte
oscilatii nesemnificative.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE.
a) Incadrarea Iucririi intr-o anumits categorie geotehnicé

Incadrarea in cafegoriile geotehnice se face in conformitate cu
NP — 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare”.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.
Riscul geotehnic depinde de 2 (doua) grupe de factori si anume:

- factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de
teren, apa subterana si zona seismica de calcul;

- factorii legati de importanta constructiei si de vecinatatile acesteia.

Conform normativului NP 074 /2014, anexa A.1.1, A.1.2, si A.1.3.,
pamanturile interceptate in forajele geotehnice execuate, se incadreaza la:

- teren bun de fundare — Pietris cu nisip; Argila prafoasa cafenie, plastic
vartoasa; Argila prafoasa cafeniu inchis, plastic vartoasa; Umplutura
din pietris cu nisip si beton spart; Argila prafoasa cafenie, tare;

- teren mediu de fundare — Umplutura din argila prafoasa cu resturi de la
constructii; Umplutura din argila prafoasa neomogena, cafeniu inchis,
cu pietris, plastic vartoasa; Argila prafoasa cafeniu deschis - cenusiu,
plastic vartoasa, cu calcar fin diseminat; Umplutura din pietris si nisip
cu argila neagra, plastic vartoasa

- teren dificil de fundare — Umplutura din pietris si nisip cu sol vegetal,;
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Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in lucrarile geotehnice executate.
In general se situeaza la addncimii mai mari de 3.00 m.

Apa nu are influenta asupra fundatiei aleilor sau influenta asupra terenului
de fundare al acestora.

Evaluarea riscului geofehnic si incadrarea in categoria geotehnica s-a facut
conform elementelor din tabelul urmator:

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj
Conditiile de teren Teren de fundare bun — dificil 2-6
Apa subterana Lucrari fara epuizmente 1
Clasiﬁcarqa con‘structiei dupa Redic 5
categoria de importanta
Vecinatati Fara riscuri |
Zona seismica de calcul a,=0.30g 3
TOTAL puncte 9-13

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este
1 — 2, cu risc geotehnic redus — moderat.

b) Aprecieri privind stabilitatea generals si locald a terenului pe amplasament

Terenul pe care sunt amplasate aleile este plan si stabil, fara potential de
risc cu privire la fenomenele de alunecare.

¢) Adincimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de condifiile
hidrogeologice si seismice

Din analiza datelor din foraje, rezulta faptul ca terenul pe care sunt
construite aleile este constituit din teren bun — mediu de fundare.

Se recomanda inlaturarea unui strat de 20 — 30 cm din cala actuala de
rulare, constituita din pietris in amestec cu pamant local — sol vegetal, uneori cu
resturi de la constructii si deseuri menajere si realizarea fundatiei pe stratul
interceptat sub acestea.

d) Evaluarea presiunii convenfionale de bazd si a capacitifii portante

Strat de fundare recomandat: Pietris cu nisip; Umplutura din pietris si
nisip cu pamant (argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa); Umplutura din pietris
cu nisip si beton spart.

Presiunea conventionald pe stratul de fundare, conform NP 112—-14, anexa
D, tabelul D4, este Pconv = 200 kPa pentru adincimi de fundare D; = 2,00 m si
latimi ale fundatiilor B = 1,00 m.

Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts / 93,
tabelul nr. 1 pamanturile intdlnite in forajele geotehnice executate se incadreaza
astfel:
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TILITIES

I Denumirea paménturilor Pozitia Ry FEIETRED B
Crt. p coezive executarea sapaturii

1 Sol vegetal 3 slabe 14 -28 %

2 Argila prafoasa 21 mijlocii 24-30 %

3 Praf argilos 16 slab coezive 8—-17 %

4 Nisip prafos 13 slab coezive 8—17 %

5 Nisip fin 14 slab coezive 8-17 %

6 Nisip mijlociu 1 necoezive 8-17%

7 Pietris cu nisip 18 slab coezive 14 -28 %

8 Umplutura 62 slabe 14 -28 %

Conform STAS 7335/ 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului fata de
retelele metalice ingropate se considera:

- agresivitate mare, argila prafoasa, praf argilos;

- agresivitate medie, sol vegetal, nisip fin prafos;

- agresivitate mica, nisip, pietris.
e) Sensibilitatea Ia inghet

Pentru stabilirea sensibilitatii la inghet a paménturilor s-a folosit criteriul
granulometric de apreciere. Dupa gradul de sensibilitate la inghe stabilit pe baza
Indicelui de plasticitate Ip si a compozitiei granulometrice, paménturile ce

alcatuiesc terenul de baza se incadreaza conform STAS 1243 - 88, tabel 21, la
pamanturi sensibile la inghet P2 péna la P5, foarte sensibile la inghet.

£ Granulozitate
Gradulde | . ; N g
Nr | sensibilitate | —coumiréa pamantiit -4 5 Fé Diametrul Procente din
Crt la inghet conform STAS 1234-88 | = £ particulelor | masa totalaa
=¥ mm probei
Sub 0,002 Sub 1
1 Insensibile Pietris cu nisip P1 Sub 0,02 Sub 10
Sub 0,1 Sub 20
Pietris cu nisip B2 Sub 0,002 L..b
2 Sensibile Sub 0,02 10...20
Nisip, nisip prafos P3 Sub 0,1 20...40
. Sub 0,002 Peste 6
3 | [Foare PUBIP LGS P3 | Sub0,02 Peste 20
sensibile Nisip argilos
Sub 0,1 Peste 40
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o Granulozitate
Gradulde | : wi | = =
Nr | sensibilitate e?umlreagamlantu gg 2 % Diametrul Procente din
Crt | lainghet | €OMOTR oL L25R = E particulelor | masa totala a
S, min probei
Praf, praf nisipos Sub 0,002 Peste 6
Praf nisipos argilos P4 Sub 0,02 Peste 20
Praf argilos Sub 0,1 Peste 40
3 Foarte
sensibile | sila nisipoass, argila Sub 0,002 Peste 6
prafoasa, argila prafoasa | P5 Sub 0,02 Peste 20
nisipoasa, argila Sub 0,1 Peste 40

5. RECOMANDARI

Amenajarea terenului se va realiza prin:

- inlaturarea stratului de sol vegetal, uneori cu deseuri menajere si
resturi de la constructii, ce constitue in prezent calea de rulare;

- realizarea de santuri pentru scurgerea apei pluviale si a celei rezultate
din topirea zapezii, necesare pentru ca apa Sa nu stagneze pe
carosabil,;

- adoptarea unor restrictii de circulatie pentru vehiculele grele si foarte
grele in perioada de dezghet;

- refacerea sistemului rutier existent si adoptarea unui sistem rutier
corespunzator, decaparea locala a zonelor cu paméant sensibil la
inghet si inlocuirea cu pamént insensibil la inghe.

Corpul terasamentului va fi constituit din material rezistent la inghet -
pietris cu bolovanis si nisip ce va fi compactat corespunzator. Se recomanda a
nu se utiliza paméanturile gelive care favorizeaza formarea lentilelor de gheata.

6. CONCLUZII

Din punct morfologic, terenul pe care sunt amplasate aleile este plan si
stabil, fara potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere geologic zona se caracterizeaza prin prezenia la
suprafata a depozitelor de varsta Pleistocen superior, reprezentate de
Formatiunea loessului si umpluturi antropice.

Din punct de vedere geofehnic, stratificatia interceptata de forajele
geotehnice executate este prezentata la Capitolul 3.d — Statificafia pusd in
evidentd, pe 5 (cinci) profile geotehnice la piesele desenate, (plansele 4 — 8), si
impreuna cu rezultatelor analizelor de laborator pe plansele 9 — 13.
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Beton spart

Pietris cu nisip

Umplutura din argila prafoasa
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