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Subsemnatul ing. Anatolie Cazacliu, in calitate de expert tehnic atestat de catre MLPAT-DCLP cu
ir.11/1992, in conformitate cu Hotardrea Guvernului Romaéniei nr. 731 / 199, pentru cerintele de
lezistenta si stabilitate (Al si A2) in domeniile constructii civile cu structurd din beton, beton armat,
zidarie, metal si lemn, din domeniul cladirilor civile, industriale si agricole, am fost solicitat pentru
expertizarea tehnica a constructiei, cu functiunea de scoala si a corpurilor adiacente construite pe strada
Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucuresti.

|. OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE

Prezenta expertiza tehnici are ca obiect evaluarea stdrii tehnice si a gradului de avariere structurii
de rezistenta a corpului principal al scolii, a salii de sprot si a gradinitei, proiectate si executate in
perioada 1975-1980, cu asigurarea antiseismica pe baza primului cod de proiectare antiseismica din
Romania P13-63.
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Pozma si datele de zdennf icare ale cladirilor analizate:

Prezenta expertiza are ca scop:
e Identificarea alcatuirii structurii de rezistenta a cladirilor indicate in schita de mai sus.

e Realizarea de constatéri si observatii asupra starii tehnice actuale a elementelor structurale,
e Analiza calitativa a structurilor si incadrarea in clase de risc seismic, conform P100-3/2008.
e Stabilirea nivelului actual de sigurantd al constructiilor sub efectul diferitor actiuni,
verificdnd respectarea prevederilor din normativele in vigoare si determinind necesitatea
efectudrii unor interventiei pentru aducerea construc;iei la un hivel de siguranta acceptabil.

ocupantilor.
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2. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZARII TEHNICE

e Releveul cladirilor existente;

o Normativele si standardele in vigoare;

e Situatia concreta de pe teren;

e Studiul geotehnic;

e Releveu fotografii;

e Expertiza constructiei de pe Strada Aleea Istru nr. 4, elaborata de expert tehnic ing. Ton Musat
in noimbrie 2005.

3. REGLEMENTARI TEHNICE AVUTE IN VEDERE

Principalele reglementari tehnice avute in vedere sunt:

e P100-3/2008 Cod de evaluare seismica a cladirilor existente

e P100-1/2006 Proiectarea seismica a structurilor. Partea I: Reguli generale

e SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton — Reguli generale si reguli pentru cladiri
e CRO0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

e (R 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

e (R 1-1-4 /2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

e NP 112/2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

e CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

Mentiune: conform Ordinului ministrului dezvoltdrii regionale si administratiei publice nr.
2.465/08.08.2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 558 bis, din 3 septembrie
2013, codul P100-1/2006 se aplica pentru evaluarea seismici a cladirii existente.

4. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI CONSTRUCTIEI SI ACTIUNILE LA
CARE SUNT SUPUSE

4.1. ADRESA SI TOPOGRAFIA IMOBILULUI STUDIAT:

Cladirea studiata este amplasata pe strada Aleea Istru 4, Bucuresti. Terenul are o forma rectangulara
compacta, cu suprafata de cca 14700mp, cu cota medie de la nivelul Marii Negre intre +86.30 si §7.00.

Ca vecinatati spre nord se afla un ansamblu de blocuri A10, A11, A12, spre est blocul A13, spre vest
incinta scolii pentru surzi nr.2 si spre sud strada Aleea Istru.

Corpul scolii avand forma dreptunghiulara cu laturile 45.60x15,40m, cu o arie construita de 702,24 mp,
este orientat cu fatada principala spre sud, la strada Aleea Istru. In spatele acestuia, spre nord, separata
printr-un corp de legatura, este amplasata sala de sport si anexa la aceasta, cu dimensiunile totale in
plan de 18,45x15,87 m, cu o arie construita de 292.8 mp. La vest de corpul scolii si sala de sport, este
amplasata gradinita cu o forma in plan de ,H" si cu aria construita 926,17 mp, orientata cu fatada
principala la sud, spre strada Aleea Istru.

In incinta mai exista platforme de beton, terenul de spo
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q.2 LOCALIZARE GOOGLE MAPS:

4.3. INCARCARI PERMANENTE SI UTILE CONFORM

- SR EN 1991-1-1-2004 NA-2006 Partea 1-1 .Actiuni generale. Greutati specifice, greutati
proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala
Categoria: C
- qk= 2.00 kN/mp - plansee
- qk=3.00 kN/mp - scéri si podeste

4.4. CONDITII SEISMICE

Conform Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2.465/08.08.2013,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 558 bis, din 3 septembrie 2013, codul P100-
1/2006 se aplica pentru evaluarea seismica a cladirii existente.
Caracteristicile cutremurului conform P100-1/2006, pentru IMR = 100 de ani:

e ag=0.24 g (unde g e acceleratia gravitationala consideratd 9.81 m/s2)

o p0=2.75

e Tb=0.165;Tc=1.60s; Td=2.00s

e C(lasade importanté si de expunere II: factorul de importanta y; = 1,2
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4.5. CONDITII CLIMATICE — ZAPADA
Conform SR EN 1991-1-3 /2005 si CR 1-1-3/2012
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4.6. CONDITII CLIMATICE — VANT

Conform SREN 1991-1-4/2005 si CR 1-1-4/2012
Zona: Bucuresti; qk = 0.50 kPa
Presiunea dinamica a vantului - valoarea de referinta :

1 1@ v e s o
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Figura 2 | Zonarea valorilor de refering ale presiuni dinamice a vantului. gy In kPa, avind /MR = 50 ani
NOTA. Pontre altitudin pesie 1000 valorik presined: doamice s vistuhul se corccicaza cu relatia (A1) din Ancxa A

4.7. ADANCIMEA MAXIMA DE INGHET

Adancimea de inghet este de cca. 80-90 cm pentru zona Bucuresti (conform STAS 6054/1984)

4.8. CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE PENTRU INCARCARI SEISMICE

Conform tabelului 4.2. din P100-1/2006, cladirea se incadreaza in clasa a II - a de importanta si
de expunere la cutremur pentru care factorul de importanta este y; = 1,2

4.9. CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform HG 766/ 21.11.1997 si H.G.R. 261/1994, prin care s-au aprobat regulamente privind

calitatea in constructii si stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cladirea face parte
din categoria de importanta C (importanta normala).
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4.10. CARACTERIZAREA TERENULUI DE FUNDARE

Pe amplasament au fost executate 2 foraje F1 si F2 cu adancimea de 6.0m, din care au fost prelevate
probe analizate in laboratorul geotehnic si o dezvelire (sondaj deschis) a fundatiei, in subsolul cladirii.

Din observatiile directe asupra fundatiei in sondajul deschis au rezultal urmatoarele:

¢ (Cladirea este prevazuta cu subsol tehnic partial

e Sistemul de fundare: fundatii continue

e Latimea fundatiei este de 0.60m

e Adancimea de fundare este de 2.30m

e Fundatiile sunt in stare buna, fara avarii

e Inamplasamentul studiat, terenul de fundare al cladirii existente este alcatuit din argila prafoasa
cafenie plastic vartoasa spre plastic consistenta

o Sub adancimea de 2.80m, se evidentiaza un praf argilos cu caracteristici geotehnice slabe ceea
ce conduce la recomandarea de evitare a fundarii directe pe acest tip de teren

» Forajele executate nu au interceptat nvelul freatic

Conform studiului geotehnic stratificatia terenului are urmétoarea alcatuire:

- 0.00...0.40m: Umplutura argilos prafoasa cu nisip si pietris

- 0.40...1.20m: Praf argilos cafeniu plastic consistent la plastic moale;

- 1.20...2.80m: Argila prafoasa cafenie plastic vartoasa la plastic consistent
- 2.80...6.00m: Praf argilos cafeniu, plastic consistent la plastic moale

Conform studiului geotehnic, presiunea conventionala de calcul, pentru fundatii continue cu latimea
B=1,00m, adincimea de fundare de 2.00 metri fata de nivelul terenului sistematizat, se poate admite
Pconv=210 kPa.

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL

Scoala este alcatuita din 3 corpuri de cladire - corpul scolii cu regim de inaltime P+2E, sala de sport cu
regim de inaltime Parter si gradinita cu regim de inaltime P+1E.

Cladirile scolii din municipiul Bucuresti au fost construite in anii 1975-1980, in prezent avand
functiunea de invatdmant primar si secundar gimnazial. '

Din informatiile si documentatiile obtinute de la Beneficiar, co bilitate si
modernizate in anul 2006 prin programul de ,,Reabilitare a Infrastrl,l tué* W cipiului
Bucuresti”

5.1. CORPULSCOLI (

Cladirea se dezvolta pe trei nivele, subsol tehnic partial, par[er si dowma 'gtaje
subsolului este de 1.80m, iar in elevatie 3.15m la parter si 3.18m la e ]ul\l mé—

Cladirea a fost finalizata in 1980, are o forma dreptunghiulara in plan, cu lquﬂéi_, 60m si 15.40m.

suprafata construita este de 702.24mp, iar cea desfasurata de 2106.72mp. / i

Pe transversal, incaperile cu deschidere interax de 6.35m, sunt dispuse de o parte si de alta unui culoar
central cu deschiderea de 2.40m, in total cumulat 15.10m.

Pe longitudinal structura se dezvolta pe 13 travei de 3m fiecare intre axele numerotate de la 1 la 14 si
o travee cu deschiderea interax de 6,35m intre axele 14 si 15, in total 45,60 m (intre axelc 1-15).
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Acoperisul este de tip terasa cu hitroizolatie bituminoasa si cu aticuri din elemente prefabricate. Apele
pluviale se colecteaza prin sifoane racordate la coloanele pluviale interioare.

Cladirea prezinta 2 pereti longitudinale, care delimiteaza coridorul central la interaxul de 2.40m si un

numar de pereti transversali dispusi la distante multiplu de 3.00m, care reprezinta traveea folosita.

FA74D4 SUD-CORP SCOALA

ER. T T

5.2. SALA DE SPORT

Sala de sport este amplasata in zona centrala a incintei in apropierea corpului-de . Constructia
este retrasa fata de corpul de scoala la circa 10.30m, fata de latura vest a inl(i:intei este retrasa cu
aproximativ 60m. Accesul in cladire, direct din exterior, se face pe latura de sud. s

Cladirea salii de sport tip hala, legata de scoala printr-un corp de legatura la parter, are o forma
dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile 18,30x 16.00 m si este formata din sala propriu-zisa si anexa
la aceasta. Suprafata construita, egala cu cea defasurata, este 292,80 mp.

Inaltimea libera la sala de sport este de 5m si 3.39m la anexa.

Acoperisul este de tip terasa cu hitroizolatie bituminoasa. Apele pluviale se colecteaza prin sifoane
racordate la coloanele pluviale interioare.
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S4LA DE SPORT

5.3. CORP GRADINITA \ Q

Cladirea cu subsol tehnic partial (canal tehnic), parter si un\e(gj, finalizat

din trei aripi care formeaza in plan o forma in ,,H", cu laturile ariﬁ‘i\l_bjs,lgﬁgf%l 30740 x 9,00 si a celei

> 2

-

centrale de 21,20 x 13.10m. Suprafata construita este de 926,17 mp iar cea desfasurata de 1852,34 mp.
Structura celor 3 aripi se dezvolta dupa cum urmeaza:

e aripile laterale
— pe transversal 2 deschideri de 5, 75m si 2,60m interax intre axele F si K si 3 deschideri cu
distantele intre axe de 5,70 si 2x3m intre A si F;
— pe longitudinal 10 travei de 3m intre axele A si K;
e aripa centrala

— pe transversal incaperile cu deschidere interax de 5, 70m, intre axele B' — D' si E' — G/, sunt
dispuse de o parte si de alta a unui culoar central cu deschiderea de 1.70m intre D' si E',
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— pe longitudinal 7 travei de 3m intre axele 4 si [ L.

(Cladirea se dezvolta pe doua nivele, subsol tehnic partial, parter si un etaj. Inaltimea libera a subsolului
este de 1.65m, iar in elevatie 2.75 la parter si 2.70 la etaj.

Acoperisul este de tip terasa cu hitroizolatie bituminoasa. Apele pluviale se colecteaza prin sifoane
racordate la coloanele pluviale interioare.

FA74D4A SUD-GRADINITA
% T FEi

4*‘7

6. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUJ

1

6.]l. CORPUL SCOLII ' A;.

Structura de beton armat este alcatuita din pereti portanti de 4bp N \gr"qs‘d pea de 20 cm, dispusi
transversal si longitudinal.

Transversal, 8 diafragme sunt dispuse intre axele A si B si 7 diafragme intre C-D cu deschiderea interax
de 6,35m. In general dispunerea peretilor transversali se face la 2 sau 3 travei (6, respectiv 9m), cu
exceptia celor care delimiteaza casele scarilor care sunt dispuse la 3m. Longitudinal sunt dispusi doi
pereti in axele B si C care delimiteaza culoarul central, si cate unul in axele A si D' in traveea 14 - 15.
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In axele fara pereti structurali sunt prevazute cadre cu grinzi ce reazema pe pereti din b.a. in axele B si
C iar la exterior (axele A si D) pe stalpii de fatada. In traveea 14-15 grinzile cadrelor reazema pe stalpii
frontonului din axul 15 si pe peretii din b.a. din axul 14.

Structura descrisa mai sus genereaza o compartimentare de tip celular, corespunzatoare pentru
necesitatile unei institutii de invatamant.

Planseele sunt din panouri prefabricat, rezemate si monolitizate pe conturul realizat de peretii
structurali, respectiv grinzile cadrelor transversale si de fatada.

Grinda tip centura longitudinala ce uneste stalpii, formand cadrul de fatada, este din beton armat
monolit.

Acoperisul este tip terasa cu aticuri din elemente prefabricate.

Cele doua scari sunt in doua rampe, cu podeste intermediare, amplasate transversal in traveile 13-14
intre axele A si B, respectiv 4 - 3, intre axele C si D.

Subsolul partial, pentru trasee conducte, se dezvolta sub culoarul central, avand ramificatii laterale in
axele I -'2 si 6-7 intre C si D si 12 - 13 intre A si B.

Fundarea directa se face printr-o retea de talpi din beton slab armat cu evazari in dreptul stalpilor si
latimi ce vaziaza intre 1,10 si 1,70 si cu pereti soclu din beton armat cu grosimea de 30-35cm din care
se dezvolta mustatile pentru armarea stalpilor si a peretilor.

Presiunea efectiva pe talpa fundatiilor este de 185kPa < presiunea conventionala = 210kPa.
La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Beton clasa C8/10:

e Beton clasa C12/15

e Beton clasa C16/20 pentru prefabricate
e Otel OB37

PLAN NIVEL CURENT-CORP SCOALA




SECTIUNE-CORP SCOALA
£

6.2. SALA DE SPORT

Structura de rezistenta a salii propriu-zise este alcatuita din doua cadre lon 1tuéd
B si E, formate fiecare din 7 stalpi de beton armat prefabricat dispusi la ingcf8
numerotate de la 1 la 7 si legati la partea superioara (cota +4,75) prin doua grmm prefabrlcate cu
inaltimea de 43cm, respectiv 25 monolitizate pe capetele stalpilor.

Stalpi au sectiunea de 45x45 si lungimea totala de 6.60m intre cota inferioara de rezemare in fundatia
pahar (-1.85) si cea superiora pe care reazema grinda (+4,75).

Cele doua rigle longitudinale dispuse in axele B si E (cu o lungime totala de 18m) constituie suportul
pentru si monolitizarea a 12 chesoane prefabricate ,,IT 50 care constituie acoperisul salii. Invelitoarea
este de tip terasa cu hidroizolatie din folii bituminoase.

Frontoanele din axele 1 si 7 au 3 deschideri de cate 3m si sunt alcatuite dintr-un cadru din 4 stalpi
prefabricati cu sectiunile 45x45 cm, legati la partea superioara cu grinzi prefabricate monolitizate in
capul stalpilor.

Fundatiile salii sunt prefabricate tip pahar in care se incastreaza stalpii prefabricati. Cota de fundare a
fundatiilor tip pahar este la cca -2.30m.

Rezemarea zidurilor transversale si longitudinale (de inchidere) se face pe fundatii continue din beton
simplu cu centuri armate la cota superioara si cea inferioara. Aceste fundatii leaga intre ele fundatiile
izolate tip pahar.

Structura anexei salii de sport este dispusa pe o deschidere cu distanta interax de 6, 70m intre xele A si
B si 6 travei de 3 intre axele 1 si 7 si este alcatuita din:
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e pereti din zidarie portanta, bordati cu elemente verticale (stalpi) si orizontale (centuri) din beton
armat.

stalpi din beton armat monolit.

grinzi prefabricate;

planseu din placi prefabricate monolitizate intre ele si pe elementele de contur

fundatii continue sub zidurile perimetrale exterioare

La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:

S4LA DE SPORT-SECTIUNE

Beton clasa C8/10:

Beton clasa C12/15

Beton clasa C16/20 pentru prefabricate si pentru monolitizari
Otel OB37

PLAN PARTER-SALA DE SPORT
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6.3. CORPUL GRADINITA

Structura constructiilor este alcatuita din pereti portanti (fasii verticale din BCA proiectate si executate,
conform P 104-78), cu grosimea de 20 cm, dispusi transversal si longitudinal.

[n axele fara pereti structurali sunt prevazute cadre cu grinzi ce reazema la exterior pe stalpii din b.a. ai
fatadelor, iar la interior prin intermediul unor centuri din b.a., pe peretii portanti din BCA.

Structura descrisa mai sus genereaza o compartimentare de tip celular, corespunzatoare pentru
necesitatile unei institutii de invatamant.

Planseele sunt din panouri prefabricate peste parter si chesoane peste etaj, rezemate si monolitizate pe
conturul realizat de peretii structurali, respectiv grinzile cadrelor transversale si de fatada, cu exceptia
celor de peste holuri, care sunt din beton armat monolit.

Grinda longitudinala ce uneste stalpii, formand cadrul de fatada, este din beton armat monolit.
Acoperisul este tip terasa cu aticuri din elemente prefabricate.

Cele 2 scari sunt in doua rampe cu podeste intermediare, amplasate in corpul central in traveile 4-5 si
10-11, intre axele E’ si G’

Subsolul partial pentru trasee se dezvolta sub culoarele celor 3 aripi, urmarind configuratia de ,,H” a
structurii. Planseul peste subsol este din beton monolit.

Fundarea directa se face printr-o retea de grinzi de fundare cu talpi din beton slab armat cu evazari in
dreptul stalpilor si latimi ce variaza intre 0.60 si 1.50m si cu pereti soclu din beton armat cu grosime
variabila, din care se dezvolta mustatile pentru armarea stalpilor, stalpisorilor si fasiilor verticale din
BCA.

La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Beton clasa C8/10:

e Beton clasa C12/15

e Beton clasa C16/20 pentru prefabricate si pentru monolitizari
e Otel OB37

SECTIUNE-GRADINITA
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PLAN NIVEL CURENT-GRADINITA

Factorii utilizati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

1)
2)

3)

geometria structurii (dimensiunile de ansamblu, ale

nestructurale);

alcatuirea elementelor structurale si nestructurale (cantitatea SPek ’
elementele de beton armat, mortarul si natura elementelor de zidarie); ==
materialele utilizate in structura (proprietitile mecanice).

in functie de nivelul de cunoastere se stabilesc metodele de calcul ad

7. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOASTERE

ise precum si valoarea

factorilor de incredere. In tabelul de mai jos sunt indicate nivelurile de cunoastere si metodele
corespunzitoare de calcul conform P100-3/2008.

Nivelul Geometrie Alcétuirea de detaliu | Materiale Calcul CF
cunoasterii
Din proiectul Pe baza proiectarii Valori stabilite pe
de ansamblu simulate in acord cu | baza standardelor
original i practica la data valabile in perioada
KL1 verificarea realizarii constructiei | realizarii constructiei | LF-MRS | 1,35
vizuald prin si pe baza unei si din teste in teren
sondaj in teren | inspectii in teren limitate
sau dintr-un limitate
releveu complet | Din proiectul de Din specificatiile de Orice :
KIL2 al cladirii executie original proiectare originale metodd, | 1,2
incomplet si dintr-o si din teste limitate conform |
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KL3

inspectie in teren in teren sau dintr-o P100-
limitatd sau dintr-o testare extinsd a 1/2006
inspectie pe teren calitdtii materialelor
cuprinzdatoare in teren

Din proiectul de Din rapoarte

executie original originale privind Orice
complet si dintr-o calitatea materialelor | metoda,

inspectie limitata pe
teren sau dintr-o
inspectie pe teren
cuprinzdtoare

din lucrare si din
teste limitate pe teren
sau dintr-o testare
cuprinzatoare

conform 1.0
P100-
1/2006

LF — metoda fortei laterale echivalente; MRS — calcul modal cu spectre de raspuns

Nivelul de cunoastere realizat determind metoda de calcul permisa si valorile factorilor de

incredere (CF).

in urma nivelului de colectare a informatiilor:

geomelria structurii — din relevee;

alcatuirea elementelor structurale si nestructurale — pe baza masuratorilor inspectiei in teren.
materialele utilizate in structurda si componentele nestructurale, respectiv proprietitile
mecanice ale materialelor - pe baza consultarii regulilor de construire din acea perioada,
examindrii vizuale a materialelor, dezveliri de fundatii, studiu geotehnic, cartii tehnice a

cladirilor
Se considera adecvatd utilizarea clasei de cunoastere KL2 — cunoastere normala (conform P

100-3/2008 pct. 4.3 si tabel 4.1).

Nivelul de cunoastere determina metoda de calcul permisa si valorile factorilor de incredere

(CF), care in aceasta situatie, expertul apreciaza factorul de incredere CF = 1,20.

8. STABILIREA METODELOR DE INVESTIGARE

Evaluarea sigurantei seismice a cladirii se face prin coroborarea rezultatelor obtinute prin doua

categorii de procedee:

evaluare calitativa (realizata pe baza criteriilor de conformare, de alcituire si de detaliere a
constructiilor. Rezultatele examinarii calitative se inscriu intr-o lista, care arata daca, si in ce
masurd, constructia si elementele ei satisfac criteriile de alcatuire corecta);

evaluare prin caleul (verificari prin calcul, utilizand metode si programe de calcul structural si
verificari ale starii de eforturi (ale efectelor actiunii seismice) in elementele esentiale ale
structurii).

Codul P100-3/2008 prevede trei metodologii de evaluare a constructiilor, functie de metoda

aleasa deferind nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a operatiunilor de
verificare, astfel avem:

- Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificata);

- Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite de orice tip);

- Metodologia de nivel 3 (metodologia utilizeazd metode de calcul neliniar si se aplica la constructii
complexe sau de 0 importanta deosebitd, in cazul in care se dlspune de datele necesare).

inaltime), regularitate etc.;
- datele disponibile pentru intocmirea evaludrii (nivelul de ¢
- functiunea, importanta si valoarea cladirii;
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conditiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile acceleratiei seismice pentru proiectare

(ag), conditiile locale de teren;

tipul sistemului structural;

nivelul de performanta stabilit pentru cladire.

Metodologia de evaluare selectata este metodologia de nivel 2 - metodologie de tip curent pentru
constructiile obisnuite de orice tip.

8.1. CONSTATARI REZULTATE IN URMA EXAMINARII CALITATIVE

CorrUL SCOLII

Constructia prezinta o structura de rezistenta corespunzatoare din punct de vedere al alcatuirii si
conceptiei (pereti de b.a. pe ambele directii, cadre si grinzi de b.a., plansee din b.a.) care se prezinta
intr-o stare fizica buna, fara degradari ale elementelor structurale si a peretilor nestructurali. Din
punct de vedere al confortului, finisaiele, tamplaria si instalatiile nu prezinta o stare de uzura, datorita
lucrarilor de reparatii si modernizare realizate, relativ recent, in anul 2006

Nu exista zone cu umeziri ale peretilor sau infiltratii in plansee datorita lucrarilor de refacerea a
hidroizolatiei de pe terasa si a lucrarilor de reabilitare termica.

SALA DE SPORT
Prezinta o structura de rezistenta integral prefabricata, corespunzatoare ca alcatuire, conceptie si stare

fizica actuala.
Finisajele sunt in stare buna la interior si la exterior, fara urme de umezeala, infiltratii sau exfolieri ale

tencuielilor

GRADINITA

Structura de rezistenta se prezinta corespunzator, fara degradari vizibile atat la elementele din beton
armat (stalpi, grinzi, plansee), cat si la peretii portanti din fasii verticale din BCA. Din punct de
vedere al confortului finisaele, tamplaria si instalatiile nu prezinta o stare de uzura, datorita lucrarilor
de reparatii si modernizare realizate, relativ recent, in anul 2006

Nu exista zone cu umeziri ale peretilor sau infiltratii in plansee datorita lucrarilor de refacerea a
hidroizolatiei de pe terasa si a lucrarilor de reabilitare termica.

8.2. RI1- GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE SEISMICA

Gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald, de alcdtuire a elementelor structurale
si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice, respecitiv gradul de
indeplinire al conditiilor de alcatuire seismicd.

CORP SCOALA
Parametri analizati:

- Traseul incdrcarilor: aceste conditii au in vedere existenta unui sistem structural continuu,
suficient de puternic, care sd asigure un traseu neintrerupt, cat mai scurt in orice directie a
fortelor seismice, din orice punct al structurii pana la terenul de fundare.

In alcituirea structurald a cladirilor analizate, nu s-au constatat intreruperi in distributia
eforturilor catre fundatii si de aici catre terenul de fundare avand in vedere regularitatea in plan

si pe verticala.

eforturilor intre elemente.

- Configuratia cladirii:
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a. Neregularitdti pe verticald:

e Se observd o regularitate a distributiei de rigiditate laterala, avind in vedere conformarea
regulata a structurii fara disimetrii pronuntate in distributia volumelor maselor si
rigiditatilor.

e Nu exista discontinuititi in distributia rezistentei laterale;

e Regularitatea geometricd e uniforma pe verticala, cu variatii reduse de dimensiuni si
retrageri;

e Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniforma a maselor pe iniltime,
avand in vedere ca nici un nivel nu are masa mai mare cu 50% fati de cel adiacent.

e Dimensiunile cladirii se inscriu in valorile limita prescrise, peste care se impune o
tronsonare prin rosturi

b. Neregularitdti in plan:

e Nivelurile supraterane sunt relativ uniforme ca distributie a maselor in plan, fara retrageri
ale peretilor la nivelurile superioare.
e Inaltimile de nivel sunt relativ egale pe iniltime, fird nivele flexibile.
e Golurile in pereti sunt dispuse pe acceasi verticala
- Alcatuirea planseelor: Sistemul de plansee asigura o legare uniforma a peretilor structurali.

Planseele alcatuite din panouri si semipanouri prefabricate cu monolitizari pe tot conturul,
realizandu-se efectul de saiba care asigura conlucrarea spatiala

- Interactiunea cldadirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe 3 laturi, pe cea de
sud aflandu-se corpul de legatura cu sala de sport

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismici - indicatorul R,

Criteriu de apreciere | Gradul de
. . . Argumente Pect.
calitativa indeplinire
I. Conditii privind o .2
2 P Criteriul este .
configuratia = s Nu se depuncteazi 50
it indeplinit
structurii
2. Conditii privind . o
. e Neindeplinire . " ; . -
interactiunile - Peretii nestructurali nu sunt izolati de structura | 7,5
. moderata
structurii
L. L. Grosimile peretilor structurali din beton armat
3. Conditii privind ) &5
R n .. este de 20 cm la toate nivelele. Sectiunile
alcatuirea Neindeplinire : . i .
B peretilor au la capete bulbi sau talpi. Grinzile de | 20
elementelor moderata . .
cuplare au o inaltime de 132cm
structurale
4. Conditii | Criteriul este | Planseele au grosime mai mare de 10cm. Nu se 10
referitoare la plansee | indeplinit depuncteazi

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica
aplicarii metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctaj /
87.5 puncte, ceea ce incadreazi clidirea in clasa III de y;
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§4L4 DE SPORT
Parametri analizati:

d.

Traseul incdrcarilor: In alcatuirea structurald a cladirilor analizate, nu s-au constatat intreruperi
in distributia eforturilor catre fundatii si de aici catre terenul de fundare avind in vedere
regularitatea In plan si pe verticala. Descarcarea se face numai pe cadrele longitudinale, zidurile
transversale de fronton si compartimentare preiau incarcari verticale reduse, lucrand mai mult
ca pereti de contravantuire

Redundanta:Se apreciaza ca rezerva de capacitate portantd a elementelor structurale nu este
consumatd, iar comportarea la un eventual seism va fi satisfacatoare fiind posibila redistribuirea
eforturilor Intre elemente.

Configuratia cladirii:

Neregularitdti pe verticald:

Se observd o regularitate a distributiei de rigiditate laterala, avand in vedere conformarea
regulata a structurii fara disimetrii pronuntate in distributia volumelor maselor si rigiditatilor.
Sectiunea relativ redusa a stalpiilor si inaltimea relativ mare (7.50m) conduc la o rigiditate mai
redusa in plan transversal, dar care au consecinte moderate avand in vedere lipsa elementelor
structurale ce ar putea fi deteriorate
Pe directia longitudinala rigiditatea reala este majorata datorita aportului zidariei de
umplutura, respectiv a parapetilor de sub ferestre care sunt realizati din blocuri BCA, incadrati
pe verticala de stalpi si pe orizontala de centuri de beton armat.
Regularitatea geometricd e uniforma pe verticald, cu variatii reduse de dimensiuni si retrageri;
Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniforma a maselor pe inaltime,
avand in vedere c& nici un nivel nu are masi mai mare cu 50% fata de cel adiacent.
Dimensiunile cladirii se inscriu in valorile limita prescrise, peste care se impune o tronsonare
prin rosturi

Neregularitafi in plan:

Structura parter fara neregularitati in plan
Alcatuirea planseelor: Planseul acoperis din chesoane prefabricate ce reazema sin sunt
monolitizate pe cadrele longitudinale nu se constitue intr-o saiba orizontala rigida care sa
asigure conlucrare saptiala, in special la solicitarile transversale.
Interactiunea cladirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe 3 laturi, pe cea de
sud aflandu-se anexa

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismici - indicatorul R,

Criteriu de apreciere [ Pet
u .

calitativa Gradul de indeplinire g

1. Conditii privind

) e .. | Criteriul este indeplinit | Nu se depuncteazi 50

configuratia structurii

2. Conditii privind

. s . . _ | Sala de sport este legata de anexa

interactiunile Neindeplinire moderata . 3y ‘ & TS

e acestela
structurii
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3. Conditii privind Nu exista stalpi scurti iar incarcarea
alcatuirea elementelor | Neindeplinire moderatd | axiala a stalpilor este moderata 20
structurale
4, Conditii referitoare L. & . .. | Planseele tip cheson nu asigura o

) Criteriul este indeplinit P - g & 5
la plansee conlucrare spatiala eficienta

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica structurilor de beton armat in cazul

aplicdrii metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru Sala de sport este de Ri
=82.5 puncte, ceea ce incadreazi cladirea in clasa III de risc seismic.

GRADINITA
Parametri analizati:

Traseul incarcdrilor:

In alcatuirea structurala a cladirilor analizate, nu s-au constatat intreruperi in distributia
eforturilor cétre fundatii si de aici catre terenul de fundare avand in vedere regularitatea in plan
si pe verticala.

Redundanta: Se apreciaza ca rezerva de capacitate portantd a elementelor structurale nu este
consumata, iar comportarea la un eventual seism va fi satisfacatoare fiind posibila redistribuirea
eforturilor intre elemente.

Configuratia cladirii:

Neregularitati pe verticala:

e Se observd o conformarea regulata a structurii fara disimetrii pronuntate in distributia
volumelor maselor si rigiditatilor.

e Nu existd discontinuitati in distributia rezistentei laterale;

e Regularitatea geometrica e uniforma pe verticald, cu variatii reduse de dimensiuni si
retrageri;

e Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniforma a maselor pe iniltime,
avand 1n vedere ca nici un nivel nu are masa mai mare cu 50% fat de cel adiacent.

e Cele trei aripi care formeaza corpul de cladire nu sunt separate prin rosturi de tasare si
antiseismice, avad in plan o alcatuire de ansamblu defavorabila

Neregularitati in plan:

e Nivelurile supraterane sunt relativ uniforme ca distributie a m e{&g 1 ageri

ale peretilor la nivelurile superioare.
e Inaltimile de nivel sunt relativ egale pe indltime, fard nivel,

e Golurile in pereti sunt dispuse pe acceasi verticala

/INGW K
Planseele alcatuite din panouri si semipanouri prefabricate cu mono%%or— “conturul,

realizandu-se efectul de saiba care asigura conlucrarea spatiala. Peste etaj placile si panourile

prefabricate sunt inlocuite cu chesoane prefabricate
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- Interactiunea cldadirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe toate laturile

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismici - indicatorul R,

[Criteriu de apreciere | Gradul de
e ,\ . Argumente Pct.
calitativa indeplinire
. Conditii privind o > . . ol Br 3
. P Neindeplinire | Lipsa rosturilor de tasare si antiseismice poate
configuratia 3 i s 40
b moderata afecta raspunsul seismic al cladirii
structuri
1. Conditii privind =
, s Criteriul este : ; ;
interactiunile N e Cladirea libera pe toate laturile 10
N indeplinit
structurn
J. Conditii privind Grosimile peretilor structurali din beton armat
alcituirea Neindeplinire | este de 20 c¢cm la toate nivelele. Sectiunile 20
elementelor moderata peretilor au la capete bulbi sau talpi.
structurale
Planseele au grosime mai mare de 10cm.
4 Conditii | Neindeplinire LB , _
: = Planseele tip cheson de la etaj nu asigura o | 7.5
referitoare la plansee | moderata ; ;
conlucrare spatiala eficienta

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica structurilor de beton armat in cazul
aplicarii metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru corpul scolii este de Ri=
77.5 puncte, ceea ce incadreaza cladirea in clasa III de risc seismic.

8.3. R2- GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA
Avariile existente atat la elementele structurale verticale cat si in elementele structurale orizontale pot
fi apreciate ca fiind nesemnificative. Acest lucru poate fi pus pe seama faptului c¢i cladirile analizate au
in general regim de indltime redus (de unde rezulti ci au o masa redusa), dar si pe seama faptului ca a
fost supus unui amplu proces de reabilitare si modernizare in anul 2006. Nu au fost observate avarii
atat la elementele verticale cat si la elementele orizontale. Starea generald a corpului se poate aprecia
ca fiind buna, atat din punct de vedere functional si structural cét si din punct de vedere estetic.

La momentul vizualizirii interioare, peretii interiori se prezinta in conditii bune la toate nivelurile,
fiind prezente microfisuri superficiale in tencuiala peretilor.

Fisurile constatate pe fatada cladirii, sunt fisuri in tencuiala peretelui, nu si in elementele de rezistenta.

Pentru evaluarea calitativa preliminara, starea generala de avariere se apreciaza in functie de
gravitatea avariilor, prin punctajul prevazut in tabelul B.3, din P100-3/2008.

Criteriu de apreciere calitativa AG radu.l " de Argumente Pet.
indeplinire

1. Degradiri produse din actiunea | Criteriul este | Nu se observa degradiri produse | 5

cutremurului indeplinit de seisme. )

2. Degradari produse de incércirile | Criteriul este | Nu se Observﬁ(jﬁ gradari produse | 9

verticale indeplinit de inciirciri verticale

3. Degradiri produse de incircarea | ==

cu deformatii (tasarea reazemelor, | Criteriul este | Nu se obse 10

contractii, acfiunea temperaturii, | indeplinit

curgere lentd a betonului)




4. Degradari produse de o executie

defectuaoasa (beton  segregat, F l‘ltel‘l-ll! este Nu se observa 10
. % indeplinit
rosturi de lucru incorecte)
Nu se observa infiltratii
5. Degradari produse de factori de % sk n‘econtrolate d? o prticlpltatll
: & . | Neindeplinire | si retelele purtitoare de apa. 10
mediu:  Inghet-dezghet, agenti ” . M N
: ’ * | moderata Nu se observa dislocarea acoperirii

corozivi chimici sau biologici etc Spis i
cu beton si nici arméituri aparente,

corodate.

Coeficientul R2 care defineste gradul de afectare structurala a cladirii se determina cu relatia:

R, = 100

8.4. R3- GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA

Gradul de asigurare structurald seismica, notat cu R3, reprezintd raportul intre capacitatea si
cerinta structurala seismica, exprimata In termeni de rezistenta n cazul utilizarii metodologiilor de nivel
| s1 2 sau in termeni de deplasare in cazul utilizarii metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina
pentru starea limita ultima (ULS).

E b,cap

R, =

Unde F}, este forta taietoare de baza.

Rezultatele evaluarii cantitative au fost extrase din expertiza intocmita de catre de expert tehnic ing.
lon Musat in noimbrie 2005, utilizandu-se metoda de proiectare conform normativului P100/92.

Modelele de calcul au considerat alcatuirea spatiala compusa din peretii structurali longitudinali si
transversali (din beton armat pentru corpul scolii si din fasii verticale din BCA pentru gradinita) si cadre
transversale cu dispunere pe trei nivele (la corpul scolii), respectiv doua nivele (la gradinita), cu plansee
rigide si cu incastrare la nivelul pardoselii parterului. Pentru sala de sport, stalpii prefabricati s-au
considerat legati rigid la partea superioara pe directia longitudinala prin grinzile prefabricate si articulat
pe cea transversala (chesoane prefabricate). La partea inferioara stalpii sunt incastrati in fundatiile
prefabricate tip pahar.

Prin analiza modala s-au determinat caracteristicile raspunsului dinamic al structurii (perioade,
frecventa si participarea maselor pe ambele directii).

Analiza seismica s-a facut pe baza datelor corespunzatoare spectrului de raspuns ce caracterizeaza
amplasamentul si structura modelata:

1/2006 se aplica pentru evaluarea seismica a cladlru existente. 2

Modificarile aduse de codul de proiectare P100/2006 fata de P100/92 sunt date in tabelul de mai jos:

Vw(;oeﬁcienti P100-92 | P100-1/2006 Modificari __’_‘W.__I_“_MW_J
ag 0.20 ¢ == 0.24 ¢ +20% -




BO 2.50 215 +10%

I 1.2 1.2 Nu se modifica
Coeficienti de | e=0.8-scoala 2=0.85-scoala +6% - scoala
corectie €= 1-sala sport, gradinita | A=1 — Sala sport, gradinita | Nu se modifica in rest

Astfel coeficientii de asigurare seismica R se vor reduce proportional cu cresterea actiunii seismice in
codul P100-2006 fata de P100-92 si anume crestere cu 40% pentru scoala si 32% pentru sala de sport
si gradinita.

Gradul de asigurare seismica rezultat:

- Corpul scoala : R3,directie longitudinala . 0-98; R3,directie transversala — 1.35
— Salade SpOI’t : R3,di‘rectie longitudinala = 1'55; R3,directie transversala — 0.77

— Gradinita : R3.directie longitudinala = 0-95; R3,directie transversala — 1.04

8.5. SINTEZA EVALUARII

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii
de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Pentru orientarea
in decizia finala privitoare la siguranta structurii (inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei)
si la masurile de interventie necesare, masura in care cele 3 categorii de conditii sunt indeplinite

Tabelul 8.1. Valori Riasociate claselor de risc seismic (extras din P100-3/2008)

Clasa de risc seismic
I | il | 111 | v

ValoriRi
e 91— 100

<30 | 30 — 60

Scoala: Indicatorului R, = 87.5 ii corespunde clasa de risc seismic III.
Sala de sport: Indicatorului R; = 82.5 i corespunde clasa de risc seismic III.
Gradinita: Indicatorului Ry = 77.5 1i corespunde clasa de risc seismic III.

Tabelul 8.2. Valori Rz asociate claselor de risc seismic (extras din P100-3/2008)
Clasa de risc seismic

I l 11 | il | v

Valori R2

< 40 | 40 — 70 | 71-90

Toate corpurile de cladire: Indicatorului R, = 100 fi corespunde clasa de risc seismic [V.

Tabelul 8.3. Valori Rsasociate claselor de risc seismic (extras din P100-3/2008)
Clasa de risc seismic
I | 11 | 111 | vV

Valori R3 (%)
<15 | 3565 B

Scoala: Indicatorului Rz = mln(RS.directie longitudinala; R3directie transversala) =98% 1
corespunde clasa de risc seismic IV :

I
Sala de SpOI“[: Indicatorului R3 = mln(RS,directie longitudinal .,R'{_directie transversala) =77%

i1 corespunde clasa de risc seismic III.

corespunde clasa de risc seismic I'V.
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9. CONCLUZII

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristicile amplasamentului, asupra constructiilor analizate in acest caz, expertul
incadreaza cladirile in clasa Rs III, corespunzitor constructiilor care sub efectul cutremurului
de proiectare pot prezenta degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranti
structurala, dar la care degradarile nestructurale pot importante.

Aceste rezultate fac sa nu fie necesare masuri de interventie la structura de rezistenta a
celor trei corpuri de cladire.

Rezultatele observatiilor facute, tipul structurilor de rezistenta, alcatuirea acestora si
starea fizica buna conduc la concluzia ca cele trei corpuri (scoala, sala de sport si gradinita) ale
Scolii Gimnaziale Speciale ,,Constantin Paunescu” din str. Istru nr. 4, sector 6, Bucuresti nu
necesita lucrari de consolidare

Data, Expert tehnic,
16.04.2018 ing. Cazacliu Anatolie
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