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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii: Modernizarea unitatii de invataméant Colegiul Tehnic
.Petru Maior™

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti
1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar) — Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Administratia Scolilor Sector 6, Bucuresti

1.5.  Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie: VEGO CONCEPT
ENGINEERING S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 6. Splaiul Independentei nr. 291-293, et.
14, birou 1. inmatriculata sub J40/13314/2011, C.U.L. 29319742, telefon +40 21 315 03 97

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale
si financiare

Multe din politicile educationale adoptate de Ministerul Educatiei se inscriu in programe de anvergura
europeana sau mondiald, inscriind tara noastrd pe coordonatele globalizarii, mai ales dupi aderarea
Romaniei la Uniunea Europeana. Din 2007 si pana in prezent, Ministerul Educatiei a implementat
mai multe tipuri de politici educationale, cum sunt:

e  Strategia postaderare

e Implementarea strategiilor de educatie permanenta

e  Strategia privind dezvoltarea invataméntului preuniversitar
e  Strategia privind dezvoltarea invataméantului universitar

e  Strategia de descentralizare a invagamantului, etc

Strategii relevante in domeniu

e  Strategia Nationald pentru Competitivitate 2014-2020;

e  Strategia Nationala pentru Infrastructura de Educatie;

e  Strategia Educatiei si Formarii Profesionale din Roménia pentru perioada 2016-2020;

e  Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2015-2020;

e  Strategia Nationald pentru Promovarea Incluziunii Sociale si Combaterea Sariciei 2015-2020;
e  Strategia de Incluziune a Cetatenilor Romani apartindnd Minoritatii Rome 2014-2020;

e  Strategia Nationalad pentru Dezvoltare Teritoriala;

e  Strategia Europa 2020;

e  Strategia Nationala de invitare pe Tot Parcursul Vietii 2015-2020;



e  Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii;

e Strategia Nationald de Dezvoltare Durabila a Romaniei 2013-2020-2030, privind atingerea
nivelului mediu de performanta al UE in domeniul educatiei si formarii profesionale.

Investitiile in infrastructura sunt planificate in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv:
e  Legea educatiei nationale (Legea nr. 1/2011), actualizata la data de 03.04.2018;
e  Programul national de constructii de interes public (Ordonanta nr. 25/2001);
e Legeanr. 500/2002;
e Legeanr. 273/2006 (articolul 42);

e  Hotararea Guvernului nr. 1955 (din 18 octombrie 1995) pentru aprobarea Normelor de igiena
privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor;

e  Hotararea Guvernuluinr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare
provizorie a unitatilor de Invatamént preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si
de evaluare periodica a unitatilor de invatimant preuniversitar;

e Hotirdrea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza pentru
unititile de invatdmant prescolar de stat;

e  Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investitii
finantate din fonduri publice.

De asemenea, continutul studiului de fezabilitate al proiectului a fost elaborat conform HG 907/2016.

In prezent, Roménia are incheiate numeroare acorduri in domeniul educatiei, cu tiri precum:

e Austria - Program de colaborare in domeniile stiintei, educatiei. culturii, tineretului si
sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Austria, 2013-2017, semnat la 10
februarie 2014, la Bruxelles

e Memorandum de intelegere intre MEN din Romaénia si Ministerul Federal pentru Educatie,
Arta si Culturad din Republica Austria (privind formarea profesionala continua /VET). semnat
la Viena, la 25.11.2014

e China - Intelegere intre MECS si Ministerul Educatiei al Republicii Populare Chineze privind
colaborarea in domeniul invataméntului in perioada 2015-2018, semnat la Qingdao, 23 mai 2015

e Franta - Conventie de parteneriat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din
Roménia si Ambasada Republicii Franceze in Roménia pentru modernizarea predarii-invatarii limbii
franceze in sistemul educativ roménesc, semnata la Bucuresti, la 4 aprilie 2012

e Germania - Declaratia comuna privind consolidarea cooperarii in domeniul formarii profesionale si a
cooperarii intre Camerele de Comert si Mestesugaresti (IHK si HWK) in domeniul promovirii IMM-
urilor, Stuttgart, 11 iunie 2013

e Macedonia - Acord de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-media,
tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia. Skopje,
03 fulie 2013



Marea Britanie - Protocol de colaborare intre Ministerul Educatiei, Cercetérii si Inovarii,
Romdnia, si Services for Open Learning, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord,
semnat la Bucuresti, la 19.09.2013

Moldova - Program de cooperare si asistenta intre Ministerul Educatiei al Republicii Moldova
si Ministerul Educatiei Nationale din Romania, Chisinau. 21.02.2014

Muntenegru - Programul de cooperare in domeniul educatiei intre MEN si Ministerul
Educatiei i Sportului din Muntenegru, 14.02.2014, Bucuresti

Portugalia - Program de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
Portugheze in domeniile limbii, educatiei, stiintei, tehnologiei si invatamantului superior, al
culturii, sportului, tineretului, mass-media si turismului, pentru perioada 2015 - 2020, semnat
la Bucuresti, 17.06.2015

Slovacia - Program de colaborare in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei, Nationale
si Ministerul Invataméantului din Republica Slovaca pe anii 2013 - 2016, semnat la Bratislava,
in 22 iulie 2013

In ceea ce priveste structurile institutionale si financiare din domeniul educatiei, Ministerul
Educatiei Nationale organizeazid si conduce sistemul national de educatie, invatdmént, cercetare
stiintifica. dezvoltare tehnologica si inovare avand ca parteneri atat institutiile subordonate, cit si
institutiile aflate in coordonare.

Printre structurile institutionale si financiare ce functioneaza in subordinea Ministerului Educatiei
Nationale, se afla:

Unitatea pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar;

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii, Dezvoltarii i
Inovarii (UEFISCDI);

Agentia Nationald pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formirii
Profesionale (ANPCDEFP);

Agentia de Credite si Burse de Studii (ACBS);

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invitdméntul Preuniversitar (ARACIP);
Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE);

Centrul National de Dezvoltare a invé;éméntului Profesional si Tehnic (CNDIPT);
Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE);

Institutul Limbii Roméne (ILR);

Inspectorate scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - servicii
publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei Nationale in a cédror subordine functioneaza
unitdti conexe. unitdfi pentru activitatea extragcolard si cluburi sportive scolare

Comisia Nationala a Roméniei pentru UNESCO, etc.

Unitati aflate in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale sunt:

Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC);



e Regia Autonoma "Editura Didactica si Pedagogica";

e Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare
(ARNIEQ).

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Unitatea scolard a luat fiinté in anul 1954 ca Scoala Profesionala a Intreprinderii de Motoare Electrice
Bucuresti, cu diferite meserii. In 1974 a devenit Liceu Industrial, iar in 1989 — Grupul Scolar
Industrial ..Petru Maior™, iar in 2000 este ridicat la rangul de Colegiu. Cladirea atelierelor a fost
construitd intre anii 1971 — 1974.

Colegiul Tehnic ,,Petru Maior™ isi asuma misiunea de a pregati specialisti in domeniile electric si
mecanic, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural — umaniste valoroase, de a se
integra in procesele tehnologice economice si social — culturale ale societatii roménesti si ale lumii
contemporane. cu sanse reale in competitia pe piata muncii si care si le asigure o educatie completa
cu avantaje pe tremen lung. Principalul obiectiv al institutiei este de a contribui la dezvoltarea
economica si sociald a Romaniei oferind educatie si pregatire profesionali de calitate elevilor ce 1i
trec pragul.

Unitatea dispune de 17 sili de clasa. 8 laboratoare (unul de fizica, unul de chimie, unul de biologie,
unul de mecatronica, un cabinet de informatica, un cabinet de A.E.L., un cabinet de religie, un cabinet
de masurari tehnice). o biblioteca, 15 camere tehnice si anexe, insa dotérile acestora sunt depasite din
punct de vedere tehnologic si insuficiente pentru a desfasura activitatea.

Laborator de chimie




Laborator de informaticd
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Principalele obiective ale institutiei de invatamént sunt:
e  Promovarea imaginii scolii la nivel local, regional si national;

e Colaborarea cu alti factori interesati pentru a implementa in mod eficient predarea si evaluarea
noilor calificari pentru abilitati cheie la toate clasele de elevi;

e  Obtinerea unor rezultate de calitate in activitatea instructiv — educativi;
e  Asigurarea si valorificarea optima a resurselor umane;

e  Perfectionarea si eficientizarea activititii manageriale:

o Invatarea centrati pe elev;

e  Tranzitia de la scoala la locul de munca;

e  Asigurarea calitdtii educatiei;

e  Asigurarea unei dimensiuni europene a absolventilor.

La nivelul cartierului Drumul Taberei se inregistreaza un numar de aproximativ 60.000 locuitori,
conform Inspectoratului National pentru Evidenta Populatiei. Se inregistreaza o crestere a numarului
de copii inscrisi la gradinite, repercusiune a natalitatii mai crescute din anii anteriori si a familiilor
tinere atrase de noile centre rezidentiale construite.

Reteaua scolard din sectorul 6 al municipiului Bucuresti are urmatoarea reprezentare: 27 gradinite,
27 scoli gimnaziale si 14 licee.

In anul universitar 2017 - 201 8, Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” a avut urmatorul numar de elevi:

Nr. crt Grupe de virsti Nr elevi
1 15 ani 156




Nr. ert Grupe de virsta Nr elevi
2 16 ani 116
3 17 ani 158
4 18 ani 128
5 18-40 ani 50
TOTAL 608

Pentru anul scolar 2017 — 2018, planul de scolarizare a fost urmétorul:

im’étﬁmﬁntul liceal cu frecventi Zi, Clasa a IX-a
Filiera Profil Demeriul prfgatlru de Nr. clase Nr. elevi
baza
Real 1 28
Teoretica | Uman 1 28
Uman 1 28
Resurse Naturale si | Protectia mediului
Protectia Mediului — Nivel 1 28
Tehnologica | 4
Tehnic — Nivel 4 Electromecanica 1 28
Tehnic — Nivel 4 Mecanica 1 28
invz‘agﬁmﬁntul profesional cu frecventa Zi, Clasa a IX-a
Domeniul Nr N
Filiera Profil pregatirii de Calificarea Profesionala ) "
< clase elevi
baza
Tehni Lacdtus Constructii  Metalice si 14
Tehnologica | -5 ¢~ | Mecanica | Utisaj Tehnologic 1
Nivel 3
Sudor 14
Invitaméntul dual cu frecventi Zi
Filiera Profil Ca]lfif:area' Do Nr. elevi
Profesionala clase
Strungar 10
Tehnologica Tehnic — Nivel 3 bieeol — Resomr - 1 10
Mortezor
Rectificator 10

Capacitatea maxima a unitatii de invatamant este de 1.000 elevi ce pot lucra in dou# schimburi, 440
elevi in schimbul I si 166 de elevi in schimbul II.

De asemenea, investitia este necesard si prin prisma dezvoltarii infrastructurii educationale si
asigurarea unui mediu adecvat de studiu si de dezvoltare a elevilor.

Modificarile impuse prin legea educatiei au determinat reducerea numarului scolilor profesionale si
preluarea activitatilor de formare tehnica si profesionald preponderent prin intermediul liceelor
tehnologice. Consolidarea Invatdmantului profesional, prin cresterea duratei de pregitire profesionald
la 3 ani si accentuarea ponderii pregitirii practice, au generat transformari in sistemul educational
care impune investitii permanente in invatimaéntul organizat in cadrul filierei tehnologice si in



invatamantul profesional. in conditiile in care partea cea mai importantd a activitatii scolare este
reprezentata de practica profesionala.

In perspectiva anului 2020, numarul absolventilor invatimantului gimnazial, care constituie bazi de
recrutare pentru invatamantul profesional si tehnic va creste fata de anul 2014 cu peste 3600 de
absolventi. Este important de precizat faptul cd aceastd crestere se va realiza pe baza cresterii
numdrului de absolventi din mediul urban (crestere cu aproape 9800 de absolventi) in timp ce
absolventii din mediul rural vor inregistra o scadere semnificativi (scidere cu peste 6100 absolventi).
Aceastd situatie implicad reorganizarea refelei scolare prin concentrarea resurselor in centre de
pregitire profesionald viabile,care sa poata avea o ofertd de formare profesionali cu o largi paleti de
calificéri si care sa poata asigura condifii de acces pentru un mare numar de elevi.

Ca urmare, investitia propusad vizeaza asigurarea unor facilititi educationale de nalta calitate, in
concordanta cu cerintele angajatorilor, cu tendintele evolutiei economice si cu nevoile pietei muncii,
prin modernizarea si dotarea unitatii de invatdmant Colegiul Tehnic ,,Petru Maior™.

De asemenea, dat fiind contextul global marcat de nevoia de specializare in domenii solicitate ale
pietei forfei de munca in corelare cu tendintele de dezvoltare economici este necesard imbunatatirea
formarii continue pentru adulti.

Principalele deficiente cu care se confrunti unitatea de invatdmant sunt:

. Utilizarea de echipamente IT depasite din punct de vedere tehnologic si de truse de laborator
invechite si insuficiente;

. Lipsa unor instrumente tehnologice ce pot facilita procesul educational. precum laptop sau
table interactive;

. Lipsa dotérilor din salile de clasa ce pot crea un mediu ambiant placut si prielnic studiului
(exemplu: mobilier adecvat, ventilatie):

. Lipsa materialelor didactice precum truse de laborator de chimie, fizica, biologie. harti sau
machete ale globului paméntesc;

- Utilizarea de grupuri sanitare avariate.
Necesitatea realizarii investitiei provine din urmatoarele considerente:

. Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale deoarece determini in mare
masurd activitatea economicd si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand
premisele pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand
in vedere tendintele demografice, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o
crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fard o
infrastructurd adecvatd/corespunzitoare ciclurilor educationale. Infrastructura educationald este
esentiald pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a
capacitatii de integrare sociala.

. Investitia propusd va asigura cresterea accesului, calitdtii si a atractivititii educatiel.
contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului
scolar si a pardsirii timpurii a scolii, la o ratd mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la
cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

. Investitia este necesard si prin prisma dezvoltarii infrastructurii educationale si asigurarea
unui mediu adecvat de studiu si de dezvoltare a elevilor.



2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatétirea calitafii infrastructurii de educatie a
Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”™ pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene sj a
cresterii participdrii populatiei scolare la procesul educational.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
e Modernizarea cladirii in care functioneaza Colegiul Tehnic .,Petru Maior™;
e Dotarea cu echipamente IT si mobilier adecvat desfasurarii activitatii scolare;
e  (Crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan);

Constructia este realizatd pe un teren in suprafata de 9.923 mp masurati si 10.000 mp din acte si este
amplasatd in intravilanul municipiului Bucuresti, respectiv pe Bulevardul Timisoara, nr. 6.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile
Constructia propusa prezintd urmatoarele vecinatati:

NORD - Mall Afi Cotroceni

SUD - Bulevardul Timisoara

EST - Parcare Mall Afi Cotroceni

VEST - alee - domeniu public si bloc de locuinte

Cai de acces public: Acces public din Bulevardul Timisoara

Accesul principal al elevilor se realizeaza pe latura sud.

Accesul administratiei se realizeaza pe latura nord.

Exista constructii invecinate pe teren, acestea fiind retrase de la limita de proprietate. Distanta dintre
cladiri respectd jumétate din inaltimea maxima la atic. In imediata apropriere de ansamblul studiat
predomind bocuri de locuinte colective P+10E.

c) datele seismice si climatice

Date seismice

Conform Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 2.465/08.08.2013,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 558 bis, din 3 septembrie 2013, codul P100-
1/2006 se aplica pentru evaluarea seismica a cladirii existente.

Caracteristicile cutremurului conform P100-1/2006, pentru IMR = 100 de ani:

e ag=0.24 g (unde g e acceleratia gravitationala considerata 9.81 m/s2)
e [0=275



e Tb=0.165Tc=1.60s;Td=2.00s
e Clasa de importanti si de expunere II: factorul de importanta y; = 1,2

Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate [=81
pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de ani)
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Amplasamentul studiat se afla in Campia Bucurestiului - zond de terasi inferioard, caracterizata
printr-un relief relativ sters, cu energie si pante reduse, ce nu favorizeazd desfasurarea unor procese
geomorfologice.

Date climatice

Clima continentald ce se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad
mai des sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori prin viscole puternice, dar si de
frecvente perioade de incélzire care provoacd discontinuitdti repetate ale stratului de zapada si
repetate cicluri de inghet-dezghet.
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Temperatura aerului:
Temperatura medie anuala
Temperatura medie a lunii ianuarie
Temperatura medie a lunii iulie
Temperatura maxima absoluta
Temperatura minimé absoluta
Precipitatii atmosferice:
Cantitati medii anuale
Cantitati medii lunare cele mai mari
Cantitati medii lunare cele mai mici
Cantitati maxima cazuta in 24 ore

Conditii climatice - zdpada

Conform SR EN 1991-1-3 /2005 si CR 1-1-3/2012

10,7-5C
ERL6:
22,6 °C
41,1 °C
-30,0 °C

600 mm
65 mm
45 mm

107,7 mm

STARA
T ER00.000

Amplasamentul se afla in zona de zdpada cu valoarea caracteristica a incércarii din zapada pe sol, de

Soe= 2,0 kN fm:
Conditii climatice - vant

Conform SREN 1991-1-4/2005 si CR 1-1-4/2012
Zona: Bucuresti: gk = 0.50 kPa
Presiunea dinamica a vantului - valoarea de referinta :

11
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Adancimea de inghet este de cca. 80-90 cm pentru zona Bucuresti (conform STAS 6054/1984)

d) Studii de teren
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e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Alimentarea cu api a consumatorilor din cladire este facutd prin intermediul unui bransament
existent, de la reteaua publicé de apa.

Apa calda este preluata de la punctul termic amplasat in vecinatate / incinta.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale la reteaua publica de canalizare se face In regim unitar,
prin intermediul unui cdmin de canalizare amplasat la limita de proprietate.

Din punct de vedere al dotarii cu instalatii sanitare, obiectivul este dotat cu urmitoarele tipuri de
instalatii interioare:

Instalatie de distributie a apei reci potabile;
Instalatie de distributie a apei calde pentru consum menajer;
Instalatie de canalizare menajera;

Instalatie de canalizare pluviala.

Din punct de vedere al instalatiilor sanitare se constatd urmatoarele:

Traseele de distributie ale apei reci si calde pentru consum menajer, realizate in interiorul
grupurilor sanitare, sunt pozate aparent, ceea ce a condus de-a lungul timpului la avarierea in
mod repetat, avariere realizata de catre elevi;

Conductele nu sunt izolate temic, ceea ce conduce la aparitia condensului (in cazul traseelor
de apid rece), respectiv la ricirea apei calde in conducte;

Bateriile cu care sunt prevazute obiectele sanitare sunt de tip cu actionare manuald, ceea ce
conduce la o importanta risipd de apa — cauzatd de faptul ca sunt lasate deschise de citre
utilizatori;

Traseele de canalizare menajerd la care sunt racordate obiectele sanitare (ex: lavoare, pisoare
etc.) sunt pozate aparent, ceea ce a condus de-a lungul timpului la avarierea in mod repetat,
avariere realizata de cétre elevi;

Sifoanele de canalizare sunt degradate, iar unora dintre ele le lipsesc gratarele de protectie;

In interiorul laboratoarelor instalatiile de alimentare cu apé rece si canalizare sunt in mare
parte nefunctionale, din cauza degradarii avansate; chiuvetele sunt de asemenea intr-o stare
precaré;

In cazul grupurilor sanitare amplasate in incinta sdlilor de sport se constatd aceeasi stare
avansatd de degradare, cauzatd de utilizarea lor atat de catre elevii unitatilor de invatamant,
cét si de cétre chiriasii ocazionali.

Din punct de vedere al instalatiei electrice, se constatd urmatoarele:

Instalatia existenta se afld intr-o avansata stare de degradare. Echipamentele componente ale
acesteia nu mai indeplinesc criteriile de siguranti din normele tehnice in vigoare;

Corpurile de iluminat sunt cu lampi fluorescente liniare, o parte din aceste surse de iluminat
sunt nefunctionale la momentul efectuirii releveului;
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e Existd o instalatie de voce-date in unele sali de clasa, insa circuitele sunt pozate aparent;
o Existi o instalatie de supraveghere video cu acoperire patriala in unele sili de clasa;
e Exista o instalatie de sonerie.

Din punct de vedere al instalatiilor HVAC, se constatd urmétoarele:

e Existd un punct termic propriu dotat cu schimbatoare de caldura in placi pentru incilzire si
preparare a.c.m;

e Pompele nu sunt dotate cu convertizor de frecventa pentru a permite reglajul in functie de
presiunea diferentiala si de temperatura dorita;

e Punctul termic nu este dotat cu separator de namol;

o Reteaua este colmatata si unul din circuite (corp de cladire) a necesitat montarea unei pompe
suplimentare de circulatie pentru compensarea pierderilor de sarcind;

e Nu exista posibilitatea de reglaj calitativ a sursei de incalzire (automatizare. BMS);
e Tevile de distributie ingropate nu sunt izolate corespunzétor;

e Radiatoarele existente sunt din fontd fard robineti termostatati. Unele din radiatoare sunt
sparte fiind scoase din circuitul de incalzire;

e Distributia agentului termic in sistem bitubular este realizatd din teava de otel;

e Radiatoarele din sala de sport sunt de tip “convectoradiator tip panou — CRP”, respectiv
radiatoare din fontd in vestiare s1 grupuri sanitare;

e Nu sunt prevazute sisteme centralizate de ventilare si climatizare. Lipsa aerului proaspat si
ventilatia deficitarad din scoli reprezintd un risc pentru sanatatea elevilor (risc de imbolnavire
in perioadele de epidemie, agravarea manifestarilor alergice, stare de moleseald. atentie
scazuta)

Organizarea de santier se va realiza in incintd, pentru ambele variante de investitie:
e Cabina sef santier
e Magazie metalica
e Sopron fierari si dulgheri
e Zona depozitare materiale constructii
o Statie betoane
e Container deseuri
e Depozitare schele / cofraje - materiale
e Spatii vestiar, oficiu, grupuri sanitare muncitori - rulote maobile.

Pentru faza de executie se va realiza proiect organizare de santier.
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f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia

Factori de risc antropici:
e Cei generati de folosirea zilnicé a spatiilor: nesemnificativi;

e Risc de patrundere prin efractie. In timpul exploatirii obiectivul va fi protejat, astfel incat sa
fie minimizat acest risc. La nivelul parterului ferestrele vor fi protejate anti-efractie. Usile vor
fi prevdzute cu sisteme de inchidere si incuiere. Cladirea va fi dotatd cu alarma si sistem de
supraveghere video.

Factori de risc naturali;

e Prin conformarea si executarea detaliilor tehnice se va impiedica patrunderea apei meteorice
prin invelitoare si pereti/tampldrii exterioare in interiorul cladirii, evitindu-se riscurile
degradarilor;

e Pentru a preveni riscul afectarii invelitorii de catre zapada troienitd, va fi revizuita starea
invelitorii periodic;

e Schimbdrile climatice lente, fara transformari bruste majore nu afecteazi cladirea studiata si
nici fluxurile tehnologice propuse.

o In vederea selectarii variantei de investitiei, a fost analizata expunerea la diverse riscuri,
precum riscul seismic. Astfel, au fost calculati urmatorii indicatori: gradul de indeplinire a
conditiilor de conformare structurald si gradul de afectare structurala. Rezultatele acestor
indicatori fac sa nu fie necesare masuri de interventie la structura de rezistenta a cladirii. De
asemenea, avand in vedere localizarea obiectului de investitie, nu este cazul de existenta altor
riscuri naturale.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturid sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice
in cazul existentei unor zone protejate

Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.
3.2. Regimul juridic

a) Natura proprietitii sau titlal asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune

Conform Extrasului de Carte Funciard nr. 21869/21.03.2018, imobilul ce face obiectul investitiei se
afla in administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administratia Scolilor Sector 6.

Imobilul este inscris in Cartea Funciara cu nr. 211678 si nr. Cadastral 211678.
b) Destinatia constructiei existente

Exista 4 constructii pe teren:

Corp C1 — Colegiul Tehnic .,Petru Maior”

Corp C2 — Sala de sport

Corp C3 — Administratie
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Corp C4 — Atelier

c¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz

Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

d) Informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz
Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

A) Categoria Si Clasa De Importanta

Categoria de importanta a clidirii este C — constructii de importantd normala conf. regulament privind
stabilirea categoriei de importantd a cladirilor H.G.R. 766/1997. Clasa de importanta III - conf.
normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor — P100-1/2013. Gradul de rezistenti la foc
este IT - conf. normativ de siguranti la foc P118/99.

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz
Imobilul nu se afld pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.
c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Unitatea Scolard a luat fiintd in anul 1954 ca Scoala Profesionali a Intreprinderii de Motoare Electrice
Bucuresti, cu diferite meserii.

Cladirea atelierelor a fost construitd intre anii 1971 — 1974.
d) Suprafata construita

Corp C1

Suprafata construita la sol a constructiei = 781,55 mp
Suprafata utila totala a constructiei = 2621,61 mp
Corp C2

Suprafata construita la sol a constructiei = 647,67 mp
Suprafata utild totald a constructiei = 591,10 mp
Corp C3

Suprafata construité la sol a constructiei = 128,90 mp
Suprafata utild totald a constructiei = 87,05 mp

Corp C4

Suprafata construita la sol a constructiei = 483,90 mp
Suprafata utila totald a constructiei = 1259,82 mp

e) Suprafata construitii desfisurati
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Corp Cl1 - Suprafata desfasuraté a constructiei = 3121,85 mp

Corp C2 - Suprafata desfasurata a constructiei = 647,67mp

Corp C3 - Suprafata desfasuratd a constructiei = 128,90 mp

Corp C4 - Suprafata desfasurata a constructiei = 1451,70 mp

f) Valoarea de inventar a constructiei

Corp C1 —Colegiul Tehnic .,Petru Maior” — 2.678.843 Lei

Corp C2 — Sala de sport - 724.097 Lei

Corp C3 — Administratie - 1.315.350 Lei

Corp C4 — Atelier —61.525 Lei

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,
precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice
~ sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile. precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degraddri produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita
sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Constructia este realizatd pe un teren cu suprafatd de 9.923 mp masurati si 10.000 mp din acte.

Corpul scolii cu o arie construitd de 780.72 mp, este orientat cu fatada principala spre sud, la B-dul
Timisoara.
Spre Est este amplasaté sala de sport si anexi la aceasta, cu dimensiunile totale in plan de 19.80 x

32.05 m, cu o arie construitd de 565.11 mp.

La nord de sala de sport este amplasat atelierul cu aria construita 483.89 mp.

Localizare Google Maps




Porzitia si datele de identificare ale cladirilor analizate

ATRLIER -EORP DA
PEGH QUMATME Ps2

ot N R e

|
‘E

Colegiul Tehnic este alcatuit din 3 corpuri de clidire - corpul scolii cu regim de indltime P+3E, sala
de sport cu regim de inéltime parter si atelierul cu regim de indltime P+2E.

Cladirile Colegiului Tehnic ,,Petru Maior™ din municipiul Bucuresti au functiunea de invatdmant
primar si secundar gimnazial.

CORPUL SCOLII

Cladirea se dezvoltd pe patru nivele, subsol tehnic partial, parter si trei etaje. Inaltimea liberd in
elevatie este de 3.50m la parter si 3.55m la etajul 1 si 2.

Cladirea are o forma de ..L” in plan, alcatuitd din 2 corpuri, separate prin rost.
e Corp 1 cu laturile de 60.8 51 9.80m
e Corp 2 cu laturile de 8.90 s1 15.40m

Pe transversal, incaperile cu deschidere interax de 6.35m sunt dispuse de o parte a unui culoar cu
deschiderea de 2.90m.

Pe longitudinal structura corpului 1 se dezvolta pe 20 travei de 3m fiecare intre axele numerotate de
la 11a 9si o travee cu deschiderea interax de 4.00m intre axele 9 si 10 (casa scarii).

Acoperisul este de tip terasd cu hidroizolatie bituminoasa. Apele pluviale se colecteazé prin sifoane
racordate la coloanele pluviale interioare.

Cladirea prezinta 2 pereti longitudinali, care delimiteaza coridorul central la interaxul de 2.90m si un

numdr de pereti transversali dispusi la distante multiplu de 3.00m, care reprezinta traveea folosita.
Suprafata construita este 781.55 mp, iar cea desfasurata este 3121.85mp.
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, A

FATADA SUD-CORP SCOAL

CORP SCOALA

FATADA NORD-VEST
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Fatada Vest Fatada Est

SALA DE SPORT este amplasata in zona estica a incintei, in apropierea corpului de scoald. Accesul in
cladire, direct din exterior, se face pe latura de nord.

Cladirea silii de sport tip hala are o forma dreptunghiulara in plan, cu dimensiunile 32.00x 19.70 m
si este formatd din sala propriu-zisa si anexa la aceasta. Suprafata construita, egali cu cea defasurata,

este 633.83 mp.
Indltimea liberd la sala de sport este de 7.28m s1 3.39m la anexa.

Acoperisul este de tip terasa cu hidroizolatie bituminoasa. Apele pluviale se colecteaza prin sifoane
racordate la coloanele pluviale interioare,
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SALA DE SPORT

CORP ATELIER
Cladirea cu forma rectangulard, cu dimensiunile in plan 36.9x13.10m are regim de inaltime P+2E.
Suprafata construita este de 483.89 mp.

Accesul principal se face dinspre fatada Est a cladirii.

Acoperisul este de tip terasé cu hitroizolatie bituminoasa. Apele pluviale se colecteazi prin sifoane

racordate la coloanele pluviale interioare.
FATADA SUD-ATELIER
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FAT4D4 NORD-ATELIER
T

Constatari rezultate in urma evaludrii calitative

1) Corpul Scolii

Conform raportului de expertiza tehnica nr. 181/03.05.2018, constructia prezintd o structurd de
rezistenta corespunzatoare din punct de vedere al alcatuirii s1 conceptiei (pereti de b.a. pe ambele
directii, cadre si grinzi de b.a., plansee din b.a.) care se prezinta intr-o stare fizicd buna, fard degradiri
ale elementelor structurale si ale peretilor nestructurali. Din punct de vedere al confortului, finisajele,
tamplaria si instalatiile prezinta pe alocuri stari de uzurd prin zone cu umeziri ale peretilor sau
infiltratii in plansee.

2) Sala de sport

Prezinta o structurd de rezistenta integral prefabricati, corespunzitoare ca alcatuire, conceptie si stare
fizica actuala.

Finisajele sunt in stare relativ buna la interior si la exterior, cu zone restranse cu urme de umezeala,
infiltratii sau exfolieri ale tencuielilor.

3) Atelier

Structura de rezistenta se prezinta corespunzator, fara degradiri vizibile la elementele structurale din
beton armat (stalpi, grinzi, plansee). Din punct de vedere al confortului, finisajele, tAmplaria si
instalatiile prezinta o stare de uzurd avansatd, cu umeziri ale peretilor sau infiltratii in plansee.

R1- Gradul de indeplinire a conditiilor de alciituire seismica

Gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurald, de alcdtuire a elementelor structurale
si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice, respectiv gradul de
indeplinire al conditiilor de alcdtuire seismicd.

1) Corp Scoald

o]
2



Parametri analizafi:

- Traseul incarcarilor: aceste conditii au in vedere existenta unui sistem structural continuu.
suficient de puternic, care sd asigure un traseu neintrerupt, cit mai scurt in orice directie a
fortelor seismice, din orice punct al structurii pana la terenul de fundare.

in alcatuirea structurald a cladirilor analizate, nu s-au constatat intreruperi in distributia eforturilor
catre fundatii si de aici catre terenul de fundare avand in vedere regularitatea in plan si pe verticala.

- Redundanta:Se apreciaza cd rezerva de capacitate portantd a elementelor structurale nu este
consumatd. iar comportarea la un eventual seism va fi satisfacatoare fiind posibila
redistribuirea eforturilor intre elemente.

- Configuratia cladirii:

a. Neregularitati pe verticald:

Se observa o regularitate a distributiei de rigiditate laterala. avand in vedere conformarea
regulata a structurii fara disimetrii pronuntate in distributia volumelor maselor si
rigiditatilor;

Nu exista discontinuitati in distributia rezistentei laterale:

Regularitatea geometricd e uniforma pe verticala, cu variatii reduse de dimensiuni si
retrageri;

Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniformad a maselor pe
inaltime. avind in vedere ca nici un nivel nu are masa mai mare cu 50% fatd de cel
adiacent;

Dimensiunile cladirii se inscriu in valorile limita prescrise, peste care se impune o
tronsonare prin rosturi.

b. Neregularitdti in plan:

Nivelurile supraterane sunt relativ uniforme ca distributie a maselor in plan, fara retrageri
ale peretilor la nivelurile superioare;

Inaltimile de nivel sunt relativ egale pe inaltime, fard nivele flexibile;

Golurile in pereti sunt dispuse pe acceasi verticala.

- Alcatuirea planseelor: Sistemul de plansee asigurd o legare uniforma a peretilor structurali.
Planseele alcatuite din panouri si semipanouri prefabricate cu monolitizari pe tot conturul,
realizandu-se efectul de saiba care asigura conlucrarea spatiala

- Interactiunea cladirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe 3 laturi

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica - indicatorul Ry

S fie e Gradul de indeplinire Argumente Pct.
calitativa
- COI’ldlt.ll P rlvmd.“ Criteriul este indeplinit Nu se depuncteaza 50
configuratia structurii




Criteriu de apreciere
calitativa

Gradul de indeplinire

Argumente

Pet.

2. Conditii privind
interactiunile structurii

Neindeplinire moderata

Peretii nestructurali nu sunt izolati
de structura

7.5

3. Conditii privind
alcatuirea elementelor
structurale

Neindeplinire moderata

Grosimile peretilor structurali din
beton armat este de 20 cm la toate
nivelele. Sectiunile peretilor au la
capete bulbi sau talpi. Grinzile de
cuplare au o inaltime de 132cm

20

4. Conditii referitoare la
plansee

Criteriul este indeplinit

Planseele au grosime mai mare de
10cm. Nu se depuncteaza

10

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica structurilor de beton armat in cazul aplicarii
metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru corpul scolii este de R1 = 87.5
puncte, ceea ce incadreaza cladirea in clasa III de risc seismic.

2) Sala de sport

Parametri analizati:

- Traseul incarcarilor: In alcatuirea structurald a cladirilor analizate, nu s-au constatat
intreruperi in distributia eforturilor catre fundatii si de aici catre terenul de fundare avand in
vedere regularitatea in plan si pe verticald. Descarcarea se face numai pe cadrele longitudinale,
zidurile transversale de fronton si compartimentare preiau incarcari verticale reduse, lucrand
mai mult ca pereti de contravantuire

- Redundanta: Se apreciaza ca rezerva de capacitate portantd a elementelor structurale nu este
consumatd, iar comportarea la un eventual seism va fi satisfacdtoare fiind posibila
redistribuirea eforturilor intre elemente.

- Configuratia cladirii:

¢. Neregularitati pe verticald:

e Se observa o regularitate a distributiei de rigiditate laterala, avand in vedere conformarea
regulata a structurli fara disimetrii pronuntate in distributia volumelor maselor si

rigiditatilor.

e Pe directia longitudinala rigiditatea reala este majorata datorita aportului zidariei de
umplutura, respectiv a parapetilor de sub ferestre care sunt realizati din blocuri BCA,
incadrati pe verticala de stalpi si pe orizontala de centuri de beton armat.

* Regularitatea geometricd e uniforma pe verticald, cu variatii reduse de dimensiuni si

retrageri;

e Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniforma a maselor pe
inaltime, avand in vedere ca nici un nivel nu are masa mai mare cu 50% fata de cel

adiacent.




e Dimensiunile cladirii se inscriu in valorile limita prescrise, peste care se impune o
tronsonare prin rosturi

d. Neregularitati in plan:

e Structura parter fara neregularitati in plan

Alcdtuirea planseelor: Planseul acoperis din panouri prefabricate ce reazema si sunt
monolitizate pe cadrele longitudinale nu se constitue intr-o saiba orizontala rigida care sa
asigure conlucrare saptiala, in special la solicitarile transversale.

Interactiunea cladirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe 3 laturi, pe cea de

nord aflandu-se anexa

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismici - indicatorul R4

Criteriu de apreciere " g g
calita tiEﬁ Gradul de indeplinire Argumente Pct.

1. Conditii rivind A . . 3

- PVl Criteriul este indeplinit Nu se depuncteaza 50
configuratia structurii
2. Conditii rivin ; o . Sala de sport este legat anexa
; - P ..d Neindeplinire moderata : P gata de 7.5
interactiunile structurii acesteia
a e . Nu exista stalpi scurti iar incarcarea
3. Conditii  privind . _]p d
alcatuirea elementelor | Neindeplinire moderata | 3%18ld @ stalpilor este moderata 20
structurale
4. Conditii referitoare la Critesiul este indeplint Planseele asigura o conlucrare spatiala 10
plansee eficienta

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica structurilor de beton armat in cazul aplicirii
metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru Sala de sport este de Ry = 87.5
puncte, ceea ce incadreaza cladirea in clasa III de risc seismic.

3) Atelierul

Parametri analizati:

- Traseul incarcarilor:

In alcituirea structurala a cladirilor analizate, nu s-au constatat intreruperi in distributia eforturilor
citre fundatii si de aici catre terenul de fundare avand in vedere regularitatea in plan si pe verticala.

- Redundanta: Se apreciaza ca rezerva de capacitate portanta a elementelor structurale nu este
consumata, iar comportarea la un eventual seism va fi satisfacatoare fiind posibila
redistribuirea eforturilor intre elemente.

- Configuratia cladirii:

e. Neregularitdti pe verticald:




volumelor maselor si rigiditatilor.

retrageri;

Nu exista discontinuitati in distributia rezistentei laterale;

Se observd o conformarea regulata a structurii fara disimetrii pronuntate in distributia

Regularitatea geometricd e uniforma pe verticala, cu variatii reduse de dimensiuni si

Regularitatea distributiei maselor — cladirile au o distributie uniformd a maselor pe

indltime, avand in vedere ca nici un nivel nu are masid mai mare cu 50% fata de cel

adiacent.

1 Neregularitafi in plan:

e Nivelurile supraterane sunt relativ uniforme ca distributie a maselor in plan, fara retrageri
ale peretilor la nivelurile superioare.

e Inaltimile de nivel sunt relativ egale pe inaltime, fara nivele flexibile.

e Golurile in pereti sunt dispuse pe acceasi verticala

- Alcdtuirea planseelor: Sistemul de plansee asigura o legare uniforma a peretilor structurali.

- Interactiunea cladirii cu alte constructii invecinate: Cladirea este libera pe toate laturile

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica - indicatorul R4

Criteriu de apreciere

Gradul de

i " e Argumente Pet.
calitativa indeplinire g
1. Conditii privind | Criteriul  este -
(i | . Nu se depuncteaza 50
configuratia structurii | indeplinit
2. Conditii  privind Criteriul  este
interactiunile . e Peretil nestructurali nu sunt izolati de structura 7:5
i indeplinit
structurn
Grosimile peretilor structurali din beton armat este
3. Conditii privind 5 . i iuni i
;k;atuirea é]em]::ntelor Neindeplinire de 20 cm la-toate n;v_elele. Sectiunile peretilor au la -
T capete bulbi sau talpi.
structurale
4. Conditii referitoare | Neindeplinire . :
’ s Planseele au grosime mai mare de 10cm. 10
la plansee moderata

Total punctaj realizat pentru cele 4 conditii ce se aplica structurilor de beton armat in cazul aplicarii
metodologiei de nivel 2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru corpul scolii este de R1 = 87.5
puncte, ceea ce incadreazi cliadirea in clasa ITI de risc seismic.

R2- GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA

Avariile existente atit la elementele structurale verticale cat si in elementele structurale orizontale pot
fi apreciate ca fiind nesemnificative. Acest lucru poate fi pus pe seama faptului ca cladirile analizate
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au in general regim de indltime redus (de unde rezultd ca au o masa redusa). Nu au fost observate
avarii att la elementele verticale cét si la elementele orizontale. Starea generala a corpurilor se poate
aprecia ca fiind bund, atit din punct de vedere functional si structural cat si din punct de vedere estetic.

1) CORP SCOALA SI SALA DE SPORT
La momentul vizualizarii interioare, peretii interiori se prezinta in conditii bune la toate nivelurile,
fiind prezente microfisuri superficiale in tencuiala peretilor.

Fisurile constatate pe fatada cladirii, sunt fisuri in tencuiala peretelui, nu si in elementele de rezistenta.

Pentru evaluarea calitativa preliminara. starea generald de avariere se apreciaza in functie de
gravitatea avariilor, prin punctajul prevazut in tabelul B.3, din P100-3/2008.

— : v e radul de
Criteriu de apreciere calitativi AG v g Argumente Pet.
indeplinire
. Degradari produse din actiunea | Criteriul este | Nu se observa degradari produse | 5
cutremurului indeplinit de seisme.
2. Degradari produse de incarcarile | Criteriul este | Nu se observa degradari produse | 2
verticale indeplinit de incércéri verticale

3. Degradari produse de incarcarea cu
deformatii  (tasarea  reazemelor, | Criteriul este | Nu se observa 10
contractii, actiunea temperaturii, | indeplinit
curgere lentd a betonului)

4. Degradari produse de o executie

. . | Criteriul este <
defectuaoasa (beton segregat, rosturi | .. & Nu se observa 10
: = indeplinit
de lucru incorecte)
Nu se observa infiltratii
G ; necontrolate de apa din precipitatii
5. Degradari produse de factori de n oo . s BreEIpIRel
§ 2 . | Neindeplinire siretelele purtatoare de apa. 5
mediu; inghet-dezghet. agenti - : L.
o e o ; . " | moderata Nu se observa dislocarea acoperirii
corozivi chimici sau biologici etc . e s
cu beton si nici armaturi aparente,
corodate.

Coeficientul R2 care defineste gradul de afectare structurald a cladirii se determini cu relatia:
RZ =95
2) ATELIER

La momentul vizualizarii interioare. peretii interiori prezinta fisuri la toate nivelurile, mai ales in
zonele de intarctiune cu structura principala de beton armat.

Au fost constatate urme de infiltratii in plansee si la nivelul imbinarilor tamplariilor
Fisurile constatate pe fatada cladirii, sunt fisuri in tencuiala peretelui, nu si in elementele de rezistenta.

Pentru evaluarea calitativd preliminara, starea generald de avariere se apreciazd in functie de
gravitatea avariilor. prin punctajul prevazut in tabelul B.3. din P100-3/2008.
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o s ’ T radul de
Criteriu de apreciere calitativa AG d. : Argumente Pct.
indeplinire
- : ; o Se observa fisuri locale i
1. Degradari produse din actiunea | Criteriul este | . ... . A liths 45
. - . inchiderile de =zidarie si structura
cutremurului indeplinit = :
principala de rezistetna.
2. Degradiri produse de incarcarile | Criteriul  este | Nu se observa degradari produse de 20
verticale indeplinit incarcdri verticale
3. Degradari produse de incarcarea cu
deformatii  (tasarea  reazemelor, | Criteriul este | Nu se observa 10
contractii, actiunea temperaturii, | indeplinit
curgere lenta a betonului)
4. Degradari produse de o executie (o
. . | Criteriul  este . 10
defectuaoasa (beton segregat, rosturi | , . Nu se observa
. indeplinit
de lucru incorecte)
Se observa infiltratii necontrolate de
" ; apd din cipitatii  si  retelele
5. Degradari produse de factori de . . P y o= up : 3 R
. - . | Neindeplinire | purtdtoare de apa. 5
mediu: inghet-dezghet, agenti i e
e g T ; . moderata Nu se observa dislocarea acoperirii cu
corozivi chimici sau biologici etc e o .
beton si nici armaturi aparente,
corodate.

Coeficientul R2 care defineste gradul de afectare structurala a cladirii se determini cu relatia:
R, =90

3.5. Starea tehnic4, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asiguririi cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

» Descrierea din punct de vedere structural

CORPUL SCOLII

Structura de beton armat este alcatuita din pereti portanti de b.a., cu grosimea de 20 cm, dispusi
transversal si longitudinal. '

Transversal, 8 diafragme sunt dispuse intre axele 1 si 9 cu deschiderea interax de 6,60m. In general
dispunerea peretilor transversali se face la 3 travei (9m), cu exceptia celor care delimiteaza casele
scarilor care sunt dispuse la 3m. Longitudinal este dispus un perete in axul C care impreuna cu
peretele de zidarie inramat de fatada din axul C, delimiteaza culoarul central.

In axele fara pereti structurali sunt prevazute cadre cu grinzi ce reazema pe pereti din b.a. in axul D
iar la exterior (axul E) pe stalpii de fatada.

Structura descrisa mai sus genereaza o compartimentare de tip celular, corespunzatoare pentru
necesitatile unei institutii de invatamant.

Planseele sunt din panouri prefabricat, rezemate si monolitizate pe conturul realizat de peretii
structurali, respectiv grinzile cadrelor transversale si de fatada.

Grinda tip centura longitudinala ce uneste stalpii, formand cadrul de fatada, este din beton armat
monolit. Acoperisul este tip terasa.

Cele doua scari sunt in doua rampe, cu podeste intermediare, amplasate transversal in traveile B-C
intre axele 2° si 47, respectiv 9-10, intre axele B’-D.

Subsolul partial, pentru trasee conducte, se dezvolta sub culoarul central.




Fundarea directa se face printr-o retea de talpi din beton slab armat cu pereti soclu din beton armat

cu grosimea de 30-35cm din care se dezvolta mustatile pentru armarea stalpilor si a peretilor.

La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Beton clasa C8/10:

o Beton clasa C12/15

e Beton clasa C16/20 pentru prefabricate

e Otel OB37
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Structura de rezistenta a salii propriu-zise este alcatuita din doua cadre longitudinale, dispuse in axele
B si C, formate fiecare din 9 stalpi de beton armat prefabricat dispusi la interaxe (travei) de 3.50m, si
legati la partea superioara (cota +7.45) prin grinzi prefabricate, cu inaltimea de 1.08m monolitizate

pe capetele stalpilor. Peste grinzile principale reazema grinzile secundare.
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Stalpi au sectiunea de 45x80.

Frontoanele din axele 1 si 2 au 3 deschideri de cate 3m si sunt alcatuite dintr-un cadru din 4 stalpi
prefabricati cu sectiunile 45x45 cm, legati la partea superioara cu grinzi prefabricate monolitizate in
capul stalpilor.

Fundatiile salii sunt prefabricate tip pahar in care se incastreaza stalpii prefabricati.

Rezemarea zidurilor transversale si longitudinale (de inchidere) se face pe fundatii continue din beton
simplu cu centuri armate la cota superioara si cea inferioara. Aceste fundatii leaga intre ele fundatiile

izolate tip pahar.

La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:
e Beton clasa C8/10:
e Beton clasa C12/15
e Beton clasa C16/20 pentru prefabricate si pentru monolitizari

e Otel OB37
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CORPUL ATELIER

Elementele structurale ale atelierului sunt:

e fundatie realizata din talpi de beton simplu cu un soclu la partea superioara din beton armat,
cu rol de centura;

e structura de rezistenta are alcatuire este o structura in cadre. Stalpii centrali au sectiunea
45x45¢cm, iar cei perimetrali 45x75cm

e planseele sunt din beton armat avand o grosime de 15¢m;

e grinzile transversale, din beton armat, au sectiunea de 30x55cm, iar cele longitudinale au
sectiunea de 30x50cm,

e rampele si podestele sunt din beton armat.

La executia structurii s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Beton clasa C8/10:
e Beton clasa C12/15
e Beton clasa C16/20 pentru prefabricate si pentru monolitizari

e Otel OB37
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Peretii exteriori ai imobilului sunt realizati din caramidd cu goluri verticale de 30 cm. Peretii

despartitori ai incaperilor sunt realizati din ciramida de 15c¢m grosime.

Constructia este prevazuta cu terasa ce nu pune probleme de hidroizolatie.

Acoperisul in sistem terasa necirculabila.
Termoizolatie existenta BCA.
Hidroizolatie existenta + pietris existent.

Atic terase - tabla protejata anticoroziv, vopsitorie culoare gri.

Sistem evacuare ape pluviale - coloane montate prin interiorul cladirii si sisteme de jgheaburi si

burlane pe fatade.



Placa peste subsol este realizata beton si nu are prevazuti nici o izolatie termic.

Tamplaria ferestrelor si ugilor exterioare sunt din profile PVC tricamerale previzute cu geamuri
termoizolante ce necesita schimbarea pentru aducerea la standardele de calitate in vigoare. Tocurile
sunt pozitionate la mijlocul grosimii peretilor. Finisajele exterioare existente sunt in stare buna.
Cladirea nu prezinta elemente speciale de umbrire a fatadelor.

Instalatiile de incilzire interioare sunt caracterizate printr-o functionare cu eficienta slaba a
transferului termic.

Necesarul total de caldurd rezultat din calcule este de aproximativ 250 kW calculat in conditiile
nominala. Instalatie de preparare acm necesita optimizare nefiind functionala

Releveul efectuat asupra instalatiilor de iluminat din imobil a condus la inregistrarea corpurilor de
iluminat. Corpurile de iluminat folosesc atdt surse cu incandescentd. cét si surse fluorescente.
Instalatia de iluminat interior are o putere instalatd de aproximativ 30000 W

» Descrierea din punct de vedere functional

Colegiul Tehnic ..Petru Maior™ este format fin 4 corpuri de cladire, cu urmatoarele caracteristici:

EXISTENT

CORP C1
PARTER
Birou S= 11,70 mp
Birou = 21,88 mp
Hol S= 6,78 mp
Anexa S= 4,82 mp
Grup sanitar S= 332 mp
Birou S= 16,58 mp
Hol S 23,13 mp
Hol S 144,21 mp
Casa scarii S= 12,70 mp
Podest scara S= 3,58 mp
Anexa 5= 19,81 mp
Clasa S 73,11 mp
Clasa S 52,39 mp
Clasa S= 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa = 52,33 mp
Clasa = 53,24 mp
Casa scarii S= 18,90 mp
Podest scara S= 7,82 mp
Hol S= 13,88 mp
Grup sanitar S= 10,28 mp
Grup sanitar ) 13,15 mp
Grup sanitar S= 2,46 mp



Suprafata utila totala parter §=671,84 mp

Suprafata construita parter §=78155mp
ETAJ 01

Cabinet S= 52,79 mp
Grup sanitar = 3,61 mp
Grup sanitar = 3,64 mp
Hol = 7,88 mp
Hol = 8,06 mp
Hol = 144,73 mp
Casa scarii = 5,03 mp
Podest scara = 3,58 mp
Anexa S= 19,81 mp
Clasa = 73,11 mp
Birou S= 16,15 mp
Clasa S= 52,39 mp
Clasa = 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa = 5233 mp
Clasa S= 53,24 mp
Grup sanitar S= 15,94 mp
Grup sanitar = 10,28 mp
Birou = 1247 mp
Casa scaril = 985 mp
Podest scara S= 9,85 mp
Suprafata utila totala etaj 01 8§=0660,50 mp
Suprafata construita etaj 01 §=781,10 mp
ETAJ 02

Clasa = 52,79 mp
Anexa S= 15,68 mp
Hol S= 152,77 mp
Clasa S= 73,11 mp
Anexa S= 19,81 mp
Casa scarii S= 5,03 mp
Podest scara S= 3,58 mp
Anexa S= 16,15 mp
Clasa S= 52,39 mp
Clasa S= 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa S= 52,33 mp
Clasa S= 53,24 mp
Casa scarii S= 10,05 mp

Podest scara S= 7,30 mp



Anexa S= 12,47 mp

Grup sanitar S= 10,28 mp
Grup sanitar S= 1594 mp
Suprafata utila totala etaj 02 §=658,67 mp
Suprafata construita etaj 02 §=781,10mp
ETAJ 03

Clasa S= 33,68 mp
Clasa S= 42,59 mp
Anexa S= 16,95 mp
Hol S= 144, 15mp
Casa scarii S= 5,03 mp
Anexa = 19,81 mp
Clasa S= 73,11 mp
Clasa = 3490 mp
Anexa S= 16,27 mp
Clasa S= 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa S= 52,33 mp
Clasa S= 53,24 mp
Casa scarii S= 10,05 mp
Anexa = 12,47 mp
Grup sanitar = 10,28 mp
Grup sanitar = 1594 mp
Suprafata utila totala etaj 02 8§=630,60 mp
Suprafata construita etaj 02 S§S=78110 mp
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PARTER
Sala sport
Anexa

Hol

Anexa
Vestiar
Grup sanitar
Hol

Grup sanitar
Vestiar

Hol

Anexa
Cabinet
Anexa
Anexa
Anexa

Suprafata utila totala parter
Suprafata construita parter

EXISTENT

CORP C2

S= 416,19 mp
5= 16,84 mp
S 1,74 mp
S= 441 mp
S= 20,14 mp
= 2,59 mp
S= 2229 mp
S= 2,12 mp
S= 19,71 mp
S= 1,65 mp
= 459 mp
= 17,56 mp
S= 21,02 mp
S= 2271 mp
S= 17,50 mp
§=591,10 mp

§=647,67 mp
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PARTER

Hol

Administrator

Receptie

Birou

Blrou

Hol

Grup sanitar

Arhiva

Suprafata utila totala parter
Suprafata construita parter

EXISTENT

CORP C3

2,52 mp
16,81 mp
10,78 mp
28,98 mp
16,10 mp
5.85 mp
6,00 mp
19,74 mp

§=87,05mp
§=12890 mp

PARTER
Casa scarii
Grup sanitar
Grup sanitar
Grup sanitar
Atelier
Atelier
Anexa
Magazie
Casa scaril

Suprafata utila totala parter

Suprafata construita parter

EXISTENT
CORP C4

Bi=

36,83 mp
18,30 mp
9,16 mp

8,52 mp

211,61 mp
78,66 mp
18,28 mp
20,73 mp
16,61 mp

§=430,40 mp

§=483,90 mp

ETAJ 01
Casa scarii
Grup sanitar
Grup sanitar
Grup sanitar
Atelier
Atelier
Anexa

Hol
Magazie
Casa scarii

35,93 mp
18,06 mp
9,01 mp

7,94 mp

148,46 mp
143,96 mp
18,28 mp
11,09 mp
20,73 mp
16,61 mp
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Suprafata utila totala parter §=413,50 mp

Suprafata construita parter §=483,90 mp
ETAJ 02

Casa scarii S= 3593 mp
Grup sanitar S= 18,06 mp
Grup sanitar S= 9,01 mp
Grup sanitar S= 7,94 mp
Atelier S= 148,46 mp
Atelier S= 143,96 mp
Anexa = 18,28 mp
Hol = 11,09 mp
Magazie = 20,73 mp
Casa scarii = 16,61 mp
Suprafata utila totala parter §=413,50 mp
Suprafata construita parter S§=483,90 mp

» In ceea ce priveste nivelul performantei energetice a cladirii, principalele caracteristici
ale acesteia sunt:

Caracteristicile geometrice ale cladirii sunt prezentate in cele ce urmeaza. Au fost calculate suprafata
incdlzitd, volumul util incalzit si volumul total al cladirii, ariile elementelor de constructie (pereti
exteriori opaci, terasa, ferestre si usi exterioare).

Conductivitdfile termice de calcul ale materialelor se determina in conformitate cu Mc001-P1, prin
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multiplicarea valorilor cu coeficienti de majorare care tin cont de deprecierea conductivitatilor in

functie de vechimea materialelor si de starea acestora (stare uscata, afectata de condens sau afectati

de igrasie).
Nr Element Rezistenta termica
1 PE
2 TE 0.4
3 T 2.46
4 Pd 3.8

Consumul anual de caldurd pentru incilzirea spatiilor (incilzire continud $i ocupare permanenta a
spatiilor) se determina in conformitate cu metodologia Mc001/PIL.1.

In final s-au determinat valorile pe baza cirora se va clasifica din punct de vedere energetic imobilul.

Insumand toate consumurile de energie prezentate mai sus rezulta un consum total anual specific de

134.95 kW/m2an pentru scoala si de 261.70 kW/m?an pentru sala de sport.

Determinarea consumului anual de caldurd pentru prepararea apei calde menajerd pentru imobilul
auditat se determind in conformitate cu metodologia Mc001/PIL.3. si se bazeaza pe valorile
consumurilor (Sl/pers,zi) si pierderilor de apa calda (5l/pers,zi) estimate conform anexei I1.3.A.
Temperatura medie anuala a apei reci este t,,= 10°C . Temperatura apei calde menajeri este to.= 60°C,
S-au calculat valorile pe baza carora se va clasifica din punct de vedere energetic cladirea: consumul
de caldurd anual total specific de gacc= 25.23 kWh/m’an pentru scoala si de 17.60 kWh/m?an pentru
sala de sport.

Pentru calcularea estimativd a consumului de energie electricd pentru iluminat se foloseste
metodologia MCO01. Astfel pentru sistemul de iluminat aferent imobilului rezultd un consum global
anual specific de energie electrica de 25.23 kWh/m’an pentru scoala si de 7.10 kWh/m?an pentru sala
de sport.

Pe baza necesarului total anual de energie termicé si electricd se determina emisiile anuale de CO2.

Cantitatea de CO2 emisé este de 57.09 kg/mZ2an pentru scoala si de 94 kg/m2an pentru sala de sport.

Penalizarile acordate cladirilor la notarea din punct de vedere energetic sunt prezentate in tabelul de
mai jos:
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Nota energeticd a cladirii reale care tine cont de penalizirile de mai sus este 79. Cladirea se incadreazi
in clasa de eficientd energetica C, conform metodologiei din MC001/PIII.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupi caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare ):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri
arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice
functiunii $i a masurii in care aceasta raspunde cerinfelor de calitate, studiu peisagistic sau studii,
stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic

Clasa de importanta III - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor — P100-
1/2013

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influentd negativa privind
siguranta exploatarii si performantele energetice ale imobilului:
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a) Montare centrala de ventilatie,

b) Montare robineti termostatati
c) Se prevede modificarea instalatia electrica cu prevederea iluminatului cu led.
d) Se prevad senzori de prezentav pentru actionare iluminat artificial

Scenariul 1: A se realiza reparatii locale la fisurile existente in tencuielile exterioare. Aceasta solutie
presupune functionarea la parametri actuali §i repararea strict a urgentelor. Solutia este viabila pe
termen scurt, asigurand functionalitatea cladirii, insa pe termen mediu si lung problemele vor continua
si nu se poate face adaptarea la cerintele actuale de performanta, finisare si dotare necesare unui
institut de invatamant.

Scenariul 2: Se va schimba tamplaria, se va suplimenta izolatia termica, se vor monta centrale de
ventilatie si robineti termostatati precum si iluminat cu led.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic

Rezultatele expertizei tehnice, tipul structurilor de rezistenta, alcatuirea acestora si starea fizica buna
conduc la concluzia ca cele trei corpuri (scoala, sala de sport si atelierul) ale Colegiului Tehnic ,.,Petru
Maior” din B-dul Timisoara, nr 6, sector 6, Bucuresti nu necesita lucrari de consolidare.

Solutii propuse de catre auditorul energetic

in urma unei analize tehnico-financiare, se considerd Scenariul 2 ca fiind varianta optima. Se asigura
astfel o solutie pe termen lung care va facilita functionarea la parametri normali.

Anvelopa exterioard se va izola suplimentar cu polistiren expandat 5 cm grosime, plasa din fibrd de
sticld. tencuiald decorativa pe baza de var gi vopsea silicativa de exterior.

Se vor realiza lucrdri de protectie perimetrald a cladirii prin realizarea unui trotuar si prin izolarea
termica si hidrofuga a soclului, asigurarea colectdrii apelor meteorice de la burlane si evacuarea
acestora la terenul natural. Intersectiile trotuarelor cu peretii exteriori se vor etansa cu mastic de

bitum.

Pentru asigurarea izolatiei termice si hidroizolatiei placii de peste etaj, se va reface stratificatia
acesteia, in urma desfacerii finisajelor terasei existente, astfel: peste betonul de panti se va realiza o
termoizolatie din polistiren extrudat/expandat de 15cm grosime, protejatd de o peliculd hidroizolanta
bituminoasi lipita la cald. in doua straturi. Peste hidroizolatie se va monta un dalaj de protectie, peste
un strat de pietris — protectie pentru hidorizolatie. Se va acorda o deosebitd atentie intoarcerii
termoizolatiei si hidroizolatiei. pentru evitarea credrii puntilor termice si infiltratiilor de apa.

Tamplaria exterioard va fi modernizata utilizand tamplarie PVC, cu geam termoizolant de tip Low-e.
La ochiurile mobile se vor monta plase contra insectelor. Pentru tamplarii exterioare, valoarea
presiunii statice a aerului la care se asigurd etanseitatea, se recomanda sa nu fie mai mica de 40kg/mp.
Se propune montarea unor glafuri exterioare din aluminiu, respectiv interioare din PVC.

Instalatii termice
Instalatii de incdlzire

Instalatii de incdizire cu radiatoare
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Instalatia de incilzire interioard existentd se modifica prin adaugarea robinetelor termostatate.

Se vor verifica distantele minime ce trebuiesc respectate la montajul radiatoarelor: 12 cm deasupra
pardoselii; 5 cm distanta fata de perete; 10 cm sub glaful ferestrei (daca este cazul).

Radiatoare vor fi dotate cu robineti coltar pentru golire si ventile de aerisire manuale tinand cont de
modul de realizare a distributiei conductelor.

Instalatii de ventilare

In fiecare sala de clasa se vor prevedea centrale de ventilare pentru introducerea controlata cu un
randament ridicat a aerului proaspat, limitarea pierderilor de caldura si asigurarea unui spatiu cu o
calitate ridicata a ambiantei interioare.

Randamentele centralelor de tratare vor fi minimum 75%,

Se va asigura o distanta conform normativului I5 intre priza de aer si evacuarea aerului viciat.

Instalatii sanitare
Se vor prevedea baterii cu senzor IR pentru limitarea pierderilor de apa.
Instalatii electrice

Se va realiza o schimbare a corpurilor de iluminat cu unele cu LED eficiente cu asigurarea nivelului
de iluminare cerut in standard.

Se va prevedea senzor de prezenta pentru actionarea sistemului de iluminat in grupul sanitar.

Determinarea performantelor energetice ale cladirii ca urmare a Iucririlor de interventie

a.  Caracteristici geometrice — arii

Caracteristicile geometrice ale cladirii sunt prezentate in cele ce urmeaza. Au fost calculate suprafata
incalzita, volumul util incélzit si volumul total al cladirii, ariile elementelor de constructie (pereti

exteriori opaci, terasa, ferestre si usi exterioare).

Plan parter sala de sport
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b. Caracteristici termotehnice ale materialelor de constructie

Se utilizeaza suplimentar urmatoarele materiale de constructii pentru reabilitare:

- polistiren expandat cu conductivitatea termica de calcul 2=0,040 W/(mK);
- vatd minerala bazaltica semirigida cagerata cu A=0,040 W/(mK).

1]

|eea)

e

c. Rezistente termice unidirectionale si corectate inainte si dupi reabilitare

In tabelul de mai jos se prezintd centralizat rezistentele termice unidirectionale si corectate ale

elementelor de constructie, inainte si dupa operatia de reabilitare.

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace fin cont de coeficientul de majorare a

conductivitatii termice a materialelor in functie de vechime i stare precum si de influenta puntilor

termice. Valorile rezultate ale rezistentelor termice unidirectionale si corectate ale elementelor de

constructie. dupa operatia de reabilitare sunt urmatoarele:

Rezistenta . . Rezistenta . .
T Rezistenta termica .. Rezistenta termica

Elemente de | termica inainte de . termica inainte de s

. i dupa reabilitate - dupa reabilitate
constructie reabilitate T A — reabilitate {scnala)

(sala de sport) P (scoala)
[m2K/W] [m2K/W] [m2K/W] [m2K/W]
Perete exterior 175 286 2.46 2286
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Acoperis 38 5.02 3.8 5.02

Placa sol 38 3.80 3.8 4.52

Ferestre 0.4 0.77 0.4 0.77

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori
Varianta 1

Se propune solutia izoldrii peretilor exteriori cu polistiren expandat de minim 10 cm grosime
(conductivitate termicd — 0,036 — 0,042W/mK, efort de compresiune minim 80kPa, clasa de
combustibilitate C2). amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenfi. protejat cu o masa de

spaclu de minim Smm grosime si tencuiala silicaticd structurata de minim 1.5mm grosime.
Varianta 2

Se propune solutia izolarii suplimentare a peretilor exteriori cu polistiren expandat de minim 5 cm
grosime, clasa de combustibilitate A1, cu densitate mare (conductivitate termici 0,034-0,035W/mK),
amplasat pe suprafata exterioard a peretilor existenti, protejat cu o masa de spaclu de minim 5mm

grosime si vopsitorie silicativd de minim 1,5mm grosime.
Modermizarea tamplariei

La partea superioard a cladirii este necesard asigurarea continuitatii termoizolatiei si de aceea
termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicata pe toatd iniltimea aticului terasei. elimindndu-se
astfel puntea termica, existentd in prezent in aceasti zona. In zona soclului termoizolarea se va efectua
cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand efortul de compresiune 150-200 kPa si clasa de

combustibilitate C2.

Se recomandi alegerea Variantei 2 pentru asigurarea unui finisaj compatibil cu amplasarea
constructiei in zona de protectie a unui monument istoric. De asemenea, vata minerala este un material
incombustibil, clasa Al. ce oferd protectie antifoc. Se va alege un produc hidrofobizat (nu retine
apd), cu stabilitate dimensionala in timp si la variatii de temperatura, farad si apara crapaturi in
termosistem. Acesta material permite trecerea vaporilor de apd, lasand structura sa respire. creand un

mediu sdnatos la interior. Este asiguratd protectia fonica.

Solutii de reabilitare pentru acoperis

Se recomanda ca stratul termoizolant si fie aplicat peste straturile existente. Se propune ca
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solutia de izolare termici sa se realizeze cu un strat de polistiren extrudat de [ 5cm grosime, peste care
se va aplica o hidroizolatie bituminoasa lipité la cald in 2 straturi si un strat de protectie din pietris si

dale de pavaj.
Solutii de reabilitare pentru timplaria exterioara

Tamplaria exterioara existenta este realizata din profile din PVC, depasita din punct de vedere tehnic.
Se propune modernizarea acesteia, utilizand tAmplérie cu profile din lemn stratificat cu geam triplu

termoizolant Low-e.

Apa caldi menajeri

Se propun baterii cu senzor IR,

Instalatii de incalzire si ventilare

Prevederea de robineti termostatati si a unor centrale de ventilare cu un randament de minimum 75 %.
Date de intrare pentru analiza economici a solutiilor de modernizare energetica a cladirii

S-au avut in vedere urmatoarele solutii (S) si pachete de solutii (P) de modernizare energeticd a

anvelopei si/sau instalatiilor aferente:

Solutie/Pachet Descriere
31 Izolarea ter:micé a peretilor exteriori cu minim 10 cm vata minerala bazaltica.
a zonei de intrare si a soclului cu minim 10 cm polistiren extrudat.
52 Schimbare tamplarie
83 Sistem electric
5S4 Robinete termostatet+baterii [R
S5 Prevederea de centrale de ventilare
Pl Toate de mai sus

Determinarea consumurilor de energie inainte si dupa reabilitare se efectueazi in conformitate cu
MCO001/3, tindnd seama de rezultatele prezentate in raportul de analiza energetica.

Analiza economica a solutiilor de modernizare energetica a cladirii reprezinta o forma simplificata

unui dosar de finantare a lucririlor. Analiza economici se bazeaza pe urmatoarele ipoteze si valori:

* sumele necesare realizarii lucrdrilor de investitii se considera ca fiind la dispozitia
beneficiarului de investitie, acesta neapeland la credite bancare (ac=1);

= calculele economice se efectueazi in Euro, tindnd seama de cursul mediu BNR de la data
realizarii auditului energetic al cladirii, respectiv 4.566 RON/Euro;
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* durata rimasa de viata a cladirii este estimata ca fiind egala cu cea mai mica durata de viata
aferenta solutiilor de reabilitare termica propuse;

®  costurile medii ale energiei termice la data intocmirii auditului energetic sunt urmétoarele:

# costul actualizat la nivelul anului 2017 al energiei termice este de cca. 0.13 Euro/kWh
(costul actualizat rezultd din preful gazelor naturale, actualizat pentru durata ramasi
de viatd a constructiei pe baza unei rate medii anuale de crestere a pretului gazelor de
cea. 3% ;

= costurile de investitie farda TVA, estimate aproximativ pentru lucrarile de reabilitare
energeticd a instalatiilor, sunt precizate in tabelul 5.9-Sinteza pachetelor de modernizare.

Indicatorii de eficientd economica utilizati la analiza comparativa a solutiilor sunt urmétorii:

e durata (simpla) de recuperare a investitiei, Nr [ani]

C,..
_ i
Np=D2 =
AE ¢
in care: Ciny — costul lucrarilor de modernizare energetica, [Euro]

AE — economia de energie termica/electrica realizata prin aplicarea solutiilor de
modernizare energetica, [kWh/an]

c —costul specific al energiei termice/electrice, [Euro/kWh]

e costul energiei economisite pe durata de viata a solutiei, e [Euro/kWh]
Cor
e =y —H—
Z AE- N,

in care: Ns — durata de viata estimati a solutiei de modernizare energetica.

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele si echipamentele utilizate sunt conform calculelor
estimative economice.

Date de intrare pentru analiza economici a solutiilor de modernizare energetici a cladirii

Analiza economica a solutiilor de modernizare energetica a cladirii reprezinta o forma simplificatd

de evaluare a rentabilitatii investitiilor. la nivel de studiu de prefezabilitate si nu poate face obiectul

unui dosar de finantare a lucrérilor.
Consumuri de energie inainte de reabilitare
Consumurile totale si specifice de energie inainte de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos

Sala de sport:
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Consum Incilzire SraE Climatizare Iuminat | Total
consum
Consum specific de
energie 261.70 17.60 23:30 302.6
[kWh/m?an]
Clasa d‘e i:ﬁmen;a E " A D
energetica
Scoala:
Consum Incilzire Apd ealda de Climatizare Iluminat | Total
consum
Consum de energie -
[MWh/an] 480.83 45.79 85.782 | 590.410
Consum specific de
energie 134.95 13.47 2523 173.65
[kWh/m2an]
Clasa de Bf_iCiEl’l';ﬂ C % & B
energetica

Consumurile totale si specifice de energie dupa aplicarea pachetelor de solutii de reabilitare sunt
prezentate in tabelul de mai jos:

Sala de sport:

Noile clase de eficienta energetica
reil“}'.l‘l‘itt‘:re [kg?l:‘fm“fa‘n] Incalzire ACM Ventilare | Tluminat
S1-PE 280.00 240.1 17.6 23.30
Clasa energetica C D B A
S2-TE 301.00 260.1 17.6 23.30
Clasa energetica D E B A
S3-LED 290.5 261.70 17.6 15.43
Clasa energetica & D B A
S4 —it+is 268.7 220.1 14.1 23.30
Clasa energetica C D
S5-CTA 76.8 28.1 17.6 11.3 23.30
Clasa energetica A A B D A
Pl 57.6 28.1 14.1 11.3 15.43
Clasa energetica A A A D A
Scoala:
Noile clase de eficienta energetica
reigli‘;ittl;re [k\%,n,r;lﬁ ] Incalzire ACM Ventilare Tluminat
S1-PE 160.85 12215 13.47 25.23
Clasa energetica B C A A
S2 -TE 166.84 128.14 13.47 25.23

49



Clasa energetica B C A A
S3-LED 170.03 134.95 17.54 17.54

Clasa energetica B C A A
S4 —it+is 154.65 118.95 10.47 25.23

Clasa energetica B C A A
S5-CTA 83.46 39.68 13.47 5.08 25.23

Clasa energetica A A A B A
Pl 1297 39.68 10.47 5.08 17.54

Clasa energetica A A A B A

Nota: Conform cu Mc001-2006, grilele de valori pentru incadrarea in clasele de eficientd energetica

sunt aceleasi pentru toate tipurile de cladiri (rezidentiale, birouri, spitale, centre comerciale etc.).

Sinteza analizei tehnico-economice a solutiilor si pachetele de solutii de reabilitare e prezentata in

cele ce urmeaza:
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d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristicile
amplasamentului, asupra constructiilor analizate in acest caz, expertul incadreazi cladirile in clasa Rs
III, corespunzitor constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradiri
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot
importante.

Aceste rezultate fac sa nu fie necesare masuri de interventie la structura de rezistenta a celor trei corpuri
de cladire.

Rezultatele observatiilor facute, tipul structurilor de rezistenta, alcatuirea acestora si starea fizica buna
conduc la concluzia ca cele trei corpuri (scoala, sala de sport si atelierul) ale Colegiului Tehnic ..Petru
Maior” din B-dul Timisoara, nr 6, sector 6, Bucuresti nu necesita lucrari de consolidare

Din analiza wvalorilor rezultate, rezultd ca solutiile/pachetele de modernizare propuse conduc la
economii relative de energie cuprinse intre 8-59%. lerarhizarea solutiilor/pachetelor de reabilitare in
functie de durata de recuperare a investitiei si respectarea criteriului de asigurare a 10% din energia
primara consumata este indicata in cele ce urmeaza.

Sala de sport:

Nr. Crt Solutie Durata recuperare investitie Cost / kWh Ierarhizare
1 S1 5.99 0.0388825 5
2 S2 12.87 0.2631617 6
3 S3 .15 0.0074734 2
4 S4 3.01 0.0156198 4
5 S5 1.54 0.0099558 3
6 P1 2.81 0.0182602 1
Scoala:
Nr. Crt Solutie Durqta FeoipRraLe Cost / kWh lerarhizare
mnvestitie
1 S1 0.88 0.0494884 3
2 S2 Nu se amortizeaza - 5
3 S3 6.91 0.0358974 2
- S4 19.7 0.1280088 -4
5 Pl 14.16 0.0920211 1

Se recomanda aplicarea pachetului complet de masuri de reabilitare energetica, respectiv:




Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori - izolarea suplimentara a peretilor exteriori cu
polistiren expandat de minim 5 cm grosime, clasa de combustibilitate Al, cu densitate mare
(conductivitate termica 0.034-0,035W/mK), amplasat pe suprafata exterioard a peretilor
existenti, protejat cu o masa de spaclu de minim Smm grosime si vopsitorie silicativd de minim
1,5mm grosime.

Inlocuirea tamplariei PVC. La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii
termoizolatiei si de aceea termoizolatia peretilor exteriori trebuie ridicatd pe toatd iniltimea
aticului terasei, eliminidndu-se astfel puntea termica, existentd in prezent in aceastd zona. In
zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de10 em avand efortul
de compresiune 150-200 kPa si clasa de combustibilitate C2.

Solutii de reabilitare pentru acoperis Se recomanda ca stratul termoizolant si fie aplicat peste
straturile existente. Se propune ca solutia de izolare termica s se realizeze cu un strat de
polistiren extrudat de 15cm grosime, peste care se va aplica o hidroizolatie bituminoasa lipita
la cald in 2 straturi si un strat de protectie din pietris si dale de pavaj.

Solutii de reabilitare pentru tdmplaria exterioard. Tamplaria exterioara existenta este realizata
din profile din PVC, depasita din punct de vedere tehnic. Se propune inlocuirea cu o tAimplirie
cu profile din lemn stratificat cu geam triplu termoizolant Low-e.

Apa calda menajerd. Se propun baterii cu senzor IR.

Instalatii_de incalzire si ventilare. Prevederea de robineti termostatati si a unor centrale de
ventilare cu un randament de minimum 75%.

In vederea verificarii calitatii lucrarilor de termoizolare si depistarea eventualelor neregularititi termice
ale elementelor de constructie care alcatuiesc anvelopa imobilului se va utiliza metoda termografierii.

Termografia, ca metoda nedistructiva utilizatd pentru vizualizarea. inregistrarea. prelucrarea si
reprezentarea distribufiei temperaturii pe suprafata anvelopei cladirii, se va realiza intr-o perioada rece
a anului. dupa executarea reabilitarii termice a imobilului, dar inainte de expirarea duratei de garantie
a lucrarilor de termoizolare. Se vor respecta, pe cét posibil. si conditiile precizate in MP-037/2004:

Regim Stationar De Transfer De Caldurd Si Masi:

Diferenta Dintre Temperaturile Pe Fetele Anvelopei De 15grdc;

Diferente Aprox. Constante De Temperaturd Si Presiune Pe Fetele Anvelopei:

Variatii De Maxim 2grde A Temperaturilor Aerului Interior/Exterior Pe Durata Inregistrarilor
Anvelopa Sa Nu Fie Expusa La Radiatie Solard Directa

Viteza Vantului Sub 2m/S

Diferenta De Presiune De Minim 5pa Pe Fetele Anvelopei In Cazul Determinarii Prin
Termografie A Infiltratiilor De Aer.

Sunt recomandate si urmaétoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau indirect a
performantei energetice a imobilului:

@]

masuri generale si de organizare:
Informarea Proprietarului Despre Economisirea Energiet;
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o Infelegerea Corecta A Modului In Care Cladirea Trebuie Sa Functioneze Atat In Ansamblu Cat
Si La Nivel De Detaliu:

e  Desemnarea Unui Reprezentant Pentru Urmarirea Executiei Lucrarilor De Reabilitare Termica:

° Stabilireal_ Unei Politici Clare De Administrare In Paralel Cu O Politici De Economisire A
Energiei In Exploatare;

e Incurajarea Ocupantilor De A Utiliza Cladirea Corect, Fiind Motivati Pentru A Reduce
Consumul De Energie;

o Inregistrarea Regulatd A Consumului De Energie;

»  Analiza Facturilor De Energie $i A Contractelor De Furnizare A Energiei Si Modificarea Lor,
Daci Este Cazul;

®  Angajarea Unui Responsabil Energetic;

e  Asigurarea serviciilor de consultantd energeticd din partea unor firme specializate (care sa
asigure si Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor din constructii).

o masuri asupra instalatiilor de incalzire:

e  Schimbarea Sistemului De Incalzire Cu Unul Mai Performant
e  Curatarea Cosurilor De Fum Anual;
o Indepartarea Obiectelor care impiedicé cedarea de caldura catre incapere

o) masuri asupra instalatiilor de apa caldi de consum:

e Instalarea De Obiectelor Sanitare Noi;
e  Utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuald/colectivd a a.c.m.;

Aceste lucridri de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-
energetice ale cladirii studiate, ele neputdnd fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de
auditare energetica.

Se recomanda de asemenea, 1n conformitate cu prevederile legii 372/2005, luarea in calcul a utilizarii
sistemelor descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabild. cu impact
pozitiv atat asupra consumurilor de energie cét si asupra poluarii mediului.

Pe baza Raportului de Audit Energetic si a Documentatiei de Analiza a Lucrarilor de Interventii se pot
intocmi Proiectul tehnic de reabilitare energetici+Detaliile de executie+Caietele de sarcini. In functie
de resursele materiale si de montajul financiar preconizat, beneficiarul impreuna cu autoritatile locale
vor selecta masurile de reabilitare energetica a cladirii si instalatiilor termice care sd corespunda
necesititilor proiectului.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) si analiza detaliati a
acestora

Scenariul A: Modernizarea unitétii de invatamant Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” prin modernizarea
sistemului de termoizolatie existent pe fatade prin addugarea unui strat de polistiren expandat 5 cm
grosime si tencuiald decorativa impermeabila de exterior si dotarea acesteia in scopul asigurarii unei
oferte educationale adecvate si de calitate pentru copii.
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Scenariul B: Modernizarea unititii de invatamént Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” prin modernizarea
sistemului de termoizolatie de pe fatade utilizind vata minerald bazaltica de densitate mare $i prin
modernizarea termoizolatiei terasei necirculabile cu polistiren extrudat si dotarea acesteia in scopul
asigurdrii unei oferte educationale adecvate si de calitate pentru copii.

a) descrierea principalelor lucrari de interventie:
Scenariul A

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:
Peretii exteriori:

In prezent, scoala prezinta zidarie din caramida 25 em grosime, termosistem polistiren expandat Scm
si tencuiala impermeabila decorativa alba la exterior - minim 1,5 cm grosime.

Se propune modernizarea acesteia prin suplimentarea stratului de polistiren cu 5 cm si tencuiala
impermeabila decorativa alba si gri la exterior de minim 1,5 cm grosime, in total stratul de polistiren
ajungand la 10 ¢cm. De asemenea, se prevad fasii de vatd minerald bazalticd pe fatade in dreptul
planseelor si grinzilor din beton de 20 em grosime.

Peretii interiori:
Zidarie din caramida 15,20,30 cm grosime - pereti existenti.
Se propune refacerea finisajelor.

Scenariul B

Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare:
Peretii exteriori:

In prezent, scoala prezinta zidarie din caramida 25 em grosime, termosistem polistiren expandat Scm
si tencuiala impermeabila decorativa alba la exterior - minim 1,5 cm grosime.

Se propue modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade (polistiren expandat 5 cm
grosime+tencuiala decorativa impermeabila de exterior) utilizand vata minerala bazaltica densitate
mare - strat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa impermeabila de exterior).

Peretii interiori:
Zidarie din caramida 15,20,30 cm grosime - pereti existenti.
Se propune refacerea finisajelor.

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontiri/montari, debransari/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupa
caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucriari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate

Scenariul A

Finisajele interioare:

Peretii interiori:
55



Peretii interiori - vopsea lavabila alba.
Se propun urmatoarele lucrari de modernizare:

» Peretii interiori ai holurilor, salilor de clasa, birourilor si anexelor - vopsea lavabila pe baza de
dispersii apoase si latex si placare cu PVC pana la cota +1.20m de la nivelul pardoselii.

* In spatiile umede peretii se vor placa cu PVC pana la cota +2,10 de la nivelul pardoselii.
e Casele de scara se vor placa cu PVC pana la cota +1,20 de la nivelul pardoselii.

Pardoseli:

Pardoseli existente sunt din mozaic (holuri), gresie antiderapanta, parchet sportiv, parchet masiv
(administrativ), parchet laminat (sali de clasa), iar in spatiile umede din gresie antiderapanta.

In sala de sport pardoseala existenta este din parchet masiv din lemn lacuit.
Pardoselile se vor moderniza utilizand:
e Parchet sportiv in sala de sport,
e Covor pvc in holuri, sali de clasa, birouri, grupuri sanitare si anexe
e Travertin in casele de scara.

Plafoane suspendate si tavane:

Plafoanele existente sunt in sistem casetat, inaltimea libera fiind de minim 3.00 ml. Acestea sunt
ancorate de structura de rezistenta a constructiei prin intermediul unei structuri metalice.

Plafonele suspendate se vor moderniza, realizandu-se in sistem casetat, inaltimea libera fiind de minim
3,00ml. Acestea se vor ancora de structura de rezistenta a constructiei prin intermediul unei structuri

metalice.

Zugraveli si vopsitorii:

In prezent exista zugraveli cu var lavabil, alb.

Se propune utilizarea de vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase si latex + placare PVC pana la cota
+1,20m si 2,10m (in grupuri sanitare).

Tamplaria interioara - usi:

Tamplaria interioara este realizata din lemn de rasinoase, culoare lemn natur si tamplarie din PVC alb.
Se propune montarea unor glafuri interioare pentru ferestre din PVC.
Finisajele exterioare:

Tencuieli exterioare:;

Vor avea loc lucrari de modernizare asupra peretilor exteriori, utilizandu-se tencuiala decorativa
impermeabila, culoare alba si gri cu granulatie medie — tencuiala minim 1,5 cm grosime.

Soclul cladirii se va hidroizola si termoizola la exterior pe o inaltime de 50 cm de la sol, cu polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm.
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Trotuarul de garda se va reface. Intersectiile trotuarelor cu peretii exteriori se vor etansa cu mastic de

bitum.

Tamplaria exterioara — usi si ferestre:

In prezent, exista tamplarie din PVC, geam termoizolant, tamplarie culoare alba.

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

Tamplarie din PVC, geam termoizolant 5 camere Low-e, tamplarie culoare alba. La ochiurile
mobile se vor monta plase contra insectelor.

Grilaje metalice montate la ferestrele de la parter + tratament aplicat anticoroziv.

Se propun glafun exterioare din aluminiu

Acoperisul - Terasa necirculabila:

Existent Corpurile C1.C2.C4:

Acoperisul in sistem terasa necirculabila.

Termoizolatie existenta BCA.

Hidroizolatie existenta + pietris existent.

Atic terase - tabla protejata anticoroziv, vopsitorie culoare gri.

Sistem evacuare ape pluviale - coloane montate prin interiorul cladirii si sisteme de jgheaburi
si burlane pe fatade.

Propus:

Termoizolarea teraselor se va realiza cu Polistiren extrudat 15 cm grosime peste betonul finit
de panta.

Hidroizolare bituminoasa lipita la cald in doua straturi peste terasele necirculabile + straturi de
difuzie si strat de ventilatie + strat de pietris. Peste hidroizolatie se va monta un dalaj de
protectie. peste un strat de pietris — protectie pentru hidroizolatie.

Se va acorda o deosebitd atentie intoarcerii termoizolatiei si hidroizolatiei, pentru evitarea
credrii puntilor termice si infiltratiilor de apa.

Atic terase - tabla protejata anticoroziv, vopsitorie culoare gri.

Sistem evacuare ape pluviale - coloane montate prin interiorul cladirii si sisteme de jgheaburi
si burlane pe fatade unde este cazul.

Existent corp C3 - acoperisul este realizat din sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica.

Propus: Se propune inlocuirea invelitorii din tigla metalica.

Se va respecta in proiectare si executie normativul C 37-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea
invelitorilor.

Nota:

Se vor folosi materiale agreate de catre beneficiar. In vederea definitivarii alegerii materialelor

si furnizorilor, se vor consulta arhitectul si beneficiarul.

In ceea ce priveste instalatiile sanitare, se constata necesitatea efectuarii urmatoarelor lucrari:

Desfacerea Finisajelor Existente;
57



Desfacerea Ghenelor Existente;

Dezafectarea Conductelor Ce Urmeaza A Fi Modernizate;
Demontarea Obiectelor Sanitare;

Refacerea Finisajelor;

Refacere Ghene;

Executare ghene noi / masacari elemente de instalatii nou propuse.

In ceea ce priveste situatia instalatiilor electrice, se propune modernizarea intregii instalatii electrice,
conform standardelor in vigoare, folosind tehnolologiile actuale:

Instalatii electrice - curenti tari:

Distributia Energiei Electrice — Se Vor Reface Traseele Folosind Cabluri Si Conductoare
Rezistente La Propagarea Flacarii Sifara Emisii De Halogeni;

Instalatiile Electrice De Iluminat Interior: Normal, De Siguranta Si De Securitate;
Instalatiile Electrice De Prize Si Forta;
Electrice De Iluminat Exterior;

Instalatii De Protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea;

Instalatii electrice — curenti slabi:

Instalatiile de detectie si semnalizare incendiu, ce nu fac obiectul acestui proiect si vor fi tratate
intr-un proiect separat;

Instalatii voce-date;
Instalatii TV;
Instalatii de sonorizare;

Instalatii de supraveghere video CCTV;

In ceea ce priveste situatia instalatiilor HVAC, se propune:

Montarea unui separator de nimol cu magnet, o pompa dubla (activa+rezerva) de circulatie a
agentului termic de incdlzire. o vana cu 3 cai, filtru y, clapeta de sens. Se va prevedea o
automatizare noua cu panou de control programabil cu reglare temperatura agent termic de
incélzire. control pompa de circulatie, control vana V3C, conectat la BMS prin sistem Mbus
0...10V (inclusiv cabluri de comanda. senzori. accesorii racordare/montaj)

Modernizarea radiatoarelor utilizand radiatoare din otel tip panou echipate cu robineti
termostatati blocabili (folosite in special in spatiile publice)

Modernizarea tevilor din subsol utilizand tevi din Cu + izolatie pe baza de cauciuc elastomeric
cu grosimea de 19mm + cochilie de protectie

Distributie verticald de agent termic. legaturile la radiatoare vor fi din tevi din Cu (ingropate in

tencuiala).
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»  Echiparea radiatoarelor din sala de sport cu robineti termostatati blocabili cu sistem antifurt

e Instalarea de recuperatoare de caldura tip aer-aer, iar partea de climatizare va fi asigurata prin
unitati aer conditionat de tip multi-split cu unitati interioare de tip duct.

e Instalarea de recuperatoare de caldura tip aer-aer in grupurile sanitare

» Instalarea de recuperatoare de cdldura in sala de sport

Scenariul B

Finisajele interioare:
Peretii interiori:

Peretii interiori - vopsea lavabila alba.
Se propun urmétoarele lucrari de modernizare:

e Peretii interiori ai holurilor, salilor de clasa, birourilor si anexelor - vopsea lavabila pe baza de
dispersii apoase si latex si placare cu PVC pana la cota +1.20m de la nivelul pardoselii.

o In spatiile umede peretii se vor placa cu PVC pana la cota +2,10 de la nivelul pardoselii.
e C(Casele de scara se vor placa cu PVC pana la cota +1,20 de la nivelul pardoselii.
Pardoseli:

Pardoseli existente sunt din mozaic (holuri), gresie antiderapanta, parchet sportiv, parchet masiv
(administrativ), parchet laminat (sali de clasa), iar in spatiile umede din gresie antiderapanta.

In sala de sport pardoseala existenta este din parchet masiv din lemn lacuit.
Pardoselile se vor moderniza utilizand:
e Parchet sportiv in sala de sport,
e Covor pvc in holuri, sali de clasa, birouri, grupuri sanitare si anexe
e Travertin in casele de scara.

Plafoane suspendate si tavane:

Plafoanele existente sunt in sistem casetat, inaltimea libera fiind de minim 3,00 ml. Acestea sunt
ancorate de structura de rezistenta a constructiei prin intermediul unei structuri metalice.

Plafonele suspendate se vor moderniza. realizandu-se in sistem casetat, inaltimea libera fiind de minim
3.00ml. Acestea se vor ancora de structura de rezistenta a constructiei prin intermediul unei structuri
metalice.

Zugraveli si vopsitorii:

In prezent exista zugraveli cu var lavabil, alb.

Se propune utilizarea de vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase si latex + placare PVC pana la cota
+1,20m si 2,10m (in grupuri sanitare).
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Tamplaria interioara - usi:

Tamplaria interioara este realizata din lemn de rasinoase, culoare lemn natur si tamplarie din PVC alb.

Se propune montarea unor glafuri interioare pentru ferestre din PVC.

Finisajele exterioare:

Tencuieli exterioare:

Vor avea loc lucrari de modernizare asupra peretilor exteriori, utilizandu-se tencuiala decorativa
impermeabila, culoare alba si gri cu granulatie medie — tencuiala minim 1,5 cm grosime.

Soclul cladirii se va hidroizola si termoizola la exterior pe o inaltime de 50 cm de la sol, cu polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm.

Trotuarul de garda se va reface. Intersectiile trotuarelor cu peretii exteriori se vor etansa cu mastic de

bitum.

Tamplaria exterioara — usi si ferestre:

In prezent, exista tamplarie din PVC, geam termoizolant, tamplarie culoare alba.

Se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

Tamplarie din PVC, geam termoizolant 5 camere Low-e, tamplarie culoare alba. La ochiurile
mobile se vor monta plase contra insectelor.

Grilaje metalice montate la ferestrele de la parter + tratament aplicat anticoroziv.

Se propun glafuri exterioare din aluminiu

Acoperisul - Terasa necirculabila:

Existent Corpurile C1.C2.C4:

Acoperisul in sistem terasa necirculabila.

Termoizolatie existenta BCA.

Hidroizolatie existenta + pietris existent.

Atic terase - tabla protejata anticoroziv, vopsitorie culoare gri.

Sistem evacuare ape pluviale - coloane montate prin interiorul cladirii si sisteme de jgheaburi
si burlane pe fatade.

Propus:

Termoizolarea teraselor se va realiza cu Polistiren extrudat 15 cm grosime peste betonul finit
de panta.

Hidroizolare bituminoasa lipita la cald in doua straturi peste terasele necirculabile + straturi de
difuzie si strat de ventilatie + strat de pietris. Peste hidroizolatie se va monta un dalaj de
protectie, peste un strat de pietris — protectie pentru hidroizolatie.

Se va acorda o deosebita atentie Intoarcerii termoizolatiei si hidroizolatiei, pentru evitarea
crearii puntilor termice si infiltratiilor de apa.

Atic terase - tabla protejata anticoroziv, vopsitorie culoare gri.

Sistem evacuare ape pluviale - coloane montate prin interiorul cladirii si sisteme de jgheaburi
si burlane pe fatade unde este cazul.
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Existent corp C3 - acoperisul este realizat din sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica.
Propus: Se propune inlocuirea invelitorii din tigla metalica.

Se va respecta in proiectare si executie normativul C 37-1998 - Normativ pentru proiectarea si executarea
invelitorilor.

Nota: Sevor folosi materiale agreate de catre beneficiar. In vederea definitivarii alegerii materialelor
si furnizorilor, se vor consulta arhitectul si beneficiarul.

In ceea ce priveste instalatiile sanitare, se constata necesitatea efectuarii urmatoarelor lucrari:
e Desfacerea finisajelor existente;
e Desfacerea ghenelor existente;
e Derzafectarea conductelor ce urmeaza a fi modernizate;
e Demontarea obiectelor sanitare;
e Refacerea finisajelor;
e Refacere ghene;
e Executare ghene noi / masacari elemente de instalatii nou propuse.

In ceea ce priveste situatia instalatiilor electrice, se propune modernizarea intregii instalatii electrice,
conform standardelor in vigoare, folosind tehnolologiile actuale:

Instalatii electrice - curenti tari:

e  Distributia energiei electrice — se vor reface traseele folosind cabluri si conductoare rezistente
la propagarea flacarii sifara emisii de halogeni;

» Instalatiile electrice de iluminat interior: normal, de siguranta si de securitate;
e Instalatiile electrice de prize si forta;

e  Electrice de iluminat exterior;

Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea;
Instalatii electrice — curenti slabi:

* Instalatiile de detectie si semnalizare incendiu, ce nu fac obiectul acestui proiect si vor fi tratate
intr-un proiect separat;

e Instalatii voce-date;

e Instalatii TV;

e Instalatii de sonorizare;

e Instalatii de supraveghere video CCTV,

In ceea ce priveste situatia instalatiilor HVAC, se propune:
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Montarea unui separator de ndmol cu magnet, o pompa dubla (activa+rezerva) de circulatie a
agentului termic de incalzire. o vana cu 3 cai, filtru y, clapeta de sens. Se va prevedea o
automatizare noua cu panou de control programabil cu reglare temperatura agent termic de
incdlzire, control pompa de circulatie. control vana V3C, conectat la BMS prin sistem Mbus
0...10V (inclusiv cabluri de comanda, senzori, accesorii racordare/montaj)

Modernizarea radiatoarelor utilizand radiatoare din otel tip panou echipate cu robineti
termostatati blocabili (folosite in special in spatiile publice)

Modemizarea tevilor din subsol utilizand tevi din Cu + izolatie pe baza de cauciuc elastomeric
cu grosimea de 19mm + cochilie de protectie

Distributie verticald de agent termic, legaturile la radiatoare vor fi din tevi din Cu (ingropate in
tencuiala).

Echiparea radiatoarelor din sala de sport cu robineti termostatati blocabili cu sistem antifurt

Instalarea de recuperatoare de cildura tip aer-aer, iar partea de climatizare va fi asigurata prin
unititi aer conditionat de tip multi-split cu unitati interioare de tip duct.

Instalarea de recuperatoare de caldura tip aer-aer in grupurile sanitare

Instalarea de recuperatoare de caldura in sala de sport

c¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice ce pot afecta investitia

Factori de risc antropici:

Cei generati de folosirea zilnica a spatiilor: nesemnificativi.

Risc de patrundere prin efractie. In timpul exploatarii obiectivul va fi protejat, astfel incat sa fie
minimizat acest risc. La nivelul parterului ferestrele vor fi putine si protejate anti-efractie, Usile
vor fi prevazute cu sisteme de inchidere si incuiere. Cladirea va fi dotata cu alarma si sistem de
supraveghere video.

Factori de risc naturali:

Prin conformarea si executarea detaliilor tehnice se va impiedica patrunderea apei meteorice
prin invelitoare si pereti/tamplarii exterioare in interiorul cladirii, evitandu-se riscurile
degradarilor.

Pentru a preveni riscul afectarii invelitoare de catre zapada troienita, va fi revizuita starea
invelitorii periodic.

Schimbarile climatice lente, fara transformari bruste majore nu afecteaza cladirea studiata si
nici fluxurile tehnologice propuse

In vederea selectarii variantei de investitiei, a fost analizata expunerea la diverse riscuri, precum
riscul seismic. Astfel, au fost calculati urmatorii indicatori: gradul de indeplinire a conditiilor
de conformare structurala si gradul de afectare structurala. Rezultatele acestor indicatori fac sa
nu fie necesare masuri de interventie la structura de rezistenta a cladirii. De asemenea, avand in
vedere localizarea obiectului de investitie, nu este cazul de existenta altor riscuri naturale.



d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei

unor zone protejate

Imobilul nu se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii lucrarilor

de interventie

In ambele variante de investitie, obiectul investitiei este reprezentat de modernizarea unitatii de
invatamant Colegiul Tehnic ..Petru Maior”, iar caracteristicile tehnice ale investitiei propuse sunt

urmatoarele:

CORP C1 — Situatie propusa

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei =781,55mp
Suprafata UTILA totala a constructiei =2621,61 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei =3121,85 mp
i

Terasa acoperita acces S=18.78 mp

H atic = 15,05 ml de la cota terenului amenajat.
VOLUM TOTAL CLADIRE =11 762 me
ELEMENTE DE TRASARE CONSTRUCTIE EXISTENTE:

Conturul maxim al constructiei este stabilit de urmatoarele retrageri fata de limitele terenului:

spre latura nord = 8,09 m; 18,56 m; 23,61 m fata de limita proprietatii

spre latura sud 26,31 m; 34,98 m fata de limita proprietatii
spre latura vest = 10,29 m fata de limita corpului C3
spre latura est = 1,57 m fata de limita proprietatii

Cota +0.00 a constructiei se afla la aproximativ + 40 cm fata de cota terenului amenajat.

Numar de utilizatori cladire:

Numarul utilizatori parter = 143 persoane.
Numarul utilizatori etaj 01 = 133 persoane.
Numarul utilizatori etaj 02 = 156 persoane.
Numarul utilizatori etaj 03 = 167 persoane.

Numarul maxim de utilizatori ai cladirii este de 599 persoane.

Regim de inaltime existent: P+3E+terasa necirculabila.

Accesul 1n parterul constructiei se va realiza pe 3 laturi ale cladirii.
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CORP C2 —Situatie propusi

BILANT GENERAL SUPRAFETE:

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei = 647,67 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei = 591,10 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei = 647,67Tmp

H atic = 8,40 ml de la cota terenului amenajat.
VOLUM TOTAL CLADIRE =3 937 mc
ELEMENTE DE TRASARE CONSTRUCTIE EXISTENTE:

Conturul maxim al constructiei este stabilit de urmatoarele retrageri fata de limitele terenului:

spre latura nord = 37,80 m fata de limita proprietatii

spre latura sud 19,91 m fata de limita corpului C4
spre latura vest = 2,38 m fata de limita proprietatii

spre latura est = 94,66 m fata de limita proprietatii; 11,62 m fata de limita corpului C3

Cota +0.00 a constructiei se afla la aproximativ + 40 cm fata de cota terenului amenajat.
Numar de utilizatori cladire:

Numarul maxim de utilizatori ai cladirii este de 195 persoane.

Regim de inaltime existent: P inalt

Accesul in parterul constructiei se va realiza pe 2 laturi ale cladirii.

CORP C3 — Situatie propusa

BILANT GENERAIL SUPRAFETE:

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei =128.90 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei = 87.05 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei = 128,90 mp

H atic = 3,10 - 450 ml de la cota terenului amenajat.
VOLUM TOTAL CLADIRE = 387 mc
ELEMENTE DE TRASARE CONSTRUCTIE EXISTENTE:

Conturul maxim al constructiei este stabilit de urmatoarele retrageri fata de limitele terenului:
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Il

spre latura nord 20 m fata de limita proprietatii

Il

spre latura sud 28,33 m fata de limita proprietatii

spre latura vest 11,62 m fata de limita corpului C2

spre latura est = 10,29 m fata de limita corpului C1

Cota +0.00 a constructiei se afla la aproximativ + 45 cm fata de cota terenului amenajat.
Numar de utilizatori cladire:

Numarul maxim de utilizatori ai cladirii este de 6 persoane.

Regim de inaltime existent: P

Accesul in parterul constructiei se va realiza pe o latura a cladirii.

CORP 4 — Situatie propusa

BILANT GENERAL SUPRAFETE:

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei = 483,90 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei =1257.40 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei =1451,70 mp

H atic = 12,00 ml de la cota terenului amenajat.
VOLUM TOTAL CLADIRE = 5 806 mc
ELEMENTE DE TRASARE CONSTRUCTIE EXISTENTE:

Conturul maxim al constructiei este stabilit de urmatoarele retrageri fata de limitele terenului:

spre latura nord 4,70 m fata de limita proprietatii

spre latura sud 37,80 m fata de limita corpului C2
spre latura vest = (0,60 m fata de limita proprietatii

spre latura est = 12,69 m; 13,86 m fata de limita proprietatii;

Cota +0.00 a constructiei se afla la aproximativ + 40 cm fata de cota terenului amenajat.

Numar de utilizatori cladire;

Numarul utilizatori parter = 126 persoane.
Numarul utilizatori etaj 01 = 129 persoane.
Numarul utilizatori etaj 02 =129 persoane.

Numarul maxim de utilizatori ai cladirii este de 384 persoane.
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Regim de inaltime existent: P+2E

Accesul in parterul constructiei se va realiza pe 2 laturi ale cladirii.

Spatiu verde = 2741 mp

P.O.T. existent = 20,57%
P.O.T. propus = 21%

PARTER
Birou

Birou

Hol

Anexa

Grup sanitar
Birou

Hol

Hol

Casa scarii
Podest scara
Anexa
Clasa

Clasa

Clasa

Clasa

Clasa

Clasa

Casa scarii

PROPUS
CORP C1

C.U.T. existent = 0,53
C.U.T. propus = 0,54

11,70 mp
21,88 mp
6,78 mp
4,82 mp
3,32 mp
16,58 mp
23,13 mp
144,21 mp
12,70 mp
3,58 mp
19.81 mp
73,11 mp
52,39 mp
52,69 mp
53,00 mp
52,33 mp
53,24 mp
18,90 mp
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Podest scara S= 7,82 mp

Hol S= 13,88 mp
Grup sanitar S= 10,28 mp
Grup sanitar S= 13,15 mp
Grup sanitar S= 246 mp
Suprafata utila totala parter §=671,84mp
Suprafata construita parter §=781,55mp
ETAJ 01

Cabinet S= 52,79 mp
Grup sanitar S= 3,61 mp
Grup sanitar S= 3,64 mp
Hol S= 7,88 mp
Hol S= 8,06 mp
Hol S= 144,73 mp
Casa scarii S= 5,03 mp
Podest scara S= 3,58 mp
Anexa S= 19,81 mp
Clasa S= 73,11 mp
Birou S= 16,15 mp
Clasa S= 52,39 mp
Clasa 8= 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa S= 5233 mp
Clasa S= 5324 mp
Grup sanitar S= 15,94 mp

Grup sanitar S= 1028 mp



Birou
Casa scarii

Podest scara

Suprafata utila totala etaj 01

Suprafata construita etaj 01

ETAJ 02
Clasa
Anexa

Hol

Clasa
Anexa

Casa scarii
Podest scara
Anexa
Clasa

Clasa

Clasa

Clasa

Clasa

Casa scarii
Podest scara
Anexa

Grup sanitar

Grup sanitar

Suprafata utila totala etaj 02

Suprafata construita etaj 02

S= 1247 mp
S= 985 mp
S= 9,85 mp

§=660,50 mp
8§=78110mp

S= 52,79 mp
S= 15,68 mp
S= 152,77 mp

S= 73,11 mp
S= 19,81 mp
S= 5,03 mp
S= 3,58 mp
S= 16,15 mp
S= 52,39 mp
S= 52,69 mp
S= 53,00 mp
5= 5233 mp
S= 5324 mp
S= 10,05 mp
S= 7,30 mp
S= 1247 mp
S= 10,28 mp
S= 155 mp

8§ =658,67 mp
S§=781,10 mp



ETAJ 03

Clasa S= 33,68 mp
Clasa S= 42,59 mp
Anexa S= 16,95 mp
Hol S= 144,15mp
Casa scarii S= 5,03 mp
Anexa S= 19,81 mp
Clasa S= 73,11 mp
Clasa S= 3490 mp
Anexa S= 16,27 mp
Clasa S= 52,69 mp
Clasa S= 53,00 mp
Clasa S= 5233 mp
Clasa S= 5324 mp
Casa scarii S= 10,05 mp
Anexa S= 1247 mp
Grup sanitar S= 10,28 mp
Grup sanitar S= 15,94 mp
Suprafata utila totala etaj 02 5 =630,60 mp
Suprafata construita etaj 02 §=781,10 mp

PROPUS

CORP C2
PARTER
Sala sport S= 416,19 mp

Anexa S= 16,84 mp



Hol

Anexa
Vestiar
Grup sanitar
Hol

Grup sanitar
Vestiar

Hol

Anexa
Cabinet
Anexa
Anexa

Anexa

Suprafata utila totala parter

Suprafata construita parter

PARTER
Hol
Administrator
Receptie
Birou

Birou

Hol

Grup sanitar

Arhiva

PROPUS
CORP C3

S= 1,74 mp
S= 441 mp
S= 20,14 mp
S= 2,59 mp
S= 2229 mp
S= 2,12 mp
S= 19,71 mp
S= 1,65 mp
S= 4,59 mp
S= 17,56 mp
S= 21,02mp
S= 2271 mp
S= 17,50mp

§=591,10 mp
§=0647,67 mp

S= 2,52 mp
S= 16,81 mp
S= 10,78 mp
S= 28,98 mp
S= 16,10 mp
S= 5385 mp
S= 6,00 mp
S= 19,74 mp
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Suprafata utila totala parter §=8705mp

Suprafata construita parter §=128,90mp
PROPUS
CORP C4
PARTER
Casa scarii S= 36,83 mp
Grup sanitar S= 1830 mp
Grup sanitar S= 9,16 mp
Grup sanitar S= 8,52 mp
Atelier S= 211,61 mp
Atelier S= 78,66 mp
Anexa S= 18,28 mp
Magazie S= 20,73 mp
Casa scarii S= 16,61 mp
Suprafata utila totala parter S§=430,40 mp
Suprafata construita parter §=483,90 mp
ETAJ 01
Casa scarii S= 3593 mp
Grup sanitar = 18,06 mp
Grup sanitar = 09,01 mp
Grup sanitar = 794 mp
Atelier = 148,46 mp

Atelier = 143,96 mp



Anexa
Hol
Magazie

Casa scarii

Suprafata utila totala parter

Suprafata construita parter

ETAJ 02
Casa scarii
Grup sanitar
Grup sanitar
Grup sanitar
Atelier
Atelier
Anexa

Hol
Magazie

Casa scarii

Suprafata utila totala parter

Suprafata construita parter

S= 18,28 mp

S= 11,09 mp
S= 20,73 mp
S= 16,61 mp

§=413,50 mp
§=483,90 mp

= 35,93 mp
= 18,06 mp
= 9,01 mp

= 7,94 mp

= 148,46 mp
= 143,96 mp
= 18,28 mp
= 11,09 mp
= 20,73 mp
= 16,61 mp

§=413,50 mp
§=483,90 mp

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estiméiri privind depisirea consumurilor initiale de
utilitdti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Pentru ambele scenarii de interventie necesarul de utilitati este urmatorul;

Pentru aducerea instalatiilor sanitare la parametrii necesari unei bune functionari si in concordanta cu
destinatia imobilului se recomanda luarea urmatoarelor masuri:

*  Modernizarea obiectelor sanitare utiizand unele moderne, corespunzatoare din punct de vedere
calitativ destinatiei imobilului — avand un grad ridicat de rezistenta la uzura si care sa faciliteze

realizarea operatiunilor de curatenie;

* Modemizarea conductelor deteriorate atat de catre elevi (prin lovire, smulgere etc.) Cat si a
celor ce au ajuns la capatul duratei de viata (ce prezinta deteriorari cum ar fi: rugina, colmatare

etc.);
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e  Modernizarea instalatiilor de apa si canalizare din cadrul laboratorarelor (inclusiv modernizarea
chiuvetelor;

»  Mascarea tuturor traseelor conductelor ce sunt amplasate in zone accesibile elevilor, in scopul
protejarii impotriva deteriorarii mecanice, inerente intr-o unitate de invatamant (grupuri
sanitare, laboratoare etc.);

e Prevederea de usite de vizitare in dreptul pieselor de curatire ale instalatiei de canalizare, in
dreptul armaturilor de izolare/inchidere;

e Modernizarea grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati: configurarea corespunzatoare
a cailor de acces, a usilor, a elementelor de compartimentare, inlocuirea/prevederea de obiecte
sanitare adaptate acestor spatii si nevoilor persoanelor ce le utilizeaza; La parterul cladirii vor
fi prevazute doua grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati, realizandu-se astfel adaptari
suplimentare fata de cerintele minime ce decurg din Ordinul Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

e Refecerea/prevederea de conducte de alimentare cu apa rece, calda si de canalizare pentru
alimentarea obiectelor sanitare; mascarea acestor trasee, pentru a impiedica deteriorarea lor;

e  (Ca urmare a refacerii propuse a straturilor termoizolante si hidroizolante ale invelitorii, este
necesara modificarea receptorilor de terasa: modernizarea acestora si ajustarea corespunzatorae
a lungimii coloanelor de canalizare pluviala (rezultata din modificarea cotei terasei).

Pentru imbunatatirea performantei energetice a cladirii se recomanda urmatoarele:

e Prevederea de baterii cu senzor, reducandu-se astfel consumurile de apa rece si calda, cu
influenta directa asupra energiei folosite la prepararea apei calde;

e [zolarea termica a conductelor, pentru a se evita aparitia condensului, respectiv racirea apei
calde in conductele de transport.

Bransamentul

Alimentarea cu apa a imobilului se face prin bransare la reteaua stradala de apa. Aceasta conducta este
existenta si nu se intervine asupra ei.

Racordarea la canalizarea publica

Apele uzate menajere si cele pluviale provenite de la interiorul imobilului si din incinta se vor colecta
in reteaua de canalizare existenta in incinta iar apoi vor fi deversate la reteaua publica prin caminul de
racord existent, amplasat la limita de proprietate. Reteaua este existenta si nu se intervine asupra ei.

Conductele de distributie a apei reci si calde

»

Materialul folosit in cazul tuturor conductelor noi de apa rece si calda va fi PPR cu insertie de fibra
compozita, Pnl0bar.

Conductele se vor poza mascat.

Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conducte de apa rece acestea se vor proteja cu izolatie.
Pentru prevenirea racirii apei in conductele de apa calda acestea se vor proteja cu termoizolatie caseratd
cu invelis de aluminiu.
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Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic)
si instructiunilor producatorului.

Conductele vor fi pozate mascat, in interiorul elementelor de compartimentare si in sapa.

Pentru alimentarea cu apa a punctelor de lucru din laboratoare se vor folosi conducte de distributie din
PPR cu insertie de fibra compozita, Pnl0bar — ce se vor poza mascat (impreuna cu cele de canalizare),
iar tronsoanele aparente — la care se racordeaza cate un robinet dublu serviciu — se vor executa din otel
zincat.

Canalizarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare
Traseele noi ale retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte din PP.

Traseele se vor poza mascat in ghenele prevazute in proiectul de arhitectura; ghenele vor fi prevazute
cu usite de vizitare, pentru asigurarea posibilitatii de interventie. Schimbarile de directie se vor realiza
prin intermediul coturilor la 45°; se vor prevedea piese de curatire cu capac filetat — si usite de vizitare
a ghenelor de instalatii.

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic)
si instructiunilor producatorului.

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin racordarea la
capatul superior la conductele de ventilare, iar acolo unde nu este posibil se vor prevedea aeratoare din
PP cu membrana.

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo unde este
indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala.

Pentru preluarea apelor din cadrul laboratoarelor se vor folosi conducte de canalizare pozate mascat —
pentru a se evita deteriorarea acestora de catre elevi.

Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii se vor colecta prin sistemele existente de coloane si apoi vor
fi deversate in reteaua de canalizare existenta din incita.

Pentru asigurarea unei bune etanseizari receptorii vor fi modernizati si se vor lua masurile necesare de
racordare a acestora la coloanele existente.

Materialul folosit va fi similar cu cel al conductelor existente.
Preluarea condensului

Se va executa o retea independenta de canalizare pentru colectarea condensului. Aceasta se va racorda
prin sifonare la coloanele existente. Traseele instalatiei de canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se
realizeze cele mai scurte distante.

Echipamentele de la care nu se poate prelua gravitational condensul vor fi prevazute cu pompa de
condens.

Traseele vor fi executate din PP, respectiv PPR.
Obiecte sanitare pentru uz general

Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare.
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Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hartie, suporturi
pentru prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile investitorului si cu
cerintele arhitectului de proiect.

In cadrul laboratoarelor se vor prevedea chiuvete, prevazute cu sifon si robinet dublu serviciu.
Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

La grupurile sanitare special amenajate se vor prevedea, in cabinele de WC pentru persone cu
dizabilitati, bare de sustinere orizontale si verticale alaturi de obiectele sanitare.

Obiectele sanitare vor avea dimensiuni adaptate uzului acestor persoane.

In ceea ce priveste modalitatea de asigurare a instalatiilor electrice, aceasta este urmétoarea:

Se propune modernizarea intregii instalatii electrice, conform standardelor in vigoare, folosind
tehnolologiile actuale;

Instalatii electrice - curenti tari:
e Distributia energiei electrice;
e Instalatiile electrice de iluminat interior: normal, de siguranta si de securitate;
e Instalatiile electrice de prize si forta;
e Electrice de iluminat exterior;

s [Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea;

Instalatii electrice — curenti slabi:

e Instalatii detectie si semnalizare incendiu, ce nu fac obiectul acestui proiect si vor fi tratate intr-
un proiect separat;

e Instalatii voce-date;

e Instalatii TV;

e Instalatii de sonorizare;

¢ Instalatii de supraveghere video CCTV.

Instalatii electrice — curenti tari

Sursa de energie electrica

Obiectivul este racordat la reteaua oraseneasca de distributie a energiei electrice printr-un bransament
electric propriu.

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt urmatoarele:

e Putere instalata Pi=xkw;
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e Putere maxima simultan absorbita Pa=x kw ;
e  Frecventa de utilizare f=50Hz;
o  Tensiunea de utilizare Un=3x400/230 V c.a.

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se realizeaza din tabloul general al cladirii (TG),
amplasat la in camera tabloului general.

Din tabloul general se alimenteaza tablouri principale ce deservesc:

Tablourile electrice secundare de nivel;

Tabloul electric secundar pentru receptori de siguranta.

Alimentarea tabloului general se va face printr-un cablu montat ingropat in sant de cabluri pe pat de
nisip.

Instalatii electrice interioare

Pentru alimentarea receptorilor de iluminat si prize se vor prevedea tablouri secundare de distributie de
nivel TLP(X) (unde ..X" este abrevierea nivelului) ce se vor alimenta din Tabloul general (TG prin
intermediul unor cabluri de tip NHXH rezistent la foc, fara emisii de halogeni. La alegerea sectiunii
cablului s-a tinut cont de conditia de selectivitate intre echipamentele de protectie din tablourile de
nivel cu echipamentele de protectie din cadrul tabloului general si de lungimea coloanei electrice.

Tablourile de nivel sunt din metal cu IP31, complet echipate conform schemelor monofilare; si [P54
(tabloul statiei pompare incendiu-TPI) in montaj aparent.

Proiectul pentru racord (medie tensiune — 20kV) si postul trafo va fi intocmit de catre operatorul de
retea sau de o firma specializata atestata si autorizata de catre acesta, pentru astfel de lucrari.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED de inalta eficienta.

Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului pentru holuri si casele de scara se va realiza prin
intermediul unor programatoare orare cu senzor de crepuscul amplasate in tablourile de distributie, ce
va comanda apriderea iluminatului in functie de necesitaati, precum si prin comanda locala.

Comanda de aprindere a iluminatului artificial pe zone de lucru (Sali de clasa, birouri, etc.) va fi facuta
prin intermediul intrerupatoarelor amplasate local in fiecare zona ce necesita a fi illuminata.

In grupurile sanitare, actionarea circuitelor de iluminat, pentru un management eficient al enerrgiei
electrice, va fi facuta cu senzori de prezenta cu unghi de detectie 360° si o raza de actiune de minim

7m.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt
montate.

In exteriorul cladirii se vor monta corpuri de iluminat de exterior cu grad minim de protectie [P65.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau
etanse, functie de destinatia incaperilor.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 5001x
conform NP-061-02.

In toate incaperile, se vor prevedea prize bipolare de uz general.
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Prizele se vor monta la h=+0,3m fata de nivelul pardoselii finite in birouri si cancelarie, la h=+1,5m
fata de nivelul pardoselii finite in salile de clasa.

Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinatie speciala pentru(masini de spalat rufe,
cuptor cu microunde, hota, frigider, echipamente speciale, etc.

Circuitele electrice se vor executa cu conductoare de cupru tip FH sau cabluri N2HX trase prin tuburi
de protectie tip RKHF, pozate ingropat in elementele de constructie.

Instalatiile electrice de forta cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forta,
ca de exemplu centrala termica.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele
de alimentare cu energie electrica.

Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si
armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate ingropat in tencuiala
peretilor.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip
CSHADH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forta.

Instalatiile electrice din spatiile tehnice

Spatiile tehnice sunt camere cu destinatie speciala (camera unde au acces doar persoane autorizate sau
persoane sub supravegherea persoanelor autorizate).

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED liniare sau compacte, montaj
aparent.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt
montate.

In exteriorul cladirii se vor monta aplice de exterior cu grad minim de protectie IP65 si corpuri de
iluminat montate pe stalpi pentru circulatie pietonala si auto in interiorul complexului.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau
etanse, functie de destinatia incaperilor.

Nivelele de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 5001x,
conform NP-061-02.

Aprinderea si stingerea iluminatului se va realiza local pentru spatiile tehnice, in timp ce pentru
grupurile sanitare, actionarea se realizeaza prin senzori de prezenta cu raza de detectare de minim 7m
si unghi de detectie de 360 grade.

Intrerupatoarele si comutatoarele din spatiile tehnice care se vor monta la h=1,5m.

In spatiile tehnice se vor prevedea prize bipolare de uz general, montate la h =+1,5m fata de nivelul
pardoselii finite.

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri NHXH protejate in tuburi tip RKHF / copex, pozate
ingropat in elementele de constructie.

Instalatiile electrice de forta cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forta
(lift, pompe, etc).
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Pentru alimentarea receptoarelor electrice de forta se vor prevedea tablouri secundare, amplasate in
apropierea sau in centrul de greutate al grupelor de receptoare.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele
de alimentare cu energie electrica.

Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si
armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub RKHF/metalic, pozate ingropat in elementele de
protectie sau pozate pe jgheaburi de cabluri.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip
CSHADH, protejate in tub RKHF/metalic, pozate la fel ca si cele de forta.

Iluminat de siguranta

In cladire, corespunzator cerintelor art. 7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta
pentru continuarea lucrului), 7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare), si 7.23.9.1(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) din
Normativului [7-2011, art. I11.C.2.6.2 din Normativul NP 24-97 si 5.1.1 din Normativul P 118/3-20135,
se vor prevedea urmatoarele tipuri de instalatii de iluminat:

e Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului la tabloul general de distributie a energiei
electrice si in spatiile tehnice;

e Jluminatul de securitate pentru evacuare;
e [luminat de securitate penntru circulatie.

e [luminat de securitate impotriva panicii.

Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut, in casele de scari, pe circulatiile orizontale si
in zonele de acces in cladire.

[luminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se va realiza cu corpuri de 1luminat cu LED, cu
sursa proprie de alimentare incorporata (baterii care asigura functionarea lampilor timp de cel putin 3
ore), tip “EXIT™.

Corpurile de iluminat vor fi montate la partea superioara a spatiilor, pe scari la intersectiile rampelor
cu podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare.

Iluminat exterior

Incinta cladirii va fi prevazuta cu ilumiminat artificial, pentru circulatia pietonala pe timp de noapte si
pentru iluminatul spatiilor sportive. Se vor folosi corpuri de iluminat cu sursa LED, alimentate din
tabloul general, cu un cablu montat ingropat in sant de cabluri, pe pat de nisip.

Instalatii de protectie si legare la pamant
Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TNC-S (cu neutrul izolat in aval de TG).
In acest sens, intre TG si tablourile secundare se vor poza cabluri cu urmatoarele conductoare:

e Fazaderacord L1, L2 sau L3;

e Neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

e Conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de
PE a tabloului general.
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Se va urmari ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distributia electrica.
Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul TG.

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la centurile interioare de
impamantare cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin intermediul pieselor flexibile din cupru cu
sectiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru cu sectiunea de minim 16mmp.

Priza de pamant existenta se va masura, iar daca in urma masuratorilor se constata ca rezistenta de
dispersie a prizei de pamant este mai mare de 1ohm, aceasta va fi completata cu "n" electrozi verticali
(0 priza de pamant artificiala) pana cand rezistenta va scadea sub valoarea de 1ohm.

Centurile interioare de impamantare precum si coborarile instalatiei de protectie impotriva
descarcarilor atmosferice, prin intermediul cutiilor cu eclise pentru masuratori.

Priza de pamant va avea o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1ohm.

Pentru protectia cladirii impotriva descarcarilor atmosferice, se va prevedea o instalatie de protectie la
trasnet formata din:

conductor de captare, platbanda OLZn 25x4mm pozata pe suporti, montat pe conturul aticului;
Tije de captare, montate pe elementele cele mai inalte ale aticului, pe terasa

Conductori de coborare, amplasati pe colturile diametral opuse ale cladirii, platbanda OLZn 25x4mm,
conectati la priza de pamant prin piese de separatie pentru masuratori.

Pentru conductorii de captare si cei de coborare, ce se monteaza pe elemente de constructie inflamabile
si combustibile (lemn, izolatii din plistiren, hidroizolatii cu bitum, etc.), va fi necesara realizarea unei
protectii suplimentare a acestor elemente de constructii impotriva scanteilor si supraincalzirii
conductoarelor, datorita loviturilor de trasnet, prin folosirea elemrntelor de protectie specifice locului
de montaj (suporti metalici, respectarea distantelor minime, protectii mecanice).

Toate prizele de pamant se vor echipotentializa.
Instalatii de curenti slabi
Instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Instalatia de detectie si semnalizare incendiu, nu face obiectul acestui proiect si va fi tratata intr-un
proiect separat.

Instalatia voce-date

Obiectivul va fi dotat cu o retea interioara voce-date, compusa din o retea de date ce conecteaza prizele
voce-date din cladire, prin intermediul cablurilor (FTP 4x2x0.5mmp pentru date si TCYY 2x2x0.5
pentru voce) trase prin tuburi de protectie tip RKHF, cu rack-ul voce-date (ce cuprinde, patch panel cu
24 porturi, swich 10/100/1000 Mb/s 16 porturi, 16 patchcord-uri, bara de prize, centrala telefonica,
splitteru-ul TV si router-ul).

La acest rack, furnizorul (dupa caz, furnizorii) de servicii de telecomunicatii va face conexiunile de la
reteaua proprie de furnizre la reteaua interioara a cladirii.

Instalatia de cablu TV
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Obiectivul va fi dotat cu o retea interioara de distributie a semnalului TV, de la prizele TV (amplasate
in cancelarie, sala de mese si camera de paza) cu splitter-ul TV amplasat in rack-ul voce-date, prin
intermediul unui cablu RG 750

La acest splitter, furnizorul preferential de televiziune prin cablu, isi va conecta reteaua proprie la reteua
interioara TV a cladirii.

Instalatia de sonorizare

In cladire va exista un sistem de sonorizare format dintr-o statie de sonorizare amplasata in cancelarie
si difuzoare amplasate conventional in cladire, ce are rolul de a semnaliza acustic inceperea si
terminarea orelor, de la un automat programabil de sonerie pentru scoala, precum si aceea de a transmite
in intreaga cladire anunturile profesorului de serviciu, in caz de necesitate.

Instalatia de supraveghere video CCTV

Spatiile unde au acces elevii (sali de clasa, laboratoare, holuri, spatii sportive, etc.) cu exceptia
grupurilor sanitare, vor fi supravegheate video.

Pentru acest lucru se va prevedea o instalatie de supravegere cu inregistrare si camere de supraveghere
tip “speed-dome™ cu iluminare IR pe timp de noapte in exterior.

Sistemul de inregistrare DVR/NVR si echipamentele conexe, va fi instalat in camera desemnata peentru
supravegerea video (ex. cancelaria).

Intregul sistem va fi instalat de catre o firma autorizata in sisteme de securitate.

in ceea ce priveste instalatiile HVAC, situatia propusa este urmétoarea:

In punctul termic propriu se va monta un separator de namol cu magnet, o pompa de circulatie a
agentului termic de incalzire, o vana cu 2 cai cu inchidere proportionala, filtru y, clapeta de sens. Se
va prevedea o automatizare noua cu panou de control programabil cu reglare temperatura agent termic
de incilzire, control pompa de circulatie, control vana V2C, conectat la BMS prin sistem Mbus
0...10V (inclusiv cabluri de comanda, senzori, accesorii racordare/montaj)

Radiatoarele vor fi modernizate, utilizand radiatoare din otel tip panou echipate cu robineti
termostatati blocabili (folosite in special in spatiile publice)

Tevile din subsol vor fi schimbate cu tevi din Cu + izolatie pe baza de cauciuc elastomeric cu grosimea
de 19mm + cochilie de protectie

Distributia verticala de agent termic, precum si legaturile la radiatoare vor fi din tevi din Cu (ingropate
in tencuiala). Tevile trasate prin tencuiala si prin pardoseala vor fi prevazute cu izolatie pe baza de
cauciuc elastomeric cu grosimea de 6mm

Radiatoarele din sala de sport se vor echipa cu robineti termostatati blocabili cu sistem antifurt

Aportul de aer proaspit va fi asigurat prin recuperatoare de caldura tip aer-aer, iar partea de
climatizare va fi asigurata prin unititi aer conditionat de tip multi-split cu unitati interioare de tip duct.
Unitatile exterioare se vor amplasa pe terasa obiectivului pe suporti special confectionati. Distributia
aerului se propune a se realiza cu tubulaturi din tabla zincata (se vor izola doar traseele de introducere
aer tratat si cele de aspiratie aer proaspit de la recuperator). Comanda recuperatoarelor de caldura
(0...10V) se va realiza prin intermediul senzorului de CO2 amplasat in spatiul deservit. Va exista
posibilitatea de comanda centralizata din biroul administratorului. Aerul proaspét se va introduce in
plenumul de aspiratie al unitatilor interioare existind astfel un reglaj precis al temperaturii aerului
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introdus. Comanda unitatilor interioare se va realiza prin intermediul cronotermostatului cu
posibilitatea de blocarea comenzilor de reglaj.

Grupurile sanitare se vor ventila mecanic prin intermediul unor recuperatoare de caldura tip aer-aer.
Comanda recuperatorului se va realiza cu temporizare prin intermediul unui senzor de prezenta

Aportul de aer proaspat in silile de sport se va realiza prin intermediul a 2 recuperatoare de caldura.
Pentru a imbunatatii parametrii de conform si pentru a uniformiza gradientul de temperatura se vor
prevedea doua destratificatoare de aer instalate la o inaltime egala cu 2/3 din inaltimea totala a
spatiului. Destratificatoarele se vor comanda prin intermediul termostatelor proprii (comanda
automata si independenta pentru fiecare echipament)

La traversarea peretilor antifoc de citre conducte si tubulaturi, se vor lua masuri corespunzitoare de
etansare conform normativelor in vigoare pentru a se asigura rezistenta la foc

Instalatiile de incalzire, ventilare si climatizare se vor proiecta si executa astfel incat sa nu contribuie
la producerea sau propagarea incendiilor

In caz de incendiu va exista posibilitatea de a comanda centralizata de inchidere a sistemelor de
ventilare si climatizare.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiel este aceeasi pentru ambele variante de investitie, respectiv:

Nr. L L L L L L L L L L L L L L L
7

cp, [ACTVITATE |11 (L2 | &2 (14 115 | X6 | BT [ L8 |12 | g (g | s las |am | 95 | el |an | sl |2 | 2o |22 | 2

1 Management
de proiect

o5 Organizare

- achizitii
Intocmire

3 Proiect Tehnic
si Detalii de
Executie

4 Executie lucrari
de modernizare
Dirigentie  de

4.1 sa.nner s1
asistenta
tehnica

42 Orggnizarca de
santier

43 Execu.na
lucrarilor
Receptie

5 echipamente si
dotari
Finalizare  si

[ punere in
functiune

5 Promovare  si
informare
Audit Financiar

8
Extern

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii

similare
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

MODERNIZAREA UNITATII DE INVATAMANT COLEGIUL TEHNIC ,PETRU MAIOR’

Valoare
Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1:1: Obtinerea terenului . . 5
1.2. Amenajarea terenului - - =
Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului la
1.3. starea initiala - = =
Cheltuieli pentru
1.4. relocarea/protectia utilitailor - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 103.912,38 19.743,35 123.655,73
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii . - R
3.1.1. Studii de teren - . -
3.1.2. Raport privind impactul
asupra mediului = - a
3.1.3. Alte studii specifice - - -
Documentatii-suport si cheltuieli
pentru obtinerea de aviz, acorduri
3.2. si autorizatii = w -
3.3. Expertiza tehnica - - -
Certificarea performantei
energetice si auditul energetic al
3.4. cladirilor - - -
35, Proiectare 236.508,00 44.936,52 281.444,52
3.5.1. Tema de proiectare - g -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/
documentatia de avizare a
lucrarilor de interventie si devizul
general 115.069,00 21.863,11 136.932,11
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3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obfinerii

avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor 61.959,00 11.772,21 73.731,21
3.5.5. Verificarea tehnica de
calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 9.913,00 1.883,47 11.796,47
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de
executie 49.567,00 9.417,73 58.984,73
Organizarea procedurilor de
3.6. | achizitie - - -
3.7. | Consultantd 283.840,00 53.929,60 337.769,60
3.7.1. Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii 243.840,00 46.329,60 290.169,60
3.7.2. Auditul financiar 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.8. | Asistenta tehnica 81.785,00 15.539,15 97.324,15
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
proiectantului 19.826,00 3.766,94 23.592,94
3.8.1.1. pe perioada de executie a
lucrarilor 9.913,00 1.883,47 11.796,47
3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor
de executie, avizat de
Inspectoratul de Stat in Constructii 9.913,00 1.883,47 11.796,47
3.8.2. Dirigentie de santier 61.959,00 11.772.21 7373121
TOTAL CAPITOL 3 602.133,00 114.405,27 716.538,27
| TVA
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii 8.141.955,33 1.546.971,52 9.688.926,85
Montaj utilaje tehnologice,
echipamente tehnologice si
4.2. | functionale 7.500,00 1.425,00 8.925,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. | functionale care necesitd montaj 1.594.448,86 302.945,28 1.897.394,14
Utilaje, echipamente tehnologice si
funcfionale care nu necesita
montaj si echipamente de
4.4. | transport 341.560,00 64.896,40 406.456,40
4.5. Dotari 1.671.110,38 317.510,97 1.988.621,35
4.6. Active necorporale 417.771,00 79.376,49 497 147,49
TOTAL CAPITOL 4 12.174.345,57 2.313.125,66 14.487.471,23
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 113.607,00 21.585,33 135.192,33
5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de
santier 113.607,00 21.585,33 135.192,33
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului - - -
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2. | creditului 53.352,00 - 53.352,00

5.2.1. comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii
finantatoare
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5.2.2. cota aferenta 1.S.C. pentru
controlul calitatji lucrarilor de
constructii

8.142,00

8.142,00

5.2.3. cota aferentd |.S.C. pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

40.710,00

40.710,00

5.2.4. cota aferenta Casei Sociale
a Constructorilor - C.S.C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de
construire/ desfiintare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

365.230,37

69.393,77

434.624,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare si
publicitate

24.000,00

4.560,00

28.560,00

TOTAL CAPITOL 5

556.189,37

95.539,10

651.728,47

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de
exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

13.436.580,32 |

2.542.813,38

15.979.393,70

DincareC+M (1.2 + 1.3 +1.4 +2 +

41+42+51.1)

8.366.974,71

1.589.725,20

9.956.699,91

DEVIZUL

Obiectului Modernizare unitate de invatamant

Valoare
Denumirea capitolelor si (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalafii 8.141.955,33 1.546.971,52 9.688.926,85
Terasamente, sistematizare pe
4.1.1. | verticala si amenajari exterioare - - -
4.1.2. | Rezistentd - - -
4.1.3. | Arhitectura 5.192.797,98 986.631,62 6.179.429,60
4.1.4. | Instalatii 2.949.157,35 560.339,90 3.509.497,25
TOTAL | - subcap. 4.1 8.141.955,33 1.546.971,52 9.688.926,85
Montaj utilaje tehnologice,
echipamente tehnologice si
4.2. | functionale 7.500,00 1.425,00 8.925,00
TOTAL Il - subcap. 4.2 7.500,00 1.425,00 8.925,00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3. functionale care necesitd montaj 1.594.448,86 302.945,28 1.897.394,14
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4. functionale care nu necesita 341.560,00 64.896,40 406.456,40
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montaj si echipamente de
transport
4.5. Dotari 1.671.110,38 317.510,97 1.988.621,35
4.6. Active necorporale 417.771,00 79.376,49 497.147 .49
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 |  4.024.890,24 764.729,14 4.789.619,38
TOTAL deviz pe obiect (Total | + 7
Total Il + Total Ill) _12.174.345,57 2.313.125,66 14.487.471,23

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei

Costuri totale pe durata de 25 ani 126.855.735,00 lei

Dotérile prevazute pentru obiectivul de investitie i structura acestora sunt prevézute in tabelul urmétor:

DULAP DE INCARCARE SI ~ =
‘Nr.crt DEPOZITARE PENTRU TRUSELE Cantitate ' Cabinet
: b mobilelab
1 Laptop - Sali de clasa 25 1. Sali de clasa
2 Set mobilier elevi - Sali de clasa 450 1. Sali de clasa
3 Set mobilier profesor - Sali de clasa 25 1. Sali de clasa
4 Dulap - Sali de clasa 25 1. Sali de clasa
5 Tabla whiteboard - Sali de clasa 25 1. Sali de clasa
6 Statie de lucru 30 IT 1
7 Monitor 30 IT 1
8 Statie de lucru 30 IT 2 - AutoCAD
9 Monitor 30 IT 2 - AutoCAD
10 Statie de lucru 18 Laborator CAD CAM CNC
11 Monitor 18 Laborator CAD CAM CNC
12 Pachet software~ (Iwindows, office, 103 | BT deiang
antivirus)
SINUTRALIN - SISTEM DE
12 SIMULARE/PREGATIRE OPERATOR 1 Laborator CAD CAM CNC
CNC
Modul de invatare si aplicatii practice
13 PRELUCRAREA MATERIALELOR 1 Laborator CAD CAM CNC
PRIN STRUNJIRE
Modul de invatare si aplicatii practice
14 PRELUCRAREA MATERIALELOR 1 Laborator CAD CAM CNC
PRIN FREZARE
15 STRUNG CNC 1 Laborator CAD CAM CNC
16 MASINA DE FREZAT CNC 1 Laborator CAD CAM CNC
17 Set instrumente de masura 1 Laborator CAD CAM CNC
18 TABLA INTERACTIVA 1 Laborator CAD CAM CNC
19 SoiidWorkleducational Edition 10 1 Labsrator CAD CAM CNC
icente retea
20 Licenta educationala Solid Cam * 1 Laborator CAD CAM CNC
21 Masa dubla pentru laborator 15 Laborator CAD CAM CNC
22 Catedra profesor 1 Laborator CAD CAM CNC
23 Dulap cu usi si sertare 1 Laborator CAD CAM CNC
Modul de invatare si aplicatii practice
24 PRELUCRAREA MANUALA A 2 Atelier prelucrari mecanice
MATERIALELOR
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DULAP DE INCARCARE S1

Nr.ert |  DEPOZITARE PENTRU TRUSELE Cantitate Cabinet
mobilelab :
25 e LR L 1 Atelier prelucrari mecanice
- EDUCATIONAL - MECANICA
Modul de invatare si aplicatii practice
26 PRELUCRAREA MATERIALELOR 1 Atelier prelucrari mecanice
PRIN STRUNIJIRE
Modul de invatare si aplicatii practice
27 PRELUCRAREA MATERIALELOR 1 Atelier prelucrari mecanice
PRIN FREZARE
28 Masina de gaurit B 32 2 Atelier prelucrari mecanice
29 Polizor OPTI GU 20 (230V) 1 Atelier prelucrari mecanice
30 Masina de debitat 1 Atelier prelucrari mecanice
31 Ghilotina manuala de precizie 1 Atelier prelucrari mecanice
32 Masina de ascutit scule 1 Atelier prelucrari mecanice
Masina manuala de indoire pivotanta
33 pentru sarcini standard 1 Atelier prelucrari mecanice
de indoire
34 Strung 2 Atelier prelucrari mecanice
35 Masina de frezat 2 Atelier prelucrari mecanice
36 SET DE KITURI DE PRACTICA 1 Atelier prelucrari mecanice
37 EnSeTa I ORE rl?enghine y oss 15 Atelier prelucrari mecanice
lacatusului
38 eyt 3 Atelier prelucrari mecanice
MASURA
39 PACHET DE SOFTWARE 1 Laborator mecanica de baza
EDUCATIONAL - MECANICA sl masurari mecanice
40 Soft educational - Organe de Masini 1 Labarator mecanica d? baza
si masurari mecanice
41 Soft educational - Mecanica Aplicata 1 Labqrator TRCATNED d_e baz
si masurari mecanice
47 Soft educational - Tehnologie si 1 Laborator mecanica de baza
B Asamblari si masurari mecanice
e Soft educational - De;en si constructii 1 Labqrator meganica d_e baza
geometrice si masurari mecanice
44 Soft educational - Bazele Metrologiei si 1 Laborator mecanica de baza
Masurari Tehnice si masurari mecanice
45 TABLA INTERACTIVA ) Labgrator mec?anica dlc baza
si masurari mecanice
46 | SET APARATE DE MASURAT MASE 1 Lighiaior toscatied dsbazs
si masurari mecanice
47 SET INSTRUMENTE DE MASURA 5 Labmasir miscaich dpbazg
si masurari mecanice
48 CURS MASURARI — DOMENIUL 1 Laborator mecanica de baza
MECANIC si masurari mecanice
49 FiEalE 3D 1 Labo_rator meganica d; baza
si masurari mecanice
Aplicatie integrata de imprimare 3D - Laborator mecanica de baza
50 . ; 1 : : :
Simplify 3D 1 masurari mecanice
51 Set constructive roboti industriali pentru ) Laborator mecanica de baza
o clasa intreaga si masurari mecanice
52 Set constructie Mecanica pentru o clasa 1 Laborator mecanica de baza

intreaga

$1 masurari mecanice
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'DULAP DE INCARCARE S1

Nrert |  DEPOZITARE PENTRU TRUSELE Cantitate Cabinet
1 mobilelab ;
53 Catedra profesor 1 Labqrator mec?anica d? e
s1 masurari mecanice
54 Dulap metalic cu 4 rafturi 1 Labqrator o d.e baz.
s masurari mecanice
Laborator mecanica de baza
35 Masa dubla pentru laborator 15 g ; .
si masurari mecanice
PACHET DE SOFTWARE
ATELIER
56 EDUCATIONAL - 1
ELECTROTEHNICA ELBLIEOTESNILA
ATELIER
57 TABLA INTERACTIVA 1 ELECTROTEHNICA
TRUSA DE INVATARE PENTRU ATELIER
58 TEHNICA C URENTULUI CONTINUU 7 ELECTROTELNICA
- MobileLab DC
TRUSA DE INVATARE PENTRU
ATELIER
59 TEHNICA CURENTULUI 5
ALTERNATIV - MobileLab AC ELECIROTEENICA
60 TRUSA DE INVATARE CIRCUITE 3 ATELIER
DIGITALE ELECTROTEHNICA
- ELECTROTEHNICA
MobileLab
tare si :
62 1513\;[;:121 c?:c]uni‘t,:lorfﬂsece:ﬁtzzgi] ierl)ézf:c])ieice 2 BT
i . ELECTROTEHNICA
Partea 1: Electricitate
63 Bazele circuitelor electrice si electronice 1 ATELIER
Modul de invatare si aplicatii practice ELECTROTEHNICA
ATELIER
64 PLC TRAINER LOGO! 8 3 ELECTROTEHNICA
ATELIER
65 PLC TRAINER S7-1200 3 ELECTROTELNICA
66 TRUSA DE BAZA PENTRU STUDIUL 3 ATELIER
PNEUMATICII ELECTROTEHNICA
67 Set de componente PAL-Standard: 3 ATELIER
Electropneumatica ELECTROTEHNICA
68 EDISON — SET DE BAZA PROTECTIE | ATELIER
PENTRU ACTIONARI ELECTRICE ELECTROTEHNICA
69 EDISON — PROTECTII ELECTRICE SI | ATELIER
ELECTROMECANICE ELECTROTEHNICA
70 SET CABLURI DE LEGATURA - 1 ATELIER
EDISON ELECTROTEHNICA
RACK PENTRU MODULELE DE
7 INVATARE — SISTEM E 1 ATELIER
SUPORT PENTRU REALIZAREA ELECTROTEHNICA
CONEXIUNILOR ELECTRICE
7 MASA DE LUCRU ELNEOS cu 2 | ATELIER
- profile Expand (stanga/dreapta) ELECTROTEHNICA
73 MASINI ELECTRICE — SISTEM 1 ATELIER
COMPLET DE INVATARE ELECTROTEHNICA
74 Set de cabluri de legatura pentru masini 1 ATELIER
electrice ELECTROTEHNICA
ATELIER

75

SET KITURI DE PRACTICA

ELECTROTEHNICA
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: DULAP DE INCARCARE S1 : e .
Nr.ert DEPOZITARE PENTRU TRUSELE |  Cantitate Cabinet
- mobilelab : ; e
76 TRUSA DE LUCRU PENTRU 5 ATELIER
ELECTRICIENI ELECTROTEHNICA
77 SET APARATE DE MASURA IN 5 ATELIER
DOMENIUL ELECTRIC ELECTROTEHNICA
78 SET ECHIPAMENTE DE 5 ATELIER
LABORATOR ELECTROTEHNICA
ATELIER
79 STATIE DE LIPIT 5 ELECTROTELNICA
80 SURSA DE ALIMENTARE DE 5 ATELIER
LABORATOR (DC) ELECTROTEHNICA
ATELIER
81 Masa de lucru dubla 10 FLECTROTEHNICA
§2 Set mobilier elevi 16 Fizica
83 Trusa elev 16 Fizica
84 Kit invatare optica&lumini 1 Fizica
85 Osciloscop digital 1 Fizica
86 Trusa experimente mecanica 1 Fizica
R7 Trusa experimentele]ectricitate si 1 Fizica
magnetism
88 Trusa experimente fenomene 1 Fizica
89 Set harti 1 Geografie
90 Set machete 3D 1 Geografie
91 Set mobilier elevi 11 Chimie
92 Set mobilier prof 1 Chimie
93 12 Chimie
94 Set dulap 1 Chimie
95 Set aparatura elevi 12 Chimie
96 Set dotare laborator 1 Chimie
97 Set dulap laborator 1 Biologie
98 Trusa biologie 16 Biologie
99 Set mulaj 1 Biologie
100 Set harti istorice 1 Istorie

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural
Impactul estimat al realizarii proiectului, din punct de vedere socio-economic este:

e  asigurarea unei educatii individualizate care sa sustina nevoile si potentialul fiecarui elev;
e adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de
munca

De asemenea, proiectul prevede masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare si
prevede  implicarea persoanelor  varstnice sau cu  dizabilitati in  calitate de
angajati/colaboratori/voluntari.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de executie nu vor fi create noi locuri de munca. avind in vedere faptul ca se vor folosi servicii
subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel proiectul va contribui
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la mentinerea locurilor de munca deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri
de munca pe perioada de executie a lucrarilor.

In faza de operare a investitiei se va asigura personalul minim confom legislatiei in vigoare pentru buna
desfasurare a activitatii

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitétii si a siturilor protejate,
dupa caz

e Protectia calitatii apei:

Nu rezulta ape reziduale poluate. Apele pluviale de pe acoperis tip terasa se colecteaza printr-o retea
de rigole, dupa care se deverseaza in sistemul de canalizare existent in zona.

e Protectia aerului:

Investitia propune lucrari de modernizare a instalatiilor HVAC, contribuind astfel la imbunatitirea
calitatii aerului. Instalatiile de incalzire, ventilare si climatizare se vor proiecta si executa astfel incat
sa contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Astfel. se prevad utilizarea de baterii cu
senzor, reducdndu-se astfel consumurile de api rece si calda, cu influentd directd asupra energiei
folosite la prepararea apei calde. De asemenea, prin ventilarea spatiilor cu sisteme centralizate de
ventilare cu recuperare a caldurii, cildura este stocata intr-un schimbator de caldura, ce preincalzeste
aerul proaspit ce va intra in incaperi. Astfel se vor reduce emisiile de CO2 rezultate in urma arderii
gazului In exces si se va mentine un microclimat sanitos.

e Protectia impotriva radiatiilor - Nu va exista nicio sursa de radiatii.
e Protectia solului si subsolului:

Activitatea, ce se va desfasura in aceasta cladire, nu constituie o sursa de poluare pentru sol si subsol.

e Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Obiectivul nu va pune in pericol flora si fauna, terenul destinat construirii obiectivului nu este parte
dintr-o zona protejata.

e Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Obiectivul propus este amplasat intr-o zona intravilana, unde predomina locuirea colectiva.

e (Gospodarirea deseurilor:

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in europubele, stocate in incinta, de unde vor fi preluate
periodic de catre o firma locala specializata si autorizata. Titularul va fi raspunzator de mentinerea
curateniei si va trebui sa respecte prevederile ,, Normelor de salubrizare" in timpul executiei si dupa in
utilizarea constructiei.

Pubela se va amplasa la distanta de minim 10m fata de constructie. Platforma betonata a platformei
pubelei se va dota cu instalatie de apa pentru curatarea platformei + scurgere apa uzata catre canalizarea
oraseneasca.

Deseurile reciclabile generate (hartie, plastic, sticla) vor fi colectate selectiv prin amplasarea de pubele
speciale, respectiv pubele galbene pentru mase plastice, albastre pentru hértie si verzi pentru sticla,
urmand ca unitatea de invatamant sa incheie contracte cu firme speciale pentru colectarea si reciclarea
deseurilor.
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e Gospodarirea substantelor toxice si periculoase:
Nu va exista nicio sursa de producere a substantelor toxice.
5.6. Analiza financiarai si economica aferenta realizirii lucririlor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Obiectul investitiei este reprezentat de modernizarea unitatii de invatamant Colegiu tehnic "Petru
Maior™. a salii de sport, ateliere si admninistratie - consolidare, modificari fatade si reparatii la
sistemele de instalatii electrice, sanitare. termice.

Beneficiar: Administratia Scolilor Sector 6
Amplasament: Bulevardul Timisoara 6, Bucuresti
Perioada de implementare a proiectului este reprezentata de 24 luni calendaristice.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura
activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, crednd premisele. pe
termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere
tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiald pentru o
crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Infrastructura educationald este esentiald pentru construirea de abilitdti sociale, dezvoltarea
competenfelor profesionale si a capacitatii de integrare socio-profesionald. Analizele socio-economice
evidentiaza relatia cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de muncd si starea
infrastructurii (existenta spatiilor si dotarilor adecvate) in care se desfasoara procesul de educatie si
formare profesionala.

Implementarea acestui proiect va asigura realizarea conditiilor pentru o pregatire profesionald de
calitate si relevantd pentru nevoile pietei muncii. adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si
cerinfelor specifice sectoarelor economice.

in perspectiva anului 2020, numarul absolventilor invitamantului gimnazial, care constituie bazi de
recrutare pentru invatdmantul profesional si tehnic, va creste fatd de anul 2014 cu peste 3600 de
absolventi. Aceasta situatiec implica reorganizarea retelei scolare prin concentrarea resurselor in centre
de pregatire profesionala viabile, capabile si deserveascd un bazin geografic de mai mare intindere,
care s poata avea o oferta de formare profesionali cu o larga paleta de calificari si care sa poata asigura
conditii de acces pentru un mare numar de elevi.

Prin intermediul acestui proiect se va acorda sprijin in vederea insusirii unor cunostinte avansate,
metode si procedee moderne care sa faciliteze integrarea sociald si profesionald a persoanelor in
concordantd cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii, in special in sectoarele
economice competitive.
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Tabelul 1. Tinte pentru educatie si formarea profesionald

Tinta UE Tinta Valoarea
indicatori Romaniei | 2016
Procentul persoanelor din grupa de varstd 20-64 ani angajate | 75 70 66,3
Procentul persoanelor care parasesc timpuriu scoala 10 11,3 18,5
Procentul persoanelor din grupa de varstd 30-34 ani care au | 40 26,7 25,6
finalizat invatdmantul tertiar
Procentul persoanelor din grupa de varsta 25-64 ani care au | 15 10 1.2
participat la programe de invilare pe tot parcursul vietii

Sursa: Comisia Europeand si MEN

c¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiara

In cadrul proiectului au fost analizate doua scenarii (scenariul A si Scenariul B), descrise anterior.

Valoarile estimate ale investitiei, comparativ, pentru cele doua scenarii sunt prezentate in tabelul

urmator:
Valoare fotala investitie (Iei fara TVA)— | Valoare fotala investitie ( Iei fara TVA) -
~ Scenariul A o | Scenariul B
13.436.580,32 RON | 14.511.506,74 RON

In conformitate cu Analiza cost — eficacitate, prezentata, varianta optima aleasa pentru investitie este

varianta A, varianta pentru care am efectuat analiza financiara.

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard: fluxul cumulat,
valoarea actuald neta si rata interna de rentabilitate este realizata tindnd cont de elemente principale, si

anume:

Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului investitiei.

Valoarea actualizatd netd (VAN) s-a calculat folosindu-se formula:

i FD, vr
VAN=IW* & (1 Rg) * (1+Ra)™"

in care:
I - valoarea investitiei
VAN — valoarea actualizata neta;
FDi — Fluxul de lichiditati disponibile in anul i;
Vr — valoarea reziduala;
Ra —rata de actualizare;
n — durata de viatd economica a proiectului.

Rata interna de rentabilitate (RIR) s-a determinat folosindu-se formula:



VAN,
* (VAN +[VAN_|) * (oo =i

RIR = Frin

in care:
RIR —rata internd de rentabilitate:
I'min — rata de actualizare minima (cea pentru care s-a obtinut VAN pozitiva);
I'max — Tata de actualizare maxima (cea pentru care s-a obtinut VAN negativa);
VAN.- - valoarea neta actualizati pozitiva;
[VAN. | - valoarea neta actualizatd negativa. in valoare absoluti

Orizontul de analiza a fost ales la 25 ani, conform metodologiei analizei cost-eficacitate, astfel incat
valoarea reziduala a investitiei la finalul perioadei de analiza sa fie egala cu 0.

Pentru stabilirea indicatorilor financiari s-au luat in considerare urmatoarele componente:

1. Venituri:

- Venituri din finantarea de baza si finantarea complementara: estimate raportat la capacitatea
obiectivului (numar de elevi), conform normelor in vigoare;

- Venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse
legal constituite: in conformitate cu veniturile obtinute de unitate in anii anteriori analizei.

2. Cheltuieli:

- Cheltuieli materiale: Cheltueili cu materialul didactic si alte materiale consumabile, birotica,
investitii; Cheltuieli cu prestatii exteme (paza, mentenanta si reparatii, formare si evaluare
personal, asigurarea securitatii si sanatatii in munca, servicii medicale), Cheltuieli cu energia
electrica, cheltuieli cu utilitatile;

- Cheltuieli cu personalul: Cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi
salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;

- Cheltuieli cu asistenta sociala s1 burse.

Atat pentru venituri cat si pentru costuri au fost estimate cresteri de 1,5 %/ an.
Tabelele centralizatoare pentru venituri s1 cheltuieli sunt Anexate la prezenta documentatie,

In scopul calculdrii indicatorilor de apreciere a performantei financiare a investitiei (valoarea actuala
neta. rata internd de rentabilitate si raportul beneficii/cost) s-a tacut previziunea fluxurilor de numerar.
Asa cum se observa s1 in tabelele anexate, fluxurile aferente tuturor celor 25 ani de previziune sunt
pozitive. Ceea ce inseamnd ca veniturile exced cheltuielile, aspect ce demonstreazi viabilitatea
proiectului si sustenabilitatea sa.

Grafic, previziunea fluxului de numerar se prezinta astfel:



CASH-FLOW

700.000 +——— ) =
SO0O0 i s S A P
500.000 +— e ‘
400.000 4§ 8
300.000 - 4 B CASH-FLOW
200.000 &t ;
100.000 kB 5 o E B F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25
VANF/C -5.953.417,30 lei
RIRF/C 0,21%
Raportul beneficii/cost 111,34%
Rata de actualizare 5%
Valoarea investitici -13.436.580
0
Valoare reziduala

S-a considerat o valoare reziduald la sfarsitul celor 25 ani de studiu de 0% din valoarea initiald a
investitiel.

Asa cum se observd, indicatorul VANF/C este negativ, aspect care la prima vedere ar sugera o
investitie nerentabila, dar luand in considerare beneficiile sociale, economice, investifia devine
rentabila.

De asemenea RIRF/C este inferioara ratei de actualizare. Desi acest lucru nu indica o rentabilitate
buna a investitiei, este recomandabila efectuarea ei.

Raportul beneficii/cost este supraunitar ceea ce indica o investitie ale carei beneficii sunt mai mari
decét costurile.

d) Analiza cost-eficacitate

Proiectele educationale au un impact semnificativ asupra pietei fortei de munca si asupra nivelul de trai
(nivelul de venituri). De obicei, efectele / beneficiile lor sunt masurate cu indicatori, cum ar fi: cresterea
ratei ocuparii fortei de munca, veniturile incrementale / aditionale pentru absolventii de scoli.

Daca timpul dintre absolvire §i angajare este destul de scurt pentru liceu, universitate, masterat sau
doctorat, pentru scoala primard, respectiv invatamantul prescolar, este imposibil de determinat acest tip
de indicatori deoarece efectele apar de obicei in afara orizontului de analiza.

Pentru a evalua un proiect educational, efectele ce trebuie méasurate $i monetizate sunt: impactul pe
piata muncii §i cresterea venitului gospodariei.

In cazul invatamantului primar, aceste efecte se produc prea tarziu, incepnd cu anul 11 si, citeodata,
depasesc orizontul de timp pentru analiza. Pentru licee sau universitati, acesti indicatori sunt relativ
usor de determinat si ACB reprezinta metoda indicata.
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In cazul scolii primare, decizia de finantare este deja luatd, ca urmare a prevederilor legislatiei in
vigoare. Sarcina evaluatorilor constd in determinarea optiunii optime pentru furnizarea de educatie
primard pentru toti copiii din zona de acoperire a proiectului.

in cazul acestui proiect. efectul la nivel national sau regional nu poate fi masurat dat fiind impactul
redus. In aceasta situatie. efortul pentru realizarea unei ACB complete este prea mare si nejustificat.

In cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate si analizate doua variante de investitie, ambele
avand acelasi rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele doua variante propun
constructia unei cladiri cu aceleasi suprafete si capacitati, diferind solutiile constructive propuse,
respectiv costurile de investitie, cu avantajele si dezavantajele prezentate anterior.

Pentru a analiza cele doua variante din punct de vedere cost-eficacitate, au fost calculate cheltuielile
aferente investitiei, in varianta A si in varianta B, luandu-se in considerare valoarea investitiel si
costurile pe orizontul de 25 de ani analizat, calculandu-se valoarea actualizata neta a costurilor in
varianta A si in varianta B, calcule prezentate anexat la documentatie. Rata de actualizare folosita a
fost de 5%.

Raportul ACE a fost stabilit raportandu-ne la numarul de beneficiari pe care obiectivul il va avea pe
periaoda de analiza de 25 ani.

VAN Costuri Varianta A 78.420.411,77 lei

Numar beneficiari (numar copii) 15.200
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A 5.159.24 lei
Rata de actualizare 5%

VAN Costuri Varianta B 79.444.151,22 lei

Numar beneficiari (numar copii) 15.200
Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B 5.226,59 lei
Rata de actualizare 3%

Analizand comparativ cele doua variante se observa faptul ca raportul cost — eficienta este mai mic in
varianta A decat in varianta B. In acest caz, optiunea A, presupunand un cost mai bun / beneficiar este
optiunea recomandata.

Analiza de senzitivitate

Pentru a determina variabilele critice ale acestui proiect am plecat de la 4 situatii ipotetice. fiecare dintre
ele fiind prezentata intr-unul din tabelele de mai jos:

. Veniturile cresc cu 1%, cheltuiclile riman constante

. Veniturile scad cu 1%, cheltuielile raméan constante

. Cheltuielile implicate de investitie cresc cu 1%, veniturile rimén constante
. Cheltuielile implicate de investitie scad cu 1%, veniturile riméan constante

oLl B —

Rezultatele aplicarii celor 4 scenarii sunt prezentate in tabelele anexate prezentei documentatii. O
privire comparativa sintetizata asupra situatiilor analizate mai sus este redata prin tabelul:

TABEL COMPARATIV CENTRALIZATOR - ANALIZA DE SENZITIVITATE

Cheltuielile scad

Situatia initiala

Veniturile cresc

Veniturile scad

Cheltuielile cresc

VANF/C -5.953.41730 e | -5.278.702.08 1et | -6.436.752.97 lei | -6.377.774.062 lei | -5.337.681.04 lei
RIRF/C 0.21% 0.23% -0.91% -0.85% 0,17%
Raportul beneficii/cost 1.1134 1.1245 1.1023 1.1024 1.1247
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Grafic, datele se prezinta astfel:

Valoarea actuala neta

leiD;00 . g
| ({lei1.000.008' Bt A
| {1ei2.000.000,00) |
1613.000.000,00)
lei4.000.000,00) |

{

{

{ . 8 VANF/C
| {1ei5.000.000,00) -

{

{

€i6.000.000,00) PR
€i7.000.000,00) -

I
|
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este redata prin graficul urmator:
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Se observé clar influenta pozitivd a cresterii veniturilor si a diminuarii cheltuielilor cat si influenta
negativa a cresterii cheltuielilor si a scaderii veniturilor. Sub aceste aspecte, administratorul investitiei
trebuie sa acorde o atentie deosebita realizarii cel putin a veniturilor previzionate dar si a efectudrii
maxim a cheltuielilor prevazute.

¢) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de
progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot
aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane
mmplicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie
actualizata la fiecare sedinta lunara.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie
de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

3L Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor
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Risc

Probabilitate
de aparitie

Masuri

Riscuri tehnice

Potentiale de modificare

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada executiei proiectului;

i . Scazut - acoperirea cheltuielilor cu noua solutie
ale solutiei tehnice . : . L
tehnica din sumele cuprinse la cheltuielile
diverse si neprevazute.
- prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte
. ; care sa asigure performanta tehnica si
Intarziere a lucrarilor : ’
; : financiara a firmei contractante (personal
datorita alocarilor . R :
Scazut suficient, lucrarile similare realizate etc.);
defectuoase de resurse .
. . - impunerea unor clauze contractuale
din partea executantului iy . .
preventive in contractul de lucrari: penalizari,
garantii de buna executie etc.
Nerespectarea clauzelor . . .
- stipularea de garantii de buna executie si
contractuale unor iy o i :
Scazut penalitati in contractele comerciale incheiate

contractanti
/subcontractanti

cu societati contractante.

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini
si responsabilitati in
cadrul echipei de proiect

Scazut

- stabilirea responsabilitatilor membrilor
echipei de proiect prin realizarea unor fise de
post: - numirea in echipa de proiect a unor
persoane cu experienta in implementarea unor
proiecte similare;

- motivarea personalului cuprins in echipa de
proiect.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea
insuficienta de

- alocarea si rezervarea bugetului integral

. Scazut necesar realizarii proiectului in bugetul
finantare si cofinantare yqei g o
. . o consiliului local.
la timp a investitiei
- realizarea bugetului in functie de preturile
existente pe piata;
Cresterea inflatiei Mediu - cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor

fi suportate de catre beneficiar din bugetul
propriu

Riscuri externe

Riscuri de mediu:
- conditiile de clima si
temperatura nefavorabile
efectuarii unor categorii
lucrari

Mediu

- planificare corespunzatoare a lucrarilor;
- alegerea unor solutii de executie care
sa tina cont cu prioritate de conditiile climatice

Risc seismic

Scazut

In vederea selectarii variantei de investitiei, a
fost analizata expunerea la diverse riscurli,
precum riscul seismic. Astfel, au fost calculati
urmatorii indicatori: gradul de indeplinire a
conditiilor de conformare structurald si gradul
de afectare structurala. Rezultatele acestor
indicatori fac sa nu fie necesare masuri de
interventie la structura de rezistenta a cladirii.
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Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea corecta a
etapelor proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe
parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(i), recomandat(i)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnmic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

Au fost analizate cele doua scenarii propuse:

Scenariul A: Modernizarea unitatii de invitdmant Colegiul Tehnic ,.Petru Maior” prin modernizarea
sistemului de termoizolatie existent pe fatade prin addugarea unui strat de polistiren expandat 5 cm
grosime si tencuiald decorativd impermeabild de exterior si dotarea acesteia in scopul asigurdrii unei
oferte educationale adecvate si de calitate pentru copii.

Scenariul B: Modernizarea unitatii de invatimant Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” prin modernizarea
sistemului de termoizolatie de pe fatade utilizind vata minerald bazalticad de densitate mare si prin
modernizarea termoizolatiei terasei necirculabile cu polistiren extrudat si dotarea acesteia in scopul
asigurarii unei oferte educationale adecvate si de calitate pentru copii.

Scenariul B de modernizare a unitatii de invatamant, propune urmatoarele masuri de modernizare in
comparatie cu masurile Scenariului A:

1. Modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade (polistiren expandat 5 cm
grosime+ttencuiala decorativa impermeabila de exterior) cu vata minerala bazaltica densitate mare -
strat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa impermeabila de exterior).

2. Termoizolatia existenta a invelitorii (terasa necirculabila) alcatuita din BCA va fi modernizata,
utilizandu-se polistiren extrudat de 25 cm grosime (sau polistiren expandat 30 cm grosime). Polistirenul
in ambele cazuri se va ignifuga.

Scenariul B prezinta varianta neeconomica de modernizare a unitatii de invatamant deoarece solutia
Scenariul B aduce costuri necesare executiei mult mai mari fata de varianta Scenariul A.

Scenariul A propune modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade (polistiren expandat
5 cm grosime + tencuiala decorativa impermeabila de exterior) prin adaugarea in plus a unui alt strat
de polistiren expandat 5 cm grosime + tencuiala decorativa impermeabila de exterior. In total prin
aplicarea in opera a Scenariului 1 se ajunge la un sistem de termoizolatie alcatuit din polistiren expandat
de 10 cm grosime (5+5cm) + tencuiala decorativa impermeabila de exterior.

Pentru modernizarea invelitorii (terasa necirculabila Scenariul A propune o varianta mai practica si mai
economica in comparatie cu solutia Scenariul B si anume suplimentarea BCA-ului existent cu rol
termoizolant prin adaugarea unui nou strat de polistiren extrudat de 20 cm grosime (sau polistiren
expandat de 25 cm grosime). Polistirenul in ambele cazuri se va ignifuga.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul A de modernizare a unitatii de Invatamant primeaza in fata Scenariului B de modernizare a
unittii de Invatadmant din considerente economice, practice si timp redus de executie.

Solutia tehnicd recomandatd respectd cele mai noi standarde tehnice in domeniul serviciilor
educationale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educationala.
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Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente si necesare pentru implementarea proiectului.
Valoarea categoriilor de lucrdri din devizul pe obiect este stabilita in proportie de 100%, pe baza
cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora sau prin rezultatele unei cercetari de piata efectuate de
solicitant.

Documentatia tehnica prevede realizarea unei performante energetice superioare cerintelor minime ce
decurg din Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si din legislatia subsecventa
aferenta aplicabila in vigoare, inclusiv prin masuri de folosire eficienta a resurselor (folosirea eficienta
a apei, folosirea de materiale ecologice).

Solutia tehnici recomandati respecti cele mai noi standarde tehnice in domeniul serviciilor
educationale aplicabile, precum si standardele de calitate pentru infrastructura educationala.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in lei, cu
TVA si, respectiv, firdi TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

Valoare Valoare cu
(fara TVA) Ty TVA
TOTAL GENERAL 13.436.580,32 2.542.813,38 | 15.979.393.,70

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 +
2+4.1+42+5.1.1)

8.366.974,71 1.589.725,20 | 9.956.699,91

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice care
sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

CORP C1

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei =781,55 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei =2621,61 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei =3121,85 mp
+

Terasa acoperita acces S=18,78 mp

H atic = 15,05 ml de la cota terenului amenajat.

VOLUM TOTAL CLADIRE = 11 762 mc

CORP C2

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei = 647,67 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei = 591,10 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei = 647,67mp
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H atic = 8,40 ml de la cota terenului amenajat.

VOLUM TOTAL CLADIRE = 3 937 mc

CORP C3

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei = 128,90 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei = 87,05 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei = 128,90 mp

H atic = 3,10 - 450 ml de la cota terenului amenajat.

VOLUM TOTAL CLADIRE = 387 mc

CORP C4

Suprafata CONSTRUITA la sol a constructiei = 483,90 mp
Suprafata UTILA totala a constructiei =1257,40 mp
Suprafata DESFASURATA a constructiei =1451,70 mp

H atic = 12,00 ml de la cota terenului amenajat.

VOLUM TOTAL CLADIRE = 5 806 mc

P.O.T. propus = 21%
C.U.T. propus = 0,54

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Valoare Valoare cu
(fara TVA) =S TVA
TOTAL GENERAL 13.436.580,32 2.542.813,38 | 15.979.393,70
Din care C+M (1.2 +1.3 +1.4 +
244.1+42+5.11) 8.366.974,71 1.589.725,20 | 9.956.699,91

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.

Durata de executie este reprezentata de 24 luni.
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

In conformitate cu Legea calitatii lucrarilor in constructii nr.10/1995 — inclusiv toate completarile
ulterioare, la intocmirea prezentului proiect s-a asigurat respectarea urmatoarelor criterii de
performanta:

» Cerinta “A" — Rezistenta mecanica si stabilitate.

Clasa de importanta IIT - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor — P100-
1/2013.

# Cerinta “B” — Securitatea in caz de incendiu.
Gradul de rezistenta la foc este IT - conf. normativ de siguranta la foc P118/99.
# Cerinta “C™ — Igiena, Sanatate si Mediul inconjurator
Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire.
Toate incaperile constructiei sunt aerisite natural prin ferestrele prevazute in proiect.
Lucrarile efectuate asigura protectia mediului datorita faptului ca materialele utilizate sunt ecologice

Se respecta in proiectarea constructiei si se vor respecta in timpul lucrarilor de executie ..Normele de
protectie a mediului inconjurator”, conf. Legii nr. 137/1995. Functiunile cuprinse in cladire nefiind
poluante, nu afecteaza mediul.

» Cerinta “D” — Siguranta in exploatare:
Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara:
Se propun:
e  Pardoseli antiderapante;
e  Siguranta cu privire la deschiderea usilor (loc pentru deschidere).
Sunt interzise:
e Realizarea de denivelari interioare si exterioare pentru a nu exista riscul de impiedicare.
e  Contactul cu proieminente joase.
e Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie.

e  Contactul cu suprafete transparente (usi, ferestre si pereti din sticla cu parapet avand h<0,9m
sau fara parapet.

e  (Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri functionale).

e  (Coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inaltime, la nivelul pardoselii, la nivelul
inferior circulatiei).

e  Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor.

Siguranta cu privire la schimbarile de nivel:
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e  necesitatea, inalfimea si alcatuirea parapetelor.
e  balcoane, ferestre, galerii.
e deniveldrile de la nivelul pardoselilor se vor elimina.
Siguranta la deplasarea pe scari si rampe
e Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna).
o  (Cadere (balustrade).
®  Alunecare (materiale pentru suprafata de calcare).
o Impiedicare.
o Lovire, coliziune.
Siguranta cu privire la iluminat
e Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii.
e  Evitarea sau limitarea fenomanului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre).
Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii
e  FElectrocutare
e  Arsura, oparire, degerare
e Explozie
e Intoxicare
e Contaminare si otravire
e Contact cu elemente de instalatii
Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor
e Impiedicarea fortarii din afara.
e  Grile si plase
Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor cu handicap
e Rampe, ascensoare, culuare de circulatie, posibilitate de intoarcere, cotituri.
e Maini curente suplimentare.
e (Cabine sanitare speciale.

e Modalitati de informare si atentionare specifice persoanelor cu diverse probleme care tin de
perceptie.

» Cerinta “E” — Protectia impotriva zgomotelor:

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
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;

Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de
~Normele Tehnice de izolare fonica", nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45).

Inchiderile exterioare asigura un confort acustic ce se incadreaza in prescriptiile normativelor
in vigoare.

Functiunile cladirii nu sunt generatoare de zgomote perturbatoare.

Cerinta “F” — Izolarea termica si economia de energie:

Inchiderile exterioare propuse se vor realiza astfel incat sa se asigure un confort termic ce se incadreaza
in prescriptiile normativelor in vigoare. Astfel, constructia asigura economia de energie in limite
corespunzatoare.

Cerintele de calitate privind instalatiile electrice sunt:

r

Criteriul de performanta A. Rezistenta mecanica si stabilitate

Fixarea tuburilor si cablurilor si electrice pe verticala si orizontala se face cu respectarea
Normativelor NP 17/2011 si NTE 007/08.

La pozarea cablurilor se va avea in vedere respectarea razelor de curbura si punctelor de fixare
in vederea eliminarii riscului de deteriorare se modificari de pozitie;

La materialele si aparatele electrice utilizate se va urmari lipsa deteriorarilor susceptibile sa
provoace accidente, deteriorari si uzura ulterioara.

Solutiile adoptate la executie pentru fixarea echipamentelor, aparatelor, cablurilor si tuburilor
de protectie, nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de structura. In acest sens s-au
prevazut goluri de traversare si piese metalice inglobate in elemente de constructie.

Se au in vedere masurile de protectie antiseismica prin montarea de tuburi de protectie flexibile la
traversarea circuitelor prin rosturile de dilatatie a cladirii

"\:’

Criteriul de performanta B: Securitate la incendiu

Din punct de vedere al riscului de izbucnire a unui incendiu, se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

Montarea echipamentelor, aparatelor si circuitelor pe elemente incombustibile si acolo unde nu
este posibil se vor lua masuri de izolare si protectie suplimentare (carcase si doze metalice,
tuburi de protectie metalice, strat de tencuiala de minim 1 cm, suport izolator, distantoare),
utilizarea de cabluri CYYF, etc;

Realizarea instalatiilor in conformitate cu riscul de incendiu;

Prevederea de protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere a
incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

Prevederea de aparataj de comutatie omologat, care asigura presiune de contact confor
normelor, pentru eliminarea supraincalzirii locale;

Din punct de vedere al reactiei la izbucnirea focului, pentru instalatiile si materialele din instalatiile
electrice, se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

Utilizarea de cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la instalatiile normale);
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e Utilizarea de materiale speciale (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la propagarea focului),
la traversarea circuitelor (cabluri, etc) din incaperile tablourilor electrice, catre alte spatii.

#  Criteriul de performanta C: Igiena, sanatatea mediulul inconjurator
Pentru igiena s-au prevazut:
¢ Elemente comode pentru actionarea manuala a apartelor electrice;

e Masuri constructive corespunzatoare pentru intretinerea instalatiilor (montaj ingropat sau in
plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.), pentru eliminarea
depunerilor de praf, care pot fi generatoare de scurcircuit.

e Dotare cu materiale corespunzatoare de curatenie.
Pentru protectia mediului s-au luat urmatoarele masuri:

e Prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai mult de 5 dB, nivelul
echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza;

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat urmatoarele masuri:

e Prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, care asigura nivelul
mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzator activitatii si destinatiei spatiului

e Un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare (raport emin/emax)

e Un grad de luminanta corespunzator fiecarui loc de munca, cat si a unei distributii optime a
luminantei in campul vizual (Imax/lmed)

e Prevederea da materiale cu grad redus de poluare
» Criteriul de performanta D. Siguranta si accesibilitatea in exploatare

S-au luat masuri de protectie a utilizatorului la socurile electrice prin atingere directa si indirecta.
Astfel:

e Se vor monta tablouri si aparate, cu carcase, corespunzatoare gradului de protectie mecanica si
de patrundere a apei sau vaporilor de apa, in functie de locul de amplasare al acestora;

e In cadrul tablourilor electrice, se vor lua masuri de protectie impotriva atingerilor directe ale
partilor active, in cazul manevrelor sau interventiilor usoare si verificarilor pe timpul
exploatarii, fara scoatere de sub tensiune;

e Se vor monta cabluri si conductoare cu rezistenta de izolatie corespunzatoare, care se va verifica
inainte si dupa montaj;

e Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa, ca mijloc principal de
protectie, s-a luat masura de legare la pamant a tuturor elementelor metalice, care in mod
accidental pot fi puse sub tensiune;

e Prevederea de aparataj de mica comutatie cu grad ridicat de anduranta;

Ca mijloace suplimentare de protectie s-au prevazut:
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Protectia la suprasarcina si scurtcircuit al circuitelor, prin intrerupatoare automate si sigurante
fuzibile, asigurandu-se selectivitatea protectiilor in cascada de la receptor spre sursa;

La tablouri si in camerele electrice, se vor monta chei speciale, pentru protectia impotriva
accesului persoanelor neautorizate.

B

# Criteriul de performanta E: Protectia impotriva zgomotului

Pentru protectia impotriva zgomotului vor fi prevazute aparate electrice care nu depasesc in functionare
cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza

# Criteriul de performanta I': Economie de energie si izolatie termica
Pentru economia de energie s-au luat urmatoarele masuri:

e Corpurile de iluminat echipate cu surse fluorescente vor fi complet echipate, inclusiv
condensatori;

e S-a asigurat sectionarea circuitelor de iluminat, prin prevederea de comutatoare, care sa dea
posibilitatea utilizatorului sa reduca nivelul de iluminare, la cat este util activitatii de moment;

# Criteriul de performanta G: Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

In proiectarea instalatiei electrice cladirii aferente s-a avut in vedere utilizarea echipamentelor si
scenariilor care sa conduca la un consum redus de energie: utilizarea corpurilor de iluminat echipat cu
sursa LED si fluorescente (compacte si liniare); s-au prevazut mai multe actionari pentru eficientizarea
iluminatului.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Avand in vedere ca pentru finantarea proiectului beneficiarul nu dispune de toata suma necesara
realizarii investitiei, finantarea va fi fructificata de oportunitatea ogferita de fondurile externe
nerambursabile.

Astfel, sursele de finantare disponibile pentru realizarea investitiei vor consta in:
98% din cheltuielile eligibile din FEDR si de la bugetul de stat
2% din cheltuielile eligible din contributia beneficiarului

Cheltuielile neeligibile si alte cheltuieli neprevazute in bugetul proiectului vor fi suportate din
contributia beneficiarului.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

- Certificat de urbanism nr. 461/35T emis in data 24.04.2018

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

- Extras de carte funciara nr. 211678 emis in data 24.04.2018
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7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
- nu este cazul
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

- nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnicoeconomica

- Clasarea notificarii emisa de ANPM — APM Bucuresti nr. 11428/03.05.2018
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

- raport de audit energetic

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

- nu este cazul

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
- nu este cazul

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

- nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
- raport de expertiza tehnica — structura nr. 181/03.05.2018

B. PIESE DESENATE

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zona;

- Plan de incadrare in localitate - SC 1:2000

b) plan de situatie;

- Plan de amplasament - SC 1:500

c) releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;

NUMAR PLANSA NUME PLANSA FORMAT
Al CORP C1 PLAN DE SITUATIE - RELEVEU SC 1:500
Ar2 CORP C1 PLAN PARTER - RELEVEU SL1:109
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NUMAR PLANSA NUME PLANSA FORMAT
Ar3 CORP C1 PLAN ETAJ 01 - RELEVEU SC 1:100
Ard CORP C1 PLAN ETAJ 02 - RELEVEU SC 1:100
A5 CORP C1 PLAN ETAJ 03 - RELEVEU SC 1:100
Ar6 CORP C1 PLAN TERASA NECIRCULABILA - RELEVEU | SC 1:100
Ar7 CORP C1 SECTIUNI - RELEVEU SC 1:100
Ar8 CORP C1 FATADE - RELEVEU SC 1:100
Ar9 CORP C1 FATADE - RELEVEU SC 1:100

Ario CORP C2 PLAN PARTER, PLAN TERASA SC 1:100
NECIRCULABILA, SECTIUNE S2-S2 - RELEVEU
Arll CORP C1 SECTIUNIE S1-S1, FATADE - RELEVEU =G Helol
arts CORP C3 PLANURI, SECTIUNE, FATADE - RELEVEU | SC 1:100
S CORP C4 PLAN PARTER, PLAN ETAJ 1 -RELEVEU | SC 1:100
Arl4 CORP C4 PLAN ETA] 2, PLAN TERASA SC1:100
NECIRCULABILA — RELEVEU
Arls CORP C4 SECTIUNIE, FATADE - RELEVEU SC 1:100

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in zonele de
protectie aferente,

- nu este cazul

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
a) plan de amplasare in zona;

- nu este cazul

b) plan de situatie;

- nu este cazul

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu pentru
rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

_ NUMARPLANSA | _ NUME PLANSA | FORMAT
Apl CORP C1 PLAN DE SITUATIE - PROPUS
Ap2 CORP C1 PLAN PARTER - PROPUS S€1:100
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Ap3 CORP C1 PLAN ETAJ 01 - PROPUS SC1:100
Ap4 CORP C1 PLAN ETAJ 02 - PROPUS SC 1:100
Ap5 CORP C1 PLAN ETAJ 03 - PROPUS 8C¢1:100
it CORP C1 PLAN TERASA NECIRCULABILA - SC 1:100
i PROPUS
Ap7 CORP C1 SECTIUNI - PROPUS SC 1:100
Ap8 CORP C1 FATADE - PROPUS SC1:100
Ap9 CORP C1 FATADE - PROPUS SC 1:100
o CORP C2 PLAN PARTER, PLAN TERASA SC 1:100
’ NECIRCULABILA, SECTIUNE S2-S2 - PROPUS
Apll CORP C1 SECTIUNIE S1-S1, FATADE - PROPUS RELAG0
Apl2 CORP C3 PLANURI, SECTIUNE, FATADE - PROPUS ety
=B CORP C4 PLAN PARTER, PLAN ETAJ 1 - PROPUS AT
Ap14 CORP C4 PLAN ETAJ 2, PLAN TERASA NECIRCULABILA | SC 1:100
- PROPUS
apl> CORP C4 SECTIUNIE, FATADE - PROPUS Sl k0l
IELO001 SCHEMA DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA
- INSTALATII DE INCALZIRE — SCHEMA FUNCTIONALA
ITV001 INSTALATII DE CLIMATIZARE SI VENTILARE CORP
SCOALA — SCHEMA FUNCTIONALA
INSTALATII DE CLIMATIZARE SI VENTILARE CORP
ITV002 SCOALA — SCHEMA FUNCTIONALA

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa
caz.

- nu este cazul
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