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STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: Piese scrise

I_ DATE GENERALE:

1_ Denumirea obiectivului de investitii: CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT

2 _Amplasamentul: b-dul Drumul Taberei, nr. 24 A, sector 6, Bucuresti
3_ Titularul investitiei Primaria sectorului 6, municipiul Bucuresti

4_ Beneficiarul investitiei Primaria sectorului 6, municipiul Bucuresti

5_ Elaboratorul studiului Asociatia formata din

Sc. ARTLINE SRL si S.C. AVITECH CO S.R.L.

II_ INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1_ SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI
1_1_CONTEXUL GENERAL

Proiectul Centrul Cultural European Favorit isi propune realizarea unui obiect reprezentativ pentru zona,
avand in vedere ca de-a lungul timpului Cinema Favorit a capatat o anumita notorietate. Volumul trebuie sa aiba
personalitate, valoare de “icon” pentru zond, sa reprezinte un centru cultural pentru cartierul Drumul Taberei.

Cladirea rezultata in urma consolidarii, extinderii si modernizarii va reprezenta un punct de reper atat la
nivelul zonei cat si la nivel urban.

Obiectivul proiectului este realizarea unui spatiu cultural destinat tinerilor , in scopul stimularii
aptitudinilor creatoare, in scopul dezvoltarii si valorificarii unei relatii directe intre limbaje si mijloace artistice
diferite. Tn acelasi timp, se urméireste promovarea identitatilor culturale in context european si a formelor de
comunicare intre public si artist.

Propunerea de realizare a unui Centru Cultural European in incinta fostului cinematograf Favorit
beneficiazd atat de sprijinul autoritatilor locale si guvernamentale, cat si de sprijinul populatiei. in data de
19.05.2011 locuitorii din zona impreuna cu Centrul de Resurse pentru participare publicd CeRe au organizat o
expozitie foto sub numele “Am deschis ochii pentru Favorit”. Expozitia a reunit un numdar mare de
vizitatori, ceea ce confirma faptul ca noul centru va fi bine primit de populatie.
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Centrul Cultural European Favorit va desfasura activitati culturale locale, regionale si internationale.
Centrul Cultural European Favorit va initia si desfasura proiecte si programe culturale in domeniul educatiei
permanente si al culturii traditionale, urmarind:

- elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanents;

- conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii pe raza
careia functioneaza, precum si ale patrimoniului cultural national si european;

- stimularea creativitatii si talentului;

- cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei contemporane si artei interpretative
profesioniste sau neprofesioniste, in toate genurile — muzica, coregrafie, teatru etc.;

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan national si international.

Centrul Cultural European Favorit va avea urmatoarele atributii principale:

- educarea stiintifica si artistica a publicului prin programe specifice;

- sprijinirea tinerilor cercetatori si artisti valorosi in formarea lor;

- elaborarea si editarea de studii, publicatii si materiale documentare;

- colaborarea cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu fundatii, universitati

romane si europene, in vederea cunoasterii si afirmarii valorilor culturii si civilizatiei

romanesti;

- imbogatirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizitii, organizarea de tabere si

expozitii de arta si alte forme, etc.

Pentru realizarea activitatilor propuse, Centrul Cultural European Favorit va colabora cu institutii de
specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public si/sau privat, precum si cu
persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).

Activitatea cultural — artistica va fi sustinuta prin colaborari cu artisti profesionisti (regizori, actori,
scenografi, etc.) sau neprofesionisti, cu organizatii, fundatii, institutii culturale, unitati de invatamant, si va
consta, fara a se limita, in:

- stagiune de teatru pentru copii;

- stagiune de teatru pentru adulti;

- spectacole — lectur3;

- spectacole de divertisment;

- lansari de carte;

- expozitii ;

- organizarea de work-shop-uri, ateliere, seminarii, conferinte;

- organizarea de cluburi sau cercuri artistice;

- participari in festivaluri de teatru;

- implicari in proiecte culturale propuse de alte organizatii, fundatii, institutii culturale;

- alte evenimente culturale;

- inscrierea spectacolelor la diferite festivaluri din tara si strainatate;

- intalniri Tntre artisti consacrati si tineri, in cadrul unor seri de poezie;

- sprijinirea companiilor independente de teatru, etc.

Realizarea Centrului Cultural va avea impact asupra a doua categorii de participanti:

- artisti — proiectul urmareste a dezvolta si valorifica creativitatea, prin motivarea tinerilor
creatori, prin realizarea unui numar mare de spectacole, prin imbinarea mai multor
domenii de arta;

- public — prin atragerea unui numar mare de spectatori fata de fenomenul artistic, prin
abordarea mai multor tipuri de teatru ( teatru comunitar, neconventional, experimental,
de imagine, spectacole, lectura).

Entitatea responsabila cu proiectul: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti.

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 7



studiu de fezabilitate — CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT
b-dul Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6, Bucuresti

1_2_ SITUATIA ACTUALA

Pe terenul de la adresa b-dul Drumul Taberei, nr. 24A, sector 6, Bucuresti se afla o constructie cu
regim de Tnhaltime S+P+1E, avand functiunea de cinematograf.
n prezent constructia in cauzd e nefunctionabila.
Vecinatati:
- la nord — constructii P+8
- la est — constructie P si strada Sibiu
- la sud = b-dul Drumul Taberei

- lavest — constructie P si strada Pravat
1_2 aSITUATIA ACTUALA - FUNCTIONALITATE

Constructia - cu functiunea de cinematograf - amplasata in cadrul unui complex comercial, este in
prezent degradata si nefunctionald. Construita in anii “ 70 , constructia a carei forma initiala nu s-a schimbat,
prezinta o uzura moderata din cauza lipsei de intretinere din ultimul timp, nesuferind insa avarii majore ale
peretilor.

Constructia, avand functiunea de cinematograf, are un regim de inaltime de S+P+1E, sala de cinema
desfasurandu-se pe 2 nivele.

Tn prezent, zona cea mai bine péstratd este zona de intrare ce cuprinde : holul de primire, casele de
bilete si holul foaier din care se face accesul catre sala de cinema. Aici s-au putut identifica si tipurile de
finisaje folosite initial : mozaic pentru pardoseald, zugraveala de culoare alba, caramida aparenta si piatra
decorativa pentru pereti si zugraveala de culoare alba pentru tavane. Fata de tamplaria initiald, in prezent
dezafectata ( lipsesc usile incaperilor, geamuri ), se poate observa faptul ca pe fatada principala cat si pe cele
laterale, tampl3ria initial a fost inlocuitd cu una de tip PVC. in zona de la parter destinatd grupurilor sanitare,
peretii de compartimentare sunt dezafectati, compartimentarea interioara putand fi relevata dupa urmele
vizibile de la nivelul planului orizontal.

Legdtura intre parter si subsol este realizata prin intermediul unui nod de scara amplasat pe fatada
estica. Subsolul este in prezent nefunctionabil, fiind puternic degradat.

Se poate observa lipsa finisajelor si a tamplariei. Zona amplasata sub sala de cinema nu a putut fi relevata
din cauza inaccesibilitatii acesteia, putand fi totusi observata comunicarea dintre subsol si sala de cinema in
zona podiumului.

Un alt nod de circulatie care face legatura dintre parter si etaj este amplasat pe fatada vestica a
constructiei. La acest nivel se regdsesc cabina de proiectie a salii de cinema, precum si alte anexe si spatii de
depozitare necesare unei astfel de functiuni. Gradul de degradare a constructiei poate fi observat si la acest
nivel unde tamplaria lipseste din nou, finisajele folosite vizibile fiind placi ceramice la nivelul pardoselii si
zugraveala de culoare alba pe pereti si tavan.

Sala de cinema se afla si ea intr-un stadiu destul de avansat de degradare. Aici se poate observa lipsa
aproape totala a finisajelor ( zona intrarilor laterale fiind singura in care se mai pot regasi urmele de
tamplarie de lemn initiale, sau a peretilor imbracati in lemn ), betonul sau tencuiala fiind singurele materiale
vizibile. Lipsa unui tavan fals a permis, insa, recunoasterea structurii plafonului si a modului in care grinzile
salii sunt dispuse.
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Conform releveului intocmit de SC DD DESIGN STUDIO SRL, constructia cuprinde urmatoarele spatii:

SUBSOL ( zona care a putut fi relevata)

Curte de lumina 17.41 mp
Anexa 1 10.88 mp
Hol subsol 151.92 mp
Anexa 2 8.05mp
Anexa 3 7.16 mp
Anexa 4 591 mp
Hol scara 22.72 mp
Centrala termica 18.72 mp
Anexa 5 78.15mp
Indltime liberd nivel 3.395m
SUBSOL - suprafata utila totala 320.92 mp
PARTER

Hol primire 87.88 mp
Casa de bilete 1 11.16 mp
Hol 1 8.08 mp
Hol 2 6.37 mp
Casa de bilete 2 2.29 mp
Birou 8.44 mp
Hol foyer 247.62 mp
Casa scarii 6.54 mp
Anexa 4.61 mp
Grup sanitar 1 34.22 mp
Grup sanitar 2 33.05mp
Sala cinema 502.45 mp

Indltime liberd nivel

3.28 m (in hol)

7.45m si 8.45 m (in sald)

PARTER - suprafata utila totala 952.71 mp
ETAJ

Casa scarii 6.25 mp
Hol 1 10.37 mp
Anexa 1 5.68 mp
Cabina proiectie 30.64 mp
Hol 2 13.14 mp
Anexa 2 6.67 mp
Anexa 3 4.97 mp
Gradene sala cinema 220.51 mp
Indltime libera nivel 3176 m
ETAJ-suprafata utila totala 298.32 mp
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RECAPITULARE SUPRAFETE

SUBSOL - suprafata utila 320.92 mp
PARTER - suprafata utila 952.71 mp
ETAJ- suprafata utila 298.32 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA 1571.95 mp

Circulatia verticala se realizeaza prin intermediul unui nod de circulatie care face legatura intre holul
foaier si camera de proiectie - amplasata la etaj, si a unui al doilea nod de circulatie intre parter si subsol,
amplasat pe fatada estica a constructiei.

1_2_b SITUATIA ACTUALA - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
A_ Sistemul constructiv existent :

Infrastructura este realizata din beton armat de 80 cm latime, la 150 cm sub CTA Tn zona fara subsol
si la cca. 60 — 70 cm sub cota pardoselii de subsol in zona cu subsol.

Suprastructura: Structura de rezistenta a imobilului este formata din cadre si pereti structurali de
beton armat cu finchideri perimetrale de zidarie de cardamida cu rol in preluarea atat a sarcinilor
gravitationale, cat si a sarcinilor orizontale, precum si din plansee din beton armat ( grinzi si placa ), peste
parter si etaj. Peretii exteriori pe directie longitudinala sunt din caramizi de 24 x 12 x 6 cm, de calitate medie,
marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment — var,
formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversala, sala este delimitata de
pereti structurali de beton armat cu grosime de 40 cm.

in zona de intrare existd o pergold cu stalpi metalici cu diametrul de 100 mm si grinzi de beton
armat.

Plangeele sunt realizate din placile de 15 cm de beton, formeaza saibe, au centura inalta. Planseele
sunt rezemate pe grinzile de beton armat. Grinzile sunt dese, cele de deasupra salii de spectacol au interax
de 1.80 m si latimi de 35 cm.

Stalpii de rigidizare au dimensiuni de 35 x 55 cm in sectiune transversala.

Scara: scara interioara este din b.a. monolit , are dimensiunea rampei de 1 m, fiind o scara in doua rampe

cu podeste intermediare.

Acoperis: invelitoarea este in sistem terasa.

B_ Inchiderile exterioare

Peretii exteriori pe directie longitudinala sunt din caramizi de 24 x 12 x 6 cm, de calitate medie,
marca minima 50, tesute cu rosturile verticale umplute corect, avand ca liant un mortar de ciment — var,
formand pereti structurali perimetrali de caramida 25 cm. Pe directie transversald, sala este delimitatad de
pereti structurali de beton armat cu grosime de 40 cm.

C_ Compartimentari interioare
Sunt realizate din peresi din zidarie de caramida cu o grosime de 15 cm .

D_ Finisaje interioare - tamplarie interioara: aluminiu vopsit in culoare gri

- pardoseli: mozaic in zona de primire, beton in zona salii si subsol,
placi ceramice in zona camerei de proiectie

- pereti interiori: zugrdveald cu vopsea de culoare alba, caramida
aparenta si piatra decorativa.

- scara interioara finisata cu mozaic si tencuiala alba.

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 10
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- finisajele din sala de spectacol nu mai sunt prezente, peretii si
pardoseala fiind in totalitate decopertate.

E_ Finisaje exterioare - pereti exteriori: caramida apararenta si placi ceramice de culoare gri
- tdmplarie exterioara : profile PVC cu geam dublu tip termopan.
- dale pentru accesul in cinematograf si placi ceramice pe terasa de la
etaj.
- starea fatadelor este buna, fara desprinderi majore ale stratului de
finisaj.

F_Tnvelitoarea
Tnvelitoarea imobilului este tip terasd necirculabild prevdzutd cu captarea si scurgerea apelor
pluviale.

1_2_c SITUATIA ACTUALA - AMENAJARI EXTERIOARE
Incinta este amenajata cu platforme pietonale, mobilier urban, precum si cu spatii verzi.

1_2_d SITUATIA ACTUALA - UTILITATI

Constructia este prevazuta cu utilitati din reteaua locala existenta. Instalatiile interioare existente sunt
nefunctionale, ele trebuind inlocuite.

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti
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2_ DESCRIEREA INVESTITIEIL:
a_ Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:

- scenarii propuse:

Pentru atingerea obiectivului de investitie, si anume Centrul Cultural European, au fost analizate
urmatoarele scenarii:
Scenariul 1 / alternativa nula: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul.
Avantaje:
- investitie O
Dezavantaje:
-nu se atinge obiectivul, adicd nu se realizeazd nimic.

Scenariul 2 / alternativa minima: reprezentand situatia in care investitiile de reabilitare atat fizica cat
si morald a fostului Cinematograf FAVORIT se realizeaza in spatiile existente, se realizeaza dotari in limita
spatiului disponibil si cu efort financiar moderat, fara a se realiza consolidare, extindere si supraetajare;

Avantaje:
- investitie micd, timp de executie foarte redus, se obtine o sald de cinematograf cu
dotdri la nivelul cerintelor actuale.

Dezavantaje:
- se realizeazd doar o reabilitare fizicd si morald a fostului cinematograf Favorit, se
realizeazd anumite dotdri necesare functiondrii unei séli de cinematograf, insd nu se
realizeazd un Centru Cultural.

Scenariul 3 / alternativa moderatd : se mentine partial constructia existenta si se consolideaza,
extinde si supraetajeaza, se realizeaza dotari in limita spatiului disponibil astfel rezultat;

Avantaje:
- investitie moderatd, se poate obtine un Centru Cultural cu spatii si dotdri in
limitele suprafetelor desfdasurate posibil de realizat (CUT = 2,5, adicd aprox. 3600 mp)

Dezavantaje:
- se vor demola anumite pdrti ale constructiei, lucrdrile de executie vor dura o
perioadd lungad de timp;
- sistemul constructiv existent nu asigurd posibilitatea de a folosi clddirea pentru noile
functiuni dorite; structura initiald este imposibil de mentinut, fiind atdt foarte costisitoare
si cronofagad, cdt si defavorabild din punct de vedere functional;
- lucrdrile de consolidare, in acest caz, sunt foarte complexe. Consolidarea si extinderea
pot fi realizate, dar ascund un grad mare de necunostintd, care va perpetua in timpul
executiei. Din cauza complexitdtii consoliddrii existentului si extinderii cu metal, costurile
nu pot fi controlate, iar tehnologia de punere in operd poate fi doar apreciatd, in timp
nefiind controlabild.
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Scenariul 4 / alternativda maxima: se demoleaza suprastructura existenta, pastrandu-se o parte din
peretii subsolului si se realizeaza o constructie noud, in conditiile prevazute de un certificat de urbanism.
Avantaje:

- se poate realiza un Centru Cultural cu dotdri la parametrii actuali

- structura noud va rdspunde la toate cerintele proiectului din punct de vedere
functional, cerinte pe care consolidarea structurii existente nu le-ar fi asigurat
(indltimi necesare, distributie functionald judicioasd)

- o structurd noud contine un deviz de lucrdri clar, fdrd necunoscute, rezultdnd un timp
de executie fix, spre deosebire de varianta consoliddrii si extinderii cu metal.

Dezavantaje:
- lucrdrile de executie vor dura o perioadd mai lungd de timp — demolare
si construire.
Scenariul recomandat de catre elaborator:
Scenariul recomandat de elaborator este scenariul 4 / alternativa maxima: se demoleaza
suprastructura existenta, pastrandu-se o parte din peretii subsolului si se realizeaza o constructie noua, in
conditiile prevazute de un certificat de urbanism.

Avantajele scenariului recomandat:

Avantajul major al scenariului recomandat este realizarea unei structuri noi, care sa asigure
cerintele functionale ale noului centru.

Avand in vedere ca noua structura se va ridica peste amprenta fostului cinematograf, pentru
asigurarea necesarului de spatii/ functiuni aferente centrului cultural, extinderea se va realiza
pe verticald (S+P+3E+Et. tehnic). Astfel cd, ponderea reconstructiei este mult mai mare decat
cea a consolidarii.

Structura noua va fi realizata astfel incat sa elibereze circulatiile, sa asigure inaltimile necesare,
din punct de vedere acustic, pentru sala de spectacole, sa perimita o distributie judicioasa a
functiunilor, o ajustare a inaltimilor aferente fiecarui spatiu — pentru a nu avea pierderi mari de
caldura, spre deosebire de structura existenta.

De asemenea, noua constructie se va adapta la nevoile actuale ale populatiei. Spatiile create Tn
interior vor fi atat sala de spectacole — ce poate acomoda spectacole de teatru, de cinema si de
concerte — cat si sdlile de prezentari/ conferinte, salile multifunctionale, sala de lectura —
biblioteca si spatiile anexe si tehnice aferente.
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b_ Descrierea constructiva si functionala
Constructia se fincadreaza in categoria de importanta ,C”, clasa de importanta ,II” si grad de
rezistenta la foc Il.

Viitorul centru cultural va adaposti urmatoarele functiuni/spatii majore:

- Sala de spectacole (cinematograf, teatru, concerte) — capacitate min. 700 locuri

Suprafatad — aprox. 330 mp (parter) + aprox. 230 mp (etaj 1)
+ aprox. 220 mp (balcon)

Scena — aprox. 120.00 mp

- Sali prezentare conferinte
Suprafata aprox. 30 -45 mp fiecare

- Séli multifunctionale — capacitate minim 100 locuri/sala
Suprafata aprox. 2x120 mp

- Sala lectura biblioteca nespecializata/ biblioteca
Suprafata aprox. 150 mp (va avea acces liber la raft)

- Zona de alimentatie publica (Cafenea/Bar) — aprox. 20 mp

Spatii anexa necesare functionarii cinematografului conform normelor in vigoare

Cabina proiectie —aprox. 10 mp
Regie sunet —aprox. 9 mp
Regie lumini — aprox. 5 mp

Spatii anexa necesare functionarii teatrului conform normelor in vigoare
Acces actori/ administratie
2 scariin 2 rampe (latime rampa — 1,20 m)
Lift capacitate 4 persoane

Cabine actori — aprox. 85 mp (fiecare cabina va contine 1 lavoar, la 2 cabine 1
dus)
Spatiu de regrupare actori — 15,00 mp
Sala de repetitii— cca 30 mp
Grupuri sanitare actori
Femei—1WC + 1 lavoar
Barbati— 1 WC + 1 lavoar
Dusuri actori — la doua cabine actori—1 dus
Depozit decoruri—aprox. 6 mp
Anexa costume —aprox. 19 mp
Spatiu premontaj — aprox. 15 mp

Spatii anexa necesare functionarii concertelor conform normelor in vigoare
Zona de sub scena va fi destinata orchestrei — aprox. 140 mp

Spatii anexa necesare functionarii bibliotecii conform normelor in vigoare
Camera video + lectura — aprox. 25 mp

Spatii anexa necesare functionarii salilor de prezentare conferinte conform normelor in vigoare
Foaier sali —aprox. 100 mp
Camera aparatura electronica sali —aprox. 2 mp
Garderoba — aprox. 8 mp
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Spatii anexa necesare functionarii salilor multifunctionale conform normelor in vigoare
Foaier sali —aprox. 300 mp
Grupuri sanitare - Femei — 5 WC, 4 lavoare
Barbati — 3 WC, 4 pisoare, 4 lavore
Garderoba — aprox. 15 mp
Boxe — aprox. 12 mp
Cabine traducator — aprox. 8 mp
Camera aparatura electronica sali — aprox. 1.5 mp

Spatii anex3d necesare functionarii alimentatiei publice (cafenea/bar) conform normelor in
vigoare

Depozit —aprox. 7 mp
Garderoba —aprox. 5 mp
Zona receptie marfa (acces montcharge) —aprox. 1.4 mp
Montcharge / lift marfa
Grupuri sanitare — Femei — 1WC, 1 lavoar
Barbati — 1WC, 1 lavoar

Spatii necesare functionarii zonelor destinate publicului conform normelor in vigoare

Hol intrare (cu posibilitatea gazduirii unor expozitii) — aprox. 250 mp
Grupuri sanitare
separate pe sexe(femei/barbati) + grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati
Femei—8 WC, 5 lavoare
Barbati — 4 WC, 6 pisoare, 6 lavoare
Persoane cu dizabilitati — 1 lavoar, 1 WC
Garderobe — aprox. 35 mp
2 scariin 2 rampe - una deschisa (latime rampa — 1,60 m)
-unainchisd (latime rampa—1,60 m)
2 lifturi — capacitate 8 persoane
(dimensiune gol — 1,90 x 1,60)

Spatii anexe necesare functionarii centrului cultural conform normelor in vigoare

Casa bilete —aprox. 4 mp
Informatii
Spatiu monitorizare —aprox. 11 mp
Camera pompier, centrald de detectie —aprox. 5 mp
Administratie
- min. 2 birouri administratie — aprox. 9 mp
- grupuri sanitare administratie
- 1 grup sanitar femei
- 1 grup sanitar barbati
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Descrierea functiunilor in functie de amplasare / suprafete utile:

SUBSOL - suprafata utila (fara rezerva de apa) — 806,72 mp
SAS acces parcare
SAS acces parcare
Hol acces parcare
Hol acces parcare
Camera pompe apa
UPS
Tablou electric general
Hol interventie
Hol interventie
Camera gunoi
SAS acces montcharge (curat)
SAS acces montcharge (murdar)
Adapost protectie civila 1
SAS
Adapost protectie civila 2
SAS
Hol
Grup electrogen
Camera pompe caldura

Boxe

Grupuri sanitare — Femei
Barbati

Post-Trafo

Scara

Rezerva de apa - suprafata utila — 85,35 mp
Orchestra (sub scena) — suprafata utila — 157 mp

PARTER - suprafata utila (fara orchestra) — 805 mp
Windfang
Casa bilete
Acces montcharge
Hol intrare (cu posibilitatea gazduirii unor expozitii)
Informatii
Garderobe
Grupuri sanitare femei
Grupuri sanitare barbati
Scara principala 1 (inchisa)
Scara principala 2 (deschisa)
Spatiu monitorizare
Depozitari
Scara (acori) - inchisa
Boxa
Scara (actori/ administratie) - inchisa
Scena
Scara acces scena
Sala spectacole (parter)
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ETAJ 1 - suprafata utila — 706,64 mp
Foaier
Cafenea/ Bar
Depozit Cafenea/ Bar
Grupuri sanitare — Femei
Barbati
Garderoba
Scara principala 1 (inchisa)
Scara principala 2 (deschisa)
Regie sunet
Camera pompier, centrala de detectie
Acces montcharge (curat)
Acces montcharge (murdar)
Sala spectacole (etaj 1)
Scara (actori) - inchisa
Boxa
SAS acces (actori)
Scara (actori/ administratie) - inchisa
SAS acces
2 grupuri sanitare actori
2 dusuri actori
Spatiu actori
Scara (inchisa, nu constituie cale de evacuare)
Spatiu premontaj
Depozit decoruri
Spatiu actori
Scara (inchisa, inchisa, nu constituie cale de evacuare)
Anexa costume
Anexa costume
Hol (actori)

ETAJ 2 - suprafata utila — 700,00 mp
Sald prezentare conferinte 1
Sald prezentare conferinte 2
Sald prezentare conferinte 3
Sala spectacole (balcon)
Scara (actori) - inchisa
Boxa
SAS (actori)
2 grupuri sanitare
2 dusuri actori (barbati)
Spatiu actori
Scara (inchisa, nu constituie cale de evacuare)
Spatiu actori
Spatiu actori
Spatiu actori
Spatiu actori
Scara (inchisa, nu constituie cale de evacuare)
Spatiu regrupare actori
2 dusuri actori (femei)
SAS (actori)
Scara (actori/ administratie) - inchisa
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Camera aparatura electronica sali
Acces montcharge (curat)
Acces montcharge (murdar)
Cabina proiectie

Regie lumini

Garderoba

Garderoba

Foaier 1

Foaier 2

Scara principala 1 (inchisa)
Scara principala 2 (deschisa)

ETAJ 3 - suprafata utila — 1040 mp
Sala multifunctionala 1
Sala multifunctionala 2
Garderoba
Garderoba
Garderoba
Grupuri sanitare barbati
Grupuri sanitare femei
Acces montcharge (curat)
Acces montcharge (murdar)
Scara principala 1 (inchisa)
Camera video + lectura
Biblioteca
Foaier
Scara (actori) — inchisa
Boxa
SAS acces
2 grupuri sanitare (actori)
2 dusuri actori
Spatiu actori
Scara (inchisa, nu constituie cale de evacuare)
Spatiu actori
Sald de repetitii
Birou administratie 1
Birou administratie 2
Birou administratie 3
2 grupuri sanitare administratie
SAS (administratie)
Scara (actori/ ADMINISTRATIE) — inchisa
Hol administratie
Hol (actori)
Boxa
Boxa
Boxa (sala multifunctionala 1)
Boxa (sala multifunctionala 2)
Cabina traducator 1
Cabina traducator 2
Cabina traducator 3
Camera aparatura electronica sali (multifunctionale)

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti



studiu de fezabilitate — CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT
b-dul Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6, Bucuresti

ETAJ TEHNIC — suprafata utila — 136,94 mp
Centrala termica
Spatiu tehnic exterior — chiller, masini de tratat aerul

TOTAL suprafata utila propusa: 3251,64 mp
- fara subsol, rezerva de apa, orchestra si etaj tehnic.

TOTAL suprafata utila propusa (inclusiv subsol): 4437,65 mp

TOTAL suprafata construita propusa (supraterana): 3600,00 mp

- fara subsol, rezerva de apa, orchestra si etaj tehnic.
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3_ DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI:

a_Zona si amplasamentul
Imobilul este amplasat la adresa b-dul Drumul Taberei nr. 24A, sector 6, Bucuresti.
Vecinatati:
- la nord — constructii P+8
- la est — constructie P si strada Sibiu
- la sud — b-dul Drumul Taberei
- la vest — constructie P si strada Pravat

b_ Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Imobilul apartine Primariei Sectorului 6.
Imobilul nu figureaza pe lista monumentelor istorice actualizata in 2010.

c_ Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentind terenuri din intravilan/extravilan;
Imobilul, situat Tn intravilanul municipiului Bucuresti, este compus din:
- teren - in suprafata de 1440,00 mp si
- 0 constructie S+P+1E avand - suprafata construita de 1221,00 mp si
- suprafata desfasurata de 1810,00 mp.
d_ Studii de teren:

- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in
sistem de referinta national

- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari

Pe terenul aflat la adresa b-dul Drumul Taberei nr. 24A, sector 6, Bucuresti, studiul geotehnic a fost
intocmit de catre SC INFRACON SRL.

Concluziile si recomandarile acestui studiu sunt:

Investigatiile din amplasament au pus in evidenta prezenta, pe grosimi de 1,40 — 1,70 m a umpluturilor
de pamant, urmate de luturile de Bucuresti Tn grosimi de 8,50 - 9,00 m, reprezentate prin argile cafenii-galbui,
plastic vartoase si argile prafoase galbui, plastic vartoase.

n continuare, dupa un strat nisipos de tranzitie, se dezvoltd depozitele de Colentina.

Fata de stratificatia de mai sus si caracteristicile constructiei proiectate, se recomanda urmatoarea
solutie de fundare:

Pentru imobilul ce se va construi cu un subsol, avand o adancime de fundare constructiv necesara de cca
4,0 m (in functie de Tnaltimea viitorului subsol), se poate adopta fundarea directd, pe talpi incrucisate de b.a.
sau pe radier de b.a., cu o presiune efectiva pe talpa pe< 200 kPa.

Fundatiile cladirii actuale ar trebui subzidite cu ploturi pare (2, 4, 6, etc.), urmand ca apoi sa se
execute ploturile impare (1, 3, 5, etc.) acestea fiind unite printr-o talpa continua de b.a.

in orice caz, solutia de fundare va fi in functie de solutia aleasd de citre proiectantul structurist,
pentru consolidarea si supraetajarea cladirii existente.

Se recomanda ca toate lucrarile de sub cota terenului sa fie hidroizolate impotriva apelor din
infiltratii.

Dimensionarea fundatiilor si peretilor subsolurilor trebuie facuta corespunzator solicitarilor verticale
si orizontale. Coeficientii de pat sunt dati de tabelul cuprins la pct. 5.2. in studiul geotehnic.
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La proiectarea parcarilor de la nivelul terenului si a sistemelor rutiere, se vor avea in vedere

urmatoarele recomandari:

indepartarea stratului de umpluturd, inclusiv a radacinilor plantelor; adancimea de
decapare va fi stabilita de proiectant;

patul sistemelor rutiere si al parcarilor se vor compacta cu cilindrul compactor, pana la
atingerea unui grad de compactare de 100% din incercarea Proctor normal;

fundatia sistemelor rutiere, parcarilor, etc. se va realiza din balast, amestec optimal si se va
dimensiona conform STAS 1339/79 si a reglementarilor tehnice in vigoare. Gradul de
compactare va fi de 98% din incercarea Proctor modificat.

Conform indicativului de norme TS/1994, terenul este in categoria a 3-a pentru sapaturi mecanizate.

Daca cu ocazia efectudrii sapaturilor la fundatiile existente se constata ca terenul are, local, o stare
diferita de cea precizata in referatul geotehnic (alta natura, foste hrube, foste fundatii din vechime, etc.) se va

v oAA

anunta geotehnicianul pentru a hotari in consecinta.

- alte studii de specialitate necesare, dupa caz — nu este cazul
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e_ Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de
activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare

Avand in vedere ca noul edificiu se va inalta pe amprenta celui vechi, problema consta in a cuprinde
toate spatiile necesare, dar si in a deveni un reper pentru intreg cartierul Drumul Taberei. in acest sens, Centrul
Cultural Favorit trebuie sa indeplineasca, pe langa rolul functional si rolul de “landmark”, capabil sa devina un
pol de atractie in zona.

Constructia va avea o forma sculpturala, fara o “fatada principala” si fara o terasa mai putin fotogenica.
Forma propusa incearca sa protejeze dar sa si extinda spatial interioarele, totul facandu-se in scopul unei treceri
naturale, firesti, de la forma din plan a structurii existente la volumul propus. Are valente tectonice Tnsdsi prin
geometria ei, neintrand Tn conflict cu eforturile structurale.

Un alt deziderat al proiectului nostru este acela ca interiorul sa comunice cu spatiul public. Astfel,
foaierele, holurile sunt intr-o relatie de transparenta cu piata din fata edificiului prin vitrajul total de pe fatada
respectiva. Tot in spiritul acestei idei am apelat la o solutie tehnica actuald, la o fatada media, pe care se pot
vedea spectacolele din interior sau orice alt tip de imagini si filmari. Tn acelasi timp, are si rolul unui parasolar,
facand pe timpul verii si economie de energie.

Materialul de finisaj, din considerente de greutate si forma ale volumului, va fi din tabla aliaj de titan-zinc.
Acest sistem de acoperire ne permite sa realizam formele speciale ale edificiului dar si sa cream o anvelopa
ventilata in totalitate.

Un aspect important al demersului nostru este spatiul public, ca tip de spatiu destul de putin prezent in
Bucuresti. Tn fata accesului se formeaza o piatetd care este marcatd diferit prin stereotomie si pietrele diferite ca
dimensiune si culoare in functie de zona accesului si “buzunarul” lateral unde am prevazut o zona de recreere cu:
banci, copaci etc.

Tn jurul constructiei mai poate functiona si un cinematograf, teatru de vard care si fortifice valenta
culturala a investitiei. De asemenea, amenajarea ca o dala urbana din jurul edificiului permite accesul pietonal
fluent din toate directiile posibile. Un plus de confort este oferit si prin posibilitatea accesului direct din parcarea
subterana existentd in holul de la subsolul centrului cultural.

Avem convingerea ca cinematograful Favorit are o rezonanta puternica in constiinta Capitalei, dar mai
ales, a celor din zona si credem ca noul Centru Cultural European are nevoie de un demers arhitectural pe
masura.

Cladirea va avea un regim de inaltime S+P+3E+Etaj tehnic.
Dimensiunile in plan vor fi cele existente.
Suprafata construita la sol este de 1221,00 mp, iar
Suprafata desfasurata propusa este de 3600,00 mp (fara subsol si etaj tehnic).
Tnéltimea libera de nivel va fi:

Subsol—-3,15m

Parter—3,50 m

Etaj1-3,85m

Etaj2-3,85m

Etaj 3 —variabila —aprox. 4,2 -7,5m

Etaj tehnic — variabila — aprox. 2,8 — 4,6 m.
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SISTEM CONSTRUCTIV

Infrastructura/ Suprastructura

Tn scenariul recomandat este propusa demolarea in proportie de 90% a structurii existente.

Demolarile se vor face pastrand peretele comun cu parcarea existenta, perete ce se va ingloba dupa
consolidare in noul sistem structural.

Infrastructura este alcatuita din sistem de fundare indirecta descris prin radier pilotat din beton
armat cu grosime variabila in functie de zonele de descarcare ale suprastructurii.

Pilotii cu fisa I=15m au diametrul @600, fiind dispusi sub cele 2 nuclee din beton armat in care sunt
amenajate scarile - principalele circulatii pe verticala, respectiv sub peretele structural din zona scenei, care
preia incarcari seismice insemnate pe directie transversala a teatrului.

Peretii exteriori ai subsolului sunt din beton armat de 40 cm grosime, iar peretii interiori din beton
armat au grosimea 25cm.

Planseul peste subsol are grosmea de 25 cm , difera doar in zona scenei unde planseul are inaltimea de
h=30cm.

n subsolul cl&dirii sunt amplasate dous addposturi de aparare civild ai cirui pereti sunt din beton armat
de 40 cm grosime.

Suprastructura este alcatuita dintr-un sistem dual format din nuclee din beton armat, respectiv
cadre metalice contravantuite. Intreg invelisul exterior al structurii este format dintr-o membrani
reticulara din tevi rotunde care asigura stratul suport al inchiderilor arhitecturale din tabla.

Planseele sunt in solutie compozita din tabla cutata si suprabetonare din beton armat.

Scarile care fac legatura intre niveluri:
- scarile principale (una inchisa, una deschisa) — sunt realizate din beton armat;
parapet scara — din beton aparent;
- scarile principale pentru actori — sunt realizate din beton armat;
parapet scara — din tabld expandata vopsitda sudata pe rama din
corniere metalice;
- scarile secundare pentru actori (nu constituie cai de evacuare in caz de incendiu) —
tabla expandata prinsa pe cadru din profile laminate;
parapet scara — din tabld expandata vopsitda sudata pe rama din
corniere metalice;
Scari acces scena:
- scarile din spatele scenei — sunt realizate din beton armat;

- scarile din fata scenei (acces orchestrd) — sunt realizate din beton armat.
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Inchiderile se vor realiza in sistem tip fatad3 ventilat3, termoizolata cu vatd minerald si placat3 cu tabld
aliaj de titan-zinc.

Compartimentarile sunt din
- gips-carton cu grosime si compozitie variabila in functie de gradul de rezistenta la foc,
- din panouri lamelare MDF cu furnir natural (pereti fonoabsorbanti),
- din zidarie de caramida si
- pereti de sticla.

Tamplaria interioara este metalica - pentru spatiile tehnice de la subsol, pentru adaposturi ALA subsol,
- pentru spatiu premontaj, depozit decoruri - spatii cu risc mare de
incendiu - etaj 1,
- pentru usa spre scara acces scena,
- pentru anexa costume —etaj 1,
- pentru acces pasarela de vizitare — etaj 2,
- pentru acces pasarela — deasupra scenei — etaj 3,
din sticla - pentru camera video+lectura - etaj 3,
- pentru cabinele traducatori - etajul 3,
din lemn.
Ferestrele de la - regie sunet,
- camera pompier, centrala de detectie,
- cabina proiectie,
- regie lumini,
sunt din sticla securizata cu profile ascunse din aluminiu.

Tamplaria exterioara este realizata din:
Fatada sud
- tamplarie din aluminiu vopsit RAL 7016
- shadow-box geam emailat pe fata interioara culoarea RAL 7016
- tamplarie aluminiu tip cortind cu geam termopan LOW E + ecran din plasa de inox
cu LED-uri tip multimedia

Fatada nord
- tamplarie cu geam tip Profilit cu aerogel
- tamplarie aluminiu vopsit RAL 7016
- sandwich bond RAL 7016 termoizolat in dreptul lateralei peretelui interior
- ochiuri mobile - tdmplarie aluminiu vopsit RAL 7016 cu vitraj termoizolant
- ochiuri fixe — tamplarie de aluminiu cu geam tip Profilit cu aerogel

Parter
- geam emailat pe fata interioara culoarea RAL 7016
- placare cu sticla cu geam termopan low E
- tamplarie cu montanti de sticla structurald cu geam termopan low E

Parter — vitraj termo-izolant si de securitate, sigilare structurala
Etaje - vitraj termo-izolant
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Finisaje

Finisajele interioare
SUBSOL

SAS acces parcare

SAS acces parcare

Hol acces parcare

Hol acces parcare

Camera pompe apa

UPS

Tablou electric general

Hol interventie

Hol interventie

Camera gunoi

SAS acces montcharge (curat)

SAS acces montcharge (murdar)

Adapost protectie civila 1

SAS

Adapost protectie civila 2

SAS

Hol

Grup electrogen

Camera pompe caldura

Boxe

Post-Trafo
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — tencuiald + glet + vopsea lavabila alba
plafon - tencuiala + glet + vopsea lavabila alba

Grupuri sanitare
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
plafon - tencuiala + glet + vopsea lavabila alba
Scara
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — beton aparent
Rezerva de apa
pardoseala — hidroizolatie
pereti — hidroizolatie
plafon — hidroizolatie

PARTER

Windfang
pardoseala — mortar hidroizolant pres 25 mm
pereti — sticla
plafon —tabla aliaj de titan-zinc

Casa bilete
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba
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Acces montcharge
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba

Hol intrare (cu posibilitatea gazduirii unor expozitii)
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — plafon suspendat demontabil de tip grila casetat, din fasii de tabla din

aluminiu/ tabla expandata

Garderobe
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba

Grupuri sanitare (femei + barbati)
pardoseald — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm/ glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Scari principale
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba/ beton aparent
plafon — beton aparent

Spatiu monitorizare
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba/ beton aparent
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Depozitari
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Scari actori, actori/ administratie
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — tabla aliaj de titan-zinc
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Boxa
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Scena
pardoseala — parchet lemn stratificat vopsit negru
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — planseu metalic/ gratar metalic

Scara acces scena, scara acces orchestra
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) neagra
pereti - glet + vopsea lavabild neagra/ beton aparent vopsit negru
plafon — vopsea lavabild neagra

Orchestra
pardoseala — parchet lemn stratificat vopsit negru
pereti - glet + vopsea lavabila neagra
plafon —glet + vopsea lavabila neagra
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Sala de spectacole (parter)
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
plafon — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
ETAJ1
Foaier
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba
Cafenea/ Bar
pardoseald — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Depozit Cafenea/ Bar
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Grupuri sanitare
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm / glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Garderoba
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Scari principale
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — beton aparent
plafon — beton aparent
Acces montcharge (murdar/ curat)
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Regie sunet
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Camera pompier, centrala de detectie
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
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Sala de spectacole (etaj 1)
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
plafon — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
Scari actori, administratie
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — tabla aliaj de titan-zinc
plafon —glet + vopsea lavabila alba
Boxa, SAS-uri
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Grupuri sanitare actori/ Dusuri actori
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Spatiu actori
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Scari actori (inchise, nu constituie cale de evacuare)
pardoseala — tabla expandata
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Spatiu premontaj, depozit decoruri, anexa costume
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Hol (actori)
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

ETAJ 2
Sali prezentare conferinte
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Sala de spectacole - balcon
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
plafon — panouri acustice din lemn cu furnir natural
MDF gros. 16 mm, densitate 780 kg/ mc, Euroclass B s2 dO
Furnir natural, clasa A, gros. 0,5 mm, 650 kg/ mc
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ETAJ 3

Scari actori, administratie
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — tabla aliaj de titan-zinc
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Boxa, SAS
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba

Grupuri sanitare actori/ Dusuri actori
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba

Spatiu actori, spatiu regrupare actori
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Scari actori (inchise, nu constituie cale de evacuare)
pardoseala — tabla expandata
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Camera aparatura electronica sali, cabina proiectie, regie lumini
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Acces montcharge (murdar/ curat)
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Garderobe
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Foaiere
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Scari principale
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — beton aparent
plafon — beton aparent

Sali multifunctionale
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba
Garderobe
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba
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Grupuri sanitare
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm/ glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Acces montcharge (murdar/ curat)
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba

Scari principale
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — beton aparent
plafon — beton aparent

Camera video + lectura
pardosealad — parchet lemn stratificat
pereti — beton aparent
plafon —tavan special din placi de gips-carton perforate, cu eficienta acustica
Biblioteca
pardoseala — parchet lemn stratificat
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Foaier
pardoseala — gresie portelanata alba gros. 9,5 mm
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Scari actori, administratie
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — tabla aliaj de titan-zinc
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Boxe, SAS-uri
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Grupuri sanitare actori/ Dusuri actori, grupuri sanitare administratie
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Spatiu actori, sala de repetitii
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Scari actori (inchise, nu constituie cale de evacuare)
pardoseala — tabla expandata
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba
Birouri, hol administratie, hol actori, cabine traducatori, camera aparatura electronica sali
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon —glet + vopsea lavabila alba
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ETAJ TEHNIC

Centrala termica
pardoseala — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti — glet + vopsea lavabila alba
plafon — glet + vopsea lavabila alba

Spatiu tehnic exterior: chiller, masini de tratat aerul
pardoseald — vopsea epoxidica (poliuretanica) alba
pereti —tencuiala armata + glet + vopsea decorativa de exterior alba

Finisajele exterioare - placare cu tabla aliaj de titan-zinc.
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Instalatii aferente cladirii

INSTALATII HVAC
DESCRIEREA INSTALATIILOR
1_CENTRALA TERMICA

Agentul termic pentru incalzire va fi furnizat de o centrala termica proprie, complet automatizata.
Centrala se va amplasa in incinta cladirii, in spatiul tehnic special amenajat pentru aceasta destinatie, in
conformitate cu prevederile Normativelor P118-99, 113-02.

Centrala termica va asigura agent termic apa caldd 80/60°C pentru:

- instalatia de incalzire cu radiatoare;

- bateriile de Tncalzire ale ventiloconvectoarelor;

- bateriile de incalzire ale centralelor de tratare aer proaspat;
- boilerul de preparare apa calda pentru consum menajer.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit avand in vedere urmatoarele:

-destinatia cladirii si parametrii climatici de calcul caracteristici zonei geografice in care este amplasat
obiectivul;

- nivelul de Tnaltime al constructiei pe care o deserveste - S+P+3E+E4 tehnic retras;

- asigurarea temperaturilor interioare de calcul in conformitate cu prevederile SR 1907.

Capacitatea centralei termice s-a stabilit de 920kW luand in calcul simultaneitatea consumurilor, sarcinile
termice ale echipamentelor selectate, randamentele instalatiilor, pierderile de caldura pe conducte, precum si
categoria specifica de confort in care sunt inclusi consumatorii.

Centrala termica va avea 2 cazane de pardoseala, cu functionare in condensatie, cu o putere termica de
460 kW fiecare (pentru agent termic 80/60°C), echipate cu arzatoare pe gaz.

Cazanele vor fi dotate cu supape de siguranta si cu tablou electric de comanda care sa asigure:

- supravegherea nivelului de apa din cazane;

- supravegherea presiunii si temperaturii maxime in cazane;

- alimentarea electrica a arzatoarelor;

- reglajul arzatoarelor functie de sarcina termica dorita;

- pornirea-oprirea cazanelor;

- reglarea temperaturii agentului termic functie de temperatura exterioara.

Distributia agentului termic catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector amplasat in
incdperea centralei termice, racordat la o butelie de egalizare a presiunii. Vehicularea agentului termic se va
realiza cu pompe de circulatie, montate pe conducta (in-line). Circulatia agentului termic intre cazane si BEP se va
realiza cu pompe prevazute pe retur. Din distribuitor se alimenteaza 1 circuit de incalzire cu ventiloconvectoare, 1
circuit pentru centralele de tratare ale salii multifunctionale, 1 circuit pentru centralele interioare de tratare aer
proaspat, 1 circuit de incalzire cu radiatoare si 1 circuit pentru boiler, cu pompe de circulatie montate pe tur.
Pompele de circulatie vor fi alese pentru functionare cu agent termic 80/60°C. Pompele de circulatie vor fi
echipate cu izolatii termice, furnizate de producator.

Pe circuitul centralelor de tratare aer proaspat ce vor deservi sala de spectacole si care vor fi amplasate la
exterior, se va monta un schimbator de caldura cu placi, pentru utilizarea pe circuitul secundar a unui agent
termic apa caldd 70/50°C cu etilen-glicol 35%, in vederea evitarii pericolului de inghet in perioadele de
nefunctionare. Pe circuitul secundar se vor prevedea vas de expansiune inchis si supape de siguranta. Circulatia
intre schimbatorul de caldura si CTA se va face cu o pompa montata pe conducta, in-line, pe tur.

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS
7132-86 prin:

- asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a cresterii
temperaturii cu vase de expansiune cu membrana elastica (racordate pe retur, inaintea oricarui organ de
inchidere). Acestea vor avea o presiune de incarcare si capacitate specificate in proiect.

- limitarea presiunii agentului termic la 3 bar prin montarea pe fiecare cazan pe conducta de tur, sau direct pe
cazan, a doua supape de presiune care deschid la 3 bar.
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- evacuarea excesului de apa/vapori prin purjarea acestuia prin supapele de presiune de pe cazane si de pe
vasele de expansiune.

- limitarea temperaturii maxime prin termostatele cazanelor.

- protejarea cazanelor impotriva lipsei de apa prin intreruperea functionarii arzatoarelor la detectarea lipsei
de apa din cazane.

- protectia cazanelor impotriva temperaturilor scazute pe retur.

Parametrii agentului termic necesar incalzirii vor fi reglati in regim dinamic in functie de temperatura
exterioara efectiva.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralei termice este prevazuta a fi
asigurata conform cap. 16 din 113/2002, cu aparate de masurd, contorizare si echipamente de automatizare care
controleaza in principal siguranta si economicitatea, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protectia la
depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si cu cererea de
consum.

Tnciperea in care se va amplasa centrald va respecta conditia ca suprafata vitratd sa fie de 0.02m?/m? de
incapere (incdpere prevazuta cu senzor de CH4 cu prag de sensibilitate de 2%) si va fi prevazuta o priza de aer cu
suprafata libera de cel putin 0,25 mp.

Evacuarea gazelor arse, pentru fiecare cazan, se va face prin cate un cos de fum din otel-iox, cu perete
dublu izolat, cu diametrul interior de 400 mm si diametrul exterior de 500 mm. Gazele de ardere vor fi evacuate
prin tiraj fortat si vor avea in componenta cantitati de NOx sub limitele admisibile conform 113/2.

Umplerea instalatiei de incilzire se va realiza prin intermediul unei statii de dedurizare. in cazul circuitelor
secundare cu functionare cu etilen-glicol, umplerea se va face prin intermediul unui rezervor pentru stocare si
preparare apa cu o concentratie de 35% etilen-glicol si a unei pompe de umplere si adaos, ce vor fi amplasate in
centrala termica. Apa va fi dedurizata in prealabil de catre statia de dedurizare. Umplerea instalatiei se va realiza
printr-un stut prevazut la colectorul de agent termic.

Conductele montate in spatiul centralei termice vor fi din otel si vor fi izolate cu tuburi din cauciuc
sintetic, cu grosimea de 19 mm pe traseele interioare si cu vata minerala de 50 mm pe traseele exterioare;
izolatiile se vor proteja cu folie de aluminiu. Bep-ul, distribuitorul si colectorul de agent termic vor fi confectionate
din teava de otel si se vor izola cu placi din cauciuc sintetic cu grosimea de 50 mm; izolatiile se vor proteja cu folie
de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare.

Instalatiile de gaze naturale catre centrala termica nu fac obiectul acestei documentatii, acestea urmand a
fi proiectate si executate de firme specializate, autorizate de DISTRIGAZ.

2__ INSTALATII DE INCALZIRE CU RADIATOARE

incélzirea spatiilor pentru grupuri sanitare, spatii de depozitare, spatii tehnice etc, la nivelul de
temperaturd precizat in standarde (1907/2-97), se va realiza cu ajutorul unei instalatii de incalzire cu radiatoare
plate din otel, tip panou.

Instalatia de incalzire cu radiatoare va fi dimensionata tinandu-se cont de temperatura agentului termic
80/60°Csi de temperaturile interioare.

Corpurile de incalzire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C, preparat in centrala termica.
Distributia agentului termic de la central3, se va realiza ramificat, pe deasupra plafonului fals.

Conductele de legatura la radiatoare se vor monta in slit de zidarie sau in spatele placarilor cu rigips.

Distributia agentului termic se va realiza prin conducte din otel, izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, tip
Armaflex cu grosimea de 13 mm; izolatiile se vor proteja cu folie de aluminiu.

Fiecare corp de incalzire va fi racordat prin intermediul unui robinet termostatic cu regulator automat de
debit integrat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur si va avea robinet de golire si robinet automat de
aerisire.

Distantele intre conducte, perete si finisaj vor fi in conformitate cu prescriptiile producatorului. Montarea
lor se va face dupa probarea lor prealabila la o presiune de 6 bar si se va realiza cu ajutorul sistemului de fixare
furnizat de producatorul conductelor.

Golirea instalatiei se va face prin robinetele de golire amplasate in centrala termica, la baza coloanelor si
la radiatoare.
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La ramificatiile principale ale retelei, se vor monta robinete de sectorizare, de echilibrare si de golire.

Aerisirea instalatiei se va realiza prin dispozitive automate de aerisire montate in centrala termica, in
punctele cele mai ridicate ale coloanelor si la radiatoare.

La trecerea conductelor de la distributie, prin pereti se vor monta (tevi) mansoane de protectie.

Strapungerile prin peretii si planseele rezistente la foc se vor izola cu materiale cu rezistenta la foc mai
mare sau egala cu cea a elementelor de constructie strapunse.

3_INSTALATIA DE PREPARARE ACM

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler cu capacitatea de 300
de litri, care se va amplasa in spatiul tehnic amenajat sub centrala termica.

Boilerul va fi echipat cu izolatie termica, furnizata de producator.

Conductele pentru agent termic primar de la cazan vor fi din otel si se vor izola cu tuburi din cauciuc
sintetic, tip Armaflex, cu grosimea de 13 mm; izolatia se va proteja cu folie de aluminiu.

4 INSTALATIA DE PREPARARE APA RACITA 5/10°C

Pentru alimentarea ventiloconvectoarelor si a bateriilor de racire ale centralelor de tratare, se va
prevedea 1 agregat de preparare apa racitd 5/10°C (cu etilen-glicol 35%), pentru montaj la exterior, cu
condensatoare racite cu aer.

Agregatul (chiller-ul) va fi amplasat pe terasa cladirii, pe postament izolat corespunzator, in conformitate
cu specificatiile furnizorului. Chiller-ul va avea o putere nominala de racire de 725 kW (pentru temperatura
exterioara de 35°C si apa racita 5/10°C). Pe circuitul dintre chiller si distribuitorul de apa racita se va prevedea un
rezervor tampon cu volumul de 5000I, vas de expansiune, supape de siguranta, pompa de circulatie montata pe
conducta de retur etc.

Distributia apei rdcite catre consumatori va pleca dintr-un distribuitor-colector cu 3 circuite amplasat in
incdperea centralei termice:

- 1 circuit aferent centralelor de tratare aer pentru sala de spectacole

- 1 circuit aferent ventiloconvectoarelor

- 1 circuit aferent centralelor interioare de tratare aer proaspat

Pe circuitul aferent ventiloconvectoarelor si pe cel aferent centralelor interioare de tratare aer proaspat
vor fi intercalate schimbatoare de caldura in placi, pentru decuplarea circuitelor interioare de cel al chillerului,
evitandu-se astfel utilizarea de etilen-glicol in intreaga instalatie. Pe circuitele secundare ale schimbatoarelor se
va prepara apa racita cu temperatura de 7/12°C.

Circulatia agentului intre distribuitorul de apa racita si consumatori se va face cu pompe in-line, montate
pe tur.

Toate echipamentele si recipientele vor fi echipate cu izolatii termice, furnizate de producatori.

Umplerea instalatiei de ricire se va realiza prin intermediul unei statii de dedurizare. In cazul circuitelor cu
functionare cu etilen-glicol, umplerea se va face prin intermediul unui rezervor pentru stocare si preparare apa cu
o concentratie de 35% etilen-glicol si a unei pompe de umplere si adaos, ce vor fi amplasate in centrala termica.
Apa va fi dedurizata in prealabil de catre statia de dedurizare. Umplerea instalatiei se va realiza printr-un stut
prevazut la colectorul de apa racita.

Conductele de apa racita vor fi din otel si vor fi izolate cu tuburi din cauciuc sintetic, cu grosimea de 19
mm pe traseele interioare si cu vata minerala de 50 de mm pe traseele exterioare; izolatiile se vor proteja cu folie
de aluminiu. Distribuitorul si colectorul de agent termic vor fi confectionate din teava de otel si se vor izola cu
placi din cauciuc sintetic cu grosimea de 50 mm; izolatiile se vor proteja cu folie de aluminiu pe traseele interioare
si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare.
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5_ INSTALATII DE CLIMATIZARE CU VENTILOCONVECTOARE

Climatizarea (incalzirea, racirea, filtrarea aerului) in spatiile administrative, foaiere, sali conferinta etc, se
va realiza cu ajutorul unei instalatii cu ventiloconvectoare cu 4 tevi.

Ventiloconvectoarele vor fi dotate cu ventilatoare cu 3 viteze, cu baterii de incalzire si de racire distincte si
vor functiona in regim de recirculare fara aport de aer proaspat.

Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C furnizat de centrala termica si
cu apa racita 7/12°C furnizata de chiller.

Conductele de agent termic si de apa racita la care se vor racorda ventiloconvectoarele, vor fi din otel si se
vor izola termic si Tmpotriva condensului cu tuburi de cauciuc sintetic; grosimea izolatiei conductelor de agent
termic va fi de 13 mm, grosimea izolatiei conductelor de apa racita va fi de 19 mm; izolatia se va proteja cu folie
de aluminiu. Distributia agentului termic si de racire se va realiza ramificat, pe deasupra plafonului fals.

Drenajul condensului de la tava de condens se va realiza prin tevi din polipropilenad ce se vor monta cu
panta de 2%, catre sifoanele lavoarelor din grupurile sanitare sau catre coloanele colectoare de condens, conform
proiectului de instalatii sanitare.

Aerul tratat va fi introdus in incaperi prin grile liniare, anemostate patrate, difuzoare cu jet turbionar etc,
racordate la ventiloconvectoare prin plenumuri si tuburi flexibile termoizolate sau montate pe tubulaturs,
conform planurilor atasate. Absorbtia aerului recirculat se va realiza cu ajutorul grilelor simpla deflexie, grilelor
liniare etc. pozate in plafonul fals si racordate la ventiloconvectoare prin plenumuri si tuburi flexibile sau prin
montaj pe tubulaturd. Tn silile mari (foayere, sili multifunctionale, etc) se vor utiliza ventiloconvectoare cu
disponibil mare de presiune care se vor racorda la retele de tubulaturi rectangulare din panouri sandvis, tip ALP.

Grilele de introducere si de absorbtie a aerului vor fi dotate cu plenumuri si registre de reglare a debitului
de aer. La ramificatiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta dispozitive de reglare a
debitului de aer.

Pe conductele de racord ale fiecarui ventiloconvector se vor monta robinete de inchidere, robinete de
golire pe retur, ventil de aerisire. Fiecare ventiloconvector va fi echipat cu regulator automat de debit cu
presetare, dotat cu prize de presiune pentru masurarea debitului si a disponibilului de presiune, cu servomotor
pentru actionare on-off. Ventiloconvectoarele se vor racorda la retelele de distributie prin racorduri flexibile.

Ventiloconvectoarele vor fi controlate de la termostate de camera cu montaj pe perete.

La principalele ramificatii ale retelelor de distributie agent termic si apa racitd se vor monta vane de
sectorizare, de echilibrare si de golire.

Aerisirea instalatiei se realizeaza prin dispozitive automate de aerisire montate in punctele cele mai
ridicate ale coloanelor si la ventiloconvectoare.

Golirea instalatiei se va realiza prin robinetele de golire amplasate la ventiloconvectoare si la principalele
ramificatii.

La trecerea conductelor de la distributie, prin pereti se vor monta (tevi) mansoane de protectie.

Strapungerile prin peretii si planseele rezistente la foc se vor izola cu materiale cu rezistenta la foc mai
mare sau egala cu cea a elementelor de constructie strapunse.

6_ INSTALATIA DE CLIMATIZARE PENTRU SALA DE SPECTACOLE

Climatizarea (incalzirea, racirea, filtrarea aerului) salii de spectacole se va realia cu ajutorul a doua
centrale de tratare aer, montate pe terasa cladirii.

Centralele vor avea debitul de 22.000 mc/h fiecare (12.500 mc/h aer proaspat, 9.500 mc/h aer recirculat).

Centralele vor fi echipate cu ventilator de introducere si ventilator de evacuare cu turatie variabild,
baterie de incalzire cu apa calda, baterie de racire cu apa racita, recuperator de caldura rotativ, filtre de
impuritati, registre de reglaj pe introducere si pe evacuare etc. Recuperatorul va fi echipat cu clapete de by-pass
pentru reglajul proportiei de aer proaspat functie de gradul de ocupare al salii, de parametrii aerului exterior si de
necesitatea protectiei la inghet a recuperatorului.

Pe racordurile bateriilor de incalzire si de racire se vor monta vane de sectionare. Pe returul de apa racita
al fiecarei centrale se va prevedea un robinet de echilibrare. Bateriile de incalzire si de racire vor fi echipate cu
vane cu 3 cai si servomotor. Se vor prevedea filtre de impuritati pe tur si robinete de golire pe retur. Bateriile de
incalzire si de racire vor fi echipate cu ventile de aerisire.
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Bateriile de incalzire si de racire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 70/50°C 35% etilen-glicol de la
centrala termica si cu apa racita 5/10°C 35% etilen-glicol de la chiller. Conductele de alimentare vor fi din otel si se
vor izola termic si impotriva condensului cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex; pe traseele interioare,
grosimea izolatiei va fi de 13 mm pentru conductele de apa calda si de 19 de mm pentru conductele de apa racita;
pe traseele exterioare conductele se vor izola cu vatd minerala cu grosimea de 50 mm; izolatia se va proteja cu
folie de aluminiu pe traseele interioare si cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm pe traseele exterioare de pe
terasa.

Aerul tratat va fi introdus n sala prin tubulaturi rectangulare din ALP, racordate la grile montate la partea
superioara a salii, in plafonul fals, prin plenumuri si tuburi flexibile din aluminiu izolate termic.

Evacuarea aerului din sala se va realiza prin grile simple montate pe tubulaturi rectangulare ALP. Grilele
de extractie se vor monta la partea inferioara a salii, in peretii laterali din rigips.

Tubulaturile din panouri sandvis tip ALP nu necesita izolare suplimentara, fiind confectionate din
materiale izolante.

Tubulaturile exterioare se vor realiza din tabla zincata si se vor izola cu saltele din vata minerala caserata
pe folie de aluminiu, cu grosimea de 0.5 mm. lIzolatia se va proteja cu tabla galvanizata cu grosimea de 0.5 mm.

Grilele de introducere si de absorbtie a aerului vor fi dotate cu plenumuri si registre de reglare a debitului
de aer. La ramificatiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta dispozitive de reglare a
debitului de aer.

La trecerea tubulaturilor prin pereti si plansee rezistente la foc, se vor monta clapete antifoc cu rezistenta
la foc mai mare sau egald cu cea a elementelor in care sunt montate, dar nu mai putin 1h. Clapetele vor fi
actionate cu servomotor, la semnalul dat de centrala de detectie incendiu.

Strapungerile prin peretii si planseele rezistente la foc se vor izola cu materiale cu rezistenta la foc mai
mare sau egala cu cea a elementelor de constructie strapunse.

7 _INSTALATII DE VENTILARE

Aportul de aer proaspat necesar pentru asigurarea conditiilor de confort Tn restul cladirii, se va realiza prin
intermediul unor centrale de tratare aer proaspat, montate la interior, deasupra plafonului fals la ultimul etaj al
cladirii. Centralele de tratare vor fi echipate cu ventilator de introducere cu turatie variabila, baterie de incalzire
cu apa calda, baterie de racire cu apa racita, filtre de impuritati etc. Evacuarea aerului se va realiza cu ventilatoare
cu turatie variabila montate pe tubulatura, deasupra plafonului fals de la ultimul etaj.

Pe racordurile bateriilor de incalzire si de racire se vor monta vane de sectionare. Pe returul de apa racita
al fiecarei centrale interioare de tratare se va prevedea un robinet de echilibrare. Bateriile de incalzire si de racire
vor fi echipate cu vane cu 3 cai si servomotor. Se vor prevedea filtre de impuritati pe tur si robinete de golire pe
retur. Bateriile de incalzire si de racire vor fi echipate cu ventile de aerisire.

Bateriile de incalzire si de racire vor fi alimentate cu agent termic apa calda 80/60°C de la centrala termica
si cu apa racita 7/12°C de la chiller. Conductele de alimentare vor fi din otel si se vor izola termic si impotriva
condensului cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex; pe traseele interioare, grosimea izolatiei va fi de 13 mm
pentru conductele de apa calda si de 19 de mm pentru conductele de apa racita.

Aerul proaspat va fi introdus in Tncaperi prin tubulaturi rectangulare din ALP racordate la anemostate
patrate, grile liniare etc prin plenumuri si tuburi flexibile din aluminiu izolate termic.

Evacuarea aerului din Tncaperi se va realiza prin grile tip anemostat si grile liniare racordate la tubulaturi
rectangulare ALP prin plenumuri de racord si tuburi flexibile.

Tubulaturile din panouri sandvis tip ALP nu necesita izolare suplimentara, fiind confectionate din
materiale izolante.

Grilele de introducere si de absorbtie a aerului vor fi dotate cu plenumuri si registre de reglare a debitului
de aer. La ramificatiile tubulaturilor de introducere si de evacuare a aerului se vor monta dispozitive de reglare a
debitului de aer.

Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune, cu ajutorul unor ventilatoare axiale, pentru montaj pe
tubulatura circulara, ce vor fi amplasate deasupra plafonului fals. Aerul va fi extras prin valve de extractie cu disc
reglabil, racordate la ventilatoare prin tuburi flexibile neizolate. in usile grupurilor sanitare se vor monta grile de
transfer. Aerul va fi evacuat prin grile de aluminiu rezistente la intemperii, dotate cu plasa anti-insecte, care se vor
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monta pe fatada cladirii sau prin coloane de evacuare cu terminatii tip pipa intoarsa, care vor fi scoase pe terasa
cladirii. Coloanele vor depasi cota terasei cu 0.7 m.

La trecerea tubulaturilor prin pereti si plansee rezistente la foc, se vor monta clapete antifoc cu rezistenta
la foc mai mare sau egala cu cea a elementelor in care sunt montate, dar nu mai putin de 1h. Clapetele vor fi
actionate cu servomotor, la semnalul dat de centrala de detectie incendiu.

Strapungerile prin peretii si planseele rezistente la foc se vor izola cu materiale cu rezistenta la foc mai
mare sau egala cu cea a elementelor de constructie strapunse.

8 INSTALATIA DE FILTROVENTILATIE PENTRU ADAPOSTUL CIVIL

Obiectivul este prevazut cu 2 adaposturi de Aparare Civila, cu suprafata de 150 mp, respectiv 120 mp.

Adaposturile de A.C. din subsol sunt prevadzute cu instalatii de filtroventilatii conform instructiunilor
tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare locala si antiaeriana nr. 500/1973 si P 102-78.

Debitul de aer calculat pentru instalatia de filtro-ventilare s-a calculat in functie de numarul de persoane
la metru patrat. S-au considerat intre 5 m3/h de persoana in regim de ventilare mecanica normala si de 2m3/h in
regim de filtro-ventilare, in concordanta cu prevederile “Normelor tehnice privind proiectarea si executarea
adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi”, capitolul lll A.

Aspiratia aerului proaspat din exterior se face independend pentru fiecare instalatie de filtroventilatie
prin priza de aer realizata dintr-o teava de ®159 x 4,5 racordate la tunele.

Pe traseul prizei de aer, in interiorul addpostului, se prevede vana antisuflu cu o rezistenta aerodinamica
de 15 -20 mmCA.

Legatura intre priza de aer si vana antisuflu se realizeaza prin conducte de otel Dn 150 mm.

Purificarea de praf sau alte impuritati, a aerului aspirat din exterior, se face printr-un filtru retinator de
praf, in carcasa cu clapetd. Legatura dintre filtru si vana antisuflu se face printr-o conducta etansa din tabla
galvanizata.

Retinerea substantelor toxice, radioactive si a agentilor patogeni existente in componenta aerului
aspirat din exterior pe perioada functionarii instalatiilor in regim de filtroventilare, se face cu ajutorul unor
celule filtrante.

Debitul de aer filtrat al filtrului retindtor de praf este de cca 750 m3/h, ceea ce asigura debitul necesar
pentru persoanele adapostite, atat in regim de ventilare normal3, cat si in regim de filtro-ventilare.

Asigurarea cantitatii de aer necesar persoanelor addpostite se realizeaza independent pentru fiecare
addpost cu cate o instalatie cu filtroventilatie IFV2750 prevazuta cu un ventilator centrifugal, actionat electric si
manual, montat pe console metalice sau pe postament cu strat izolator pentru atenuarea zgomotului, astfel incat
axul manivelei pentru actionarea manuala sa se gaseasca la o inadltime de 1,0 m de pardoseala.

Instalatia de filtro-ventilare asigura conditiile de microclimat si functioneaza in doua regimuri:

- regim de ventilare mecanica normala in care aerul introdus in adapost este curatat de praf
si impuritati;

- regim de filtro-ventilare in care aerul introdus in adaposturi este curatat de praf, impuritati,
substante toxice, radioactive de lupta si agenti patogeni.

Masurarea suprapresiunii din adapost se face cu un micromanometru diferential.

Legatura micromanometrului cu exteriorul se va realiza printr-o conducta de otel cu D= 3/8“. Evacuarea
aerului viciat din interiorul adapostului se face prin supape de suprapresiune montate pe peretii exteriori ai
sasului si incaperilor de adapost, astfel incat sa se asigure o circulatie judicioasa a aerului, fara stagnari ale
acestuia, sau circulatie neuniforma. in perioada functiondrii instalatiilor de ventilare trebuie s& se mentind in
adapost o suprapresiune de 10-15 mm H20.

Supapele de suprapresiune se vor monta la o inaltime de 1,80 m fata de pardoseala si se vor dispune
conform proiectului.

Supapele de suprapresiune au diametrul de 100 mm. O supapa poate evacua circa 300 m3/h aer viciat.

Adapostul de protectie civila poate fi dotat si cu alte tipuri de utilaje decat cele mentionate, cu conditia
ca acestea sa fie aprobate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta — Protectia Civila.
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9_ INSTALATII DE DESFUMARE

INSTALATII DE DESFUMARE SALA DE SPECTACOLE/SCENA

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti din sala de spectacole, in caz de incendiu, se va realiza mecanic, cu
un ventilator rezistent la foc 400°C/2h, cu debitul de 22000 mc/h, care se va monta pe terasa cladirii si care va fi
prevazut cu actionare manuala si automata.

Tubulatura de evacuare se va realiza din tabla zincata si se va proteja cu materiale rezistente la foc 1h
(ridurit). Fumul din sala de spectacol patrunde in tavanul fals prin grile montate la nivelul tavanului cu suprafata
totala insumand 1% din suprafata pardoselii, iar de aici este evacuat in exterior prin intermediul tubulaturii pentru
desfumare.

Introducerea aerului de compensare in sala de spectacole, in caz de incendiu, se va realiza prin
deschiderea usilor de acces din exterior in sala de spectacol care vor fi prevazute cu dispozitive de deschidere
manuala si automata in caz de incendiu.

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti din zona scenei, in caz de incendiu, se va realiza mecanic, cu un
ventilator rezistent la foc 400°C/2h, cu debitul de 5400 mc/h, care se va monta pe terasa cladirii. Ventilatorul de
desfumare va fi actionat manual si automat in caz de incendiu.

Aerul de compensare in sala de spectacole, in caz de incendiu, se va realiza prin deschiderea manuala si
automata a unor voletilor motorizati amplasati in peretii exteriori ai salii de spectacol, la partea inferioara.

Elementele instalatiei de ventilare (tubulatura, grile, usi de vizitare, suporti, etc.) care sunt folosite la
evacuarea fumului si a gazelor fierbinti sau pentru presurizare in caz de incendiu, trebuie sa fie realizate din
materiale incombustibile etanse la foc minimum 1h in interiorul incaperii care se desfumeaza; atunci cand
canalele pentru evacuarea fumului traverseaza incaperi cu alte destinatii decat cele pentru care sunt prevazute,
vor avea aceeasi rezistenta la foc cu a peretilor sau planseelor care delimiteaza destinatia respectiva.

Pornirea ventilatoarelor se va realiza manual (la comanda personalului Tnsarcinat cu protectia si
securitatea la incendiu) si automat, la comanda centralei de detectie incendiu. Oprirea ventilatoarelor se va face
manual.

INSTALATIILE DE PRESURIZARE SASURI TAMPON SI CASE SCARI SUBTERANE

Pentru evitarea inundarii cu fum a casei de scara subterana si a sasurilor tampon, desfumarea acestora se
va realiza prin punerea in suprapresiune fata de incdperile adiacente cu care comunicd prin introducerea
mecanica a aerului, prin grile montate pe tubulatura, la partea inferioara a incaperilor.

Suprapresiunea realizata la usile inchise ale Tncaperilor, va fi cuprinsa intre 20 si 80Pa. Debitul de aer
introdus va asigura o viteza a aerului de 0,5 m/s in dreptul usilor de acces la nivelul incendiat, considerand usile
inchise de la celelalte niveluri.

Grilele de introducere se vor amplasa la partea inferioara a parterului si vor fi montate pe tubulatura de
introducere, cu latura superioara la cel mult 1m fata de pardoseala. Tubulatura va fi rezistenta la foc 4002C/1h.
Raportul dintre latura mare si cea mica a unei guri de introducere nu va fi mai mic de 1/2. Raportul dintre laturile
sectiunii canalelor nu va fi mai mic de 1/2.

Raportul dintre latura mare si cea mica a unei guri de introducere nu va fi mai mic de 1/2. Raportul dintre
laturile sectiunii canalelor nu va fi mai mic de 1/2.

Ventilatoarele pentru presurizarea caselor de scara vor fi actionate manual si automat prin intermediul
centralei de detectie incendiu. Dupa pornirea ventilatoarelor, acestea vor fi comandate la semnalul unui senzor
de presiune, astfel incat in interiorul incaperilor presurizate sa fie mentinuta tot timpul o suprapresiune de 50 Pa.

La atingerea valorii de 50 Pa, senzorul de presiune va comanda oprirea ventilatorului; la deschiderea unei
usi, presiunea din incapere va scadea, iar senzorul de presiune va comanda repornirea ventilatorului pana la
restabilirea unei suprapresiuni de 50 Pa.

INSTALATIILE DE DESFUMARE ALE CASELOR DE SCARI SUPRATERANE

Desfumarea casei de scari din axul 2, se va realiza natural organizat, prin deschiderea manuala si
automata a unei trape de fum, ce va fi amplasata la partea superioara a casei de scari. Trapa va avea suprafata
utila de cel putin 5% din suprafata casei de scari, dar nu mai mica de 1 mp.
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Compensarea aerului evacuat se va realiza mecanic, cu un ventilator de compensare, cu debitul de
5800mc/h, actionat manual si automat. Grila de introducere se va amplasa la partea inferioara a parterului si va fi
montatd pe tubulatura de introducere, cu latura superioara la cel mult 1 m fata de pardoseala. Tubulatura va fi
rezistenta la foc 4002C/1h. Raportul dintre latura mare si cea mica a gurii de introducere nu va fi mai mic de 1/2.
Raportul dintre laturile sectiunii canalelor nu va fi mai mic de 1/2.

Casele de scari dintre axele 7-8’, se vor desfuma natural oragnizat, prin deschiderea manuala si automata
a unor dispozitive (ferestre) de evacuare fum, ce vor fi amplasate la partea superioard a caselor de scari.
Ferestrele vor avea suprafata utila de cel putin 5% din suprafata casei de scari, dar nu mai mica de 1 mp.
Compensarea se va realiza natural-organizat, prin deschiderea manuala si automata a usilor exterioare de acces in
casele de scari.

INSTALATIA DE DESFUMARE CAMERA GUNOI

Evacuarea fumului din camera pentru gunoi, in caz de incendiu, se va realiza mecanic, cu un ventilator
axial rezistent la foc 400°C/2h, cu debitul de 5400 mc/h. Tubulatura de evacuare se va realiza din tabla zincata si
se va proteja cu materiale rezistente la foc 1h (ridurit). Introducerea aerului de compensare in camera gunoi, in
caz de incendiu, se va realiza cu un ventilator de introducere cu debitul de 3600 mc/h. Debitul de compensare va
fi de cel putin 60% din debitul evacuat.

Ventilatorul de desfumare va fi prevazut cu 2 viteze, viteza mai mica fiind utilizata pentru ventilarea
normala a camerei pentru deseuri.

Raportul dintre latura mare si cea mica a unei guri de introducere sau evacuare va fi de cel mult 2.
Raportul dintre laturile sectiunii canalelor nu este mai mare de 2.

Exploatarea si intretinerea dispozitivelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti se va face in
conformitate cu G.P-063-01 capitolul 6 si capitolul 7.

Instalatiile de desfumare evacuare fum si introducere aer de compensare, vor fi comandate de la centrala
semnalizare incendiu.

Alimentarea cu energie electrica a ventilatoarelor de desfumare se va realiza dintr-o sursa normala si o
sursa electrica de rezerva (grup electrogen).
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INSTALATII SANITARE
1_INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA

1 1 sursa de apd

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament Dn 90 mm, PN 10, din
reteaua publica de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului. Conductele de apa se realizeaza din
teava de polietilena de tip PE-HD, montata ingropat la 1,10 m adancime, pe un pat de nisip.

Pentru contorizarea apei se va monta un apometru pentru citirea consumului de apa.

1 2 |Instalatii de alimentare cu apd rece/caldéd menajerd

Aceste instalatii asigura alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din grupurile sanitare. Parametri de
debit si presiune se vor asigura direct de la reteaua publicad de apa. Alimentarea consumatorilor se va face prin
intermediul coloanelor de alimentare/distributie montate in ghene prevazute in acest scop, acestea fiind
prevazute cu usi de vizitare, montate la fiecare nivel.

Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de
diametru corespunzator.

Instalatia sanitare interioara de apa calda este asigurata din centrala termica amplasata in spatiul tehnic
special amenajat. Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler cu capacitatea de 300 litri,
prevazut in proiectul de instalatii termice. Apa caldd menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele
sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.

Atunci cand conducta de apa calda si apa rece se monteaza in apropiere, conducta de apa calda se va
monta deasupra conductei de apa rece.

Instalatia de alimentare cu apa rece/caldd de consum, se va executa teava din polietilena reticulara tip
PE-X, PN 10 bari. Conductele de alimentare cu apa se vor monta cu panta ascendenta 2-5 %o pentru evitarea
formarii sacilor de aer si pentru golirea instalatiei.

2 INSTALATII DE CANALIZARE
n interiorul cladirilor, instalatia de canalizare se va proiecta cu retele separate conform normativ 1.9-94 si

1.9/1-96 , in functie de natura apelor colectate si anume:

- ape uzate menajere;

- ape meteorice;

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare supraterane de canalizare menajera si pluviala: tuburi si piese  de
legatura din polipropilena;

- pentru instalatiile interioare subterane si exterioare de canalizare menajera: tuburi si piese de
legatura din PVC-KG;

Alegerea traseelor de canalizare, se va evita trecerea conductelor prin spatii cu destinatie

alimentard conform normativ 1.9-94 si 1.9/1-96.

2 1 |Instalatii de canalizare menajerd

Instalatia de canalizare menajera aferenta imobilului asigura colectarea si evacuarea apelor uzate
menajere provenite de la obiectele sanitare din cladire intr-un sistem vertical si orizontal de scurgere. in sistemul
de canalizare exterioara sunt evacuate urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiva WC-urilor;
- ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare;
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Apele uzate menajere de la obiectele sanitare, sunt colectate prin intermediul coloanelor verticale si
directionate cdtre colectorilor orizontali montati in subsolul cladirii.
Tubulaturile pentru canalizarile menajere se vor monta astfel :
- in pereti de gips carton sau in sapa, legaturile la obiectele sanitare;
- 1nghene inchise, cu posibilitatea de vizitare in dreptul piesei de curatire, coloanele verticale;

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC conform planurilor
si se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare
prevazute cu clapeta antiretur ( cu bild ).

Apele accidentale de pe pardoseala spatiului tehnic, se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala.
Sistemul de scurgere va fi prevazut cu puncte de curdtire amplasate Tn zone usor accesibile atat in plan vertical
(coloane verticale) cat si in plan orizontal (colectoare orizontale). Pentru ventilarea si aerisirea coloanelor
menajere, se vor monta aeratoare cu membrana la capatul coloanelor.

Apele uzate menajere colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica
de canalizare.

Tuburile de canalizare vor fi din polipropilena imbinate cu garnituri din elastomeri. Sensul mufelor va fi in
sens invers de scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite prin bratari sau console de elemente de
constructie. lesirea colectorului se va face la cota prevazuta in planuri sub adancimea de inghet (STAS 6054). La
tuburile prevazute in pamant va fi verificata etansarea imbinarilor si apoi vor fi acoperite. Reteaua interioara de
canalizare se va racorda in reteaua de canalizare exterioara, de unde va fi racordata la reteaua de canalizare a
orasului.

2 2 Instalatii de canalizare pluviald

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe terase, s-a folosit un sistem de drenaj sub presiune,
bazat pe vacuumul indus gravitational.

Instalatiile se executa din :

- pentru coloanele de canalizare pluviale: tuburi si piese de legatura din PE;

- pentru conductele de canalizare exterioare: tuburi si piese de legdtura din PVC-KG ;

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

3 RETELE EXTERIOARE APA — CANAL
Conductele de apa vor fi din teava de polietilena de Tnalta densitate si se vor imbina prin fitinguri speciale

sau prin termofuziune. Nu se admit imbinari prin fitinguri ingropate in pamant ci numai in cdmine de vane.
Dimensiunile conductelor vor fi cele previzute in planuri. Tn executia lucrdrilor de retele de alimentare de ap3 se
va tine seama de prescriptiile SR 3416-96. Conductele de PEID se vor monta fngropat in pamant pe un pat de nisip
de 15 cm grosime si se vor acoperii tot cu nisip peste generatoarea superioara cu inca 15 cm. Conductele se vor
monta ingropat respectandu-se adancimea de inghet STAS 6054. Conductele se vor monta cu panta ascendenta
de 1%o - 2%o0. La trecerea conductelor prin peretii caminelor de vane acestea se vor proteja prin piese de trecere
etanse.

Canalizarea se va executa, incepandu-se cu partea din aval si mergand spre partea din amonte. Fiecare
tub pus in opera va fi tnainte incercat la impermeabilitate. Imbinarile dintre tuburi se vor face prin mufe etansate
cu garnitura din elastomeri.

in vederea impiedicarii refuldrii apelor canalizate din reteaua stradald citre reteaua interioard a cladirii
intre caminul de racord de incinta si cel stradal se va prevede obligatoriu o clapeta de unic sens. Clapeta va avea
semnal automat acustic si luminos la operator pentru semnalizarea bunei functionari a acesteia. Reteaua
exterioara de canalizare se va realiza cu conducte de canalizare tip PVC-KG pentru conducte Tngropate.
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4 _SUSTINEREA CONDUCTELOR
4 1 Conducte din PE-X si otel:
- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI, VALSIR etc., cu garnitura din
cauciuc antivibrant, amplasate la distante conf. 19-94 art. 4.11 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de 19-94 art. 4.10 tabel 2 si cu recomandarea ca
acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere.

4 2 Conductele din polipropilena PP si PEHD :
Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o

distantd de 10 @ D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se vor monta
cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un punct si o
bratara de ghidaj la fiecare nivel.

5 ECHIPAREA CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR
5 1 Instalatia de hidranti interiori

Echiparea tehnica a cladirii, cu hidranti de incendiu interiori, se realizeaza, in conformitate cu normativul
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a, ,Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013.
Numarul si amplasarea hidrantilor de incendiu interiori s-a determinat tindnd seama de numarul de jeturi in
functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si de raza de actiune a
hidrantului.

Conform art. 4.35, 4.37 din P118/2-2013 si anexa nr. 3, hidrantii interiori trebuie sd asigure minimum
doua jeturi in functiune simultana pe punct in sal3, iar restul incaperilor cate un jet avand timpul de functionare
minimum de 60 minute, astfel prin proiect s-a asigurat Qn =2x2.1= 4.2 |/sec.

= TP iNStAIAEE f...veeeeeeeeeeeeeee e apa - apa;

- Debitul specific minim al unuijet :.........c.ccccvveevveennnn. gni = 2.1 l/sec;
(conform normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118/2 - 2013)

- Numdr de jeturi pe PUNCL i........ccccueeeeeeeceeaeeeceeeeeeciieee e 2;

- Numdrul de jeturi in functiune simultang................c.............. 2,

- Lungimea minimd a jetului compact ..........ccccvveveneneen.. Ilc=6,0m;

- Debitul de calcul al instalatiei :..............cccuuvveveennn... Qni =2x2.1= 4.2 I/sec;

- Timpul de actionare :...........ccccvveeeeevveeeeeiiiieeeeesieeeeeeesen 60 min;
Volum minim rezerva intangibila..................... Vhi =4.2 I/s X 60pmin X60sec= 15.12 m>;
Hnec = Hg+Hu+ Hp (mCA)

- Hg—indltimea geodeziCQ............cccccevuueeeeeeieiaeeeiiieeaeesiiieeeesrenns 35mCA

- Hu- presiunea necesard la hidrant, cu furtun semirigid si diametrul duzei de 12 mm, la debitul de
2.1 l/sec conform anexa nr. 4 este de ................. 38.7 mCA

- pierderea de presiune in instalatie.............cccceeeevcveeeeeiviveeeennnnn. 10,00 mCA

S 5 | 1= o 83.70 mCA

Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtun semirigid cu diametrul Dn= 25 mm si lungime I= 30
m (conform SR EN 671-1) si teava de refulare cu diametru ajutajului de 12 mm.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele din P118/2-2013, in locuri vizibile si usor
accesibile in caz de incendiu. Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava de otel zincat.
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Accesoriile de trecere a apei (furtun de 30,0 ml. cu diametrul Dn.25 mm., teava de refulare simpla, ajutaj
de pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranti si nise, astfel incat robinetele sa fie
intre 0.8 m-1,50 m de pardoseald, corespunzator art. 4.14 din P118/2-2013.

Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor interiori se va realiza cu conducte din otel zincat cu diametrul
Dn 65mm, pozate in plafon. Hidrantii interiori se vor racorda printr-un racord din teava zincata cu diametrul
Dn50mm.

Conform “ Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118/2 - 2013, art. 13.31. la cladirile cu
sali aglomerate in prima ora se asigura functionarea, fie a hidrantilor de incendiu interiori, fie a celor exteriori,
instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare, iar in urmatoarele doua ore, se asigura functionarea numai a
hidrantilor de incendiu exteriori;

Pompele intra in functiune automat, functie de presiunea din instalatie si sunt oprite numai manual din

statia de pompe.
Rezerva de apa pentru hidranti se va pastra in rezervorul de incendiu montat in subsolul cladirii impreuna
cu rezerva de apa pentru hidranti exteriori.

5 2 Instalatia de hidranti exteriori

Echiparea tehnica a cladirii, cu hidranti de incendiu exteriori, se realizeaza, in conformitate cu normativul
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a, , Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013.

Conform normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118/2 - 2013, anexa nr. 7, volumul
compartimentului de incendiu cuprins Tntre 15001 m? si 30000 m3, debitul de ap3 pentru stingerea din exterior a
unui incendiu este Qne = 15,00 I/s.

= TP iNStAIATIE f...veveeeeeeeeeeee e apa - apa;

= Debitul iNStAlQLIEN :u..uvecvveeeeeereeireeeesieeieeiieesiesiveeiiaen Ghe = 15 I/sec;

- Timpul de actionare :............cccoveeeeeevveeeeesiiiieeeeesiieeeeenanns 180 min;
Volum minim rezerva intangibila...................... Vhe = 15 I/s x 180 min= 162 m>;
Hnec = Hg + Hu + HIfurtun + Hp .......cccoveeeeeeeceeeceeeca, (mCA)

- Hg-indltimea geodeziCQ...............cccvueeeeecceeeeescieeaaeacrnnnnn, 35,0 mCA

s HUR s 15,0 mCA

- Hlifurtun =A*|*qih’ =0.00154 * 120 *5°% =........ccc0cu...... 4.5 mCA

T = |« S 15,00 mCA

N = | 1= o 69.5 mCA

Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori ating toate punctele combustibile ale
cladirii protejate, considerand raza de actiune a hidrantilor in functie de lungimea furtunului (max.120 m).

Conform “ Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118/2 - 2013, art. 13.31. la cladirile cu
sali aglomerate fin prima ora se asigura functionarea, fie a hidrantilor de incendiu interiori, fie a celor exteriori,
instalatia dimensionandu-se la debitul cel mai mare, iar in urmatoarele doua ore, se asigura functionarea numai a
hidrantilor de incendiu exteriori;

in conformitate cu cerintele P118/2-2013, hidrantii exteriori vor fi de tip supraterani Dn 80 mm, cu
debitul specific de 5 I/s, iar conductele de distributie care alimenteaza hidrantii de incendiu exteriori, vor avea
diametrul de 100 mm.

Alimentarea cu apa a retelei de hidranti exteriori se va face din rezerva proprie de apda comuna pentru
hidranti exteriori si hidranti interiori. Reteaua de alimentare cu apa se va realiza cu conducte din PeHd ®160
pozata Tngropat sub adancimea de inghet{. Hidrantii exteriori se vor racorda printr-un racord din PeHd DN 100.
Fiecare hidrant exterior va avea prevazut pe conducta de racord cate un robinet de concesie subteran , DN100,
sigilat in pozitia “ Deschis “.
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Stingerea din exterior se va asigura in urmatoarea solutie tehnica:

- sursa de apa : bransament in reteaua orasului ;
- rezevor de inmagazinare in subsol cu statie de pompare
- retea de distributie pe care se monteaza hidrantii exteriori.

5 3 Statie de pompare incendiu hidranti interiori si exteriori

Conform P118/2-2013 art. 13.1, pentru cladiri civile, la care pentru stingerea incendiilor din interior, se
folosesc doua jeturi simultane este obligatorie montarea unei pompe de rezerva.
Pornirea pompelor de incendiu se realizeaza, conform instructiunilor de functionare a instalatiei,

automat, la scaderea presiunii din retea.

Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare, iar oprirea automata

se admite, numai n cazul lipsei de apa.

Hidrantii interiori si_exteriori sunt alimentati prin intermediul a trei pompe electrice submersibile (pompa

activa, pompa rezervd, pompa pilot ) cu urmdtoarele caracteristici:
- pompa activa: Q=201/s; H=84 mCA
- pompa rezervd: Q =20 1/s ; H = 84 mCA
- pompa pilot: Q=11I/s; H=90 mCA

5 4 Instalatia de sprinklere

S-au prevazut instalatii automate de stingere cu sprinklere pentru protejarea spatiului din plafon in sala
de spectacol. Conform prevederilor P118/2-2013, instalatia cu sprinklere s-a dimensionat ludndu-se in calcul un

nivel de risc de incendiu tip OH4 pentru cinematografe si teatre.

Conform tabelului 7.10 din P118/2-2013, pentru pericol mediu de incendiu, densitatea de calcul este de 5

mm /min (respectiv 0,0833 |/s.m?), iar aria protejata este de 360 m?.

- Tipul inStalQtiei.......cccovveeeeeeeeeieiriieeseisie e sie s apa-apa

- Intensitatea de Stingere..............coeeeveeeeveverevearne. I=5 mm/min = 0.0833 |/sm?
Aria de declansare simultand (aria protejatd)....................... As = 360 m?
Aria protejatd de un Sprinkler..............cceoeeevvecvevevevnnenn.. Ap=12m?

- Debitul specific al sprinklerului (K = 80)..........cceceeueeeee.. q=1,331/5

- Nr.spk. in functiune simultan@ ... ..................... n =As/Ap =360/12 = 30 buc.

- Timpul teoretic de actionare a instalatiei de sprinklere............. T =60 min.

- Presiunea apei la capul de sprinkler...............cueueueuene.... p =1 bar

= QSPKk=4ADUC X 1.331/S = auuueeeeeeeteresereeereersersssnreeresesssssnenaeenes 58.51/s
Intensitatea reald de stingere......| =q /Ap = 1.33/12=0.110 I/5.™% > 0,0833 I/5.m

- Temperatura de declansare a sprinklerului.............................. t=68°C

Volum minim rezerva intangibila...................... Vsprk = 58.5 I/s x 60 min= 210.60 m*;

Hnec=Hg + Hu + HIiN + HIOC..........ccoeeeceeeeeeeciiieeeceee e, (mCA)

- Hg—indltimea geodeziCQ............ccccccvuueeeeccivuraaeesiiraaeeanrenn 25,0 mCA

e & 1) S 10,0 mCA

m U HIIN e 10,00 mCA

R = | o o 25,00 mCA

e 1= < N 70 mCA
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Amplasarea sprinklerelor se va face pe o retea ramificata. Distanta dintre pereti si capul de sprinkler nu
trebuie sa fie mai mare decat raza lui de protectie .

Ramificatiile se prevad la capete cu dopuri care permit curatirea periodica , pentru eliminarea aerului sau
apei din reteaua de sprinklere , acestea se monteaza cu pante de 2%o. - 5%0 , pantele mai mari luandu-se pentru
conductele cu diametrul mai mic . In punctul cel mai ridicat al retelei de sprinklere se prevede un robinet de
inchidere si portfurtun pentru spalarea conductelor si un stut cu robinet si mufa pentru montarea unui
manometru .

Alimentarea cu apa a retelei de sprinklere se va face de la rezerva de incendiu ,prin intermediul grupului
de pompare si a ACS ului.

Instalatia cu sprinklere in sistem apa-apa se compune din:

- sprinklere;

- sistemul de conducte de distributie;

- aparatul/statia central de comanda, control si semnalizare (ACS), tip apa-apa, avand diametrul
Dn=150mm, rezistenta la presiunea nominala Pn=16 bar, echipat cu:

- vana cu sertar amonte;

- supapa diferentiala;

- armaturi si aparate de masura si control;
- camera de intarziere si turbina hidraulica.

Sirenele sistemului de semnalizare se monteaza pe elemente de constructie verticale, in exteriorul
cladirii, astfel Tncat semnalul sa fie receptionat de ocupantii cladirii , asigurandu-se si semnalizarea optica si
acustica la punctul de comanda , cat si la accesul principal cu supraveghere permanenta pe timp de noapte.
Distanta pe orizontala dintre statie si turbina hidraulica nu va fi mai mare de 25 m.

Pentru determinarea sarcinii hidrodinamice necesare alimentdrii cu apa a instalatiei se recomanda ca
presiunea de refulare a apei in sectiunea orificiului sprinklerului amplasat cel mai dezavantajos din punct de
vedere hidraulic din intreaga instalatie sa fie de 10 mCA.

Presiunea necesara in instalatie este asigurata prin intermediul a trei pompe submersibile, astfel: pompa
activd, pompa de rezerva, pompa pilot, armaturi si elementele de automatizare.

5 5 Instalatii cu sprinklere deschise pentru perdele de protectie

Potrivit prevederilor art. 7.132. din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il-
a, ,Instalatii de stingere”, indicativ P118/2-2013, pentru limitarea propagarii focului la cortine aferente scenelor
se vor prevederea sprinklere deschise.

Tnéltimea golului protejat cu sprinklere deschise este mai mare de 3m, astfel perdeaua trebuie si asigure
un debit de 1 I/s*m.

- intensitated de StroPire..........cccueeeeeeeeeeeesccciiiieeieeeeeeeeeeeeeeiiines ir=11/s.m

- tipdrencer i @Y% 7, K=80,..uceeeeeeieeeieeieeieeeeieseeveeiennn p=1.0 bar

- debitul unui cap drencer : qd = k\/6 =801/MiN = oo 1.331/s

- lungimea perdelelor de apd in functionare simultand................. [=11.69m

- debitul minim necesar: Qmin = LXir=.....ccccccccociviviiumnemeeeeeneenennn. 11.69 /s

- numdrul min. de capete: n =Q min. : Qax = 11.69 :1.33 =8.78.......... 9 buc

- debitul de calcul : Qc = (IX2) X 1.33 =ceeeeverrrvvereererrrerssssnneeerersssssnes 23.94 /s
Volum minim rezerva intangibila...................... Vdrc = 24 I/s x 90 min= 129.6 m>;

Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc............ccocceeuuen.... (mCA)
- Hg-indltimea geodeziCQ...............cccovueeeeeeviereeseiieraeeeccrvennn. 25,0 mCA
R - [/ USSR 10,0 mCA
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R 11 N 10,00 mCA
2 HIOC s 10,00 mCA
SRR + | - o N 55mCA

Qspk total = 58.5 I/s + 23.94 I/s = 82.45 |/s

Presiunea necesara in instalatie este asigurata prin intermediul a trei pompe submersibile, astfel: pompa
activa, pompa de rezerva, pompa pilot, armaturi si elementele de automatizare.

5 6 Statie de pompare incendiu sprinklere

Conform P118/2-2013 art. 13.1, pentru cladiri civile care sunt prevazute cu instalatii automate de stingere
este obligatorie montarea unei pompe de rezerva.

Pornirea pompelor de incendiu se realizeaza, conform instructiunilor de functionare a instalatiei,
automat, la scaderea presiunii din retea.

Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din statia de pompare, iar oprirea automata
se admite, numai in cazul lipsei de apa.

Pentru alimentarea cu apa a instalatiei de sprinklere de la pompele mobile de incendiu, pe conducta
principala a retelei de distributie se prevede o conducta cu Dn150 mm cu racorduri fixe Storz DN65, amplasate Tn
exterior, marcate cu indicatoare, la 1,00 m de la nivelul trotuarului. Avand in vedere ca debitul de apa necesar al
instalatiei de sprinklere este de 82.45 |/s si ca debitul unui racord fix este de 15 |/s, rezulta ca racordurile vor fiin
numar de 6. Fiecare racord va fi prevazut cu ventil de retinere si robinet de trecere.

Instalatia de sprinklere va fi deservitd de un grup de pompare format din trei pompe electrice
submersibile( una activa ,una de rezervd si pompa pilot) cu caracteristicile urmdtoare:

- pompa activa: Q=82.451/s; H=70 mCA
- pompa rezervd: Q = 82.45 I/s ; H=70 mCA
-pompa pilot: Q=11Il/s; H=75mCA

5 7 Rezerva de apd pentru incendiu

Timpul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor,stabilit corespunzator P118/2-2013,
este de:
- 60 min. pentru hidranti interiori;

- 180 min. pentru hidranti exteriori;
- 60 min. pentru sprinklere;

90 min. pentru sprinklere deschise;

Volumul de apa pentru stins incendiu va asigura cantitatea de apa necesara retelei de stins incendiu cu
hidranti exteriori, hidranti interiori si sprinklere astfel:

- Hidranti exteriofi...........cccccceceeevvvvvvvenannn.. Vie=15I/s x 180 min= 162 m>;

- Hidranti interiofi...........cccccevvuveevevviveeennns Vii=4.2 l/s x 60 min = 15.12 m>;

- Volum total hidranti................ccccuveu.... Vi=177.12m? =178 m?;

= SPrinklere.............cccoeeveeeecviiieeeiiieaeeenn Vsork= 58.5 /s x 60 min= 210.6 m>;
- Sprinklere deschise..............cccceeevevvvieaeennann. V=24 1/s x 90 min= 129.6 m>;
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O o (1T (IR oL 7 | Vr=340.2 m>;

Conform P118/2-2013 art. 12.4, rezerva de apa pentru instalatii automate de stingerea incendiilor se
pastreaza in compartimente separate, astfel:
- compartimet rezerva incendiu hidranti ..................... 178 m?
- compartimet rezerva incendiu instalatii automate ... 340.2 m?

Debitul de apa necesar refacerii rezervei pentru stins incendiu trebuie sa asigure refacerea acesteia in termen de
maxim 36 ore, astfel:

Qc =518.2 m?: 36 ore = 13.39 mc/h = 3.99 I/sec.
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INSTALATII ELECTRICE

SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA
1_ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Caracteristicile consumatorului
Datele electroenergetice de consum pentru cinematograf sunt urmatoarele:

— putere electrica instalata Pi: 1450 kw;

— putere electrica absorbita Pa: 1000 kw;

— curentul de calcul Ic: 1805 A;

— tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz;

— factor de putere mediu natural cos¢: 0.95;

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, aparate de proiectie, aparatura de birou,
aparatura audio-video, aparate de climatizare.

Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative perturbatoare
asupra instalatiilor furnizorului . Pentru aceasta se va monta in camera tabloului electric o baterie de compensare
automata de capacitatea 300kVAr.

Alimentarea obiectivului se va realiza de la cele doua posturi de transformare ale complexului Favorit, de
catre o firma de specialitate. Alimentarea se va face din fiecare post de transformare prin cate 3 cabluri din
cupru tip CYYF 3x240+120mmp cu manta din PVC si tensiunea nominala Un=1kV.

Pentru asigurarea continuitatii in alimentare a instalatiilor vitale (iluminat normal si de securitate, statie
pompare incendiu — hidranti si instalatie sprinklere si drencere, echipamente IT, instalatie desfumare) se va
monta un generator electric cu motor diesel cu puterea S=1000kVA/800kW. Prin rezervorul propriu se va asigura
o autonomie de minim 8h functionare.

2_ DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

in cadrul camerei tehnice de la subsol se amplaseazd tablourile electrice generale pentru consumatori
normali T.EG si TE.S si cele pentru consumatori vitali T.CV si T.DESF

Tablourile electrice secundare sunt realizate din carcase metalice, cu grad de protectie IP54, in montaj
ingropat/aparent, cu usa plind cu yala. Locul de montaj al acestora se realizeaza in holuri in nisele speciale. In
spatiile tehnice tablourile electrice vor fi in montaj aparent.

Distributia Tn interiorul cladirii se realizeaza cu cabluri tip N2XH cu emisie redusa de halogeni si tensiunea
nominalda minima de 1kV. Distributia se va face prin doze centralizatoare amplasate in dreptul fiecarei incaperi
pentru o mai bund organizare si economie de materiale. in holuri distributia electricd se va realiza pe paturi de
cabluri montate in plafonul fals.

Pentru tablourile secundare de etaje distributia se va realiza prin intermediul unei bare capsulate tip
3L+N+PE/1600A pentru a se asigura o flexibilitate marita in vederea organizarii activitatilor depuse.

Tablourile electrice pentru instalatia de desfumare si pentru instalatia de pompare pentru hidranti,
sprinklere si drencere vor fi dublu alimentate, atat din cadrul tabloului electric general (T.EG) cat si din tabloul
electric de consumatori vitali (T.CV). Comutarea de la o sursa la alta se va face automat.

NOTA : Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute pentru
extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta
la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut.

3_ ILUMINAT INTERIOR
3_1_Illuminatul de normal
Instalatia de iluminat interior din cadrul cinematogragului, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu

surse LED, cu gradul de protectie adaptat mediului ambiant al incdperii in care se instaleaza si respectandu-se
nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.
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Corpurile de iluminat din spatiile amenajate sunt de urmatoarele tipuri :

- Corp de iluminat liniare, montaj aparent, cu sursa LED, 23W, (IP66 - montaj subsol si camera
tehnice).

- Corp de iluminat liniar, montaj incastrat, cu sursa LED, Pi=10/15/20/25/30W, (IP20 - montaj
in spatii uscate).

- Corp de iluminat de tip proiector, cu sursa LED, Pi=10W, montaj aparent, (IP65 - montaj la
exterior).

- Corp de iluminat de tip aplica de perete, cu sursa LED, Pi=2x5W, montaj aparent, (IP20 -
montaj in casa scarilor).

Pentru sala de spectacol, foaiere, salile de prezentare de la etajul 2, biblioteca si salile multifunctionale de
la etajul 3 [ampile vor fi prevazute cu controlere DALI, astfel incat sa poata fi realizata dimarea acestora. Se vor
prevedea ecrane tactile pentru a realiza aceste comenzi dupa cum urmeaza:

- Pentru foaiere ecranele se vor amplasa in garderobe

- Pentru sala de spectacol se vor amplasa in camera ,,Regie Lumini”

- Pentru salile de prezentare si multifunctionale se vor amplasa local, indltimea de montaj fiind
1.5m de la cota pardoselii finite.

Comentzile de aprindere pentru celelalte spatii se vor realiza local, la usile de acces in incapere cu ajutorul
intrerup&toarelor si comutatoarelor. Indltimea de montaj a acestora este de 0.9m fata de cota pardoselii finite.

Tn cazul pozitiondrii a mai multor intrerupdtoare unul 1angd celdlalt se recomanda utilizarea de rame
comune cu echipamente cu mecanism ingust .

Toate echipamentele sunt in montaj ingropat, IP20. Aprinderea zonelor de casa scarii, toalete si coridoare
se va realiza prin intermediul senzorilor de miscare amplasati pe plafon.

Pentru iluminatul de spectacol firma ce va furniza proiectoarele le va alimenta din cadrul tabloului
electric TE.ILS amplasat in lateralul scenei.

Iluminatul din sala de spectacol se va realiza cu corpuri de iluminat liniare echipate cu surse LED, echipate
cu drivere DALI, iluminat ce va fi controlat din panoului tactil amplasat ih camera ,,Regie Lumini” . Tn scafe se vor
monta benzi de LED pentru un iluminat ambiental si arhitectural placut, contolat din acelasi loc ca si iluminatul
general

Iluminatul spatiilor tehnice supraterane se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat cu surse LED.
Comanda acestui iluminat se va realiza local prin intermediul intrerupatoarelor montat la H=0.9m. Iluminatul
spatiilor tehnice de la subsol se va realiza cu corpuri de iluminat cu surse LED, P=23W. Comanda acestui iluminat
se va realiza local prin intermediul intrerupatoarelor montat la H=1.5m.

Iluminatul exterior se va realiza prin intermediul reflectoarelor montate in exterior si orientate catre
fatadele laterale ale cladirii. Comanda iluminatului exterior se va realiza prin intermediul unui programator
orar/anual, montat in tabloul electric de parter TE.P.

3 2 lluminatul de securitate

Continuitatea alimentarii iluminatului de securitate va fi asigurata de un UPS de 60kVA, montat in camera
special amenajatd, aflatd la subsol. In aceasta camerd va fi amplasat tabloul T.UPS, din care se vor alimenta
tablourile secundare pentru iluminatul de securitate amplasate pe fircare etaj, si tabloul TU.M (monitorizare -
curenti slabi)

1. lluminat de securitate pentru circulatie, se realizeaza cu corpuri de iluminat din cadrul iluminatului
general pentru a asigura publicului distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie atunci cand iluminatul
normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient.

2. lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor, ce se va realiza cu lampi tip luminobloc cu
acumulator, permanente, montate deasupra hidrantilor.

3. lluminat de siguranta pentru evacuare, cu lampi cu acumulatori inclus (de tip luminoblocuri) cu
autonomie de functionare 3h, permanente, dispuse pe cdile de evacuare.

4. lluminatul de securitate impotriva panicii se va realiza cu 1/3 din corpurile de iluminat din cadrul
iluminatului general.

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 49



studiu de fezabilitate — CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT
b-dul Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6, Bucuresti

4_ PRIZE 230/400 V ; FORTA

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie. Amplasarea lor a tinut cont de planul de mobilare
realizat de catre arhitect.

Tnaltimea de montaj este de 0.3 m fata de pardoseal3 finitd, sdu conform indicatiilor de pe planuri avand
gradul de protectie IP20 exceptie facand prizele din camerele tehnice care au gradul de protectie IP54, montaj
ingropat/aparent, cu capac de protectie.

Toate prizele din spatiul cu public sunt in montaj ingropat. In cazul dispunerii mai multor prize una lang3
alta se recomanda utilizarea unei rame comune.

Circuitele de forta sunt reprezentate de ventiloconvectori, pompe si ventilatoare, receptori ce se
alimenteaza din cadrul tablourilor electrice secundare de nivel.

Se va realiza si o degivrare a trotuarelor din jurul complexului folosindu-se cabluri incalzitoare cu puterea
de maxim 15W/ml. Pentru degivrarea receptorilor de terasa si a jgheaburilor se vor utiliza cabluri incalzitoare
autoregabile.

Distributia circuitelor de prize in cladire se realizeaza ingropat cu cabluri din cupru tip N2XH pozat in tub de
protectie IPY / MONOFLEX / Coppex sau pe pat de cabluri montat in plafonul fals.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul artificial,
fiind protejate in tuburi IPY / MONOFLEX / Coppex (in functie de tipul racordului).

Numarul conductoarelor din cupru precum si sectiunea lor este adaptatd puterii receptoruluii. In mod
analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice.

Circuitele (forta, iluminat si prize) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la suprasarcina cu
disjunctoare automate bipolare, tripolare sau terapolare dupa caz.

Tn cadrul sdlii se spectacol se va realiza un sistem de ventilatie automat pentru evacuarea fumului,
ventilatoarele fiind alimentate din cadrul tabloului T.DESF, amplasat la subsol in camera tabloului general.

5_ INSTALATIA DE PROTECTIE S| IMPAMANTARE

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fatd de nulul de protectie pana la tablourile electrice
generale.

Nulul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu sectiunea minima de 2.5 mmp cand
distributia se realizeaza in conductoare montate in tuburi de protectie sau de 1.5 cand nulul de protectie face
parte dintr-un cablu de alimentare. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea
conductoarelor active si nu se va intrerupe.

Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevazut:

-legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

-legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie;

Priza de pamant va fi naturald si se realizeaza prin dispunerea in fundatia cladirii a unei platbande OLZn
40x4 pe tot conturul cladirii, care se va lega de armaturile din fundatia cladirii, conexiunea realizandu-se prin
sudura respectand cerintele impuse de catre normativele in vigoare.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 1 Ohm, fiind o prizd comuna
pentru instalatia electricd de protectie importiva atingerilor accidentale dar si pentru instalatia de paratrisnet. in
cazul in care priza de pamant naturald nu satisface conditia de Rp<1 Ohm se vor lega la priza naturala electrozi
verticali suplimentari OLZn d=2 %", I=3 m pana la obtinera valorii impuse.

6_ INSTALATIE DE PROTECTIE TMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ATMOSFERICE (PARATRASNET) SAU DIN RETEA

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra constructiei, avand rolul
de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosferd, pe masura aparitiei lor.

Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii raportata la zonele
keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor
atmosferice.

Instalatia de captare este formata dintr-o captator su dispozitiv de amorsare tip Prevectron S 4.50 montat
pe un catarg cu inaltimea de 6m.
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Legatura intre priza de pamant si paratrasnet se va realiza prin intermediul pieselor de separatie, amplasate
pe terasa cladirii. Rolul pieselor de separatie este de a deconecta instalatia de paratrasnet in momentul efectuarii
de masuratori ale rezistentei prizei de pamant. Coborarile paratrasnetului vor fi realizate din conductor OLZn
®=8mm montat aparent pe structura pana la piesa de separatie, apoi platbada OlZn 40x4 montata in structura.
Pentru a evita fenomenul de supratensiuni atmosferice din reteaua de distributie se va monta in tablourile
electrice un descarcator de supratensiuni clasa 2, 12.5kA.

8_EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :
e Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;
e Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de
ilminat , care nu produc deteriorari si uzura;
e Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare ;
e Adaptarea masurilor de protectie antiseismica ( asigurarea tabloului electric impotriva rasturnarii,
utilizarea conductorilor flexibili , cu rezerva la rosturi )
Securitatea la incendiu se realizeaza prin :
e Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;
e incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu , respectiv de pericol de
explozie;
e Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
e Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta ;
e Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si la
scurtcircuit;
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin asigurarea confortului acustic in Tncaperile dotate cu
instalatii electrice ce pot emite zgomote ( pe perioade scurte de timp ) la anclansare, la declansare, etc.
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante
nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice;

Organizarea si echiparea instalatiei de alimentare electrica

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii va fi realizata din cadrul tablourilor electrice generale
pentru consumatori normali si vitali T.EG, respectiv T.CV.

Contorizarea energiei electrice se realizeaza 1n cadrul postului de transformare.

Corpurile de iluminat au fost alese astfel incat sa se realizeze nivelele optime de iluminare in fiecare zona a
constructiei, nivele stabilite conform normativelor in vigoare. Toate corpurile de iluminat corespund din punct de
vedere al randamentului luminos cu cerintele prezentate.

Montarea si tipul prizelor se va face corespunzdtor mobilierului prezent in fiecare incapere, si se adopta
prize 2P+E cu montaj ingropat.

Functionarea instalatiei de alimentare electrica
n regim de functionare normal3, tabloul principal va functiona cu intreruptorul de sosire inchis iar plecarile spre
consumatori vor fi conectate in totalitate.

Utilitati
Utilitatile cladirii se vor realiza prin racordarea acesteia la retelele existente 1n incinta, cu marirea
debitelor existente. Evacuarea deseurilor se va face prin camera gunoi de la subsolul cladirii.
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DOTARI SPECIALE

SISTEME AUDIO - VIDEO $I DE SECURITATE
Instalatii Electrice
Sunt necesare urmatoarele instalatii electrice normale si speciale:

.

.
M.
(AVA
V.
VI.
VIL.
VIII.

INSTALATII AUDIO-VIDEO/ILUMINAT PROFESIONAL SCENA / SONORIZARE PROFESIONALA
INSTALATII DE DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

INSTALATII DE DETECTIE $S1 AVERTIZARE LA EFRACTIE

INSTALATII DE CONTROL ACCES

INSTALATII DE SUPRAVEGHERE VIDEO

INSTALATIE CENTRALIZATA DE SISTEME DE SECURITATE

INSTALATII DE SONORIZARE $I VOICE ALARM

INSTALATII DE COMUNICATII VOCE-DATE

l. INSTALATII AUDIO-VIDEO / ILUMINAT PROFESIONAL SCENA / SONORIZARE PROFESIONALA
Se referd la proiectarea sistemelor audio/video si control centralizat la Cinema Favorit — Sector 6 Bucuresti.
SITUATIA PROIECTATA

Sistemul este astfel conceput, prevazut cu toate echipamentele necesare bunei functionari, pentru a acoperi

toata gama de servicii solicitate si sa functioneze la parametri optimi. Solutiile tehnice adoptate permit abordarea
pe etape a sistemelor, asigurand un grad sporit de independenta a subsistemelor intre ele.

Infrastructura adoptata (echipamente terminale si centrale, software etc.) va permite integrarea pe nivele a

functiilor sistemelor, asigurandu-se integrarea unor proceduri de functionare gradata a sistemului.

CONDITII TEHNICE

1.1
1.2
13

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

SALA SPECTACOLE - Sistem Cinema

SALA SPECTACOLE - Sistem de preluare imagini video
SALA SPECTACOLE - Sistem audio profesional

1.3.1  Subsistemul sonorizare sala

1.3.2 Subsistem mixare digitala

1.3.3  Subsistemul microfoane

1.3.4 Subsistemul monitorizare cabina tehnica
1.3.5 Subsistemul intercomunicatii

SALA SPECTACOLE - Sistem iluminat profesional
1.4.1 Subsistem lumini conventionale / teatru

1.4.2  Subsistem lumini inteligente

1.4.3  Subsistem control lumini

1.4.4 Subsistem cadre montare lumini

Sistem audio-video - Sali Multifunctionale

Sistem audio-video - Sali de sedinta

Sistem audio - Cafenea

Sistem mobil de traducere simultana

Sisteme auxiliare

1.9.1 Sistem detectare grad de ocupare si numare persoane
1.9.2 Sistem informare digitala
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1. CONDITII TEHNICE

SALA SPECTACOLE - Sistem Cinema
Echipamentele ce intrd Tn componenta sistemului de cinema fac posibila proiectia de productie
cinematografica in format 2D sau 3D la standarde si dupa normele DCI (Digital Cinema Initiatives).
Sistemul de cinema se Tmparte in urmatoarele subcategorii:
- Subsistemul de proiectie
- Subsistemul de sonorizare
- Subsistemul de automatizare

SALA SPECTACOLE - Sistem de preluare imagini video

Sistemul de preluare imagini video are ca scop preluarea imaginilor din sala de spectacole, atat de pe

scena cat si din public, afisarea acestora in sistem centralizat si/sau inregistrarea lor.

SALA SPECTACOLE — Sistem audio profesional

Solutia proiectata prevede existenta unui sistem audio profesional pentru o sala de spectacole.

Tn alegerea solutiilor de proiectare a sistemelor sonorizare si lumini, trebuie sd se tind cont c§ spatiile
deservite de aceste instalatii sa Tndeplineasca urmatoarele caracteristici: functionalitate, siguranta, usurinta in
exploatare, asigurarea confortului uman, confortul acustic, asigurarea comunicatiilor interne si externe, eficienta
din punct de vedere energetic. De asemenea, solutiile de proiectare trebuie sa asigure reducerea costurilor de
intretinere prin folosirea de materiale de buna calitate.

Sistemul audio profesional a fost proiectat pentru o sald cu diverse aplicatii functionala de aceea este
foarte important ca acest sistem sa fie versatil si sa se poata adapta foarte usor la oricare dintre aplicatiile alese
de ultilizator. Sistemul audio va fi alcatuit din mai multe subsisteme pe care le enumeram mai jos:

- Subsistemul sonorizare sala

- Subsistem mixare digitala

- Subsistemul microfoane

- Subsistemul monitorizare cabina tehnica

- Subsistem intercomunicatii

SALA SPECTACOLE - Sistem lumini profesionale

Solutia proiectata prevede existenta unui sistem de lumini profesionale pentru o sald de spectacole.

in alegerea solutiilor de proiectare a sistemelor sonorizare si lumini, trebuie si se tind cont cd spatiile
deservite de aceste instalatii sa Tndeplineasca urmatoarele caracteristici: functionalitate, siguranta, usurinta in
exploatare, asigurarea confortului uman, confortul acustic, asigurarea comunicatiilor interne si externe, eficienta
din punct de vedere energetic. De asemenea, solutiile de proiectare trebuie sa asigure reducerea costurilor de
intretinere prin folosirea de materiale de buna calitate.

Sistemul de lumini a fost proiectat pentru o sald cu diverse aplicatii functionala de aceea este foarte
important ca acest sistem sa fie versatil si sd se poata adapta foarte usor la oricare dintre aplicatiile alese de
ultilizator. Sistemul de lumini va fi alcatuit din mai multe subsisteme pe care le enumeram mai jos:

- Subsistem lumini conventionale / teatru
- Subsistemcontrol lumini

- Subsistem lumini inteligente

- Subsistem cadre montare lumini
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Sali Multifunctionale

Cele doua sali multifunctionale de la etajul 3 sunt concepute pentru a gazdui evenimente ca workshop-
uri, conferinte, prezentari, dezbateri, recitari de poezie si lectura de proza etc.

n fata fiecdrei sali se va afla un ecran fix care va avea curbura peretului cu dimensiunile 480x300cm. Pentru a
proiecta pe acesta se foloseste un videoproiector cu luminozitate de minim 7500 ANSI lumeni si rezolutie WUXGA
(1920x1200) pentru a asigura o vizionarea cat mai clara si un contrast cat mai bun.

Sistemul video este conceput pentru a accepta cele mai cunoscute tipuri de semnale video de la composit
la HDMI.

Sistemul de sunet va fi format din 4 difuzoare active pozitionate in fata salii — cate 2 in stanga si in dreapta
ecranului — pentru a asigura unghiul de dispersie necesar acoperii intregii sali si din 2 difuzoare pentru frecvente
joase pentru a acoperi intregul spectru de frecventa. intregul sistem de sunet este gesionat de un procesor
configurat special pentru aceste sali si care va fi programat pentru a se mula pe necesitatiile salilor.

La prezidiu se va afla un sistem de discutii ale carui console vor folosi tehnologia “array” de dispunere a
microfoanelor pentru o captare cat mai buna a sunetului si pentru a oferi vorbitorului o libertate mai mare de
miscare. De asemenea, in sala se vor afla si 2 microfoane wireless de mana care vor permite persoanelor din sala
sa puna intrebari.

Fiecare din ce 2 sali va fi dotata cu un sistem de videoconferinta Full HD pentru a permite transmiterea
evenimentelor si catre alte locatii.

Tntregul sistem audio-video va fi controlat prin intermediul unei telecomenzi cu touchscreen care va fi
amplasata pe perete. Interfata acestei telecomenzi va fi creata special pentru aceste sali.

Pentru aceste sali a fost prevazut in sistem mobil de traducere simultana pentru 2 limbi straine si 120 de
participanti. Sistemul se interconecteaza cu cel de conferinta.

Sali de sedinta

Cele 3 Sali de sedinta de la etajul 2 sunt concepute pentru intalniri, sedinte, etc.

Sitemul video din fiecare sala este format dintr-un ecran electric retractabil in plafon cu dimensiunile de
300x191cm si un videoproeictor de minim 5000 ANSI lumeni si rezolutie WUXGA (1920x1200). Pe masa se afla o
priza de conexiuni cu module VGA, minijack, HDMI, RJ45, 220V.

Sistemul video este conceput pentru a accepta cele mai cunoscute tipuri de semnale video de la composit
la HDMI.

Sistemul de sunet din fiecare sala este format din 2 difuzoare active in stanga si in dreapta ecranului de
proiectie si un difuzor activ pentru frecvente joase pentru a acoperi intregul spectru de frecventa. Sistemul de
sunet este gesionat de un procesor de sunet care va fi programat pentru a se mula pe necesitatiile salilor.

Fiecare din ce 3 sali va fi dotata cu un sistem de videoconferinta Full HD pentru a permite transmiterea
evenimentelor si catre alte locatii.

intregul sistem audio-video va fi controlat prin intermediul unei telecomenzi cu touchscreen care va fi
amplasata pe perete. Interfata acestei telecomenzi va fi creata special pentru aceste sali.

Sistem audio - Cafenea

in cafenea este prevazut un sistem de sunet format din 8 difuzoare active de perete si 2 difuzoare active
pentru frecvente joase. Sursa de sunet va fi un CD player cu mp3 si tuner FM.

Sistemul de sunet va fi gestionat de un procesor de sunet programat special pentru aceasta locatie si care
va fi controlat de la un panou de perete cu tehnologie capacitiva si ecran OLED.

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 54



studiu de fezabilitate — CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT
b-dul Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6, Bucuresti

Il. SISTEM DE DETECTIE S| ALARMARE LA INCENDIU

Conform normativ P118/99 constructia proiectata se mentine in gradul Il de rezistenta la foc cu un singur
compartiment de incendiu. Conform normativ P118/3-2015 este obligatorie echiparea cu un sistem de detectare
si semnalizare la incendiu. Tn cazul nostru nu numai destinatia cladirii impune realizarea unui astfel de sistem, ci si
faptul ca sunt prevazute instalatii automate de stingere tip drencer si de desfumare.

Se impune un sistem complex de detectie si alarmare la incendiu, pentru protectia eficienta impotriva
incendiilor, cu hardware modular si o gama larga de optiuni software, de tip | cu acoperire totald prin detectoare
de incendiu si declansatoare manuale, ce va deservi intreaga cladire. Instalatia trebuie sa detecteze inceputul de
incendiu in cel mai scurt timp, sa analizeze rapid informatiile primite si, in cazul confirmarii evenimentului, sa
emitd semnalul de alarmd adecvat, pentru asigurarea interventiei si evacudrii. Timpii de alarmare/alertare
asigurati trebuie sa fie de 10 secunde pentru alarmare si de la 10 secunde pana la maximum 10 minute pentru
alertare din momentul intrarii in alarma a unui detector sau actionarii unui declansator manual. Sistemul de
semnalizare a incendiului este alcatuit dintr-o centrala de semnalizare si control, si un ansamblu de elemente
compus din: butoane de semnalizare, detectoare automate de fum (pentru detectie), bariere de fum cu
performante ridicate, sirene de interior si sirene de exterior. Semnalizarile in caz de incendiu vor fi semnalizari
acustice si optice (sirene cu flash).

Centrala de detectie incendiu si alarmare este o centrala adresabila cu cinci bucle de detectie cu concept
hardware modular, care permite o reactie rapida la necesitatile de modificare ale sistemului, simplificand
proiectarea in cazul unor modificari ale destinatiei spatiilor. Chiar si in cazul aparitiei unor necesitati neprevazute
de modificare, centrala permite conversia si extensia in mod rapid si simplu.Componentele modulare sunt unitati
independente n carcase robuste, protejate impotriva deteriorarilor.

Centrala trebuie sa poata fi controlata printr-o interfata de utilizator extrem de prietenoasa, si sa fie
redata pe un afisaj grafic. Pe afisajul grafic vor fi marcate prin iluminare doar elementele relevante in contextul
starii curente a centralei,astfel incat sistemul simplificat de afisare sa permita chiar si unui utilizator mai putin
acomodat cu un sistem de detectare a incendiilor sa ia deciziile corecte de operare in cel mai scurt timp. Afisajul
de 5,7 “ permite afisarea graficelor, cum ar fi planuri de situatie sau scheme de interventie la eveniment, usurand
astfel si orientarea fortelor de interventie.

Centrala va fi prevazuta cu dubl3 alimentare, normala din tabloul TG Tnainte de intrerupatorul general si
de rezerva de la acumulatori locali de 12V / 24Ah. Se vor monta detectore de fum atat sub tavanul fals cat si
desupra acestuia, intre grinzi, conform normativ P118/3-2015 pentru detectoarele amplasate deasupra tavanului,
se vor prevedea led-uri indicatoare, montate incastrat in tavan. in zonele unde instalarea unui detector de fum nu
este indicata se vor utiliza bariere de fum cu detectie IR duala a particulelor de fum cu altgoritm de analiza a
fasciculelor de lumina in infrarosu si ultraviolet astfel incat sa ofere imunitate ridicata la alarme false si extrem de
tolerant la praf si murdarie necesitand putina intretinere.
11.CORTINA ANTIFOC
Cortina de foc reprezinta o forma pasiva de protectie impotriva focului si a fumului care este sigura si non-
invaziva Tn masura n care ea este activata doar atunci cand alarma de foc se activeaza si/sau cand se intrerupe
alimentarea cu curent electric.

Aceste sistem de cortina va fi eficient eficient in:
-reducerea raspandirii focului si fumului in cladire
-facilitarea evacuarii in siguranta a ocupantilor cladirii

1l. SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE EFRACTIE

Date generale

Sistemul de detectie si alarmare la efractie s-a proiectat intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu
prevederile standardelor EN 50131, tinand cont de destinatia cladirii, astfel incat sa se realizeze o detectie rapida
a tentativelor de efractie. Sistemul de detectie si alarmare la efractie realizeaza controlul fluxurilor de acces
autorizat Tn interiorul cladirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detectie se realizeazd o protectie
eficienta Tmpotriva oricaror tentative de efractie.
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IV. SISTEM DE CONTROL ACCES
Sistemul de control acces va functiona pe baza unor unitati centrale cu functionalitate multipla ( control
acces, pontaj ) conectabile prin TCP / IP la un Web Server pe care va rula o aplicatie software dedicata.

V. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemul video de supraveghere va fi compus din camere video fixe montate atat la exteriorul cat si la
interiorul cladirii. Acestea vor supraveghea in special cdile de acces in obiectiv, holul principal si anumite zone
importante din cladire.

Imaginile preluate cu ajutorul camerelor video fixe vor fi folosite atat pentru supravegherea in timp real a
zonelor de interes cat si pentru analize post eveniment.

De asemenea, pentru a obtine imagini cat mai detaliate in cazuri deosebite, se vor utiliza 2 camere video
mobile amplasate la exteriorul cladirii, in zone care sa ofere un cat mai bun camp vizual.

Vizualizarea imaginilor se va face de la Camera tehnica de la nivelul parterului oferind posibilitatea de
conectare prin uleterioara a unui sistem client din alta locatie.

Toate camerele video vor fi de tip IP, transmiterea imaginilor efectuandu-se prin infrastructura LAN, ceea
ce ofera o mare flexibilitate subsistemului.

VI. SISTEM CENTRALIZAT DE MANAGEMENT SISTEME DE SECURITATE

Pentru o buna gestionare a sistemelor de securitate se va implementa un sistem centralizat de gestiune
care sa incorporeze sistemul de detectie si alarmare la incendiu, sistemul de supraveghere video, sistemul de
detectie si alarmare la efractie si sistemul de control access.

Sistemul trebuie sa fie realizat pe o baza de individualitate si sa aiba flexibilitatea in functionare. Practic
datorita optiunilor nelimitate de a controla mai multe evenimente care pot rezulta dintr-un set complex de
aplicatii, solutia tehnica trebuie sa ofere o multitudine de posibilitati pentru controlul automat si monitorizarea.
Sistemul trebuie sa permita conectarea prin interfete hardware independente a mai multor sisteme diferite de la
producatori diferiti, asigurand functionarea uniforma a diferitelor echipamente hardware de la diferiti
producatori facilitdnd sistemul de monitorizare si automatizare intre sisteme (sisteme de detectare a
intruziunilor, sisteme de control acces, sisteme de alarma de incendiu, DVR-uri si sisteme de video IP precum si
solutii personalizate). Toate mesajele sunt vizualizate, procesate, distribuite si arhivate.

VII. SISTEM DE SONORIZARE $1 ALARMARE VOCALA

Distributia semnalului sonor se va realiza prin intermediul unitatilor de redare (difuzoare, proiectoare de
sunet ) conectate astfel incat sa existe posibilitatea selectiei zonale ( minim 8 ZONE ) pentru sursele de semnal
sonor al anunturilor.
Unitatile locale concentreaza functii multiple precum procesarea semnalului audio, Tntarzieri, monitorizarea starii
amplificatorului, monitorizarea starii liniei de conectarea a difuzoarelor.

VIII. SISTEM VOCE DATE

Acest sistem urmareste realizarea unei cablari unitare a spatiilor de lucru pentru ambele tipuri de
comunicatii, de voce si date, cu o mare flexibilitate, permitand functionalitatea retelei chiar si in cazul unor
modificari minime, cu o diversitate a conectarii unor echipamente terminale furnizate de diversi producatori de
aparatura de tehnica de calcul si/ sau comunicatii, cu identificarea, localizarea si solutionarea rapida a
problemelor aparute la elementele cablarii, o topologie uniforma si un riguros management al cablurilor si al
etichetarii si marcarii acestora, o definire precisa a distantelor dintre elementele infrastructurii de cablare pentru
a fi in concordanta cu cerintele diverselor aplicatii de voce si date, cu o capabilitate de a se adapta rapid la
cresterea si mutdrile de personal si cu o implementare a unor aplicatii IT si de comunicatii, upgradare a
echipamentelor.

Acest sistem va asigura:

. accesul la reteaua locala (intranet) si la retea externa (internet) prin intermediul infrastructurii
create;

. folosirea infrastructurii si pentru sistemul telefonic.
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Cladirea va mai fi dotata cu:

- doua lifturi pentru transportul pe verticald a cate 8 persoane si pentru accesul,
la etajele superioare, al persoanelor cu dizabilitati,

- un lift pentru actori/ administratie (capacitate 4 persoane),

- doud montcharge-uri/ lifturi de marfa,

- fatada media

Un alt deziderat al proiectului nostru este acela ca interiorul sa comunice cu spatiul

public. Astfel, foaierele, holurile sunt intr-o relatie de transparentd cu piata din fata

edificiului prin vitrajul total de pe fatada respectiva. Tot in spiritul acestei idei am apelat

la o solutie tehnica actuald, la o fatada media, pe care se pot vedea spectacolele din

interior sau orice alt tip de imagini si filméari. In acelasi timp, are si rolul unui parasolar,

facand pe timpul verii si economie de energie.

Se va avea in vedere includerea in oferta a unei solutii complete si adaptate cu LED-uri de afisare pentru o
gama largd de aplicatii in diverse segmente, inclusiv Signage si Display Solutions, evenimente . Aceasta va
oferi o calitatea remarcabila a imaginii, de Thalta vizibilitate formand un display Led de dimensiune 21 m baza
si inaltime de 13 m ce va fi amplasat pe fatada principala la exterior si va avea protectie marita pentru apa,
praf si va fi tratat cu un strat UV si anti-oxidant pentru protectie marita cauzate de intemperii.

Sistemul de afisaj media va avea o tehnologie de ultima Generatie cu Led-uri si sistem de comanda ce va
oferi o uniformitate excelenta a ecranului pentru culoare si luminozitate pentru intreg spectrul de culori prin
controlul fiecarui pixel a luminozitatii si luminantei.

Din punct de vedere al utilizarii spatiului, s-a avut in vedere legislatia in vigoare pentru montare de
echipamente si mobilier si conditiile specifice ale aparaturiice se doreste afiachizitionata.

Din punct de vedere al mobilierului, s-a avut in vedere asigurarea conditiilor de amplasare a
echipamentelor si destinatia fiecarui spatiu si s-a avut in vedere nevoia achizitionarii de mobilier special
pentru anumite sali ale centrului care necesitd echiparea cu astfel de mobilier.

Din punct de vedere al echipamentelor, s-a urmdrit asigurarea in fiecare spatiu a tuturor
echipamentelor necesare pentru cd actul cultural sa fie intreg, neintrerupt.

Luand in considerare necesitatea efectudrii analizei multicriteriale pentru selectarea alternativelor
optime, s-au analizat criteriile determinante pentru crearea unui centru cultural la standardele actuale si au
fost selectate pentru analiza criteriile cele maiimportante.

ACCESE IN CLADIRE

Cladirea va avea un acces principal, pentru public, situat in partea de sud, doua accese pentru
actori/administratie pe laturile est, vest, siun acces pentru marfain zona subsolului.
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f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii si solutii tehnice de asigurare cu utilitati

Echipare cu instalatii pentru asigurarea securitatii la incendiu a climatizarii HVAC si al nivelului de iluminat
Spatii tehnice necesare:

- spatiu grup electrogen - cu acces direct din exterior — aprox. 40 mp
- camera pompe caldura - la interior — aprox. 40 mp
- spatiu necesar post-trafo — la interior cu acces direct din exterior - aprox. 40 mp

- spatiu camera tablou electric general cu acces usor din exterior —aprox. 10 mp
- spatiu UPS cu acces usor din exterior —aprox. 10 mp

- spatiu camera pompe apa cu acces usor din exterior —aprox. 25 mp

- rezerva de apa cu acces usor din exterior —aprox. 80 mp

- camera pompier, centrala de detectie (etaj 1) — suprafata aprox. 5mp
- spatiu monitorizare (parter) — aprox. 10 mp

Aceste spatii vor avea separarea cu pereti si plansee rezistente la foc cf P118/1999.

Termice HVAC — sunt detaliate Tn subcapitolul — Instalatii aferente cladirii, pagina 32.
Sanitare sisteme de stingere cu apa - sunt detaliate Tn subcapitolul — Instalatii aferente cladirii, pagina 40.

Racorduri utilitati:
- Apa
- Canalizare
- Gaze
- Electric

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Investitia nu prezinta impact negativ asupra mediului.

Masurile de protectie a mediului ce se au in vedere tin de reducerea perimetrului santierului la
suprafata minim necesara, ingradirea acestuia.

Se vor prevedea masurile necesare organizarii de santier precum si modul de desfasurare a lucrarilor de
constructii, instalatii etc. fara afectarea vecinatatilor sau intreruperea traficului.

Amenajarile peisagistice propuse vor fi realizate astfel incat sa completeze in mod favorabil imaginea
Centrului Cultural si vor fi astfel concepute ncat sa faciliteze drenarea apelor meteorice si intretinerea usoara.
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4_ DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata totala de implementare preconizata pentru realizarea investitiei este de 36 de luni astfel:

Activitati premergatoare inceperii constructiei — anul I, lunile 1 - 3 - activitatea presupune intocmirea
documentatiilor pe baza carora se va alege furnizorul si se va construi cladirea (proiect tehnic, pregatirea
documentatiei pentru achizitie, procedura de achizitie). Aceastd activitate necesita o perioada de trei luni
pentru realizare datorita volumului si diversitatii serviciilor ce trebuie achizitionate pentru construirea
viitorului Centru Cultural European.

Consolidare, extindere, modernizare constructie si amenajare interior constructie (executia propriu-zisad) —
anul I, luna 4 - anul lll, luna 11 - activitatea presupune consolidarea, extinderea si modernizarea cladirii
existente, amenajarea salilor — avand in vedere specificul constructiei si necesitatile de amenajare interioara
a acesteia s-a luat in calcul o perioadda de timp considerata suficienta pentru construirea si amenajarea
interioara in bune conditii a cladirii, perioada de 32 de luni s-a considerat ca este o perioada suficient de
mare pentru realizarea activitatii in conditii optime si cu rezultatele scontate. S-a luat in calcul o perioada mai
mare decat Tn cazul unei constructii obisnuite, deoarece noul centru are, pentru sali, cerinte speciale de
amenajare si constructie, ceea ce presupune un proces mai complicat si duce la marirea perioadei de
timp.

Achizitie de echipamente (pregatirea documentatiei pentru achizitie, procedura de achizitie echipamente si
mobilier specific) — anul lll, lunile 7 - 9 — activitatea presupune achizitionarea echipamentelor aferente salilor
si pentru functionarea Centrului Cultural - perioada a fost consideratda optimad, luand in calcul faptul ca
numarul de echipamente si accesorii pentru Centrului Cultural este foarte mare si s-a dorit ca aceasta perioada
sa cuprindad intocmirea documentatiei necesare licitatiilor, sa se previna pe cat posibil eventualele repetari
ale licitatiilor si primirea de la furnizori a echipamentelor sa aiba loc la termenul propus.

Receptionarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor — anul Ill, lunile 9 — 12 — odatad cu
incheierea activitatii de achizitii se va desfasura activitatea de instalare si punere in functiune a
echipamentelor, iar pentru aceasta activitate este necesar un timp de 4 luni datoritd numarului mare de
echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect si datorita faptului ca unele echipamente sunt foarte complexe
si performante si este necesara o instruire de catre producatori a personalului.

Management de proiect — anul | — luna 1 pana in anul lll - luna — 12 — aceasta etapad este permanenta,
echipa de proiect supervizand si lucrand pentru buna desfasurare a celorlalte activitati pe toata perioada de
desfasurare a proiectului.
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Graficul de realizare a investitiei (in luni) a etapelor principale

Receptie la terminarea lucrarilor,
probe, reglaje, instruire personal

Instalare, montaj, punere in functiune
- sistem audio-video

Achizitia de echipamente
[:l audio-video si mobilier specifice
. Executia propriu-zisa

- Activitati premergatoare

. Management de proiect
Legenda

AN | ANII

Graficul de realizare a investitiei cu etapele principale in desfasurare in timp
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IlI_ COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1_Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

28
In mii lei / mii euro la cursul 4.4311 lei / euro din data octombrie
2015
Valoare Valoare
TVA
Nr. fara (inclusiv
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
crt. TVA 24% TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 9.305 2.100 2.233 11.539 2.604
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 24.371 5.500 5.849 30.220 6.820
TOTAL CAPITOLUL 1 33.676 7.600 8.082 41.759 9.424
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Evacuare deseuri 33.233 7.500 7.976 41.209 9.300
2.2 Racord electric 19.940 4.500 4.786 24.726 5.580
2.3 Bransamet apa - canal 5.317 1.200 1.276 6.593 1.488
TOTAL CAPITOLUL 2 58.491 13.200 14.038 72.528 16.368
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studiide teren 11.078 2.500 2.659 13.736 3.100
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 168.382 38.000 40.412 208.793 47.120
33 Proiectare si inginerie 598.199 135.000 143.568 741.766 167.400
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 2.216 0.500 0.532 2.747 0.620
35 Consultanta 159.520 36.000 38.285 197.804 44.640
3.6 Asistenta tehnica 159.520 36.000 38.285 197.804 44.640
TOTAL CAPITOLUL 3 1,098.913 248.000 263.739 1,362.652 307.520

CAPITOLUL 4.
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Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii Total 4.1 30,914.704 | 6,976.756 7,419.529 | 38,334.232 | 8,651.177
4.1.1 Constructii si instalatii 30,914.704 | 6,976.756 | 7,419.529 | 38,334.232 | 8,651.177

4.2 Montaj utilaj tehnologic Total 4.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.2.1 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

43 Utllaje: echipamente tehnologice si functionale cu Total 4.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
montaj
43.1 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

functionale cu montaj

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport Total 4.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

441 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
transport

4.5 Dotari si mobilier Total 4.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45.1 Dotari si mobilier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOLUL 4 30,914.704 | 6,976.756 | 7,419.529 | 38,334.232 | 8,651.177

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier Total 5.1 222.166 50.138 53.320 275.486 62.171
5.1.1. Lucrari de constructii 222.166 50.138 53.320 275.486 62.171
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2.
Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului Total 5.2 410.846 92.719 98.603 509.449 114.971
5.2.1 Cota pentru ISC 0.5% 154.574 34.884 37.098 191.671 43.256
5.2'.2 (?ota afere.nta Control stat in amenajarea 30.915 6.977 7.420 38.334 3.651
teritoriu , urbanism etc. 0.1%
5.2.3 Cota aferenta Casa Sociala a Constructorilor 0.5% 154.574 34.884 37.098 191.671 43.256
5.2.4 Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.5 Evacuare moloz, deseuri 55.327 12.486 13.278 68.605 15.483
5.2.6 Timbru Arhitect 0,05% 15.457 3.488 3.710 19.167 4.326

5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute Total 5.3 772.868 174.419 185.488 958.356 216.279
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5.3.1 Diverse si neprevazute 772.868 174.419 185.488 958.356 216.279
TOTAL CAPITOLUL 5 1,405.880 317.276 337.411 1,743.291 393.422
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2. | Probe tehnologice siteste 11.078 2.500 2.659 13.736 3.100
TOTAL CAPITOLUL 6 11.078 2.500 2.659 13.736 3.100
TOTAL GENERAL: 33,522,741 | 7,565.332 | 8,045.458 | 41,568.199 | 9,381.011
dincare:C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 31,229.037 | 7,047.694 | 7,494.969 | 38,724.006 | 8,739.141

*PUNCTUL TINE LOC DE VIRGULA SI VIRGULA TINE LOC DE PUNCT
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2_ Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Anul | Il 1]

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Activitati
premergatoare
(proiect tehnic,
procedura achizitii,
etc)

Executia
propriuzisa
(constructie,
montaj
echipamente, etc)

Achizitia de
echipamente
audio-

video si mobilier
specifice

Instalare, montaj,
punere in

functiune sistem
audio-video

Receptie la
terminarea
lucrarilor,

probe,

reglaje,

instruire personal
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Data Data
Valoarea Valoarea . o . « <
Nr. . . . < [1s . o estimata | estimata Durata
ort Obiectul contractului estimata (lei) estimata (euro) entru entru (luni)
) inclusiv TVA inclusiv TVA . P .p .
incepere | finalizare
1. | Activitati
premergatoare
(proiect tehnic, 1.164.847,56 262.880,00 1 3 3
procedura achizitii,
etc.)
2. | Executia propriu-zisa
(constructie, 4 22 32
montaj echipamente, 38.334.232,00 8.651.177,00
etc.)
3. Receptie la terminarea
lucrarilor, probe, 13.736,41 3.100,00 23 24 1
reglaje, instruire
personal
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Instalare, montaj, Receptie la Activitati
Achizitia de punere in functiune  terminarea
sistem audio-video lucrarilor, probe

echipamente audio- 3%

video si mobilier 10% __—reglajerfmstruire
specifice personal
4% 0%

Repartizare cheltuieli conform graficului de realizare a investitiei (procentual)

IV_ ANALIZA COST-BENEFICIU:
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1_IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA

Investitia avutd in vedere urmareste crearea unui centru cultural multifunctional, la standarde
europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus — dezvoltarea unui
sistem de spectacole de teatru, film, conferinte, intalniri, dezbateri, recitari de poezie si lectura de proza,
expozitii din diverse domenii culturale.

Obiectivul general al proiectului consta in a oferi locuitorilor Sectorului 6 un nucleu cultural, spre
care sa T1si indrepte petrecerea timpului liber. Situat in chiar centrul sectorului, pe locul unui fost
cinematograf, foarte cautat in vremurile sale de activitate, centrul cultural va renaste interesul pentru acest
lacas.

Populatia Sectorului 6 atinge numarul unui oras resedinta de judet, iar centrele culturale din acest
sector sunt limitate. Tn special tinerii, sunt la ora actuald atrasi numai de sistemele multiplex din mall-uri,
care nu ofera totusi un suport cultural suficient.

Proiectul doreste sa atraga tinerii spre activitati culturale complexe, sa le propuna o alternativa la
cultura TV si a mall-urilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

e Crearea de cercuri culturale, la care sa fie atrasi cat mai multi cetateni, in special tineri

e Organizarea de spectacole diverse, film, teatru, concerte, opera, care sa diversifice optiunile
culturale ale populatiei

e Crearea de legaturi si grupuri de actiune cu alte centre cuturale, din tara si din strainatate,
promovarea schimburilor culturale bilaterale.

Acest centru de excelenta va deveni un vector al Ministerului Culturii, pentru raspandirea actului de
cultura si atragerea catre diversitate culturala, ca mijloc de exprimare.

Dorim ca acest centru cultural sa fie un raspuns la aplatizarea vietii culturale a societatii, la
reducerea catre emisiuni informative TV, sau inlocuirea activitatii culturale cu vizionarea filmelor de serie, in
principal pentru locuitorii Sectorului 6, dar si pentru orice persoana dornica de participare.

Atragerea unor personalitati marcante ale vietii noastre culturale sau internationale in evenimentele
din acest asezamant va deveni o preocupare activa, si va ajuta la raspandirea si notorietatea acestui centru
cultural.

n cadrul prezentului studiu de fezabilitate s-au avut in vedere o serie de ipoteze de lucru, dupd cum
urmeaza:
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Ipoteze tehnice:

- aparatele, echipamentele si software-ul ce urmeaza a fi achizitionate sunt conforme cu cerintele

tehnice la nivel european

- amenajarea interioara si mobilierul cu care vor fi dotate spatiile ce compun centrul sunt conforme
cerintelor si specificatiilor normelor in vigoare la nivelul Uniunii Europene.

Ipoteze economice:

- proiectul vizeaza dezvoltarea unui centru cultural activ, in locul unui fost cinematograf, parasit, in
stare de paragina.

Ipoteze de mediu:

- infrastructura culturala nou creata corespunde cerintelor normativelor in domeniul protejarii
mediului,

Ipoteze de legalitate:

- activitatile ce se desfasoara in cadrul Centrului respecta normele si prevederile legale, precum si cele

legate de cerintele desfasurarii unui act cultural

- investitia va respecta cerintele legale, fapt ce va fi dovedit prin acordurile, avizele si autorizatii, atat
in faza de proiectare cat si in cea de implementare a proiectului.

2_ ANALIZA OPTIUNILOR
Tn urma analizei multicriteriale au fost identificate urméatoarele alternative:
Alternativa nula: reprezentand situatia in care NU se realizeaza proiectul.

Alternativa minima: reprezentand situatia in care investitiile de reabilitare atat fizica cat si morala a
fostului Cinematograf FAVORIT se realizeaza in spatiile existente, se realizeaza dotari in limita spatiului
disponibil si cu efort financiar moderat, fard a se realiza consolidare, extindere si supraetajare;

Alternativa moderata : se mentine partial constructia existentd si se consolideaza, extinde si
supraetajeaza, se realizeaza dotari in limita spatiului disponibil astfel rezultat;

Alternativa maxima: se demoleaza suprastructura existentd, pastrandu-se o parte din peretii
subsolului si se realizeaza o constructie noud, in conditiile prevazute de un certificat de urbanism.

Criterii:
1. Relevanta pentru investitor (gradul de adecvare a obiectivelor proiectului cu strategia si obiectivele);

Beneficiar: Primaria Sectorului 6 al municipiului Bucuresti 68



studiu de fezabilitate — CENTRU CULTURAL EUROPEAN FAVORIT
b-dul Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6, Bucuresti

Relevanta urbanistica (gradul de integrare a investitiei/constructiei in planul de urbanism zonal);
Relevanta tehnica (adecvarea echipamentelor la obiective);

Relevanta financiara (masura in care proiectul se autosustine din punct de vedere financiar);
Relevanta sociala (masura in care proiectul promoveaza echitatea si oportunitatile egale);
Relevanta ecologica (impactul proiectului asupra mediului);

Relevanta legala.

NowuhA~wnN

Metodologie:
Fiecarui criteriu i-a fost asociatd o pondere, cuprinsa intre 0% si 100%, ca expresie a importantei considerate in contextul

proiectului, astfel incat suma ponderilor sd fie egald cu 100%.
Cele trei alternative au fost evaluate dupa urmatorul punctaj:

0,00+1,00 — impact inexistent;

1,01+2,00 — impact irelevant;

2,01+3,00 — impact mediu;

3,01+4,00 — impact relevant;

4,01+4,50 — impact foarte mare;

4,50+5,00 — impact exceptional,

EEEEEE

Alternativa nuld
Nr. N
ort Criterii Scor Pondere Impact
1 Relevanta pentru investitor 1 20% 0,20
2 Relevanta urbanistica 1 10% 0,10
3 Relevanta tehnica 1 10% 0,10
4 Relevanta financiard 1 25% 0,25
5 Relevanta sociala 1 25% 0,25
6 Relevanta ecologica 1 5% 0,05
7 Relevanta legala 1 5% 0,05
SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) 7 100% 1,00
Alternativa minima
Nr. N
ort Criterii Scor Pondere Impact
1 Relevanta pentru investitor 2 20% 0,40
2 Relevanta urbanistica 1 10% 0,10
3 Relevanta tehnica 3 10% 0,30
4 Relevanta financiara 2 25% 0,50
5 Relevanta sociala 2 25% 0,50
6 Relevanta ecologica 1 5% 0,05
7 Relevanta legala 2 5% 0,05
SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) 15 100% 1,90
Alternativa moderata
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(I:\lr; Criterii Scor Pondere Impact
1 Relevanta pentru investitor 5 20% 1,00
2 Relevanta urbanistica 2 10% 0,20
3 Relevanta tehnica 1 10% 0,10
4 Relevanta financiara 5 25% 1,25
5 Relevanta sociala 5 25% 1,25
6 Relevanta ecologica 4 5% 0,20
7 Relevanta legala 2 5% 0,10

SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) 29 100% 4,10
Alternativa maximd

Nr. N

ort. Criterii Scor Pondere Impact
1 Relevanta pentru investitor 5 20% 1
2 Relevanta urbanistica 4 10% 0,40
3 Relevanta tehnica 5 10% 0,50
4 Relevanta financiara 3 25% 0,75
5 Relevanta sociala 5 25% 1,25
6 Relevanta ecologica 4 5% 0,20
7 Relevanta legala 3 5% 0,15

SCOR TOTAL (IMPACTUL ALTERNATIVEI) 24 100% 4,25
Concluzie:

n baza celor patru alternative prezentate si analizate mai sus a rezultat urmatorul impact:

Nr. Alternativa identificata Impact.ul .
crt. alternativei
1. Alternativa nula 1,00
2. Alternativa minima 1,90
3. Alternativa moderata 4,10
4, Alternativa maxima 4,25

Conform analizei rezulta cea de-a patra alternativa, adica cea maxima - de demolare a

suprastructurii existente, pastrandu-se o parte din peretii subsolului si realizarea unei constructii noi.

3_ ANALIZA FINANCIARA
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Proiectul vizat se incadreaza in categoria proiectelor cu rezultate intangibile, prin insdsi natura
actului cultural ce urmeaza a se desfasura.
Efectele socio-economice avute in vedere ca urmare a implementarii investitiei sunt:

e Crearea de cercuri culturale, la care sa fie atrasi cat mai multi cetateni, in special tineri

e Organizarea de spectacole diverse, film, teatru, concerte, opera, care sa diversifice optiunile
culturale ale populatiei

e C(Crearea de legaturi si grupuri de actiune cu alte centre cuturale, din tard si din strainatate,
promovarea schimburilor culturale bilaterale

e intretinerea si dezvoltarea actului cultural autentic

e Cresterea nivelului de cultura si cunostinte al populatiei
Rezultatele financiare din cadrul prezentului proiect de investitii tin cont de faptul ca Centrul Cultural

European Favorit nu este prevazut a fi un centru de profit.

Intrarile de numerar sunt prevazute a proveni din urmatoarele surse: public (bilete la spectacole),
din inchirierea salilor de conferinta, din chiriile agentilor economici (cafenea-bar), precum si din proiecte
nationale.

Aceste intrdri au ca si principal scop acoperirea cheltuielilor operationale ale Centrului Cultural

European Favorit.
Previzionarea costurilor de operare au avut la baza urmatoarele ipoteze:
- n cadrul cheltuielilor de personal au fost considerat tot personalul implicat;
- cheltuielile cu utilitatile cuprind cheltuieli cu apa, canalizare, electricitate, internet, comunicatii -
telefon, fax;
- cheltuielile operationale cuprind cheltuielile cu consumabilele si cele de service;

(Atdt cheltuielile cu utilitatile cdt si cele de intretinere si cele salariale vor suferi, in fiecare an, o crestere
fatd de anul anterior).

Costurile de operare sunt generate de componentele portofoliului de activitati ce urmeaza a se
desfasurain cadrul Centrului Cultural European Favorit fiind formate din urmatoarele articole de calculatie:

Tipologia costurilor de operare a Centrului Cultural European
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Nr.crt.

Costuri de operare

1

Cheltuieli cu materiale consumabile

Cheltuieli cu posta si telecomunicatiile

Regii

Cheltuieli cu delegatii interne/externe

Cheltuieli cu protocolul

Cheltuieli publicitare

Cheltuieli cu impozitul pe cladire

Cheltuieli cu amortizarea

CI|IN|OoL|_|lW|IN

Cheltuieli de personal

Estimarea intrarilor de numerar pentru perioada post-implementare mii lei

post implementare

Explicatii- mii EURO An1l An 2 An3 An4 An5 An 6 An7 An 8 An9 An 10

Numerar la inceputul perioadei | 40361 | 807,22 | 807,22 807,22 807,22 807,22 807,22 807,22 807,22 807,22

Intrari de numerar

Intrari previzionate din proiecte [ 5009 | 100,00 | 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

nationale

Intrari previzionate din proiecte [ 5599 | 45,00 65,00 95,00 110,00 125,00 135,00 150,00 160,00 180,00

internationale

Alte intrari de numerar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total intrari de numerar 478,61 | 952,22 | 1.022,22 | 1.102,22 | 1.117,22 | 1.132,22 | 1.142,22 | 1.157,22 | 1.167,22 | 1.187,22

Cheltuielile operationale previzionate pentru perioada post-implementare
Cheltuieli (mii Euro) An1l An2 An3 An4 An5 An 6 An7 An 8 An9 An 10
Cheltuieli cu materiale consumabile 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 | 12,00 | 13,20 | 14,40 | 15,60
Cheltuielicu posta s telecomunicatile 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 | 12,00 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,80
Regii 60,00 | 72,00 | 8400 | 96,00 | 108,00 | 120,00 | 132,00 | 144,00 | 156,00 | 168,00
Cheltuieli cu delegatii interne / 10,00 | 12,00 | 14,00 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 28,00
externe
Cheltuieli cu protocolul 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Cheltuieli publicitare 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
Cheltuieli cu impozitul pe cladire 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40
Cheltuieli personal tehnic, artistic, 55,00 | 77,00 | 120,00 | 210,00 | 350,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00
Cheltuieli de personal auxiliar 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00
Total 162,90 | 201,90 | 261,90 | 368,90 | 525,90 | 642,90 | 709,90 | 776,90 | 843,90 | 910,90
Principalii indicatori utilizati pentru analiza fezabilitatii proiectului investitional au fost :
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- Raportul incasari/plati actualizate;

- Perioada de recuperare a investitiei,

RAPORTULINCASARI/PLATI ACTUALIZATE
Se calculeaza prin luarea in considerare a valorii actualizate a Tncasarilor si a valorii actualizate a
platilor, dupa relatia:

unde:
Inc —Incasari;
Pl - plati,
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O activitate este eficienta din punct de vedere economico-financiar numai daca acest indicator este
mai mare decat 1.

Raportul incasari /plati

Denumire mii euro Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
. . 162,9 | 201,9 261,90 | 368,90 | 52590 | 642,90 | 709,90 | 776,90 | 843,90 | 910,90
Plati aferente exploatarii 0 0
Rambursare credit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati totale 162,9 | 201,9 261,9 368,9 525,9 642,9 709,9 776,9 843,9 910,9
478,6 952,2 1.022,2 1.102,2 1.117,2 1.132,2 1.142,2 1.157,2 1.167,2 1.187,2
Incasari 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rata de actualizare 5%
- . 0,952 0,907 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139
Coeficient de actualizare 4
. . 1551 1831 226,23 303,49 412,04 479,73 504,53 525,81 543,98 559,20
Plati actualizate 5 2
. ) 4558 863,6 882,99 906,80 875,34 844,86 811,78 783,21 752,39 728,83
Incasari actualizate 3 6

2,03

Raport incasari/plati actualizate

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI

Perioada de recuperare a investitiei este definita ca numarul de ani in care o entitate isi recupereaza
investitia initiala pe seama fluxurilor nete de numerar obtinute.

Acest indicator permite cunoasterea, inca din etapa deciziei, a timpului de recuperare a ,,costurilor”
initiale cu investitia, pe seama fluxului net de numerar obtinut.

Calculul termenului de recuperare actualizat se va face pe baza relatiei:

R I valoarea investitiilor efectuate

FNact/an valoarea medie anuala actualizata a FN

Cu cat perioada de recuperare este mai scurta cu atat mai viabila si mai eficienta este investitia. Avand 1in
vedere cd activitatile desfasurate de Centrul Cultural European Favorit nu vor avea un

caracter lucrativ propriu-zis, recuperarea investitiei din fluxurile de numerar nu reprezintd un obiectiv
principal.

Efectele activitatilor centrului depasesc limitele financiare, astfel incat se pune problema ca suma

acestora (incluzand efectele financiare si cele non-financiare) sa depaseasca suma eforturilor investitionale.
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Perioada de recuperare a investitiei

Denumire mii euro Anl | An2 | An3 | And | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10
Valoarea investitiei (Vi) 7575.432
Valoarea actualizata a 8665.46083

investitiei

Fluxul de numerar (FN) 478,61 | 952,22 | 1.022,22 | 1.102,22 | 1.117,22 | 1.132,22 | 1.142,22 | 1.157,22 | 1.167,22 | 1.187,22

Rata de actualizare 5,00%

Coeficientul de actualizare 095 [ o091 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61

(F'UXU)'denumeraracma”zat 455,33 | 863,66 | 882,99 | 906,80 | 87534 | 844,86 | 811,78 | 783,21 | 752,39 | 728,83
FNA

Fluxul de numerar mediu 1.045,86
(FNM)
Fluxul de numerar actualiza 790,57

mediu( FNAM)

Perioada de recuperare din 724
FNM

Perioada de recuperare din 1096
FNAM

4_ Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate, intr-o acceptiune foarte generald, reprezinta investigatia care se realizeaza
cu privire la nivelul unor factori, la potentialele modificari sau erori ce se pot produce, precum si cu privire la
impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultantd a factorilor). Cu alte cuvinte,
reprezintd studiul modificarilor pe care aceste schimbari sau erori le genereaza asupra rezultatelor unui
fenomen.

in acelasi timp, despre analiza de senzitivitate se poate spune ci este o metodd de misurare a
riscului, Tn directa corelatie a acestuia cu performantele unui sistem, aplicarea acesteia regasindu-se in
studiile de simulare ale unor sisteme reale foarte variate, dintr-o gama larga de domenii de activitate:
chimie, fizica, inginerie, medicind, economie, management.

Organizatiile cu scop lucrativ sau nelucrativ isi desfasoara activitatea ca si componente ale unui
ansamblu, numit mediu. Acesta este format din doua componente majore, si anume mediul extern si
mediul intern, Tn functionarea complexd a acestui ansamblu, riscul reprezintd, de fapt, incapacitatea
organizatiei de a se adapta in timp util si cu costurile cele mai mici, la variatia conditiilor de mediu.

Multiplele utilizari ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate in urmatoarele categorii:

- suportin luarea deciziei (asistare decizionala);

- mijloc de comunicare;

- solutie pentru o intelegere cat mai buna a unui fenomen si de cuantificare a acestuia;
- dezvoltarea modelului propus pentru studiul fenomenului.

Senzitivitatea fezabilitatii unei investitii reprezinta variabilitatea conditiilor de eficienta a acesteia in
cazul variatiei principalilor indicatori care definesc investitia: valoarea investitiei, rata de actualizare,
incasarile si platile operationale generate de aceasta.

Pentru a stabili efectul variatiei acestor conditii se considera ca doar acel factor se modifica, toate

celelalte conditii ramanand constante.
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5_ ANALIZA DE RISC

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze intdmplatoare, accidente
sau Tmprejurari nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca Tn derularea unei actiuni sau activitati
viitoare sa apara Tmprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute, generand efecte nefavorabile asupra
rezultatelor propuse sau asteptate.
in cadrul proiectelor de investitii, riscul este un element important fiind necesard analizarea acestuia pe
categorii de risc.

Pentru prezenta investitie, se va utiliza in evaluarea categoriilor de risc un scor, pornind de la
urmatoarele nivele:

f risc nesemnificativ 1 punct

f riscscazut 2 puncte
f  riscmediu 3 puncte
f riscridicat 4 puncte
f risc semnificativ 5 puncte

Categoriile de risc identificabile la nivelul investitie sunt:
1. Riscul de tara

2. Riscul natural

3. Riscul legat de profil (al domeniului cultural-educatie)
4. Riscul juridic si administrativ

5. Riscul tehnic si tehnologic

6. Riscul legat de resursele umane

7. Riscul de exploatare

8. Riscul financiar

9. Riscul comercial

10. Riscul ecologic
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1. Riscul de tara se refera la elemente ca starea economiei, sistemul politic, importanta strategica si
geografica a tarii, echilibrul indicatorilor macro-economici.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K1 = 0,05

Evaluare: mediu (scor: E1=3)

Motivatie: Referitor la proiect, riscul de tara se poate manifesta prin activarea clauzelor de
salvgardare post—aderare, care poate determina suspendarea sau diminuarea finantarilor.

2. Riscul natural este generat de calamitati naturale sau de alte cauze de forta majora, in care
factorii naturali, impredictibili, au ponderea decisiva.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K2 = 0,05

Evaluare: scazut (Scor: E2=2)

Motivatie: Partea de amenajare a constructiei este proiectata conform legislatiei in vigoare privind
protectia la cutremure; protectia impotriva dezastrelor naturale (inundatii, cutremure, incendii, furtuni) se
va realiza prin asigurarea cladirii si a bunurilor din interior.

3. Riscul legat de profil vizeaza capacitatea de adaptare a ofertei in functie de dinamica si
variabilitatea cererii de inovare manifestata in mediul cultural sau socio-economic.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K3 =0,15

Evaluare: Mediu (Scor: E3=3)

Motivatie: Centrul Cultural European va derula activitati culturale. Acest domeniu este destul de
dinamic, interesul populatiei pentru activitati culturale fiind in crestere.

4. Riscul juridic si administrativ se refera, pe de o parte, la sustinerea proiectului de catre echipa de
conducere a Primariei Sectorului 6 a Municipiului Bucuresti.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E4=1)

Motivatie: Proiectul propus se bucura de sprijinul si sustinerea totalda a echipei de conducere a
Primariei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

5. Riscul tehnic si tehnologic: riscul tehnologic, care se manifesta in cazul punerii in functiune a unor
echipamente. In cadrul acestei categorii de risc se cuantifica si existenta decalajelor tehnice fata de institutii
similare ale Uniunii Europene.

Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K4 = 0,05

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E5=1)

Motivatie: In cazul acestei investitii se vor utiliza echipamente ce sunt testate si dezvoltate de catre cercetatori
din centre de cercetare straine, specializate pe evaluarea riscului tehnic si tehnologic.
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6. Riscul legat de resursele umane consta in probabilitatea ca investitorul sa nu isi poata asigura
necesarul de personal, in structura de calificari si competente dorite si necesare.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K6=0,15

Evaluare: scazut (Scor: E6=2)

Motivatie: Personalul ce va activa in cadrul Centrului Cultural European Favorit este pregatit in
domeniul vizat de proiect.

7. Riscul de exploatare se refera la incertitudinea si variabilitatea rezultatelor date de modificarea
volumului de activitate.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K7=0,15

Evaluare: scazut (Scor: E7=2)

Motivatie: indicatorii care definesc riscul de exploatare au valori medii care se imbunatatesc in
decursul operationalizarii proiectului.

8. Riscul financiar caracterizeaza variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii
surselor de finantare.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K8=0,15

Evaluare: mediu (Scor: E8 =3)

Motivatie: Finantarea proiectului presupune o investitie care va necesita surse de finantare atat de
la nivel local cat si europene, conform analizei economico — financiare.

9. Riscul comercial cuprinde riscul privind negocierea neurmata de incheierea contractului, riscul de
pret, riscul in lantul de aprovizionare.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K9=0,15

Evaluare: scazut (Scor: E9 = 2)

Motivatie: in domeniile vizate de proiect existd o probabilitate relativ redus3 ca negocierile de
contractare sa aiba o duratda mai lunga si sa ramana nefinalizate prin semnarea unui contract.

10. Riscul ecologic are in vedere impactul pe care il poate genera in mediul ambiental derularea
proceselor din cadrul proiectelor.
Coeficientul de importantd acordat categoriei de risc: K10= 0,05

Evaluare: nesemnificativ (E10 = 1)

Motivatie: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu.

10
Y %K,
_ =1

Functia scor derisc: R, .. = " =2,20
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Analiza riscurilor

Scor
Coeficient de ponderat pe
Categoria de risc Calificativ Scor (Ei)
importanta (Ki) | categorie de
risc (Ri)
1. Riscul de tara mediu 3 0,05 0,15
2. Riscul natural scazut 2 0,05 0,10
3. Riscul legat de profilul cultural mediu 3 0,15 0,45
4. Riscul juridic si administrativ nesemnificativ 1 0,05 0,05
5. Riscul tehnic si tehnologic nesemnificativ 1 0,05 0,05
6. Riscul legat de resursele umane scazut 2 0,15 0,30
7. Riscul de exploatare scazut 2 0,15 0,30
8. Riscul financiar mediu 3 0,15 0,45
9. Riscul comercial Scazut 2 0,15 0,30
10. Riscul ecologic nesemnificativ 1 0,05 0,05
SCORUL MEDIU AL RISCULUI TOTAL 1,00 2,20

V_ SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

n concluzie, scorul mediu al riscului total este de 2,20.

Sursele de finantare a investitiilor se constituie Tn conformitate cu legislatia Tn vigoare si constau din fonduri

proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local.

VI_ ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1_ Numar de locuri de munca create in faza de executie: 50

2_ Numar de locuri de munca create in faza de operare:

Locuri de munca permanente - 30, pentru unele posturi fiind necesara asigurarea pe schimburi.

Locuri de munca periodice - 50
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VII_ PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

1_ Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) =41.568,198 mii lei

(Tn preturi —luna octombrie, anul 2015, 1 euro=4,4311 lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M) = 38.724.005,74 mii lei

2_ Esalonarea investitiei (INV):

- anul | —investitie = 12.534,21 mii lei
- anul Il —investitie = 14.034,2 mii lei
- anul lll — investitie = 14.999,788 mii lei

3_ Durata de realizare (luni) — 36 luni

construitd: 1221,00 mp (existent) Suprafata
desfasurata: 3600,00 mp (fara subsol)

Numarul de spectatori / spectacol = 490 spectactori

Frecventa propusa de spectacole de teatru / an =10 x 12 = 120 spectacole de teatru/an
Frecventa propusa de spectacole de film / an = 44 x 12 = 528 spectacole de film / an
Frecventa propusa de spectacole de concert / an = 1x10 = 12 spectacole de concert/an
Frecventa medie propusa de spectacole / an = 660 spectacole / an

Numarul de cititori anual estimat (~10/zi x 300 zile/an) = 3000 cititori / an

Numar de participanti la conferinte = 70 persoane
Frecventa propusa de conferinte / an = 16 x 12 = 192 conferinte / an

Rezulta numarul total de participanti la evenimentele culturale, in diverse forme /an = 490 x 660 +
3000 + 70 x 192 = 339.840 participanti / an
(s-au luat in considerare capacitatile propuse la un grad de participare de 70%)

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.
Numarul de locuri de munca permanente create : ingrijitori, menajere, secretara, activisti culturali,
functii conducere, bibliotecare, arhivari, personal securitate si paza : 30

Numarul de locuri de munca periodice : masinisti, operatori scena, plasatori, personal artistic (actori,
regizori, figuranti), conferentiari, traducatori: 50.

intocmit,
arh. Radu Teaca.
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CAPITOLUL B: Piese desenate
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