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NOTA:

- Inainte de a incepe lucrarile, terenul afectat se va degaja de
obiecte sfraine.

- Se va freza suprafata carosabila, pe zonele valurite si pe zonele
unde panta transversala existenta nu asigura indepartarea apei pluviale
spre marginea drumului, pentru a obtine panta transversala prevazuta in
proiect.

- Inainfe de a se asfterne mixtura asfaltica se vor face reparafii
locale ale degradarilor existente, unde este cazul, dupa forme geometrice
regulate.

= Inainfe de asternerea mixturii asfalfice peste zonele de parcare se
va curata foarte bine suprafata de beton si se va asterne un
geocompozit antifisura penfru a impiedica fransmiterea fisurilor.

- In zona rostului dintre partea carosabila si parcari, se va extinde
geocompozitul antifisura inspre partea carosabila pe o distanta de 0.50
m, pe toata lungimea rostului.
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- Inainte de a incepe lucrarile, terenul afectat se va degaja de
obiecte sfraine.
- Se va freza suprafata carosabila, pe zonele valurite si pe zonele
unde panfa fransversala existenta nu asigura indepartarea apei pluviale
spre marginea drumului, pentru a obtfine panfa transversala prevazuta in
proiect.
- Inainte de a se asterne mixtura asfaltica se vor face reparatii REVEZA DATA
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