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Legenda
Corp de iluminat echipat cu doua lampi fluorescente de 23W/ 230V/
—_— 50Hz/ 3000-4000K/ IP20/ montat aparent.
Corp de iluminat tip aplica de tavan, echipat cu o lampa flouo-
© compacta de 25W/ 230V/ 50Hz/ 3000-4000K/ IP65/ montat aparent.
Corp de iluminat echipat cu doua lampi fluorescente de 23W/ 230V/ 50Hz/
3000-4000K/ IP20/ montat aparent/ prevazut cu kit de emergenta 3h.
Corp de iluminat tip aplica de tavan, echipat cu o lampa flouo-
© compacta de 25W/ 230V/ 50Hz/ 3000-4000K/ IP65/ montat aparent/
prevazut cu kit de emergenta 1h.
Corp de iluminat tip proiector, echipat cu lampa fluorescenta de
= 20W/ 230V/ 50Hz/ 3000-4000K/ IP65/ montat incastrat.
Corp de iluminat echipat cu sursa led de 3.1W/ 230V/ 50Hz/ 4000K/ IP54/
L montat aparent la exteriorul cladirii/ prevazut cu kit de emergenta 2h.
= Corp de iluminat echipat cu sursa led de 3.1W/ 230V/ 50Hz/ 4000K/
T = = P P
B IP54/ montat suspendat/ prevazut cu kit de emergenta 2h.
Corp de iluminat pentru marcarea hidrantilor echipat cu sursa led de
el 3.1W/ 230V/ 50Hz/ 4000K/ IP54/ montat aparent/ prevazut cu kit de
P p
emergenta lh.
Priza dubla cu contact de protectie, modulara 16A/ 230V/ IP20/ cu
o protectie la copii, montata la 2 m.
%s Priza etansa, dubla cu contact de protectie, modulara 16A/ 230V/ IP54
A Priza dubla cu contact de protectie, modulara 16A/ 230V/ IP20.
2 p
L Priza etansa, simpla cu contact de protectie, modulara 16A/ 230V/ IP54
g Intrerupator simplu, modular 10A/ 230V/ IP20.
5 Intrerupator cap scara, modular 10A/ 230V/ IP20.
K Intrerupator cap cruce, modular 10A/ 230V/ IP20.
e Senzor de miscare 360°/ aria acoperita 100m?/ 10A/ 230V/ IPXX.
— Racord electric monofazat
— Racord electric trifazat
(C] Sirena interioara cu flash
& Intrerupator simplu cu snur, 10A/ 230V/ IP20.
- é, o Corp de iluminat tip EYE LED 3W, montat aparent, iluminat de
L securitate impotriva panicii, prevazut cu kit de emergenta 1 h.
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-CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
-CLASA DE IMPORTANTAI
-GRAD Il DE REZISTENTA LA FOC
-RISC DE INCENDIU MIC
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