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PLAN TERASA NECIRCULABILA +10.75

SUPRAFATA TERASA NECIRCULABILA = 1088.73 mp

SUPRAFATA TERASA COPERTINE = 42 mp

il 13

Vopses lavabila pe baza de dispersii apoase si latex' ! PROPUS: io b 2 | }
ffffffffff — | Trotuar de garda - 8 cm (slab armat) (se reface). é::‘;‘?::ﬂi‘g;:’?ﬁugna:; :;I:SA se reface @ | 1
| PROPUS: | | Falie PVE ¢ w? |
; Pardoseala: Cover PYC = } EXISTENT: - |
| Sapa autonivelanta *, Pigtris {2 cm grosime @ [
| | DXISTENT: ! Pamant compectat - strat 20 cm |
‘ | Sapa armata egalizare si suport finisaj 5 cm | Pamant natural ;
" | Placa beton armat {5 cm grosime = e N - — !
I | Tencuiala interioara - tavan i {
| L_Vnusea lavabila pe baza de dispersii apoase si latex |
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DIN ROMANIA
REVIZIA DATA REVIZIE DESCRIERE MODIFICARE T SEMNATURA
8iroy DE o @o“\
Categoria de importanta a cladirii este C - e Ll SEMNATURA CERINTA COD PROIECT:
. : ! N t: MODERNIZAREA UNITATII DE
constructii de importanta normala conf. INVATAMANT " SCOALA GIMNAZIALA 164 "
regulament privind stabilirea categoriei de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. | 5 S PRAVAT m22, secor Bucuresd L
importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997. Clasa 40133142011, CUT RO29319742 NUME LIVRABIL: COD LIVRABIL:
de importanta III - conf. normativ pentru vp0O_DOCUMENTATIE - DALI-ARHITECTURA i
proiectarea antiseismica a constructiilor - = bl SEMVEIVRS SCARA: BENEFICIAR: FAZA.
< SEF PROIECT arh. ALIN-CANTEMIR TOADER 1:100 = :
P100-1/2013. Gradul de rezistenta la foc este . : (A e Ll DALL
: 3 CONCEPT VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL. //
II - conf. normativ de siguranta la foc PROIECTAT w ALIN-CANTEMIR TOADER / /
P118/1999 DESENAT wh ALINCANTEMIRTOADERY [/,  \imems DA NUME PLANSA: PLAN TERASA
Risc mic de incendiu T A aprilie 2018 NECIRCULABILA CORP C1-PROPUS | PLANSANR:
VERIFICARE INTERNA |arh. MARIA BUCIU ¥ Ap5S
DESTINATIE| LOCATIE | FAZA | EMITENT |SPECIALIT. [NR PLANSA| FISIER | REV. NUME PLANSA
| | |BIUCIDALI|VIE][G AR[H|AI0]5 IDW[G] 0]0 PLAN TERASA NECIRCULABILA CORP C1- PROPUS
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LEGENDA MATERIALE SECTIUNI SCOALA
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Pardoseala: Covar PVE
| Sapa autonivelanta

\
|
| EXISTENT:

Sapa armata egalizare si suport finisaj 3 cm @

" Placa beton armat {5 cm grosime
| Pietris refuz de ciur

| Pamant compactat

| Pamant natural

Pardoseala: Cavor PYC
Sapa autonivelanta
EXISTENT:

Placa beton armat 15 cm grosime
Pietris refuz de ciur

Pamant compactat

Pamant natural

| PROPUS:

' Parduseala: Covar VD
Sapa autonivelanta
EXISTENT:

Placa beton armat 15 cm grosime
Tencuiala interioara - tavan

Sapa armata egalizare si suport finisaj 5 cm

Sapa armata egalizare si suport finisaj 5 cm

PROPUS:

| | PietrisSem
| | Dalaj de protectie
;| Strat de difuzie

| | Termuizulatie:Polistiren extrudat 15 cm grosime

. Hidroizolatie bituminoasa lipita la cald - strat {+1

Sapa suport protectie 3 cm

| EXISTENT:
\ | Sapa suport protectie 5 cm (beton de

. Termaizolatie: Polistien expandat 10 cm gr.
! Sapa slab armata minim

Bariera de vapori

Strat de difuzie

Beton de panta 12 cm

Placa beton armat 15 cm grosime
Tencuiala interioara - tavan

Vopsea lavahila pe baza de dispersii apoase si latex|

| Centura din beton armat
| Lidarie existenta caramida

panta).

| PROPUS:
mi) !

| BisTeNT.

| Tencuiala mortar ciment

i Tidarie existenta din caramida - 25 cm

| UPROPUS:

. | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase si latex |
!'| Termoizolatie:Polistiren extrudat ignifugat 5 cm gr.

| EXISTENT:

2@ mortar ciment
a din caramida - 25 cm
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' Vopsea lavahila pe baza de dispersii apoase si Iatm(1 |

o
@E!

+ Tencuiala mortar ciment + vopsea latex alba/faianta | |

i
1
[

Termoizolatie polistiren existenta & cm grosime !

I
|
Tencuiala impremeabila decorativa alba/gri \ ’
\
|
|

————————————— PROPUS:
Tamplarie interigara din PVC alb.
PROPUS: Se inlocuieste.
I'' Mic - tabla vopsitorie gri (se reface) @~ 0 — — — — —
| BXISTENT: N PROPUS:
| Suport atic din tabla ak)

Balustrada metalica - se reconditioneaza /)
Plathbanda metalica - se reconditioneaza =~

PROPUS:




