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INSTALAREA TABLOULUT ELECTRIC: ATENTIE!

- Temperatura mediului ambiant sa nu depaseasca +40°C, iar
media sa, masurata pe o perioada de 24h sa nu depaseasca
+33°C. Limita inferioara a temperaturii aerukii ambiart este
de -5°C.

- Ansambhul va fi monlal fix ka bocul sau de montare, pe
perete si va fi utibzat pe acest amplasament.

- Gradul de protectie impotriva atingeril partilor active, a
patrunderil corpurilor straine, salide si lichide este minim
1P2X.

- Amplasarea tabloului electric trebuie sa lina cont de
condiiile de influente exteme. sa nu impledice circulatia pe
caridoare in special la cele utilizate pentru evacuare in caz
de incendiu si sa permita exploatarea, intretinerea si
verificarea.

LEGENDA:

Hp = inaltimea de pozare

Hp - inaltimea minima de pozare

Hp max = inaltimea maxima de pozare

CPF - Cota pardoselii finite

Dimensiunile tablourilor electrice variaza in functie de numarul receptorilor electrici si a
puterii electrice instalate,

Din aceasta cauza la montarea tablourilor electrice se va tine cont in mod obligatoriu de:

a) inaltimea maxima de pozare (si anume marginea superioara a abloului sa nu depaseasca
2,30m de |a cota pardoselis finite)

b) tabloul sa fie montat la minim 0,8m fata de cota pardoselii finite in subsoluri jar in restul
spatiilor la minim 0,5m fata de cota pardoselii. Se va tine cont de o cota de montaj functie
de inaltimea tabloului astfel incat exploatarea si intretinerea lui sa fie cat mai facila.

) in fata tabloului electric sa nu existe akte obstacole sau ¢lemente de constructie pe o
distanta de 0,8m

d) in lateralul tabloului electric (stanga-dreapta) sa se pastreze pe cat pasibil o distanta de
0,3m fata de alte elemente de constructie

€) se va pastra o distanta minima de 0,3m fata de tocunile usilor si de stalpii de rezistema
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DETALIU TIP MONTARE TABLOU ELECTRIC SECUNDAR

DETALIU TIP TABLOU GENERAL

Pat_cablu_suspendat

Cabluri CYYf

Perate

)

Pat cablu pe perete

Tablou_electric

Teneral ™\

NOTA INSTALATII ELECTRICE

« Tabloul electric se va executa de catre o firma specializata in acest domeniu si
va fi insotit de toate probele de specialitate conf. ISO 9001.

o Etichetele vor fi gravate si prinse cu suruburi

s Executia tabloului va respecta specificatia de aparataj si recomandarile
proiectantului de specialitate

o Textul pentru etichete se va lua din schema de distributie a tabloului

e | a tablourile de distributie secundare, nulul de lucru va fi diferit de nulul de
protectie

» In mod obligatoriu executantul de tablouri va lua legatura cu proiectantul de
instalatii electrice inaintea inceperii procesului de fabricatie

« Pentru alegerea firmei de executie a tablourilor se va consulta obligatoriu
proiectantul de specialitate. In caz contrar proiectantul isi declina orice
responsabilitati referitor la calitatea tehnica a tabloului.

e Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si
racordare standard si testare in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie
validata prin incercari de tip, conform normei SR EN 60439.1.

» Canstructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste
aceasta conformitate.

o Se vor folosi urmatoarele tipuri de sigurante automate:

- pentru iluminat incandescent - curba B

- pentru prize si iluminat fluorescent - curba C

- pentru aparate de conditionare,masini de spalat,motoare - curba D
e Pentru protectiile diferentiale se vor folosi urmatoarele clase:

- pentru consumatori normali - clasa A,C

» Intrerupatoarele automate montate pe intrare la tabloul principal se vor alege
pentru un curent de scurtcircuit de 20kA

» Pe plecari disjunctoarele se vor alege pentru un curent de scurtcircuit de 15kA.

o |n cazul folosirii protectiei contra supratensiunii atmosferice dispozitivele
diferentiale vor fi de tip S, iar disjunctoarele de protectie a lor vor fi de clasa C.

o Caracteristicile tablourilor secundare montate in interior:

- grad protectie IP 21
- modul de montaj: pe perete
- intrare/iesire circuite: pe sus

LEGENDA

BMPT - Bloc Masura si Protectie Trifazat
TG - Tablou electric general
TLP(x){y) - Tablou electric lumini si prize palier (x), Nr(y
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