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INSTALAREA TABLOULUI ELECTRIC: ATENTIE!

Dimensiunile tablourilor electrice variaza in functie de numarul receptorilor electrics 51 a

DETALIU TIP TABLOU GENERAL
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NOTA INSTALATII ELECTRICE

o Tabloul electric se va executa de catre o firma specializata in acest domeniu si

va fi insotit de toate probele de specialitate conf. ISO 9001.

e Etichetele vor fi gravate si prinse cu suruburi

e Executia tabloului va respecta specificatia de aparataj si recomandarile
proiectantului de specialitate

e Textul pentru etichete se va lua din schema de distributie a tabloului

o La tablourile de distributie secundare, nulul de lucru va fi diferit de nulul de
protectie

e In mod obligatoriu executantul de tablouri va lua legatura cu proiectantul de
instalatii electrice inaintea inceperii procesului de fabricatie

e Pentru alegerea firmei de executie a tablourilor se va consulta obligatoriu
proiectantul de specialitate. In caz contrar proiectantul isi declina orice
responsabilitati referitor la calitatea tehnica a tabloului.

o Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si

racordare standard si testare in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie
validata prin incercari de tip, conform normei SR EN 60439.1.
e Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste
aceasta conformitate.
e Se vor folosi urmatoarele tipuri de sigurante automate:
- pentru iluminat incandescent - curba B
- pentru prize si iluminat fluorescent - curba C
- pentru aparate de conditionare,masini de spalat,motoare - curba D
e Pentru protectiile diferentiale se vor folosi urmatoarele clase:
- pentru consumatori normali - clasa A,C
e Intrerupatoarele automate montate pe intrare la tabloul principal se vor alege
pentru un curent de scurtcircuit de 20kA

« Pe plecari disjunctoarele se vor alege pentru un curent de scurtcircuit de 15kA.

e In cazul folosirii protectiei contra supratensiunii atmosferice dispozitivele

diferentiale vor fi de tip S, iar disjunctoarele de protectie a lor vor fi de clasa C.

e Caracteristicile tablourilor secundare montate in interior:
- grad protectie IP 21
- modul de montaj: pe perete
- intrare/iesire circuite: pe sus
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~Temperatura medivlus ambiant sa nu depasessca +0°C, iar REVIZIA DATA REVIZIE DESCRIERE MODIFICARE SEMNATURA
media sa, masurata pe o perioada de 24h sa nu depaseasca puten electrice instalate.
+35°C. Limita infericara a temperalurii aerukii ambiant este Din aceasta cauza la montarea tablourilor electrice se va tine cont in mod obligatoriu de:
de -5°C. 2) inaltimea maxima de pozare (si anume marginea superioara a tabloului sa nu depaseasca
- Ansambhul va fi montat fix la locul sau de montars, pe 2,30m de la cota pardoselii finite)
perele si va fi utibzal pe acest amplasament. b) tabloul sa fie montat la minim 0,8m fata de cota pardoselii finste in subsolur ar in restul L~ -
- Gracul de protectie mporiva atingeri paror active, & spatiilor la minim 0,5m fca de cota pardoselit. Se va ne cont de o cota de monta functie
ﬁfz":‘:: o ”":’:‘:""‘”'“"“” teniée ese mm i A e e e & NUME SEMNATURA CERINTA Nume proiect: COD PROIECT:
= Al " sarea tal i electric trebuie sa tina cont de distanta de O,Sm MODERN]ZAREA UNITAT[I DE INVATANIANT 3 1 49
! cuic (san e VERIFICATOR
R R e Do Ao Mok 0w e et e Sap a3 PSS e pol o e , "SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN
de incendiu si sa permia exploatarea, intretinerea si €) se va pastra o distanta minima de 0,3m fata de tocunle usilor si de stalpii de rezistenta Tablou_electric Q PROIECTANT GENERAL-S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. PAUNESCU" PROIECT NR
p enercl g
:;Grm}:c;:: % Q . J40/13314/2011, CUT RO29319742 Adresa: Aleea Istru, nr. 4, Sector 6, Bucuresti VPE2018040
Hp = inalimea de pozare PROIECTANT DE SPECIALITATE-S.C. ART ENGINEERING CONSTRUCTION GROUP SYSTEM S.R.L.
Ho = Maitinos minie Lo e = DIMENSIUNITE. J40/13620/15.11.2011, CUI RO29343953 NUME LIVRABIL: COD LIVRABIL:
CBF » Cotn pardosdi e T ' S FOLOSITCANODEL Autorizatii: Seria A, nr. 3877 din 21.01.2014 si Seria A, nr. 3857 din 10.01.2014 si Seria A, nr. 5719 din 29.03.2016 | vp00_DOCUMENTATIE-DALI-INSTALATII 36657
A NUME SEMNATURA A ——— A
J CONCEPT SC VEGO CONCEPT ENG. SRL _ ' PRIMARIA SECTORULUI 6 A MUNICIPIULUI D AL'I
. BUCURESTI
DETALIU TIP MONTARE TABLOU ELECTRIC SECUNDAR SEF PROIECT arh. Alin Toader B %
PROIECTAT ing. Catalin Di -
ing. Ca alfn Dfnu AT NUME PLANSA: PLANSA NR.:
DESENAT ng. Catalin Dinu SC U RGI
i aprilie 2018 HE DEIIS‘E%IT%Ig[AE ENE E IEL 00 ]_
VERIFICARE INTERNA {ifig. Razyan Marin /[/ v
DESTINATIE| LOCATIE FAZA | EMITENT |SPECIALIT.| NR. PLAN | FISIER | REV. NUME PLANSA
-] IBlUIC|DALIVEGOI[E|/L 00]1 D WG| 0]0 SCHEMA DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA
TXmm x Blmm




