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CAPITOLUL A. PIESE SCRISE



1. Date generale:
Denumirea obiectivului de investitii:

’Reabilitare, consolidare si mansardare sediu vechi Starea Civila
Sector 6, Bucuresti’’

2. Amplasamentul obiectivului de investitii:

Str. Drumul Sarii nr. 85, sector 6, Bucuresti

3. Titularul investitiei:

Directia Locald de Evidentd a Persoanelor Sector 6, Bucuresti
4. Beneficiarul investitiei:

Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Sector 6, Bucuresti
5. Elaboratorul studiului:

Birou Individual de Arhitectura Fagardasanu Alexandra Sanziana
6. Descrierea investitiei

1. Situatia existenta a obiectivului de investitii:

7. Date tehnice ale investitiei:

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor necesare de efectuat in urma
realizdrii lucrdrilor de bazd. Descrierea lucrarilor suplimentare
supuse aprobarii.

2. Consumuri de utilitati

8. Costurile estimative ale investitiei

[—

. Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general
2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.
9. Sursele de finantare a investitiei

10. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei



Numar de locuri de munca create in faza de executie
Numar de locuri de munca create in faza de operare.

11. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA (mii lei)

Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Durata de realizare

Capacitati.

12. Avize si acorduri de principiu

13. Masuri de sanatate si securitate a muncii

14. Dispozitii finale

CAPITOLUL B. PIESE DESENATE

Devizul general actualizat, deviz pe obiect, detalierea capitolelor
devizului general.

Memoriu tehnic — releveu
Memoriu tehnic - rezistenta
Expertiza tehnica

1. Planse desenate: releveu, plan parter+mansarda, sectiuni, fatade,
plan invelitoare, plan degradari, plan consolidare pereti, plan
pardoseala, fundatii, armare placa, detalii armare

Denumirea obiectivului de investitii:

Documentatie Tehnico-Economica privind -



’Reabilitare, consolidare si mansardare sediu vechi Starea Civila
Sector 6, Bucuresti’’ situat in str. Drumul Sarii, nr. 85, Sector 6,
Bucuresti.

2. Amplasamentul obiectivului de investitii:

Str. Drumul Sarii, nr. 85, sector 6, Bucuresti

3. Titularul investitiei:

Directia Locald de Evidentd a Persoanelor Sector 6, Bucuresti

4. Beneficiarul investitiei:

Directia Localda de Evidentd a Persoanelor Sector 6, Bucuresti

5. Elaboratorul studiului:
Birou Individual de Arhitectura Fagardsanu Alexandra Sanziana

Str. Aleea Lunguletu nr. 3, bloc V2, ap. 37, sector 2, Bucuresti

6. Descrierea investitiei
1. Situatia existentd a obiectivului de investitii:

Cladirea si terenul aferent sunt situate in Bucuresti, sectorul 6, str. Drumul
Sarii, nr. 85.

Constructia initiala a sediului Starii Civile — sector 6 se afla pe terenul in
suprafata totalda de 1288 mp .

Constructia este amplasata pe teren astfel:



retrasa cu 9.20 m fata de limita incintei spre strada Drumul Sarii
retrasd cu 3.50 m fatd de limita incintei spre spate

retrasd cu 2.20 m fata de corpul nou construit

retrasa cu 3.00 m fatd de limita incintei spre dreapta.

Constructia existenta are regim de inaltime parter cu pod necirculabil.
Planseul peste parter este executat din lemn, fard centuri pe ziduri,
peretii prezinta crapaturi (degradari), fundatia are o grosime de 60
cm, fiind cu mult sub limita adancimii de inghet, fapt pentru care
nu mai poate fi utilizata ca spatii de birouri si arhivd documente,
prezentand pericolul de prabusire.

Aceasta cladire a fost utilizata ca spatii de birouri si arhivd documente.

Pentru folosirea in continuare a cladirii in conditii de siguranta, sunt necesare
executarea de lucrari de consolidare, subfundari, schimbare sarpanta
si invelitoare, turnare planseu peste parter, realizare izolatie termica si
mansardare compartimentata in scopul utilizarii ca spatii de birouri.

Valoarea de inventar a constructiei: 102.385 lei

Actul doveditor al fortei majore: expertiza tehnica.



Concluziile raportului de expertiza tehnica

Pentru folosirea in continuare a cladirii in conditii de siguranta sunt necesare
executarea de lucrari de consolidare, subfundari, schimbare sarpanta
si invelitoare, turnare planseu peste parter pentru realizarea izolatiei
termice i mansardarea compartimentata in scopul utilizarii ca spatii
de birouri.

Recomandarea expertului

se vor realiza subzidiri pana la adancimea de 1.1 m;

realizarea de saburi din beton armat prin spargerea fundatiei existente;
realizarea stalpilor la intersectiile peretilor in zona de intersectie;
realizarea grinzilor si centurilor de beton armat peste parter;

planseu de beton armat peste parter;

camaisuire interioara a peretilor portanti cu plasi STM O 8;

In urma studierii la fata locului si analizarile facute prin proiect se
sporeste capacitatea de rezistentd a constructiei existente si nu
afecteaza rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a
constructiei invecinate.

7. Date tehnice ale investitiei:
1. Constructia existenta are regim de inaltime P + pod necirculabil.

Constructia existenta P+Pod va avea destinatia de birouri administrative.
Pentru aceasta constructie au fost prevazute a se realiza lucrari de
consolidare, amenajari interioare, modernizare si extindere,
conform expertizei tehnice realizate de cétre expert tehnic atestat
MLPT.

Parterul va fi recompartimentat si utilizat pentru spatii de acces mansarda,
sald de asteptare public si arhiva fizica documente.

Etajul va fi compartimentat n 4 birouri adiministrative , 1 hol de deservire si
grupuri sanitare.



Se vor realiza subzidiri din beton la o addncime de 1m si latime 0.7 m, peretii
vor fi camasuiti cu plasa STMB peste care se aplicd tencuiala
torcretata.

Din punct de vedere al riscului seismic in sensul efectelor probabile ale unor
cutremure, caracteristice amplasamentului, cladirea se incadreaza in
Rs IIT , corespunzand ’’ constructiilor care sub efectul cutremurului
de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ  siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante’’.

Prin raportul de expertizd tehnica, elaborat, potrivit legislatiei, se
mentioneazd faptul ca lucrdrile de consolidare s§i mansardare
propuse , in concordanta cu prevederile prezentei expertize tehnice si
cu proiectul intocmit, nu afecteaza rezistenta , stabilitatea si siguranta
in exploatare a constructiei existente, asupra careia se intervine i nici
a constructiilor Tnvecinate.

In scopul executarii Tn bune conditii de calitate a lucrarilor de interventie, se
recomanda suplimentar urmatoarele masuri:

- lucrdri de interventie se vor realiza pe baza proiectului de executie;

- executarea lucrarilor sa fie incredintatd numai unei societati comerciale cu
experienta in constructii, si In acest tip de lucrari;

- pe tot parcursul desfasurarii lucrdrilor de structura, beneficiarul va asigura
supravegherea lucrarilor cu un diriginte de santier, atestat conform
prevederilor legale.

Aria construitd este de 269 mp.

Aria desfasurata este de 538 mp ( parter +mansarda)

Acoperisul va fi realizat din sarpanta rasinoasa si invelit cu tabla tip Lindab,
scurgerea apelor pluviale fiind preluate prin jgheaburi si burlane,
izolatie termicd din vatd minerald grosime 10 cm si cite 2 ferestre
Velux prevazute la fiecare birou.
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Se vor realiza instalatiile de incalzire, sanitare, electrice , de conditionare
aer, retea voce —date (curenti slabi), centrald termica si instalatii de
avertizare incendii la arhiva de documente.

Fatada va fi izolatd termic cu polistiren expandat, placatd cu tencuiala
decorativa.

Se va monta tdmplarie PVC cu geam termopan, grilaje antiefractie in zona
arhivei documente cat si instalatii de avertizare a persoanelor care
ar putea patrunde prin efractie in arhiva.

Se vor realiza subzidiri din beton la o adancime de Im si latime de 0.7 m,
peretii vor fi camasuiti cu plasa STMB peste care se aplica tencuiala
torcretata.

Finisajele interioare :

pardoseli din gresie in grupurile sanitare, holuri de asteptare, scari si arhiva;
birouri — parchet stratificat de trafic intens;

placare cu faianta in grupurile sanitare;

peretii interiori vor fi finisati cu glet ultrafin peste care se aplicd vopsea
lavabila;

plafoanele vor fi executate din plafon fals suspendat.

Siguranta in exploatare

Referitor la siguranta constructiei nu este necesara decat urmarirea
curenta.

Referitor la siguranta utilizatorilor, sunt respectate masurile constructive
prevazute de prescriptiile tehnice in vigoare.
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Siguranta la foc

Constructia are clasa C si gradul II de rezistenta la foc, risc mic de
incendiu.

Masurile privind respectarea normelor privind securitatea la incendiu se
gasesc 1n scenariul de securitate la incendiu.

Protectia civila

Nu are prevazut adapost ALA.

Sanatatea oamenilor

Se vor prevedea in proiect conditii de iluminare, ventilatie, Incdlzire, apa
menajera si canalizare conform normei in vigoare.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Mentiondm cd investitia propusd nu va afecta, nici in perioada de executie
s cu atat mai putin pe durata de utilizare, nici unul din factorii de
mediu.

Protectia aerului

Lipsa oricdrei activitati de producere sau comercializare face ca factorul de
mediu, aer, sa nu fie influentat. Prepararea agentului termic se face cu
centrale termice murale cu arzdtor de gaz metan.

Protectia solului si a subsolului

Solul va fi afectat, in limite nesemnificative, doar in perioada de constructie
a cladirii. Refacerea terenului in zona, plantarea de pomi si gazon, vor
aduce o imbunatatire a situatiei prezente din punct de vedere a
protectiei solului si subsolului. Rezidurile menajere se vor depozita in
europubele s1 vor fi colectate periodic de catre o societate autorizata.
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Lucrari de reconstructie ecologica si prevederi pentru monitorizarea
mediului.

NU ESTE CAZUL

Consumul de utilitati

In acest moment constructia dispune de bransamente de :
apa potabila 2.500 mc

energie electrica 5.000 kv

gaze naturale

care fac fatd noilor consumuri rezultate in urma executdrii lucrarilor de
modernizare.

8. Costurile estimative ale investitiei

1. Devizul general actualizat impreuna cu devizul pe obiecte s-a facut cu
respectarea H.G. nr. 28/2008.

Astfel s-a obtinut o valoare totala a investitiei realizate de 725.000 lei la care
se adauga TVA , respectiv 899.000 lei, inclusiv TVA in valoare de
24%.

Pentru echivalenta leu/euro s-a folosit cursul BNR valabil la data de
06.06.2011, respectiv 4.1344 lei/euro, rezultand o valoare totald de
175.357,97 euro, fara TVA, respectiv 217.443,89 euro inclusiv TVA.

Valoarea totald a investitiei, reprezintd valoarea aferentd Constructiei+
Montaj este de 725.000 lei fara TV A, respectiv 899.000 lei inclusiv
TVA.
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2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

Anul 1
INV 899.000 mii lei (incl. TVA) 217.443,89 mii euro(incl. TVA)
C+M 899.000 mii lei (incl. TVA) 217.443,89 mii euro(incl. TVA)

9. Surse de finanatare si investitii

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia
in vigoare si constau in fonduri proprii, fonduri de la bugetul local sau
alte surse legal constituite.

10. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Se estimeaza ca in faza de executie a lucrarilor sa fie ocupate 10 posturi
necalificate §i 2 posturi calificate pe toata perioada de desfasurare a
lucrarilor.

In faza de operare , fiind vorba de modernizarea si consolidarea unui spatiu
existent, cu pastrarea aceleiasi destinatii, nu vor fi ocupate locuri
suplimentare de munca.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totald a investitiei inclusiv TVA este de 1.315.612,82 (leuro =
4.1344 lei in data 06.06.2011) din care C+M = 899.000 lei

11. Durata de realizare
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Durata totald prognozata este de 5 luni calendaristice pentru executarea
lucrarilor de consolidare, modernizare si extindere.

GRUPA DE OBIECTE
DENUMIREA OBIECTULUI LUNA

REABILITARE, CONSOLIDARE

MANSARDARE

Costurile estimative ale investitiei

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general: 1.315.612,82 lei
Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de executie

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5
1.Constructii 105.241,94 105.241,94 105.241,94 105.241,94 105.241,94
2. Instalatii termice 11.290,32  11.290,32 11.290,32 11.290,32 11.290,32
3.Instalatii sanitare 4.838,71 4.838,71 4.838,71
4. Instalatii electrice 13.104,84 13.104,84 13.104,84 13.104,84
5.Amenajari exterioare 3.830,64 3.830,64
6.Curenti slabi 8.387,1 8.387,1 8.387,1 8.387,1 8.387,1
7.Instalatii antiincendiu 7.258,06 7.258,06
8.Instalatii climatizare 6.048,38 6.048,38
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Indicatorii de apreciere a eficientei economice:

Pentru realizarea unei constructii noi in suprafatd de 538 mp sunt necesare
urmatoarele costuri:

- demolare + eliberare moloz = 132.300,80 lei (32.000 euro) farda TVA
respectiv 164.052,99 lei (39.680 euro) cu TVA.

- constructie noua 532 mp x 800euro/mp = 430.400 euro fara TVA
respectiv 533.696 euro TVA inclus, echivalent 104.102,17 le1 fara
TVA, respectiv 129.086,69 lei cu TVA.

- Total costuri 573.376 euro (inclusiv TVA), echivalent in lei 2.368.043 lei.

Pentru realizarea interventiei la cladirea existentd C+M sunt necesare
urmatoarele costuri:

217.443,9 euro TVA inclus echivalentul a 899.000 lei inclusiv TVA.
Concluzie:

Prin interventia la cladirea existentd , costurile sunt de 2.63 ori mai
mici decat realizarea unei constructii noi.

12. Avize si acorduri de principiu

Conform certificatului de urbanism eliberat .

13. Masuri de sanitate si securitate in munca

In conformitate cu H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, trebuie si fie
organizata atat in faza de studiu, conceptie si eleborare a proiectului,
cat 1 1n perioada de executie a lucrarilor.

Planul de sanatate si securitate va face parte din proiectul elaborat al lucrarii
si va fi adaptat continutului acestuia.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, va adopta planul

propriu de sandtate si securitate al acestuia conform art.11 din
N.G.P.M.
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Norme de protectia muncii

Executantul are obligatia, ca pe intreaga perioadad de constructie a lucrarilor,
sd respecte prevederile privind asigurarea protectiei muncii, in
conformitate cu R.P.M. conform ordinului nr. 9/N/15.03.1993 si nr.
90/12.07.1996 emis de M.L.P.T.L.

Pentru a preveni accidentele in munca, trebuie respectate urmatoarele
reglementari:

Ordinul MMPS nr. 357/1998

Ordinul MMPS nr. 34/1997 si nr. 60/1997
Normativul 17/2002

Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor i dotarea cu
echipamente tehnice de stingere a incendiilor.

14. Dispozitii finale

Lucrarile prevazute in aceastd documentatie, vor asigura conditii tehnice
necesare desfasurarii activitdtilor specifice in conditii optime,
mentinerea patrimoniului public in stare permanenta de curatenie si
aspect estetic, cu influente benefice in zona, atat din punct de vedere
ambiental, cat si din punct de vedere socio-economic.

Conform H.G. nr. 28/2008, Anexa nr. 4 — Metodologie privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii s1 lucrari de
interventii, cap. A, art. 5, devizul general se actualizeaza ori de cate
ori este necesar de regula In urmatoarele situatii:

la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate;

la data solicitarii autorizatiei de constructie;
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la data intocmirii sau modificarii, de catre ordonatorul principal de credite,
potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat
sau bugetul local , atat pentru obiective de investitii noi , cat si in
continuare.

Prezenta documentatie nu tine loc de proiect tehnic.

Intocmit ,

Arh. Fagarasanu Alexandra Sanziana
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	Pentru folosirea în continuare a clădirii în condiţii de siguranţă, sunt necesare executarea de lucrări de consolidare, subfundări, schimbare şarpantă şi învelitoare, turnare planşeu peste parter, realizare izolaţie termică şi mansardare compartimentată în scopul utilizării ca spaţii de birouri.
	Valoarea de inventar a construcţiei: 102.385 lei
	Actul doveditor  al forţei majore:  expertiza tehnică.
	Concluziile raportului de expertiză tehnică
	Pentru folosirea în continuare a clădirii în condiţii de siguranţă sunt necesare executarea de lucrari de consolidare, subfundări, schimbare şarpantă şi învelitoare, turnare planşeu peste parter pentru realizarea izolaţiei termice şi mansardarea compartimentată în scopul utilizării ca spaţii de birouri.
	Recomandarea expertului
	se vor realiza subzidiri până la adâncimea de  1.1 m;
	realizarea de saburi din beton armat prin spargerea fundaţiei existente;
	realizarea stâlpilor la intersecţiile pereţilor în zona de intersecţie;
	realizarea grinzilor şi centurilor de beton armat peste parter;
	planşeu de beton armat peste parter;
	cămăşuire interioară a pereţilor portanţi cu plasă STM Ǿ 8;
	In urma studierii la faţa locului şi analizările făcute prin proiect se sporeşte capacitatea de rezistenţă a construcţiei existente şi nu afectează rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare a construcţiei învecinate.
	7. Date tehnice ale investiţiei: 
	1. Construcţia existentă are regim de înălţime P + pod necirculabil.
	Construcţia existentă P+Pod va avea destinaţia de birouri administrative. Pentru această construcţie au fost prevăzute a se realiza lucrări de consolidare, amenajări interioare, modernizare şi extindere, conform expertizei tehnice realizate de către expert tehnic atestat MLPT.
	Parterul va fi recompartimentat şi utilizat pentru spaţii de acces mansardă, sală de aşteptare public şi arhivă fizică documente.
	Etajul va fi compartimentat în 4 birouri adiministrative , 1 hol de deservire şi grupuri sanitare.
	Se vor realiza subzidiri din beton la o adâncime de 1m şi lăţime 0.7 m, pereţii vor fi cămăşuiţi cu plasă STMB peste care se aplică tencuială torcretată.
	Din punct de vedere al riscului seismic în sensul efectelor probabile ale unor cutremure,  caracteristice amplasamentului, clădirea se încadrează în Rs III , corespunzând  ’’ construcţiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante’’.
	Prin raportul de expertiză tehnică, elaborat, potrivit legislatiei, se menţionează faptul că lucrările de consolidare şi mansardare propuse , în concordanţă cu prevederile prezentei expertize tehnice şi cu proiectul întocmit, nu afectează rezistenţa , stabilitatea şi siguranţa în exploatare a construcţiei existente, asupra căreia se intervine şi nici a construcţiilor învecinate.
	In scopul executarii în bune condiţii de calitate a lucrărilor de intervenţie, se recomandă suplimentar următoarele măsuri:
	- lucrări de intervenţie se vor realiza pe baza proiectului de execuţie;
	- executarea lucrărilor  să fie  încredinţată  numai unei societăţi comerciale cu experienţă în construcţii, şi în acest tip de lucrări;
	- pe tot parcursul desfăşurării lucrărilor de structură, beneficiarul va asigura supravegherea lucrărilor cu un diriginte de şantier, atestat conform prevederilor legale.
	Aria construită este de  269 mp.
	Aria desfăşurată este de 538 mp ( parter +mansardă)
	Acoperişul va fi realizat din şarpantă răşinoasă şi învelit cu tablă tip Lindab, scurgerea apelor pluviale fiind preluate prin jgheaburi şi burlane,  izolaţie termică din vată minerală  grosime 10 cm şi câte 2 ferestre Velux prevazute la fiecare birou.
	Se vor realiza instalaţiile de încălzire,  sanitare,  electrice , de condiţionare aer, retea voce –date (curenţi slabi), centrală termică şi instalaţii de avertizare incendii la arhiva de documente.
	Faţada va fi izolată termic cu polistiren expandat, placată cu tencuială decorativă.
	Se  va monta tâmplărie  PVC  cu geam termopan, grilaje antiefracţie în zona arhivei  documente  cât  şi instalaţii de avertizare a persoanelor care ar putea pătrunde prin efracţie în arhivă.
	Se vor realiza subzidiri din beton la o adancime de 1m şi lăţime de 0.7 m, pereţii vor fi cămăşuiţi cu plasă STMB peste care se aplică tencuiala torcretată.
	Finisajele interioare :
	pardoseli din gresie în grupurile sanitare,  holuri de aşteptare,  scări şi arhivă;
	birouri – parchet stratificat de trafic intens;
	placare cu faianţă în grupurile sanitare;
	pereţii interiori vor fi finisaţi cu glet ultrafin peste care se aplică vopsea lavabilă;
	plafoanele vor fi executate din plafon fals suspendat.
	 Siguranţa în exploatare
	Referitor la siguranţa  construcţiei  nu  este  necesară  decât urmărirea curentă.
	Referitor la siguranţa utilizatorilor, sunt respectate măsurile constructive prevăzute de prescripţiile tehnice în vigoare.
	 Siguranţa la foc
	Construcţia  are  clasa  C şi gradul II de rezistenţă la foc, risc mic de incendiu.
	Măsurile privind respectarea normelor privind securitatea la incendiu se găsesc în scenariul de securitate la incendiu.
	 Protecţia civilă
	Nu are prevăzut adăpost ALA.
	 Sănătatea oamenilor
	Se vor prevedea în proiect condiţii de iluminare, ventilaţie, încălzire, apă menajeră şi canalizare conform normei în vigoare.
	SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU
	Menţionăm că  investiţia  propusă  nu va afecta, nici în perioada de execuţie şi cu atât mai puţin pe durata de utilizare, nici unul din factorii de mediu.
	Protecţia aerului
	Lipsa oricărei activităţi de producere sau comercializare face ca factorul de mediu, aer, să nu fie influenţat. Prepararea agentului termic se face cu centrale termice murale cu arzător de gaz metan.
	 Protecţia solului şi a subsolului
	Solul va fi afectat, în limite nesemnificative, doar în perioada de construcţie  a clădirii. Refacerea terenului în zonă, plantarea de pomi şi gazon, vor aduce o îmbunătăţire a situaţiei prezente din punct de vedere a protecţiei solului şi subsolului. Rezidurile menajere se vor depozita în europubele şi vor fi colectate periodic de către o societate autorizată.
	 Lucrări de reconstrucţie ecologică şi prevederi pentru monitorizarea mediului.
	NU ESTE CAZUL 
	Consumul de utilităţi
	In acest moment construcţia dispune de branşamente de :
	apă potabilă 2.500 mc
	energie electrică 5.000 kv
	 gaze naturale 
	care fac faţă noilor consumuri rezultate în urma executării lucrărilor de modernizare.
	8. Costurile estimative ale investiţiei 
	1. Devizul general actualizat împreună cu devizul pe obiecte s-a facut cu respectarea H.G. nr. 28/2008.
	Astfel s-a obtinut o valoare totală a investiţiei realizate de 725.000 lei la care se adaugă TVA , respectiv 899.000 lei, inclusiv TVA  în valoare de 24%.
	Pentru  echivalenţa leu/euro s-a folosit cursul BNR valabil la data de 06.06.2011, respectiv 4.1344 lei/euro, rezultând o valoare totală de 175.357,97 euro, fără TVA, respectiv 217.443,89 euro inclusiv TVA.
	Valoarea totală a investiţiei, reprezintă valoarea aferentă Construcţiei+ Montaj este de 725.000 lei fără TVA, respectiv 899.000 lei inclusiv TVA.
	2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 
	Anul I        
	INV 899.000 mii lei (incl. TVA)                 217.443,89 mii euro(incl. TVA ) 
	C+M  899.000 mii lei (incl. TVA)             217.443,89 mii euro(incl. TVA ) 
	9. Surse de finanaţare şi investiţii
	Sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, fonduri de la bugetul local sau alte surse legal constituite.
	10. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
	Se estimează ca în faza de execuţie a lucrărilor să fie ocupate 10 posturi necalificate şi 2 posturi calificate pe toata perioada de desfăşurare a lucrărilor.
	In faza de operare , fiind vorba de modernizarea şi consolidarea unui spaţiu existent, cu păstrarea aceleiaşi destinaţii, nu vor fi ocupate locuri suplimentare de muncă.
	Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
	Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este de 1.315.612,82 (1euro = 4.1344 lei în data 06.06.2011) din care C+M = 899.000 lei
	11. Durata de realizare
	Durata totală prognozată  este de 5 luni calendaristice pentru executarea lucrărilor de consolidare,  modernizare şi extindere.
	Indicatorii de apreciere a eficienţei economice:
	Pentru realizarea unei construcţii noi în suprafaţă de 538 mp sunt necesare următoarele costuri:
	- demolare + eliberare moloz = 132.300,80 lei (32.000 euro) fără TVA   respectiv 164.052,99 lei (39.680 euro) cu TVA.
	- construcţie  nouă 532 mp x 800euro/mp  =  430.400 euro fără TVA respectiv 533.696 euro TVA inclus, echivalent 104.102,17 lei fără TVA, respectiv 129.086,69 lei cu TVA.
	 - Total costuri 573.376 euro (inclusiv TVA), echivalent în lei 2.368.043 lei.
	         Pentru realizarea intervenţiei la clădirea existentă C+M  sunt necesare următoarele costuri: 
	217.443,9 euro TVA inclus echivalentul a 899.000 lei inclusiv TVA.
	         Concluzie:
	Prin intervenţia la clădirea existentă , costurile sunt de 2.63 ori mai mici decât realizarea unei construcţii noi.
	12. Avize şi acorduri de principiu
	Conform  certificatului de urbanism eliberat .
	13. Măsuri de sănătate şi securitate în muncă
	In conformitate cu H.G. nr.  300/2006  privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, trebuie să fie organizată atât în faza de studiu, concepţie şi eleborare a proiectului, căt şi în perioada de execuţie a lucrărilor.
	Planul de sănătate şi securitate va face parte din proiectul elaborat al lucrării şi va fi adaptat conţinutului acestuia.
	Inainte de începerea lucrărilor pe şantier de către executant, va adopta planul propriu de sănătate şi securitate al acestuia conform art.11 din N.G.P.M.
	 Norme de protecţia muncii
	Executantul are obligaţia,  ca pe întreaga perioadă de construcţie a  lucrărilor, să respecte prevederile privind asigurarea protecţiei muncii, în conformitate cu R.P.M. conform ordinului nr. 9/N/15.03.1993 şi nr. 90/12.07.1996  emis de M.L.P.T.L.
	Pentru a preveni accidentele în muncă, trebuie respectate următoarele reglementări:
	Ordinul MMPS nr. 357/1998
	Ordinul MMPS nr. 34/1997 şi nr. 60/1997
	Normativul  I7/2002
	Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
	Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu echipamente tehnice de stingere a incendiilor.
	14. Dispoziţii finale
	Lucrările prevăzute în această documentaţie, vor asigura condiţii tehnice necesare desfăşurării activităţilor specifice în condiţii optime, menţinerea patrimoniului public în stare permanentă de curăţenie şi aspect estetic, cu influenţe benefice în zonă, atât din punct de vedere ambiental, cât şi din punct de vedere socio-economic.
	Conform H.G. nr. 28/2008, Anexa nr. 4 – Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cap. A,  art. 5,  devizul general se actualizează ori de câte ori este necesar de regulă în următoarele situaţii:
	la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate;
	la data solicitării autorizaţiei de construcţie;
	la data întocmirii sau modificării, de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau bugetul local , atăt pentru obiective de investiţii noi , cât şi în continuare.
	Prezenta documentaţie nu ţine loc de proiect tehnic.
	Intocmit , 
	Arh. Făgărăşanu Alexandra Sânziana


