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MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
1. DATE GENERALE

Denumirea investitiei:

» Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si
Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6,
Bucuresti

-_
N =

1.2. Elaborator:
Proiectant general: S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

1.3. Beneficiar:
Primaria Sectorului 6, Bucuresti

1.4. Amplasament
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6

1.5. Tema
Elaborarea documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, proiectului tehnic,
caietelor de sarcini si detaliilor de executie pentru lucrarile de interventie la imobilul
existent la adresa mai sus mentionata.

1.6. Descriere

1.6.1. Situatia existenta

Blocul a fost proiectat de IPCT in perioada 1979, executat ulterior si dat in folosinta
in anul 1981. Cladirea este o adaptare a unei sectiuni tip, fatada nu are elemente
arhitecturale deosebite, cu exceptia unor balcoane cu parapeti din confectie metalica si
geam armat. Panourile de pereti exteriori au grosimea de 30cm sau 22cm (peretele ©
balama” de la bucatarie). Peretii interiori sunt din panouri prefabricate avand 16 cm
grosime pentru peretii portanti si de 7 cm grosime pentru peretii despartitori. Regimul de
inaltime al blocului este de S+P+4.
Subsolul are destinatia tehnic, parterul are destinatie de locuinte iar celelalte nivele au
destinatia de locuinte. Forma in plan a cladirii este simetrica..
Inaltimea libera a parterului si a etajelor este de 2.5m. Circulatia pe verticala se face cu
ajutorul scarii de beton armat.
Acoperisul este realizat sub forma de terasa.
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Conform normativului P100/1992, imobilul se incadeaza in categoria de importanta
C, clasa lll de importanta.

1.6.2. Sistemul structural:

Infrastructura este realizata sub forma unei cutii rigide, compuse din planseul peste
subsol, peretii subsolului si fundatiile , toate executate din beton armat. Peretii in grosime
de 20 cm. si planseele sunt prefabricate. Armaturile verticale din stilpisori si din panouri au
fost continuate si in peretii subsolului. La partea superioara a peretilor subsolului s-au
prevazut alveole pentru preluarea eforturilor tangentiale. Din centura de la partea
superioada a peretilor infrastructurii s-au lasat mustati pentru legatura cu planseul.
Fundatiile sunt continue, sub toti peretii portanti. Fundatiile sunt realizate dintr-un beton
simplu de marca B 75 si o centura cuzinet realizata dintr-un beton armat monolit de marca
B 150
Suprastructura
Structura de rezistenta este realizata din panouri mari, alcatuita dintr-un ansamblu de
diafragme verticale — transversale si longitudinale pline sau cu goluri si diafragme
orizontale, planseele, formind o structura spatiala rigida. Cladirea este o adaptare a
sectiunii tip IPCT - “Cladiri de locuit P+4 etaje din panouri mari prefabricate", pentru
zona seismica de grad 8 indicativ 771/R-81.
Structura a fost proiectata dupa “Normativul pentru protectia antiseismica a constructiilor
de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale - P 100/81”, “Instructiuni tehnice
pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme din beton, indicativ P 85-82” si
a Instructiunilor tehnice privind proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din
panouri mari indicativ P 101-78.
La proiectarea cladirilor de locuit din panouri mari, din acea perioada, pe linga cerintele
functionale de arhitectura, de rezistenta , constructive si tehnologice s-a avut in vedere si
cresterea gradului de prefabricare si de finisare in vederea reducerii consumului de
manopera pe santier, cresterea eficientei economice prin reducerea consumului de
materiale si in final, a costului.
La elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmatoarele aspecte:
LI folosirea unui numar restrins de travei si deschideri
L unificarea inaltimii etajelor la 2,75 m.;
L] unificarea pozitiei usilor si ferestrelor , a tipurilor de tamplarie precum si a pozitiei
golurilor de instalatii.
Panourile de pereti interiori portanti au grosimea de 16 cm. Panourile de pereti exteriori, in
grosime de 27 cm. sunt alcatuite din trei straturi si anume: un strat interior de rezistenta de
10 cm., un strat termoizolant din BCA si un strat exterior de protectie din beton armat in
grosime de 6 cm. Cele doua straturi de beton sunt solidarizate prin nervuri din beton
armat, stabilite in functie de dimensiunea si forma panoului, a golului de fereastra, de
solicitari si de detaliile de etansare.
1.6.3. Sistem de acoperire:

Terasa necirculabila.

1.6.4. Mod de ocupare a terenului:
Suprafata construita: mp
Suprafata desfasurata: 3567mp
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2. PROPUNERI

Scopul interventiei consta in reabilitarea termica a constructiei si a instalatiilor de apa
calda si incalzire (distributiile) din subsol, pentru a micsora consumul total si specific de
energie. Nu vor exista modificari functionale.

Propunerile corespund recomandarilor din lucrarea de audit energetic executata pentru
acest bloc si detaliate in memoriile de specialitate

Solutii de reabilitare pentru Pereti Exteriori

Luand in considerare toate cerintele enuntate mai sus se propune solutia izolarii
peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 10 cm grosime (minim 15
kg/m3), amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenti, protejat cu o masa de
spaclu de minim 5mm grosime si tencuiala decorativa de exterior.
In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede
dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau
din PVC.
Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termo-
izolanta, cu grosimea de 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-
protectie adecvate, din aluminiu, precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de
sticla. Deoarece spatiul este insuficient in aceasta zona, in prealabil se indeparteaza
tencuiala existenta. La exterior, se vor prevedea glafuri noi, din tabla, vopsite alb, in camp
electrostatic. Actuala tencuiala/vopseal/placaj BRATCA a fatadei, care nu prezinta pericol
de desprindere se va mentine iar polistirenul va fi aplicat peste ea, dupa curatare si
aplicarea unei amorse. | cazul degradarilor stratului suport se vor remedia prin refacerea
acestuia, si dupa aceea aplicarea sistemului termoizolant.
Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand
zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori.
Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip ,Q2” din tabla zincata sau
alte materiale adecvate.
La partea superioara a cladirii este necesara asigurarea continuitatii termoizolatiei si de
aceea termosistemul peretilor exteriori trebuie ridicat pe toata inaltimea aticului terasei,
eliminandu-se astfel puntea termica puternica, existenta in prezent in aceasta zona.
Windfangul si camera pubelelor vor fi si ele termoizolate (pereti si plafon) cu polistiren
expandat, ignifugat, de 8 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu armata si finisata cu
vopsea lavabila.

Solutii de reabilitare pentru Tamplaria Exterioara

Ca urmare a rezistentelor termice minime prevazute pentru tamplaria exterioara,
tamplaria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplaria de lemn dublata prevazuta cu doua
foi de geam simplu, nu mai corespunde.
O solutie recomandata este tamplaria cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu
geam termoizolant low-E.
Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice a ferestrelor si usilor. De
asemenea, efectul favorabil al acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce
priveste conditiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul
necesarului anual de caldura, prin micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in
incaperi si care trebuie incalzit.
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Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se
realiza in urmatoarea varianta:

-inlocuirea tamplariei de lemn si tamplariei metalice existente, cu tamplarie cu tocuri si
cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate,
cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant
avand un coefficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic kg=1,8 W/m K
(R=0,51m K/W).

Se recomanda o tamplarie cu fante de ventilare si grile de aerisire higroreglabile sau
practicarea unor guri de ventilare higroreglabile in peretii exteriori ai cladirii, dimensionate
corespunzator astfel incat sa asigure un numar minim de schimburi de aer na=0,5sch/h.

Balcoanele si logiile se vor inchide cu tdmplarie din PVC, cu caracteristicile mai sus
mentionate. Parapetii existenti din confectie metalica si sticla armata, cat si cei din
armociment, vor fi desfacuti integral, iar cei din beton armat se vor pastra. in cazul
desfacerii parapetilor, tamplaria se va monta pe structura metalica pe care se prinde
exterior placa OSB pe care se aplica polistiren expandat ignifugat de 10cm. Pe parapetii
de balcon din beton armat se va aplica acelasi termosistem cu polistiren expandat
ignifugat cu o grosime de 10 cm. Se aplica tencuiala decorativa. Acolo unde balconul se
gaseste in fata unei bucatarii, se vor prevedea grile de ventilatie, in partea superioara a
tamplariei, in suprafatd minima de 300 cm?.

Solutii de reabilitare pentru Terasa
Se propune ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de 16cm. de polistiren
expandat de inalta densitate pe care se aseaza doua straturi membrane hidroizolatoare
termosudabile si protectie cu ardezie cu aeratoare 1/50mp.

Aplicarea termosistemului de terasa se va face peste straturile existente, dupa inlaturarea
stratului existent de protectie a hidroizolatiei si repararea locala a acesteia, acolo unde
este cazul. Se va proceda si la suprainaltarea aticului cu o balustrada metalica de
protectie, deoarece dupa aplicarea termosistemului, inaltimea parapetului de terasa va fi
mai mica de 1,00 m. Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman
pe pozitiile existente urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.
In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul
planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolatia terasei cu cea a
peretilor exteriori. Racordarea termosistemului terasei se face atat cu termoizolatia
verticala a aticului, cat si cu cea a peretilor ultimului nivel, inclusiv la chepenguri. La partea
superioara a aticului, pentru protectia stratului termoizolant, se prevede un sort din tabla
zincata cu grosimea de 0,5 mm.

In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de ventilatie , a

coloanelor de scurgere si a pantelor terasei .

Reabilitarea termica a blocului de locuinte nu afecteaza retelele edilitare din
zona.

INTOCMIT,
arh. Dragos Madalina
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APROB

PLANUL GENERAL DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA
[P.G.S.S.M.]

PENTRU OBIECTIVUL:
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6, sector 6, Bucuresti

INTOCMIT
Functia: inginer
Nume/ Prenume: Cristian Popescu

Semnatura

Prezentul document contine 49 de file

CUPRINS:

Capitolul 1. : Informatii generale

1.1 - Obiectul planului general de securitate, sanatate in munca si managementul
mediului

1.2 - Masuri organizatorice generale privind securitatea si sénatatea in munca

1.2.1 — Sedintele de coordonare pe linie de securitate gi sdnatate in muncé la nivelul
proiectului

1.2.2 — Managerul de proiect

1.2.3 — Coordonatorul Tn materie de securitate si sanatate in munca la nivelul proiectului

1.2.4 - Coordonatorul in materie de securitate si sénatate in muncéa al antreprenorului
general

1.2.5 - Coordonatorul tehnic al lucrarilor

1.2.6 — Coordonatori/lucratorii desemnati cu securitatea si s&natatea in muncéa
desemnati de subantreprenori

1.2.7- Lucratorii

Capitolul 2. : Prezentarea generala a lucrarii si informatii administrative

2.1 Partile contractante

2.2  Descrierea proiectului si calendarul general de executie

Capitolul 3l. : Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

3.1 Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta santierului
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3.2 Controlul accesului pe santier si procedura de primire a personalului

3.3 Identificarea personalului

3.4 Spatiile si facilitatile destinate organizarii de santier

3.5 Organizarea primului ajutor

3.6 Apérarea contra incendiilor si actiuni in situatii de urgenta

3.7 Instalatiile electrice temporare

3.8 Spatiile de depozitare

3.9 Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Capitolul 4.: Masuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de
interferarea activitatilor din santier

4.1 - Modalitati de cooperare intre antreprenorul general, subantreprenori, muncitori
independenti sau persoane cu activitate temporara

4.2 - Caile de circulatie comune

4.3- Utilizarea si interferarea utilajelor de ridicat

Capitolul 5. : Procedurile de salvare in caz de accident

5.1 - Organizarea masurilor de salvare si prim ajutor

5.2- Raportarea accidentelor si incidentelor

Capitolul 6.: Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si
masuri specifice de prevenire si protectie pentru principalele categorii de lucrari
executate

6.1 - sapaturi

6.2 - turnare betoane

6.3 - dulgherie

6.4 - zidarie

6.5 - lucréri de gips-carton

6.6 - lucrari de finisaje, zugraveli, vopsitorie

6.7 - lucréri de instalatii sanitare si termice

6.8 - lucréri de instalatii electrice

6.9 - confectii metalice — scule si dispozitive

6.10 - lucrari de sudura si taiere

6.11 - lucréri de termo si hidroizolatii

6.12 - lucrari de demolare

6.13 - lucru la inéltime

CAPITOLUL 1

INFORMATII GENERALE

1.1 Obiectul planului general de securitate, sanatate in munca

Prezentul plan este in conformitate cu legislatia in vigoare, in principal Legea Securitétii
si Sanatatii in Muncad Nr. 319/2006, H.G. 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare si H.G. Nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile si in conformitate cu prevederile O.H.S.A.S. 18001,
precum si Legea 307/2006 si Ordinul 163/2007 privind apararea contra incendiilor.

Planul general de securitate, sanatate in munca [P.G.S.S.M.] este un document care
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defineste ansamblul masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si Tmbolnavire
profesionala ce decurg din desfasurarea si interferenta activitatilor in santier.

Prin intermediul acestui plan se urméreste conducerea si coordonarea tuturor
activitatilor desfasurate in santier din punctul de vedere al sigurantei si séanéatatii in
munca.

[P.G.S.S.M.] are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele juridice
sau fizice implicate 1in realizarea proiectului (beneficiar,antreprenor general,
subantreprenori, lucratori independenti etc.) vor gestiona, coordona gi controla
desfasurarea lucrarilor in asa fel incat s& se asigure sanatatea si integritatea tuturor
categoriilor de personal angrenate precum si protectia mediului inconjurdtor si a
celorlalte persoane ce pot fi afectate.

Principalele obiective ale [P.G.S.S.M.] sunt:

a) asigurarea unui mediu de muncé sigur gi sénatos pentru toti cei care lucreaza, prin
mentinerea unei stari de ordine capabila s& minimizeze la maxim toate pericolele
potentiale;

b) prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza rénirea sau prejudicierea sé&natatii
oricaror persoane precum si pagube materiale de orice fel,

c) prevenirea oricaror forme de viciere a mediului ambient;

d) evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea corporala
a persoanelor precum si mediul inconjurator;

e) informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si
méasurile care trebuie luate astfel incat activitatea pe santier s& se desfagoare in conditii
de maxima siguranta.

1.2 Masuri organizatorice generale privind securitatea, sanatatea in munca

1.2.1 Sedintele de coordonare pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul
proiectului

Sedintele de coordonare pe linie organizatoricd vor asigura coordonarea Si
implementarea [P.G.S.S.M.] vor participa urmatorii membrii ai comitetului de
coordonare:

- managerul de proiect;

- coordonatorul cu securitatea si sdnatatea in munca la nivelul proiectului;

- coordonatorul cu securitatea muncii al antreprenorului general;

- coordonatorul tehnic al lucrarilor;

- coordonatorii/lucratorii cu securitatea gi sdnatatea in muncé desemnati de catre fiecare
subantreprenor, pe toaté perioada cat acestia executa lucrari pe santier;

Se intruneste la solicitarea coordonatorului cu securitatea si sénatatea in munca, cel
putin o data pe luna.

Data, ora si locul intrunirii sunt stabilite de presedintele comitetului de coordonare si
comunicate in scris membrilor cu cel putin cinci zile inainte.

Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va prezenta
lunar un raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca de pe santier.

Cu ocazia intrunirii se va incheia un proces verbal care va fi semnat de catre toti
membri prezenti.

Coordonatorul cu securitatea si sanatatea in munca la nivelul proiectului va asigura
arhivarea tuturor proceselor verbale pe toatad durata lucrarilor.

Toti lucratorii din santier vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintei
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prin afisarea la loc vizibil a unei copii a procesului verbal incheiat cu ocazia ultimei
intruniri.

Principalele atributii a celor care participé la sedinte sunt:

- avizeaz&d alegerea solutiilor tehnice si a echipamentelor luédnd in considerare
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor;

- avizeaza amenajarea spatiilor sociale si sanitare destinate lucratorilor (vestiare,
toalete, spatii pentru servit masa);

- avizeaza alegerea si achizitionarea mijloacelor si echipamentelor de protectie colectiva
si individual;

- analizeaza raportul prezentat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate la
nivelul proiectului si recomandarile acestuia;

- analizeaza accidentele de munca, imbolnavirile profesionale si orice evenimente sau
incidente petrecute pe santier;

- analizeaza plangerile formulate de catre lucrétori privind conditile de munca;

- analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a
imbolnévirilor profesionale,imbunéatatirea conditilor de muncé si dispune, dacd este
necesar, introducerea acestora in [P.G.S.S.M.];

- propune sanctiuni si stimulente pentru buna desfagurare a ctivitatilor de prevenire si
protectie.

1.2.3 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul
proiectului confom art. 4 poz. |

Conform HG 300/2006 coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata
realizarii lucrérii are urmétoarele atributii principale:

- aplica planul general de securitate si sanatate in munca elaborat in faza de proiectare
si poate aduce completari sau precizari suplimentare;

- coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si securitate in alegerea
solutiilor tehnice si organizatorice pentru toate lucrérile sau fazele de lucru ce se
desfégoara simultan sau succesiv pe santier;

- coordoneaza punerea in aplicare a [P.G.S.S.M. & M.M.] de catre toti angajatorii si
lucratorii independenti care actioneaza pe santier,

- organizeazd cooperarea intre angajatori si informarea reciprocé privind protectia
lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea
lucratorilor;

- coordoneaza urmarirea aplicarii corecte a instructiunilor de lucru gi de securitatea
muncii;

- organizeaza controalele si verificari legate de sanéatate si securitate;

- adapteazé si actualizeazd [P.G.S.S.M. & M.M.] in functie de evolutia lucréarilor si a
evenimentelor de pe santier;

- avizeaza planurile de securitate si sdnatate elaborate de antreprenori;

- elaborareaza si controleaza procedurile de instruire si informare a personalului;

- elaborareaza si coordoneaza implementarea procedurilor de control preventiv pe linie
de securitatea muncii si verificarea respectarii normelor generale si a normelor specifice
prevazute in [P.G.S.S.M. & M.M.];

- tine evidenta tuturor accidentelor gi incidentelor periculoase;

- verifica respectarea masurilor de protectie colectiva si a normelor privind conditiile de
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munca (grupuri sanitare, apa, spatii pentru spalat, punct de prim ajutor etc.);

- coordoneaza implementarea masurilor de apéarare contra incendiilor (inclusiv existenta
si functionalitatea mijlocelor de stingere a incendiilor si a echipei de interventie);

- organizeazd semnalizarea si avertizarea vizuald in cadrul santierului ( panouri
avertizoare si mijloace de semnalizare );

- efectueaza inspectii proprii privind situatia securitatii si sanatatii Tn muncéa si modul de
aplicare a [P.G.S.S.M. & M.M.];

- propune sefului de proiect masuri de sanctioare a persoanelor care nu respecta
prevederile [P.G.S.S.M. & M.M.];

Coordonatorul in materie de securitate si sédnatate in munca va notifica managerul de
proiect cu privire la toate neregulile si neconformitatile sesizate in aplicarea [P.G.S.S.M.
& M.M.].

1.2.4 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general

Acesta prezintd managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si
sénatate in muncé la nivelul proiectului planul propriu de prevenire si protectie al
antreprenorului general.

Conform Art.31 din HG.300/2006 , acest plan trebuie s& contina:

- numele si adresa antreprenorului general;

- numarul lucratorilor de pe santier;

- numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrérilor,;

- data inceperii lucrarilor si durata acestora;

- analiza proceselor tehnologice ce pot afecta sénatatea si securitatea lucratorilor si a
celorlalti participanti la procesele de munca pe santier;

- evaluarea riscurilor legate de tehnologiile utilizate, de modul de lucru, de materialele
utilizate, de echipamentele folosite,de deplasarea personalului,de organizarea lucrérilor
etc.;

- masuri de protectie colectiva si individuald pentru prevenirea riscurilor de accidentare
sau Tmbolnavire profesionald identificate si de asigurarea sanatatii si securitatii
lucratorilor, specifice lucrarilor pe care le executa.

Coordonatorul in materie de securitate si sédnatate in munca al antreprenorului general
coopereaza cu coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul
proiectului si cu managerul de proiect pentru integrarea planului propriu de prevenire si
protectie in [P.G.S.S.M. & M.M.].

Coordonatorul in materie de securitate si sédnatate in muncé al antreprenorului general
are misiunea de a monitoriza si superviza respectarea fara nici un fel de abateri a
normelor de siguranta, prevenire gi protectie de catre toti lucratorii antreprenorului
general.

Coordonatorul in materie de securitate si sédnatate in munca al antreprenorului general
trebuie s& se asigure cé toti subantreprenorii au luat cunostinta de planul de prevenire gi
protectie al antreprenorului general si ca respecta cu strictete prevederile acestuia.

Coordonatorul in materie de securitate si sédnatate in munca al antreprenorului general
va solicita tuturor subantreprenorilor planuri proprii de prevenire si protectie si va
asigura compatibilitatea acestora cu planul propriu, conform anexei la contract
“Conventie de securitate si sanatate in munca” care este obligatorie pentru toti
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| subantreprenorii.

1.2.5 Coordonatorul tehnic al lucarilor

Coordonatorul tehnic al lucrarilor face parte din echipa care asigura coordonarea in
materie de securitate si sdnatate in munca la nivelul proiectului.

In principal acesta va prezenta toate detaliile tehnice si tehnologice in vederea stabilirii
cu precizie a riscurilor si a masurilor de prevenire care se impun, pentru toate fazele
proiectului si pentru toate categoriile de lucrari si operatiuni ce urmeaza a se executa.

Impreuna cu managerul de proiect, coordonatorul in materie de securitate si sanatate in
munca la nivelul proiectului si coordonatorul cu securitatea si sénéatatea in munca al
antreprenorului general se va asigura ca toate prevederile si masurile prevazute in
[P.G.S.S.M. & M.M.] pot fi, din punct de vedere tehnic si tehnologic, respectate pe tot
parcursul derularii lucrarilor.

Sesizeaza eventuale noi riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionaléd ce pot fi
generate de evolutia lucrérilor si poate propune actualizarea si/sau completarea
[P.G.S.S.M. & M.M.] si a planurilor proprii de prevenire gi protectie.

1.2.6 Coordonatori cu securitatea si sanatatea in muncad desemnati de
subantreprenori

Cu 30 de zile Tnainte de data inceperii lucrarilor orice subantreprenor trebuie sa notifice
coordonatorii proprii cu securitatea si sdnatatea in munca.

Coordonatorii cu securitatea si sédnatatea in muncé ai subantreprenorilor sunt obligati s&
prezinte coordonatorului in materie de securitate si sanatate la nivelul antreprenorului
general, planul propriu de prevenire gi protectie intocmit de respectivul subantreprenor.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate la nivelul antreprenorului general va
analiza si va aviza planurile subantreprenorului de prevenire gi protectie.

Masuri de coordonare in santier intre coordonatorii/lucratorii desemnati pentru
activitatea de securitate si sanatate a muncii

Pentru realizarea coordonarii in santier intre coordonatorii In materie de securitate si
sanatate a muncii se vor propune gedinte periodice de securitate si sanatate a muncii
in care se vor stabili masurile necesare coordonarii activitatilor in santier.

Coordonatorul in materie de securitate si sénatate in munca la nivelul proiectuluial firmei
va stabili impreuna cu ceilalti coordonatori de securitate ai contractorilor, tinand cont de
activitatile desfasurate, urmatoarele:

- Caile de circulatie in incinta santierului,

- Conditii de manipulare a materialelor periculoase, grele, pulverulente, lungi, cu forme
geometrice neregulate, cat si depozitarea acestora,

- Substantele periculoase utilizate si modul de depozitare a acestora,

- Identificarea deseurilor rezultate si modul de evacuare a acestora din santier,

- Modul de alimentare cu energie electricd a echipamentelor electrice apartinand
contractorilor,

- Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva in santier,

- Meseriile care necesita autorizare din punct de vedere al securitatii muncii ,

- Punctele de adunare in cazul unor avarii sau incidente periculoase,

- Stabilirea unui cod de alarmare comun, si modalitatile de alarmare in cazul aparitiei
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unor situatii periculoase sau accidente in santier,

- Semnalizarea riscurilor in zonele de lucru specifice activitatilor desfasurate de fiecare
contractor,

- Semnalizarea , intretinerea , ingradirea punctelor vitale de alimentare / intrerupere cu
energie electrica, apa, gaze naturale din santier.

1.2.7. Lucratorii

Lucratorii angajati in desfasurarea lucrarii au indatorirea obligatorie de a se ingriji atat
de propria protectie céat si de cea a persoanelor care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile lor la locul de munca.

Nici o persoana nu trebuie sa interving, intentionat sau intdmplator, cu o utilizare
necorespunzatoare a vreunui obiect (echipament, dispozitiv, etc.) prevazut pentru
securitatea si sanatatea muncii.

Toti angajatii vor purta si vor folosi echipamentul individual de protectie corespunzator,
precum si instrumentele de lucru adecvate.

Angajatii vor raporta orice accident sau paguba produsa asupra proprietatii sau
echipamentului, sefului direct sau persoanei raspunzatoare in cauza.

Toti lucratorii sunt incurajati sa faca propuneri sefilor directi gi inspectorilor, referitoare la
imbunatatirea securitatiii muncii.

Responsabilitati:

- Sé&-si insugeasca si sé respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;

- S48 nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

- Sa desfasoare activitatea Tn asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat persoana proprie, cat si pe celelalte persone participante
la procesul de munca,;

- S& comunice imediat angajatorului sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
care reprezinta un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;

- S& aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau angajatorului, accidentele
suferite de persoana proprie;

- Sa dea relatii solicitate de organele de control si de cecetare in domeniul securitatii i
sanatatii muncii.

- Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de productie;

- Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

- S& péstreze echipamentul individual de protectie acordat in locul destinat pentru
pastrare sau sa il Tnapoieze la magazie / conducatorului locului de munca;

- S& coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atributii specifice in
domeniul securitatii i sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da
angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditile de munca sunt
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corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca.

- Sa coopereze cu angajatorul sau cu personalul desemnat cu atributii specifice in
domeniul securitatii gi sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea
oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea
accidentelor de munca si bolilor profesionale.

- S& opreasca lucrul imediat la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident
de munca si sa informeze imediat conducatorul locului de munca.

CAPITOLUL 2

Prezentarea generala a lucrarii si informatii administrative

2.1 Partile contractante:

Beneficiarul : PRIMARIA SECTORULUI 6

Proiectantul general: S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

2.2 Descrierea proiectului si calendarul general de executie

Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si Asistenta
tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti

DATE TEHNICE

1.1.1.1.1.1AMPLASAMENT
Constructia este amplasata pe strada str.Veteranilor nr.13 bloc.M6 sector 6, Bucuresti.

REGIM DE INALTIME
Constructia are un regim de inaltime deS+P+4S+P+4, un numar X de scari, un numar
de y apartamente.

FUNCTIUNI
Constructia are functiunea de locuinte.

1.1.1.1.1.2ECHIPAREA CONSTRUCTIEI
Constructia este racordata la apa, canal, electricitate, gaze, termoficare, telefonie.

1.1.1.1.1.2141 LUCRARILE CUPRINSE IN PROIECT

A. Conditii de realizare

Solutile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS
(External Insulation Composite Systems with rendering) conform standardului SR EN
13499 :2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub Directiva Europeana
89/106 — Directiva produselor pentru constructii. In privinta comportérii la foc sistemul
trebuie sa se incadreze in Euroclasa B.

B. Gradul de detaliere a proiectului
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Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului detaliile de executie ale firmei
furnizoare a termosistemului. Totodata se vor prezenta certificatele de calitate si
agrementele tehnice.

Toate materialele termosistemului trebuie sa provina de la un singur producator.
C. Pregatirea suprafetelor
in cadrul lucrérilor de executie la blocurile din programul de crestere a performantei

energetice se va acorda o atentie deosebita pregatirii suprafetelor pe care se aplica

izolatia termica :

- la terase - se vor indeparta, dupa caz, dalele, nisipul, pietrisul, realizdndu-se o

suprafata perfect curata inainte de aplicarea termoizolatiei ;

- la fatade - se vor verifica tencuielile pe care se aplica termosistemul (sa nu fie

degradate, sa nu prezinte pericol de desprindere);

- se vor verifica placajele din BRATCA (sau alte placaje ceramice) pe care se aplica

termosistemul (sa nu prezinte pericol de desprindere);

- degradarile stratului suport se vor remedia prin refacerea acestuia (tencuieli noi sau

demontare placaj degradat si refacere strat suport prin tencuire);

- inainte de aplicarea termoizolatiei stratul suport se va sufla cu aer sub presiune, sau

se va peria, pentru a se asigura aderenta adezivului;

- In urma sondajelor ce se vor efectua se va stabili lungimea si tipul diblurilor de fixare a
polistirenului si a plasei de armare a tencuielii, pentru a se asigura ancorarea corecta si
in siguranta a termosistemului. Numarul minim de dibluri este de 6 buc./mp. Numarul

exact de dibluri este specificat de furnizorul termosistemului.

- termosistemul nu se va aplica pe parapetii cu geam armat sau pe alte tipuri de

parapeti care prezinta pericol de desprindere (pentru aceste situatii se vor lua masuri de
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la caz la caz) ;

- se va verifica modul de prindere a parapetilor din armociment pe structura metalica
precum si prinderile confectiilor metalice de planseu (valabil si la parapetii cu geam
armat sau alte tipuri de parapeti agétati). In cazul in care se constatd degradéri se va

anunta proiectantul pentru a se stabili masurile ce trebuiesc luate.

D. Materialele

Pentru inbunatatirea izolarii termice a constructiei se vor lua urmatoarele masuri:
- lzolarea termica a peretilor exteriori (inclusiv pe atice): termosistem cu polistiren
expandat ignifugat de 10 cm grosime cu densitatea specificd mai mare de 15kg/mc
(recomandat 20+30 kg/mc); bordarea glafurilor si a spaletilor ferestrelor cu polistiren
expandat ignifugat de 3 cm ; protectia muchiilor se va face cu profile de aluminiu si
benzi de tesatura din fibre de sticla . La partea superioara a golului de fereastra se va
monta profil cu picurator. La soclu se va utiliza polistiren extrudat ignifugat de 10 cm
grosime cu densitatea specifica mai mare de 15kg/mc (recomandat 20+30 kg/mc).
Acesta se va monta coborat cu 30 cm sub nivelul trotuarului de garda. Peretii subsolului
se vor termoizola, de la planseu in jos, cu polistiren expandat ignifugat cu densitatea
specifica mai mare de15kg/mc (recomandat 20+30 kg/mc), pana la nivelul termoizolatiei
din exterior. Dca soclul este retras se va monta profil de soclu cu picurator.
- Termo - hidroizolarea teraselor cu polistiren expandat ignifugat de Tnalta densitate
(min.30kg/mc) de 12 cm si hidroizolatie din 2 membrane termosudabile dublustrat, cea
exterioara cu protectie din ardezie, montate pe o sapa armata .
- lzolarea termica a planseului peste parter (la intrados), in windfang intrari si in
camere pubele, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm finisat cu
zugraveala lavabila de interior.
- lzolarea termica a planseului peste subsol (la intrados), la blocurile cu locuinte la
parter, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm finisat cu zugraveala
lavabila de interior.
- lzolarea termica a peretilori interiori adiacenti spatiilor de locuit (in windfang,
camere de gunoi), la blocurile cu locuinte la parter, cu termosistem cu polistiren
expandat ignifugat de 8 cm finisat cu zugraveala lavabila de interior.

Comportarea la foc a materialelor termoizolante sa se incadreze in Euroclasa B.

La constructiile cu mai mult de S+P+11 niveluri de locuit (constructii inalte)
polistirenul expandat ignifugat se inlocuieste cu vata bazaltica cu aceeasi
grosime.

- inlocuirea tamplariei exterioare (inclusiv inchiderea balcoanelor):
Tamplaria va fi realizata cu:

. profile pentacamerale cu latime minima de 60mm,;

° sistem de garnituri de etansare duble ;
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° sa existe posibilitatea montarii sistemului de ventilatie controlata a aerului ;
. profilele sa asigure proprietati optime de statica a ferestrei ;
o sa se incadreze cel putin in clasa de combustibilitste C2 — greu inflamabil.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 ; acolo unde este necesar
(usi, suprafatd mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mare. Intre foi,
inchise ermetic prin procedeul de metalizare (lipire cu cositor prin intermediul unor
distantieri din plumb). Intre foile de geam se introduce argon.

La exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla Low-e, cu
coeficient global de transfer termic k mai mic de 1,5 W/mpxK.

Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgarieturi sau goluri in masa.
Glafurile exterioare vor fi din tabla zincata vopsita in camp electrostatic, iar la interior
glafuri PVC de 30 cm latime.

La constructiile cu mai mult de S+P+11 niveluri de locuit (constructii inalte)
tamplaria va fi din aluminiu.

Avand in vedere ca o parte din parapetii balcoanelor care au fost realizati din
confectii metalice si geam armat, confectii metalice si armociment, grile metalice, au un
grad avansat de degradare. Se propune demontarea lor si realizarea inchiderii
balcoanelor/ loggiilor, cu tdmplarie PVC cu geam termoizolant montata pe un parapet
nou din confectie metalica. Parapetul este alcatuit din termosistem cu polistiren
expandat ignifugat, de 10 cm grosime, lipit pe o placa OSB de 12 mm (sau placocem),
placa ce este fixata de noul cadrul metalic. La interior se monteaza OSB de 12 mm (sau

placocem) vopsit cu vopsea lavabila de interior. Rezolvarile concrete pentru fiecare
verticala de balcoane se vor adapta de la caz la caz in timpul executiei.

In cadrul lucrarilor de executie la blocurile din programul de crestere a performantei
energetice se va acorda o ateniie deosebitd modului Tn care sunt ventilate
balcoanele/logiile nchise din dreptul bucatariilor. In spatiile amintite, inafar de masina
de gatit care functioneaza cu gaz metan (de la care pot aparea scapari de gaze) sunt, in
multe cazuri, amplasate si centrale murale. Centralele au un cos (coaxial) pentru
admisia de aer si evacuarea gazelor arse. Aceste gaze (fara miros specific —
nedetectabile olfactiv) deversate intru-un spatiu neventilat pot produce accidente cu

consecinte grave pentru sanatatea persoanelor care le inhaleaza.

Pentru evitarea unor astfel de accidente propunem ca in panourile de inchidere ale

balcoanele/logiilor sa se realizeze doua grile de ventilatie permanent deschise (de

PROIECT TEHNIC + CAIETE DE SARCINI + DETALII DE EXECUTIE Proiect nr. 25/2011 Pag 19

Faza: P.T.+C.S+D.E.




Beneficiar: Primaria Sectorului 6

Denumire: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si Asistenta
tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6

preferintd amplasate diametral opus). Suprafata unei grile va fi de ~ 300 cm?.

1.1.1.1.1.3SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
1. Protectia calitatii apelor

In cadrul santierului se vor amplasa grupuri sanitare ecologice.

Pe teren nu se vor deversa ape rezultate din procesul de preparare al liantilor.

2. Protectia aerului

Pentru protectia mediului inconjurator pe schele se vor monta mesh-uri.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

4. Protectia impotriva radiatiilor — nu este cazul.

5. Protectia solului si subsolului — vezi punctul 1.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice — nu este cazul.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public — nu este cazul.
8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In urma santierului deseurile generate vor fi transportate la groapa de gunoi de catre o
firma specializata .

Se va avea grija pentru a genera cat mai putine deseuri. Deseurile rezultate se vor
depozita in zone special amenajate (containere).

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In procesul de constructie si la utilizarea aparatelor nu se vor genera si utiliza substante
toxice si periculoase.

1.1.1.1.1.4LUCRARI DE REFACERE /RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI

Dupa incheierea lucrarilor si retragerea organizarii de santier terenul va fi curatat de
moloz si deseuri si va fi adus la starea initiala.

1.1.1.1.1.5INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

-RESPECTAREA CERINTELOR DE CALITATE IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.
10/1995 privind calitatea in constructii:
Proiectul va fi verificat la urmatoarele exigente esentiale:

A. REZISTENTA S| STABILITATEA CONSTRUCTIEI

B. SIGURANTA IN EXPLOATARE

C.SIGURANTA LA INCENDIU

D. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA S| PROTECTIA
MEDIULUI

E. IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE S| ECONOMIA DE ENERGIE
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F. PROTECTIA LA ZGOMOT
1.1.1.1.1.6

CAPITOLUL 3

Masuri de organizare si coordonare generala a santierului

3.1. Delimitarea amplasamentului, accesul si deplasarea in incinta santierului

Delimitarea amplasamentului-vecinatati:

Santierul trebuie prevazut cu garduri de delimitare si porti de acces inscriptionate si
prevazute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie obligatoriu

- regulile pe linie de securitate si sanatate in muncéa ce trebuie sa fie respectate in
incinta santierului

- numele persoanelor care raspund de organizarea santierului

Accesul si deplasarea in incinta santierului

Accesul auto principal se va face din: xxx

Circulatia auto Tn incinta santierului se va face folosind un sistem de céi de circulatie
interioare separate pentru utilaje si pietoni.

Se vor realiza semnalizéri speciale care sa indice cert pentru cine este destinatad zona
de deplasare (auto/pietoni) si bariere care sa impiedice patrunderea utilajelor in zonele
de deplasare a pietonilor.

Intersectiile dintre caile de acces din santier vor fi semnalizate pentru a se atrage atentia
celor care sunt implicati in activitatea din santier.

Se va verifica zilnic:

- daca au aparut denivelari pe caile de acces;

- daca s-au format acumulari de praf;

- daca semnalizarile de securitate au fost deplasate, rasturnate sau deteriorate

Daca apar astfel de nereguli managerul de proiect va lua masuri imediate pentru
remedierea lor.

Pentru mijloacele auto se va impune o vitezd maxima de deplasare de maxim 10 Km /h,
marcata prin indicatoare atat la intrare cat si in interiorul santierului.

Daca se executd manevre riscante (intoarceri, mers cu spatele etc.) vehiculele sau
utilajele vor fi pilotate. Persoanele care fac acest lucru trebuie sa se amplaseze in zone
in care pot fi vazute de catre conducatorul autovehiculului/utilajului si pot vizualiza zona
de manevra astfel incat sa previna patrunderea persoanelor sau altor utilaje. In cazul
observarii unui pericol vor semnaliza imediat oprirea manevrarii autovehicolului/utilajului.
Conducatorul vehiculului/utilajului nu va incepe/relua manevrele decat dupéa ce a primit
semnalul de la persoana care il piloteaza.

Zonele de stationare pentru utilaje sau autovehicule se vor semnaliza special.
Autovehiculele si utilajele vor stationa numai in zonele special prevazute. in timpul
stationarii, acestea vor avea in mod obligatoriu motorul oprit si vor fi imobilizate adecvat
(cu frna de stationare sau cale de blocare).

Nu se vor lasa autovehicule sau utilaje nesupravegheate, cu motorul pornit sau cu
cheile in contact.
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Este cu desavarsire interzisi manevrarea autovehiculelor sau utilajelor de céatre
persoane necalificate corespunzator.

Este obligatorie amenajarea unui spatiu unde fiecare autovehicul sau utilaj care iese din
santier sa fie curatat de noroi de pe roti. Apa rezultatd in urma spélarii trebuie sa
respecte conditiile de protectia mediului (filtrare, decontaminare ).

3.2 Controlul accesului pe santier si procedura de intrare a personalului

Este interzis accesul oricarui vizitator in incinta santierului fara autorizatie de la o
persoana din conducerea santierului sau de la coordonatorul pe linie de
securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii.

Vizitatorii ce au obtinut acordul sa intre in lucrare vor purta OBLIGATORIU
echipamente de protectie individuala.

Toate societatile vor fi obligate sa informeze postul de control asupra tuturor
celor care au acordul lor de a intra in santier, le vor lua datele personale si vor
informa conducerea santierului sau coordonatorul pe linie de securitate si
sanatate in munca.

Toate societatile subcontractoare vor trebui sa furnizeze listele cu muncitorii care
lucreaza in santier.

Fiecare persoana care intra in santier trebuie sa cunoasca :

- modul de circulatie in santier;

- riscurile la care se expune;

- conduita in caz de accident;

- locul unde se acorda primul ajutor;

- regulile pe care trebuie sa le respecte astfel incat sa nu sufere accidente.

Nerespectarea acestui punct va putea antrena o excludere provizorie sau
definitivd a persoanei desemnata pe linie de securitate si sanatate in munca a
respectivei societati sau chiar a societatii; aceste decizii pot fi luate de catre
Managerul de Proiect si Coordonatorul pe Linie de Securitate si Sanatate in
Munca.

3.3 Identificarea personalului [propunere]

O identificare specifica santierului va fi pusa in practicia cu scopul de a
recunoaste persoanele cu autorizatie de acces:

- Va fi obligtorie purtarea vizibila a ecusonului de identificare pe durata
desfasurarii interventiei.

- Castile ALBE vor fi rezervate personalului din conducerea santierului;

- Castile ALBASTRE sunt rezervate vizitatorilor — nici o societate nu are dreptul sa
le utilizeze;

- Castile ROSII sunt rezervate persoanelor insarcinate cu securitatea muncii si
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prevenirea accidentelor;

- Castile GALBENE vor fi rezervate muncitorilor;

Nerespectarea acestor prevederi duce la excluderea imediata din santier a celor
surpringi in culpa. Fiecare societate va asigura personalizarea castilor prin
inscriptionare sau cu ajutorul autocolantelor.

3.4 Spatiile si facilitatile destinate organizérii de santier

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfacad toate conditiile de
securitate si de igiena a muncii. Amplasarea pe teritoriul santierului a
constructiilor temporare auxiliare, a depozitelor, a rampelor de descéarcare, a
drumurilor de acces, a instalatiilor si a grupurilor sociale pentru muncitori trebuie
sa fie in concordanta cu toate normele care asigura securitatea si sanatatea in
munca.

Se va evita amplasarea grupurilor sociale si a atelierelor de santier in imediata
apropiere a drumurilor de acces.

Numarul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori estimat, astfel
incat sa se asigure minim un W.C. la 20 de lucratori.

Prezenta femeilor in santier presupune toalete separate.

Se vor luain calcul distantele pe care trebuie sa le parcurga un angajat de la locul
de munca pana la zona unde sunt amplasate gruprile sanitare; daca acesta este
prea mare (presupune o deplasare cu o durata mai mare de 10 minute) se va lua in
calcul amplasarea unor toalete ecologice in zonele de lucru.

Se vor asigura spatii special destinate [vestiare] pentru schimbarea hainelor si
odihna in timpul pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire
in siguranta pe timp nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spéalat pe maéini, dotate corespunzator cu apa
curentd, (minim 20 litri/om/zi), sapun etc.

Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei. Sala de mese va fi pastrata
curata, blaturile meselor trebuie séa fie ugor de curatat, se va asigura un sistem de
incalzire pentru timp friguros.

3.5 Organizarea primului ajutor

Se va organiza cel putin un punct de prim ajutor dotat cu toate materiale
necesare: medicamente, dezinfectante, targa pentru transportul ranitilor etc.

Se vor instrui toti angajatii cu privire la conduita pe care trebuie sd o adopte in
caz de accident.

Caile de acces pana la punctul de prim ajutor din cadrul santierului trebuie sa fie
in permanenta libere pentru a se asigura accesul ambulantelor.
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Numarul de Urgenta este 112

Nici o persoana ranitda nu va fi transportatd cu masini particulare, numai
persoanele abilitate pot face acest lucru.

Fiecare organizatie ce actioneaza in santier trebuie sa aiba o persoana instruita sa
acorde primul ajutor calificat. Numele acestor persoane vor fi comunicate
serviciului de securitate si sanatate din santier.

Orice accident va fi anuntat imediat cétre :

1 - serviciul de urgenta — punct de prim ajutor, 112

2 - seful direct

Seful direct va anunta imediat coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in
munca al unitatii respective. Acesta va anunta imediat:

- conducerea unitatii respective

- managerul de proiect

- coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii.

Masuri de prim-ajutor:

- Stop respirator: efectuare respiratie artificiala pana la sosirea medicului

- Contuzii, vanatai: aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in
reprize de 15 minute). Nu aplicati punga cu gheata direct pe piele!

- Plagi minore cu sangerari: pot fi spalate cu apa daca sunt murdare, apoi vor fi
sterse cu tifon steril si acoperite cu pansament.

- Plagi grave cu sangerare abundenta: necesita o apasare continua si directa.
Daca rana este mai mare si marginile sunt desfacute, poate fi necesara apropierea
marginilor sale inainte de a apasa.

- Plagi cu un corp strain infipt: nu modificati pozitia si nu scoateti obiectele ce
sunt adanc infipte in rana, bandajati rana de jur imprejurul obiectului pentru a
impiedica deplasarea lui, si pentru a impiedica o ranire suplimentara.

- Plagi prin intepare: este posibil sa nu prezinte sangerare externa abundenta, dar
ele pot provoca sangerare interna. Se va controla sangerarea si se da primul
ajutor pentru rani.

- Fracturi: imobilizarea zonei fracturate

- Arsuri : se spala zona cu apa din abundenta si se acopera zona afectata cu
pansament steril pentru arsuri

- Hemoragii : compresie manuala locala, pansament compresiv

- Stare de soc: linistiti pacientul, asezati-l comfortabil si pastrati temperatura
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pacientului, acoperindu-l cu paturi.

3.6 Apérarea contra incendiilor si actiuni in situatii de urgenta

Se va organiza un punct de interventie impotriva incendiilor dotat conform
normelor in vigoare, Legea 307/2006 si Ordinului 163/2007 [stingatoare cu spuma
si cu pulbere, galeti, lopeti, tarnacoape, nisip, dotare pichet P.S.I. etc.].

Se va amenaja minimum un hidrant dotat cu furtune de incendiu.

Se va desemna si instrui o echipa pentru interventia rapida impotriva incendiilor
formata din minimum trei persoane.

Pentru materialele care prezinta pericol de incendiu se vor lua masuri
suplimentare de protectie in conformitate cu indicatiile producéatorilor [mod de
stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati etc.]. Retelele temporare de
alimentare cu apa se vor ingropa in zonele unde traseul lor se incrucigseaza cu
caile de acces.

Masurile de securitate in situatii de urgentd vor fi luate in conformitate cu
prevederile Legii nr. 481/2004-privind protectia civila.

in situatiile in care, pe timpul sapaturilor sau excavatiilor sunt descoperite
elemente de munitii nexplodate se vor sista toate lucrérile, se va securiza zona si
va fi anuntat imediat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; pentru indepartarea
lor in siguranta, se va apela la serviciile institutiilor specializate.

3.7. Instalatiile electrice temporare

Racordurile instalatiilor electrice temporare la tablourile principale vor fi efectuate
de catre o societate autorizata, care trebuie sa emita si buletine PRAM. Aceste
buletine trebuie sa faca parte din documentatia generald a santierului aflata la
Managerul de Proiect.

Orice interventie la instalatiile electrice trebuie facutd numai de céatre electricieni
autorizati si numai dupa ce au primit acordul de executare din partea Managerului
de Proiect.

Toate tablourile electrice din santier, indiferent de societatea care le instaleaza si
exploateaza, trebuie sa respecte masurile de securitate [in conformitate cu
normele specifice in vigoare]:

- sa fie incuiate;

- sa nu fie expuse intemperiilor [protejate];

- sa fie dotate cu sisteme automate de intrerupere a alimentarii cu energie
electrica in caz de urgenta [sigurante automate si calibrate];

- sa fie legate la centura de impamantare-centura se verifica periodic [minim anual
— buletin PRAM];

- sa fie dotate cu prize exterioare prevazute cu capace de protectie si in perfecta
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stare [nesparte sau nefixate corespunzator].

Conductorii electrici care alimenteaza santierul vor fi suspendati astfel incat sa nu
fie in pericol de a fi agatati de utilajele care se deplaseaza in zona.

In cazul existentei unor instalatii subterane muncitorii vor fi instruiti asupra
metodelor ce trebuie folosite pentru a fi feriti de accidente, iar lucréarile se vor
desfasura sub supraveghere tehnica permanenta.

In zona amplasamentelor cablurilor electrice, ale conductelor principale de api cu
presiune ridicata, ale conductelor de gaze etc., intrebuintarea rangilor, penelor
metalice si a altor unelte complet metalice nu este permisa. Orice interventie se
va face sub supraveghere tehnica.

In apropierea cablurilor electrice subterane lucrarile de sapatura se vor putea
executa numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune, si humai sub
controlul personalului de specialitate.

3.8 Spatiile de depozitare

Depozitarea materialelor se va face in spatii special amenajate. Acestea trebuie
amplasate pe teritoriul santierului tindndu-se cont de riscurile pe care le implica
manipularea si depozitarea materialelor, conform actelor de insotire de la
producétori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminéri ale solului,
aerului, apei etc).

Substantele chimice vor fi depozitate in spatii separate [mai ales daca au
incompatibilitati cu alte materiale].

Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu [tuburi de oxigen,
acetilend, vopsele, diluanti etc.] vor fi depozitate separat, departe de surse de
caldura sau foc deschis.

Se vor asigura spatii suficiente pentru descéarcarea si manipularea in conditii de
siguranta a materialelor grele si/sau voluminoase.

in spatiile de depozitare se vor amplasa mijloace de stingere a incendiilor
compatibile cu tipul de materiale stocate [lemn, oxigen, diluanti, materiale
plastice].

Se vor asigura cai de manipulare a materialelor in depozite. Acestea vor fi
mentinute in permanenta libere si curate [fara obstacole de orice fel, noroi, pete
de uleiuri sau alte substante etc.]. Vor fi marcate cu vopsea galbena.

Locul si caile de acces la zonele de materiale PSI se vor marca cu vopsea rosie.
Aceste cai vor fi de asemenea mentinute in permanenta libere si curate.

Este recomandata evitarea stocérii de carburanti in santier. In cazul ca se va
impune si stocarea de carburanti se vor aplica reguli speciale de depozitare. Nu
se vor stoca carburanti decadt cu acordul managerului de proiect si
coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul
proiectului.

Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin
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facilitdtile organizérii de santier, va fi admisa de catre managerul de proiect si
coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al antreprenorului
general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

3.9. Asigurarea evacuarii deseurilor si a curateniei

Beneficiarul va pune la dispozitie un numar suficient de containere selective
[pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer] si va asigura evacuarea deseurilor
pe toata durata lucrarilor. in acest scop beneficiarul este obligat sa incheie un
contract cu o societate specializata.

Fiecare subantreprenor va sorta si transporta cu mijloace adaptate toate deseurile
pana la containere.

Este interzisa evacuarea molozului si a deseurilor prin gaurile tehnologice.

Toti subantreprenorii vor trebui sa demonteze si sd compacteze ambalajele si
cartoanele voluminoase.

Fiecare subantreprenor are obligatia sa asigure curatarea zonei sale de lucru si sa
mentina céile de acces curate, in caz contrar va fi sanctionat.

Antreprenorul general va asigura curatenia zilnica a spatilor din cadrul organizarii
de santier [birouri, spatii comune, toalete, vestiare, sala de mese] cu ajutorul unor
persoane special desemnate.

Capitolul 4. : Masuri de coordonare pentru prevenirea riscurilor generate de
interferarea activitatilor din santier

4.1 Modalitadti de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul general,
subantreprenori, lucratorii independenti [cf. HG 1425/2006]

Dupa aprobarea planului general de securitate si sanatate in munca la nivelul
lucrarii de catre managrul de proiect, fiecare subantreprenor este obligat sa
elaboreze planul propriu de prevenire si protectie pentru lucréarile executate in
santier, sa-l prezinte coordonatorului in materie de securitate si sanatate in
munca la nivelul antreprenorului gneral si sd8 numeasca o persoana responsabila
cu securitatea si sanatatea in munca pe durata executarii lucrarilor in cadrul
santierului.

Fiecare subantreprenor va aduce la cunostinta intregului personal executant
planul propriu de prevenire si protectie si va asigura instruirea personalului sau
in materie de securitate si sanatate in munca in conformitate cu prevederile
legale.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii are
dreptul de a verifica daca un subantreprenor si-a instruit corespunzator
personalul in materie de securitate si sanatate in munca.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca la nivelul lucrarii va
semnala managerului de proiect orice nereguli constatate, acesta avand dreptul
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de a stabili sanctiuni conform prevederilor contractuale si legale in vigoare.

Lucratorii independenti sau persoanele temporare vor respecta masurile generale
de securitate la nivelul proiectului si se vor supune regulilor de disciplina impuse
de conducerea santierului prin intermediul coordonatorului in materie de
securitate si sanatate in munca al antreprenorului general. in caz contrar se va
interzice accesul acestora in santier.

Inaintea inceperii activitatii in santier, lucratorii independenti vor fi informati
asupra:

- disciplinei din santier

- regulilor de igiena si curatenie

- spatiilor de cazare si servire a mesei

- echipamentului individual de protectie obligatoriu in santier

- cailor de acces pe care trebuie sa le urmeze

- modul de comunicare a oricarui accident sau incident suferit

- locul unde se poate acorda primul ajutor

- locurile unde se afla pichetele PSI

Orice interferenta de lucrari se va semnala managerului de proiect. Acesta se va
consulta cu coordonatorul pe linie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general si cu responabilii cu securitatea si sanatatea in munca ai
subantreprenorilor si va lua decizii prin care sa se asigure:

- curatenia zonelor de acces

- iluminarea provizorie a zonelor comune de circulatie

Se vor analiza:

- modul de suprapunere a lucrarilor [orar]

- cine face protectiile colective

- daca o activitate desfaguratda de o societate impune demontarea protectiilor
colective cine si cand va asigura remontarea acestora

- modul de utilizare a echipamentelor si dispozitivelor puse la dispozitie in comun
pentru rezolvarea operativa a anumitor operatiuni [de exemplu: ridicari de
materiale, executarea de sapaturi, acoperiri de goluri].

4.2. Caile de circulatie comune

Toate caile de circulatie comune trebuie sa respecte regulile de baza privind
circulatia in siguranta a tuturor persoanelor din cadrul santierului.

Pentru indeplinirea conditiilor de siguranta trebuie sa se respecte urmatoarele:

- caile de circulatie pietonalda sa nu se suprapuna cu caile de circulatie ale
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masinilor si utilajelor care lucreaza in santier

- zonele de intersectie interne sa fie marcate cu indicatoare de avertizare

- executarea manevrelor cu un grad mare de risc se va face numai in prezenta
unei persoane care sa coordoneze aceste activitati. Persoana trebuie sa fie dotata
cu ehipament de atentionare [vesta avertizoare] si s& cunoasca manevrele pe care
trebuie sa le execute utilajul

- toate zonele de circulatie trebuie sa fie bine nivelate astfel incat sa nu apara
pericolul de impiedicare

- santurile sau gropile trebuie marcate cu banda de semnalizare si prevazute cu
parapeti

- caile de circulatie survolate de catre macarale vor fi blocate in timpul functionarii
macaralelor prin mijloace de avertizare [banda, bariere, panouri]

- pesoanele care coordoneaza macaragiul de la sol vor atentiona pe toti cei care
circula in zona asupra pericolului si ii vor opri pana la terminarea manevrei

Managerul de proiect va stabili cine raspunde de intretinerea, curatarea si
refacerea balustradelor de protectie.

4.3 Utilizarea si interferarea utilajelor de ridicat (macarale)

Pentru a se asigura coordonarea macaralelor trebuie sa existe de la inceput un
plan de amplasare a acestora, cu razele de rotire corespunzatoare.

Managerul de proiect va analiza daca razele de rotatie se pot intersecta in timpul
functionarii, in caz afirmativ ludnd urmétoarele méasuri:

- va stabili prioritatile si va face o programare a executéarii manevrelor

- va decide montarea de limitatoare de deplasare a bratelor rotitoare pentru
zonele de mare risc.

Daca o societate care are in dotare dispozitive de ridicat pune la dispozitia unei
alte societati utilajele sale, aceasta actiune nu se va face decat cu acordul
prealabil al coordonatorului pe linie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general, societatea care este proprietara utilajului raspunde de
siguranta tuturor elementelor care servesc la executarea manevrei (carlige, sufe,
legator de sarcina, persoana autorizata care sa efectueze manevra).

Pentru a se asigura o buna coordonare a macaralelor de la sol atat macaragii cat
si legatorii de sarcina vor fi dotati cu aparate de emisie — receptie astfel incat sa
poata comunica intre ei in bune conditii.

Proceduri;

- Se va verifica intreg echipamentul de ridicare inainte de utilizare.

- Principala responsabilitate a operatorului este aceea de a se asigura ca
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echipamentul nu este supraincarcat si de a verifica intreg echipamentul de
ridicare inainte de utilizare.

- Nu se va depasi niciodata capacitatea admisa a cablurilor, blocurilor, funiilor sau
a altor echipamente de ridicare. Cablurile de sadrma si partile mobile se vor pastra
lubrifiate cu lubrifiant de cablu.

- Nu se va stationa langa liniile de tensiune electrica.

- Nu se va stationa in bucla unei linii de tensiune electrica (acolo unde linia face o
bucla sau se intoarce asupra unui bloc sau scripete).

- Cablurile se vor tensiona treptat.

- Se va desemna o singura persoana pentru a da semnale operatorilor de la
echipamentul de ridicare.

- Se vor atasa clipsuri metalice in forma de U la “capatul mort” al franghiei.

- Se va centra greutatea incarcaturii inainte de ridicare, se va evita ridicarea din
lateral.

- Trebuie sa se asigure inaintea fiecarei ridicari ca siguranta carligului este pusa.

- Trebuie sa se asigure ca opritorul de siguranta este la locul adecvat inainte de a
ridica o incarcatura.

- Nu se va folosi niciodata o teava sau un alt obiect drept “trisor” pentru a opera o
ridicare.

- Nu se vor repara carligele sau lanturile prin sudura.

Survolarea zonelor de lucru de catre macarale

Este interzisa trecerea cu incarcatura pe deasupra zonelor in care se afla lucratori
sau alte persoane. Se va asigura indepartarea tuturor persoanelor din raza de
actiune a macaralelor inaintea inceperii manevrelor de survolare.

Verificarea utilajelor de ridicat

Toate utilajele de ridicat trebuie sa fie verificate de organele competente
[I.S.C.I.LR.]. Documente doveditoare trebuie prezentate coordonatorului pe linie de
securitate si sanatate in munca al antreprenorului general [in copie]. Acesta nu va
permite punerea in functiune a unui utilaj de ridicat fara a verifica documentele de
certificare.

Observatiile referitoare la utilajele de ridicat cu ocazia controalelor pe linie de
securitate si sanatate in munca vor fi mentionate in registrul de securitate ce se
va pastra pe santier si va putea fi pus la dispozitia institutiilor oficiale.

Capitolul 5. : Procedurile de salvare in caz de accident
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5.1. Organizarea masurilor de salvare si prim ajutor

Chiar de la inceputul lucrérilor se va organiza un punct de prim ajutor [vezi 3.5].

Trebuie sa se afigeze in santier numerele de urgenta:

- linie interioara [de la punctul de prim ajutor] :

- asistenta medicala interna

- linie exterioara cu ambulanta si spitalul de urgenta cel mai apropiat

- numarul de la pompieri :

- seful echipei interne

- servicii de urgenta 112

Caile de circulatie nu vor fi blocate cu vehicule sau prin depozitari ce ar putea
impiedica accesul masinilor de salvare din exterior.

Se va asigura degajarea cailor de acces si ghidajul masinilor de interventie spre
locul accidentului de catre o pesoana care cunoaste foarte bine amplasamentul.

5.2. Raportarea accidentelor si incidentelor

Persoana care anunta accidentul va trasmite in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- numele celui care transmite

- localizarea accidentului

- natura accidentului

- numarul de raniti

- localizarea punctului unde trebuie sa ajunga ambulanta sa preia ranitii

Se va trimite o persoana la punctul intrare a ambulantei in incinta santierului
pentru a asigura ghidarea acesteia.

Persoana care anunta accidentul va agtepta confirmarea mesajului de catre cel cu
care a comunicat.

Orice ranire se va comunica la serviciul de acordare a primului ajutor din cadrul
santierului.

Nu se vor transporta ranitii cu masini particulare.

Reprezentantii serviciului de sanéatate trebuie sa poarte casti marcate cu o cruce
rosie.

Capitolul 6. : Principalele tipuri de activitati, identificarea riscurilor corespunzétoare
acestor activitati si masurile specifice de prevenire a accidentelor si imbolnévirilor
profesionale

Principalele tipuri de activitati ce urmeaza a fi desfagurate in santier sunt
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6.1. — Sapaturi

6.2. - montare si demontare de cofraj ; armare

6.3. -turnare beton

6.4. - zidarie

6.5 -lucrari inchideri cu gips-carton

6.6 -lucrari de finisaje, zugraveli si vopsitorie

6.7 -lucrari de instalatii sanitare si termice

6.8 -lucari de instalatii electrice

6.9 - lucréri de montare de confectii metalice

6.10 - Lucrari de sudura si taiere

6.11 - Hidroizolatii si termoizolatii

6.12 - Lucrari de demolare

6.13 - lucru la inaltime

6.1 Sapaturi

Principalele riscuri identificate:

e Surpare

e céadere de la inaltime

e cadere materialelor manipulate in cap, pe masini sau picioare

e cadere de la acelasi nivel, impiedicare

e |oviri sau striviri provocate de utilaje in migcare

e miscari necontrolate ale utilajelor

o taieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie:

1. Orice lucrare de sapaturi sau umpluturi nu va incepe fara un proces verbal
de predare a amplasamentului si a “cotei zero” incheiat intre beneficiar,
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proiectant si executantul lucrarilor. Sapaturile de cercetare se vor face numai sub
supravegherea conducatorilor locurilor de munca.

2. In cazul cand pe amplasamentul predat existd unele instalatii subterane in
functiune, lucrérile de sapaturi se vor executa numai dupa oprirea acestora.
Lucrarile se vor executa numai sub supravegherea permanenta a conducatorului
locului de munca. inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sau umpluturi se va
face un instructaj temeinic cu privire la metodele de executie, sculele sau utilajele
de constructii ce se pot folosi, agezarea personalului muncitor la locul de munca.

3. In cazul in care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii
subterane necunoscute initial si care nu sunt indicate in documentatia tehnica de
executie se va opri imediat executia si se vor scoate oamenii din zona de lucru.

4. Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor
electrice, subterane sub tensiune se va face numai dupa oprirea curentului. Daca
nu se poate opri curentul se vor lua masuri speciale care sa asigure securitatea
personalului [folosirea sculelor din lemn si supravegherea stricta a lucratorilor de
catre conducatorul locului de munca]. Se interzice categoric in aceste cazuri
folosirea de unelte si scule metalice.

5. Daca in timpul executarii lucrarilor de sapatura sau de umplutura se
manifestad prezenta unor gaze, substante toxice sau se constata lipsa de oxigen,
se va opri imediat lucrul si se va scoate personalul din zona periculoasa. Se va
convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul care impreunad cu
constructorul vor intocmi un program de masuri — care va fi respectat integral —
menit sa elimine pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus la
aparitia acestor gaze sau substante toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu
se realizeaza complet programul de masuri intocmit de organele in drept, sau nu
se elimina cauzele care au condus la prezenta gazelor sau substantelor toxice.

6. Inainte de inceperea lucrérilor de sapaturi cu sau fara sprijiniri, trebuie sa
se pregateasca terenul dupa cum urmeaza :

- sa se indeparteze apele de suprafatéd de pe amplasamente si din zonele lucrarii
in scopul eliminérii pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de
inmuiere a terenului si de prabusire a malurilor.

- pentru eliminarea pericolului de inundare a malurilor se vor executa drenaje,
canalizari sau santuri de scurgere care sa devieze apele de suprafatd sau pe cele
subterane.

- daca in zona in care se executa lucrarile de sapaturi sunt pomi sau arbori,
acestia vor fi taiati in scopul eliminarii pericolului de cadere in gropile sau in
santurile unde lucreaza personalul. Taierea acestor pomi sau arbori se impune si
pentru a nu stanjeni circulatia si transporturile din zona respectiva de lucru si a
elimina eventuale accidente.

7. In zonele in care se executd sapaturi si se circuld, se vor prevedea
obligatoriu semne de marcaj, parapeti de protectie, iluminat pe timp de noapte,
imprejmuiri, balustrade, panouri pentru limitarea vitezei de deplasare a
vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste incinte sau gropi sa fie lasate,
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cand nu se lucreaza, fard parapeti, si neiluminate pe timp de noapte. Daca este
cazul se va asigura si paza.

8. Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor si utilajelor de constructii in
zona prismei de alunecare a terenurilor unde se fac sapéaturi. Se permite stationarea
sau circulatia in zona prismei de alunecare numai daca peretii sapéaturilor sunt sprijiniti
cu sprijiniri realizate pe baza de calcule. In aceste zone viteza de circulatie este de
maxim 3-5 km pe ora.

9. In cazul in care se executi lucrari de sapaturi in zonele cu circulatie intensa
sau de utilitate publica (strazi, piete, drumuri) spatiile respective vor fi ingradite
cu panouri line de 1,5 — 2 m inéltime, sau cel putin cu parapeti de 1 metru inaltime.
Se vor prevedea obligatoriu panouri si semne de avertizare impotriva
accidentelor, indicatoare de drum ingustat, ocolire si limitare a vitezei. Este
obligatorie asigurarea iluminatului pe timp de noapte. Se vor lua masuri pentru
devierea circulatiei. Acolo unde nu se poate devia circulatia se vor plasa
permanent persoane care sa asigure fluenta circulatiei. Toate utilajele folosite la
sapaturi vor fi amplasate in afara partii carosabile a drumurilor.

10. Séaparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adéancime mica in terenuri cu
umiditate naturala si unde nu exista ape freatice de suprafata, se vor executa fara
consolidari sau sprijiniri dupa cum urmeaza:

- in teren usor [nisip, umpluturi] pana la adancimea de 70 de cm.

- in teren mijlociu [manual] pana la adancimea de un metru.

- in teren tare [manual ] pana la adancimea de 1,6 metri.

- in teren foarte tare, se sapa [manual] pana la adancimea de 2 metri.

11.  Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nesprijinite, va fi agezat la o
distanta de minim 0,5 metri fatd de peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul
provenit din sapaturi, pe masura extragerii, sa fie indepartat sau transportat in
afara santierului.

12. Daca in timpul executarii sapaturilor se gasesc corpuri dure izolate
[betoane, bolovani etc.] se vor lua masuri de indepartare a lor cu ajutorul unor
utilaje sau mecanisme, dupa ce acestia au fost eliberati de paméant sau de alte
parti aderente. in timpul operatiunilor de scoatere a bolovanilor, personalul va fi
evacuat din zona periculoasa.

13. Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la
sapaturi, se va supraveghea si controla zilnic starea terenului unde se executa
asemenea lucrari. Acolo unde sunt posibile surpari sau alunecari de mase de
pamant, indiferent daca sunt sau nu sunt facute sprijiniri, se vor lua imediat
masuri de consolidare. Numai dupa aceea se va continua executarea sapaturilor.

14. Conducétorii locurilor de muncéd sunt obligati ca inainte de reluarea
lucrérilor de sapaturi sa controleze zilnic peretii si stabilitatea terenului. Daca se
constatd ca sunt pericole de accidentare nu se va permite reluarea lucrarilor
decat dupa inlaturarea acestor pericole.

15. Se interzice categoric executarea sapaturilor sau astuparilor in terenurile
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necompactate, umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri.

16.  Executia s&paturilor pentru fundatii, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face
tindnd seama si de urmatoarele méasuri :

- se va cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de
inceperea lucrului (valabil pentru fiecare schimb) pentru a constata ca nu exista
pericol de surpare, iesituri din consola sau umiditate sporita.

- se vor intrerupe lucrérile de sapatura daca se constatd umiditate sporita. In caz
de umiditate excesiva sau alte pericole evidente se va opri lucrul si se va scoate
tot personalul din zona periculoasa.

- se interzice circulatia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de
constructii la distante mai mici decéat cele prevéazute in documentatia de executie.

- se interzice stationarea unor vehicule sau utilaje de constructie care prin vibrare pot
conduce la surpari de maluri sau la prabusirea acestora peste lucrétorii aflati Tn incinte.

17. Cand séapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai
mari se vor executa obligatoriu sprijiniri.

18. In cazul cand se observa infiltratii mari de apa [izvoare, panze de ape
freatice etc.] sau creste nivelul apelor, se vor evacua imediat muncitorii din
incinta. Reluarea lucrarilor de sapaturi se va face numai dupa eliminarea cauzelor
sau a fenomenelor naturale care au condus la cresterea nivelului apelor.

19. Se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si
rostogolirea pietrelor sau a bolovanilor care amenintd sa& se prabuseasca.
Executarea acestor operatii se va face numai dupa luarea masurilor care sa
elimine producerea accidentelor [intreruperea circulatiei si scoaterea personalului
din zona periculoasa].

20. Se vor acoperi zonele periculoase cu plase de sarma bine fixate in roca
sanatoasa prin pitoane si ancoraje puternice.

21. Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi [gropi, santuri, etc], cu sprijiniri
sau fara sprijiniri, se va face pe scari sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice
sau platforme construite special in acest sens. Scarile trebuie sa fie solide si bine
fixate. De asemenea ele trebuie verificate zilnic gi mentinute in stare buna si cu
treptele curate.

22. Toate utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau
umpluturilor trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, trebuie sa fie dotate cu
toate dispozitivele de protectie, de semnalizare acusticd sau opticd si cu
limitatoare de cursa in buna stare de functionare.

23. Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz
liber, fie in trepte cu pereti verticali. Amplasarea utilajelor pentru sapaturi sau
umpluturi va fi facuta astfel incat sa nu existe pericolul alunecarii sau rasturnarii
acestora in incinta sapaturilor.

24. Daca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca
acestea sa nu fie deteriorate in timpul executiei sapaturii.
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25. In timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice
accesul oricarei persoane deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor
delimita prin panouri, imprejmuiri sau alte mijloace.

De asemenea nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte operatii pe
partea opusa frontului de lucru sau in apropierea acestuia.

26. Inainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta
terenului si apoi se va nivela sau compacta daca este cazul.

27. Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilajele de constructii
sau cu mijloacele mecanizate vor fi instruiti in privinta tuturor masurile speciale
de securitatea muncii pe care trebuie sa le respecte. Aceste masuri vor fi inscrise
in figele de instructaj individual.

28. Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupele sau bratele
excavatoarelor este categoric interzisa.

29. Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajle de
sapat in timpul lucrului. Urcarea si coboréarea din utilaje se va face numai dupa
oprirea acestora si numai pe scarile de acces special construite in acest sens.

30. Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre
ele nu trebuie sa fie mai mica de 10 m.

31. Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie calificat si autorizat
in acest sens.

32. La traversarile de drumuri, utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor
amplasa in afara zonelor carosabile ale acestora. Este interzisa depozitarea de
utilaje sau materiale pe sosea sau mai aproape de 5 m de marginea drumului.

33. In cazul spargerii blocurilor din beton armat cu ciocane pneumatice mari
muncitorii vor purta ochelari si casti de protectie. Distanta dintre spargatorii de
piatra va fi de cel putin 3m, iar distanta dintre punctele de lucru si locurile pentru
spart piatra nu va fi mai mica de 10 m.

6.2. Montare si demontare de cofraje (tip DOKA,MEVA, PERRI etc.); Armare

Principalele riscuri identificate:

e inteparea si taierea mainilor in armaturi

e prinderea mainilor in cofraje

e cadere de obiecte de la inaltime

e cadere de la inaltime

e caderea de materale manipulate in cap, pe maini sau picioare

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
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- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Cofrajele trebuie sa corepunda formelor si dimensiunilor din proiecte, sa
reziste la sarcinile ce le revin din greutatea proprie a betonului, a armaturilor, a
utilajelor de turnare si a oamenilor care circula pe ele in timpul lucrului.

2. in general cofrajele si esafodajele sunt din prefabricate. Ele trebuie si
permita o montare simpla si o reutilizare maxima.

3. Se va acorda o atentie deosebitd umplerii cofrajelor cu beton si in mod
special ridicarii cofrajelor pe masura intaririi betonului. Toate dispozitivele de
ridicare ale cofrajelor de care sunt agatate tijele sau elementele de sustinere vor fi
controlate zilnic de catre conducatorul locului de munca. Aceste opetiuni se vor
efectua numai de catre lucréatori special instruiti pe linie de securitatea muncii.

4. O atentie deosebitad se va acorda pregatirii turnarii prin repartizarea de sarcini
concrete pe oameni si instruirea oamenilor care executa turnarea si manevrarea
cofrajelor.

5. Montarea cofrajelor la inaltime se va face numai de pe podine de lucru,
agezate pe schele de sustinere. Peste aceasta inaltime, montarea cofrajelor se va
face de pe schele mobile prevazute cu balustrade si cu scandura de margine.

6. La executarea peretilor din beton armat cu cofraje demontabile, se vor
executa in ambele parti podine de lucru la fiecare 1,8 metri inaltime. Pentru
cofrajele de stdlpi sau grinzile in cadre, se vor amenaja schele in consol3,
executate pe baza de proiecte, cu balustrade si scandura de margine.

7. Cofrajele suspendate pentru planseele din beton armat la cladirile cu
schelet metalic vor fi montate numai dupa asezarea definitiva a pieselor care
constituie scheletul.

8. Constructiile la care se toarna betoane in cofraje alunecatoare vor fi
imprejmuite.
9. Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze zilnic starea

cofrajelor alunecatoare inainte de inceperea turnarii betonului.

10. Demontarea cofrajelor alunecatoare se va executa intr-o succesiune de
operatii stabilite anticipat de conducatorul locului de munca. Scoaterea cadrelor
de sustinere este permisd numai dupa intarirea betonului. Materialele provenite
din demontarea cofrajelor alunecatoare, vor fi coborate la sol imediat dupa

PROIECT TEHNIC + CAIETE DE SARCINI + DETALII DE EXECUTIE Proiect nr. 25/2011 Pag 37

Faza: P.T.+C.S+D.E.




Beneficiar: Primaria Sectorului 6

Denumire: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si Asistenta
tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6

demontare. Este interzisa asezarea materialelor demontate pe podinele schelelor
de lucru sau de sustinere.

11. Decofrarea se face numai dupa aprobarea de catre conducatorul locului de
muncéa. Demontarea cofrajelor de la constructiile din beton armat se va executa
numai dupa ce s-au luat toate masurile corespunzatoare impotriva caderii
neprevazute a unor elemente ale acestora. Demontarea cofrajelor si sustinerilor
acestora, se face numai sub supravegherea permanenta a conducatorului locului
de munca si de sus in jos.

12. Dupa demontarea cofrajelor, golurile lasate in plangeele de beton simplu sau
armat, vor fi imprejmuite sau acoperite cu panouri bine fixate.

13. Demontarea cofrajelor de la betoanele turnate sub nivelul terenului, se va
face inainte de scoaterea consolidarilor sapaturilor.

14. Elementele cofrajelor alunecatoare, cadrele, consolele de sustinere,
grinzile, podinele de lemn, schelele suspendate si ingradirile trebuie sa se
execute in conformitate cu proiectele de executie aprobate. La demontarea
cofrajelor vor fi indepartate materialele sau sculele de pe schele si de pe cofraje.

15. Materialele rezultate in urma demontarii cofrajelor alunecatoare, trebuie
coborate imediat cu ajutorul scripetilor sau altor mecanisme din dotare. Este
interzis a se depozita aceste materiale pe schele sau pe podinele acestora.

16. Cofrajele mobile vor fi montate respectandu-se masurile de securitatea
muncii ca si la cofrajele fixe. Pentru apararea lucratorilor de caderea betonului
sau a altor materiale sau obiecte, se vor monta panouri de protectie de cel putin 3
metri latime, perpendiculare pe zidul cladirii sau constructiei respective. Se vor
monta panouri si deasupra instalatiilor sau utilajelor tehnologice si deasupra
locului de manipulare a betonului. Nu se admite supradncarcarea cofrajelor
mobile cu oameni, materiale sau armaturi peste sarcina calculata.

17. Armaturile din otel beton sau din profile rigide céat si armaturile pentru
betonul precomprimat vor fi prelucrate numai dupa tehnologia prevazuta in
proiectele de executie sau figsele tehnologice. Prelucrarea armaturilor din otel
beton se va face mecanic sau manual in functie de volumul necesar lucérii
respective.

18. Pentru fasonarea armaturilor din otel, atdt manual cat si mecanic, se vor
folosi scule rezistente [chei de fasonat drepte sau frante, dornuri, dispozitive de
indoire] sau dispozitive special construite in acest sens. Dornurile si dispozitivele
de indoit se vor fixa pe bancuri in colturile opuse pentru a permite fasonarea
ciocurilor fara accidente. Discul de la dispozitivul mecanic pentru fasonat
armaturi va avea cel putin trei dornuri [cel din centru, dornul de ghidare si cel de
reazem] si vor fi prevazute aparatori de protectie.

19. La armarea constructiilor din beton armat se folosesc si schele portante.
Prin folosirea acestora se inlocuiesc in mare masura egsafodajele de sustinere a
betonului armat. Schelele portante se folosesc de obicei la constructii cu
deschideri mari [acoperisuri, poduri] si se pot alcatui din profile laminate din bare
rotunde sudate sau dintr-o combinatie a armaturilor rigide cu otelul beton sub
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forméd de grinzi cu zabrele spatiale, arce spatiale sau carcase spatiale. La
executarea acestor schele se vor respecta intocmai prescriptiile de executie din
proiecte si se vor instrui in mod special lucratorii care executa asamblarea lor atat
la sol cat si pe constructii.

20. Este interzis a se monta stand pe cofraje armaturi in grinzi sau in alte
elemente izolate ale constructiei. Montarea armaturilor la indltime se va face
numai de pe schele de lucru, cu respectarea masurilor specifice pentru lucrul la
inaltime.

6.3. Turnare beton

Principalele riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la inaltime

e cadere de lainaltime

e improscarea cu beton

e J|ovire sau strivire

e accidente provocate de miscarea utilajelor

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [dacé este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Schelele si esafodajele pentru transportul betonului trebuie sa aiba o podina
continud cu latimea de cel putin 1.2 m, imprejmuite cu balustrade si sa fie
rezistente la o sarcina de 80 kg. (sa nu facd sub actiunea acestei sarcini in plan
vertical o sageatda mai mare de 3 cm).

2. Golurile din podina destinata alimentarii cu beton sau turnarii betonului trebuie
acoperite in timpul lucrului.

3. Dupa ce s-a montat armatur, circulatia pe cofraje pentru transportul betonului
trebuie sa se faca pe podine speciale.

4. In cazul utilizdrii pompelor mecanizate pentru transportul betonului trebuie
avute in vedere riscurile specifice si este necesara respectarea urmatoarelor
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masuri:

4.1 - Exista riscul ca bratul sau pompa sa execute migcari neasteptate imediat ce
telecomanda este activata. Nu se stationeaza in raza de actiune a pompei.

4.2 - Masina se opreste din punct de vedere electric numai cand butonul de
OPRIRE DE URGENTA este apasat. Cu toate ci aceasta face ca toate valvele
actionate hidraulic s& se dezactiveze, nu puteti preveni astfel, de exemplu, o
cadere neprevazuta a bratului datorita scurgerilor la sistemul hidraulic.

4.3 - In nici un caz nu apasati butonul de OPRIRE DE URGENTA daca bratul are
migcari necontrolate, deoarece nu veti mai avea posibilitatea sa va opuneti
acestor miscari.

4.4 - Exista riscul ranirii persoanelor aflate in zona din jurul turnarii in cazul in
care capatul conductei se desprinde in timpul pomparii, dupa ce s-a rezolvat un
posibil blocaj sau in timpul spalarii. Aceasta zona are diametrul egal cu de doua
ori lungimea capatului conductei. Capatul conductei trebuie lasat liber, “atarnat”.
Verificati ca nimeni nu se afla in zona periculoasa. Tineti aceastd zona sub
observatie permanenta. Trebuie sa opriti lucrul imediat si sd apasati butonul
pentru OPRIRE DE URGENTA daca cineva patrunde in zona periculoasa.

4.5 - Nu indoiti niciodatd capatul conductei flexibila peste ceva. Nu incercati
niciodatd sa-l1 indreptati crescénd presiunea. Capatul conductei nu trebuie
introdus in beton. intinderea bratului si a capatului peste lungimea specificata
este interzisa. Capatul conductei trebuie asigurat impotriva caderii.

4.6 - Aerul prins in linia de livrare este periculos deoarece aerul comprimat este
eliminat brusc la capatul liniei de livrare si betonul poate fi “aruncat” in mod
exploziv. Din aceste motive nu trebuie permisa aspiratia aerului. De aceea trebuie
sé umpleti intodeauna rezervorul agitatorului cu beton pana la axul agitator in
timpul operatiilor de pompare.

4.7 - Nu folositi niciodata forta pentru a pompa beton segregat sau cu cocolage
deoarece va incepe sa se sedimenteze in linia de livrare si se vor produce blocaje
foarte usor.

4.8 — Bratul poate “cadea” in timpul pauzelor lungi de pompare ca o consecinta a
racirii fluidului hidraulic. Din aceste motive nu lasati niciodatad bratul intins in
timpul pauzelor.

4.9 - Masina trebuie oprita, iar sistemul hidraulic, inclusiv rezervorul, trebuie
depresurizate complet atunci cénd masurati lungimea necesard pentru
conductele de apa, deoarece altfel exista riscul ranirii atunci cand tubul de
transfer isi schimba pozitia.

4.10 - Un cos de prindere la capatul liniei de livrare este absolut necesar daca
scoateti betonul cu ajutorul aerului comprimat, altfel exista riscul accidentarii
cand buretele de spalare si betonul sunt expulzate.

4.11- Existd un risc crescut de accidentare cand curatati cu aer comprimat.
Operatiunea de curatare trebuie executatd doar de un specialist sub
supravegherea sa. Toate persoanele care participa la acesta operatiune trebuie
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instruite in ceea ce priveste siguranta.

4.12- Trebuie sa strangeti bratul de pompare daca doriti sa ridicati spatele masinii
pentru a pozitiona o roaba sub rezervor.

v Inainte de betonare se vor indeparta de pe cofraje orice corpuri striine
(moloz, resturi de lemn, stropituri de beton etc.) Dupa perfecta curéatire a
cofrajelor ele vor fi bine udate cu apa, pe toate partile care vin in contact cu
betonul, astfel incat ele sa se imbibe cu apa.

v In cazul turnérii betonului la inaltime mai mare de 1.5 m podinele de lucru
ale betonistilor trebuie imprejmuite cu balustrade si cu scanduri de margine.
in cazul turnarii betoanelor pentru executarea acoperisurilor, corniselor,
luminatoarelor etc. care au o inclinare mai mare de 30 grade, betonistii trebuie
dotati cu centuri de siguranta ce se vor lega prin franghii de elementele
rezistente ale constructiei.

v" Turnarea betoanelor la adancimi mai mari de 1.5 m sub nivelul podinei de
lucru trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor sau al burlanelor telescopice, care
vor fi bine fixate de schelele de sustinere ale cofrajului.

v' La compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor electromecanice trebuie
luate urmatoarele masuri:

e Instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor
electromecanice se vor face cu respectarea regulilor de securitate specifice
instalatiilor electrice.

e in timpul deplasarii vibratorului percum si in cazul intreruperii lucrului,
oricat de scurtd este oprirea, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la
retea.

e Conductorii electrici care alimenteaza cu energie vibratorul trebuie sa fie
flexibili si izolati in tub de cauciuc.

e Carcasa vibratorului trebuie sa fie legata la pamant, iar muncitorii vor purta
in timpul lucrului cizme si manusi electroizolante.

e Se interzice folosirea vibratoarelor defecte sau recurgerea la improvizatii.

v Este interzis accesul lucratorilor in zona apropiata locului turnarii deoarece
este posibila caderea betonului in timpul turnarii, ciderea armaturilor, a tijelor
si elementelor de la cofrajul spatial si glisant si a altor elemente de
constructie. In zonele respective se vor monta placute avertizoare.

6.4. Zidarie

Principalele riscuri identificate:

e Cadere de obiecte de la inaltime

e Cadere de la inaltime

e improscarea cu materiale

e Cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca
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- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1.  Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele
executate conform standardelor si ingradite cu parapeti de 1 m inaltime.

2, Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai
schele si esafodaje.

3. Méanuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de catre alt
personal muncitor decat cel de specialitate se va putea face numai dupa ce
acestui personal i se va face un instructaj special confirmat printr-o atestare.

4. Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta
legarea la pamant a mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la
lucrarile de zidarie.

5. in cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si
mecanisme de mica mecanizare, personalul muncitor care le manevreaza va
respecta normele de securitate a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime
si va fi dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator.

6. Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5 m intre diferitele
portiuni ale schelei pentu zidarie, in timpul executiei.

7. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara
legarea acesteia prin plangee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina
provizorie.

8. La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre,
se vor monta buiandrugi, peste care se va ageza cel putin un rand de blocuri, sau
se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci cand stalpii sunt
executati din beton monolit). Se interzice lasarea libera a stalpilor la partea lor
superioara.

9. Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel
incat sa se lase un spatiu de minimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale,
de-a lungul intregului front de lucru unde se lucreaza.

10. Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si
dimensionate corespunzator sau pe plansee, in locuri special indicate de
conducatorul locului de munca.

11. Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei.
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inél;imea zidariei nu va depasi 1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi
mai mari se vor monta podine auxiliare.

12.  Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din
constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor (prin
tuburi sau jgheaburi speciale).

13. La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi
deconectati inainte de inceperea lucrului.

14. Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de
protectie.

15. Golurile de usi din zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea
personalului muncitor prin ele.

16. La intreruperea sau terminarea lucrului se interzice lasarea pe ziduri a
materialelor de zidarie neintroduse in opera, a molozului sau sculelor.

17. Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm
se va executa de pe schele exterioare. in cazul in care se folosesc schele de
consola acestea vor fi astfel montate incét distanta dintre marginea exterioara a
cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm. La executarea
corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si
a invelitorii.

18. Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta redusa
pana la intarirea mortarului, este necesar ca personalului muncitor care executa
asemenea lucrari sa i se faca un instructaj special privind masurile specifice de protectie
care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese - verbale.

19. Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor
executa sub conducerea unui maistru specializat in asemenea lucrari.

20. Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii cornigelor prin
ancorare, sprijinire corespunzatoare etc.

21. La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu
copertine de protectie pe perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea
eventuala cadere a unor obiecte de la inaltime.

22. In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea
copertinelor de protectie. Daca executarea de copertine de protectie nu este posibila,
atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va ingradi, distanta minima de la
suprafata zidului ce se executd pana la ingradire fiind de 1,5 m.

23. Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si inclinarea de
20% fata de orizontala; vor fi rezistente, avand consolele de preferinta din metal,
iar copertina din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una langa alta. Primul rand
de copertine - cel care va ramane pana la terminarea zidariei - va fi montat la
distanta maxima de 6 m de la pamént, iar la al doilea rand de copertine, fiind
mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza.

24. Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza copertinele de protectie
aflate la inaltime va fi asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de
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puncte fixe.

25. Se interzice circulatia si depozitarea materialelor sau sculelor pe copertinele
de protectie.

26. Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie
vor fi folosite containere speciale, astfel construite incat posibilitatea deschiderii
peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa, in scopul evitarii caderii
materialelor ce vor fi transportate.

27. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de
ciuperca, cu muchiile din tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane
care nu sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de ména folosite la zidarie
vor fi bine fixate in maner.

29. Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.

6.5 Lucréri de inchideri cu gips-carton

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la inaltime

e cadere de lainaltime

o taiere si intepare

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Panourile Rigips se vor depozita plan, pe un suport neted si se protejeaza de
umiditate. Distanta maxima dintre doua sipci ale suportului va fi de 50 cm.

2. Ladepozitare, trebuie luata in considerare capacitatea portanta a planseelor.

3. Panourile Rigips de format mare trebuie transportate numai in plan vertical,
transport ce poate fi simplificat prin folosirea pieselor de transport Rigips

4. 1In cazul panourilor de format mare si foarte mare, transportul in plan vertical
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se va realiza de catre 2 muncitori.

Cei doi muncitori care transporta si manipuleaza panoul Rigips de format mare
sau foarte mare, isi vor coordona migcérile si vor fi atenti, pentru ca in timpul
manevrarii panoului, sa nu se accidenteze reciproc.

5. Taieturile de mare precizie se executa cu fierastraul coada de randunica sau
fierastraul circular manual.

6. La manipularea, tairea si ruperea panourilor Rigips se vor utiliza manusile de
protectie, si ochelari corespunzétori cu protectie laterala.

6.6 Lucréari de finisaje, zugraveli si vopsitorie

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la inaltime

e cadere de la indltime

e Tmproscarea cu materiale

e inhalarea de praf sau substante toxice

¢ incendiu-explozie

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [dacé este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Lucrarile de tencuieli, interioare, exterioare, precum si ipsosariile se vor
executa de pe schele executate conform standardelor de sigranta in vigoare.

2. La lucrarile de tencuieli interioare si ipsosarii se vor putea utiliza podine
asezate pe capre nedeplasabile.

Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de
tencuire, ipsosarie (reparatii) in locuri izolate.

3. In cazul in care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor
trebuie executatd de pe podine imprejmuite, asezate in consola (schele in
consold) trecute in afard prin golul ferestrei respective sau de pe schele
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suspendate in sistem leagan.

4. Daca tencuielile exterioare se executa in acelasi timp pe mai multe nivele de
lucru, se va organiza activitatea astfel incat echipele de la nivele diferite sa nu
lucreze pe aceeasi verticala. Se vor folosi podine etanse, stresini sau plase.

5. Inainte de inceperea operatiei de tencuire uscata vor fi identificate instalatiile
electrice existente si se vor izola, astfel incat sa fie eliminat pericolul acidentarii
prin electrocutare.

6. In cazul utilizarii procedeului tencuirii uscate, in care panourile de Rigips se
monteaza cu adezivi pe un suport masiv (caramida, beton, B.c.a.) suportul trebuie
sa fie stabil, plan, protejat de umiditatea produsa prin capilaritate sau de
fenomenele meteorologice si sa nu fie inghetat.

7. La indepartarea resturilor de mortar sau beton de pe suport, lucratorii vor
purta ochelari, manusi de protectie si mascéa contra prafului.

8. La prelucrarea uscata a tencuielilor in incaperi inchise, se vor lua masuri de
ventilare permanentd, in scopul evacuarii prafului.

9. Spatiul de circulatie va fi mentinut liber, pentru a se evita accidentarea prin
impiedicare, lovire, alunecare, cadere.

10. Pe dosul panourilor taiate (inaltimea = « h » incapere minus 0,015 m) se aplica
adezivul preparat conform retetei (lipitd pe sacul de adeziv).

In dreptul ferestrelor, lavoarelor, consolelor, cosurilor, etc., panourile trebuie lipite pe
intreaga suprafata.

11. Inainte de prepararea adezivului, lucratorii vor citi cu atentie indicatiile de pe
ambalaj si vor respecta cu strictete precautiile referitoare la manipularea si
prepararea adezivului respectiv.

La prepararea adezivilor sub forma de pulbere, muncitorii vor purta masti de
protectie contra prafului.

12. In timpul prepararii adezivului este interzis lucratorilor, s fumeze, sau sa
manance. Dupa prepararea adezivului lucratorii se vor spala pe maini si pe fata cu
apa si sapun.

13. Se interzice utilizarea pigmentilor vatamatori sanéatatii oamenilor (minium de
plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru), la prepararea mortarelor
colorate necesare la tencuire.

14. Panourile prevazute cu adeziv se ridica la perete si se bat usor cu ciocanul de
cauciuc si bagheta de pozitionare pentru a le ageza vertical si in acelasi plan. La
pardoseala trebuie sa raméana, gratie unui distantier, un rost de cca 5 mm (pentru
ventilare in timpul prizei).

15. Lucratorii vor purta in mod obligatoriu manusi, ochelari si masca de
protectie.

16. La manipularea obiectelor sanitare, lucratorii vor fi atenti pentru evitarea
accidentarii prin caderea sau rasturnarea acestora.
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17. Inainte de inceperea lucrarilor la bai, se va opri alimentarea cu apa rece si
fierbinte, pentru evitarea accidentarii lucratorilor, in cazul fisurarii unei conducte.

18. La utilizarea grundului, lucratorii vor purta manusi de protectie.

19. La operatia de glefuire a zonelor prelucrate cu gpaclul, lucratorul va utiliza
masca de protectie contra prafului si ochelarii de protectie.

20. Depozitarea adezivilor, diluantilor si vopselelor se va face numai in locuri
ferite de caldura sau surse de foc deschis.

21. Fumatul, lucrul cu foc deschis sau executarea de operatiuni ce pot provoca
scantei sunt cu desavarsire interzise in zonele in care sunt depozitate sau se
lucreaza cu adezivi, vopsele, diluanti sau alte materiale inflamabile.

6.7 Lucréri de instalatii sanitare si termice

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la naltime

e céadere de la inaltime

e improscarea cu materiale

e inhalarea de praf sau substante toxice

e electrocutare

¢ incendiu-explozie

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. La lucrarile de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea
unor mase metalice sau retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor
electrice. in timpul ploilor insotite de descarcari electrice va fi intrerupt lucrul, iar
muncitorii se vor adaposti in locuri protejate.

2. Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare,
electrocutare, cadere de la inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar
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spatiul respectiv va fi izolat i imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin bariere,
balustrade etc.

3. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme etc.) vor fi in
permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi
sau grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului
muncitor.

4. Locurile de munca de pe caile publice vor fi astfel amenajate incat sa asigure
circulatia pietonilor si vehiculelor in deplina siguranta.

5. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator si dupa caz vor fi ventilate,
in vederea eliminarii riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala datorat
gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte
cauze.

6. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a
diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara
a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile
conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, tablitele
avertizoare etc.

7. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi
alimentate la tensiune joasa de maximum 24 V.

8. Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a
sculelor pentru instalatii tehnico - sanitare si de incalzire se vor executa de
personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

9. Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate
impotriva rostogolirii sau miscarilor necontrolate.

10. Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse speciale a caror
masa nu va depasi 20 kg.

11. Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul
lucrului si in mod special a celor aflate in sapaturi adanci sau pe schele. Acestea
vor fi ridicate sau coboréte cu grija pentru evitarea accidentelor.

12. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la
rampa, intre aceasta si vehicul se va ageza un podet de trecere, pentru preluarea
denivelarilor existente.

13. Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de
transport manual vor fi dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea
sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare
sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

14. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se
executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o
distanta de 30 - 40 cm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea
lucratorilor.

15. Inainte de inceperea operatiilor de incircare si descércare dintr-un mijloc de
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transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necontrolate.

16. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de
incarcare si descarcare.

17. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se
incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul
lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor
manipulate, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de
accidentare.

18. In cazul in care este posibild o eventuald emanatie de gaze toxice sau
inflamabile, personalul muncitor va fi prevenit si instruit special in privinta
masurilor de protectie.

19. Se vor opri lucrarile si se va evacua personalul muncitor din zona
sapaturilor, puturilor, santurilor etc. atunci cand se constata existenta gazelor.

20. Lucrarile se vor relua numai dupa eliminarea completa a gazelor din zona
sapaturilor si numai dupa luarea unor masuri sigure impotriva unor emanatii
ulterioare.

21. Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea etc.) vor fi
executate numai pe bancul de lucru, de preferinta in atelierele de semifabricate.

22. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de
montaj, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii
pozitiei de montaj.

23. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii "pozitiilor" sau a
prefabricatelor, precum si operatiile de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si
confectiilor metalice, se vor efectua cu scule, dispozitive si utilaje in buna stare
de functionare si cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii
privitoare la operatiile respective.

24. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu
scule, dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si se vor respecta
Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic
si a produselor macromoleculare.

25. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico -
sanitare si de incalzire vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legare la
pamant. in astfel de cazuri se vor respecta prevederile standardelor in vigoare ce
cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la utilajele si
echipamentele mobile sau fixe, precum si a Normelor specifice de securitate a
muncii pentru utilizarea energiei electrice.

26. La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri:

1) - pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori;

2) - racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanta cu ajutorul causilor
cu manere lungi.

27. La utilizarea lampii de benzina cu care se executa lipiturile se vor respecta
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urmatoarele:

1) - umplerea cu benzina a rezervorului nu va depasi trei sferturi din capacitatea
acestuia.

2) - este interzisa umplerea rezervorului, demontarea si montarea lampii,
desfacerea busonului etc. in apropierea unei flacari deschise.

3) - este interzisa introducerea benzinei prin arzator in scopul unei amorsari
rapide a flacarii.

4) - este interzisa aprinderea lampii de benzina cu busonul rezervorului desfacut
sau incomplet insurubat.

5) - este interzisa desfacerea arzatorului lampii de benzina cand rezervorul
acesteia se afla sub presiune.

28. In sectii, ateliere, sali de cazane, statii de hidrofor, spatii cu conducte in
exploatare, vor fi afigate in locuri vizibile schemele instalatiilor (conductelor)
precum si instructiunile de deservire a lor in conditii normale de functionare si
procedurile ce trebuie urmate in situatii de avarie.

29. Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil, chiar pe
ele, semne care sa indice sensul de rotire al dispozitivului de inchidere, precum si
sensul de migcare a fluidului in conducta.

30. Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane, schimbatoare de
caldura, recipienti de hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.), coborarea sau
ridicarea acestora in vederea montajului se vor face sub supravegherea directa a
conducatorului formatiei de lucru.

31. Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi
obligatoriu doua trolii, unul de tractiune si unul de franare. Este interzisa franarea
numai cu ajutorul penelor.

32. Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara sa se
blocheze frana troliului si fara sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori
corespunzatori.

33. Pe timpul ridicarii si montarii, elementele in migcare ale utilajelor se
blocheaza.

34. Schelele si scarile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor
lucrari de imbinari sau finisaje se vor monta inaintea ridicarii lor.

35. Daca montarea scarilor sau schelelor nu se poate face din considerente
tehnologice se vor folosi schele suspendate. Personalul muncitor ce lucreaza pe
acestea este obligat sa foloseasca centuri de siguranta legate de elementele
solide ale constructiei sau instalatiei.

36. Se interzice sprijinirea schelelor si podetelor pe utilaje tehnologice.

37. In cazul in care este necesar sa se execute lucriri de montaj cu ajutorul unor
scule mecanice, sub utilajele tehnologice in curs de montare sau pe acestea, se
vor lua masuri de sprijinire a utilajelor tehnologice, astfel incat sa se evite

PROIECT TEHNIC + CAIETE DE SARCINI + DETALII DE EXECUTIE Proiect nr. 25/2011 Pag 50

Faza: P.T.+C.S+D.E.




Beneficiar: Primaria Sectorului 6

Denumire: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si Asistenta
tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6

posibilitatea producerii unor accidente de munca.

38. Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor
tehnologice si care raman deschise se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente.

39. Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in
mod obligatoriu se vor asigura urmatoarele conditii:

- iluminat corespunzator;

- indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa;

- asigurarea dispozitivelor de protectie;

- ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor;

- existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura
si control prevazute in proiecte;

- avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizarea corespunzatoare a pazei
la efectuarea probelor tehnologice.

40. Personalul muncitor care ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in
prealabil asupra modului lor de functionare.

41. Dupa pornirea de proba, utilajul trebuie deconectat de la reteaua electrica
sau alta sursa de energie. Pe utilaj se va afiga: "Utilaj in revizie". Se interzice
punerea in functiune.

42. Lucratorii care executa operatii de curatare mecanica a conductelor sunt
obligati a purta manusi si ochelari de protectie.

43. Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico - sanitare si de incilzire va fi
executata sub supravegherea conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de
specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la sectoarele instalatiei care
se incearca.

44. 1In general conductele se incearci la presiune hidraulici. Incercarea cu aer
comprimat este admisa numai in cazuri exceptionale (iarna sau in lipsa de apa) si
va fi executata dupa instructiuni speciale prevazute.

45. Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a
conductelor vor fi prevazute cu semne distinctive.

46. Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se
incearca vor fi verificate hidraulic in prealabil.

47. Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va
face inaintea inceperii lucrului un instructaj in legatura cu:

a) asezarea armaturilor si flanselor oarbe;

b) metodele de evacuare a aerului din instalatii;

¢) modul de urmarire si micsorare treptata a presiunii din instalatii;

d) interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub
presiune;
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e) presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare;

f) procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune;

g) interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se
afla sub presiune.

48. Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai
de comunicatie sau in locuri greu accesibile vor fi incercate la presiune inainte de
montaj.

49. Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executatd numai dupa
asezarea elementelor profilate si a armaturilor care au fost in prealabil incercate
hidraulic.

50. Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate
elemente profilate si armaturi langa marginea santului.

51. Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer
comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de cel putin 10 m de
conducta care se incearca.

52. Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor fi
verificate in prealabil prin presiune hidraulica.

53. In timpul incercarii cu aer comprimat, sectoarele respective de conduct vor fi
supravegheate de conducatorul locului de munca.

53. Urmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai
de la o distanta de cel putin 5 m. Se interzice coboradrea muncitorilor in santuri
sau puturi, precum si ciocnirea conductelor in timpul incercarii.

54. Inainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat
aparatajul (regulatoare, manometre), cat si etanseitatea conductelor si
armaturilor.

55. Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va
face dupa reducerea presiunii.

56. In timpul incercérilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane
in apropierea conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in
functiune.

6.8 Lucréari de instalatii electrice

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la inaltime

e cadere de la indltime

e inhalarea de praf sau substante toxice

e Electrocutare

e cadere de la acelasi nivel, impiedicare
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Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [dacé este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Instalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si care sunt
autorizati intern.

2. Instalatiile electrice izolate aparent, cu conductori izolati $si montati pe izolatori, se vor
executa la o inaltime de cel putin 2,5 m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari
mecanice.

3. Inaltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de 4
m. La trecerea peste céile carosabile, distanta minima trebuie sé fie de 6 m.

3. Distantele intre conductorii izolati sau alte obiecte neizolate si partile instalatiei legate
de pamant trebuie sa fie de cel putin 1 cm.

4. Conductorii neizolati nu sunt admisi in interiorul cladirilor.

5. In zonele unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea
conductorilor in timpul transportului si al montajului obiectelor voluminoase, folosirea
conductorilor neizolati este interzisa.

6. Locurile de intrare a conductorilor in fise sau la receptor trebuie sa fie prevazute cu
dispozitive care sa apere conductorii de intindere sau rupere prin indoire.

7. In toate cazurile, intrerupétoarele vor avea carcase protectoare, confectionate din
materiale rezistente la foc si electroizolante. Intreruptoarele cu carcase metalice se vor
lega la pamant sau la protectie (de nul).

8. Nu se admite montarea intreruptoarelor pe conductori mobili (pe snururi, cordoane
etc.)

9. Legaturile conductorilor intre ei, cat si cu aparatele respective se vor executa in asa
fel incat sa prezinte aceeasi siguranta ca si cea a izolatiei.

10. Locurile de conectare si derivare (dozele) vor trebui ferite de eforturi mecanice si
lovituri.

11. Tablorile electrice de distributie amplasate in exterior (pe stalpi, baraci, imobile) se
vor monta tindnd seama de normele de mai sus, iar protectia lor se va face prin cutii
metalice, prevazute cu usa si cheie.

12. Constructia cutiilor de protectie va fi executata astfel incat sa permitad introducerea
conductorilor de jos Tn sus (pentru ca ploaia s& nu patrunda in interior).

13. Toate cutiile metalice de protectie vor fi legate la pdmant.

14. Lucrérile la tablourile de distributie se executd dupa ce partea respectivd din
instalatie a fost scoasa de sub tensiune. Pentru a se preintdmpina o inchidere gresita a
unui intreruptor deschis, se pun la fiecare dintre cutitele mobile si contactele fixe
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garnituri electroizolante si se agsaz& pe méner o placa avertizoare cu inscriptia “ Nu
Inchideti se Lucreazad”

15. Se interzice legarea directa la tabloul de distributie a diferitelor masini sau lampi
portative, electromotoare sau alte aparate si dispozitive consumatoare de energie
electrica.

16. La tablourile de distributie cu acces prin spate, intrarea se va face printr-o usa cu
cheie. Daca tabloul este montat intr-o incapere separata pe dusumea se va amplasa un
covor de cauciuc sau un gratar de lemn uscat.

17. Folosirea conductorilor electrici cu izolatia deterioratd sau inn&direa lor fara a se
completa izolatia cu bandé izolanta este interzisa.

18. Se interzice cu desavarsire folosirea capetelor de conductori in loc de fise la
introducerea in prize.

19. Este interzis a se pune in exploatare instalatii provizorii, indiferent de motivul care
ar determina acest provizorat.

20. La executarea instalatiilor electrice interioare strépungerile de plansee din beton
monolit se vor executa numai de jos n sus, iar lucratorii vor purta ochelari de protectie
contra prafului si sfaramaturilor de beton.

6.9 Lucrari de montare de confectii metalice

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la indltime

cadere de la inaltime

inhalarea de praf sau substante toxice

Electrocutare

cadere de la acelasi nivel, impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice intrebuintare
trebuie sa fie in perfecta stare si sa corespunda specificului lucrarii.

2. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si
sculele din dotare sunt in stare tehnica corespunzatoare.

3. Uneltele si sculele care nu corespund din punctul de vedere al securitatii muncii se
vor scoate din uz, repara (cele care se pot reconditiona) sau casa.
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4. Sculele si uneltele de méana vor fi confectionate conform standardelor in vigoare, din
materiale corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri
sau desprinderi de aschii, bavuri.

5. Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara méaner, precum si folosirea aceluiasi
maner la mai multe scule.

6. Este interzisa folosirea uneltelor de mana cu suprafete de percutie deformate,
inflorite sau stirbite, precum si a uneltelor de mana cu improvizatii.

7. In timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mana cu
taisuri, varfuri etc. vor fi protejate cu aparatori sau teci adecvate.

8. Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul
corect in raport cu operatia de executat.

9. Sculele de perforat vor fi verificate daca au profilul corect in raport cu operatia de
executat

10. Sculele si dispozitivele de taiat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;

- foarfecele pentru taiat vor avea lamele stranse astfel incat sa preseze una pe alta, fara
joc in axul de fixare;

11. Sculele si uneltele de mana vor fi pastrate - dupa caz - in dulapuri, 1azi, rastele sau
suporturi speciale si orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile
active ale acestora.

12. Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care
cunosc bine atat metodele de lucru cét si pe cele de protectie a muncii.

13. Este interzis ca in timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile,
schele, tablouri electrice etc.

14. Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului si presiunii
de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face numai cu coliere metalice.

15. Sculele si uneltele vor fi pastrate in truse sau cutii, pentru a se evita imprastierea lor
sau caderea de la inaltime.

16. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse si de ochiuri special prevazute in centurile
de siguranta, adaptate pentru fiecare unealta in parte, in asa fel incat lucratorul sa le
aiba la indemana, luandu-se, totodata, masuri ca in timpul lucrului aceste scule sa nu
incomodeze si sa nu impiedice miscarile libere ale mainilor.

17. Nu se admite folosirea unor scule si unelte improvizate in timpul montajului.

18. Toate dispozitivele vor fi verificate zilnic, inainte de Tnceperea lucrului, de catre
muncitorii Tnsarcinati a le folosi, impreuna cu seful echipei de montaj. Verificarea va
urmari sa constate daca dispozitivele nu prezinta fisuri, suruburi sau piulite defecte, fire
rupte la cabluri, deformatii sau dezaxari.

19. Daca in jurul locurilor in care se sudeaza electric nu se pot aseza paravane
protectoare pentru vedere se va imprejmui locul de munca si se vor monta panouri
avertizoare pe care se va inscrie: "Nu va uitati, se sudeaza";

20. Pentru sudurile executate in pantele exterioare ale constructiei, conducatorul locului
de munca va indica fiecarui sudor in parte locul de prindere a franghiei centurii de
siguranta;

21. Traseele conductorilor si cablurilor aparatelor de sudura vor fi degajate de orice ar
putea duce la deteriorarea lor.
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6.10 Lucrari de sudura si taiere

Riscuri identificate:

e cadere de obiecte de la inaltime

e céadere de la inaltime

e inhalarea de praf sau substante toxice

e Electrocutare

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

- masca sudura

Pentru a asigura sudarea si operatiile de taiere in conditii de siguranta vor fi
aplicate urmatoarele reguli pentru protectia muncii.

« Inainte de inceperea tiierii rezervorului, cu ajutorul unei automacarale se va
asigura impotriva caderii, pe rand, fiecare parte taiata din rezervor

e Sudorii care lucreaza la inaltime vor purta centuri de tip ham care vor fi
ancorate

o fInainte de inceperea lucrului sudorul va verifica buna functionare si
etanseitatea arzatorului, respectiv a aparatului de sudat.

o Este interzis ca in timpul lucrului furtunurile de cauciuc sa fie tinute sub
brat sau sa fie incolacite pe picioare.

o Este interzisa folosirea furtunurilor pentru oxigen la acetilena si invers.

e Este interzisa folosirea furtunurilor murdare de ulei sau grasime.

e Folosirea furtunurilor defecte, precum si infagurarea acestora cu banda
izolatoare sau alte materiale este interzisa.

o Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudare se face numai prin
coliere metalice bine stranse.

e Recipientele butelie pentru acetilena se folosesc numai in pozitie verticala.

e Arzatorul aprins nu se va lasa din mana nici un moment.

6.11 Lucréari de hidroizolatii i termoizolatii

Riscuri identificate:
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e cadere de obiecte de la inaltime

e céadere de la inaltime

e improscarea cu materiale

e inhalarea de praf sau substante toxice

e Electrocutare

¢ incendiu-explozie

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

e imbolnaviri datorate conditiilor meteo excesiv

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

1. Pentru folosirea materialelor si substantelor care sunt de natura
combustibila, inflamabila, exploziva sau toxica, in toate fazele de lucru prevazute
in figele tehnologice de executie, vor fi respectate obligatoriu masurile de
prevenire si stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare.

2. La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu, atat in punctele
de lucru céat si in zonele de depozitare a materialelor, se vor asigura spatii libere
pentru interventia formatiilor P.S.I. in conformitate cu Legea nr. 307/2006.

3. In toate incaperile in care se afla depozitate sau se lucreazi cu materiale
inflamabile sau explozive se va afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de
incendiu.

4. La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau
inflamabile se vor depozita cantitati ce vor fi consumate in executia imediata si nu
mai mult decat necesarul pentru un schimb de lucru, cu respectarea sarcinii
admisibile de incarcare a schelei sau platformei de lucru.

5. Materialele usor inflamabile (solventi organici, chituri, rasini, produse
petroliere) nu se depoziteaza in recipiente deschise sau in apropierea locurilor de
munca. Dupa golire, recipientele se umplu cu apa.

6. Toate depozitele destinate recipientelor pentru gaze trebuie sa aiba cel putin
3,2 m inaltime si sa fie dotate cu geamuri mate. Trebuie luate masuri astfel incat
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temperatura interioroara in aceste spatii sd nu depageasca 40 grade Celsius.

7. Este cu desavarsire interzisa depozitarea recipientelor cu gaze sau substante
inflamabile in locuri expuse direct radiatiilor solare (in special pe timp de vara).

8. In timpul asezarii si fixarii elementelor de izolatie termica pe elemente de
constructie aflate in apropierea conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea
cu energie electrica in zona de lucru.

9. Este interzisa folosirea de butelii neomologate.

10. Furtunul standard de alimentare cu gaz lichefiat nu trebuie sa prezinte pori,
fisuri sau semne de imbatranire, care sa conduca la pierderi de gaz lichefiat.

11.  Arzatorul pentru incalzirea foliilor pentru lipit trebuie sa aiba robinetul de
reglaj in buna stare de functionare.

12. Este interzisa lasarea deschisa a vreunui robinet in intervalul de pregatire a
frontului de lucru intre doua lipiri succesive sau a pauzelor tehnologice sau de
masa.

13. Butelia de gaz lichefiat se va amplasa la minimum 10 m de punctul de lucru
cu flacara dechisa.

14. Este interzis fumatul si flacara dechisa in apropierea materialelor inflamabile
care se utilizeaza (adezivi si lichid P.V.C.).

15. Lucrérile de izolatii prezentate nu se executéa pe timp de ploaie, ceata, vant
puternic sau temperaturi sub +5 grade Celsius.

6.12 Lucrari de demolare

Riscuri identificate :

e cadere de obiecte de la inaltime

e céadere de la inaltime

e improscarea cu materiale

e inhalarea de praf sau substante toxice

¢ incendiu-explozie

e cadere de la acelasi nivel , impiedicare

Echipament individual de protectie

- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]
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Principalele masuri de prevenire si protectie

Conditii generale pentru executarea demolarii

1. Inainte de inceperea demolarii se va verifica starea cladirii:

-tipul si pozitia cablurilor electrice — alimentarea cu energie electrica va fi
intrerupta

-tipul si starea componentelor si materialelor rezultate din demolare [particule de
praf, concentratii periculoase, etc.]

-daca se constatd prezenta materialelor periculoase pentru sanatate sau apte
pentru producerea de incendii sau explozii, acestea vor fi indepartate din zona ce
urmeaza a fi demolata

-conductele de gaz si apa vor fi oprite

-procedeul de demolare [prin excavare, prindere, impingere, spargere, demontare,
etc.] va fi stabilit impreund cu autoritatea de supraveghere a constructiilor si
coordonatorul de santier

-demolarea prin excavare se va folosi doar in conditiile in care nu poate fi folosita
alta metoda

-demolarea prin prindere se admite doar la constructiile care nu prezinta pericol
de a se darama. Inaltimea de prindere trebuie sa fie cu cel putin 0,50m mai mare
decat inéltimea constructiei ce urmeaza a fi demolata

- pentru demolarea prin impingere se vor folosi doar utilaje hidraulice

- pentru demolarea prin spargere se vor folosi doar utilaje care din constructie
sunt prevazute cu dispozitive tip —bila de spargere

-capatul bratului utilajului trebuie sa depaseasca cel mai inalt punct de lovire cu
cel putin 1,50 m.

-daca in timpul demolarii se ivesc pericole pentru lucratori, se va dispune
intreruperea lucrarilor

-lucrarile vor fi reluate dupa ce un expert va stabili masurile corespunzatoare si s-
au consemnat in dispozitia de demolare

-rezidurile periculoase rezultate in urma demolarii vor fi separate de rezidurile
nepericuloase

6.13 Lucru la inaltime

Riscuri identificate:

e cadere de la indltime

e cadere de obiecte de la indltime

Echipament individual de protectie
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- casca

- bocanci

- salopeta

- ochelari

- manusi [daca este cazul]

- centura de siguranta tip HAM [daca este cazul]

- antifoane [daca este cazul]

Principalele masuri de prevenire si protectie

Conditii generale pentru lucrul la inéltime

1. Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile
concrete ale locului de munca, astfel incat sa fie asigurata securitatea
executantului.

2. Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si individuala, corespunzatoare
riscurilor locului de munca si a lucrarilor executate.

3. Toate persoanele care lucreaza la inaltime trebuie sa primeasca din partea unui
medic de medicina muncii avizul « APT PENTRU LUCRU LA INALTIME »

Organizarea locului de munca

1. Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si
dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea
de la inaltime a lucratorilor.

2. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat
impotriva caderii in gol a lucratorilor.

3. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol
existent si de conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv,
organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta ludndu-se toate sau numai o
parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la inaltime,
astfel ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.

4. Inainte de inceperea lucrului, conducétorul locului de munca trebuie sa
verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru
prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

5. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive
(toxice sau inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie
evacuati, ludndu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana
la indepartarea cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor.

6. Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste
locuri de munca, trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea, in
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conformitate cu standardele in vigoare.

7. In jurul locurilor unde se desfagoara lucrari la iniltime se va institui o zona
de siguranti. in zona de siguranta este interzisa circulatia sau stationarea de
persoane, autovehicule sau utilaje precum si depozitarea de materiale sau
echipamente tehnice care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la
inaltime.

Manipulare, transport, depozitare

1. Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare, transport si depozitare se
produc modificari privind conditiile de munca, conducatorul locului de munca
este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii,
corespunzator noilor conditii.

2. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta
activitate la locul de manipulare a materialelor.

3. Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea
materialelor trebuie sa fie rezistente, astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata
sa nu fie vizibila.

4. Grinzile, planele inclinate, podetele etc. trebuie prevazute cu dispozitive de
prindere si fixare sigura, fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.

Mijloace colective de protectie (schele, esafodaje, cofraje, podine)

1. Pentru podinele executate din metal se va utiliza tabla expandata sau
nervurata.

2. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. Rosturile intre panourile
sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de 1 cm. Pe suprafata podinelor in
panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva alunecarii la distante de 30-40 cm.

3. Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa
posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei.

4. Se interzice asezarea podinelor in consola.

5. Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai
pe rampe si scari de acces executate conform prescriptiilor tehnice. Deplasarea
pe podinele de lucru se face lent, fara a se alerga si a se produce balansuri sau
socuri.

6. Se vor folosi numai schele omologate si dotate cu toate elementele de
siguranta.

7.  Schelele vor fi stabilizate, ancorate si agezate numai pe suprafete plane si
solide.

8. Schelele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu scéari, urcarea si coborarea
realizandu-se numai cu ajutorul acestora. Sunt cu desarvarsire interzise urcarea

PROIECT TEHNIC + CAIETE DE SARCINI + DETALII DE EXECUTIE Proiect nr. 25/2011 Pag 61

Faza: P.T.+C.S+D.E.




Beneficiar: Primaria Sectorului 6

Denumire: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS + DE, verificare si Asistenta
tehnica pentru lucrarile de reabilitare termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti
str.Veteranilor nr.13 bloc.M6

sau coboréarea pe elementele schelei.

9. Schelele amplasate in exterior vor fi prevazute cu plase de protectie.

Rampe de acces si scari rezemate

1. Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale, rampele de acces
trebuie fixate pe reazeme special prevazute.

2. In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, acestea trebuie si fie
obligatoriu prevazute cu balustrade solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti
ale rampei

3. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte
obiecte. Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta.

4. Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in
vigoare. Pentru cele executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si
fara defecte.

5. Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea
lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel putin 1
m de capatul superior al scarii.

6. Picioarele scarilor trebuie sa fie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor
si caderea lucratorului.

7. In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza
carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale.

8. Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti
de cauciuc.

9. Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu
permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului.

10. Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2m, in locurile cu circulatie
intensa sau pardoseli alunecoase, la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care
va asigura stabilitatea scarii. La sol se va asigura o zona de protectie, avertizata
vizibil, cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru, accesul
oricarei persoane straine in zona fiind interzis.

Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inéltime

Alegerea echipamentelor individuale de protectie (E.I.P)

1. Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in
consideratie, in mod obligatoriu, situatia de lucru la inaltime. Astfel rolul EIP
poate fi:

a) de pozitionare a lucratorului in timpul lucrului;
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b) de limitare a deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere
de la inaltime;

c) de pozitionare si suspendare a lucratorului in timpul lucrului.

EIP corespunzatoare situatiilor nominalizate la pct. a) , b) si c) se utilizeaza numai
pentru prevenirea accidentarii lucratorului prin cadere de la inaltime.

2. Daca in cazul utilizarii E.l.P. exista, in continuare, pericolul caderii in gol
datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati, mijlocul individual de protectie
trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru
oprirea caderii.

Utilizarea E.L.P. pentru lucru la inaltime

1. Este interzisa utilizarea E.|.P. nestandardizate si neomologate.

2. Lucratorii din cadrul santierului trebuie sa utilizeze, pentru lucrul la inaltime,
"Centura de siguranta pentru constructori si montatori tip HAM", conform
standardelor in vigoare.

3. Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau
pieselor metalice ale E.I.P. defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii
trebuie executate exclusiv de catre producatorii de E.I.P. autorizati.

4. Utilizarea E.I.P. trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise
de catre producator si prevederilor normelor speciale de securitatea muncii.

5. Este interzisa utilizarea E.I.P. care nu sunt insotite de instructiuni de
utilizare.

6. Conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de
utilizare a E.I.P. cu prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete
ale fiecarui loc de munca respectiv.

7. Indiferent de domeniul de activitate si de tipul E.L.P., locul [punctul] de
ancorare [fix sau mobil] trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de
acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.

8. Sistemele de legatura [franghii, cabluri, lanturi] trebuie sa aiba o lungime
maxima desfasurata de 2m.

9. Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca, dupa petrecerea peste
elementul de constructie [stalp, cheson, profil metalic] distanta dintre bustul
lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5 m.

Casca de protectie

1. Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie
purtarea castii de protectie.

2. Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor
purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in
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conditiile lucrului la inaltime.

3. Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de
periculozitate si in conditiile concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca
de protectie.

4. Daca se lucreaza la nivelele superioare, dar nu pe verticala locului de munca
amplasat la inaltime mica, se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga-
dreapta, proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu
casca de protectie.

5. Purtarea castii de protectie la inaltime mica este obligatorie atunci cand la
cotele superioare se lucreaza.

6. La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata
peste un capison calduros.

7. Tnainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de citre lucritor a
integritatii castii de protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de
reglare a acesteia si a curelelor de prindere.

8. Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.

9. Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri
ale calotei, defectiuni ale sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie
scoasa imediat din uz.

Centura de siguranta —tip HAM

1. Pentru lucrul la inaltime, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie,
daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina
pericolul caderii in gol.

2. Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in
care pericolul de cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte
obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor
impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe toata perioada lucrului.

3. Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin
masuri integrate pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie
sa poarte centuri de siguranta de tipul si in componenta specifica activitatilor
desfasurate.

4. Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca
mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de
oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura pentru
alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.

5. Lucratorii trebuie sa foloseasca centurile de siguranta si accesoriile lor numai
in cadrul lucrarilor pentru care au fost dotati cu acestea, iar la terminarea lucrului
trebuie sa le predea conducatorului locului de munca.

6. Inainte de utilizare, centurile de siguranti si accesoriile trebuie verificate in
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mod obligatoriu de catre conducatorul locului de munca.

7. Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice,
franghiile, carligele de siguranta, niturile etc.

8. Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

a) prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte,
rascoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosaturi etc.;

b) au fost odata solicitate dinamic [suspendarea corpului lucratorului cazut de la
inaltime]; au fost scurtate prin coasere [bucle].

9. Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie
pastrate la loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, respectand
instructiunile producatorului.

10. Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada
mai mare (peste 1 an), inainte de folosire, se supun la incercari dinamice conform
instructiunilor producatorului.

Echipamente individuale de protectie, altele decat cele specifice lucrului la
inadltime

1. Daca, in timpul lucrului la inaltime, exista pericole de accidentare, altele decat
pericolul caderii in gol, lucratorii trebuie sa poarte E.l.P. specifice acestor
pericole.

2. Conducatorul locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare
posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu E.l.P. capabile sa elimine
aceste pericole.

3. Purtarea E.I.P., altele decat cele specifice pericolului caderii in gol, nu trebuie
sa influenteze in nici un fel capacitatea de protectie a E.I.P. specifice pericolului
caderii in gol.

4. in functie de natura pericolului existent la lucrul la inaltime, altul decat cel de
cadere in gol (de ex.: mecanic, electric, chimic) trebuie ales E.I.P. in conformitate
cu prevederile normelor specifice conexe si ale "Normativului - cadru de acordare
si utilizare a echipamentului individual de protectie si de lucru ".
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