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A FATADA LATERALA DREAPTA FATADA LATERALA STANGA T
v Termosistem cu polistiren expandat Termosistem cu polistiren expandat erificator Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data
S ECTI U N E TRAN SVE RSALA ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila Expert
texturata de exterior texturata de exterior A ] ; .
. . S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr..
@ Balustrada metalica @ Balustrada metalica J40 /2127 / 2010 252011
@ La soclu termosistem cu polistiren extrudat @ La soclu termosistem cu polistiren extrudat Str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 - —
ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila . Titlu proiect; Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, .
texturata de exterior texturata de exterior Specificatie| NUME Semnatura Scara: i Verificgre si Asistenta tehnica pt.l%crarile de reabilitare Faza.
, — 1:100 termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti DAL
Sef proiect | arh. Luminita POPESCU Bloc |2 , str. POLITEHNICII , .3
Proiectat |teh. pr. Mariana Moraru Data: Titlu plansei: FATADE LATERALE - PROPUNERE Plansa nr.
Desenat |teh. pr. Mariana Moraru 2011 SECTIUNE TRANSVERSALA A08
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