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MANA CURENTA METALICA PE TOT POLISTIREN EXPANDAT DE INALTA PROTECTIE SORT DIN TABLA PE TOT CONTURUL
CONTURUL ATICULUI DENSITATE DE 16 CM ATICULUI
+15.00 +15.00 +15.00
+14.50 | +14.50 ©) ® +14.50
+13.72 TERASA ‘ TGNIFUGAT BE 10 W 1 TENGUIALA DEGORATIVA +13.72 TERASA +13.72 TERASA
©) (2
+11.00 ETAJ 4 +11.00 ETAJ 4 +11.00 ETAJ 4
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM 51 TENCUIALA DECORATIVA
1825ETA) 3 (GNIFUGAT BE 3 G I TENCUIALA DECORATIVA 1825ETAJ 3 +8.25ETA) 3
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM S| TENCUIALA DECORATIVA
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
+550 ETAJ 2 SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E +5.50 ETAJ 2 +5.50 ETAJ 2
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM SI TENCUIALA DECORATIVA
+2.75 ETAJ 1 +2.75 ETAJ 1 +2.75 ETAJ 1
| TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
i S| GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
+0.00 PARTER S | +0.00 PARTER +0.00 PARTER CLASA DE IMPORTANTA Il
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« - | h— — CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXTRUDAT : *® ! i \ ! ! ! | \ \ \ GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
IGNIFUGAT DE 10 CM SI TENCUIALA DECORATIVA n w0 | POLISTREN EXPANDAT T 1,06 42 190 | } @ } } ! ! } @ } } L1920 RISC MIC DE INCEDIU
i — § ‘é’ IGNIFUGAT DE 8 CM ‘ : ’ ’:iﬁ i i ﬂi:’
1 | | ‘ | | |
2.235 SUBSOL | |
-— - - - ! 12, 540 540 412 | | 12 540 540 412 |
ok | | ! 1104 ) ! 1104 ) |
12,] 540 | 540 112 ? * . 4
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Verificator/
Termosistem cu polistiren expandat Termosistem cu polistiren expandat Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data
ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila Expert
texturata de exterior . texturata de exterior 5 S C HACH I KO DESIGN S R L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.:
SECTIUNE TRANSVERSALA (3) Balustrada metalica FATADA LATERALA DREAPTA (3) Balustrada metalica FATADA LATERALA STANGA 140 /2127 / 2010 25/2011
@ La soclu termosistem cu polistiren extrudat @ La soclu termosistem cu polistiren extrudat str. DINU VINTILA . 11, et.8,cam 8,sector 2 -
ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila ignifugat 10cm grosime si vopsea lavabila - Titlu proiect; Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, .
texturata de exterior texturata de exterior Specificatie| NUME Semnatura Scara: g Verificz?re si Asistenta tehnica pt.l%crarile de reabilitare Faza.
; — 1:100 termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti DAL
Sef proiect | arh. Luminita POPESCU Bloc J 5, str. Ariesul Mare , nr.1
Proiectat |teh. pr. Mariana Moraru Data: Titlu plansei: FATADE LATERALE - PROPUNERE Plansa nr.
Desenat |teh. pr. Mariana Moraru 2011 SECTIUNE TRANSVERSALA A08
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