2 3 z 5 6 8 9 1 12 13 1 15 | 17 | 19 20 21 22 23 24
TERASA TERMOSISTEM FATADA cu placi
/\ - . ] . . N 0 H v 0
o - — T - indepartarea straturilor exterioare pana la hidroizolatid rigide de vata minerala bazaltica
‘ existenta, care se pastreaza de 10 cm, clasa de combustie
- Termoizolatie - placi rigide de vata minerala bazaltica cor, R.1. min 15', clasa de reactie
de 16 cm grosime, usor circulabile, densitate mare la foc "A” + tencuiala decorativa
\ \ - Hidroizolatie - membrane sudate
| CAJALIFT ETAJ 15 TEHNIG - Strat de uzura - ardezie
] - Refacere jgheaburi si burlane
. | | TERMOSISTEM FATADA cu placi BALUSTRADA
| = \ +47.60 \ rigide de vata minerala bazaltica BALUSTRADA T metalica de
o \ \ | de 10 cm, clasa de combustie ‘metalica de protecti rotectie
2 | | "C0", R.f. min 15, clasa de reactie metalica de protectie P
S | : la foc "A" + tencuiala decorativa
- m !
IR | | : PERGOLA din B. A.
- | ‘ ETAJ 14 ramane ca atare
2 +44, .
| 1 3 SECTIUNE SORT din SECTIUNE
B | i tabla zincata TAMPLARIE din ALUMINIU cu
d i geam
c ‘ } TRANSVERSALA A/A | Q T tormoizolant low-o, ciasa de combustie "CO” TRANSVERSALA A/A
5] Bt - — — — — _——= == L - | E— . -
<] | ‘ ETAJ 13 ] T 1| | pereazaT
e | ] +42.00 lt:“:“\_Q \ N
\ ! i He \ ‘ @ !
2 ‘ R ‘ O
S | ‘ B |8 | & 1
- 8 | ‘ i E \ E " \
N \ i ] —e— - O
< | | ETAJ 12 o it | i s g
- ‘ 1 +30.20 - | | 9 | T
N _ Py o
8 | | AL | oy
1 \ ‘ ) o \ ° W W TAMPLARIE din ALUMINIU cu geam
& o | i - e 8 ‘ g 9« T “; termoizolant low-e, clasa de combustie "CO"
-~ © N N
N o—
- | 1 e \ T \
- ETAJ 13 -
= ‘ ETAJ 11 = o o @
e \ \ +36.40 - I+ ‘ +42.00 - ‘ <
1 1 S Lo ! o ‘
R 8 8
& o | ‘ - n 8 g | g & ﬂ T GLAF EXTERIOR din aluminiu
- 8 | ‘ | —— o | o —— | ——
s | ‘ ETAJ 10 2 s | B2 s e
e | 1 +33.60 - | | HR2 | T
= | ‘ —= T8 | -
10 ! % —— ——
‘ } ‘3_ \ g \ g \ Eg
‘8_ g \ I B § \ § o \
—q o ‘ 1 || —o— | e | | o—
- | ‘ ETAJ9 TERMOSISTEM FATADA cu placi =) s | ETAJ 11 b | e
2 | : +30.80 rigide de vata minerala bazaltica - 1M ‘ 426'740 - I T
Py ‘ —— de 10 cm, clasa de combustie E ‘ o ; 3 ‘
gl | ‘ "C0", Rf. min 15', clasa de reactie 2 + T 2 TAMPLARIE din ALUMINIU cu geam
gl | | la foc "A" + tencuiala decorativa 2 '] 3 | g 8 1 termoizolant low-e, clasa de combustie "CO"
- 8 | | | —— o | o —— | —e—
- I \ \ \
= \ ‘ ETAJ8 =} ) Egé\.é JO 5 o
S | | +28.00 - | | e I T
= | ‘ —F Fa | 2 |
0 g L‘LF uzqk
i | i " | | m &
Il - o c t“— - . .
& 3 | ‘ e 2 | 8 & | GLAF EXTERIOR din aluminiu
N | ? ] \ <+ | Ly
= | 1 ETAJ7 = 5 | ETAJS s I|e
2 | ‘ +25.20 = 15 | +30.80 e ¥
; AN _ o 4
8 | | TT e | o | % F
R | ﬁ | ’—‘ |
- § \ \
K | i C o ‘ S
5 | = | R | it BIER
| ; ~» ! 1 N - |
B | | AL | B
2 o \ 1 ‘H_” \ <] \ =] \ §3
T8 | | I | g8 -
° ‘ i 1850 = | ETAJ5 TN T
2 | 1 +1980 y 2 |2 ‘ +19.60 8 || F
8] | } INCHIDERE BALCOANE : / B | I INCHIDERE BALCOANE :
S | | e PARAPET NOU 2 | | M s e PARAPET NOU
N g | 1 structura metalica placata cu placa tip "PLACOCEM" la -~ \ 8 g \ ) 8 I T structura metalica placata cu placa tip "PLACOCEM" la
4« \ 1 interior si ext. + TERMOSISTEM FATADA cu placi rigide 4 \ o -+ \ . interior si ext. + TERMOSISTEM FATADA cu placi rigide
s | ‘ ETAJ 4 de vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de combustie o s ‘ ETAJ4 5 I @ de vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de combustie
- : +16.80 "C0", R.f. min 15', clasa de reactie la foc "A" + tencuiala - - +16.80 - + "C0", R.f. min 15', clasa de reactie la foc "A" + tencuiala
| ! AN _ \ | = |
@ ‘ decorativa p P decorativa
-4 | : e  TAMPLARIE din ALUMINIU cu geam termoizolant low-e, HNICIN | i S e  TAMPLARIE din ALUMINIU cu geam termoizolant low-e,
g | ‘ clasa de combustie "C0" + GLAF EXTERIOR din 8 g | Q I 8 clasa de combustie "C0" + GLAF EXTERIOR din
- 8 | | aluminiu = & | 8 - | aluminiu
= ETAJ3 = ETAJ3 =
] | | +1400 2 1E | +14,00 & || 3
AN
0 l l e | B
g o | i 3 I | S
8 ‘ i 1 § | § - | IZOLARE INTRADOS PLACA PRIMUL BALCON DE JOS cu placi
R | : ETAJ2 | -+ | ETAJ2 -+ ‘ RS rigide de vata minerala bazaltica de 10 cm, clasa de combustie
=) ‘ ; +11.20 TERMOSISTEM FATADA cu placi 2 ‘ ) ‘ +11.20 ) ‘ 2 "C0", R.f. min 15', clasa de reactie la foc "A" + tencuiala decorativa
‘ rigide de vata minerala bazaltica ; —F ‘
B | | de 10 cm, clasa de combustie T8 | B ¥
g | f "C0", R{. min 15/, clasa de reactie 8 | 2 | S | TERMOSISTEM FATADA cu placi rigide de vata minerala
- 8 | ‘ la foc "A" + tencuiala decorativa =) 8 | g - | bazaltica de 10 cm, clasa de combustie "C0", R.f. min 15/,
R ‘ i ETAJ 1 I - \ ETAJ 1 -+ 4 clasa de reactie la foc "A" + tencuiala decorativa
& | * +8.40 ] = 8 | +8.40 SN (|
| : R | | - |
| 1 ° | | |
| | ]I | | |
\ I \ \ \
| f IZOLARE INTRADOS PLACA PRIMUL | | |
| ‘ BALCON DE JOS cu placi rigide de vata | | |
\ 1 minerala bazaltica de 10 cm, clasa de \ | ‘
\ | MEZANIN combustie "C0", R.f. min 15', clasa de | MEZANIN | MEZANIN |
\ ; 420 reactie la foc "A" + tencuiala decorativa ‘ %2 ‘ +4,20 ‘
\ 1 i \ N
\ \ \ \ \
\ I JI \ \ \
\ i \ \ \
\ 1 \ \ \
\ % \ \ \
[
l = | B l wri I EARTER l
TR%%AR h\%ﬁ R | ‘ = RGO 'l -050 ﬁ ﬁi' | = ‘ Verficator Nume Semnatura |  Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data
== \ i e L= | | Expert P '
\ i ‘ ‘ ‘ S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Prolect nr.:
\ ! \ \ \ J 40 / 2127 / 2010 25/2011
‘ SUBSOL | ‘ ‘ str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2
2,80 —— Tl project. Expertiza tennica, Audt energefic, DALFDTAG*PT+CS'DE,  Faza:
| SUBSOL < | SUBSOL | SUBSOL | Specificatiey NUME Semnatura | Searg; Verficare i Asisteta tehnca ptlcraie d reabltare '
\ ‘ -3,55 \ \ -3,55 ‘ \ ‘ -3,55 \ . — 1:100 termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Exp Th
; N ; ; <> ; N ; Sef proiect | arh. Luminita POPESCU BI. 22B, sc.D, b-dul luliu Maniu nr. 51 g
@ @ @ @ Proiectat |arh. TRIFAN Gheorghe Data: Titlul plansel: SECTIUNE TRANSVERALA A/A | Plansanr.
Desenat |arh. TRIFAN Gheorghe 2011 situatie existenta si situatie propusa A10
4 | S | 8 9 11 12 13 14 | 15 17 | 19 20 21 | 22 | 23 | A1.0




