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placare atic terasa exterior - interior :

TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA
BAZALTICA, DE 10CM GROSIME,

CLASA COMBUSTIE "CO0"

finisaj : TENCUIALA DECORATIVA

termoizolare terasa :
indepartare straturi exterioare pana la hidroizolatia existenta

termoizolatie terasa - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA BAZALTICA,
USOR CIRCULABILE, DE DENSITATE MARE, 16 CM GROSIME (vezi detaliu),
CLASA DE COMBUSTIE "CO0"

+41,20
N _
&
+39,95 o s
N :
Suprainaltare parapet terasa
_|_ _| mana curenta, montanti, profile otel
v
&
|| acoperire balcon etaj 11 :
1 Y TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CLASA DE COMBUSTIE "CO"
+37,00 ETAJ 12. - . GEAM TERMOIZOLANT LOW-E + ACCESORII
N | a
L L i | . N
] - placare atic terasa exterior - interior :
TERMOSISTEM - PLACI POLISTIREN EXPANDAT
o © MARE DENSITATE, 10CM GROSIME,
S 2 IGNIFUGAT O
|| finisaj : TENCUIALA DECORATIVA =
— . T
termoizolare terasa : Ll
+34,00 ETAJ 11. indepartare straturi exterioare pana la hidroizolatia existenta _n|u
~_ __ Jllj termoizolatie terasa - PLACI POLISTIREN EXPANDAT, e
- Supralnaltare parapet terasa USOR CIRCULABILE, INALTA MARE, 16 CM GROSIME (vezi detaliu), o
- _|_ _| 1 _ mana curenta, montanti, profile otel IGNIFUGAT . %)
3 +32,20
| D - acoperire balcon etaj 11 :
T Q TAMPLARIE DIN PVC,
+31,00 ETAJ 10. +30,95 < PROFIL PENTACAMERAL _Bdul 1ULIU MANIU
NS =1 S +H GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
- T - - »n  +ACCESORII
L L i | L1
- H tamplarie noua: |
TAMPLARIE DIN ALUMINIU, 1
=] CLASA DE COMBUSTIE "CO" ] o
ot GEAM TERMOIZOLANT LOW-E 1 N A npu A
- glaf exterior ferestre: ALUMINIU ] I 0>._.mﬁwom_> _Um __S_Uom._,..>z._.> 0 AZOW_S>_I>V
+28,00 ETAJ 9. +28.00 ETAJ 9. I CLASA DE __<__uo_~._.>z“_.> ]
~_ _______ il ~_ ___ 1 GRAD DE REZISTENTA LA FOC "lI" (RISC MIC DE INCENDIU)
L L i _ | [H
o 1 o
3 i 3
+25,00 ETAJ 8. +25,00 ETAJ 8. H
N | N [
- placare parapeti metalici balcoane, existenti, consolidati :
_|_ _| - _ placocem - exterior ; gipscaron - interior, _|_ 1
tamplarie noua : 1 ] TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA 1
TAMPLARIE DIN ALUMINIU, CLASA DE COMBUSTIE "CO" BAZALTICA, DE 10CM GROSIME, ]
GEAM TERMOIZOLANT LOW-E S CLASA COMBUSTIE "C0" ] S
glaf exterior ferestre: ALUMINIU ™ finisaj : TENCUIALA DECORATIVA ” ©
+22,00 ETAJ 7. +22,00 ETAJ 7. H
N/ il N/ [
.| L i _ LT
b 1 ] tamplarie noua:
1 TAMPLARIE DIN PVC,
=1 ] 8 PROFIL PENTACAMERAL
™ ] el GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
— ] glaf exterior ferestre: Tabla zincata
+19,00 ETAJ 6 B +19,00 ETAJ 6 ” vopsita in camp electrostatic
AN | N [
L L i _ | [H
T ] tamplarie noua :
TAMPLARIE DIN PVC, PROFIL PENTACAMERAL ]
8 GEAM TERMOIZOLANT LOW-E 1 =]
gl glaf exterior ferestre: Tabla zincata 1 “
— vopsita in camp electrostatic ”
+16,00 ETAJ 5. +16,00 ETAJ 5. H
Q Q H placare parapeti metalici balcoane,
- — — = —_— existenti, consolidati :
placare parapeti balcoane, prefabricati, existenti, consolidati : _|_ _| 1 _ _|_ 1 u_.mooom_j - @amq_oﬁ ;
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA b H 1 gipscaron - interior,
BAZALTICA. DE 10CM GROSIME - TERMOSISTEM - PLACI POLISTIREN
CLASA COMBUSTIE "CO" ° H ° EXPANDAT, MARE DENSITATE
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA 3 I B 10CM GROSIME,
|| H IGNIFUGAT
— H finisaj : TENCUIALA DECORATIVA
+13,00 ETAJ 4. +13,00 ETAJ 4. H
N/ il NS [
_|_ _| ] _ placare parapeti balcoane, prefabricati, existenti, consolidati : _|_ 1
b 1 TERMOSISTEM - PLACI POLISTIREN EXPANDAT, 1
DENSITATE MARE,10CM GROSIME, 1
= IGNIFUGAT 1 o
] finisaj : TENCUIALA DECORATIVA 1 =3
+10,00 ETAJ 3. +10,00 ETAJ 3. H
AN | N [
L L i _ | [T
o 1 o
3 i 3
+7,00 ETAJ 2. +7,00 ETAJ 2. H
Nl i N I
intrados balcon etaj 2 : _|_ 1 _ _|_ 1
TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA 1
BAZALTICA, DE 10CM GROSIME, o 1 o
CLASA COMBUSTIE "C0" R 1 R
finisaj : TENCUIALA DECORATIVA 1
+4,00 ETAJ 1. +4,00 ETAJ 1. H
; SPATIU COMERCIAL , 1
~ ] _ ~
| L - : H _ L
1 m ] placare intrados balcon etaj 1 : placare intrados balcon etaj 1 :
H - — TERMOSISTEM - PLACI RIGIDE DE VATA MINERALA TERMOSISTEM - PLACI POLISTIREN
1 1 o u BAZALTICA, DE 10CM GROSIME, o EXPANDAT, MARE DENSITATE
1 = = — CLASA COMBUSTIE "C0" S 10CM GROSIME,
1 ] u finisaj : TENCUIALA DECORATIVA IGNIFUGAT
] ] = finisaj : TENCUIALA DECORATIVA
+0,00 PARTER. ! H H +0,00 PARTER.
SPATIU COMERCIAL i ANEXE - = SPATIU COMERCIAL ANEXE
A i = = = NS
T — ] [ == = ]
2 = 2
H N = H | N H
-2.60 SUBSOL. s W -2.60 SUBSOL. m m
H ADAPOST PROTECTIE|GIVILA SUBSQOL THHNIC SUBSOL TEHNIC = H SUBSQOL TEHNIC H
D ZN o = N : :
T T T T T
[ | [ [ [ [
Verificator/ ) .
Nume Semnatura | Cerinfa Referat / Expertiza Nr. / Data
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S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr..
SECTIUNE TRANSVERSALA TRONSON 1. SECTIUNE TRANSVERSALA TRONSON 2. J 40/ 2127 / 2010 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2
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Proiectat |arh. Mihai ALEXE Data: | Titlul plansei: SECTIUNI TRANSVERSALE Planga nr.
Desenat |arh. Mihai ALEXE 2011 tronson | - tronson Il. A.54
1 2 3 4 o) 6 7 8 9 10 11 12 13 _ 14 _ 15 _ A1l




