| 15 | 16

termoizolare terasa:

indepartarea straturilor exterioare pana la hidroizolatia existenta

termoizolatie terasa - POLIGFJREN EXPANDA 5t 2 DENSITATE DE 16 CM (vezi detaliu)
+14.49GFERAS

interior: TERMOSISTEM- POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM
atic exterior: TERMOSISTEM- POLISTIREN

EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM
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TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB
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larie noua:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE

+8.25 ETAJ 3

D

inchidere logie:
desfacerea parapetul i i
cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA
partea superioara:
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S| GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
+5.50 ETAJ 2
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pereti ext termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
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soclu si 30 de cm sub cota terenului
0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \ termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
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SCARA C

Verificator/

Nume Semnétura | Cerinfa Referat / Expertiza Nr. / Data
Expert

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.:

J 40 /2127 /2010 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2

ot Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energefic, DALHDTAC+PT+CS*DE,  Faza:
Specificatie NUME Semnalura | - seara; Verificare si Asistenta tehnica ptlucrarile de reabiltare DAL
- — 1:100 termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti
Sef proiect | arh. Luminita POPESCU Bloc 5, Strada Cetatea de Bala, nr. 145
Proiectat |th. pr. Zoia BAFANI Data: Titlu plansei: _u_mﬂ%wm nr.
Desenat | th. pr. Zoia BAFANI 2011 |FATADA SECUNDARA, TRONSON 1,2-PROPUNERE
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