termoizolare terasa:
indepartarea straturilor exterioare pana la hidroizolatia existenta
termoizolatie terasa - POLISTIREN EXPANDAT DE INALTA DENSITATE DE 16 CM (vezi detaliu)
——————balustrada de protectie, metalica
Lucrari propuse:
rotectie atic: La pereti:
EL +14.50 m SORT TABLA -Termoizolatie fatade cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (linclusiv atic) + tencuiala decorativa
Atic -Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa
EL +1370 m atic interior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM ; " pols gnflugat de 1v.cm g L
- atic-exterior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM -Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat
Terasa -Termoizolare goluri ferestre cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa +
-Termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windfanguri, de la ghena de gunoi si
_ glaf exterior ferestre: uscatorie se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm
& TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB -Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala
decorativa
EL +11.00 m
Foj 4 -Se vor reface trotuarele
bordaj ferestre: .
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM la tampla@e. . . :
o -Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala
prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e
inchidere balcon: -Montare glafuri noi; exterior-tabla vopsita in camp electrostatic, alb
EL. +825 m desfacerea parapetului existent si inlocuirea cu
fe 3 parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA METALICA NOUA o
4 partea superioara: Inchideri balcoane:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE -se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOCEM PE STRUCTURA
- S| GEAM TERMOIZOLANT LOW-E METALICA NOUA.
< -partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM
- TERMOIZOLANT LOW-E
EL. 4550 m pereli exterior: La terase:
- termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM . . G o —
Etaj 2 finisaj: TENCUIALA DECORATIVA -Indepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei
noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejata cu sapa slab armata peste care se
monteaza o hidroizolatie cu membrane sudate si strat de uzura ardezie. La fiecare 50 mp de
B terasa se va prevedea un aerator de la stratul vechi de hidroizolatie
- -Demontarea tinichigeriei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii
-La atic se prevede o balustrada metalica de protectie
B 427%m -Termoizolarea aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm
ol Itmrado'S tb alcon:F’0L|ST|REN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM extrior - polistren expandat ignitugat 10 cm
%’:;Sﬁ;\rpcm ALADECORATIVA -Protectie atic: sort tabla zincata
) . ) ) ) ] tamplarie noua:
, = TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
EL. £0.00 m
Parter 77777, I I I I I AT IS A A2 AL A A A A , ,
£ -0.88 soclu si 30 de cm sub cota terenului:
— e m termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
Trotuar c—— ———
EL. —=1.98 m 7 intrados placa subsol:
- s termosist POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM
Subsol % % ermosistem cu
20 150 | 540 i 540 | 150 pq —
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