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intrados placa subsol:

termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 8 CM

pereti 30 cm sub cota terenului:

termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM

intrados placa subsol:

termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 8 CM

pereti 30 cm sub cota terenului:

termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM

pereti exteriori:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
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bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

glaf exterior ferestre:
TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB

inchidere logie:
desfacerea parapetului existent si inlocuirea cu parapet din PLACOCEM
PE STRUCTURA METALICA NOUA
partea superioara:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

tamplarie noua:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

pereti si tavan zona intrare, windfang, si camere pubele, adiacenti apartamente:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM

-1,05

±0,00

pereti si tavan zona intrare, windfang, si camere pubele, adiacenti apartamente:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM

bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

inchidere logie:
desfacerea parapetului existent si inlocuirea cu parapet din PLACOCEM
PE STRUCTURA METALICA NOUA
partea superioara:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

pereti exteriori:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
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str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2

CLASA DE IMPORTANTA III
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCEDIU
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CLASA DE IMPORTANTA III
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCEDIU


