
F

E

D

E

D

C

B

A

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 432 765 98 A3.21110

NOT~: CATEGORIA DE IMPORTAN|~ C NORMAL~

RISC MIC DE INCENDIU
GRADUL DE REZISTEN|~ LA FOC II

str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2
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termoizolare faŞadŁ
placaj polistiren expandat 3 cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuialŁ decorativŁ culoare albŁ

Chit elastic
(Silicon) Inchidere

structura
gipscarton

Chit elastic
(Silicon) Inchidere

structura
gipscartonglaf din tablă

Chit elastic
(Silicon) Inchidere

structura
gipscartonglaf din tablă

Inchidere
structura
gipscarton

90

Chit elastic
(Silicon)

glaf din tablă

termoizolare faŞadŁ
placaj polistiren expandat 10cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuialŁ decorativŁ

balustradŁ metalicŁ

polistiren expandat de înaltă densitate de 16 cm
peste straturile existente după eliminarea stratului
de pietriş de protecţieĸorŞ din tablŁ 

polistiren expandat ignifugat de 8
cm,masa de spaclu vopsea lavabila

grilă metalică ptr.
ventilaţie subsol

dop de bitum
polistiren extrudat ignifugat 10

cm dus la 30 cm sub cota
trotuar

polistiren exp.8 cm
masa spaclu+v.lavab.

glaf din tablă zincată,vopsită
alb în câmp electrostatic

bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM

atic interior:  TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM
atic exterior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10CM

polistiren extrudat ignifugat 10
cm dus la 30 cm sub cota

trotuar

Bloc P 1,Aleea Potaisa,nr.1


