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glaf exterior ferestre:
TABLA ZINCATA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC, ALB
bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM A
tamplarie noua: balustrada de protectie, metalica
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE protectie atic:
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termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
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erificator/ Nume Semnatura | Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data
Expert
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: I
J 40 /2127 /2010 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2
w Tily proiect: Expertiza tehnica, Audit energefic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Faza:
Specificatie NUME Semnalura | geara; Verfficare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabiltare a8
- — 1:100 fermica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti D.A.LI
Sef proiect | arh. Luminita POPESCU Bl. B35, Str. PASCANI, nr.1 .
Proiectat | teh. Gabriela BOGDAN Data: | Titiul plansei: FATADA LATERALA STANGA Plansanr.
Desenat |teh. Gabriela BOGDAN 2011 SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA A09
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