
4cm  - strat de uzura

din beton asfaltic BA16

6cm  - strat de legatura

din beton asfaltic deschis BAD25

15cm - strat de bazŁ din

balast stabilizat cu ciment

20cm - fundaŞie din balast

-2.0% -2.0%

2.75-3.50 2.75-3.50 Variabil

5.50-7.00

Variabil

-2.0%

4cm  - strat de uzura  din BA16

6cm  - strat de legatura

din beton asfaltic deschis BAD25

4.00 VariabilVariabil

geocompozit antifisura
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dala beton existenta(se repara)

3cm  - strat  din BA8

10cm  - agregate naturale

stabilizate cu ciment 4%

Parte carosabila

TrotuarTrotuar

TrotuarTrotuar

Parte carosabila

bordura noua  20x25

bordura noua  10x15

bordura noua  20x25

bordura noua  10x15

3cm  - strat  din BA8

10cm  - agregate naturale

stabilizate cu ciment 4%

bordura noua  10x15

bordura noua  20x25

bordura noua  10x15

bordura noua  20x25
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2.00

Parcare
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PROFILE TRANSVERSALE TIP
SCARA 1:50

PROFILE TRANSVERSALE TIP

TIP II - se aplica pe strazile:
Str. Padureni
Str. Padureni 1 Km 0+200-Km 0+228.32

TIP I - se aplica pe strazile:
Str. Padureni 2

“ REABILITARE SISTEM RUTIER PE STRADA PADURENI,

SI ALEI INVECINATE SECTOR 6, BUCURESTI”

TIP II

TIP I


