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Vane montate pe aspiratia pompelor

Vane montate pe refulare pompe

Vane montate pe intrare apa in distribuitoare
Vane montate pe plecare apa din distribuitor
Electrovana ~1, 230V

Vane de golire
Manometru

Robinet cu plutitor
Clapeta de sens

Sorb
Debitmetru test

Recipient de hidrofor sub presiune
Senzor nivel cu transmitere la distanta

Electrovana

Retea alimentare apa rece din ote} zincat

= = = = = — = = Conducta probe instalatii stingere incendiu din otel zincat

— e = - = Retea racorduri alimentare de la masini PSI din otel zincat

Retea hidranti interiori din otel zincat/ apa - apa
Retea hidranti interiori din otel zincat/ apa - aer
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LEGENDA

——a w—— Conducta alimentare apa rece din otel zincat
" sw—— Conducta alimentare hidranti interiori din otel zincat / apa-apa
by n-—— Conducta alimentare hidranti interiori pentru parcaj din otel zincat / apa-aer

————————— Conducta proba pompe din otel zincat
———————— Conducta racord tip B din otel zincat

Rt Robinet de trecere cu sfera
RS Robinet de sectorizare retea
Rg Robinet de golire

Cs Clapeta de sens
Sb Sorb grup de pompare
Rp Robinet cu plutitor

RA Rezervor apa din fibra de sticla
V=1000 litri, rezerva totala 8000 litri

fd HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR:
- ROBINET DE HIDRANT Dn25, RACORD FILET
G1" SIRACORD TIP "C™;
- FURTUN SEMIRIGID (DIAMETRU 33mm), LUNGIME 30m;
- TEAVA REFULARE, CU ROBINET PENTRU JET COMPACT
S| PULVERIZAT, CU AJUTAJUL DE PULVERIZARE @12;
- CUTIE HIDRANT CU RAMA,GEAM S1 TAMBUR CU BOBINA CU
DIAM. MIN. DE 20cm PENTRU FURTUN;
- CHEIE PENTRU RACORD TIP "B-C";
HIDRANTII VOR FI SIGILATI, FURTUNUL FIIND SCOS IN

NOTA: CAZ DE INCENDIU PRIN SPARGEREA GEAMULUI;
1. Se vor utiliza hidranti interiori cu furtun semirigid conform SREN671-1.
2. Robinetul hidrantului impreuna cu echipamentul de serviciu se monteaza

intr-o cutie speciala, amplasata in nisa sau firida in zidarie, la inaltimea de 0,8 -
1,5 m masurata de la pardoseala pana la partea superioara a cutiei.

3. In cazul in care se monteaza in nisa, rezistenta la foc a peretelui,

dupa montarea nisei, trebuie sa ramana neschimbata.

4. Conductele care formeaza reteaua de distributie aferenta hidrantilor
interiori se realizeaza obligatoriu din otel.

5. Diametrul minim in instalatia de hidranti interiori este Dn 2".

6. Hidrantii au fost amplasati astfel incat fiecare punct al zonei protejate sa
fie atins de 2 jeturi

7.  Seva corela prezenta plansa cu celelalte planse de structura,

arhitectura si instalatii.

8.  Latrecerea conductelor in elemente de constructie care

au rol de protectie la foc (pereti,plansee)se vor lua masuri

de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente

la foc asigurandu se limita de rezistenta la foc a elementului

de constructie strapuns.

9. Instalatiile sanitare se vor executa conform normativ 19-2015, NP-118/2-2013
si detalii furnizor.

10. Orice nepotrivire se va semnala din timp proiectantului.
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RACORD LA RETEAUA DE HIDRANTI

DETALIU MONTAJ HIDRANT CU FURTUN SEMIRIGID

FURTUN DIAMETRU 33 mm, LUNGIME 30 METRI

VEDERE FRONTALA __ CAMPAIDENTIFICARE
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DETALIU MONTAJ HIDRANT CU FURTUN SEMIRIGID
FURTUN DIAMETRU 33 mm, LUNGIME 30 METRI

LAMPA IDENTIFICARE
E RONT, e
VEDERE FRON ALé - BUTON HIDRANT VEDERE LATERALA
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Etansare la foc
Trecere conducta plastic prin perete beton

E1 - perete rigid din beton

tE - grosime perete de minim 100 mm
A1- colier antifoc

C - conducta din plastic

tC - grosime perete conducta (mm)
dC - diametru conducta (mm)

A2 - mastic acrilic

tA2- grosime strat mastic acrilic

F -cleme de fixare

B - vata minerala bazaltica

Etansare la foc
Trecere conducta plastic prin perete gips carton

E, - perete gips carton, minim 2 placi cu grosimea de 12,5 mm
{E - grosime perete de minim 100 mm

A1- colier antifoc

C - conducta din plastic

{C - grosime perete conducta (mm)

dC - diametru conducta (mm)

A2 - mastic acrilic

tA2- grosime strat mastic acrilic

F - cleme de fixare

B - vata minerala bazaltica

Etansare la foc
Trecere conducta plastic prin planseu beton

E; - plafon rigid din beton

tE - grosime plafon de minim 150 / 200 mm
A1- colier antifoc

C - conducta din plastic

tC - grosime perete conducta (mm)

dC- diametru conducta (mm)

A2 - mastic acrilic

tA - grosime strat mastic acrilic

F -cleme de fixare

B - vata minerala bazaltica

Trecere conducta metalica cu izolatie continua intrerupta

prin perete
FE—

E - perete rigid din beton cu densitate minima 650 kg/mc
{E - grosime perete de minim 100 mm

A - mastic acrilic

tA - grosime de izolare cu mastic ( mm)

D - izolatie conducta

tD - grosime izolatie conducta ( mm )

C - conducta din metal

tC - grosime perete conducta ( mm )

dC - diametru conducta ( mm)

wA - distanta intre conducta si perete ( mm )

B - vata minerala bazaltica, densitate >= 45 kg/mc
tB - grosime vata minerala,gol umplut complet

Etansare antifoc prin perete conducta de metal neizolata

E, /E; - perete din beton/gips carton
tE - grosime perete de minim 150 mm

C}f"‘“
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4 ;_1 i T
ac *E} SUSE BT
. E_—l i ’ if L
E E
- 1C

E; /E, - planseu din beton/rigips

tE - grosime perete de minim 150 mm

B - vata minerala bazaltica cu densitate minima 45kg/m®

tB - minim 50 mm pe ambele parti ale peretelui

C - conducta din metal

tC - grosime perete conducta intre 1,8 - 4,5 mm

dC- diametru conducta intre @32 - @158 mm

A - mastic acrilic

tA - grosime strat de mastic 15 mm

wA- latimea spatiului inelar dintre conducta si perete intre
10,5 - 35,5 mm

tB - gol umput complet
C - conducta din metal

B - vata minerala bazaltica cu densitate minima 45kg/m3

tC - grosime perete conducta intre 1,8 - 4,5 mm
dC- diametru conducta intre @32 - @159 mm

A - mastic acrilic )
tA - grosime strat de mastic 15 mm

Etansare antifoc prin planseu conducta de metal neizolata

wA- diametrul maxim al sigiliului 260 mm ( spatiul wA depinzand de

diametrul conductei )
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