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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1 Denumirea obiectivului de investitii

Construire imobil cu functiunea de cres si organizare lucriri in Bulevardul Timisoara nr. 89, Sector 6,
Municipiul Bucuresti (Cresd ANL Brancusi)

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

1.3 Ordonator de credite

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

1.4 Beneficiarul investitiei

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 6,
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6Q, Birou 2, etaj 9, CUI 29319742, inmatriculati sub nr. J40/13314/2011.

Proiectant de specialitate: VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 6,
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9, inmatriculatd sub J40/ 14430/2018, C.U.I. RO 39971785

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
DE INVESTITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii ti scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analizi

Anterior prezentului Studiu de Fezabilitate nu a fost necesari intocmirea unui Studiu de Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Investitia implica construirea unui imobil cu functiunea de cresd cu regim de iniltime Sth+P+1E,
imprejmuire teren, brangamente utilititi i organizare executare lucrari, proiect care ajuti la imbunittirea
sistemului de educatie.
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Scopul acestui Studiu de Fezabilitate este de a analiza crearea unei infrastructuri necesara pentru
infrastructura scolard la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, prin extinderea spatiilor educative,
aliniindu-se astfel la directivele impuse de Uniunea Europeana.

In anul 2018, Comisia Europeana a transmis Propunerea de Recomandare a consiliului privind invatarea
mixtd pentru un invatdimant primar si secundar de inalta calitate si favorabil incluziunii, propunere in care este
abordataccesul egal al tuturor la o educatie de inalti calitate, lucru esential atit pentru progresul economic, cit
si pentru progresul social.

Politica in domeniul educatiei ar trebui s le permita tuturor cetatenilor sa isi valorifice pe deplin
potentialul sisd isi dezvolte competentele prin invatarea pe tot parcursul vietii. Acesta este un mesaj-cheie care
se regaseste in:

- comunicarea Comisiei privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale;

- viziunea pentruun spatiu european al educatiei;

- Planul de actiune pentru educatia digitald 2021-2027;

- rezolutia Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si
formarii in perspectiva realizarii i dezvoltarii in continuare a spatiului european al educatiei (2021 -

2030) si concluziile Consiliului privind echitatea si incluziunea in educatie si formare in vederea

promovarii succesului educational pentru toti.

Strategia locala integratd pentru dezvoltarea durabild a Sectorului 6 in perioada 2021 — 2030 a fost

publicata in Hotdrarea privind aprobarea Programului integrat de dezvoltare urbania sectorului 6 al municipiului
Bucuresti 2021 —2030.

Reteaua de educatie a Sectorului 6, include un sistem complet, de la invatimantul prescolar pani la cel
superior, academic, fiind formata din 27 gradinite de stat si 29 de gridinite particulare, 27 de scoli gimnaziale
de stat printre care 2 pentru copii cu nevoi speciale, 14 licee de stat, dintre care 1 colegiu economic, 2 co legii
nationale si 5 colegii tehnice, 3 licee teoretice, 1 liceu cu program sportiv, 2 licee tehnologice, 1 club sportiv
scolar, 4 licee s12 scoli postliceale particulare, 2 scoli gimnaziale particulare, 3 scoli gimnaziale particulare, 3
scoli primare particulare, precum si Clubul Copiilor Sector 6.

Populatia scolard a crescut constant pe fondul miscarii naturalesia celei migratorii, fira ca infrastructura
sa tina pas cu cresterea demografica, ajungéndu-se in situatii fard precedent, cu cel putin 14 scoli in conditii
critice de aglomerare, unde se invatd in douasi chiar 3 schimburi.

La nivel national este transpusa intreaga legislatie comunitara privind amenajarea scolilor, pe 1ingi
acestea fiind in vigoare si o serie de reglementiri nationale specifice:

1. Legea 319 /2006 a securitatii si sanatatii in munci;

2.HG 1425/2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securititii si
sandtate in muncanr. 319/2006;

3. HGnr. 971 /2006 privind cerintele minime pentru Semnalizarea de securitate si/ sau sanitate la
locul de munci;

4. H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de citre
lucrdtori a echipamentelor de protectie la locul de munci;

5.H.G.nr 1146 /2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru utilizarea in munci de
catre lucratori a echipamentelor de munci;

6. H.G. nr. 1091 /2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate in munci;
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7. H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerintele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;

8. H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni dorsolombare;

9. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de vibratii — actualizata,

10. H.G. nr. 1875 /2005 privind protectia muncii sanatatii si securittii lucratorilor fatd de riscurile
datorate expunerii la azbest - actualizati;

11.H.G.nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sinétate pentru santierele temporare
sau mobile /actualizati;

12. H.G. 557 /2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunétitirea securitatii si
sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati pe baza de contracte individuale de munca pe durata
determinate si pentru salariatii temporari incadrati la agentii de muncd temporar3;

13. H.G.nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munci;

14. H.G. nr, 1093 /2006 privind stabilitatea cerintelor minime de securitate si sanétate pentru Protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de munci;

15. H.G. nr. 1136 /2006 privind cerintelor minime de securitate si sinitate referitoare la expunerea
lucrarilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

16. H.G. nr. 600 /2007 privind protectia tinerilor la locul de munci;

17. Ordonanta de urgentd nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

Construirea acestui obiectiv de investitii se incadreaza in politicile guvernamentale de investitii generale si

sectoriale si permite o respectare mai adecvata a actelor legislative si normativelor tehnice care reglementeazi
acest domeniu:

1. Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011;

2. NP 011-97- Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru griadinite
de copii, etc.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti are o populatie de 389.636 locuitori pe o suprafati de 39 km?,
densitatea fiind de aproximativ 9.990,66 locuitori pe km?, fiind depasit la acest indicator la nivel national doar
de Sectoarele 2 si 3 ale Capitalei.

Infrastructura scolara din municipiul Bucuresti cuprinde cea mai vasta retea scolard la nivel national.
Cetatenii Capitalei au acces la:

- 352 de gridinite, dintre care 175 publice si 177 private, localizate fie in cladiri care detin doar aceasti
functiune, fie in cadrul scolilor si liceelor;

- 253 de scoli primare, dintre care 200 publice si 52 private localizate fie in cladiri care detin doar
aceasta functiune, fie in cadrul scolilor gimnaziale si liceelor;

- 246 de scoli gimnaziale, dintre care 219 publice si 27 private localizate fie in cladiri care detin doar
aceasta functiune, fie in cadrul scolilor primare si liceelor;

- 121 delicee, dintre care 101 publice si 20 private;
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- 45 de scoli postliceale, dintre care 29 publice si 16 private localizate fie in cladiri care detin doar
aceasta functiune, fie in cadrul liceelor;

- 34 descoliprofesionale, dintre care 33 publice si 1 privatd localizate fie in cladiri care detin doar
aceastd functiune, fie in cadrul liceelor;

- 7 cluburi sportive;

- 6 cluburi ale copiilor.

In sectorul 6 din Bucuresti exista trei crese de stat/ centre de zi, care apartin de Directia Generala de
Asistenta Sociald si Protectia Copilului Sector 6: cresa Harap Alb din cartierul Militari, cresa Neghinit si cresa
Pinocchio, ambele Dr. Taberei.

In Sectorul 6 situatia sistemului educational este urmatoarea:

e 27 gradinite de stat;

e 29 de gradinite particulare;

* 27 de scoli gimnaziale de stat printre care 2 pentru copii cu nevoi speciale

e l4licee destat- dintrecare 1 colegiu economic, 2 colegii nationale si 5 colegii tehnice, 3 licee
teoretice, 1 liceu cu program sportiv, 2 licee tehnologice, 1 club sportiv scolar, 4 licee si 2 scoli
postliceale particulare;

e 2scoli gimnaziale particulare;

e 3 scoli gimnaziale particulare;

e 3 scoli primare particulare;

e Clubul Copiilor Sector 6.

Cresa este un serviciu public cu personalitate juridicacareare misiunea dea oferi, pe timpul zilei, servicii
integrate de educatie, ingrijire si supraveghere a copiilor cu vérste cuprinse intre 1-3 ani si functioneazi in
subordineaDGASPC Sector 6. Cresele facparte din sistemul de invatimAnt preuniversitar, reglementat de Legea
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificérile si completarile ulterioare.

Beneficiarii creselor

Beneficiari ai creselor sunt copii cu vérsta intre 1 si 3 ani. Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii
cetdtenilor roméni cu domiciliul sau resedinta in Romania. Au prioritate copiii cu domiciliul stabil in sectorul 6.

De serviciile fumizate in cadrul creselor beneficiazi si copiii cetdtenilor altor state sau ai apatrizilor care
au domiciliul sau resedinta stabilite in Roménia potrivit legii, precum i copiii cetétenilor straini aflati temporar
pe teritoriul Romaniei, cu prioritate copiii cu domiciliul stabil in sectorul 6.

Cresele se organizeaza si functioneazi cu program de lucru zilnic, de luni pani vineri, intre orele 06:00-
18.00.

Cresele isi intrerup activitatea, prin rotatie, pentru o perioadd de 30 de zile de vacanta pe timpul verii si
Isi Inceteaza activitatea in perioada sarbatorilor legale. Capacitatea si structura grupelor pot fi modificate in
conditii de extindere/restrangere a activitétii, in functie de conditiile sociale, economice, sanitare etc.
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Un factor important pentru prioritizarea investitiilor in domeniul educatiei il are impactul asupra

societdtii. Educatia este unul dintre cele mai importante aspecte ale societitii noastre. Acest proces este strins
legat de cel al invétarii si are influente majore de-a lungul vietii.

In primul rnd, pentru crearea unui climat educational favorabil, trebuie sa existe un cadru propice si
atractiv pentru copii. De exemplu, amenajarea unei crese dupa standarde europene este un element important
care ajutd la construirea integritatii in mediul educational. Mai mult decat atat, socializarea are un aport la
dezvoltarea relatiilor de prietenie intre copii, acestea ajutind la o comunicare eficienti si chiar la rezolvarea unor
probleme de integrare in societate.

Pentru dezvoltarea educatiei in Sectorul 6, investitiile trebuie sa fie prioritizate in functie de impactul pe
care ilau in imbunitatirea calititii vietii cetatenilor, crearea unui mediul educational contribuind la imbunititirea
educatiei care joaca un rol crucial in formarea si dezvoltarea oamenilor. Mai mult, aceasta este singura cale prin
care umanitatea isi duce mai departe normele, valorile si invatiturile acumulate de-a lungul timpului.

In prezent sunt necesare investitii pentru Imbunatatirea calititii mediului educational pentru cearea
climatului potrivit pentru formarea si dezvoltarea indivizilor.

Este un deficit major in ceea ce priveste conditiile de desfasurare a activitatilor in mediul educational.

Gestionarea mediului educational reprezintd una dintre problemele importante cu care se confrunti

Municipiul Bucuresti in ceea ce priveste educatia. Aceasta se referd la activititile de amenajare a spatiului unde
copii isi desfasoard activitatea.

Printre principalele deficiente in ceea ce priveste amenajarea mediului educational se numari
urmatoarele:

- Deficit major in ceea ce priveste numarul locurilor in crese si gradinite;

- Lipsa infrastructurii de "ingrijire" - crese si centre de zi;

- Réspéndirea neuniforma a unitatilor de invitdmant pe teritoriul Sectorului 6;

- se observd o necorelare a noilor dezvoltiri de cartiere de locuinte cu dezvoltarea infrastructurii

educationale (de exemplu zona prelungirea Ghencea, zona Iuliu Maniu Plaza, zona Iuliu Maniu
Turbomecanica, etc);

In cadrul grupului tematic referitor la educatie, reprezentantii Administratiei Scolilor au mentionat ci

existd mai multe cereri de inscriere in crese, gradinite si scoala primard decét locuri disponibile, in special in
zonele Militari, Crangasi, Brancusi.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cereri,
in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

2.4.1. Prognoza socio-economici

Prognoza socio-economici vizeaza analiza principalilor indicatori macroeconomici, precum si dinamica
populatiei, pe medii de rezidenta.

Ipotezele pe baza carora s-aurealizat proiectiile indicatorilor socio-economici sunt urmitoarele:
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= perioada proiectiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referintd pentu
acestea;

= proiectia populatiei la nivel de municipiu s-a realizat pe scenariul mediu, conform datelor furnizate
de INS;

= pe perioada 2024 — 2050 valorile indicatorilor economici riman constante la nivelul celor din anul
2023, pentru a evita o supraapreciere a acestora;

®* proiectia veniturilor inregistrare de populatie pe perioada 2020 — 2050 s-a realizat prin ajustarea
valorilor inregistrate la nivelul anului de referinta (anul 2019) cu valorile indicelui Cresterea reali a
PIB data de Comisia Nationala de Strategie si Prognozi pentru perioada 2020-2023;

® determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populatiei, s-a mentinut constanta proportia
venitului disponibil in totalul veniturilor populatiei inregistrate la nivelul anului 2017 (anul de
referinta), de 77,90%;

* pentru determinarea datelor la nivel de municipiu (acolo unde datele nu sunt disponibile din surse
oficiale) s-au aplicat valorilor inregistrate la nivel national un factor de corectie municipal, calculat
ca raport dintre nivelul national si cel municipal al castigurilor salariale nete;

= acelasi principiu s-a aplicat si in determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populatiei
pentru familia medie la nivel municipal.

Prognoza populatiei
Perioada prognozei socio-economice este 2020-2025, anul 2019 fiind anul de referintd pentru acestea.

Evolutia populatiei este importantd pentru planificarea gestionarii deseurilor, in principal a deseurilor
municipale. Pentru prognoza populatiei pe perioada 2020-2025 s-au luat in considerare datele inregistrate de
Institutul National de Statistica pentru perioada 2015-2019, privind populatia rezidenti, precum si datele de
prognoza ale Centrului National de Prognoza pentru perioada 2015 -2060.

Pentru prognoza populatiei s-au folosit datele statistice publicate de INS, astfel:

= pentru anii 2014-2019 s-au folosit datele statistice privind populatia rezident3 publicat de INS;

®* laprognozareapopulatiei pe anii 2020-2050s-a utilizat populatia din Prognoza INS la nivelul anilor

2060, vananta medie;

Populatia totald din mediu urban pe anii 2014-2019 prezintd un trend descendent asa cum rezulti din
datele publicate INS. Desi trendul per total este unul descendent, pentru Bucuresti s-a luat in considerare un
trend de crestere a populatiei pana in anul 2020, pastrand trendul total de descrestere conform datelor INS. Din
anul 2020 s-a utilizat acelasi trend de descrestere.

Prognoza populatiei 2020-2025
Populatie (nr. de persoane)
Zona 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Total Municipiul 1.838.680 1.831.841 1.825.026 1.818.237 1.811.473 1.804.733
Bucuresti

Bucuresti Sector 1 220.097 219.278 218.462 217.649 216.839 216.032
Bucuresti Sector 2 337.165 335911 334.661 333.416 332.176 330.940
Bucuresti Sector 3 376.282 374.882 373.488 372.099 370.715 369.336
Bucuresti Sector 4 280.990 279.945 278.904 277.867 276.833 275.803
Bucuresti Sector 5 265.123 264.137 263.154 262.175 261.200 260.228
Bucuresti Sector 6 359.023 357.688 356.357 355.031 353.710 352.394
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Realizarea proiectiilor principalilor indicatori socio-economici s-a efectuat pe baza datelor comunicate
de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza! (C.N.S.P.), prognoza pe termen mediu pentru perioada 2019 —
2023. incepﬁnd cu anul 2024 valorile indicatorilor sunt limitate la cele estimate in anul 2023, pentru evitarea
unei supraaprecieri a acestora.

Proiectia principalilor indicatori economico-sociali

ROMANIA
Indicator U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050
Ratainflatiei (pentru % 2,63% 2,40% 2,60% 2,50% 2,40%
leu)
Curs mediu de schimb lei/euro 48371 4,8900 49300 4,9700 5,0000
PIB (preturi curente) mld. lei 1.040,80 1.116,80 1.204,20 1.301,60 1.403,80
Cresterea reald a PIB % -4,40% 430% 4,70% 5,00% 4,90%
(fatd de anul anterior)
PIB/capital euro/pers. 12.357 13.389 14.434 15.483 15.483
Rata somaj % 3,00% 2,80% 2,70% 2,60% 2,60%
inregistratd
Castig salarial mediu lei/luna 3.180 3.323 3.538 3.777 4.025
net lunar
Cresterea castigului % 6,50% 4,50% 6,50% 6,80% 6,60%
salarial mediu net
lunar (fatd de anul
anterior)
REGIUNEA BUCURESTI- ILFOV
Indicator U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050
PIB (preturi curente) mld. lei 297,77 319,10 33991 360,13 360,13
Cresterea reald a PIB % 3,40% 3,60% 3,50% 3,20% 3,20%
(fatd de anul anterior)
PIB/capita euro/pers. 26.869 28.630 30.325 31.943 31.943
Rata somaj % 1,10% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00%
Tnregistratd
Cistig salarial mediu lei/luna 4380 4.658 4.960 5279 5279
net lunar
Cresterea cdstigului % 8,70% 6,40% 6,50% 6,40% 6,40%
salarial mediu net
lunar (fatd de anul
anterior)
MUNICIPIUL BUCURESTI
Indicator U.M. 2020 2021 2022 2023 2024-2050
PIB (preturi curente) mld. lei 267,15 286,06 304 .43 32222 32222
Cresterea reald a PIB % 3,30% 3,50% 3,40% 3,10% 3,10%
(fatd de anul anterior)
PIB/capita euro/pers. 30.657 32.705 34.629 36.402 36.402
Rata somaj % 1,20% 1,10% 1,10% 1,00% 1,00%
inregistratd

VECO
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Castig salarial mediu lei/luna 4.533 4.833 5.157 5.498 5.498
net lunar

Cresterea castigului % 8,90% 6,60% 6,70% 6,60% 6,60%

in ceea ce priveste evolutia indicatorilor macroeconomici, se preconizeazi o scidere a ratei inflatiei
incepand cu 2020 si ajungind la 2,50% in anul 2023, iar din anul 2024 se previzioneazi un nivel constant la
2,40%, 1n vederea pastrari unui nivel realist al previziunilor.

Prognoza veniturilor populatiei

Nivelul veniturilor brute realizate de populatie, inregistrate la nivelul Municipiului Bucuresti, au fost
determinate prin aplicarea unui factor de corectie municipal (calculat ca raport dintre nivelul national si cel
municipal al castigurilor salariale nete) la veniturile brute medii inregistrate la nivel national.

Proiectia veniturilor brute ale populatiei au fost determinate prin ajustareaveniturilor inregistrate in anul
2019 cu cresterea reald P.IB. furnizata de Comisia Nationald de Strategie si Prognozi pentru perioada 2020-
2024 si cu o crestere constanta pe perioada 2025-2050 cu cea previzionatd pentru anul 2024.

Indicator |

I

TM 2041 | 3042 [ 2043 [ 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 3049 2050
Romaunia
Venit brut pe gospodarie
(venituri totaie medii y 12.421,00 | 13.029.63 | 13.668,08 | 14.337,82 | 15.040,37 | 15.777,35 | 16.550,44 | 17.361,41 | 18.212,12 | 19.104,51
) M s Romdia let/gospodare
unare gospodarie ) i
-in medinl urban 14.315.76 | 15.017.23 | 15.753,07 | 16.524.97 | 17.334,69 | 15.184.09 | 19.07511 | 20.009.79 | 20.990.27 | 22.015.79
Venit brut pe persoand
(veninuri totale medii i .| 480450 | 503992 | 528688 | 554594 | 581769 | 610276 | 640180 | 6.71549 | no4455 | 7.389,73
lunare gospodarie ) -Romdnia: FUPCISIang
-in medinl urban 582682 | 6.112.33 | 641183 | 6.726.01 | 7.055.58 | 7.401.30 | 7.763.96 | 514439 | 854347 | 8.962.10
Regiunea Bucuresti- Iifov
Venit brut pe gospodérie
Chi) e wret : | 18.050,13 | 1893459 | 19.862,38 | 20.835,64 | 21.856,59 | 22.92756 | 2005101 | 25.220,51 | 26.465,76 | 2776255
lumare gospodarie) -Regiunea | lev/'gospodirie
Bucuresti- Ilfov:
-in mediul urban 18.775.88 [ 19.695.89 | 20.660.98 | 21.673.37 [ 22.735.36 | 23.849.39 | 25.018.01 | 26.243.90 | 27.529.85 | 28.878.81
Venir brut pe persoand
(veninart rotale medit ) .| 854348 | 572087 | 590394 | 609287 | 625784 | 648905 | 669670 | 691099 | 13214 | 360,37
lunare persoana)- Reghniea - let/persoani
Bucuresn- Iifov
-in medil urban 7.642.18 | 8.016.64 | 840945 | 882152 | 925377 [ 9.707.20 | 10.182.84 | 10.681.80 | 11.205.21 | 11.754.27
Municipiul Bucuresti
Venit brut pe gospodarie | lev'gospodarie | 19.554.80 | 20.512.98 | 21.518.10 | 22.572.49 | 23.675.54 | 24.538.79 | 26.055.89 | 27.332.63 | 28.671.93 | 30.076.85
Venit brut pe persoand |_lei'persoans | 7.959.32 | §349.21 | 875832 | 9.18748 | 9.637.66 | 10.109.90 | 10.605.28 | 11.124.94 | 11.670.06 | 12.241.90
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Determinarea veniturilor nete pentru familia medie s-au determinat prin utilizarea proportiei de 77,90%
a veniturilor reale disponibile din totalul veniturilor brute inregistrate, inregistrati la nivelul anului 2017 si
mentinuta constanta.

Indicator I UM [ 2020 | 2021 [ 2022 T 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2009 | 2030
Municipiul Bucuresti

Venit mediu lunar ‘gopodérie | lei'gospodarie | 5.86042 | 6.236.51 | 6.543.97 | 6.861.97 | 6.754.69 | 7.085.67 | 7.432.88 | 7.797.10 | S.179.16 | 8.579.93 | 9.000.36

Venit mediu lunar persoand _| ieijpersoand | 2.38533 | 2.538.40 | 2.663.54 | 2.792.98 | 2.749.37 | 2.854.03 | 3.02536 | 3.173.59 | 3.329.10 | 3.492.23 | 3.663.34

Indicator [ (&Y [ 2031 [ 2032 [ 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Municipiul Bucuresti

Venit mediu lunar /gopodarie | leiigospodarie | 9.441.37 | 9.904.00 | 10.389.30 | 10.898.38 | 1143230 | 11.992.59 | 12.580.23 | 13.196.67 | 13.843.30 | 14.521.63

Venit medin lunar /persoand | leipersoand | 3.842.84 | 4.031.13 | 4225.66 | 443588 | 4.653.23 | 4.881.25 | 5.12043 | 537133 | 563452 | 591061

Indicator [ UM [ 2041 T 2042 [ 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 3047 | 2048 | 2049 | 2080

Municipiul Bucuresti
Venit mediu lunar ;gopodérie | lei/gospodarie | 15.233.19 | 15.979.61 | 16.762.60 | 17.583.97 | 18.445.58 | 19.349.42 | 20.297.54 | 21.292.12 | 2233543 | 23.429.87
Venit medi lunar persoand_| leipersoana | 6.200.23 | 6.504.03 | 682273 | 7.157.05 | 7.507.74 | 7.87561 | 856151 | 8.666.33 | 9.090.98 | 9.536.44

Indicator [ [N [ 2020 [ 2020 | 2032 [ 2023 | 2024 | 2035 | 2026 | 2027 | 32028 | 2029 2030
Romdinia

Venit brut pe gospodarie
(venituri totale medii

hmare/gospodarie ) - lei/gospodirie 457908 | 477598 5.00045 | 5.25047 | 5.507,74 | 5.777,62 | 6.060,72 6.357,70 6.669,23 6.996,02 7.338,82
Romdnia:

-in mednd urban 3.277.56 | 3.504,50 | 5.763,21 | 6.051,37 | 634789 | 6658904 | 608523 | 7.3275! 7.686,56 | 806320 | §43830
Venit brut pe persoand
(o A i " 177821 | 184737 | 193420 | 2.030,91 | 213042 | 223481 | 234432 | 245919 | 257969 | 2.706,09 | 2.838,69
Iunare/gospodarie ) - lev/'persoand
Romdnia.

-in mediul urban 2.148.09 | 2.24046 2.345.7 2.463.05 2.583.74 2.710.34 2.843.15 2.982.46 3.128.60 3.281.90 344271

Regiunea Bucuresti- Jifov

Venit brut pe gospodarie
(venituri rotale medii

- . 6.654,30 | 6.940,43 T.266,63 762996 | 8.003,83 | 839602 | 8.80742 | 9.238,98 | 9.691,69 | 10.166,58 | 10.664,74
Iunare gospodarie) - ler/gospodane
Reghunea Bucuresti- Iifov:
-in medinl urban 7.269.09 | 7.71591 | 8.079.57 | $457.82 | 8.325.59 | 8.733.55 | 9.161.50 | 9.610.42 | 10.081.33 | 10.575.31 | 11.093.51
Venit brut pe persoand

(venituri totale medii
lunare persoana)- Regiunea | lei/persoana

-Buctresti- Ilfov:
-in mednd urban 2.958.69 | 3.140.55 | 3.288.57 | 344253 | 3.388.71 | 3.554.75 | 3.728.94 | 3911.65 | 4.103.32 | 430439 | 451530

2.841,63 | 2.943,93 | 3.04697 | 314447 | 3.245,09 | 3.348,93 | 3.45610 | 3.566,70 | 3.680,83 | 3.798,62 | 3.920,18

Municipiul Bucuresti
Venit brut pe gospodarie | lei/gospodarie | 7.523.01 | 8.005.79 | 840047 | 880869 | 8.670.95 | 9.095.86 | 9.541.57 | 10.009.11 | 10.499.56 | 11.014.03 | 11.553.73
Vent brut pe persoand | leUpersoand | 3.062.04 | 3.258.54 | 3419.18 | 358534 | 351929 | 3.702.22 | 3.583.64 | 4.073.93 | 4.073.55 | 448296 | 4.702.62

2.4.2. Prognoza privind evolutia cererii

Avand 1n vedere cresterea locuintelor de pe raza Sectorului 6, dar si evolutia crescitoare a numarului
locuitori, se previzioneaza si o crestere direct proportionald pentru numarul de solicitiri la locurile de la crese.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general al proiectului este constructia unui imobil cu functiunea de cresd curegim de iniltime

Sth+P+1E, imprejmuire teren, bransamente utilitdti si organizare executare lucrari (ANL Brancusi), amplasati
pe Bulevardul Timisoara nr. 89, Sector 6, Municipiul Bucuresti.

Acesta este 1n stransd corelare cu planurile de dezvoltare ale Municipiului Bucuresti si ale Sectorului 6.

Viziunea pentru 2050 a Municipiului Bucuresti este ,, Bucuresti — o capitald europeand competitivd, cu o
reputafie internationald de hub regional economic si financiar, cel mai atractiv orag-punte intre Occident si
Orient, ce isi promoveazd diversitatea si dinamismul intr-un mediu curat, fiird emisii de carbon.”

In domeniul mobilitatii si a dezvoltarii urbane, strategia identificd 2 obiective strategice, respectiv:
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- OS2 Orasul inovativ - Sustinerea tranzitiei la o economie inteligenti i competitivi in context global,
bazati pe talente;

- OS 4 Orasul incluziv - Promovarea incluziunii sociale si a diversititii, asigurarea accesului
nediscriminatoriu la infrastructurd si servicii publice.

Pornind de la acestea, Sectorul 6 a elaborat Programul Integrat de Dezvoltare Urbani a Sectorului 6
pentru perioada2021 — 2030, prin care se doreste ca Sectorul 6 si fie locul unde ,,cetdfenii au parte de locuire
de calitate si acces la servicii, locuri de muncd i dotdri publice ldngd casd’.

Prioritatea strategica 2 - Dezvoltare sociald performantd si incluzivd are printre Obiectivele strategice
Dezvoltarea infrastructurii educationale .

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt propuse urmitoarele proiecte:
- Modemizareasi dotarea unitatilor de invatdmant preuniversitar de stat din Sectorul 6;
- Constructia si dotarea de noi unitti de invatiméant (8 nZEB);
- Reamenajarea tuturor curtilor scolilor pentru dezvoltarea infrastructurii sportive pentru elevii
din unitdtile de invatamant din Sectorul 6;
- Scolisigure in Sectorul 6;
- Programul Scoala dupa Scoala — asigurarea infrastructura, mecanism de finantare;

Construirea si extinderea creselor acolo unde cererea depiseste oferta va conduce la dezvoltarea

institutional, intimpind probleme pentru cé trebuie s aloce din timpul de munci pentru ingrijirea copiilor, acest
lucru poate crea probleme la locul de munci al parintilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Asigurarea conditiilor corespunzitoare desfasurarii procesului educational;
2. Ridicarea nivelului educational la nivelul comunitatii din Sectorul 6.

I IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII

Amplasamentul este unic si analiza lui este comuna pentru ambele scenarii propuse.

3.1 Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan)

Imobilul constand in terenul ce face obiectul prezentei documentatii se propune a fi amplasat in
intravilanul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, pe B-dul Timisoara, la intersectia strizilor Aleea Pasirea in
Vazduh si strada Valea Doftanei.

Terenul propus are o suprafatd de 3050 mp cu Numirul cadastral 242262.
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Numir Proprietate Administrare Suprafata in
cadastral mp
242262 Mun. Bucuresti | Consiliul Local al Sectorului 6 3050,00
Bucuresti
TOTAL 3050,00

Terenul afectat de investitie este de aproximativ 1217,37 mp, din care 192,54 mp constructie
subterana s1 1832,63 mp sistematizare exterioard (taluz, carosabil, alei, spatii verzi, etc.)

Terenul va fi afectat de extinderea strizilor Aleea Pasirea in Vazduh conform documentatiei
PUD, zona cedati extinderii strazilor respective fiind de 75,60 mp.

b) relatiile cuzone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
Accesul auto serealizeaza din Aleea Pasarea in Vazduh ce face legdtura cu Bulevardul Timisoara.

¢) orientiripropuse fati de punctele cardinale si fatii de punctele de interes naturale sau construite;
Cladirea nou propusa este una supraterand in forma de,,C”, cu accesul pietonal si auto din Aleea
Pasdrea in Vazduh.
Fiind o constructie supraterana cu functiunea de invatimant prescolar, orientarea fati de punctele
cardinale este importanta. Incaperile de dormit si activitati vor fiorientate catre E, S s1 V.

d) surse de poluare existente in zoni;
Nu este cazul.

e) date climatice si particularititi de relief;

Temperatura medie anuald a aerului este de 10° -11° C, cu medie lunard minima de —3,2° C
(1anuarie) s1 medie lunard maxima de +22° C (iulie); maxima absoluti a atins valoarea de+41,5° C, iar
minima absoluta a fost de—33,1° C.

Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 501-600 mm.

Adancimea de inghet a regiunii in care se afla amplasamentul, este de 80-90 cm (conform STAS
6054-77).

Numarul de zile cu ninsoare: 20-25 zile/an.

Numarul de zile cu strat de zapada: 40-60 zile.

Directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor:

- Nord-Est: frecventd 23,2%; viteza medie 3,5 m/s

- Est: frecventa 12%; viteza medie 3,2 m/s

- Sud-Vest: frecventd 8,1%; viteza medie 1,8 m/s

Pentru infrastructura proiectatd, in functie de natura structurii rutiere, se vor lua in considerare
urmatorii indici de inghet:

- indicele maxim de inghet pentru o perioada de 30 ani pentru drumurile cu sisteme rutiere
rigide, indiferent de clasa de trafic, este Imax30 = 550° C x zile;

- indicele deinghet din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioad# de 30 ani pentru drumurile cu
sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu si greu, este Imed3/30 = 450° C x
zile;
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- indicele de inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioad de 30 ani pentru drumurile cu
sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, usor si foarte usor, este Imed5/30 =
380° C x zile.

Pe zona unde urmeazd sa se amplaseze viitoarea constructie, terenul este plat, liber de
constructii, cu exceptia unor platforme betonate pentru parciri.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi
identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati;

- existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie — nu
este cazul;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apérare, ordine publica si
sigurantd nationald — nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
- date privind zonarea seismici:
Conform hértii de macrozonare seismicd, anexd la SR 11100/1-93, zona se incadreazi in
macrozona de intensitate 81, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform hértilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de varf a acceleratiei terenului
pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225 ani, este:

ag= 0,30 g s1 20% probabilitate de depasire in urmatorii 50 de ani, iar perioada de control (colt)
a spectrului de raspuns Tc=1,6 sec.

Figura 1. Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului ag.

16

VEGCO Bulevardul luliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9 vego.holdings office@vego.holdings
© 2022 Sector 6, Bucuresti Tel 0371488936 /0371488910 Fax 0372873167 / 0372871942



V E GO | b,

VITORUL

N

A

CARA
000,000

Tc=07s

Tc=07s

Tc=07s

Te=10s

——

' 100 150 200 250 DTeD Anas

Figura 2. Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt), TC, a spectrului de rdspuns.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si nivelul
maxim al apelor freatice:

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Cimpia Bucurestiului, Cimpul
Cotroceni-Berceni (Fig. 4).

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasd apartinand Pleistoce nului superior si Holocenului inferior
(primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m.

Stratele de Colentina din cadrul acestui complex de terasi cantoneaza acviferul zonal, pe cind nivelele
permeabile ce apartin stratelor de Fritesti (Pleistocen inferior) cantoneaza acvifere sub presiune de tip
ascensional.

- incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciiri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare:

Cutremurele de pAmant: zona de intensitate seismicd pe scaraMSK este 81, cu o perioada de revenire
de cca. 50 ani.

Inundatii: aria studiata se incadreaza in zona cu cantitéti de precipitatii cuprinse intre 100 -150 mm in
24 de ore, fara arii afectate de inundatii.

Aluneciri de teren: zona in care se afla amplasamentul cercetat, este caracterizatd cu potential scizut de
producere a alunecérilor, cu probabilitate ,,practic zero” (Fig. 5).
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Figura 3. Zonarea teritoriului functie de potentialul producerii alunecdrilor de teren

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentiirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:
Conform STAS 1709/2-90 zona analizati prezintd conditii hidrologice “defavorabile”, deoarece
scurgerea apelor este neasigurata, apele rezultate din precipitatii stagnand temporar in unele zone depresionare.
Nivelul apei subterane nu a fost identificat pe adancimea investigat.

Figura 4. Pozifionare amplasament

- date geologice generale:

Din punct de vedere geologic, zona sectorului 6 din municipiul Bucuresti este situati pe un bazin de
subsidentd cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de varstd miocend, plioceni si cuaternari,
dispuse discordant peste fundamentul cretacic al Cimpiei Roméne.

Fundamentul este alcituit din formatiuni cristaline proterozoice; el a fost puternic denudat la inceputul
Paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplend. Ulterior, a suferit doar misciri epirogenetice si falier.
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in cadrul cuverturii sedimentare, reprezentatd de o succesiune de formatiuni, incepand cu Carboniferul
inferior si termindnd cu cele cuaternare, se pot delimita, atit litologic, cat si structural, doui sectiuni. In baz,
peste fundament, se dezvolta un sedimentar vechi alcatuit din calcare brune bituminoase, argile cu/intercalatii
de carbune (Carbonifer), argile rosii, calcare, dolomite, mame, mamocalcare (Triasic), gresii, calcare negre
bituminoase, dolomite, calcare (Jurasic), calcare, calcarenite, marnocalcare (Cretacic), cu o grosime de 3000-
5000 m si aflat la cea 2000 m adéncime, la Balotesti si la circa 500 m, in sudul municipiului. Acest sedimentar
a fost prins in tectonica fundamentului, fiind afectat de faliile acestuia; inregistreazi o cidere generald de la S
cédtre N, inclinarea crescand in sectorul din nordul municipiului.

Suita sedimentara se incheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere litologic,
reprezentate prin alternante de argile, prafuri si diverse tipuri de nisipuri si pietrisuri. Peste aceste depozite de
tip lacustru si fluviatil, in zonele de terasd au fost depuse depozite loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri
grosimi de pand la 20 m. Dezvoltarea in suprafatd a depozitelor cuaternare este prezentati in extrasul din harta
geologica regionala (Fig. 3).

in partea superioari a depozitelor cuatemare (circa 200 m) au fost delimitate sapte structuri sedimentare
caracteristice:

- umpluturi: depozite antropice si materiale coezive (0-10 m);

- nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide si lentile de nisipuri argiloase (2-20 m);

- “Stratele de Colentina™: pietrisuri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m);

- nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipur argiloase (<12 m);

- “Stratele de Mostistea”: bancuri subiri de nisip (5-15m);

- nivelul lacustru inferior: argile si nisipuri fine (10-60 m);

- complexul “Pietrigurilor de Fratesti”: trei bancuri de pietrisuri si nisipuri separate de doui
orizonturi argiloase (100-180m).

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Campia Bucurestiului, Campul
Cotroceni-Berceni.

Caracteristic acestei zone, depozitele de terasi apartinand Pleistocenului superior si Holocenu lui inferior
(primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m.

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinirilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu reco mandirile pentru
fundare si consolidari, hirti de zonare geotehnic, arhive accesibile, dupi caz:

Pentru detalierea conditiilor geotehnice, in amplasament au fost realizate: 3 foraje geotehnice cu
adancimea de 7.00 m din care s-au prelevat probe de pamant tulburate si netulburate, incerciri si analize de
laborator geotehnic.

Apa subterand nu a fost interceptata in foraje pe adancimea investigati.

Terenul intdlnit in amplasament este clasificat ca teren cu risc geotehnic moderat pentru fundarea
constructiilor in zona de variatie sezoniera a umidititii.

in zona amplasamentului, sub adancimea umpluturilor (0,00 — 0,60 (0,70)m) s-a interceptat argile
cafenii, argile prafoase siprafur argiloase, cu compresibilitate medie, consistenticoezvitare, grad de umiditate
pamantur umede, activitate medie, pamanturi active dupa presiunea de umflare, conform N126/2010.

Concluzii: adincimea de inghet este de 80-90 cm, terenul de fundare al viitoarei constructii se
incadreaza in categoria geotehnice 2, cu risc geotehnic moderat.
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Presiunea conventionali de baza (P cn) are valoarea de 240 kPa.
Presiunile conventionale corectate (Peonv) conform NP 112/2014 pentru adancimea
de fundare Df = -2,00 m si lajimi ale fundatiei B= 0,6 =~ >5.0 m au valori cuprinse intre

235 kPa si 288 kPa.

Presiunca plastica la starea limitd de exploatare (Py) pentru addncimea de fundare
Df = -2,00 m si lajimi ale fundatici B = 0,6 + 5.0 m are valori cuprinse intre 339 kPa si

372 kPa.

Tasarea absoluta probabila va avea valori nesemnificative.

Recomandari conform studiu geotehnic intocmit in luna iunie 2022 de citre firma S.C. Cammen

Geoproiect SRL:

Se vor respecta prevederile NP 126/2010, se vor lua masuri pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor
de suprafata, vor fi prevazute hidroizolatii verticale pani la suprafata terenului, fundarea la o adincime mai mica

de 2m se va realiza pe teren stabilizat, sapaturile mai adinci de 1,5m se vor realiza in taluz 1:1,5 sau cu sprijiniri
verticale dimensionate corespunzitor.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv si tehnologic

Detalii constructive:

Functiunea: cresa cu regim de inéltime Sth+P+1E.

Capacitatea cresei
1 | 7 grupe a cate 10 copii 70
2 | Personal/ingrijitor pentru 14
fiecare grupa cite 1 la 5 copii
3 | Personal administrativ 6
4 | Personal tehnico-gospoddresc 6
TOTAL PERSOANE 96

Cladirea nou propusa are urméitoarele caracteristici:
Suprafata totald a terenului: 3050 m?

Gabaritul general al cladirii: 45,00 x 50,00 m

Suprafata construita: 1217,37 mp

Suprafata construitd a subsolului: 192,54 mp

Suprafata construitd desfasurata: 1911,44 mp

H maxima propus 9 m

P.O.T. 40 %
C.U.T. 0,62
VEGO ‘ Bulevardul luliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9 vego.holdings
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e Gradul de rezistenti la foc : II, conform P 118-99

e Numiér de compartimente de incendiu: 1

e Risc mic de incendiu, conform P 118-99

e CATEGORIA “C”NORMALA DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997)
e CLASA "II" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92)

Descrierea functionala

Accesul auto se face din Aleea Pasirea in Vazduh.

Pe latura terenului cu acces la Aleea Pasdrea in Vazduh se amenajeaza o alveold pentru parcarea
temporard a apartindtorilor copiilor (3 locuri).

Sunt prevazute 7 céi de evacuare pentru persoane la nivelul parterului, prin intermediul usilor. S-
a prevazut de asemenea o rampéa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, la scara de acces principal.

S-au prevazut urmatoarele spatii tehnice cu acces din exterior: gospodiria deap, camer tablou
electric general, camerd ECS/pazi, camera tehnici.

Spatiile interioare ale constructiei:

LISTA SPATII
NIVEL SPATIU DESCRIERE PERIMETRU ARIE
UTILA
Plan subsol | C.T. 22,18 22.21
Plan subsol | Curte de lumina 21,49 10,59
Plan subsol | Depozitare 1 11,29 7,29
Plan subsol | Depozitare 2 21,3 28,33
Plan subsol | G.AL 26,01 40,59
Plan subsol | G.A.P. 22,79 24,52
Plan subsol | Hol subsol tehnic 21,89 11,69
Plan subsol | T.E.G. 15,1 12,22
TOTAL SUBSOL 162,05 m 157,44 m?
TEHNIC:
Plan parter | Boxa curatenie 8,11 41
Plan parter | Boxa rufe 9,71 5,79
Plan parter | Cabinet medical 12,61 945
Plan parter | Camera Gunoi 14,41 10,24
Plan parter | Camera joaca/luat masa grupa 1 + grupa 2 | 29,01 49,88
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Plan parter | Camera joaca/luat masa grupa 3 + grupa 4 | 30,19 48,99
Plan parter | Camera joaca/luat masa grupa 5 + grupa 6 | 27,41 45,25
Plan parter | Camera joaca/luat masa grupa 7 26,62 42,13
Plan parter | Depozitare 1 10,71 6,75
Plan parter | Depozitare 2 10,69 6,7
Plan parter | Depozitare 3 + 4 16,16 12,46
Plan parter | Depozitare 5 9,59 522
Plan parter | Depozitare 6 11,24 5,33
Plan parter | Depozitare 7 11,35 7,26
Plan parter | Depozitare 8 11,55 7,45
Plan parter | Filtru 11,24 7,85
Plan parter | Filtru/vestiare 1 60,79 68,34
Plan parter | Filtru/vestiare 2 4494 57,97
Plan parter | Filtru/vestiare 2 47.12 51,62
Plan parter | Grup sanitar 1 23,85 16,37
Plan parter | Grup sanitar 2 23,85 16,47
Plan parter | Grup sanitar 3 24,65 16,53
Plan parter | Grup sanitar 4 24 .85 17,33
Plan parter | Hol 1 32,75 46,28
Plan parter | Hol 2 8,6 4,61
Plan parter | Hol 3 10 6,13
Plan parter | Hol 4 9,09 5,15
Plan parter | Izolare 17,23 15,05
Plan parter | Oficiu 15,35 12,78
Plan parter | Paza/ECS 11,74 8,45
Plan parter | Sala multifunctionala 28,01 48,46
Plan parter | SCARA 1 17,15 16,71
Plan parter | SCARA?2 14,54 11,42
Plan parter | Spatiu dormit 1 grupa 1 26 40,41
22
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Plan parter | Spatiu dormit 2 grupa 2 26,16 40,91
Plan parter | Spatiu dormit 3 grupa 3 26,11 40,71
Plan parter | Spatiu dormit 4 grupa 4 25,02 40,12
Plan parter | Spatiu dormit 5 grupa 5 26,35 41,39
Plan parter | Spatiu dormit 6 grupa 6 26,2 40,79
Plan parter | Spatiu dormit 7 grupa 7 25,7 39,51
Plan parter | Terasa acces 16,14 12,95
Plan parter | Terasa acoperita 6,54 2,66
Plan parter | WC 8,39 428
Plan parter | Windfang 1 16,1 15,74
Plan parter | Windfang 2 18,44 20,03
TOTAL PARTER: 912,26 m 1.034,02 m?
Plan etaj 1 Biberonarie 17,36 13,18
Plan etaj 1 Birou 1 19,05 22,02
Plan etaj 1 Birou 2 22,19 30,61
Plan etaj 1 Boxa curatenie 7,6 3,19
Plan etaj 1 Bucatarie 37,25 73,88
Plan etaj 1 Calcatorie 16,61 17
Plan etaj 1 Camera frigorifica 17,46 18,03
Plan etaj 1 Camera gunot 15,8 12,36
Plan etaj 1 Depozitare 10,5 5,63
Plan etaj 1 Depozitare 12,35 9,46
Plan etaj 1 Depozitare rufe curate 18,94 20,8
Plan etaj 1 Depozitare rufe murdare 13,41 11,18
Plan etaj 1 Depozitare rufe necalcate 16,83 12,23
Plan etaj 1 Grup sanitar 1 25,77 17,47
Plan etaj 1 Grup sanitar 2 24,52 17,53
Plan etaj 1 Hol 1 18,84 19,71
Plan etaj 1 Hol 2 58,5 50,56
23
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Plan etaj 1 Hol 3 27,52 35,72

Plan etaj 1 Hol 4 7,41 3,43

Plan etaj 1 Hol 5 22,5 13,28

Plan etaj 1 Hol 6 8,91 4,19

Plan etaj 1 Oficiu 10,99 6,74

Plan etaj 1 Sala consiliv/intalnire cu 42,89 77,34
apartinatori

Plan etaj 1 SCARA 1 18,25 18,37

Plan etaj 1 Spalatorie si uscatorie 15,8 14,28

Plan etaj 1 Vestiar 17,61 18,38
TOTAL ETAJ 1: 524,86 m 546,57 m?
TOTAL: 1.599,17 m 1.738,03 m?*

LISTA DOTARILOR propuse pentru investitie sunt urmétoarele:

I. Dotari interioare

Se va prevedea mobilier specific spatiilor functionale, in corelatie cu cerintele Normativului NP 022

/2021, detaliat in cele ce urmeaza pentru fiecare functiune in parte:

1. Dormitor :

® Numadr dormitoare: 7

® Dotéari/dormitor:
- pat cu saltea (dimensiuni: 140*70cm) — 10 buc
-noptierd — 10 buc
- dulap depozitare — 9 buc

Tip dotare szg::z;lte
Pat cu saltea 70
Noptierd 70
Dulap 63
Rafturi Metalice depozitare 14

2. Grup sanitar :

e Pentru fiecare grup sanitar care va deservi céte 2 grupe se vor prevedea:
- olite — 20 buc

- masa pentru infasat — 1 buc
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- dulapuri depozitare — 1 buc

Tip dotare Cantitati
(buc)
Olite copii 70
Masd pentru infasat 4
Dulapuri depozitare 4

Sali de joaca:

* 4 sali de joaca in total, din care:

o 3 sali pentru 20 copii ce va fi dotati cu:

masa de cresa — 20 buc

tarc colectiv cu elemente de inchidere verticale — 1 buc
dulap etajera pentru jucarii — 4 buc

tabla de desenat — 3 buc

jocuri / jucérii specifice, panou de joaca — 1 buc

laptop — 1 buc

o 1 sald pentru 10 copii ce va fi dotati cu:

masa de cresa — 10 buc

tarc colectiv cu elemente de inchidere verticale 1 buc
dulap etajera pentru jucarii — 2 buc

tabla de desenat — 3 buc

jocuri / jucdrii specifice, panou de joaca — 1 buc
laptop — 1 buc.

Tip dotare Cantitate
(buc)
Masa copii ( 60*60) 70
Scaun copii ( 40*40) 70
Tarc colectiv jucarii 4
Dulap etajera pentru jucirii 14
Panou de joaca 4
Tabla de desenat 12
Laptop +
Vestiare:
Tip dotare Cantitate
(buc)
Ansamblu vestiar - dulapuri cu
banchete pentru copii [
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5. Camera de izolare :

Cantitate
Tip dot
ip dotare huch
Pat cu saltea (dimensiuni: 2
140*70cm)
Noptiera 2
Masa adulti 1
Scaun adult 1
Dulap depozitare 2
6. Zona de asteptare :
Cantitate
Tip dot
ip dotare (buc)
Canapea 3 persoane 2
Canapea 2 persoane 2
Masuta 3
7. Paza/ECS:
Tio dot Cantitate
ip dotare
e (buc)
Birou cu scaun 1
PC 1
Dulap 1
8. Boxe curatenie :
Cantitat
Tip dotare T:ulc) ¢
Set carucior curatenie 2
9. Oficiu parter :
Tip dot Cantitate
ip dotare
ol (buc)
Mobilier bucatarie /blat mdf 1
10. Camera de gunoi :
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Tip dotare Ce;::iz;te
Cos de gunoi selectiv (reciclare ) 2
Cos gunoi menajere 4
11. Sala multifunctionala :
Tip dotare Cantitate
(buc)
Masa cu 6 scaune 6
Laptop 1
Dulap 3
Pupitru prezentare 1
12. Sala consiliu/intalnire cu apartinatori :
Tip dotare Cigzgte
Scaune conferinta 20
Masa meeting cu 12 scaune 1
Canapele pentru 5 pers 1
Birou cu scaun 1
Laptop 1
Corp biblioteca 4

13. Spatiile administrative :

e s-au prevazut trei birouri adminstrative, fiecare fiind echipat cu:
- masa birou
- scaun ergonomic de birou
- laptop
- imprimantd multifunctionala A4

- corp biblioteca
Cancelaria va fi dotatd cu masa de conferinte si scaune.
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Tip dotare Cantitate
(buc)
Birou 3
Scaun ergonomic de birou 3
Laptop 3
Imprimantd multifunctionala 3
Corp biblioteca 3
Masa conferinte cu scaune 1
14. Cabinetul medical :
Cantitate
Tip dotare bug)
Birou 1
Canapea consultatii 1
Scaun ergonomic de birou 1
Dulap depozitare medical 2
Scaun asteptare 2
Cos gunoi sanitar 1
Laptop 1
Frigider medical — farmaceutic 1
15. Filtru:
Tip dotare Cantitate
(buc)
Birou 1
Scaun ergonomic de birou 1
16. Vestiar personal:
Tip dotare ng::z;te
Dulap tip vestiar 8 persoane -
Bancheta de vestiar cu dulap superior 2
17. Bucatarie
Pentru bucitérie se va prevedea mobilier specific oficiilor profesionale:
Cantitate
Tip dotare (buc)
Magsina de gitit cu 4 ochiuri si cuptor pe 2
gaz
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Tip dotare Cantitate
(buc)
Hota profesionald inclusiv filtre, motor si 1
sustineri
Cuptor cu microunde 2
Mobilier din inox tip dulap 12
Dulap frigorific din inox cu usi de sticld 4
Rafturi pentru depozitare 10
Masa cu spalator si politd preparari 2
Spalator din inox pentru oua 1
Spalator de vase 2
Masind de tocat carne si raz branza 1
Lada frigorifica 4
Oale din inox 10
Cratite din inox 7 | 10
Boluri din inox 10
Tavi din inox 10
Ustensile profesionale de gatit 30
Dulapuri tip vestiar pentru personal (4 2
persoane)
Bancheta vestiar 2
Echipament sterlizat biberoane 1
18. Spalatorie:
. Cantitate
Tip dotare (ruc)
Masind de spalat industriala 3
Usciétor 3
Calandru 1
Masa de impaturit 2
Rafturi cu polite ranforsate 2
Dulapuri pentru depozitat curat 8
I1. Echipamente interioare:
; . " Cantitate
Echipament Specificatii (buc)
Lift moncharge | Pentru transportul alimentelor a fost prevazut un lift de tip
transport alimente montcharge cu actionare electricd, cu o sarcini de 100kg, cu 2 statii, 1
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Echipament

Specificatii

Cantitate
(buc)

si o vitezd de 0,4m/ s. Dimensiunile cabinei sunt de 700 x 800 x
800mm, cu pereti din tabla galvanizata. Usile de palier sunt manuale,
culisante vertical din 2 canate, 700 x 800mm, din tabl3 galvanizata.
In partea superioard a putului, acesta este prevazut cu o usd de
vizitare pentru interventii la motor.

Lift
moncharge
transport rufe

Pentru transportul de rufe a fost prevazut un lift de tip montcharge
cu actionare electricd, cu o sarcind de 100kg, cu 2 statii, si o viteza
de 0,4m/ s. Dimensiunile cabinei sunt de 700 x 800 x 800mm, cu
pereti din tabla galvanizata. Usile de palier sunt manuale, culisante
vertical din 2 canate, 700 x 800mm, din tabla galvanizati. in partea
superioard a putului, acesta este prevazut cu o usa de vizitare pentru
interventii la motor.

111. Echipamente exterioare:

Se propune amenajarea unor spatii de joacd exterioare dotate cu echipamente de joaca
agrementate ISCIR, care vor respecta PT R 19:2002 ,,Cerinte tehnice de securitate privind
echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de
joacd” si SR EN 1176:2002 ,,Echipamente pentru spatiile de joaca”.

Echipamentele de joaca vor avea fundatii conform recomandarilor producitorului, in functie de
fiecare tip de echipament. Se propune montarea unor echipamente calitative, create special
pentru dezvoltarea cognitiva si motrica a copiilor.

Lista echipamentelor de joaci cuprinde:

Echipament

Specificatii

Cantitate
(buc)

Ansamblu de joaca

Este prevazut un echipament de joaci potrivit a fi utilizat de la
6luni, putand fi folosit de 13 copii in acelasi timp. Dimensiunile
sunt de 4,39m x 2,18m, cu o inaltime de 2,12m, cu o iniltime de
cidere de 1,00m. in zonele indicate de producitor, se asigurd
pardoseald din tartan antitrauma. Functiile de joacd prevazute
sunt: ascunzatori, mers tards, miscéri complexe, citarare, jocuri in
echipe, alunecare/ tobogan. Echipamentul va avea certificari
europene, inclusiv TUV, si va avea garantie de 20 de ani.

Structura echipamentului va fi realizatd cu stapi cu diametru de
125mm din otel galvanizat vopsit, cu un finisaj granulat, cu o

1

VEGO Bulevardul luliu Maniu, nr. 6Q, etaj 9 vego.holdings office@uego.holdings

30

© 2022 Sector 6, Bucuresti Tel 0371488936 /0371488910 Fax 0372873167 / 0372871942




VEGO

IMPREUNA
CONSTRUIM
VHTORUL

Echipament

Specificatii

Cantitate
(buc)

suprafatd usor ondulata pentru o rezistenta sportira la zgarieturi.
Panelurile colorate sunt din HPL compact de 13mm grosime, cu
rezistentd la intemperii §i utilizare indelungati. Platformele,
treptele si peretele de catdrare sunt realizate dintr-un HPL de
12,5mm grosime,, texturat si antiderapant. Pasarela latd de 60cm
este realizatd dintr-o placa de rulare tesitd, din aluminiu. Tuburile
sunt realizate din otel inoxidabil, cu diametrul de 40mm. Coturile
sunt din poliamidd turnate prin injectie, ce leagad stalpii de
platformele si elementele de joc. Acestea sunt non-toxice,
rezistente la flacdra si UV. Tunelul este realizat din polietilena
rotomoldatd, cu diametrul de 45cm. Prizele de citirare sunt
realizate din polipropilend, non-toxice, rezistente la flacira, la
socuri si la UV.

Leagan pentru varste
1-3 ani

Este prevazut un echipament de joaca potrivit a fi utilizat de la 1
an, putdnd fi folosit de 2 copii simultan. Dimensiunile sunt de
3,34m x 1,98m, cu o indltime de 2,60m, cu o iniltime de cidere
de 1,33m. In zonele indicate de producator, se asigura pardoseala
din tartan antitrauma. Echipamentul va avea certificiri europene,
inclusiv TUV, si va avea garantie de 20 de ani.

Stalpii de 95 x 95mm sunt din otel galvanizat vopsit. Grinda
orizontala este realizatd din otel zincat nevopsit, cu rulmenti de
balansare din otel inoxidabil. Scaunul leagin este realizat din
poliuretan, cu lanturi de balansare realizate din otel inoxidabil.
Placajele colorate sunt din HPL compact, 13mm grosime, cu
rezistentd la intemperii.

Groapa de nisip cu
banchete

Este prevazut un echipament de joaca potrivit a fi utilizat de la 1
an, putand fi folosit de 14 copii simultan.

Dimensiunile sunt de 3,00m x 2,70m, cu o iniltime de 0,60m, cu
o inaltime de cédere de 0,60m.

Paneluri educationale

Este prevazut un echipament de joaca potrivit a fi utilizat de la 1 an,
putand fi folosit de 2 copii simultan.

Dimensiunile sunt de 0,94m x 0,16m, cu o naltime de 1,00m.

Este un echipament realizat din HPL 13mm grosime, rezistent la
intemperii, certificat TUV, destinat manevrarii diferitelor elemente
pentru dezvoltarea abilitatilor motorii. Destinat copiilor de varste

reduse, ajutd la dezvoltarea independentei si a increderii in sine.
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g . .. Cantitate
Echipament Specificatii
(buc)
Stimulii tactili activeazd coordonarea gesturilor si dexteritatea
manuala.
Tobogan pentru | Ansamblu tobogan pentru copii cu varste cuprinse intre 2 si 3 ani. 2
varste 2-3ani

Inchiderile exterioare se vor realiza din:
- Pereti din zidérie de cardmida cu goluri verticale si pereti de beton armat cu rol de inchidere si
structural;

- Peretii vor avea rezistenta la foc conform Normativului P118-19.

Peretii interiori de compartimentare:
- Usile exterioare vor fi realizate din profile metalice si panouri pline/transparente in functie de
pozitia lor;
- Peretii interiori vor fi realizati din zidarie de caramida si gips-carton cu izolare termica la
interior.
Finisaje interioare:
- Peretii din zidérie de caramida vor fi tencuiti si finisati cu vopsea lavabila de interior culoarea
albd si accente de culori conform proiect tehnic;
- Peretii din gips-carton vor fi gletuiti si finisati cu vopsitorie lavabild de interior culoarea albi
s1 accente de culori conform proiect tehnic;
- Grupurile sanitare si baile vor avea un strat de uzurd din pardoseala poliuretanica pentru trafic
intens cu emisii scézute si protectie ignifugd minim clasa Bfl-S1;
- Salile de dormit si cele de activitati/luat masa vor avea un strat de uzura din linoleum natural
(3.5 mm < 5 mm, b fl s1 d0) prins cu adeziv;
- Holurile, bucitdria, depozitarile, spatiile tehnice si scarile vor avea strat de uzura pardoseala
rece, rectificatd de tip gresie ceramica sau similar, antiderapanta 1,5-2cm prinsi cu adeziv;
- Tavanele vor avea tavan fals din gips-carton lis sau suspendat, in functie de zona si traseele
de instalatii si finisat cu glet + vopsitorie lavabild culoare alba.
Finisaje exterioare:
- Tampléria va fi din aluminiu cu geam termoizolant low-e, cu garnituri de etansare, montati pe
ancadrament din polistiren extrudat de inalta densitate fixat la fata exterioara a peretilor:
- Peretii vor fi finisati cu tencuiala decorativa de exterior culoarea gri, alba, galben si portocaliu,
in functie de zona, conform proiect tehnic;
- Balustradele vor fi metalice §i vopsite in cAmp electrostatic culoare gri inchis si portocaliu;
- Fatadele vor fi dotate cu parasolar din profile de aluminiu de culoare portocaliu si gri inchis.

invelitoarea:

- Terasa necirculabild va fi protejatd cu membrana de hidroizolatie bituminoasa termosudabila
in 2 straturi de cate 4 mm, stratul de sus cu protectie de ardezie;

- Aticul va fi Inchis cu sort metalic din tabla profilati culoare gri inchis;
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Colectarea apelor se va face prin intermediul unui sistem gravitational alcatuit din receptori,
coloane verticale, colectoare orizontale.

Constructia noud va respecta prevederile Normativului privind proiectarea, executia si
exploatarea constructiilor pentru crese, indicativ NP 022-2021, din 02.06.2021:

“Cresa este un serviciu integrat, in care funcfiunea de educafie, cea medicald, cea sociald §i cea
de nutrifie sunt asigurate pentru tofi copiii cu vdrsta de pdnd la 3 ani inclusiv.
Cregsele sunt structuri care oferd servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea §i educarea
timpurie a copiilor in varstd de pdnd la 3 ani, organizate in conformitate cu actele normative in vigoare
emise de Ministerul Educafiei, Ministerul Sandtdfii si Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice i
Administrafiei, indiferent de natura fondurilor de finanfare ale investifiei sau de forma de proprietate.
Executarea constructiilor creselor se autorizeazd de ciitre administratia locald in temeiul Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, indiferent de natura fondurilor din care se finanfeazd acestea.
Executia constructiilor creselor si exploatarea lor se vor face in conformitate cu prevederile Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile i completdrile ulterioare.
Numdrul copiilor dintr-o grupd, numdrul adulfilor care deservesc cresa, precum §i minimele funcfiunii
obligatorii sunt definite de prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare i functionare a creselor §i a altor unitdfi de educafie timpurie
anteprescolard si ale Ordinului ministrului sandtdfii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de
igiend din unitafile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor.
In ceea ce priveste criteriile de igiend trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului scndtdtii
nr. 1.456/2020, care reglementeazd igiena unitdfilor de invifdmant anteprescolar i prescolar, criterii
ce vor fi implementate prin solufii functionale si tehnologice care sd reducd la minimum riscurile de
contaminare pe care le comportd aglomerarea in aceleasi spafii a copiilor care frecventeazd cresa.
Spatiile trebuie accesibilizate in conformitate cu prevederile reglementdrii tehnice "Normativ privind
adaptarea cladirilor civile i spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 189/2013.
Pentru fiecare din activitdfi se vor concepe spaiile, instalaiile si dotdrile specifice, necesare unei
Junctiondri optime, obligatoriu fiind ca toate spaiile si permitd accesul facil al persoanelor cu
dizabilitdfi, conform prevederilor legislafiei in vigoare.
La proiectarea cladirilor cu funcfiuni de crege se va fine seama si de prevederile Legii nr. 372/2005
privind performanfa energeticd a cladirilor, republicatd, referitoare la obligatia ca acestea sd fie
cladiri al cdror consum de energie este aproape egal cu zero, prin realizarea unei anvelope a clddirii
corespunzdtoare, prevederea unor sisteme tehnice performante, precum si prin acoperirea necesarului
de energie cu energie din surse regenerabile in proportie de minimum 30%. Nivelul necesarului de
energie pentru clddiri cu funcfiunea de cresd al caror consum de energie este aproape egal cu zero se
considerd corespunzdtor cldadirilor destinate sistemului de sandtate.”

INSTALATII HVAC:
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Temperatura exterioara conventionala de calcul se considera in conformitate cu harta de zonare climatica
a teritoriului Roméniei, pentru perioada de iarna conform SR1907-1, pentru Bucuresti, t= -15 °C -zona
climatica IL.

VARA - temperatura exterioara: +35,3°C (grad de asigurare 98%)

- temperatura exterioara pentru selectia echipamentelor de ventilare: +40°C

- umiditatea relativa a aerului: 35%;
IARNA - temperatura exterioara: -15°C; - zona climatica II, zona eoliana II
- umiditatea relativa a aerului: 90%

Parametrii climatici interiori

Temperatura interioara predominanta incéperilor — T; — se considera in conformitate cu conform SR1907-
2 si tema de proiectare.

Situatia de Vara

Categoria de ambianta I (tabel 4.1-15-2010)
temperatura operativa de confort interioara: +24°C (£ 2°C)

Situatia de Iarna

temperatura interioara sala de dormit: +22-24°C (+ 2°C)
temperatura interioara camera de joaca: +22°C (+ 2°C)
temperatura interioara sala multifunctionala: +22°C (+ 2°C)
temperatura interioara grup sanitar cu dus / vestiare / cabinet medical: +24°C (+ 2°C)
temperatura interioara birou: +22°C (+ 2°C)
temperatura interioara sala consiliu: +22°C (% 2°C)
temperatura interioara holuri / anexe: +20°C (% 2°C)
temperatura interioara bucatarie: +20°C (x 2°C)
temperatura interioara spalatorie: +20°C (£ 2°C)
temperatura interioara rufe curate: +20°C (% 2°C)
temperatura interioara rufe murdare: +15°C (+ 2°C)
temperatura interioara depozite: +10-15°C (+ 2°C)
temperatura interioara spatii tehnice: +15°C (£ 2°C)

Tabelul 4.3. Temperaturi operative de confort (dupa SR EN 15251:2007)

Tipul de
incapere ia

cladire sau|Categor

temperatura operativa [°C]

minima pentru
incalzire
Imbracaminte 1,0
clo

maxima pentru
Facire
imbracaminte 0,5
clo

Crese, gradinite |

stand in picioare, mers - 11
1,4 met

19,0 24,5
I 17,5 25,5
16,5 26,0

o Categoria de ambianta I - Nivel ridicat recomandat pentru spatiile ocupate de persoane
foarte sensibile si fragile, care au exigente specifice, ca de exemplu bolnavi, persoane cu
handicap, copii mici, persoane in varsta (tabel 4.1-15-2010)

e Cladire putin poluanta conform art. 2.6. -15-2010 - o clidire realizati din materiale cu
emisii
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mici de poluanti §i in care activitafile cu emisii poluante sunt limitate sau interzise.
Informativ, emisiile (TCOV, formaldehida, amoniac etc.) sunt date in anexa C la standardul
SR EN 15251 :2007.

e C(lasificarea aerului extras Conform SR-EN 13779: 2007, art 5.2.2, tabelul 3 - ETA 1

e C(lasificarea aerului evacuat Conform SR-EN 13779: 2007, art 5.2.2, tabelul 4 - EHA 1

e Clasa de calitate a aerului - IDA 1 Calitate ridicati a aerului interior.

Indicatori performanta:
e Consum energie primara: <115 kWh/mp/an
e Procent energie regenerabila: > 30% din energia primara
Nota: clasa de eficienta minim echipamente climatizare: A++
Noile unitati construite vor fi conforme cu tinta privind atingerea pragului de minim 20% consum
primar de energie mai mic in comparatie cu cerintele privind constructiile NZEB, stipulate in

reglementarile nationale. Acest consum de energie va fi reflectat in certificatele de performanta
energetica.

Debit minim de aer proaspit

Categoria

de Caracteristici si domeniu de aplicare recomandat
ambianta

II Nivel normal recomandat cladirilor noi sau renovate
111 Nivel moderat acceptabil, recomandat in cladiri existente
v Nivel in afara celor de mai sus; recomandat a fi acceptat pentru perioade limitate de
timp
Categoria Debit Debit pentru o
de PPD pentru
ambianta 0 persoana persoana (Qp)
% 1/s,pers m/s,pers
II 20 7 25
111 30 4 15
IV >30 <4 <15
Categoria ; 1
de Debit pe mp de suprafata in I/s,mp Dot pe mp de suprafaia b
. mc/h,mp (Qb)
ambianta
Cladiri Cladiri Cladiri Cladis iy
foarte putin | putin Altele foarte putin Altele
poluante
poluante poluante poluante
REEEEERE] 0.5 0 2 1.8 iz
II 0,35 0,7 1,4 1,26 2,52 5
111 0,3 0,4 0,8 1,1 1,44 2,9
IV mai mici decat valorile pentru categoria III

Debitul de aer necesar ventilarii s-a calculat functie de numirul de persoane din incapere si
suprafata pardoselii conform normativului I5-2010 cu urmétoarea formula:
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q=N -qptAq'b [mc/h] unde,
N - numarul de persoane din incapere

qp=36[mc/h/pers] ptr. categoria de ambianta I - debitul de aer proaspit pentru o persoana
[mc/h/pers]

A=aria suprafetei pardoselii
qb=3,6[mc/h/mp] ptr. categoria de ambianta I - debitul de aer proaspat, pentru Imp de suprafata

Rezistente termice/transmitanta considerate in calculul de dimensionare

Calculul rezistentei termice poate varia in functie de materialele finale folosite si se va detalia la faza
DTAC.

Rezistente termice minime conform C-107
Tabelul 3: Valorile coeficientilor de control pentru clddiri de categoria 1

Tipul de clddire Zona climaticd - P ¢ d . ©
(m2K/ w1 [m2K/W] (m2K/W] (W/mK] {m2K/W]
1 1,70 4,00 2,10 1,40 0,69
Spitale, crese si 11 1,75 4,50 2,50 1,40 0,69
policiinici 111 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
v 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,50
Cladiri de invdtdmant si 11 1,75 4,50 2,50 1,40 0,50
pentru sport 111 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
I 1,60 3,50 2,10 1,40 0,50
Birouri, cladiri 11 1,70 4,00 2,50 1,40 0,50
comerciale si hoteliere ) 111 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
v 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
1 1,10 3,00 1,10 1,40 0,40
Alte c]édirl (1ndu5§riale 1 1,10 3,00 1,20 1,40 0,40
cu regim normai de

exploatare) 11 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40
v 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40

Cladire de invatamant - Zona climatica II

a) rezistena termica minima, R'min, a componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu
planul orizontal un unghi mai mare de 60°, afla si in contact cu exteriorul sau cu un spatiu
neincdlzit R’min=1,75 [m2K/W];

b) rezistenta termicd minima, R'min, a planseelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu
planul orizontal un unghi mai mic de 60°, aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu
neincélzit R’'min=4,50 [m2K/W];

c) rezistenta termicd minima, R'min, a planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu
un spatiu neincélzit R’'min=2,50 [m2K/W];

d) transmitanta termica liniara maxima pe perimetrul cladirii, la nivelul soclului 1,40 [W/(mK)];

e) rezistenta termicd minima, R'min, a peretilor transparenti sau translucizi aflati in contact cu
exteriorul sau cu un spatiu neincalzit, calculatd ludnd in considerare dimensiunile nominale ale
golului din perete R’'min=0,50 [m2K/W];

La proiectarea, din punct de vedere energetic a cladirilor nereziden_iale, trebuie respectate conditiile:
a) G1 < Glref [W/m3K];

Rezistenta termica specifica corectata R’ se calculeaza conform formulei:
I— ... 2 — 1
R'=1 R[MKIW] 1= —gmesy [
A

Coeficientul global de izolare termica efectiv G; se calculeaza cu relatia:
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Gi=y- [Z f 1';’] [W/m’K] , in care:

V — volumul incalzit al cladirii, calculat conform Normativelor C107/3 si C107/1 [m?];

R‘mj- rezistenta termica specifica corectata medie, a elementului de constructie j, calculat conform Normativelor
C107/3 si C107/5, [m2.K/W];

Coeficientul global de referinta Gi..s se calculeaza cu relatia:

Giret =l'[ﬁ+ﬁ+A—3-+d-P+ﬁ] [W/m3K], in care:
14 a b c e

Ai=aria suprafetelor componentelor opace ale peretilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare
de 60°, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spatiul neincalzit (m?)

Ar=aria suprafetelor planseelor de la ultimul nivel —orizontal sau care fac cu planul (orizontal un unghi mai mic
de 60°), aflate in contact cu exteriorul sau cu un spatiu neincalzit (m?)

As= aria suprafetelor planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul/sau un spatiu neincalzit (m?)

Aq=aria suprafetelor peretilor transparenti/translucizi aflati in contact cu exteriorul /sau spatiu neincalzit (m?)
P-perimetrul exterior al spatiului incalzit aferent cladirii, aflat in contact cu solul.(m)

Dosar de calcul coef. G anexat la prezenta documentatie!
Permeabilitatea la aer a cladirii la nivel nZEB va fi determinatd conform SR EN ISO 9972 si va
indeplinii conditia limiti - n50 (numdrul de schimburi de aer la 50 Pa) < 1,0 sch/h.
Consumul anual de energie

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile pentru incilzirea cladirii
gan < qan, max

Consumul anual specific maxim qan, max de energie primara din surse neregenerabile pentru
incdlzirea diverselor categorii de cladiri, pentru toate zonele climatice, este prevazut in tabelul 5:

Cladire nerezidentiald Consumul anual specific maxim de energie primard g..... [KWhintan]
Clédire de birouni 60
Spatiu comercial 101

Cladire de invatdmant 123

Cladire pentru sdnétate 149

Cladire pentru turism*) 81

Consumul anual de energie [k Wh/m?an] se incadreaza in valorile maxime impuse, respectiv

123 kWh/m2an cu respectarea specifictiilor pentru cladiri nZEB si cu respectarea cerintelor din
caietul de sarcini.

NZEB
Zona Orizont CLADIRI CLADIRI CLADIRI CLADIRI DE CLADIRI DE
climatic DESTINATE DESTINATE DESTINATE LOCUIT LOCUIT
i BIROURI INVATAMANTUL | SISTEMULUI COLECTIVE INDIVIDUALE
Ul SANITAR
Energie Degajda | Energie Degaja | Energie Degaja | Energie Degaja | Energie Degaja
primara ri CO2 | primard riCO2 | primard ri CO2 | primard riCO2 | primara ri CO2
[kWh/m? | [kg/ [kWh/m?> | [kg/ [kWh/m?> | [kg/ [kWh/m? | [kg/ [kWh/m? | [kg/
yl m’y] yl m’y] vl m?y] yl m’y] yl m’y]
1 Nivel de 102 24 135 32 135 48 117 31 271 59
referinta(201
0)
2015 (31 75 21 115 28 135 37 105 28 131 36
dec.)
2018 (31 50 13 100 25 79 21 100 25 115 31
dec.)
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2020 (31 45 12 92 24 76 21 93 25 98 24
dec.)

I Nivel de 113 25 153 39 214 57 132 36 317 70
referinta(201
0)

2015 (31 93 27 | 135 37 155 43 112 30 147 42
dec.)

2018 (31 57 15 120 35 97 27 105 28 121 34
dec.)

2020 (31 57 15 115 30 97 26 100 27 111 30
dec.)

111 Nivel de 125 29 174 46 241 66 150 41 372 83
referinta(201
0)

2015 (31 110 28 154 39 171 49 130 36 172 48
dec.)
2018 (31 69 19 136 37 115 32 122 34 155 41
dec.)
2020 (31 69 19 136 37 115 32 111 30 145 40
dec.)
v Nivel de 147 38 212 58 290 81 182 50 476 109
referintd(201
0)

2015 (31 117 28 192 56 190 55 152 38 226 57
dec.)
2018 (31 89 24 172 48 149 42 144 36 201 51
dec.)
2020 (31 83 24 170 49 142 41 127 35 189 42
dec.)
v Nivel de 157 43 230 64 314 87 198 S5 528 122
referintd(201
0)

2015 (31 127 29 210 58 214 58 178 48 248 78
dec.)
2018 (31 98 28 192 56 174 49 152 38 229 57
dec.)

2020 (31 89 24 185 53 167 48 135 37 217 54
dec.)

- Energie primara totala: 115 kWh/m?an
- Emisii echivalente CO2: 30 kg/m?an.

Noile unititi construite vor fi conforme cu tinta privind atingerea pragului de minim 20% consum
primar de energie mai mic in comparatie cu cerintele privind constructile NZEB, stipulate in
reglementdrile nationale. Acest consum de energie va fi reflectat in certificatele de performanta
energetica.

Calitatea aerului
Standarde de filtrare recomandate:
- Zona Sala de dormit/ Sala de joaca — F9
- Zona Birouri — minim F8 — recomandar F9
- Zona Grupuri Sanitare/Vestiare — minim F8 — recomandar F9

Nivelul de zgomot

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent inter unititile functionale, datorat unor
surse de zgomot exterior acestora sunt urmétoarele (conform STAS 6156 tab. 1):

- Sala de grupa pentru dormit — 35 dB(A) — curba Cz 30

- Sala de grupa pentru jocuri — 35 dB(A) — curba Cz 30

- Izolator - 35 dB(A) — curba Cz 30

- Birou administrativ — 40 dB(A) — curba Cz 45

- Nivel de zgomot unitati exterioare - 60 dB(A)
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Numair de persoane / grad de ocupare

- Conform specificatii proiect arhitectura

Alte criterii si conditii

a. criterii de dimensionare tubulatura de ventilare / viteza maxima

VEGCO)|mm

Traseu principal: <6,5(35dBA) /7,5 (40 dBA)/9,0 (45 dBA) m/s
Traseu secundar: <5,5(35dBA) /6,0 (40 dBA)/ 7,0 (45 dBA) m/s
Priza de aer: <3,0 (35dBA)/3,5(40dBA) /4,0 (45 dBA) m/s

- Lungimea maxima a racordului flexibile se va limita la maxim 2,5 m

VIITORUL

b. viteza medii recomandate pentru miscarea aerului din incaperi ( conform SR EN 13779:2007)

- Situatia de vara:

<0,20 m/s (interval 0,13 + 0,21 m/s )

- Situatia de iarna: <0,15 m/s (interval 0,11 + 0,18 m/s )

¢. Criterii de dimensionare a conductelor de agent termic

VITEZE INDICATE PENTRU CIRCULATIA APEI iN

office@uego.holdings

CONDUCTE DE OTEL (m/s)

Diametrul nominal al Retele

conductei (in toli sau mm)

interioare exterioare

3/8 0,20...0,35 -

1/2 0,20...0,40 -

3/4 0,30...0,45 -

1 0,30...0,60 0,40...0,70
11/4 0,50...0,65 0,50...0,75
1172 0,50...0,70 0,50...0,80

2 0,50...0,80 0,55...1,00
63...76 0,50...0,90 0,60...1,10
83..95 0,65...1,10 0,70...1,15
102...127 0,70...1,15 0,90...1,35
133...152 0,90...1,35 1 1,20...1,70 |
168219 120170 140.200
247..324 1,50...2,00 1,70...2,40
377321 - 2,10...2,80
peste 521 - 2,40...3,00

s0n | s ot T osnasosss oasesno

Fax 0372873167 / 0372871942
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DESCRIEREA INSTALATIILOR DE iINCALZIRE, VENTILARE SI
CLIMATIZARE
Tipuri de instalatii HVAC:
Obiectivul va fi dotat cu urmatoarele tipuri de instalatii:
- instalatii de incilzire
- instalatii de ventilare si climatizare
- sistem de evacuare a fumului si gazelor fierbinti

INSTALATII DE INCALZIRE
Sursa termica

Necesarul de caldurd pentru incélzire cu radiatoare, incélzire in pardoseala, baterii de incilzire
centrale de tratare aer si preparare apa calda menajera este furnizat de centrala termica proprie (
compusa din sase pompe de céldura aer — apa cu puterea instalata 22 kW fiecare) complet automatizata
care se va amplasa la parterul cladirii, intr-o incépere special amenajata pentru aceasta destinatie.
Centrala termicd va fi dotata cu urmitoarele echipamente principale:

6 unitati exterioare pompa de céldura aer-apa — amplasate la exterior pe platforma
betonata

- 6 unitafi interioare pompa de caldura aer-apa — amplasate in camera centralei termice
- 1 Cazan pe combustibil gazos (pentru a asigura redundanta)

- 1 controler de cascada

- 1 senzor de boiler pentru preparare ACM

- 1 set senzor tur/retur cascada

- Vase de expansiune

- Pompe simple de circulatie agent termic

- Pompa de recirculare ACM

- Vane motorizate cu 3 cai

- Grup pompare solar

- Boiler bivalent 1000 litri cu rezistenta electrica

- Rezervoare acumulare incalzire 2000 litri

- Sisteme de siguranta

- Conducte si armaturi

- Distribuitor / colector

- Manometre/termometre

- Vane de echilibrare / regulatoare de presiune

Unitétile interioare vor functiona in cascadd, pornirea si oprirea lor depinzind de graficul de
reglaj prestabilit si introdus in controller, functie de variatia temperaturii exterioare si de temperatura
pe tur a agentului termic.

Pompele se aleg astfel incat acestea sa fie folosite optim - pe curba caracteristica a randamentului
pompelor.

Pentru circulatia apei fierbinti se folosesc pompe specifice, corespunzitoare temperaturii la care acestea
functioneaza.

Conductele din centrala termica se vor executa din conducte din teavi de otel izolate termic.

In punctele cu cota cea mai ridicata se vor prevedea ventile de aerisire in punctele cele mai inalte,
respectiv armaturi de golire in punctele cele mai joase.

Conductele de agent termic din centrala termica se vor monta cu panti de min.3%o astfel incat sa
permitd aerisirea instalatiei in punctele cele mai inalte si golirea in punctele cele mai coboréte.
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Camera centralei termice va fi dotata cu mijloace de interventii in caz de incendiu si se echipeaza
cu instalatii de stingere a incendiilor conform reglementarilor in vigoare.
Toate sistemele de incalzire/climatizare vor fi astfel concepute incat sa se asigure posibilitatea

reglarii individuale in fiecare incapere. Toate comenzile locale vor fi integrate intr-un sistem centralizat
de monitorizare §i reglare automata. Acest sistem va avea posibilitatea minima de a regla temperatura
interioard, in functie de cerinta utilizatorului, de conditiile exterioare si prin programarea orara.

Sursele de incdlzire de tipul pompa de caldurd geotermald pot fi utilizate cu demonstrarea in
prealabil a mentinerii echilibrului termic la nivelul forajelor, in limite rezonabile, pe perioada unui an.

In spatiile in care este permis accesul copiilor, toate conductele de distributie pentru agent termic
vor fi izolate termic si protejate mecanic, in vederea protectiei copiilor; se recomanda montajul ingropat
sau aparent, dar mascat.

Indiferent de sursa de incalzire, temperatura maxima admisibild a agentului termic este de 70°C.

Preluarea volumului de apa provenit din dilatare, asigurarea instalatiei impotriva suprapresiunilor
si supratemperaturilor accidentale este realizatd conform STAS 7132 cu ajutorul supapelor de siguranta
si a vaselor de expansiune inchise cu membrana.

S-a prevézut pentru redundanta si o centrala termica cu functionare pe combustibil gazos.
Evacuarea gazelor arse/admisie aer de la/pentru centrala termica se va face pe invelitoarea cladirii, pAna
deasupra ultimului nivel al imobilului, printr-un cos de fum comun ce colecteaza de la toate cazanele
montate in cascada. Alternativ, daca conditiile de amplasare permit asta, se pot utiliza si cosuri de fum
individuale cu evacuarea fumului pe fatada. In amplasarea cosurilor de fum se va tine cont de directia
véntului si de ferestrele invecinate centralei termice. Cosurile de fum trebuie sa fie proiectate, instalate
si puse in functiune in conformitate cu SR EN 15287.

Gazele de ardere evacuate au in componenta cantititi de NOx, SOx, CO, COa, exces de aer si
temperatura gazelor de ardere in limitele admisibile. Centralele termice includ suporti de fixare, rampa
completd de alimentare cu gaz, robinete de sectionare, automatizare si senzori de temperaturd. La
pornirea centralei, automatizarea acesteia va verifica prezenta combustibilului la parametrii ceruti de
producdtor, prezenta apei reci (presiunea) in instalatie si ventilarea camerei de ardere.

Conform normativului NTPEE-2018, toate incéperile in care se monteaza aparate consumatoare
de combustibili gazosi se prevad, spre exterior cu suprafefe vitrate, cu suprafata minima totala de 0,02
m?2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul utilizarii detectoarelor automate de gaze cu limita de
sensibilitate de cel pufin 2% metan in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere (electroventil)
a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si grile
permanent deschise in partea superioara a peretilor exteriori/ usi exterioare pentru ventilarea naturala a
acestora.

Detectorul automat de gaze naturale, va fi conectat la centrala de semnalizare, prin care va putea
fi semnalizata intrarea in functiune sau starea de defect a acestora, inclusiv intreruperea in alimentarea
cu energie electrica.

In amplasarea centralelor termice se va tine cont de art. 7.42 alin. g) din normativ I13 Normativ
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire, respectiv GP051-2000 Ghid de
proiectare, executie si exploatarea centralelor termice mici.

Functionarea in parametrii tehnici, de siguranta si economie a centralelor termice este previzuta
a fi asigurata conform Normativului I13/2015, cu aparate de masura, contorizare si echipamente de
automatizare care controleazd in principiu siguranta si economicitatea la arzitor, temperaturile si
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presiunile prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici
corelat cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

Incalzire si producere a.c.m.

Pompele de cédldura aer-apa vor fi pompe de caldura cu un coeficient de performanta ridicat si
cu o functionare la temperaturi negative de pana la -25°C.

incalzirea salilor de dormit, camerelor de joaca/luat masa si a sali multifunctionale se va realiza
prin intermediul incélzirii in pardoseala. Spatiile se vor prevedea cu circuite independente de la
distribuitoarele amplasate pe holuri, respectiv cu comanda individuala pentru fiecare incapere.

Incalzirea bailor, vestiarelor, scarilor, anexelor, spatiilor tehnice si a depozitelor (dupa caz) se
va realizeaza cu radiatoare de otel tip panou prevazute cu masca de protectie.

Tevile aparente folosite pentru instalatia de incélzire si preparare a.cm. vor fi izolate cu minim
20mm izolatie din vata minerala cu folie de aluminiu.

Distributia agentului termic pe nivel se realizeaza de la distribuitore / colectoare, amplasate pe
fiecare etaj, prin conducte de polietilena reticulatd PE-Xa.

Radiatoarele au fost alese tindndu-se cont de temperatura agentului de incilzire 50/40°C, sarcina
termicd a incéperilor calculate conform SR1907-1, de coeficientii de corectie specificati de producator
si de temperatura interioara de calcul specificata. Pentru zonele deservite, fiecare radiator va fi echipat
cu robinet de reglaj pe tur, prevazut cu cap termostatic si robinet reglaj retur tip coltar. De asemenea
fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire pentru evacuarea aerului din instalatie.

Pentru echilibrarea instalatiei, fiecare radiator va fi echipat cu robinet de reglaj pe tur si retur
existand astfel si posibilitatea separarii radiatoarelor.

Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri in perete, in pozitiile indicate in
partea desenata. Racordarea corpurilor de incalzire la sistemul de distributie a agentului termic se va
face conform normativului I13.

Distantele intre corpurile de incélzire, perete si pardoseald vor fi in conformitate cu STAS
1797/82. Montarea acestora se va face dupa probarea lor prealabild la o presiune de 4 bar si se va realiza
cu ajutorul consolelor si sustindtoarelor de perete speciale pentru acest tip de aparate.

Apa de umplere si completare se va introduce in circuit sub presiunea apei reci din reteaua
exterioard printr-un robinet de umplere actionat manual, montat pe reteaua de apa rece, pe conducta de
retur.

Impuritétile din instalatia de umplere, ce coincide cu instalatia de alimentare cu api rece a fiecarui
apartament, se vor colecta in filtrul de impuritati si unul cu cartus de minim 90microni previzute inainte
de racordul citre robinetul manual de umplere al instalatiei de incilzire.

Pentru protejarea instalatiei termice, cat si a consumatorilor de apa rece s-a previzut un filtru Y
si filtru decantor apa rece, fnainte de racordul catre robinetul manual de umplere al instalatiei de
incalzire. Eliminarea aerului din instalatie se va realiza prin dezaerisitoare automate montate in zona
centralei termice si la corpurile de incalzire care sunt alimentate pe la partea inferioara.

Pentru producere a.c.m. va fi folosit un acumulator/boiler cu aport de la pompa de cildura si de
la panourile termo-solare. Panourile solare se vor echipa cu sisteme de acoperire automate cu jaluzele
cu actionare de la un senzor de temperatura amplasat in boilerul bivalent. Instalatia solara trebuie sa fie
asigurata la suprapresiune si supratemperatura prin prevederea supapei de siguranta speciala, care sa se
deschidd la presiunea de 6bar. Boilerul bivalent se va echipa si cu o rezistenta electrica pentru
eliminarea legioanele prin cresterea periodica a temperaturii in boiler la peste 65-70°C.

INSTALATII DE CLIMATIZARE
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Pentru incalzirea si rédcirea spatiilor se vor folosi sisteme VRF/VRV formate din unitati
exterioare si unitdi interioare necarcasate de tavan. Conductele de lichid/gaz freon pentru legitura
dintre unitétile exterioare si cele interioare vor fi din Cupru dezoxidat cu fosfor (DHP-Cu) cu un
continut minim de cupru de 99,9%, preizolat termic.

Se va realiza verificarea concentratiei de refrigerant care se acumuleaza in incapere in caz de
avarie, iar in cazul in care limita maxima poate fi depasits, se va prevedea un sistem de alarmare care
va include senzori de refrigerant.

Unitatea externa VRF/VRV pentru a asigura parametrii optimi de confort si siguranta in
functionare a sistemului va trebui sa aibd urmitoarele caracteristici:

- va permite functionarea neintrerupta a instalatiei in conditiile in care alimentarea electrica a
uneia sau a mai multor unitati interioare este oprita.

- va permite functionarea continua in modul de incalzire, schimbul de cdldura dintre freon si
aer realizandu-se utilizand 2 schimbatoare distincte de cildura, fiecare dintre ele imbricand
doua laturi ale unitatii, fara suprapunere. Astfel cele doua schimbatoare vor putea fi degivrate
alternativ, féra traversarea condensului pe suprafata celuilalt schimbitor.

- schimbdtoarele de céldura vor fi pozitionate la partea superioara a unititii, realizand astfel
un rol de protectie la efectele stratului de zdpada.

- echipamentul va fi echipat cu un sistem avansat de gestiune a emisiilor sonore, dispunind de
5 trepte de turatie a ventilatorului, putind fi selectata o turatie fixa sau una care sa tina seama
de sarcina termica solicitata, trecerea pe o anumita treapta de turatie prin contact extern sau
putand realiza Injumatatirea emisiilor sonore pe timp de noapte.

-va fi dotat cu functie de recuperare a freonului din instalatie in cazul sesizarii unei scurgeri.

Incalzirea si racirea spatiilor se va realiza prin intermediul unitatilor interioare de climatizare tip
VRV/VREF, functionénd in sistem de 2 conducte, cu freon ecologic, in sistem ricire si incilzire (pompa
de céldura), tip standard duct, presiune statica externa variabila prin comanda. Fiecare unitate este
dotata cu senzori de temperatura si presiune pe racordul hidraulic precum si cu unitate de control care
sa comande functionarea simultana a echipamentelor ce deservesc acelasi spatiu.

Echipamentele se vor amplasa in plafonul fals, iar aerul se va introduce / aspira din spatiul
deservit prin intermediul grilelor montate in plafonul fals. Acestea vor fi de tip liniar (slot difuser) si/sau
de tip anemostat. Racordarea echipamentelor la grile s-a realiza prin intermediul unei tubulaturi
flexibile izolata, pentru racordul de introducere, respectiv prin intermediul unei tubulaturi flexibile
neizolate pentru racordul de aspiratie. Toate echipamentele se vor prevedea cu senzori de temperatura
montati pe aspiratie si respectiv pe refulare, pentru a putea fi comandati si integrati in sistemul BMS al
cladirii. Se vor monta termostate de camera amplasate la 1.5 m fata de pardoseala — termostate ce vor
putea gestiona zonal sau individual echipamentele.

Colectarea si evacuarea condensului rezultat in urma functionarii unitatilor interioare s-a face
centralizat, conform prevederilor din proiect instalatii sanitare.

In cladirile de Invatamant se vor utiliza materiale si finisaje care nu propagi usor focul.

Nu este admisd utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice in spatiile accesibile
copiilor si in general, se va elimina utilizarea celor care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu.

INSTALATII DE VENTILARE
Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-
sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare compusa din centrale de tratare aer previzute cu baterie
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de incdlzire (pe agent termic de la centrala termica), baterie de racire in detenta directa + unitate
exterioara dedicata, atenuatoare de zgomot, recuperator de cildura etc. Randamentul pentru
recuperatoarele de caldura va fi de minim 70%.

Se va asigura debitul de aer proaspat necesar in toate spatiile imobilului.

Centralele de tratare a aerului se vor prevedea cu toate echipamentele de cAmp necesare (senzori
de temperatura, presostate diferentiale, servomotoare de clapete, detector fum, vane si servomotoare de
vane) si controlere locale ce permit automatizarea locala, pe baza unor programe specifice, ce tin cont
de structura fiecarei centrale in parte.

Centralele de tratare aer se vor amplasa la exterior pe terasa imobilului.

Controlerele de automatizare alese vor fi de tip liber programabile, previzute cu interfete de
comunicatie standardizata, permitdnd conectarea intr-o retea de comunicatia centralizata.

Pentru vizualizarea locala a parametrilor, se va utiliza o consola portabila.

Toate datele disponibile in controller pot fi vizualizate atat local cat si transmise si monitorizate
(vizualizare si comanda) de la dispecerul central al cladirii.

Se vor prevedea senzori de CO2 pe aspiratiile din fiecare sala de clasa, respectiv in toate zonele
cu aport de aer proaspdt. Senzorii se vor integra in sistemul de control si comanda pentru a facilita
monitorizarea.

Ferestrele se prevad cu contact magnetic pentru oprirea sistemului de climatizare.

Principalele informatiile monitorizate de la CTA vor fi urmiitoarele:
Temperaturi:
- temperatura aerului proaspat (exterior) — in functie de care se stabileste regimul / nivelul
de temperatura din incapere in functie de regim vara / iarna;
- temperatura aerului introdus in incdpere — pentru limitare inferioara sau superioara;
- temperatura aerului evacuat din incépere - pentru functia de reglaj;
- temperatura aerului evacuat dupa recuperatorul de caldura — pentru asigurarea protectiei
la inghet a recuperatorului de caldura;
- temperatura agentului termic la iesirea din bateria de incalzire/ricire - pentru
monitorizarea eficientei bateriei
Presiune aer:

- presiune aer tubulatura introducere — pentru comanda convertizor de frecventa ventilator
introducere;

- presiune aer tubulatura evacuare — pentru comanda convertizor de frecventa ventilator
evacuare;

Stari de functionare si alarme:

stare functionare generala CTA (pornit — oprit local)

stare functionare generala CTA (pornit — oprit din sistem centralizat)
stare filtru aer proaspdt (normal _colmatat) : alarma

stare filtru aer evacuat (normal _colmatat) : alarma

pericol inghet baterie incilzire: alarma

- defect ventilator introducere : rupere curea ventilator - alarma

- stare convertizor de frecventa ventilator introducere : pornit / oprit

- defect convertizor de frecventa ventilator introducere : normal / alarma
- defect ventilator evacuare : rupere curea ventilator

- alarma stare convertizor de frecventa ventilator evacuare pornit / oprit
- defect convertizor de frecventa ventilator evacuare: normal / alarma

- reset convertizor de frecventa ventilator introducere
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- reset convertizor de frecventa ventilator evacuare

- semnal avertizare incendiu (primit de la sistemul de detectie antiincendiu - determina
oprirea centralei).

Comenzi de actionare:
- activare functionare CTA (comanda pornit _oprit)

actionare asupra servomotoarelor de clapete aer proaspit si evacuat (inchis/deschis)
activare convertizor de frecventa ventilator de introducere (comanda pornit/oprit)
activare convertizor de frecventa ventilator de evacuare (comanda pornit/oprit)
actionare continua servomotoare clapete de aer: aer proaspat, aer evacuat, by-pass
recuperator cu placi (0-10V)

- actionare continua servomotoare vane de reglaj agent termic baterie de incilzire si
respectiv de racire: actionare continua (0-10V)

- actionare unitate exterioara baterie de racire

- actionare continua convertizoare de frecventa aferente ventilatoarelor de introducere si
de evacuare: actionare continua (0-10V).

Centralele de tratare propuse sunt furnizate cu tablou electric de forta si tablou de automatizare
conectate la un sistem centralizat de monitorizare/comanda si toate accesoriile necesare unei functionari
in maxima siguranta, permitand in acelasi timp utilizatorului o usoara interfata de comunicare.

Tabloul electric executat in carcasa metalica cu protectie IP65 contine regulator electronic cu
ceas programator, echipamente de protectie, comanda reglare si semnalizare, care permit urmatoarele
functiuni:

* 1 regim de functionare a ventilatiei:

- automat: functionare cu 100% aer proaspat, cu recuperare si incilzire/racire suplimentara in
bateriile pe agent termic;

* controlul si reglarea temperaturii aerului tratat, prin modularea vanelor in functie de temperatura
aerului la iesirea din unitate si temperaturd ambientala setata;

* protectia bateriei de incélzire prin by-pass si optional prin termostatul anti-inghet, care asigura
pornirea pompei de circulatie, deschiderea vanei de echilibrare, oprirea ventilatoarelor si inchiderea
registrului de aer proaspat;

* protectie anti-inghet a recuperatorului: cand sunt conditii de formare gheata in recuperator,

* protectie electrica generala la scurtcircuit si protectie lipsa tensiune.

Atenuarea zgomotului; amortizarea vibratiilor

Pentru mentinerea unui nivel scazut de zgomot in incaperile climatizate echipamentele vor fi
silentioase; aparatele vor contine ventilatoare centrifugale, echilibrate constructiv static si dinamic.

Instalarea echipamentelor se va face cu dispozitivele de ancorare special prevazute ale acestora,
evitandu-se tensionarea carcaselor la montaj; pentru evitarea griparii lagarelor ventilatoarelor, pe
parcursul montajului si al probelor de functionare nu se vor inlatura filtrele de aer.

Pentru mentinerea unui nivel de zgomot scazut in instalatia interioara de incalzire / racire,
conductele si armaturile acesteia au fost dimensionate astfel incat sa nu produca zgomot pe timpul
functionarii.

Pentru atenuarea vibratiilor ce pot aparea in sistemele de conducte, toate colierele de sustinere
ale tevilor, aflate in contact direct cu acestea, vor fi prevazute cu benzi din cauciuc sintetic avand
proprietati termo si fonoizolatoare.

Sistemul de distributie al aerului (introducere aer proaspit / evacuare aer)
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Racordarea centralei de tratare la prizele de aer proaspit si de evacuare s-a proiectat cu sistem de
tubulatura rigida, rectangulara.

Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei s-au prevazut clapete de reglaj pe fiecare tronson de
introducere/evacuare principal si pe ramurile favorizate aeraulic.

Aspiratia aerului evacuat se va face printr-o tubulatura rectangulara la care se vor racorda
dispozitivele de extractie, de tip grila rectangulara cu plenum de aspiratie si reglaj debit, montate in
plafonul fals.

Tubulatura de introducere montata pe terasa pe traseul dintre centrala de tratare aer si ghena
verticala de distributie se va izola termic cu vata minerala de 10cm caserata pe folie de aluminiu si
protejata la exterior cu tabla de aluminiu de tip jacketing.

Ventilarea grupurilor sanitare

Grupurile sanitare vor fi ventilate cu recuperatoare de caldura aer, pentru spatii umede si care sa
nu permita transferul de nocivitati. Extractia aerului viciat va fi extras din zona WC-urilor si a dusurilor,
iar introducerea se va face in zona lavoarelor. Intre spatii vor fi previzute usi fira prag, ventilarea
realizdndu-se pe la neetanseitatile de la partea inferioara a usilor (inaltimea libera de la pardoseala pana
la partea inferioara a usii va fi de 15 - 20 mm). Se va monta pe tubulatura prizei de aer cate o baterie
de incélzire electrica. Aceasta baterie de Incalzire electrica este necesara pentru preincalzirea aerului
din exterior de la Text aer = -15°C la o temperatura teoretica impusa prin proiect a aerului introdus in
priza de aer a recuperatorului de cdldura la Ti aer = 0°C, necesar pentru cresterea randamentului de
functionare al recuperatorului de céldura.
Ventilarea spilitorie/zona rufe murdare

Evacuarea aerului viciat se realiza prin intermediul unui ansamblu alcituit din gura de aspiratie
circulara, canal de aer flexibil si ventilator de extractie.

Sistemul de ventilare are in componenta guri de aspiratie, ventilatoare de evacuare, clapete anti-
retur si tubulatura de evacuare din tabla zincata.

Intrucat aerul evacuat provine din aerul introdus in incaperile invecinate, dimensionarea
instalatiilor s-a facut pe baza bilanturilor de debit.

Ventilarea bucatirie / hote

Orice hotd de ventilare prevazutd pentru masinile de gitit se va realiza din materiale
incombustibile si va fi echipata cu:

- filtre de grasimi montate la un unghi care si permita scurgerea grasimilor;

- cadru de montaj pentru filtre realizat din profile metalice;

- intarituri pentru rigidizarea hotelor;

- jgheaburi liniare montate in zonele cele mai joase ale filtrelor;

- jgheab perimetral pentru preluarea condensului si a depunerilor de grisime;

- racord pentru tubulatura circular;

- urechi de prindere pentru suspendarea hotei de elementele structurale.

Tubulatura de evacuare aferentd hotelor de la bucétarii va fi montatd cu panti de 2% pentru
colectarea grasimilor. In zonele cele mai joase ale tubulaturii vor fi prevazute puncte de scurgere pentru
grasimile acumulate. Pe tubulatura vor fi prevazute usi de vizitare la ramificatii, schimbari de directie
sau in linie dreaptd la o distantd de maximum 1,5 m. Aceasta tubulaturi trebuie realizatd de o asemenea
maniera pentru a se asigura dispersia mirosurilor fari a afecta vecinititile.

Ventilatoarele de evacuare vor fi rezistente la foc conform reglementirilor tehnice in vigoare, vor
fi demontabile pentru curitarea depunerilor de grasimi i vor fi montate cu racorduri flexibile pentru a
preveni transmiterea vibratiilor. Totodata, acestea vor fi previizute cu motor extern.
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Vor fi introduse, conform prevederilor reglementarii tehnice indicativ P 118, clapete RF, cu
monitorizare centralizatd, prin montare pe tubulaturile de ventilare la trecerea acestora prin pereti.

Toate strapungerile/trecerile conductelor de apa, de agent termic si tubulaturile de evacuare a
aerului, respectiv de introducere a aerului exterior prin peretii si planseele exterioare (care fac parte din

anvelopa termicd a cladirii) se vor etansa pentru a se asigura un nivel de permeabilitate la aer a
anvelopei cladirii cdt mai redus.

SISTEM DE CONTROL A FUMULUI SI GAZELOR FIERBINTI

Casele de scara supraterana se asigura, ca o misura suplimentara de protectie, cu sisteme de
desfumare.

Obiectivele acestor sistem sunt urmatoarele:

a) Siguranta vietii. Este esential sa se mentina conditii durabile pentru siguranta vietii in spatii protejate
atéta timp pentru cat acestea sunt probabile a fi utilizate de cétre ocupantii cladirii

b) Caide acces pentru interventia la incendiu. Pentru a permite operatiunilor de interventie la incendiu
sa aibd loc in mod eficient trebuie mentinute cai de acces protejate destinate interventiei la incendiu
in mod esential libere de fum in asa fel incat sa fie posibile accesul la nivelul afectat de incendiu fard
folosirea unui aparat de respiratie. Sistemul de presiune diferentiala trebuie proiectat in asa fel incat
sa limiteze propagarea fumului in calea de acces menita interventiei la incendiu in conditii normale.

c) Protejarea proprietitilor. Trebuie prevenita propagarea fumului si intrarea acestuia in zone sensibile
cum ar fi acelea ce contin echipamente de valoare, de procesare a datelor si alte echipamente ce sunt
in mod special sensibile la daune provocate de fum.

La partea superioara se va prevedea un dispozitiv de evacuare a fumului (trapa de fum) cu aria
liberd (utila) determinata conform normativului (5% din suprafata construita), dar cel putin 1,00m2,

Admisia aerului de compensare se va realiza prin intermediul voletilor sau a timplariei exterioare
prevazute cu dispozitive automate de deschidere, amplasati la baza casei de scara (in partea inferioara
a casei de scara).

Actionarea trapei de fum, voletilor si a dispozitivelor de deschidere se va face automat prin
centrala de semnalizare si detectie incendiu si manual de la un buton amplasat langa usa de la nivelul
de acces in casa de scara.

Camera gunoi

Camerele de gunoi se vor prevedea cu desfumare prin evacuarea mecanica a fumului si
introducerea mecanica a aerului de compensare. Ventilatoarele de evacuare fum RF2h400, respectiv
ventilatorul de introducere se amplaseaza pe terasa etajului 1 la o distanta de minim 10m intre ele.

INSTALATII SANITARE:

DESCRIEREA INSTALATIILOR
Prin prezentul proiect s-a prevazut dotarea obiectivului cu:
Instalatii interioare de alimentare cu apa potabila
> instalatii de alimentare cu apa rece pentru consum menajer;
> instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer;
» gospodarie de apa potabila.
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Instalatii interioare de canalizare
> instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la bai;
> instalatii de canalizare a apelor pluviale curate;

Retele exterioare de alimentare cu apa potabila
retea exterioara de alimentare cu apa rece;
retea de alimentare a hidrantilor exteriori;
retea de alimentare a pompelor mobile ale pompierilor.

YV V

Instalatii de stingere a incendiului
De asemenea, imobilul este prevazut cu urmatoarele instalatii de protectie la incendiu:
> instalatie de hidranti interiori;
» gospodarie de apa pentru stingerea incendiului.

SURSA DE APA
Bransamentul de apa rece

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face prin bransare la reteaua stradala de
apa. Aceasta se va realiza prin intermediul unei conducte din PEID si a unui camin de bransament
amplasat la limita de proprietate si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare.
Contorizarea

Contorizarea consumurilor se va face la nivel general pentru intregul imobil.

Intreaga retea de conducte se va executa din PE-X si PPR.

RACORDAREA LA CANALIZARE
Racordul la canalizarea orasului

Apele uzate (de la grupuri sanitare), cele pluviale de pe invelitoare vor fi colectate prin retele
separate si apoi evacuate la retelele exterioare executate in sistem divizor.

Apele pluviale de pe invelitoare vor fi stocate in bazine de retentie. De aici vor fi pompate la
caminul de racord.

Materialul folosit la executarea tuturor retelelor ingropate de canalizare ce au curgere
gravitationala este PVC-KG, SN 8.

Conductele pompate se vor executa din PEID, Pn 4.

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE / CALDA
Instalatii de alimentare cu apa rece pentru consum menajer

Alimentarea cu apa a imobilului (atat a gospodariei de apa potabila, cat si celei pentru stingere
incendiu) se va face dupa cum urmeaza:

- conducta exterioara de la caminul de bransament va fi din PEID, Pn 10bar — pozata ingropat in
sol;

- conductele din subsolurile imobilului se vor executa din otel zincat, se vor poza la plafonul
subsolului si vor fi prevazute cu sistem de degivrare — alcatuit din fir incalzitor, izolatie termica,
senzor de temperatura si tablou de control si automatizare;

- conductele de distributie a apei de la gospodaria de apa potabila (GAP) pana la coloanele ce
alimenteaza distribuitoarele amplasate pe fiecare nivel (in zone cu acces pentru citirea
contoarelor) se vor poza la pafonul subsolului (avand sistem complet de degivrare) si se vor
executa ramificat;

-  distributia catre nivelurile supraterane se va face prin coloane verticale termoizolate; coloanele
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veticale se vor executa cu cate un compensator de dilatare;

- pentru alimentarea punctelor de preparare a apei calde (din cadrul centralelor termice se vor
prevedea coloane separate — cate una pentru fiecare centrala termica;

- pe racordurile orizontale catre distribuitoarele de apa se vor prevedea reductoare de presiune —
doar pentru zona inferioara de presiune; acestea se vor monta intre robineti de izolare, cu
respectarea distantelor fata de acestia asa cum sunt cerute de producator;

- la fiecare coloana de apa se prevad robinete de inchidere si golire la baza coloanelor;

- toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc (planseu si pereti subsol etc.) se
vor proteja cu elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de
constructie traversat;

- traseele de alimentare a bailor si grupurilor sanitare se vor executa din PE-X, vor fi termoizolate
si pozate in sapa, respectiv elemente verticale (in slituri in zidarie, nise etc).

Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu
izolatie termica.

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material
plastic) si instructiunilor producatorului.

NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv
cu elemente/mansoane agrementate.

Instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer
Apa calda menajera se va prepara in cadrul centralelor termice amplasate subsol. Distributia catre
consumatori se va face prin intermediul unor retele ramificate executate din Pe-Xa, dupa cum
urmeaza:
- coloanele verticale vor fi termoizolate si se vor executa cu cate un compensator de dilatare;
- la fiecare coloana de apa se prevad robinete de inchidere si golire la baza coloanelor;
- toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc (planseu si pereti subsol etc.) se vor
proteja cu elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie
traversat;
- traseele de alimentare a grupurilor sanitare si a laboratoarelor se vor executa din PPR si PE-X, vor
fi termoizolate si pozate in la tavan, respectiv elemente verticale (in slituri in zidarie, nise etc).
In interiorul bailor se va realiza o distributie ramificata catre consumatori.
Pentru prevenirea aparitiei condensului pe conductele de apa rece acestea se vor proteja cu izolatie
termica.
Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic)
si instructiunilor producatorului.
NOTA: se interzice imbinarea conductelor de tip PE-X in sapa; acestea se vor imbina exclusiv
cu elemente/mansoane agrementate.
Gospodaria de apa potabila
Pentru asigurarea parametrilor de debit si presiune necesara consumatorilor menajeri este
prevazuta o gospodarie de apa potabila amplasata intr-o camera dedicata de la subsol, ce va avea in
componenta urmatoarele:
> grup de pompare apa potabila, prefabricat, alcatuit din electropompe cu turatie variabila si
convertizoare de frecventa, recipient(i) de hidrofor, tablou electric si de automatizare;
» rezervor tampon din polietilena/fibra de sticla, comun pentru consumul gospodaresc
» distribuitor alimentat atat de la grupul de pompare cat si de la conducta generala de distributie
(by-pass al pompelor) si prevazut cu racorduri pentru alimentarea consumatorilor casnici;
» conducte, armaturi, suporti etc.
Distribuitorul aferent grupului de pompare este prevazut cu urmatoarele racorduri de intrare si
de iesire:
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» alimentare de la grupul de pompare;

> un racord de intrare de la by-pass-ul alimentarii generale;

> racord de iesire pentru zona de presiune nr 1 — coloana 1 de alimentare a bailor si grupurilor
sanitare

> racord de iesire pentru alimentarea spatiilor comune;

» racord de iesire in rezerva;

» racord pentru vasul hidrofor cu membrana;

> stuturi pentru manomentru, robinet de golire si supapa de aerisire.

Pentru o supraveghere permanenta a nivelului de apa din rezervorul tampon de apa rece se vor
monta indicatoare ale nivelului de apa. Strapungerile in rezervoarele de apa vor fi realizate cu piese
speciale de trecere etanse ce vor avea diametre corespunzatoare conductelor de intrare si iesire din
rezervor.

Alimentarea coloanelor consumatorilor casnici se va realiza prin intermediul unei retele de
distributie a apei reci, executata din otel zincat pe zona subsolurilor, respectiv din PEID PN16
ingropat sub limita de inghet la exterior.

Conductele pozate in spatii neincalzite vor avea sistem de degivrare, alcatuit din fir incalzitor,
izolatie temica, senzor de temperatura, tablou de comanda.

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului sunt colectate prin retele separate - de la
grupurile sanitare, respectiv ape pluviale si apoi sunt preluate prin conducte orizontale, amplasate la
plafonul subsolului.

Apele uzate vor fi evacuate gravitational pana la reteaua din incinta.

Ape uzate menajere

Traseele retelei interioare de canalizare se vor executa din conducte PP (polipropilena pentru
canalizare) imbinate cu mufa+garnitura si piese speciale din acelasi material. Traseele instalatiei de
canalizare vor fi optimizate astfel incat sa se realizeze cele mai scurte distante.

Traseele se vor poza in sapa, mascat in slituri practicate in zidarie, respectiv in nisele
prevazute in proiectul de arhitectura (in cazul coloanelor).

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie asupra instalatiei, pe coloane se vor prevedea
piese de curatire cu capac filetat. In dreptul pieselor de curatire se vor prevedea usitele de vizitare cu
rama — din material plastic. La amplasarea usitelor de vizitare se va urmari optimizarea pozitiei
acestora, astfel incat sa se poata asigura facil interventia.

In cazul devierii coloanelor se vor prevedea piese de curatire inainte si dupa deviere si usite de
vizitare in dreptul acestora.

Schimbarile de directie se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°. In cazul devierilor de
coloane se vor prevedea piese de curatare, iar in dreptul acestora — usite de vizitare.

Sustinerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material
plastic) si instructiunilor producatorului.

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin
racordarea la capatul superior la conductele de ventilare. Acolo unde acest lucru nu este posibil se vor
prevedea aeratoare din PP cu membrana.

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo
unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala.

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc (planseu si pereti subsol etc.) se
vor proteja cu elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie
fraversat.

Pe coloanele de canalizare se vor prevedea compensatoare de dilatare.

Canalizarea apelor pluviale curate
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Apele pluviale colectate de pe invelitoarea imobilului sunt colectate prin coloane verticale
pozate la interiorul cladirii, iar apoi conduse la bazinul de retentie prin retele de conducte orizontale
pozate la plafonul subsolului.

Apele astfel colectate vor fi evacuate gravitational catre retelele exterioare de canalizare
pluviala.

Coloanele pozate la interior se vor executa din HDPE pentru canalizare, imbinate cu piese din
acelasi material, prin termofuziune, respectiv prin electrofuziune. Pe traseele verticale se vor
prevedea piese de curatire cu capac filetat, iar in dreptul acestora se vor prevedea usite de vizitare a
ghenelor.

Toate trecerile conductelor prin elemente cu rezistenta la foc (planseu si pereti subsol etc.) se
vor proteja cu elemente/mansoane avand rezistenta la foc egala cu durata elementului de constructie
traversat.

ECHIPAREA CU OBIECTE SANITARE SI ACCESORII

Grupurile sanitare vor fi prevazute cu: lavoar, cada de baie/cabina de dus, vas de WC.

Sifoanele de pardoseala din cadrul grupurilor sanitare vor fi de tip cu obturator de miros..

Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare.

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere, suporturi pentru hartie, suporturi pentru
prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile
investitorului si cu cerintele arhitectului de proiect.
Obiecte sanitare pentru uz general

Echiparea s-a prevazut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare.

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hartie,
suporturi pentru prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitarile
investitorului si cu cerintele arhitectului de proiect.

Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

La grupurile sanitare special amenajate se vor prevedea, in cabinele de WC pentru persoane
cu dizabilitati, bare de sustinere orizontale si verticale alaturi de obiectele sanitare.

Obiectele sanitare vor avea dimensiuni adaptate uzului acestor persoane.

Obiecte sanitare pentru copii

In grupurile sanitare destinate copiilor se vor prevedea obiecte sanitare corespunzatoare,
avand dimensiuni adaptate standardelor si temei de arhitectura.

Pentru asigurarea unei temperaturi maxime de 45°C, pe racordul de apa calda al bateriilor se
vor prevedea vane de amestec termostatate.

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hartie,
suporturi pentru prosoape etc.

RETELE EXTERIOARE DE APA
Retele exterioare de alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa a consumatorilor din imobil se va face prin bransare la reteaua stradala de
apa. Aceasta se va realiza prin intermediul unei conducte din PEID si a unui camin de bransament
amplasat la limita de proprietate si care va fi prevazut cu contorizare si armaturi de izolare.

RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

Toate retelele de canalizare exterioara vor fi executate din PVC-KG sau PP multistrat, SN 4,
imbinate cu mufa si garnitura, pentru diametre de pana la 500 mm (inclusiv).

Pentru realizarea schimbarilor de directie si pentru asigurarea posibilitatii de intretinere a
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retelei se vor prevedea camine de vizitare circulare prefabricate.

De asemenea, se vor prevedea camine de vizitare la intersectiile de tronsoane.

Dimensiunile caminelor variaza in functie de diametrele conducteleor care se racordeaza in
acestea:

- pentru conducte cu diametrul cuprins intre 110-400 mm se vor prevedea camine cu camera de

lucru avand diametrul de 1000 mm;

- pentru conducte cu diametrul mai mare de 500 mm se vor prevedea camine cu camera de lucru

avand diametrul de 1200 mm;

- toate tipurile de camera de lucru vor fi prelungite cu inele din beton cu D800 mm, reductia
realizandu-se prin intermediul unor piese tronconice prefabricate.

Tronsoanele de canalizare pompate se vor realiza din PEID, Pn 4.

Conductele orizontale se vor poza cu panta conform normativelor in vigoare (in functie de
natura apei uzate si debit) — pentru asigurarea vitezei minime de autocuratire.

Intrucat imobilul are destinatia de locuinte, s-a considerat ca deseurile menajere nu prezinta
un continut de grasimi peste limitele legislatiei, astfel ca apele accidentale nu necesita tratare inainte
de evacuarea la reteaua de canalizare, neinfluentand indeplinirea parametrilor solicitati de NTPA 002.

Retelele exterioare de canalizare aferente investitiei se vor executa in sistem separativ in
interiorul incintei, dupa cum sunt detaliate la subpunctele urmatoare:

Retele exterioare de canalizare menajera

Apele uzate provenite de la interiorul imobilului vor fi colectate prin retele de canalizare
separate .
Retele exterioare de canalizare pluviala curata

Apele pluviale colectate de pe invelitoarea imobilului vor fi colectate prin retele exterioare de
canalizare separate — aferente fiecarui corp de cladire in parte.

Apele pluviale se vor stoca in bazinul de retentie.
HIDRANTI INTERIORI

Imobilul va fi protejat cu o instalatie de tip apa-apa executata din otel zincat; debitul instalatiei
din subsol va fi de 4,2 I/s; actionarea electrovanelor de alimentare se va face de la butoanele
amplasate langa hidranti;

HIDRANTI EXTERIORI
Imobilul va fi protejat din exterior impotriva incendiului cu ajutorul hidrantilor exteriori, asa cum este
reglementat in art. 6.1, alin. (4), litera ,,n” din P118/2-2013.

INSTALATII ELECTRICE:

DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Descrierea cladirii
» Categoria de importanta a cladirii: C — constructii de importanta normala - conf. regulament
privind stabilirea categoriei de importanta a cladirilor H.G.R. 766/1997.
» Gradul de rezistenta la foc: II - conf. normativ de siguranta la foc P118/99.

DESCRIEREA INSTALATIILOR ELECTRICE
Alimentare cu energie electrica
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a) Alimentarea cu energie electrica (fara bransament, acesta fiind in sarcina unei firme de
specialitate, autorizatd de distribuitorul de energie electrica)

b) Alimentarea de rezerva (grup electrogen)

¢) Alimentarea cu energie regenerabila (panouri fotovoltaice)

d) Tablouri electrice si distributia

Instalatii electrice de protectie
a) Protectia contra socurilor electrice
b) Priza de pamant
¢) Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet

Instalatia de iluminat
a) Instalatii de iluminat general
b) Instalatii de iluminat de siguranta
¢) Iluminat exterior

Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate
Aparataj de conectare, protectie si comutatie
Instalatii electrice de curenti slabi

a) Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii)

b) Sistemul de distributie semnal TV

c¢) Sistemul de supraveghere video

d) Sistemul de efractie

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incediu
Modul de respectare a exigentelor privind calitatea constructiilor pe timpul executiei si
exploatarii, in cadrul instalatiilor electrice proiectat
Alimentare cu energie electrica
a) Alimentarea cu energie electrica (fara bransament, acesta fiind in sarcina unei firme de
specialitate, autorizata de distribuitorul de energie electrica)

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza de la reteaua de distributie publica,
SEN (sursa de baza), prin intermediul solutiei descrise in avizul de racordare eliberat de catre furnizorul
de energie electrica, respectiv studiului de solutie intocmit de furnizor, la cererea beneficiarului.

Contorizarea consumului de energie electrica se va face conform studiului de solutie intocmit de
furnizorul de energie electrica. Transformatoarele de masura utilizate pentru contorizare trebuie sa aiba
clasa de precizie in conformitate cu Codul de Masurare ANRE.

Transformatoarele de masura utilizate pentru contorizare trebuie sa aiba clasa de precizie in

conformitate cu Codul de Masurare ANRE.

b) Alimentarea de rezerva (grup electrogen)

Pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, conform normativului I7 din 2011,
art. 7.22, se va prevedea un grup electrogen, cu pornire automata, carcasat, amplasat la exterior.
Transferul alimentarii de pe sursa de baza pe sursa de rezerva, se va face prin intermediul unor AAR-
uri reversibile montate in tabloul electric general pentru receptoare cu rol de siguranta la incendiu (TE-
VITALI), in tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH) si tabloul electric desfumare/presurizare
(TE-DESF).

Alimentarea tablourilor cu rol de securitate la incendiu TE-DESF si TE-SPH se face din tabloul
electric general pentru receptoare cu rol de siguranta la incendiu, TE-VITALIL tablou amplasat la
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exterior (langa grupul electrogen) si alimentat prin intremediul unui AAR atat din generator cat si din
sursa de baza.

Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva in caz de incendiu sau la caderea tensiunii de la
sursa de baza, se va face in mod automat printr-un dispozitiv tip AAR, reversibil, respectandu-se durata
de maxim 15 secunde prevazuta in normativul I7. Se va asigura si comutarea manuala intre cele 2 surse.

c) Alimentarea cu energie regenerabila (panouri fotovoltaice)

Pentru sporirea eficientei energetice, cresa va fi prevazuta cu un sistem de producere a energiei
din surse regenerabile, compuse dintr-un invertor de 60kW si 138 panouri fotovotaice cu o putere de
450Wp, legate la reteaua de distributie ,,ON-grid”, pentru acoperirea consumului propriu, cu injectarea
surplusului de energie in retea folosind panouri fotovoltaice montate pe terasa.

Aceste sisteme sunt prevazute pentru alimentarea circuitelor din tabloul electric general (TE-G).

d) Tablouri electrice si distributia

De la sursa de baza (SEN) se va alimenta tabloul electric general de distributie (TE-G, amplasat
intr-o incapere tehnica de la subsol, TGD), prin intermediul cablurilor tip N2XCH cu intarziere la
propagarea flacarii pozate in tuburi montat ingropat in pamant la exterior si ingropat in elemente de
constructii in interior. Pentru diminuarea riscului de incendiu, trebuie utilizat un dispozitiv de protectie
de curent diferental rezidual (DDR) cu curent nominal de functionare mai mic sau cel mult egal cu 300

mA, amplasat la bransament sau punctul de alimentare electrica, conform art. 4.2.2.8 din normatiul
[7/2011.

Din cadrul tabloului electric general, TE-G se vor alimenta tablourile electrice de nivel (tablou
electric parter, TE-P si tablou electric etaj 1, TE-E1), tablou electric echipamente HVAC (TE-HVAC)
prin intermediul cablurilor electrice tip N2XH, cu intarziere la propagarea flacarii, pozate in tuburi de
protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau in jgheaburi metalice.

Din cadrul tabloului electric parter, TE-P se vor alimenta toate receptoarele aferente parterului
prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la propagarea facarii N2XH, pozate in tuburi de
protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau in jgheaburi metalice.

Din cadrul tabloului electric etaj 1, TE-E1 se vor alimenta toate receptoarele aferente etajului 1
prin intermediul cablurilor electrice cu intarziere la propagarea facarii N2XH, pozate in tuburi de
protectie tip HFT sau pe elemente necombustibile si/sau in jgheaburi metalice.

Dinaintea intreruptorului general se vor alimenta tablourile electrice cu rol de securitate la
incendiu, tabloul electric de desfumare/presurizare (TE-DESF), tabloul electric statie pompe hidranti
(TE-SPH) si tabloul electric general pentru receptoare cu rol de siguranta la incendiu (TE-VITALI),
aceasta reprezentand sursa de alimentare de baza, prin intermediul cablurilor rezistente la foc tip NHXH
E90/NHXCH E90, montate in tuburi rezistente la foc si/sau in cleme metalice rezistente la foc.

Tablourile electrice care deservesc receptoarele cu rol de securitate la incediu (TE-VITALL TE-
DESF si TE-SPH) sunt alimentate din doua surse, sura de baza — reteua furnizorului de energie electrica
si sursa de rezerva — grup electrogen carcasat montat in exterior. Transferul alimentarii de pe sursa de
baza la grupul electrogen se va face prin intermediul AAR-urilor. Toate receptarele cu rol de securitate
la incediu se vor alimenta cu cabluri rezistente la foc de tipul NHXH E90.

De la tabloul electric de desfumare/presurizare se vor alimenta toate receptoarele electrice cu rol
la securitatea la incendiu aferente desfumarii, prin intermediul cablurilor din cupru, rezistente la foc tip
NHXH E90, pozate in tuburi rezistente la foc si/sau prinse in cleme metalice pe elemente de constructie.

De la tabloul electric statie pompe hidranti (TE-SPH) se vor alimenta toate receptoarete electrice
cu rol la securitatea la incendiu aferente gospodariei de stingere incendiu, pompe hidranti interiori, prin
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intermediul cablurilor din cupru, tip NHXH E90, pozate in tuburi rezistente la foc si/sau prinse in cleme
metalice pe elemente de constructie.

Traseele celor doua alimentari (sursa de baza si sursa de rezerva) se va realiza independent si vor
fi pozate pe pat de cabluri, sau in tuburi de protectie metalice in zonele de montaj aparent, astfel incat
avarierea unui traseu sa nu poata provoca intreruperea in alimentare a celuilalt traseu, conform art
7.22.3.

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute
pentru extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor.
Limita de rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a
elementului strabatut.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de
minim 1kV.

Instalatii electrice de protectie
a) Protectia contra socurilor electrice
Protectia impotriva socurilor electrice se va realiza prin masuri tehnice si organizatorice pentru
protectia de baza la care partile active periculoase nu trebuie sa fie accesibile in conditii normale de
functionare si masuri tehnice pentru protectia la defect la care partile conductoare accesibile ce
accidental ar putea ajunge sub tensiune sa nu devina parti active periculoase in caz de simplu defect.
Masuri tehnice pentru protectia de baza sunt:

o Izolatia de baza a partilor active, care se poate indeparta numai prin distrugere;

e Bariere si carcase care asigura un grad de protectie cel putin IPXXB sau IP2X;
suprafetele orizontale de sus ale carcaselor, care pot fi usor accesibile, trebuie sa aiba un
grad de protectie de cel putin IPXXD sau IP4X;

e Amplasarea in afara zonei de accesibilitate la atingere, unde parti simultan accesibile care
sunt la potentiale diferite nu trebuie sa fie in zona de accesibilitate la atingere.

Masuri organizatorice pentru protectia de baza sunt:

e Scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza;

* Executarea interventiilor la instalatiile electrice numai de catre persoane calificate;

e Executarea interventiilor in baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor H.G.
nr. 1146/2006;

e Elaborarea unor instructiuni de lucru.

Masuri tehnice pentru protectia la defect:

e Masuri tehnice principale:

e Legarea la pamant a partilor conductoare accesibile.

e - Masuri tehnice suplimentare:

® Deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect periculos , prin utilizarea
dispozitivelor de curent diferential rezidual DDR de 300mA, 100mA, 30 mA, 10mA, pe
circuitele de alimentare a receptoarelor din tablourile electrice secundare;

e Legatua de echipotentializare de protectie suplimentara;

e Izolatea zonei de manipulare a omului;

e Deconectarea automata la aparitia tensiunii de atingere.

In tablourile electrice, conform Normativ 17/2011 art. 4.4.5.6 se monteaza o bara de egalizare a
potentialelor BEP din cupru prevazute cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare
la care se vor lega:

e  conductorul principal de legare la pamant al tabloulurilor electrice, masele aparatelor

fixe, fundatia cladirii, conductele instalatiilor de incalzire, elementele metalice ale constructiei,
instalatia electrica (prin dispozitivul de protectie la supratensiuni).
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Barele de egalizare a potentialelor este legata la priza de pamant a instalatiei electrice prin
platbanda de otel zincat OLZn 25x4 mmp.

b) Priza de pamant

Priza de pamant pentru instalatia interioard prevazuti va fi inglobata in fundatie, alcatuita
din platbanda de ofel zincat OLZn 40x4 mm. Racordarea instalatiei electrice la priza de pamént
se va face prin piese de separatie.

Priza de pamént pentru instalatia electrica este comuna cu cea pentru instalatia de
paratrasnet,valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie sub 1 Q.

Toate carcasele echipamentelor ce pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega
suplimentar la priza de pamant. Se va realiza legatura la pamant pentru sistemele metalice de
distributie/sustinere a cablurilor electrice (jgheaburi metalice).

Fiecare bara de egalizare a potentialelor se va lega la priza de pamant a instalatiei electrice
prin platbanda de otel zincat OLZn 25x4 mmp.

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativ [7/2011. Daca
in urma masuratorilor se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant este mai mare de 1ohm,
aceasta va fi completata cu "n" electrozi verticali (o priza de pamant artificiala) pana cand rezistenta va
scadea sub valoarea de 1ohm. Executia prizei de pamant va fi coordonata cu executia fundatiei. Toate
elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental
sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie PE.

c) Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet

Necesitatea prevederii unei instalatii de protectie impotriva trasnetului se stabileste pe baza
Normativului 17-2011 cap. 6.

Pe baza indrumatorului de calcul din normativul 17-2011 rezulta un nivel de protectie IV. Se va
folosi o instalatie de protectie impotriva trasnetelor alcatuita dintr-o tija de captare de 5 m pe care se
monteaza un dispozitiv cu avans propriu de amorsare PDA cu raza de protectie de Rp=65m. Tija de
captare va fi montata astfel incat varful ei sa depaseasca cu minim 2 m inaltimea elementelor de protejat
si se va ancora de elementele constructiei astfel incat sa reziste la solicitari mecanice si intemperii.

Coborarile de la paratrasnet la priza de pamant se vor realiza cu conductor rotund Al @10mm,
dispuse pe fatade opuse ale cladirii. Conform art. 6.3.3, se vor dispune 2 coborari. Legatura dintre
conductorul de cobrare si priza de pamant se va realiza prin intermediul pieselor de separatie.

Instalatia de iluminat
a) Instalatii de iluminat general

Alegerea sistemului de iluminat s-a facut pornind de la cerintele de calitate a iluminatului pe
care destinatia imobilului o impune.

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, acestea vor
avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt montate .

Numarul si pozitia corpurilor de iluminat au fost stabilite in vederea asigurarii nivelului minim
de iluminare de mentinut necesar in fiecare incapere in functie de destinatia ei si anume, conform NP
061/2002, NP 057-2002, SR EN 1838 si SR 12294.

La interior iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED, montate aparent sau
incastrat in functie de locul in care sunt amplasate; in spatiile tehnice se va realiza cu corpuri de iluminat
cu surse LED, etanse cu grad de protectie IP65 (pentru montaj in medii umede) montate aparent.
Alegerea corpurilor de iluminat nu intra in sarcina proiectantului, se vor propune numai valorile

puterilor viitoarelor corpuri conform normelor de proiectare ale sistemului de iluminat artificial din
cladiri.
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Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie ales in functie de destinatia incaperii in care sunt
montate.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 5001x.

Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare bipolare in
spatiile tehnice, depozitari, spatii curatenie, cu senzori de miscare DALI in toalete (grupuri sanitare),
case de scara, iar in camera de joaca/luat masa, spatiu dormit, sala multifunctionala, spatii
administrative, cabinete medicale, holuri de circulatie prin intermediul interfetelor DALIL. Curentul
maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul de protectie va fi in functie de mediul in care
se monteaza (IP20 sau IP54).

Intrerupatoarele si interfetele DALI se vor monta la inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii
finite.

Realizarea circuitelor de iluminat se va face cu cablu tip N2XH, pozate in tub de protectie tip
coppex / tub HFT, slab in halogenuri, montate ingropat sub tencuiala si/sau aparent in elemente
necombustibile si/sau in jgheaburi metalice. Dozele de derivatie si cele de aparataj se monteaza ingropat
in elementele de constructie.

b) Instalatii de iluminat de siguranta

Instalatii de iluminat de siguranta

In cladire, corespunzator cerintelor art. 7.23.7.1. (instalatii electrice pentru iluminatul de
securitate pentru evacuare), art. 7.23.9.1 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva
panicii), art. 7.23.5.1. lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea
lucrului), art. 7.23.6 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii), art. 7.23.8
(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulatie), 7.23.11 (instalatii electrice pentru
iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor de incendiu), art.7.23.10 (instalatii electrice pentru

iluminatul de securitate pentru veghe), din Normativului 17-2011, se vor prevedea urmatoarele tipuri
de instalatii de iluminat:

. [luminat pentru evacuarea din cladiri;

. [luminat impotriva panicii;

. Iluminat pentru continuarea lucrului;

. [luminat pentru interventii;

. [luminat de circulatie;

. [luminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.

*Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor din cladire se va realiza cu corpuri
de iluminat tip luminobloc cu sursa LED, cu acumulatori incorporati (asigura functionarea lampilor
timp de cel putin doua ore), cu simbolizare conform locului de montaj sau tip “IESIRE”. Corpurile de
iluminat trebuie sa respecte recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj (sens, schimbari
de directive) stabilite prin HG 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838 privind
distantele de identificare, luminanta si iluminarea.

Sursa principala de alimentare este reteaua de distributie publica, cea de a doua sursa este
constituita dintr-un kit de emergenta cu acumulatori cu autonomie de min doua ore.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de
iluminare adecvat langa fiecare usa de iesire si in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol
potential sau amplasamentul unui echipament de siguranta:

- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct ;

- langa orice alta schimbare de nivel;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi solosita in caz de urgenta ;

- la fiecare schimbare de directie;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarma.
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Tluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut pe caile de circulatie, in casele de scari,
pe circulatiile orizontale, in zonele de acces in cladire, in sala de sport si cea de festivitate.

*Nivelurile de iluminat de securitate impotriva panicii vor fi asigurate prin corpuri de
iluminat echipate cu kit-uri de emergenta cu autonomie de minimum o ora amplasate in spatiile
prevazute de art. 7.23.9 din normativul 17/2011. Iluminatul de securitate impotriva panicii va fi prevazut
comanda automata de punere in functiune la caderea tensiunii, dar si comanda manuala din mai multe
locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in acest scop.
Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se va face numai dintr-un singur
punct accesibil personalului insarcinat cu aceasta.

Corpurile de iluminat care asigura iluminatul de siguranta impotriva panicii vor fi prevazute
conform art. 7.23.9.1 din 17/2011 in spatiile a caror suprafata depaseste 60 mp.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta impotriva panicii la intreruperea
iluminatului normal este de maxim 5 s.

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza in incaperile prevazute la
art. 7.23.6 din normativul 17/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in
conformitate cu categoria de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu
acumulatori a caror autonomie este de min. trei ore.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului la
intreruperea iluminatului normal este de maxim 5 s.

lluminat pentru interventii se va realiza in incaperile prevazute la art. 7.23.5.1 din
normativul [7/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in conformitate cu categoria
de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu acumulatori a caror autonomie
este de 3 ore.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru interventii la intreruperea
iluminatului normal este de maxim 35 s.

[luminatul de securitate pentru circulatie se va realiza in incaperile prevazute la art. 7.23.8
din normativul 17/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in conformitate cu
categoria de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu acumulatori a caror
autonomie este de minimum o ora.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru circulatie la intreruperea
iluminatului normal este de maxim 5 s.

lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor de semnalizare incendiu se va realiza
cu corpuri de iluminat tip luminobloc cu sursa LED, cu acumulatori incorporati (asigura functionarea
acestuia timp de cel putin o ora). Corpul de iluminat se amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau
deasupra) la maximum 2 m si poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate (evacuare,
circulatie, panica) cu conditia ca nivelul de iluminare sa asigure identificarea tuturor indicatoarelor de
securitate aferente lui.

eIluminatul de securitate pentru veghe se va realiza in incaperile (spatii dormit) prevazute la
art. 7.23.10 din normativul 17/2011 cu corpuri de iluminat cu LED, avand grad de protectie in
conformitate cu categoria de mediu a spatiilor unde sunt montate, echipate cu kit de emergenta cu
acumulatori a caror autonomie este de minimum trei ore.

Timpul de punere in functiune a iluminatului de siguranta pentru circulatie la intreruperea
iluminatului normal este de maxim 5 s.

c) Instalatii de iluminat de exterior
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In exteriorul cladirii, pe fatada, se vor monta corpuri de iluminat de exterior, cu sursa LED, cu
grad minim de protectie IP66.

[luminatul exterior va fi comandat prin intermediul unui ceas programator si fotocelula (senzor
crepuscular).

Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate

Vor fi prevazute circuite de prize si racorduri monofazate si trifazate. Prizele vor fi cu montaj
ingropat/aparent.

Prizele vor fi de tip bipolar dimensionate pentru un curent nominal de 16A si vor fi prevazute
cu contact de protectie. Acestea se vor monta la inaltimea h = 2,25m fata de nivelul pardoselii finite in
camerele de joaca/ luat masa, holuri, h=1.5m in spatiile tehnice si 0,4m in restul incaperilor conform
planselor desenate. Gradul de protectie al prizelor va fi in functie de mediul in care se monteaza (IP20
sau [P54).

Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinatie speciala pentru receptori cum ar
fi: video-proiectoare, centrala efractie, rack, surse de alimentare de rezerva, baterii electrice de incalzire
etc.

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri tip N2XH, protejate in tuburi de protectie din HF T/
coppex, pozate ingropat in elementele de constructie si/sau aparent pe elemente necombustibile si/sau
in jgheaburi metalice.

Cablurile utilizate pentru circuitele de putere cu rol de securitate la incendiu sunt din cupru tip
NHXH E90 cu tensiunea nominala de minim 1 kV. Sectiunea cablurilor va fi corespunzatoare
circuitului deservit.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai
coloanele de alimentare cu energie electrica.

Sectiunea conductoarelor va fi corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de
2,5mmp.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul
artificial.

Circuitele de putere vor fi protejate in tablouri cu intrerupatoare automate dimensionate pentru
circuitul deservit, curba de declansare tip C .

In sistemele de tensiune alternativa trebuie prevazuta o protectie suplimentara printr-un
dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual (DDR) care nu depaseste 30 mA (conform cu
recomandarile din SR HD 60364-4-41) pentru :

e prize de utilizare generala cu un curent nominal care nu depaseste 20A, folosite de obicei de
persoane obisnuite;

e exceptil pot fi facute pentru prize utilizate sub supravegherea unor persoane calificate (de
exemplu in unele amplasamente comerciale sau industriale) si a prizelor dedicate pentru
conectarea unui anumit tip de echipament.

Aparataj de conectare, protectie si comutatie
Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se va realiza in functie de
incarcarea lor, pe baza curentilor de calcul. Protectia circuitelor electrice pentru prize, iluminat si alte
receptoare de puteri se va asigura prin intermediul unor intreruptoare magneto-termice automate de
caracteristici determinate in functie de curentul de calcul si curentul maxim admis.
Actionarea (aprinderea si stingerea) iluminatului in cresa se va realiza local, cu intrerupatoare in
spatiile tehnice, depozitari, spatii curatenie amplasate langa usile de acces sau in zonele de iluminare
la inaltimea h = 1,2m fata de nivelul pardoselii finite. In camerele de joaca/luat masa, spatii dormit,
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spatiile administrative, cabinete medicale si holurile de circulatie actionarea se va realiza prin
intermediul interfetele DALI montate monta la inaltimea h = 1,1m fata de nivelul pardoselii finite.

Comanda iluminatului din toalete si casele de scara, se va efectua local cu senzori de miscare
DALI cu raza de detectare de minim 6 m si unghi de detectie de 360.

Curentul maxim admisibil pentru aparataj va fi de 10A, iar gradul de protectie va fi in functie de
mediul in care se monteaza (IP20 sau IP54).

Se vor monta elemente de comanda numai pe conductorul de faza.

Instalatii electrice de curenti slabi
a) Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii)

Conectarea la serviciile de comunicatii se va realiza de catre furnizorii preferentiali.

Sistemul de voce-date va asigura necesitatea de comunicare si schimbul de date. Acest sistem se
bazeaza pe cablare structurata a obiectivului ceea ce inseamna a cabla cladirea pentru voce si date fara
a stii cu exactitate ce echipamente vor fi utilizate ulterior.

Structura retelei va fi de tip stea, iar pentru cablarea obiectivului se va folosi cablu de tip FTP
cat6 LSZH, montat in tuburi de protectie din HFT, pentru distantele mai mici de 90 m. Echipamentele
active si pasive se vor instala in RACK.P montat la parter, in incaperea PAZA+ECS, care va comunica
cu restul rack-urilor, RACK.CCTV si RACK.E1 (montate la etajul 1),

De la RACK-uri se va face distributia la fiecare priza de data prevazute in spatii prin intermediul
switch-urilor si patch-panel-urilor.

S-au prevazut prize de date, in camerele de joaca/luat masa, spatii dormit, sala multifuntionala,
incaperi administrative, cabinete medicale.

RACK-urile sunt prevazute cu surse neitreruptibile, UPS-uri.

b) Sistemul de distributie semnal TV

Sistemul de distributie semnal TV va fi de tip stea cu plecare de la nivelul rack-urilor catre
fiecare incapere administrativa. Serviciile de TV vor fi transmise prin cablu coaxial.

c) Sistemul de supraveghere video

Prezentul proiect reprezinta un concept. Pentru obtinerea avizului de la Inspectoratul Judetean
de Politie se va intocmi un proiect separat de catre firma de executie autorizata si agreata de beneficiar.

Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii si a securitatii utilizatorilor, se prevede o
instalatie de televiziune cu circuit inchis care sa supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.
Astfel se vor amplasa camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atat din interiorul cat
si din perimetrul exterior al cladirii studiate.

Sistemul de inregistrare si redare digitala a imaginilor va utiliza camere video color de tip IP.

Supravegherea se va realiza cu camere video fixe de exterior, si de interior.

Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe suporturi de stocare, permitand beneficiarului
accesarea acestora in orice moment. Inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere
care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datorita acestui lucru, accesul la
imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim sa cautam. Pentru a usura
cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care il folosesc:
utilizator si administrator de sistem.

Sistemul va fi echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor si afisarea lor in
functie de punctele de interes. Se va realiza un cont special de administrator care va permite accesul la
configurarea sistemului.

Functiile sistemului:

Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizeaza:
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* supravegherea si monitorizarea;

* redarea informatiilor furnizate de camerele video (in timp real);

* verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a inregistrarilor;

¢ transferul informatiilor pe suport magnetic/optic, in scop de stocare;

* crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa nu fie
posibila modificarea / alterarea neautorizata a acestora);

* comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de Beneficiar, dar
nu mai mica decat prevede L333/2003 si HG301/2012 cu modificarile si completarie ulterioare.

Sistemul este constituit din:

* inregistratoare video digitale (NVR — Network Video Recorder);

* switch cu porturi gigabit PoE (Power over Ethernet);

* camere video fixe de exterior de tip IP;

* camere video fixe de interior de tip IP;

¢ patch-panel cat.6 cu 24 porturi;

» cabluri FTP-H cat.6;

* conectori RJ45 tip IDC pentru conectarea camerelor video;

¢ patch-cord-uri cat.6 de lungime adecvata;

Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planselor desenate.

Camerele video se vor alimenta prin cablu FTP cat.6 LSZH.

Conexiunea fiecarei camere se va face cu cablu direct de la rack (de pe fiecare etaj) pana la
camera.

Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri montate
in tuburi de protectie HFT, pozate ingropat in elemente de constructie sau pozate aparent in jgheaburi
metalice.

Instalatia va fi prevazuta cu o unitate de stocare de tip NVR care va inregistra pentru o perioada
de 30 zile. Suportul de stocare (Hard-disk) va fi dimensionat corespunzator pentru a permite stocarea
imaginilor video conform parametrilor de inregistrare de mai sus.

d) Sistem de efractie

Prezentul proiect reprezinta un concept. Pentru obtinerea avizului de la Inspectoratul Judetean
de Politie se va intocmi un proiect separat de catre firma de executie autorizata si agreata de beneficiar.

Cladirea studiata va fi prevazuta cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare efractie. S-
a prevazut o centrala de detectie efractie amplasata in incaperea ,,PAZA+ECS,,.

Echipamentele de detectare vor fi de tip PIR.

Sistemul de detectare si alarmare la efractie se va proiecta intr-o arhitectura deschisa, in
conformitate cu prevederile standardelor EN 50131-1 si EN 50131-6, tinand cont de destinatia cladirii,
astfel incat sa se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie. Sistemul de detectie si alarmare
la efractie realizeaza controlul fluxurilor de acces in interiorul cladirii. Prin modul de amplasare a
elementelor de detectare se realizeaza o protectie eficienta impotriva oricaror tentative de efractie.

Sistemul de detectare si alarmare la efractie depinde de domeniul de aplicatie, de valorile care
trebuie supravegheate si de reglementarile in vigoare. Sistemul aferent cladirii indeplineste urmatoarele
functiuni:

e protectia cladirii impotriva patrunderilor prin efractie din exteriorul spre interiorul acesteia;

e semnalizarea acustica locala in interiorul si in exteriorul cladirii a incercarilor de patrundere
prin efractie in zonele protejate;

o transmiterea la dispeceratul firmei de paza a incercarilor de patrundere prin efractie in zonele
protejate;

e sistemul trebuie sa fie modular, usor modificabil in viitor prin simpla adaugare de module de
extensie si elemente de detectare, fara a fi necesara inlocuirea centralei.
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Cerintele si functiile ce trebuiesc indeplinite de sistemul de alarma:
® sareactioneze singur intr-un timp cat mai scurt;
e saaiba o rata minima a alarmelor false;
e sanu poata fi anihilat sau bruiat;
e saanunte in timp util institutiile desemnate pentru interventii astfel incat efectele efractiei

sa fie limitate;

e sistemul va semnala orice tentativa de patrundere neautorizata intr-o zona deschisa si va alarma
inainte ca agresorul sa ajunga in cladire;

Functiile centralei antiefractie

e Centrala antiefractie transforma semnalele de intrare (zone) in alarme si semnalizari in functie
de starea sistemului (armat/dezarmat) si tipul de zona care a generat alarma;

e Centrala se va arma/dezarma prin tastaturi de comanda prevazute cu ecran LCD amplasate la
intrarile in cladire.

Centrala de detectare, semnalizare si avertizare efractie este prevazuta cu alimentare cu energie
electrica de rezerva din acumulatoare 12 Ve, care ii asigura o autonomie de functionare la disparitia
alimentarii de baza in stare de supraveghere. Centrala va fi alimentata cu cablu 230V/50 Hz tip N2XH
3x2,5 mmp din tabloul electric de parter ( TE-P).

Fiecare zona de interes va fi echipata cu detector de miscare tip PIR si anume, la parter in toate
incaperile/spatiile prevazute cu ferestre.

Amplasarea echipamentelor de detectare in camp, este conform partii desenate a proiectului.
Sistemul are doua stari de functionare si anume:

e starea normala;

e starea de alarma;

In starea normala de functionare (nici o semnalizare de la reteaua de detectare si semnalizare)

centrala supravegheaza starea sistemului:
e integritatea retelei de detectie;
e continuitatea retelei de interconectare;
e integritatea si buna functionare a sursei de alimentare (de baza din reteaua de 230 V si rezerva
din acumulatoare proprii).

Functionarea in stare de alarma

Orice tentativa de patrundere prin efractie in oricare din zonele protejate este sesizata
instantaneu prin elementele prezentate anterior si transmisa la centrala de supraveghere amplasata in
zona birourilor administrative. Sistemul localizeaza si indica locul exact in care are loc tentativa de
patrundere prin efractie. In acelasi timp centrala comanda avertizarea acustica in dispecerat.
Evenimentele sunt memorate si stocate in memoria centralei. Urmeaza apoi interventia personalului
autorizat si instruit pentru aceasta.

Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine in starea normala de functionare.

Alimentarea sistemului antiefractie se va face din doua surse:

e alimentarea de baza de la sursa de 230 V pe circuit dedicat sistemelor de securitate;
e acumulatoare in centrala.

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incediu

Pentru minimizarea riscului de aparitie al unui incendiu si conform prevederilor din
»Normativul P118/3-2015, si a Ordonantei nr.6025 din Septembrie 2018 privind modificarile
reglemenetarilor tehnice art.3.3.1, cladirea se echipeazi cu instalatie de detectare semnalizare si
alarmare incendiu cu gradul de acoperire TOTAL.

Proiectarea, executarea, punerea in functiune, asigurarea service-ului si a mentenantei
instalatiilor si echipamentelor aferente instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare incendiu se
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realizeaza de citre societati comerciale care au competentd profesionald atestatd, in conditiile legii, din
partea organelor abilitate.

Supravegherea la aparitia incendiilor s-a facut cu detectoare adresabile optice de fum, detectoare
multicriteriale pentru incaperile tehnice, conectate in bucle, in echipamentul de control si semnalizare
(ECS, amplasat la parter in incaperea ,,PAZA+ECS,,).

S-au luat in considerare urmatoarele masuri de securitate:

- utilizarea detectoarelor de fum si multicriteriale in fiecare spatiu cu pericol de incendiu

- s-au prevazut declansatoare manuale pe céile de evacuare astfel incét si fie indeplinitd conditia
ca din orice punct al spatiului protejat sa existe cel putin un declansator manual la maxim 15 m.

- s-au prevazut dispozitive de alarmare acustice pentru interior i dispozitive de alarmare opto-
acustice pentru exterior, timpul de alarma va fi de maxim 10 secunde iar timpul de alertare va fi de
maxim 6 min din momentul intrérii in alarma a unui detector.

- protectia la scurt circuit sau la intreruperea buclelor adresabile se face cu ajutorul izolatorilor
din fiecare element adresabil. Protectia oferitd este maxima prin faptul ¢ ECS primeste informatii de
la fiecare detector pe ambele parti ale buclei.

- conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I1I-a, indicativ
P 118/3-15 cap 5 este obligatorie conectarea pe linie telefonicd a ECS la Dispeceratul Digital de
Pompieri, pentru transmiterea alarmei, cu ajutorul unui comunicator telefonic specializat. Este asigurat
un racord pentru un post telefonic in incaperea unde este amplasat ECS-ul.

IDSAI s-a proiectat in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in vigoare
pentru detecfia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu.

Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu are in componenti urmitoarele
echipamente:

- echipament de control si semnalizare (ECS) adresabil;

- detectoare optice de fum adresabile;

- detectoare multicriteriale adresabile pentru spatii tehnice;

- detectoare de fum adresabile ampalsate in tubulaturile de ventilatie;

- - detector setat sa detecteze metan (CH4) adresabil, pentru centrala termica;

- declansatoare manuale adresabile;

- modul adresabil cu diferite intrari / iesiri;

- sursa de alimentare cu energie electrica;

- dispozitive de alarmare interioare;

- dispozitive de alarmare cu flash

- dispozitive de alarmare exterioare;

Functiile instalatiei
- Instalatia va realiza urmatoarele functii:
- detectia rapida a inceputurilor de incendiu;
- afisarea zonei de detectoare aflate in alarmai;
- autotestarea echipamentului central si a detectoarelor;
- semnalizarea acustic la nivelul compartimentului unde a avut loc evenimentul;
- semnalizarea manuala a incendiului de la declansatoare manuale;
- semnalizarea pierderii sursei de baza
- semnalziarea pierderii sursei de rezerva
- semnalizarea defectarii incarcatorului bateriei
- monitorizare pompelor de incendiu
- monitorizarea grupul electrogen
- monitorizarea clapetelor anti foc (CAF)
- monitorizarea robinetilor cu presemnalizare a gospodariri de incendiu
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- monitorizarea nivelurilor de apa din bazinele de incendiu
- monitorizarea sistemul de desfumare si presurizare
- monitorizarea surselor de rezerva pentru incendiu

Descrierea instalatiei

Instalatia este organizata pe bucle de detectare, semnalizare si avertizare.

Detectoarele de fum punctuale, multicriteriale, si declansatoarele manuale constituie zone de
detectie specifice, natura informatiilor transmise trebuind identificate la nivelul echipamentelor de
control si de semnalizare fara nici un fel de ambiguitate. Fiecare compartiment de incendiu al cladirii
sa cuprindd una sau mai multe zone de detectare insa in nici un caz, o zona de detectare nu poate sa fie
comund mai multor compartimente de incendiu. In interiorul unui compartiment de incendiu, zonele
de detectare se vor stabili in functie de configuratia cladirii si a normelor si standardelor in vigoare
precum si specificatiile fabricantului materialelor.

Descrierea buclelor de detectare, semnalizare si avertizare:

Bucla de semnalizare preia elementele de detectare si semnalizare.

Instalatia se realizeaza cu cablu special de incendiu JH(St)H Bd E30 1x2x0,8 mm. Cablurile se
vor monta in tuburi de protecite din material LSZH pozate ingropate in elemente de constructie sau
aparent pe elemente incombustibile de constructie, prinse cu cleme metalice.

Amplasare detectoarelor de fum si a declansatoarelor manuale:

Pentru detectoarele de fum s-a respectat conditiile de amplasare conform art. 3.7 din p118/3-2015 si
anume: suprafata supravegheata de detector, distanta DH dintre orice punct a zonei supravegheate si
cel mai apropiat detector, distanta fata de elemente de constructie sau obstacole care nu trebuie sa fie
mai mica de 0,5m, inaltimea si configuratia tavanului.

Numarul de detectoare a fost calculat incat aria de detectare maxima a unui detector Amax, sa
nu depaseasca 80 mp pentru detectoarele de fum.

Declansatoarele manuale de alarmare au fost amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu,
in imediata vecinatate a fiecarei usi care face legatura cu scara de evacuare in caz de incendiu si la
fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare
de maxim 15.

Declansatoarele manuale au fost amplasate la vedere, sa fie usor de identificat si usor accesibile
si la o inaltime de monataj la 1,4m fata de pardoseala finita.

Ariile unei zone de detectare nu vor depasii 1600m?.

Sistemul ofera posibilitatea localizarii exacte a defectelor semnalate de dispozitivele periferice
(detectori, module, declansatoare manuale) si a scurtcircuitelor sau sectionarii de cablu. Aceste
informatii de localizare vor fi afisate in mod text pe ecranul centralei si pe imprimanta acesteia.

Detectorii, elementele de intrare si iesire, sirenele, etc. toate sunt de tip adresabil, cu posibilitate de
conectare directa la bucla de incendiu.

Alocarea si interconectarea detectorilor in zone trebuie sa fie posibila din orice pozitie de pe bucla
de incendiu. Extinderile ulterioare ale unei zone de detectori trebuie sa fie usor de realizat, fara a fi
necesara schimbarea adreselor detectorilor sau reprogramarea altor detectori.

ECS-ul este aprobat si certificat drept dispozitiv electric de control si poate semnaliza si opera toate
elementele conectate. Toate elementele conectate vor fi indicate prin informatii de localizare liber
programabile (etichete individuale personalizate).

Memoria centralei va permite stocarea a 10000 mesaje.

Sistemul este prevazut cu functie de repornire automata a centralei in caz de eroare soft, sistem
automat de testare interna a centralei, cu raportare automata a defectelor intrari si iesiri
omniprogramabile.

Toate echipamentele aferente IDSALI vor fi certificate ISO 9001 si vor fi testate si certificate EN54
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Montajul detectorilor, a declansatoarelor manuale, a sirenelor interioare se va realiza in
conformitate cu legislatia in vigoare si cerintele clientului, dupa cum urmeaza:

Stabilirea zonelor de detectare se face astfel incat locul alarmei sa fie usor de depistat in cel mai
scurt timp posibil din indicatiile oferite de ECS.

Stabilirea zonelor de detectare trebuie sa ia in considerare planul intern al cladirii, dificultatile
posibile de deplasare si verificare, prezenta altor pericole posibile precum si situarea zonelor de
alarmare, conform conditiilor din specificate in P118/3, art. 3.4.3, lit.a,:

- Ariile unei zone de detectare nu vor depasii 1600m2

La detectarea unui posibil incendiu, ECS intra in prealarma pentru un timp prestabilit, timp in care
se asteapta confirmarea sau infirmarea incendiului din partea personalului intruit in acest scop care va
face o verificare a zonei unde s-a declansat alarma de incendiu, in urma verificarii, personalul va putea
confirma alarma sau va reseta ECS-ul. Daca in timpul prestabili nu se confirma/infirma alarma de
incendiu, ECS va trece in stare de alarma si va actiona scenariul in caz de incendiu. Dupa confirmarea
incendiului, ECS, va declansa sirenele si semnalele luminoase din intreaga cladire si va transmite
semnale pentru:

-semnal la modulul de radiocomunicatii GSM (INCENDIU CLADIRE!);

-semnal desfumare camere de gunoi;

-semnal desfumare pentru toate casele de scara

(deschidere trapa/trape si deschidere usi/ voleti/ geamuri );

-semnal inchidere clapete antifoc (CAF-URI) pentru etajul unde a avut loc evenimentul;
-semnal intrerupere alimentare tablou electric general;

-semnal pentru oprirea tuturor instalatiilor de ventilare;
-semnal inchidere electrovana gaz.

SISTEM STRUCTURAL:

Structura proiectata este formata din 2 corpuri C1 si C2 si au o forma de tip ,,L” Dimensiunile
maxime sunt 46,50m x 27,09m, 46,5x22.,5.

Constructia are functiunea de cresa.

Inaltimea maxima a structurii este la placa peste etaj intre +7.3m fata de cota 0.00 iar regimul
de indltime este Sth+P+1E.

SCENARIUL 1 (A)

SISTEMUL STRUCTURAL.:
Sistemul structural este de tip cadre din beton armat cu grinzi transversale si longitudinale.

Stélpi cu grosime de 30x100cm. Grinzi transversale si longitudinale cu sectiuni de 30x60cm
30x60cm

Plansee din beton armat monolit cu grosime de 17cm.
Beton in suprastructura si infrastructura, clasa C30/37 si armatura BST500S.

SISTEMUL DE FUNDARE:
Sistemul de fundare se compune din fundatii continue cu tilpi de 160cmx40cm, asezat pe un
strat de beton simplu in grosime de 10cm. Placa suport a pardoselii este din beton armat.
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In zonele de excavatie, in care apar grosimea stratului de umplutura mai mare decét cea
prevézutd in proiect, se va sdpa pana la cota buna de fundare, aducerea la cota realizandu-se cu beton
simplu. Placa suport a pardoselii este din beton armat.

SCENARIUL 2 (B)

SISTEMUL STRUCTURAL:

Sistemul structural este de tip cadre prefabricate.

Stélpii sunt din de tip prefabricat, grinzile de cadru sunt sunt prefabricate. Zonele disipative
sunt doar in stélpi, iar grinzile preiau doar Incércarile gravitationale.

Plangeele sunt prefabricate de tip predala cu supra betonare.

SISTEMUL DE FUNDARE:
Sistemul de fundare se compune din fundatii izolate de tip pahar cu grinzi de echilibrare

3.3 Costurile estimative ale investitiei

Pentru a putea observa nivelul aproximativ al investitiei, au fost analizate costurile de implementare,

pentru a putea avea astfel o idee de ansamblu in ceea ce priveste costurile generale ale unor astfel de
proiecte.

Denumirea capitolelor si Valoare
Nr. subcapitolelor de (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
crt. cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului - - -
1.2. | Amenajarea terenului - - -
Amenajdari pentru protectia
mediului si aducerea

1.3. | terenului la starea initiala - - -
Cheltuieli pentru
relocarea/protectia
1.4. | utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 - - -

l

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL| 2 - - -

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici

3.1. | Studii 56.468,00 10.728,92 67.196,92
3.1.1. Studii de teren 11.468,00 2.178,92 13.646,92

3.1.2. Raport privind
impactul asupra mediului - - -

3.1.3. Alte studii specifice 45.000,00 8.550,00 53.550,00

Documentatii-suport si
3.2. | cheltuieli pentru obtinerea - = =
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3.3. | Expertiza tehnica

Certificarea performantei
energetice §i auditul
3.4. | energetic al cladirilor

3.5. | Proiectare

190.300,00

36.157,00

226.457,00

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de
prefezabilitate

3.5.3. Studiu de
fezabilitate/ documentatia
de avizare a lucrarilor de
interventie si devizul
general

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.5.4. Documentatiile
tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.5.5. Verificarea tehnica
de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de
executie

3.5.6. Proiect tehnic si
detalii de executie

25.300,00

4.807,00

30.107,00

Organizarea procedurilor
3.6. | de achizitie

3.7. | Consultanti

3.7.1. Managementul de
proiect pentru obiectivul
de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8. | Asistentd tehnica

46.984,00

8.926,96

55.910,96

3.8.1. Asistentd tehnici
din partea proiectantului

13.600,00

2.584,00

16.184,00

3.8.1.1. pe perioada de
executie a lucrérilor

13.600,00

2.584,00

16.184,00

3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele
incluse in programul de
control al lucrarilor de
executie, avizat de
Inspectoratul de Stat in
Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

33.384,00

6.342,96

39.726,96

TOTAL CAPITOL 3

293.752,00

55.812,88

349.564,88

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii i instalatii

13.126.214,55

2.493.980,76

15.620.195,31

Montaj utilaje
tehnologice, echipamente
4.2. | tehnologice si functionale

1.782.861,96

338.743,77

2.121.605,73
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4.3.

Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
care necesitd montaj

524.622,06

99.678,19
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624.300,25

Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si

4.4. | echipamente de transport

4.5. | Dotéri

1.258.239,90

239.065,58

1.497.305,48

4.6. | Active necorporale

TO

TAL CAPITOL 4

16.691.938,47

3.171.468,30

19.863.406,77

CA

PITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. | Organizare de santier

333.838,77

63.429,37

397.268,14

5.1.1. Lucrari de
constructii si instalatii
aferente organizarii de
santier

333.838,77

63.429,37

397.268,14

5.1.2. Cheltuieli conexe
organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe,
costul creditului

172.173,00

172.173,00

5.2.1. comisioanele si
dobanzile aferente
creditului bancii
finan{atoare

5.2.2. cota aferentd [.S.C.
pentru controlul calitatii
lucrérilor de constructii

76.215,00

76.215,00

5.2.3. cota aferentd [.S.C.
pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,
urbanism §i pentru
autorizarea lucrérilor de
constructii

15.243,00

15.243,00

5.2.4. cota aferenta Casei
Sociale a Constructorilor -
C.S.C.

76.215,00

76.215,00

5.2.5. taxe pentru
acorduri, avize conforme
si autorizatia de
construire/ desfiintare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse si
neprevazute

1.669.193,85

317.146,83

1.986.340,68

54.

Cheltuieli pentru
informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

2.175.205,62

380.576,20

2.555.781,82

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnolog

ice si teste

6.1.

Pregitirea personalului de
exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

19.160.896,09

3.607.857,38

22.768.753,47
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Din care C+M (1.2 + 1.3
+14+2+41+42+
5.1.1) 15.242.915,28 2.896.153,90 18.139.069,18

3.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor, dupi caz

- Studiu geotehnic
- Studiu topografic

3.5 Grafic orientativ de realizare a investitiei
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1 Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinti si prezentarea scenariului
de referinta

Identificarea investitiei

In vederea implementirii Planului integrat de dezvoltare urbana in Sectorul 6 al Municipiului
Bucuresti, s-a identificat oportunitatea si necesitatea realizarii investitieic CONSTRUIRE IMOBIL
CU FUNCTIUNEA DE CRESA MICA SI EXECUTARE LUCRARI.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este construirea unei crese, amplasata pe B-dlui Timisora nr.
89, Sector 6, Bucuresti, NC 242262.

Perioada de referinta

Durata minima de functionare este de 50 de ani. Perioada estimata de implementare a proiectului
este de 18 luni calendaristice.

Prezentarea scenariilor de referinta
Varianta 1
SISTEMUL STRUCTURAL:
Sistemul structural este de tip cadre din beton armat cu grinzi transversale si longitudinale.

Stalpi cu grosime de 30x100cm. Grinzi transversale si longitudinale cu sectiuni de 30x60cm
30x60cm

Plansee din beton armat monolit cu grosime de 17cm.
Beton in suprastructura si infrastructura, clasa C30/37 si armatura BST500S.

SISTEMUL DE FUNDARE:

Sistemul de fundare se compune din fundatii continue cu tilpi de 160cmx40cm, asezat pe un
strat de beton simplu in grosime de 10cm. Placa suport a pardoselii este din beton armat.

In zonele de excavatie, in care apar grosimea stratului de umplutura mai mare decét cea
prevazuta in proiect, se va sdpa pana la cota buna de fundare, aducerea la coti realizdndu-se cu beton
simplu. Placa suport a pardoselii este din beton armat.

4.2 Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
climatice, ce pot afecta investitia

Factori de risc antropici:

- cei generati de utilizarea cladirii: nesemnificativi prin implementarea cerintelor de calitate

- risc de vandalizare: se prevede supraveghere video, sistem de control acces
Factori de risc naturali:

- din precipitatii — prin conformarea si executarea detaliilor de constructie se minimizeaza riscul
de inundare a parcarii subterane
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4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

Tipuri de instalatii HVAC:
Obiectivul va fi dotat cu urmitoarele tipuri de instalatii:
- instalatii de incilzire
- instalatii de ventilare si climatizare
- sistem de evacuare a fumului si gazelor fierbinti

e Consum energie primara: <115 kWh/mp/an

e Procent energie regenerabila: > 30% din energia primara
Nota: clasa de eficienta minim echipamente climatizare: A++

Noile unititi construite vor fi conforme cu tinta privind atingerea pragului de minim 20% consum

primar de energie mai mic in comparatie cu cerintele privind constructiile NZEB, stipulate in
reglementérile nationale. Acest consum de energie va fi reflectat in certificatele de performanta
energetica.
Permeabilitatea la aer a cldirii la nivel nZEB va fi determinati conform SR EN ISO 9972 si va
indeplinii conditia limitd - n50 (numdrul de schimburi de aer la 50 Pa) < 1,0 sch/h.

Consumul anual de energie

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile pentru incilzirea cladirii
gan < qan, max

Consumul anual specific maxim qan, max de energie primara din surse neregenerabile pentru
incalzirea diverselor categorii de cladiri, pentru toate zonele climatice, este prevazut in tabelul 5:

Clédire nerezidentiald Consumul anual specific maxim de energie primand Gu ... KWhinran]
Cléadire de birouri &0
Spatiu comercial 101

Cladire de invatamant 123

Clddire pentru sdnitate 148

Cladire pentru turism*) 81

Consumul anual de energie [kWh/m?an] se incadreaza in valorile maxime impuse, respectiv
123 kWh/m2an cu respectarea specificatiilor pentru cladiri nZEB si cu respectarea cerintelor din caietul
de sarcini.

Prin prezentul proiect s-a prevazut dotarea obiectivului cu:
Instalatii interioare de alimentare cu apa potabilid
> instalatii de alimentare cu api rece pentru consum menajer;
> instalatii de alimentare cu apa calda pentru consum menajer;
» gospodarie de apa potabila.

Instalatii interioare de canalizare
> instalatii de canalizare a apelor uzate menajere de la bai;
> instalatii de canalizare a apelor menajere cu nisip, pdmant §i grasimi, spuma (de la bucatarie si
spalatorie
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> instalatii de canalizare a apelor pluviale curate
Retele exterioare de alimentare cu apa potabila
> retea exterioara de alimentare cu api rece;
> retea de alimentare a hidrantilor exteriori;
> retea de alimentare a pompelor mobile ale pompierilor.

Retele exterioare de canalizare
> retele exterioare de canalizare menajera;
> retele exterioare de canalizare pluviala curati;
> bazin de retentie.

Instalatii de stingere a incendiului

De asemenea, imobilul este prevazut cu urmatoarele instalatii de protectie la incendiu:
> instalatie de hidranti interiori;

> gospodarie de apa pentru stingerea incendiului.

Alimentare cu energie electrica

e) Alimentarea cu energie electrica (fard bransament, acesta fiind in sarcina unei firme de
specialitate, autorizata de distribuitorul de energie electric#)

f) Alimentarea de rezerva (grup electrogen)

g) Alimentarea cu energie regenerabila (panouri fotovoltaice)

h) Tablouri electrice si distributia

Instalatii electrice de protectie

d) Protectia contra socurilor electrice
e) Priza de pamant
f) Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet

Instalatia de iluminat

d) Instalatii de iluminat general
e) Instalatii de iluminat de sigurant
f) Tluminat exterior

Instalatia de prize, racorduri electrice monofazate, racorduri electrice trifazate
Aparataj de conectare, protectie si comutatie
Instalatii electrice de curenti slabi

e) Sistemul de cablare structurata (date/comunicatii)
f) Sistemul de distributie semnal TV

g) Sistemul de supraveghere video

h) Sistemul de efractie

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu

INSTALATII GAZE
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Constructia va fi racordatd la reteaua locald de gaze naturale pentru alimentarea centralei termice
si a aparatelor de gétit din bucatirie.

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Sustenabilitatea investitiei

Constructia rezultatd in urma implementérii proiectului va constitui proprietatea Sectorului 6 al
Municipiului Bucuresti, reprezentand bun public, in acceptiunea legii.

In ceea ce priveste operatiunile de mentenanta asupra infrastructurii, de reparatii si intretinere
necesare mentinerii obiectivului in stare de functionare, acestea vor fi asigurate de structurile de
specialitate ale Primariei Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

in implementarea proiectului se vor aplica toate politicile si practicile prin care si nu se realizez
nicio excludere, restrictie sau preferintd, indiferent de natura acesteia precum, rasi, nationalitate, etnie,
limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuald, varsti, dizabilitate fizica si orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrdngerea sau executarea in conditii de egalitate a drepturilor si
libertatilor fundamentale.

Estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei, in faza de realizare si de
operare

In faza de executie nu vor fi create noi locuri de munca, avand 1n vedere faptul ca se vor folosi
servicii subcontractate si se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Societatea care va
executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor.

In faza de operare a investitiei se va asigura personalul minim conform legislatiei in vigoare
pentru buna desfasurare a activitatii.

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate

Cresterea calitatea vietii locuitorilor zonei prin cresterea functiunii de invatdmant prescolar.

Protectia calititii apelor

In perioada de implementare a investitiei, impactul asupra apelor poate fi produs de materialele
depozitate pe sol. Aceste materiale pot fi elemente aferente procesului de constructie sau pierderi de
produse petroliere si ulei provenite de la vehiculele implicate in santierul executiei. Existd sansa ca
acestea sd fie preluate de cétre apele pluviale si pot ajunge in apele de suprafati sau in panza freatica.

Solutia de eliminare a acestui risc, implica intretinerea regulata a utilajelor implicate in procesul de
construire.

Protectia aerului

In momentul implementérii investitiei se produc emisii in urméatoarele momente, organizarea
santierului, precum pregitirea terenului, operatiuni de nivelare, compactare si sipare, manipularea
materialelor de constructii care sunt sub forma de prafuri, utilizarea utilajelor aferente santierului, ct
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si noxele produse de acestea. In momentul in care se vor termina lucrérile de constructie acesti factori
vor fi eliminati.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

in momentul implementarii investitiei se propun urmatoarele masuri: datorita nivelului mare de
zgomot din timpul lucrdrilor, se sugereaza ca operatiunile de construire sa se faca pe timpul zilei, pentru
maxim 8 ore; vibratiile produse in timpul operarii utilajelor si nu depiseasci limita inferioard a
pragului sub care organismul uman este afectat. In momentul in care se vor termina lucrarile de
constructie acesti factori vor fi eliminati.

Protectia solului si subsolului

In perioada de implementare a investitiei, impactul asupra solului poate fi produs de materialele
depozitate pe sol. Aceste materiale pot fi elemente aferente procesului de constructie sau pierderi de
produse petroliere si ulei provenite de la vehiculele implicate in santierul executiei.

Protectia asezirilor umane si altelor obiective de interes public
Pentru protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public, in timpul executiei se vor
impune urmétoarele masuri: vor exista solutii de avertizare si protejare in vederea evitarii accidentelor,
iar nivelul de zgomot are un caracter temporar, acesta nu va avea impact major asupra asezarilor umane.
In momentul in care se vor termina lucrrile de constructie factorii perturbatori vor fi eliminati.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea obiectivului de investitii
Analiza cererii de bunuri si servicii este detaliata in Analiza Cost Beneficiu.
4.6 Analiza financiara

In cadrul proiectului au fost analizate doua scenarii (scenariul A si Scenariul B), descrise anterior.
Valorile estimate ale investitiei, comparativ, pentru cele doua scenarii sunt prezentate in tabelul urmator:

Valoare totali investitie ( lei cu TVA) - Valoare totali investitie ( lei cu TVA) —
Scenariul A Scenariul B
19.160.896,09 RON 20.693.767,77 RON

In conformitate cu Analiza cost — eficacitate prezentata la capitolul 4.7. varianta optim aleasa pentru investitie
este varianta A, variantd pentru care am efectuat analiza financiari.

Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiari: fluxul cumulat, valoarea
actuald netd si rata interna de rentabilitate este realizata tindnd cont de elemente principale si anume:

Analiza financiard este realizatd din punctul de vedere al proprietarului investitiei.

Valoarea actualizati netia (VAN) s-a calculat folosindu-se formula:
n FD. ) Vr 1
: n+
= (1+Ra) ~ (1+Ra)

VAN =-]p +
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in care:
[o- valoarea investitiei
VAN - valoarea actualizatd netd;
FDi — Fluxul de lichiditati disponibile in anul I;
Vr — valoarea reziduala;
Ra — rata de actualizare;

n — durata de viatd economica a proiectului.

Rata interna de rentabilitate (RIR) s-a determinat folosindu-se formula:

VAN
RIR = rpint (VAM'l VA ND X (Pimax — Frmin)

in care:

RIR - rata interni de rentabilitate;

I'min — rata de actualizare minima (cea pentru care s-a obtinut VAN pozitivi);
I'max — rata de actualizare maxima (cea pentru care s-a obinut VAN negativi);
VAN. - valoarea netd actualizata pozitiva;

[VAN. | - valoarea neta actualizata negativa, in valoare absoluta
Orizontul de analiza a fost ales la 25 ani.
Pentru stabilirea indicatorilor financiari s-au luat in considerare urmitoarele componente:

1. Venituri:

- Venituri indirecte din organizarea de evenimente si chirii

2. Cheltuieli:

- Cheltuieli energie electrica
- Apa, canalizare, salubritate
- Cheltuieli cu intretinerea

Atét pentru venituri cét si pentru costuri au fost estimate cresteri de 2 %/ an.
Tabelele centralizatoare pentru venituri si cheltuieli sunt Anexate la prezenta documentatie.

In scopul calculirii indicatorilor de apreciere a performantei financiare a investitiei (valoarea actuald neti,
rata interna de rentabilitate si raportul beneficii/cost) s-a facut previziunea fluxurilor de numerar. Asa cum
se observa si in tabelele anexate, fluxurile aferente tuturor celor 25 ani de previziune sunt pozitive. Ceea
ce inseamnd cd veniturile exced cheltuielile, aspect ce demonstreazi viabilitatea proiectului si
sustenabilitatea sa.

Grafic, previziunea fluxului de numerar se prezinti astfel:
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VANF/C -7.558.702,63 lei
RIRF/C 0,4049%
Raportul beneficii/cost 1,6332
Rata de actualizare 5%
Valoarea investitiei -19.160.896
Valoare reziduala 0

S-a considerat o valoare reziduala la sfarsitul celor 25 ani de studiu de 50 % din valoarea initiala a
investitiei.

Asa cum se observ, indicatorul VANF/C este negativ, aspect care la prima vedere ar sugera o investitie
nerentabild, dar ludnd in considerare beneficiile sociale, economice, investitia devine rentabila.

De asemenea RIRF/C este inferioari ratei de actualizare. Desi acest lucru nu indici o rentabilitate
bund a investitiei, este recomandabila efectuarea ei, In raport cu beneficiile sociale aduse de investitie.

Raportul beneficii/cost este supraunitar ceea ce indica o investitie ale cdrei beneficii sunt mai mari
decit costurile.

4.7 Analiza cost - eficacitate

Pentru infrastructura educationala beneficiile sociale sunt foarte dificil de estimat, in termeni monetari.
Ele sunt, in general, referitoare la bunastarea grupurilor tinta.

In cazul acestui proiect, efectul la nivel national sau regional nu poate fi masurat dat fiind impactul redus.
In aceast situatie, efortul pentru realizarea unei ACB complete este prea mare si nejustificat.

In cazul acestui proiect au fost identificate, prezentate si analizate doud variante de investitie, ambele
avand acelasi rezultat din punct de vedere al indicatorilor minimali, respectiv cele doud variante propun
construirea unei parcéri pe structurd metalica, cu avantajele si dezavantajele prezentate anterior.

Pentru a analiza cele doud variante din punct de vedere cost-eficacitate, au fost calculate cheltuielile
aferente investitiei, in varianta A si in varianta B, ludnd-se in considerare valoarea investitiei si costurile pe
orizontul de 25 de ani analizat, calculand-se valoarea actualizata neta a costurilor in varianta A si in varianta B,
calcule prezentate anexat la documentatie. Rata de actualizare folositd a fost de 5%.
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Raportul ACE a fost stabilit raportind-ne la numarul de beneficiari pe care obiectivul il va avea pe
perioada de analiza de 25 ani.

VAN Costuri Varianta A 40.021.093,57 lei

Numar beneficiari (numar copii) 1.750

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. A 22.869,20 lei
VAN Costuri Varianta B 41.480.971,36 lei
Numar beneficiari (numar copii) 1.750

Raportul ACE (cost/beneficiar) - Var. B

23.703,41 lei

Analizénd comparativ cele doud variante se observa faptul ¢ raportul cost — eficient este mai mic in
varianta A decat in varianta B. In acest caz, optiunea A, presupunand un cost mai bun/ beneficiar, este optiunea

recomandata.

4.8 Analiza de senzitivitate

Pentru a determina variabilele critice ale acestui proiect am plecat de la 4 situatii ipotetice, fiecare dintre
ele fiind prezentata intr-unul din tabelele de mai jos:
1. Veniturile cresc cu 1%, cheltuielile riman constante
2. Veniturile scad cu 1%, cheltuielile riman constante

3. Cheltuielile implicate de investitie cresc cu 1%, veniturile riman constante

4. Cheltuielile implicate de investitie scad cu 1%, veniturile riman constante

Rezultatele aplicarii celor 4 scenarii sunt prezentate in tabelele anexate prezentei documentatii.

O privire comparativa sintetizata asupra situatiilor analizate mai sus este redati prin tabelul:

TABEL COMPARATIV CENTRALIZATOR - ANALIZA DE SENZITIVITATE
Situatia Veniturile Veniturile Cheltuielile Cheltuielile
initiala cresc scad cresc scad
VANF/C -7.558.702,63 lei | -6.991.980.86 lei | -7.479.676,08 lei -7.385.137,97 lei -7.086.518,96 lei
RIRF/C 0,40% 0,60% 0,28% 0,34% 0,54%
Raportul }
B 1,6332 1,6495 1,6168 1,6170 1,6497
beneficii/cost
Grafic, datele se prezinta astfel:
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* Raportul beneficii/cost

Se observa influenta pozitiva a cresterii veniturilor si a diminudrii cheltuielilor cét si influenta negativa
a cresterii cheltuielilor si a scaderii veniturilor. Sub aceste aspecte, administratorul investitiei trebuie si acorde
o atentie deosebitd realizarii cel putin a veniturilor previzionate dar si a efectudrii maxim a cheltuielilor
prevazute.

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

e Identificarea riscurilor.

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de citre membrii echipei de
proiect. Identificarea riscurilor trebuie si includa riscuri care pot apdrea pe parcursul intregului proiect:
financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice,
de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

e Evaluarea probabilititii de aparitie a riscului.
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Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora

asupra proiectului.

e Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Risc

Probabilitate
de aparitie

Masuri

Riscuri tehnice

Potentiale de modificare ale

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
executiei proiectului;

de proiect

. . Scazut . i . Ly
solutiei tehnice - acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnici din
sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute.
- prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care
sd asigure performanta tehnicdsi financiard a firmei
Intérziere a lucrarilor contractante (personal suficient, lucrarile similare
datorita alocarilor defectuoase de Scazut realizate etc.);
resurse din partea executantului - impunerea unor clauze contractuale preventive in
contractul de lucrari: penalizari, garantii de buna executie
ete.
Nerespectarea clauzelor . . - L T
. . - stipularea de garantii de buna executie si penalitati in
contractuale unor contractanti Scazut i 5 R ; ¢ ey
; contractele comerciale incheiate cu societati contractante.
/subcontractanti
Riscuri organizatorice
- stabilirea responsabilititilor membrilor echipei de
Neasumarea unor sarcini si proiect prin realizarea unor fise de post;
responsabilitati in cadrul echipei Scazut -numirea in echipa de proiect a unor persoane cu

experienta in implementarea unor proiecte similare;
- motivarea personalului cuprins in echipa de proiect.

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficienta de

. . - alocarea si rezervarea bugetului integral necesar
finantare si cofinantare Scazut e . n e
. . e realizarii proiectului in bugetul Consiliului Local.
la timp a investitiei
- realizarea bugetului in functie de preturile existente pe
. . ’ iata;
Cresterea inflatiei Mediu i

- cheltuielile generate de cresterea inflatiei vor fi suportate
de catre beneficiar din bugetul propriu.

Riscuri externe

Riscuri de mediu:

- conditiile de clima si

- planificare corespunzitoare a lucririlor;

. Mediu - alegerea unor solutii de executie care si tind cont cu
temperatura nefavorabile : et e
. . - prioritate de conditiile climatice
efectudrii unor categorii lucrari
In vederea selectarii variantei de investitie, a fost analizata
expunerea la diverse riscuri, precum riscul seismic. Astfel,
Risc seismic Scazut au fost calculati urmatorii indicatori: gradul de indeplinire

a conditiilor de conformare structurala si gradul de

afectare structurald. Rezultatele acestor indicatori fac sa
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Risc Probabll{t:‘tte Misuri
de aparitie

nu fie necesare masuri de interventie la structura de
rezistenta a cladirii.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea acestuia. Planificarea
corectd a etapelor proiectului incd din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea
continud pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

4. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT(A)

S.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilititii si riscurilor

SCENARIUL 1(A)
SISTEMUL STRUCTURAL.:
Sistemul structural este de tip cadre din beton armat cu grinzi transversale si longitudinale.

Stalpi cu grosime de 30x100cm. Grinzi transversale si longitudinale cu sectiuni de 30x60cm
30x60cm

Plansee din beton armat monolit cu grosime de 17cm.
Beton in suprastructura si infrastructura, clasa C30/37 si armatura BST500S.

SISTEMUL DE FUNDARE:

Sistemul de fundare se compune din fundatii continue cu télpi de 160cmx40cm, asezat pe un
strat de beton simplu in grosime de 10cm. Placa suport a pardoselii este din beton armat.

In zonele de excavatie, in care apar grosimea stratului de umplutura mai mare decét cea prevazuta
in proiect, se va sapa pana la cota buna de fundare, aducerea la cota realizindu-se cu beton simplu.
Placa suport a pardoselii este din beton armat.

SCENARIUL 2(B)
SISTEMUL STRUCTURAL.:

Sistemul structural este de tip cadre prefabricate.

Stélpii sunt din de tip prefabricat, grinzile de cadru sunt sunt prefabricate. Zonele disipative sunt
doar in stalpi, iar grinzile preiau doar incarcarile gravitationale.

Planseele sunt prefabricate de tip predala cu suprabetonare.

SISTEMUL DE FUNDARE:
Sistemul de fundare se compune din fundatii izolate de tip pahar cu grinzi de echilibrare

AVANTAJELE STRUCTURII RECOMANDATE IN SCENARIUL 1(A):
Din punct de vedere structural se recomanda realizarea parcarii in varianta 1.

Varianta 1 este mai avantajoasa si in ceea ce priveste punerea in opera a elementelor, obtindndu-
se elemente cu gabarit mai mic decat pe varianta 2, acestea vor fi mai usor de manipulat pe santier si
vor duce la o executie mai rapida.

Varianta 1 pe structura din beton armat monolit se recomanda si in ceea ce priveste fundatiile
care sunt mult mai mici decat in cazul structurii din varianta 2 , pe structura prefabricati.
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Totodata varianta 1 ofera un consum de materiale , beton si metal mai redus decét in varianta 2
deoarece si grinzile sunt elemente disipative.

Economic:

Se recomanda varianta 1 deoarece se asigura aceeasi functionalitate a constructiei cu o investitie
mai redusa.

Avantajele scenariului recomandat:
Elemente usor de manipulat, rapiditate in executie si o investitie mai redusa. Riscul de incendiu

este redus prin prezenta elementelor de beton, nefiind necesara o protectie suplimentara la foc, a
elementelor de beton.

5.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Din analiza tehnico-economica realizatd pentru cele 2 variante a rezultat ca Varianta 1
(Scenariul A) este cea mai avantajoasa.

5.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

a) imobilul consténd in terenul ce face obiectul prezentei documentatii se propune a fi amplasat in
intravilanul Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, pe B-dul Timisoara. Terenul propus are o suprafati
de 3050 mp cu nr. cad. 242262.

b) Asigurarea utilitatilor necesare functionirii obiectivului
Infrastructura edilitara a zonei este reprezentata de:

- retea de canalizare

- retea de alimentare cu apa

- retea de alimentare cu gaze

- retea de telefonizare

- retea energie electrica

¢) Solutia tehnicd, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriiri pentru investitia de
baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulti din indicatorii
tehnico-economici propusi

Varianta 1(A)
SISTEMUL STRUCTURAL:

Sistemul structural este de tip cadre din beton armat cu grinzi transversale si longitudinale.

Stalpi cu grosime de 30x100cm. Grinzi transversale si longitudinale cu sectiuni de 30x60cm
30x60cm

Plansee din beton armat monolit cu grosime de 17cm.
Beton in suprastructura si infrastructura, clasa C30/37 si armatura BST500S.

SISTEMUL DE FUNDARE:
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Sistemul de fundare se compune din fundatii continue cu tilpi de 160cmx40cm, asezat pe un
strat de beton simplu in grosime de 10cm. Placa suport a pardoselii este din beton armat.

In zonele de excavatie, in care apar grosimea stratului de umplutura mai mare decét cea previzuta
in proiect, se va sapa pana la cota buna de fundare, aducerea la cota realizindu-se cu beton simplu.
Placa suport a pardoselii este din beton armat.

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in lei, cu TVA
si fard TVA, din care Constructii si Montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Total general 19.160.896,09 3.607.857,38 22.768.753,47
Din care C+M 15.242.915,28 2.896.153,90 18.139.069,18

b) Indicatori tehnico-economici
Suprafata totala a terenului: 3050 m?
Gabaritul general al cladirii: 45,00 x 50,00 m
Suprafata construita: 1217,37 mp
Suprafata construita a subsolului: 192,54 mp
Suprafata construita desfasurata: 1911,44 mp
Numdr locuri de invatamant prescolar noi: 70

¢) Durata estimati de executie a obiectivului de investitii este de 24 luni.

5.5 Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii preconizate
din punct de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta de calitate ,,A” - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Indeplinirea cerintei fundamentale de calitate, rezistenta mecanici si stabilitate se realizeaza
prin dimensionarea §i executarea corespunzitoare a structurii de rezistenti a instalatiilor sanitare, in
corelare cu sistemul constructiv al cladirii in care sunt amplasate.

Elementele componente ale instalatiilor sanitare trebuie sa fie fixate de structura de rezistenta a
constructiei prin dispozitive corespunzitor dimensionate.

La proiectarea si executarea retelelor exterioare de canalizare, se tine seama de tipul si
caracteristicile terenului, precizate in studiul geotehnic.

Cerinta de calitate ,,B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE

La exterior:

- pe traseele de circulatie pietonale nu sunt prevazute denivelari mai mari de 2,5 cm, iar gritarele
vor avea orificii de max.1,5cm
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- pe traseele de circulatie nu sunt usi sau ferestre care se deschid catre exterior, pentru a se evita
lovirea de obstacole

- pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimi de trecere de minim 2,10 m

- Dbalustradele si parapetele scarilor sunt dimensionate pentru asigurarea sigurantei circulatiei
conform STAS 6131-79 si NP 063-02 si vor rezista la incarciri in exploatare conform normelor in
vigoare;

- Scarile respecta formula 2h+1=62-64,si au maximum 18 trepte pe rampa;

- Balustrade la scéri-h min 90 cm fira praguri, cu zibrele la interval de maximum 10 cm

La interior:

- traseul pietonal trebuie s fie usor de recunoscut si diferentiat prin rezolvare in profil transversal,
prin material sau culoare;

- inaltimea minima libera este de minim 2.10m pe ciile de evacuare, iniltimea usilor este 2,10 m;

- pardoselile sunt antiderapante si rezistente la uzura si intretinere;

- scdrile de evacuare au litimea rampei de minimum 90 cm, cu ména curenti pe ambele parti;

- toate deniveldrile mai mari de 30cm au fost prevazute cu balustradd/parapet de protectie,
conformate conf. STAS 6131;

- Latimea libera a usilor este de minimum 90 cm.

Cerinta ,,C” - SECURITATEA LA INCENDIU
Aceasta cerinta este asigurata prin realizarea criteriilor de performant generale determinate de
normele 1n vigoare si anume:

- Normativ P 118/99;
- Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor P118/99.
Siguranta la foc a constructiilor MP 008-2002:

- ord. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila;

Cladirea constituie un compartiment suprateran unic de incendiu, cu o suprafati construitd de
2132,61 mp. Constructia este amplasata respectind prevederile de la pet. 2.2.2/P 118-99.

Amplasare si conformare la foc
Se asigurd corelarea intre destinatie, numar de niveluri, aria construita la sol a compartimentelor
de incendiu si gradul de rezistenta la foc, conform art.3.2.5. din P.118- 99,
Functiune: cresa.
Rezistenta la foc generala a elementelor structurale si nestructurale:
- Stalpi si pereti — clasa CO0, rezistenta la foc REI 180 minute (b.a.)
- grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasé - clasa CO, rezistenta la foc minim REI 60 minute (b.a.)
- pereti exteriori neportanti - clasa C1, rezistenta la foc minim EI 15 minute
- pereti interiori neportanti - clasa C1, rezistenta la foc minim EI 45 minute

Limitarea propagarii incendiilor
Elementele de constructie prevazute: pereti, plansee, galerii, canale, cosuri, ghene, finisaje, sunt
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alcdtuite din materiale incombustibile (CO) si astfel proiectate incét sa nu favorizeze propagarea usoara
a incendiilor.

Pentru limitarea propagirii incendiilor intre nivelurile constructiei s-au previzut perimetral
ecrane pline cu indltime de 1,20m (parapet beton, planseu, grinda) Clasa C0/A1/A2s1d0 EI30, compuse
din: grinzi b.a.

Incaperile tehnice, amplasate la parter (camera pompe, centrala de detectie incendiu, tablou
electric general au acces direct din exteriorul constructiei, nefiind necesare incaperi tampon. Usile spre
cdile de evacuare respectiv spre scarile exterioare vor EI30 cu autoinchidere.

Numir maxim de utilizatori : 96 persoane.

Tinand cont de numarul total de utilizatori de spatiu, in conformitate cu prevederile art. 1.2.48.,
art. 4.1.30. respectiv art. 4.2.42. din P 118/99, niciun spatiu al constructiei propuse nu poate fi incadrat
in categoria sélilor aglomerate.

Evaluarea densitatii sarcinii termice:
Spatiile tehnice sunt cu risc mare de incendiu.
Buciétaria este cu risc mare de incendiu.
Camera gunoi este cu risc mare de incendiu.

Caii de evacuare

Dimensionare céi de evacuare: se asigura evacuarea pentru 1 flux.

Capacitatea de evacuare a unui flux este de 50 de persoane. Latimea cailor de evacuare
determinata prin calcul, conform reglementrii tehnice indicativ P118, se majoreaza cu 50% si trebuie
sd fie de minimum 1,2 m.

Evacuarea utilizatorilor de la parter se realizeaza prin 2 sciri de evacuare inchise. Acestea se
vor proteja fatd de spatiile interioare prin:

- pereti clasa CO EI 150 (conform sarcinii termice);
- usi in 1 sau 2 canate 120x210cm EI 30C cu auto inchidere si bara antipanica.

Scarile vor fi realizate din b.a. cu rampa REI 60 min., cu latimea rampelor si podestelor de 1,20
m si ména curentd la 90 cm pe partea cu parapetul.

Scérile vor asigura evacuarea utilizatorilor direct la nivelul solului.

Inaltimea minima libera pe cdile de evacuare va fi de 2,10 m.

Timpi si distante de evacuare
La crese lungimile cailor de evacuare acceptati sunt de 20,00 m in doud directii diferite si 10,00
m intr-o directie (coridor infundat).

Evacuarea este asiguratd in minim 2 directii la fiecare nivel al constructiei, cu distante de maxim
20 m.

Alcituirea cailor de evacuare

S-au prevdzut 2 sciri inchise pentru evacuarea utilizatorilor, avand latimea rampelor de
minimum 120 ¢m, asigurand fiecare cate un flux de evacuare (50 pers). Peretii caselor de scara vor fi
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realizati din b.a. EI 120 min.

Galerii, canale

Galeriile si canalele previzute, respectiv : canale si canivouri pentru instalatii (compartimente
tehnice); CO, 15 minute.

in cadrul constructiilor nu sunt amplasate conducte de transport pentru lichide sau gaze
combustibile care in amestec cu aerul s3 poata produce explozie.
Finisaje

Finisajul cdilor de evacuare este prevazut din materiale incombustibile conform prevederilor
art. 2.3.20 din P.118-99.
inciperi de depozitare

S-au prevazut capacitati de depozitare pentru fiecare grupa si bucitarie, cu suprafete sub 36mp.
Cii de acces, interventie si salvare

In caz de interventii, accesul autospecialelor este asigurat pe minim trei laturi ale constructiei.
Accesul si evacuarea persoanelor se face pe cele 2 scari de evacuare.

Echiparea cu mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor

Cladirea va fi dotata cu instalatii de semnalizare, detectie si stingere incendiu conform celor
descrise mai sus.

Cerinta ,D” — IGIENA, SANATATE SI MEDIU

In ceea ce priveste criteriile de igiend trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului
sanatatii nr. 1.456/2020, care reglementeaza igiena unitatilor de Invafamant anteprescolar si prescolar,
criterii ce vor fi implementate prin solutii functionale si tehnologice care s reduca la minimum riscurile
de contaminare pe care le comportd aglomerarea in aceleasi spatii a copiilor care frecventeazi cresa..

Apa caldd de consum se furnizeaza in cresa la toate obiectele sanitare si utilaje care functioneaza
cu apa calda, pentru cerine igienice, tehnologice si medicale sau pentru asigurarea unui grad sporit de
confort si igiena.

Sunt asigurate conditiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646 (iluminat natural
si artificial).

Pentru igiend — s-a avut in vedere ca toate spatiile sa fie ventilate natural, fird zone inaccesibile
si ce se pot curdta usor.

Pentru sanatatea oamenilor - se vor folosi materiale cu grad redus de poluare, atit in
functionarea normala, cét si in caz de avarie, incendiu, etc.

Protectia mediului - evacuarea deseurilor provenite din lucrérile de executie se va face pe baza
de contract, de cétre o firma specializata. In exploatare vor fi generate strict deseuri de tip menajer, care
se vor ridica de cétre o firma specializatd, pe baza de contract.

Protectia Impotriva radiatiilor — nu este cazul.

Protectia solului si a subsolului - nu va exista un impact negativ direct in perioada lucrarilor de
deschidere, de pregitire si de exploatare. In perioada de derulare a lucrdrilor de constructie, surse
potentiale de poluare a solului sunt considerate:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse
materiale sau de la utilajele, echipamentele folosite
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- depozitarea necontrolata a materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in
recipiente neetansi sau in spatii neamenajate corespunzitor

- indepdrtarea stratului de sol fertil; in acest fel, portiunile de sol sunt scoase definitiv din circuitul
natural (ca suport nutritional pentru vegetatie)

- gestionarea necorespunzatoare a cantitatilor de sol excavat.

Pe toatd perioada executarii lucrarilor de construire, vor fi strict interzise:

- depozitarea materiilor prime si materialelor auxiliare pe suprafete neprotejate, destinate altor
functiuni decét depozitare

- depozitarea deseurilor menajere/tehnologice in zone destinate altor functiuni decat depozitare

- orice depozitare necontrolata in zone destinate altor functiuni

- deversarea combustibilului, uleiurilor etc. direct pe sol. Schimbul de ulei pentru mijloacele de
transport se va efectua in afara amplasamentului, la sediul unitatii, in spatii speciale, destinate
intretinerilor si reparatiilor auto, iar daca acest lucru nu este posibil se vor lua masuri de
protectie a solului, prin recuperarea tuturor scurgerilor (folie de plastic, vase metalice etc)

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice — nu este cazul, terenul este situat intr-un mediu
urban cu densitate medie.

Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public — pentru a se evita perturbarea
locuintelor invecinate, s-a ales solutia unui nivel ingropat si a unuia la nivelul solului. In acest fel
impactul fiind minim.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase — nu este cazul.

Protectia calitétii apelor - functiunea nu este generatoare de ape uzate tehnologice, realizarea
investitiei nu produce o poluare a apelor de suprafata sau subterane. Apele pluviale ce ajung in zona de
parcare vor fi preluate, trecute printr-un separator de hidrocarburi catre, si mai departe transmise catre
reteaua publica de preluare a apelor pluviale.

Protectia aerului — investitia nu este generatoare de factori poluanti pentru aer.

Cerinta ,E” - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor de iIncalzire se realizeazi cu respectarea
conditiilor prevazute in reglementarea tehnica "Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de incalzire centrald" indicativ I-13.

Proiectarea, executia si exploatarea instalatilor de ventilare si climatizare se realizeaza cu
respectarea conditiilor prevdzute in reglementarea tehnica "Normativ pentru proiectarea, executarea si
exploatarea instalatiilor de ventilare i climatizare", indicativ 15-2000, aprobat prin Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.659/2011.

Instalatiile de incélzire au sarcina asigurarii, in incaperile cresei, a nivelului de temperatura
recomandatd pentru destinatiile functionale ale respectivelor spatii. Astfel, in perioada rece, se vor
asigura urmétoarele temperaturi interioare:

* dormitoare copii: 22-24°C;

e camera joacd: 22°C;

* spatii de circulatie copii: 22°C;

* primire - filtru: 21°C;

* vestiar: 24°C;

* cabinet medical: 24°C;
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» grup sanitar (WC si spalator): 24°C;

* spatiu multifunctional + gimnasticd: 21°C;

* depozit de materiale didactice - jucrii: 20°C;

» director - primire parinti: 20°C;

* spatii preparare hrana (oficii): 20°C;

* anexe: 18°C.

Pentru perioada calda se vor lua masuri de limitare a temperaturii interioare la maximum 26°C
in toate spatfiile care necesita astfel de conditii.

Nu se accepta utilizarea unor sisteme descentralizate de climatizare a cladirilor.

In cazul in care se utilizeaza sisteme cu detenta directd se va realiza verificarea concentratiei de
refrigerant care se acumuleaza in incépere in caz de avarie, iar in cazul in care limita maxima poate fi
depasitd, se va prevedea un sistem de alarmare care va include senzori de refrigerant.

In functie de modul de preparare a agentului termic, se pot utiliza urmatoarele surse de incilzire
la nivelul incaperilor:

- pardoseli/pereti/plafoane radiante;

- ventiloconvectoare;

- grinzi de racire;

- corpuri statice.

Corpurile de incalzire (corpuri statice, ventiloconvectoarele) necesitd protectie, mascare pentru
eliminarea pericolului de accidentare a copiilor (mascarea armaturilor, eliminarea muchiilor ascutite).
Se va acorda atentie deosebita asigurarii confortului termic, in special pentru spatiile educationale. Se
recomanda utilizarea incdlzirii in pardoseala, respectiv racirea radiant3, prin pereti/plafon.

In cazul plafoanelor radiante utilizate pentru racire se va avea in vedere asigurarea unor
temperaturi adecvate ale agentului termic astfel incdt sa nu se produca efectul de condensare pe
suprafata.

In cazul utilizirii ventiloconvectoarelor se va avea in vedere, la selectia acestora, atit nivelul
maxim de zgomot permis in incépere (max. 35 dB), cét §i viteza maxima a curentilor de aer in perioada
de iarnd/vard (maximum 0,2 m/s - vezi condifii specifice pentru ventilare).

Utilizarea radiatoarelor nu este recomandati in alte spatii decat cele tehnice/administrative; in
cazul in care se decide necesitatea acestora, in proiectare se va avea obligatoriu in vedere functionarea
la temperatura redusa a agentului termic furnizat de sursa.

Sistemele de incélzire (corpuri statice, incilzire radiantd de temperaturd redusi, sisteme cu
convectie forfatd) vor acoperi necesarul de incélzire integral sau vor fi dimensionate pentru functionare
complementar cu sistemele centralizate de ventilare si, dupa caz, climatizare.

Toate sistemele de incélzire/climatizare vor fi astfel concepute incét sa se asigure posibilitatea
reglarii individuale in fiecare incapere. Toate comenzile locale vor fi integrate intr-un sistem centralizat
de monitorizare §i reglare automata. Acest sistem va avea posibilitatea minima de a regla temperatura
interioard, in functie de cerinta utilizatorului, de conditiile exterioare i prin programarea orara.

Cerinta ,,F” - PROTECTIA LA ZGOMOT
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Amplasarea cladirilor pentru crege se va face in asa fel incat valoarea maxima a nivelului de
zgomot exterior (la 2,00 m de fatada cladirii) sa fie de 50 dB (A). In cazul in care nu este posibila
respectarea acestei conditii, se vor asigura prin proiect masuri de protectie acustica la cladire, pe Aleea
de propagare si/sau la sursa. Valoarea maxima a nivelului de zgomot la limita incintei in care sunt
amplasate cladirile pentru crese este de 75 dB (A).

La proiectarea spatiilor cu functiunea de cresd vor fi luate toate masurile necesare pentru
asigurarea protectiei acustice a spatiilor interioare, in conformitate cu prevederile reglementarii tehnice
indicativ C125.

Vor fi avute in vedere respectarea limitelor admisibile ale nivelurilor de zgomot in spatiile
interioare, respectarea parametrilor minimi de izolare acustica a elementelor de constructii si limitarea
valorilor duratei de reverberatie.

Prin proiect se prevad detalii pentru atenuarea transmiterii zgomotelor aeriene si vibratiilor, prin
faptul ca parcarea este sub nivelul solului.

in perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de
utilajele ce vor functiona in cadrul organizarii de santier. Activititile generatoare de zgomot si vibratii
sunt reprezentate de activittile de excavare pentru fundatii, pregatirea drumurilor, transporturile de
materiale. Utilajele si echipamentele folosite in general in activitatea de amenajare a unui obiectiv
obisnuit, produc zgomot si vibratii urmare a masei proprii. Nivelul de zgomot este variabil, in jurul
valorii de pand la 90 db(A), valorile mai mari fiind la excavatoare, buldozere, wole si autogredere,
conform cartilor tehnice (cilindru compactor de 40 t — cca. 102 dB, autovehicul greu de transport cca.
95-98 dB, excavator cca. 95-98 dB. In zoni existd blocuri de locuinta pentru care se va respecta
programul de odihna al locatarilor, in conformitate cu Legea 61/1991, si se recomandi de asemenea:

- folosirea de utilaje in stare buna tehnica, fard un grad avansat de uzurd, care si nu produca
zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnici a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfisoara in
afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate, in acele perioade de timp urmand sa
se desfasoard activitati ce implica utilaje usoare;

- de asemenea, aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze pe cat posibil in mod
grupat.

in perioada de utilizare a cladirii au fost identificate ca surse de zgomot:

- masinile din parcare, pentru care sa proiectat ca acestea si fie sub nivelul solului, cu rol de
atenuare a propagarii zgomotului;

- terasa cu locul de joacd, spatiile de relaxare, unde se va amplasa la loc vizibil programul de
odihna al locatarilor, in conformitate cu Legea 61/1991.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare vor fi de la bugetul local si, in functie de disponibilitate, fonduri externe
nerambursabile.
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S. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
S-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 463/47 T din 06.06.2022.
6.2 Extras de Carte Funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

Sunt anexate extrasele de Carte Funciara pentru urmitoarele terenuri cadastrate:
Exstras informare nr. 94330 pentru terenul NC 242262.

6.3 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de diminuare a
impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

Se vor obtine ulterior.
6.4 Avize conform privind asigurarea utilititilor

Se vor obtine ulterior.
6.5 Studiu topografic

Studiu topografic intocmit de frima INFOTOP, ing Radu Jianu.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot
conditiona solutiile tehnice

Se vor obtine ulterior, daca va fi cazul.
6. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1 Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei

Primaria Sectorului 6 a Municipiului Bucuresti este entitatea responsabild de implementarea investitiei.

7.2 Strategia de implementare cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

Durata de executie a lucrérilor este estimata la 24 luni.

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Obiectivul de investitie va fi administrat de Primaria Sectorului 6 prin intermediul Consiliului
local.
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7.4 Recomandari privind asigurarea capacitiitii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA:

A.01.2 PLAN DE INCADRARE
A.02.2 PLAN DE SITUATIE PROPUS
A.03 PLAN SUBSOL TEHNIC
A.04 PLAN PARTER
A.O5PLANETAJ 1

A.06 PLAN INVELITOARE
A.10 SECTIUNE AA'

A.11 SECTIUNE BB'

A.12 FATADA EST

A.13 FATADA SUD

A.14 FATADA VEST

A.15 FATADA NORD

REZISTENTA:

RO3 - PLAN COFRAJ FUNDATII CORP Cl1

R04 - PLAN COFRAJ FUNDATII CORP C2

RO5 - PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER CORP C1
RO6 - PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER CORP C2

INSTALATII ELECTRICE:

ICS01_SCHEMA BLOC DETECTARE INCENDIU_R00
ICS02_SCHEMA BLOC CCTV_R00

ICS03_SCHEMA BLOC VOCE-DATE R00
ICS04_SCHEMA EFRACTIE_R00

IELO1_SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE_RO00
IEL02_SCHEMA SISTEM FOTOVOLTAIC_R00

INSTALATII HVAC:

IC001_Schema Climatizare 1

IC002_Schema Climatizare 2
ITRO01_Schema functionala Incalzire si ACM
IVNOO1_Schema ventilare 1 CTA
IVNOO1_Schema ventilare 2 CTA
IVNOO1_Schema ventilare 3 CTA

INSTALATII SANITARE:

ISI 001 ISA_SCHEMA GAI

ISA 002 SCHEME COLOANE ALIMENTARE CU APA
ISA 003 SCHEME COLOANE CANALIZARE

ISI 002 SCHEMA COLOANE HIDRANTI INTERIORI
ISA001 ISA003_Schema_GA
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C. ANEXE
1. Certificat de Urbanism nr. 463/47T din 06.06.2022
2. Extras Informare 94330 NC 242262
3. Planuri OCPI
4. Studiu Topografic - B-dul Timisoara nr. 89, nr. cad. 242262
5. Studiu Geotehnic — B-dul Timisoara nr. 89, nr. cad. 242262
6. Analiza economico - financiara
7. Devizul General al investitiei
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