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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 2329/07.06.2022
Bobiérnac A. Cristian

Adresi, telefon, fax: 0722.262.074

Intrarea Epocii 8-12, sector 1, Bucuresti

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerina Af a proiectului:
Studiu geotehnic privind
Proiect tip construire cresd mici in Bulevardul Timisoara, nr. 89, Bucuresti, Sector 6

1. Date de identificare

Proiectant de specialitate: S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Investitor: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Beneficiar contract: S.C. YEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Amplasament: Bulevardul Timisoara, nr. 89, Bucuresti, Sector 6, numir cadastral 242262
Data prezentdrii la verificare: 06.06.2022

2. Caracteristicile principale
- Pentru detalierea conditiilor geotehnice in amplasament au fost realizate: trei foraje geotchnice cu adancimea de 7 m, incercsri si
analize de laborator geotehnic.
- Pe baza observatiilor si cercetarilor de teren, se constatd ca in cadrul amplasamentului, terenul este reprezentat din:
» 0,00 m-0,30(0,70) m Umpluturd (argila in amestec cu balast si fragmente mici de caramida);
> 0,30(0,70) m — 7,00 m Complex coeziv alcatuit din argile, argile prafoase si prafuri argiloase cafenii la gilbui, tari, pe
alocuri cu concretiuni calcaroase, cu compresibilitate medie si cu activitate medie la active din punct de vedere al
potentialului de umflare-contractie la partea superioar (zona de variatie sezoniera a umiditatii).
- Nivelul apei subterane nu a fost identificat in foraje pe adéncimea investigata.
- Cercetarea terenului de fundare s-a efectuat conform cu normativul NP 074/2014, concluziile corespunzand scopului solicitat.
- Terenul intalnit in amplasament este clasificat ca teren mediu - dificil pentru fundarea constructiilor in conformitate cu prevederile
NP 074/2014 (péimdnturi cu activitate medie la active, incadrate conform NP126 / 2010).
- Studiul geotehnic prezinta recomandari si indicatii pentru fundarea directa pe teren natural coeziv tare, dimensionarea sistemclor de
fundare facandu-se de catre proiectant in funciie de natura incarcarilor si restrictiile impuse in deformatii.

3. Documente ce se prezinta la verificare
- memoriu;

- fige foraj;

- buletine laborator geotehnic;

- plan de situatie,

4.  Concluzii asupra verificirii proiectelor
- Se admite la verificare la cerinta Af.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant
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Studiu geotehnic pe amplasament situat in
Bulevardul Timisoara, nr. 89, Bucuresti, Sector 6, numir
cadastral 242262

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea si amplasarea lucriirii /1
Prezentul studiu geotehnic s-a intocmit la cererea ,be scop
prezentarea condlpllor geotehmce dm amplasamentul pq

proiectare studiu de fezabilitate (SF).
Terenul, in suprafatd de 3050 mp, face parte din intravilanul municipiului Bucuresti,
sectorul 6, bulevardul Timisoara, nr. 89, fiind identificat prin numarul cadastral 242262.
Suprafata terenului este relativ plana, ocupatd de vegetatie erbacee si arboricola pe
alocuri si este libera de constructii.

Imagini din amplasament

Amplasarea terenului si a investigatiilor geotehnice este figurata in Anexa 1.

Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare al constructiei,
conform normativului NP 074/2014.

1.2. Investitor/Beneficiar
PRIMARIA SECTORULUI 6/VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

1.3. Proiectantul de specialitate pentru studiul geotehnic
SC CARMEN GEOPROIECT SRL
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1.4. Numele si adresa tuturor unititilor care au participat la investigarea terenului
de fundare, cu precizarea categoriei de lucriri in care au fost implicate
Amplasamentul studiat a fost investigat prin trei foraje geotehnice de 7,00 m
adéncime din care s-au prelevat probe tulburate si netulburate.
Investigatiile geotehnice au fost realizate de citre SC GEOPROIECTFORAJE
2012 SRL.
Determinarile de laborator geotehnic au fost efectuate de citre SC CARMEN
GEOPROIECT SRL in laborator autorizat ISC grad II.

L.5. Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant privitoare la sistemele
constructive preconizate
Construirea unui imobil cu regim de inaltime parter, cu destinatia cresa.

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

2.1. Date privind zonarea seismici

Zona Bucuresti, cu o structurd geologicd relativ noud, formati din terenuri
deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestirilor seismice vrancene.

Conform hirtii de macrozonare seismicd, anexid la SR 11100/1-93, zona se
incadreazd in macrozona de intensitate 81, cu perioadi de revenire de 50 de ani.

Conform hértilor anexe la normativul P100-1/2013, valoarea de vérf a accelerafiei
terenului pentru proiectare, pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenti IMR=
225 ani, este: ag= 0,30 g si 20% probabilitate de depasire in urmitorii 50 de ani, iar perioada
de control (colt) a spectrului de rispuns Tc=1,6 sec.
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Fig. 1. Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului a,.
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Fig. 2. Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de raspuns.

2.2. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic, zona Bucuresti este situatd pe un bazin de subsidenti
cu sedimente puternic dezvoltate (circa 2000 m grosime), de varsti miocend, pliocend si
cuaternard, dispuse discordant peste fundamentul cretacic al CAmpiei Roméne.

Fundamentul este alcituit din formatiuni cristaline proterozoice; el a fost puternic
denudat la inceputul Paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplena. Ulterior, a
suferit doar misciri epirogenetice si falieri. In cadrul cuverturii sedimentare, reprezentata de
o succesiune de formatiuni, incepdnd cu Carboniferul inferior si terminand cu cele
cuaternare, se pot delimita, atat litologic, cét si structural, doud sectiuni. In baza, peste
fundament, se dezvoltd un sedimentar vechi alcituit din calcare brune bituminoase, argile
cu/intercalatii de carbune (Carbonifer), argile rosii, calcare, dolomite, marne, marnocalcare
(Triasic), gresii, calcare negre bituminoase, dolomite, calcare (Jurasic), calcare, calcarenite,
marnocalcare (Cretacic), cu o grosime de 3000-5000 m si aflat la cea 2000 m adéncime, la
Balotesti si la circa 500 m, in sudul municipiului.

Suita sedimentard se incheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de
vedere litologic, reprezentate prin alternante de argile, prafuri si diverse tipuri de nisipuri si
pietrisuri. Peste aceste depozite de tip lacustru si fluviatil, in zonele de terasi au fost depuse
depozite loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de pani la 20 m. Dezvoltarea in
suprafafd a depozitelor cuaternare este prezentatd in extrasul din harta geologica regionala
(Fig. 3). in partea superioard a depozitelor cuaternare (circa 200 m) au fost delimitate sapte
structuri sedimentare caracteristice:

a) —umpluturi: depozite antropice si materiale coezive (0-10 m);

b) — nivelul argilos-nisipos superior: depozite loessoide si lentile de nisipuri

argiloase (2-20 m);

¢) —“Stratele de Colentina™: pietriguri, nisipuri neuniforme granulometric (2-20 m);

d) —nivelul intermediar lacustru: argile, argile nisipoase, nisipuri argiloase (<12 m);

e) — “Stratele de Mostistea™: bancuri subtiri de nisip (5-15 m);

f) —nivelul lacustru inferior: argile si nisipuri fine (10-60 m);

g) — complexul “Pietrisurilor de Fritesti”: trei bancuri de pietrisuri si nisipuri

separate de doud orizonturi argiloase (100-180 m).

4
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Pozitionare amplasament Fig. 3

4 LEGENDA

[suresion ™
HOLOCIN 1 s
| inteRioR 2

| @)

SUPERIOR { 4|  gqp]

CUATERNAR AS
PLEISTOCEN L4
] SUPERIOR - i

MEDIU
MEDIL 2T Compler marnoi

INFERIOR 8| gpj Srate go Frdest

NEOGEN FLIGCEN LEVANTIN a[ Argila, nlusur, colcmn locvitre

TIPURI GENETICE ALE DEPOZITELOR CUATERNARE
0 _'I Seconie fusiotile
=

| e wlvgclurice
7 o

13 _- Lei oytind

1] = Decozie (ocusive

2.3. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Campia
Bucurestiului, subunitatea Campul Cotroceni-Berceni (Fig. 4).
Caracteristic acestei zone, depozitele de terasd apartinind Pleistocenului superior si
Holocenului inferior (primele trei structuri superioare) au grosimi medii de circa 20 m.
Stratele de Colentina din cadrul acestui complex de terasi cantoneazi acviferul zonal,
pe cand nivelele permeabile ce aparfin stratelor de Fritesti (Pleistocen inferior) cantoneazi
acvifere sub presiune de tip ascensional.
Pozitionare amplasament Fig. 4
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2.4. Date climatologice

Temperatura medie anuald a aerului este de 10°-11°C, cu medie lunard minima de
—3,2°C (ianuarie) si medie lunard maxima de +22°C (iulie); maxima absoluti a atins valoarea
de +41,5°C, iar minima absoluti a fost de —33,1°C.
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Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 500-600 mm.
Adéncimea de inghef a regiunii in care se afli amplasamentul, este de 80-90 c¢m
(conform STAS 6054-77).
Numiirul de zile cu ninsoare: 20-25 zile/an.
Numirul de zile cu strat de zdpada: 40-60 zile.
Directiile, frecventa si vitezele medii ale vanturilor:
- Nord-Est: frecventa 23,2%; vitezd medie 3,5 m/s;
- Est: frecventa 12%; vitezd medie 3,2 m/s;
- Sud-Vest: frecventd 8,1%; viteza medie 1,8 m/s.

2.5. Date geotehnice
In zona amplasamentului, sub umpluturd, pe intervalul de adancime 0,30 (0,70) —
7,00 m, se identificd formatiuni coezive alcdtuite din argile, argile prifoase si prafuri
argiloase cafenii la galbui, tari, cu compresibilitate medie si cu activitate medie-active din
punct de vedere al potentialului de umflare-contractie la partea superioara.

2.6. Istoricul amplasamentului si situatia actuali
Categoria de folosinti actuala: teren intravilan, curti - constructii.

2.7. incadrarea obiectivului in Zone de risc (cutremure, aluneciri de teren,
inundatii) care formeazi Planul de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea V — Zone de risc
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se
gaseste zona studiatd se face in conformitate cu prevederile legii nr. 575/11.2001 - Lege
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de
risc natural si cu prevederile ghidului GT006-97 - Ghid privind identificarea si monitorizarea
alunecérilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie, in vederea prevenirii si
reducerii efectelor acestora, pentru siguranta in exploatare a constructiilor, refacerea Si
protectia mediului.

Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile
de teren.

Cutremurele de pidmant: zona de intensitate seismicd pe scara MSK este 81, cu o
perioada de revenire de cca. 50 ani.

Inundatii: aria studiatd se incadreazi in zona cu cantititi de precipitatii cuprinse intre
100-150 mm in 24 de ore, fara arii afectate de inundatii.

Aluneciri de teren: zona in care se afld amplasamentul cercetat, este caracterizata cu
potential scazut de producere a alunecirilor, cu probabilitate ,,practic zero” (Fig. 5).
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PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL AR

SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

Fig. 5. Zonarea teritoriului functie de potentialul producerii alunecarilor de teren.

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

3.1. Prezentarea lucrarilor de teren efectuate
Amplasamentul studiat a fost investigat prin trei foraje geotehnice de 7,00 m
adéncime din care s-au prelevat probe de pdmant tulburate si netulburate.

3.2. Metodele, utilajele si aparatura folosite
Forajele geotehnice a fost executat cu o instalatie de foraj manuala de tip Eijkelkamp
si diametru de sdpare de 100 mm. Dupa finalizarea forajelor, acestea au fost astupate cu
pamant rezultat din realizarea forajelor, bine compactat.

3.3. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor
Din foraje s-au prelevat probe tulburate si netulburate. Probele tulburate au fost
recoltate la pungd, iar proba netulburatd in stuturi metalice. Dupi recoltare, probele au fost
etichetate corespunzitor, iar stuturile au fost parafinate la capete in scopul pastrarii umiditatii
naturale. Probele au fost transportate in conditii corespunzitoare la laboratorul geotehnic al
SC CARMEN GEOPROIECT SRL.

3.4. Stratificatia pusa in evidenti
Succesiunea litologica interceptati si prezentata in fisele de foraj este urmitoarea:

Forajul F1
* 0,00m-0,70 m Umpluturd (argild in amestec cu balast si fragmente
mici de cardmida);
= 0,70m-2,30m Argila cafenie, tare, cu activitate medie;

7
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= 230m-3,90m
= 390m-4,50m
" 450m-7,00m
Forajul F2
= 0,00m-0,30m
mici de caramida);
= 0,30m-220m
B 220m-3,60m
= 360m-4,10m
* 410m-7,00m
(papusi).
Forajul F3
= (0,00m-0,50m

mici de caramida);
0,50m—-2,20m
2,20m—3,80 m
3,80m—4,30m
4,30 m—"7,00 m
calcaroase.

Argild prafoasa cafeniu-gilbuie, tare;
Argild prafoasa cafenie, tare, cu concretiuni calcaroase;
Praf argilos galben, tare, cu concretiuni calcaroase.

Umpluturd (argild in amestec cu balast si fragmente

Argila cafenie, tare, cu activitate medie;

Argilda prafoasa cafeniu-gilbuie, tare;

Argild prafoasa cafenie, tare, cu concretiuni calcaroase;
Praf argilos galben, tare, cu concretiuni calcaroase

Umpluturd (argild in amestec cu balast si fragmente

Argila cafenie, tare, activd,

Argila prafoasa cafeniu-gilbuie, tare;

Argild prafoasa cafenie, tare, cu concretiuni calcaroase;
Argild prifoasd cafeniu-gélbuie, tare, cu concretiuni

Succesiunea litologicd interceptata in foraje si adancimile de probare sunt prezentate
in figele anexate (Anexe 2.1-2.3).

3.5. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub
presiune)

Nivelul apei subterane nu a fost identificat in foraje pe adincimea investigata.

3.6. Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si eventual, ale unor strate de
pamaint
Nu este cazul.

3.7. Denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercirile /
analizele piménturilor si apei in cazul investigatiilor prin foraje

Pe probele recoltate au fost realizate determindri de proprietati fizice si mecanice in

laboratorul geotehnic propriu.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

4.1. Categoria geotehnica
Conform normativului NP074/2014 terenul de fundare al constructiei se incadreazi in

categoria geotehnicd 2 (10 - 14 puncte), cu risc geotehnic moderat. Punctajul aferent (14
puncte), rezulti din:
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- Conditii de teren: terenuri dificile* — 6 puncte;

- Apa subterand: fara epuizmente — 1 punct;

- Clasificarea constructiei dupi categoria de importanti: normali — 3 puncte;
- Vecinitati: risc scdzut — 1 punct;

- Zona seismicd de calcul: ag>0,25g — 3 puncte.

(*) au fost incadrate ca terenuri dificile, pamdnturile identificate conform normativ
NP126/2010 ca pamdnturi cu activitate medie si active (U,=91-92%, Pu=111 kPa)..

4.2. Analiza si interpretarea datelor lucririlor de teren si de laborator si

rezultatelor incercarilor
Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele prelevate din foraj
sunt prezentate in fisa de foraj si in rapoartele de incercare de laborator anexate.

Din punct de vedere granulometric, probele analizate se incadreazi in categoria
argilelor, argilelor prafoase si a prafurilor argiloase;

Dupa indicele de plasticitate (Ip), formatiunile din zona terenului de fundare se
incadreazd in categoria pamanturilor cu plasticitate mare la foarte mare (Ip = 27,4-
40,5%);

Dupa indicele de consistentd (Ic), formatiunile coezive sunt tari (Ic = 1);

Dupa gradul de umiditate (Sr), terenul de fundare se incadreazi in categoria
paménturilor umede (Sr = 0,46-0,53);

Dupa modulul edometric obtinut, terenul de fundare se incadreazi in categoria
pamanturilor cu compresibilitate medie (Maoo-300=11.111-14.286 kPa);

Dupé umflarea liberd (U.=91-92%), pamanturile coezive analizate la adancimea de
2,00 m din forajele F1 si F2 se incadreazd in categoria pamanturilor cu activitate
medie din punct de vedere al potentialului de umflare si contractie, conform NP
126/2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si
contractii mari;

Dupa presiunca de umflare (Pu=111 kPa), pamanturile coezive analizate la
adancimea de 1,00 m din forajul F3 se incadreazi in categoria pamanturilor active
din punct de vedere al potentialului de umflare si contractie, conform NP 126/2010
— Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii
mari.

4.3. Valorile caracteristice si de calcul ale principalilor parametrii geotehnici
Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinirilor
geotehnice de laborator, conform NP 122/2010.
Presiunea conventionala de bazi a fost aleasi in conformitate cu NP 112/2014.
in tabelul 1 sunt evidentiate caracteristicile geotehnice pentru materialul din zona de

fundare.
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Tabel 1

. B
Tip litologic Y ¢ g I Ic e P conv
B0k &Nm¥) | ) | «Pa) | kPa) | TP (kPa)
Argili cafenie, tare 1830 | 14" | 34° | 17.000 | 346 | 1 | 0,62 | 240

*conform NP 122/2010 si alese prudent.

“conform NP 112/2014; valorile P .o sunt stabilite pentru fundatii avand latimea talpii B = 1,0 m si
adancimea de fundare Dy= -2,00 m. Pentru alte adéncimi si latimi de fundatii presiunea conventionald se va
corectd conform NP 112/2014 Anexa D pct. D.2.1, D.2.2.

Valoarea coeficientului de deformatie laterald v in zona fundatiilor este 0,42 / 0,35

(argile / argile prdfoase), iar a coeficientului de frecare p este 0,30 / 0,30 (argile cu Ic>0,75/
pamadnturi prdfoase).

4.4. Adincimea si sistemul de fundare recomandate

Adancimea de fundare va fi sub adancimea de inghet, la cota constructiv necesara, cu
respectarea prevederilor NP 126/2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe
paménturi cu umfliri si contractii mari, cap. 4.4 si 4.5 cu privire la adincimea minimi
de fundare si cu conditia indepartarii stratului de umplutura.

Terenul de fundare este reprezentat de stratul de argild cafenie, tare, cu
compresibilitate medie, cu activitate medie la activd.

Nu sunt conditiondri privind sistemul de fundare.

4.5. Evaluarea presiunii conventionale de bazi si calculul presiunii conventionale
corectate
Presiunea conventionali este recomandata in tabelul 1.
in tabelul 2 sunt prezentate presiunile conventionale corectate pentru ipoteza unei
adéncimi de fundare Df =-2,00 m si pentru B = 0,6 m + >5,0 m (fundatii continue — radier
general).

Tabel 2
B CB (kPa) Pconv.: ﬁ cony +CB+CD

Adancime o P conv Cp (kPa)
de fundare Tip litologic (kPa) | Latimea fundatiei (kPa) Lagimea fundatiei

(m) B (m) B (m)
06[08]1,5(>5 0608 15]>5

Argili cafenie,

2.00 rel i'aii MO a0 | 5|26 |as| 0 |235]238 246 | 288

4.6. Calculul terenului de fundare la starea limiti de serviciu (exploatare), conform
NP 112/2014, Anexa H, pct. H.5 — Verificarea criteriului privind limitarea

incarcarilor transmise la teren, in ipoteza realizirii unei constructii la addncimea de
fundare Df = -2,00 m

10




N

% S.C. CARMEN GEOPROIECT S.R.L.

Pentru fundatiile cu bazi de forma dreptunghiulara, pentru constructii fard subsol,
presiunea plastica se calculeaza cu relatia:

pol =mi(y -B-Nj+q-Na+eN3) [kPa]
» mj —coeficient al conditiilor de lucru;

Y

v — media ponderati a greutdtii volumice de calcul a straturilor de sub fundatie

cuprinse pe o adancime B/4 misurati de la talpa fundatiei, in KN/m?;

» B —latura mica a fundatiei, in metri;

» q — suprasarcina de calcul la adancimea de fundare, lateral fatd de fundatie, in
kPa;

» ¢ — valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fundatiei, in
kPa (valoare de calcul conform NP122/2010);

» Ni, N2, N3 — coeficienti adimensionali in funcie de valoarea de calcul a unghiului

de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei (valoare de calcul conform

NP122/2010).

Tabe! 3

Latime Adéncime o
fundatie de fundare | mq ¥ ? ¢ Ni N2 N3 Po
o kP
(m) (m) &Nmd) | O | (P2 ko)
0,6 2,00 1,4 18,30 14 34 0,29 | 2,17 | 4,69 | 339
0,8 2,00 1,4 18,30 14 34 0,29 | 2,17 | 4,69 | 340
1,5 2,00 1,4 18,30 14 34 0,29 | 2,17 | 4,69 | 346
5,0 2,00 1,4 18,30 14 34 0,29 | 2,17 | 4,69 | 372

Valorile y ¢ si ¢ au fost considerate asigurator.

4.7. Necesitatea imbuniitatirii / consolidirii terenului

Intre constructie si marginile sdpdturii se recomanda si se realizeze o umpluturi bine
compactatd din pdméntul rezultat din excavare (cu aport material pentru desensibilizare —
3-10 % viacalco, ciment, etc. sau alte tipuri de lianti hidraulici pentru compactarea
materialelor cu umflari si contractii), umplutura ce va servi i ca suport pentru trotuar.

Umpluturile sub pardoseli/platforme se vor executa fie din pamanturi fard potential
de contractie-umflare, daci se dispune de un astfel material in zona fie din pamanturi cu
umflari si contractii mari stabilizate; in ambele cazuri, umpluturile vor fi bine compactate, in
straturi de 15-20 cm grosime, fiind interzisa utilizarea materialelor drenante.

Fundarea la o addncime mai mica de 2,00 m se va realiza pe teren imbunatatit
(stabilizat si ulterior compactat).

11
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5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

5.1. Concluzii
Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare al constructiei,
conform normativului NP 074/2014.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat in Campul
Cotroceni-Berceni.

Zona Bucuresti, cu o structurd geologicd relativ noud, formatid din terenuri
deformabile, de consolidare medie, este un areal sensibil manifestirilor seismice vrancene,
incadrandu-se in macrozona de intensitate 8, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenti IMR = 225 ani, este
ag=0,30 g si 20% probabilitate de depasire in urmatorii 50 de ani, iar perioada de control
(colf) a spectrului de raspuns Tc=1,6 sec.

Media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 500-600 mm.

Adancimea de inghet este de 80-90 cm (conform STAS 6054-77).

Conform normativului NP 074/2014 terenul de fundare al constructiei se incadreaza
in categoria geotehnicd 2, cu risc geotehnic moderat.

Succesiunea litologica interceptatd de forajele executate este urmitoarea:

= 0,00 m-0,30(0,70) m Umplutura (argila in amestec cu balast si
fragmente mici de carimida);

= 0,30 (0,70) m— 7,00 m Complex coeziv alcatuit din argile, argile
prafoase si prafuri argiloase cafenii la gélbui, tari, pe alocuri cu concretiuni
calcaroase, cu compresibilitate medie si cu activitate medie-active din punct
de vedere al potentialului de umflare-contractie la partea superioara.

Nivelul apei subterane nu a fost identificat in foraje pe addncimea investigata.

Adancimea de fundare va fi sub addncimea de inghet, la cota constructiv necesard, cu
respectarea prevederilor NP 126/2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe
paménturi cu umfliri si contractii mari, cap. 4.4 si 4.5 cu privire la adincimea minima
de fundare si cu conditia indepartarii stratului de umplutura.

Terenul de fundare este reprezentat de stratul de argild cafenie, tare, cu
compresibilitate medie si activitate medie la activa.

Caracteristicile geotehnice de calcul au fost stabilite pe baza determinarilor
geotehnice de laborator si conform NP 122/2010.

Presiunea conventionald de bazi (P on) are valoarea de 240 kPa.

Presiunile conventionale corectate (Pconv) conform NP 112/2014 pentru adéncimea
de fundare Df = -2,00 m si latimi ale fundatiei B= 0,6 + >5,0 m au valori cuprinse intre
235 kPa i 288 kPa.

Presiunea plastica la starea limitd de exploatare (Pp) pentru adincimea de fundare
Df = -2,00 m si latimi ale fundatiei B = 0,6 +~ 5,0 m are valori cuprinse intre 339 kPa si
372 kPa.

Tasarea absolutid probabild va avea valori nesemnificative.

12
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5.2. Recomandiri

® Se vor respecta prevederile NP 126/2010 — Normativ privind fundarea
constructiilor pe pimanturi cu umfliri si contractii mari.

® Se vor lua misuri pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata
(precipitatii, etc), atat in perioada executiei cét si in timpul exploatirii constructiilor
si din pierderi accidentale ale retelelor hidroedilitare. Pentru asigurarea protectici
impotriva infiltraiilor, constructia va fi prevazuta cu un trotuar etans cu latimea de
1,00 m asezat pe un strat de pamént stabilizat, cu panti spre exterior care si
conducd apele meteorice la un sistem de evacuare. Intre constructie si marginile
sapdturii se recomanda s se realizeze o umpluturd bine compactati din paméntul
rezultat din excavare (cu aport material pentru desensibilizare — 3-10 % viacalco,
ciment, etc. sau alte tipuri de lianti hidraulici pentru compactarea materialelor cu
umflari si contractii), umplutura ce va servi si ca suport pentru trotuar.

o Vor fi previzute hidroizolatii verticale pdnd la suprafata terenului.

* FKundarea la o addncime mai mici de 2,00 m se va realiza pe teren stabilizat fie
prin metode chimice (praf de var nestins in proportie de 3-6% din greutatea
pamantului uscat), fie prin amestecare cu nisip (in procent de 20-40% nisip mare) si
ulterior compactat.

® Se va realiza reducerea umflarii terenului prin maérirea presiunii efective pe talpa
fundatiei pana la o valoare cel putin egald cu presiunea de umflare (Pu=111 kPa),
fird a depdsi capacitatea portantd a terenului.

e Daca se observa cripaturi pe suprafata terenului la adidncimea de fundare, acestea se
vor mata inainte de turnarea betonului, fie cu lapte de ciment fie cu pimant
stabilizat si apoi compactarea suprafetei sapaturii, precedatd de o usoard stropire a
paméntului. Imediat dupa aceste operatii, se va realiza turnarea betonului in
fundatie.

e Umpluturile sub pardoseli/platforme se vor executa fie din paméanturi fird potential
de contractie-umflare, dacd se dispune de un astfel material in zona fie din
pamanturi cu umfliri si contractii mari stabilizate; in ambele cazuri, umpluturile vor
fi bine compactate, in straturi de 15-20 cm grosime, fiind interzisd utilizarea
materialelor drenante.

* Inainte de realizarea sapaturilor pentru fundatii, terenul se va nivela si amenaja
corespunzitor scurgerii spre exterior a apelor pluviale.
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e Sapaturile mai adénci de 1,50 m se vor realiza in taluz 1:1,5 sau cu sprijiniri
verticale dimensionate corespunzitor.

 Dupa terminarea sapiturilor, inainte de turnarea betonului de egalizare se va executa
o politurd de 3-5 cm.

* Ritmul turndrii betonului de fundare trebuie si fie rapid si de preferabil intr-o
perioada uscati.

* Conform Normelor orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru
lucrdri de terasamente Ts/1995 elaborat de ISPCF SA, litologia fintélnitd se
incadreaza astfel:

o Umpluturd — proprietiti coezive slabe, categoria de teren tare pentru
sapaturd manuald si categoria II pentru sdpatura mecanizati, greutate in
sapaturd 1800-1900 kg/mc si o afanare dupa executia sipiturii de 8%-17%:;

o Argila — proprietdti foarte coezive, categoria de teren foarte tare pentru
sapéturd manuald si categoria Il pentru sdpdtura mecanizati, greutate in
sapaturd 1800-2000 kg/mc si o afanare dupd executia sdpaturii de 24%-
30%;

» Argila prifoasa — proprietd{i coezive mijlocii, categoria de teren tare
pentru sapaturd manuald si categoria Il pentru sdpitura mecanizati,
greutate in sdpaturd 1800-2000 kg/mc si o afinare dupd execufia sapaturii
de 24%-30%.

* Dupa realizarea sipiturilor, se va aviza terenul de fundare de catre inginerul geolog.
Orice problema legata de natura terenului de fundare se va solutiona impreuna cu
inginerul geolog. .

e Avizarea poate fi realizatdi de catre un inginer geolog din cadrul firmei
SC CARMEN GEOPROIECT SRL sau de citre un verificator de proiecte Af. Se
recomandd anuntarea persoanei care va realiza avizarea cu cel putin o zi inainte de
finalizarea sapaturii.

Intocmit,
Ing. geol. Bérlea Cristina
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PLAN DE AMPLASARE LUCRARI DE INVESTIGARE GEOTEHNICA
Bulevardul Timisoara, nr. 89, Bucuresti, Sector 6, numar cadastral 242262

LEGENDA
F1,F2,F3 @ - Foraje de investigare geotehnica

intocmit,
Ing. geolj Baérlea Cristina
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Intocmit,

Ing. geol. Barlea Cristina
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