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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI prin DIRECTIA GENERALA
INVESTITIl PUBLICE

Calea Plevnei, nr. 147-149,
Nr/data: 25466 / 318.505.964 / 24.03.2023 RG Sector 6, Bucuresti

Referitor la solicitarea dumneavoastrd inregistratd cu nr. 25466 / 318.505.964 din 23.03.2023, privind
eliberarea avizului de traseu Tn scopul declarat de autorizare lucrari de construire — desfiintare constructii,
reconformare spatiala, consolidare, amenajare peisagistici, amenajare drum ocazional carosabil,
circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere, culturale, educative, sport si comert si
organizare = executare lucrdri - in  mun. Bucuresti sector 6, sos./sos./calea/str.
Virtutii/Virtutii/Crangasi/Cornului, nr. 69/fn/fn/110, in urma analizei documentelor, va restituim planurile de
situatie scara 1:500 vizate de societatea noastra, proiect nr. L102/2022, elaborat de SICOR S.R.L., completate cu
datele solicitate si vd comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-a trasat orientativ reteaua de distributie (conducte, instalatii si echipamente
aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflata n exploatarea operatorului sistemului de distributie Distrigaz
Sud Retele SRL (denumit Tn continuare ,DGSR"). Detalii privind reteaua de distributie existentd in zona de
amplasament, care se afld Tn operarea societdtii noastre, se regasesc si in planul GIS al DGSR, anexat
prezentului aviz.

Detaliile privind reteaua de distributie existentd in zona de amplasament, care se afld in operarea
societatii noastre, se regasesc n planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz, unde au fost evidentiate si solutii
de proiectare retea distributie elaborate la solicitarea unei terte parti (marcate cu galben pe plan), aflate in diferite
stadii de executie.

Distrigaz Sud Retele are in derulare un program amplu de modificare a regimului de presiune in toate
sistemele de distributie gaze naturale, drept pentru care, constructiile si/sau instalatiile subterane propuse, se vor
amplasa/ poza la o distantd de sigurantd minima admisa pentru regimul de presiune medie.

Lucrarile propuse afecteaza structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte,
racorduri (brangamente), statii/posturi de masurare/posturi de reglare-masurare (SRS/SRM), rasuflatori, casete
protectie GN si camine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatile de protectie
catodica (SPC) aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

Tn urma analizérii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. inainte de inceperea lucrarilor, este obligatoriu ca executantul s& anunte n scris cu minim 48 de ore
Distrigaz Sud Retele SRL, Sector Exploatare Retea 3, FOL Complex Exterioare Bragadiru, si la telefon 0720
634 448 pe d-ul Avram Luiz Alexandru sef FOL in scopul delegarii unui reprezentant de specialitate care va
identifica traseul retelelor de distributie gaze naturale si, dupa caz, va stabili sondajele care sunt necesare
spre a fi executate de beneficiar in toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta
dintre lucrarile proiectate si retelele de distributie gaze naturale sau instalatile de utilizare gaze naturale
montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distante minime
admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 si 2).
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Efectuarea lucrérilor de sdpatura si umplutura in apropierea retelei de distributie gaze naturale, la o distanta
< 2metri se va executa exclusiv manual, cu atentie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora.
Adéncimea de pozare a conductelor este de minim 0.9 m fatd de generatoarea superioara a acestora sau a
tubului de protectie, bransamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de bransament cu o Tnaltime de
aprox. 0,2 m si adancimea de pozare a bransamentelor scade panad la 0,5 m la capatul acestora
(exemplificat Tn flyerul atasat). Adancimea de pozare poate suferi modificari in timp din cauza lucrarilor
derulate Tn zona respectiva (reabilitari trama stradald, spatiu verde transformat in tramé stradal, trotuar,
parcare, etc).
In situatia Tn care se constatd o neconcordanta intre planurile retelei de distributie gaze naturale trasate si
situatia reala din teren, se vor opri lucrarile si se va anunta Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai
sus, care impreuna cu proiectantul lucrérii, vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor .
In cazul in care lucrdrile de construire propuse afecteazd amplasamentul retelei de distributie gaze
naturale, aveti obligatia sa modificati traseul acestor conducte iar, conform Legii 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare, contravaloarea lucrdrilor de proiectare si de executie va fi suportatd de citre
beneficiarul lucrarilor. Solutia de deviere va fi stabilitd de Dlstrlgaz Sud Retele fara a va percepe taxe
suplimentare, in baza solicitérii Avizului de principiu de deviere, conditionatd de depunerea unei noi
documentatii si de copia prezentului aviz. Conform art. 190 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, suportarea tuturor cheltuielilor de modificare a traseului retelelor de distributie gaze naturale
afectate (respectiv dezafectarea celor vechi, proiectarea si executia celor noi) revine solicitantului lucrarii.
Reteaua deviatd va intra in patrimoniul ENGIE Roménia SA cu titlu gratun si fard viitoare despagubiri.
In_cazul in care lucrérile de construire vor afecta racordurile individuale de gaze naturale si posturile de
reglare-masurare aferente, cu reintregirea instalatilor de utilizare, acestea se vor reamplasa conform
prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 7/2022.
Pe traseul retelei de distributie gaze naturale din otel, decopertata sau aparentd, nu se vor depozita materiale
de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
Este interzisa prinderea (inglobarea) retelei de distributie a gazelor naturale in cdmine, canale tehnice
si alte constructii subterane/supraterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
Este interzisa utilizarea conductelor de distributie gaze naturale aparente pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- legarea la pamant a altor instalatii;

- realizarea prizelor de protectie electrica;

- sustinerea cablurilor $i / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune si curent;

- agatarea sau rezemarea unor obiecte.
Pe toata durata de executie a lucrarilor propuse reteaua de distributie gaze naturale va fi protejatd impotriva
degradarii, cauzata de agresiune directa sau de trepidatii.
La Tntocmirea documentatiei se vor respecta Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997
si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificérile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, constructiile si/sau instalatiile subterane
propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatilor de utilizare a gazelor naturale
montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la o distantd de siguranta
minima admisa pentru regimul de medie presiune,doar in cazul retelelor de distributie, conform Tabel
1 "Distante de sigurantd intre conductele (retelele de distributie/ instalatile de utilizare) subterane de gaze
naturale si diferite constructii sau instalatii’. Distanta de sigurantd, exprimatd in metri, se masoara in
proiectie orizontald intre limitele exterioare ale generatoarelor conductelor si constructiile sau
instalatiile subterane proiectate. in cazul in care lucrérile se desfisoarain zona statilor de reglare,
reglare-masurare sau de méasurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 “Distante de
siguranta intre statii de reglare, reglare — masurare sau masurare a gazelor naturale si diferite constructii sau
instalatii”.
Lucrérile de intersectare cu conductele si racordurile de distributie gaze precum si cu elementele subterane/
supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fatd de generatoarea inferioard a
acesteia. Cablurile electrice vor subtraversa conducta de distributie gaze naturale in tub de protectie care s&
asigure imunitatea conductei de distributie gaze naturale, in cazul unei avarii la reteaua electrica.
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In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia s3 refaceti
si sd aduceti la forma initiald reteaua si/sau reperele de identificare; lucrarile se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale, rigolelor sifsau trotuarelor, se va avea in vedere
respectarea distantei in proiectie pe verticald a adancimii de pozare a conductei de distributie gaze naturale
(aprox. 0,9 metri fatd de generatoarea superioars, inclusiv piesa de racord-teu de brangament), iar casetele
de protectie GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finald a trotuarelor si strézii; in locurile unde se
amenajeaza trotuarul si existd rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor fnlocui cu rasuflatori pentru
carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de cétre operatori economici autorizati de
Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia
acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului.

Lucrdrile mecanice premergatoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole si trotuare (frezari, debitari,
compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adéncimea minim& de pozare a unei retele de distributie gaze
naturale (conducte, racorduri, vane de sectionare,etc.) cat si de posibild orientare a unor racorduri sub un
unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie de 0,5 metri fatd de generatoarea superioara a conductei de
gaze naturale, in proiectie pe verticala.

Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor
deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar; lucrarile care necesitd devierea traseelor retelelor de distributie
gaze naturale c& urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate
exclusiv de beneficiarul lucrarilor.

In cazul avarierii sau deteriorérii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor de
utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale
si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze
naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente Tn executie,
beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct rédspunzatori.

Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind
zonele de protectie si sigurantd a conductelor de distributie gaze naturale, se sanctioneaza conform Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. In cazul in care nu veti respecta conditiile
impuse, veti suporta consecintele Legislatiei Tn vigoare, societatea noastrd fiind exoneratd de orice
raspundere in cazul producerii de accidente.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.

Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul
obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 568/70V din 07.07.2022 eliberat
de Primaria Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.

Lailla Ducousso EI'Hima.

e Georgiana - Camelia Codirla
$EFDEP@RTA&EWf i |

DIRECTIA FLUX GAZ S| OPERATIONAL Operator Cerere Informatii

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente:

e 2 planuri cadastrale sc. 1:2000 si 2 planuri GIS DGSR aferente sc. 1:2000;
o Tabelul 1 si 2 din NTPEE-2018;
e Flyer DGSR;
e Factura nr 1905124759.
e
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Sediul: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI
C.LF: RO23308833

Capital social: 76.201.910

Punct de lucru: Bucuresti Sucursala DSO

Adresa: Bd. Marasesti nr.4-6, Corp B, Bucuresti, sector 4

Tel: 021-9376
Fax: 0213011819
IBAN: RO44BRDE4505V39876854500

Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA

IBAN: ROS1TREZ7005069XXX002060
Trezoreria: TREZORERIA

Factura fiscala nr.

Cota T.V.A.19,00%

SECTORUL 6 AL MUNICTPIULUI BUCURESTI
Calea:PLEVNEI nr.147-149, loc:BUCURESTI
CodP:123

Judetul: Bucuresti

Cod client: 600005941544

Cont contr:2003475908

Nr.ord.reg.com./an:

C.1F.: 4340730

Contul:

Banca:

1905124759/27.03.2023

Detalii necesare platii
Numar factura: 1905124759

Cod client: 600005941544

Data factura:27.03.2023

Notificare: 000318505964
Adresa amplasament
Jud. B Loc. BUCURESTI

Str. VIRTUTIIVIRTUTII/CRANGASI/CORNULUI

9/fnfn/11
Descriere serviciu UM.| Cantitate Pret unitar Valoare T.V.A.
(fara T.V.A.) LEI LEI
1 2 3 4 5(3x4) 6
Aviz amplasament complex BUC 1,000 306,91 306,91 58,31
. rr' AT
ACHITAI

. Valoare TVA

TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6): 306.9] 5831

Total
365,22

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevederilor Codului Fiscal
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EXTRAS DE PLAN CADASTRAL SCARA 1:2000 aferent Imobilalor altuate in zona: Lacul Moril, sector 6, Bucuresti.
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Tabelul nr. 1 — Distante de siguranta intre conductele (conductele de distributie/racordurile/instalatiile de utilizare)

subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii

Distanta minima de la conducta Distanta minima de la conducta
Nr. . . d turale din PE, in m: de gaze naturale din OL, in m:
g Instalatia, constructia sau abstacolul © gaze naturale cn w |
PJ PR PM PI PJ PR PM PI
1 Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri 1 1 2 3 2 2 3 3
susceptibile de a fi construite
2 | Cladiri fara subsoluri 0,5 0,5 1 3 15 1,5 2 3
Canale pentru retele termice, canale pentru instalatii
s telefonice, televiziune etc. 0.5 0.5 1.0 2 15 15 2 2
4 | Conducte de canalizare 1,0 1,0 1.5 1.5 1,0 1,0 1.5 1,5
Conducte de apa, cabluri de fortd, cabluri telefonice
5 | montate direct in sol, cabluri TV sau caminele acestor | 0,5 0,5 0,5 1.5 0,6 0,6 0,6 1.5
instalatii
6 Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare 05 05 1.0 15 1,0 1.0 1,0 15
sau alte camine subterane
7 | Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiaté 0.5 0,5 0,5 15 1.2 12 1.2 1,5
8 | Copaci 0,5 0,5 0.5 1,5 1.5 1.5 1.5 1,5
9 | Stalpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5
Linii de cale feratd, exclusiv cele din statii, triaje si incinte
10 | industriale: 159 | 159 | 1.5 | 29 2%) 2%) 2" 2%)
— in rambleu
— n debleu, la nivelul terenului 3,0y | 3.0*) | 3,0**) | 55*) | 5,5**) | 5,57) | 5.5*) | 5.5%)

*} De !a piciorul taluzului.
**) Din axul liniei de cale ferata.

NOTA:

Distantele, exprimate in metri, se masoara in proiectie orizontald intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile

sau instalatiile subterane.

Art. 31. — Distantele dintre conductele de distributie/
racorduri sau instalatiile de utilizare a gazelor naturale montate
subteran si conductele care transportd fluide combustibile,
depozitele de carburantj, statiile de distributie carburantj, statiile
de imbuteliere GPL ete. se stabilesc conform reglementarilor si
prescriptiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

Art. 32. — (1) Distanta minim& dintre conductele de
distributie a gazelor naturale din otel supraterane si caile ferate
electrificate este de 20 m, masuratd in proiectie orizontald de la
sina cea mai apropiata la generatoarea exterioara a conductei
de gaze naturale.

(2) La stahilirea distantelor dintre conductele de distributie
sau instalatile de utilizare a gazelor naturale din olel
supraterane si liniile electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau
naltad tensiune se respecta prevederile din legisiatia in vigoare,
printre care:

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru constructia liniilor
aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat
prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2004;

b) NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice. aprobat prin Ordinul
presedintelui ANRE nr. 38/2008;

c¢) Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si
de siguranta aferente capacitatilor energetice — revizia |,
aprobatad prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2007, cu
madificarile si completérile ulterioare.

Art,  33. Conductele de distributie a gazelor
naturale/Racordurile din otel montate in zona de influenta a
cailor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau Tnaltd tensiune se protejeaza impotriva tensiunilor
induse, conform reglementarilor tehnice de specialitate.

Art. 34. — Distanta dintre conductele de distributiz sau
instalatiiie de utilizare a gazelor naturale si liniile de cale feratd
in statii, trigje si incinte industriale se stabileste cu acordul
detinatorilor acestora. :

Art. 35. — Cand nu este posibila respectarea distantelor
indicate in tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru
pozitile 1—6, cu conditia ca pe portiunea in cauza sé se
prevada urmatoarele solutii tehnice:

a) montarea conductelor in tub de protectie;

b) montarea rasufiatorilor pentru evacuarea in atmosfera a
eventualelor scapéri de gaze naturale, la capetele tubului de
protectie.

Art. 36. — (1) Se interzice montarea subterand a doua
conducte de distributie a gazelor naturale pe trasee paralele la
o distanta, masurata in proiectie orizontala de la generatoarea
exterioard a conductelor, mai mica de 0,5 m; se recomarda ca
distanta dintre conducte s3 fie mai mare decat 1,5 x (D1 + Dy),
unde D4 si Dy reprezintd diametrele exterioare ale condLctelor
respective.

(2) In situatia prevézuta la alin. (1), conducta de distributie a
gazelor naturale de presiune mai micé se pozeazd spre cladiri.

Art. 37. — Distanta de siguranta fatd de statiile de reglare
sau reglare-méasurare a gazelor naturale se masoara de la
partea exterioard a incintei, in cazul in care intreaga instalatie
mecanica este in interiorul incintei/cladirii, respectiv de la limita
instalatiei mecanice exterioare, in cazul in care aceasta este
partial in exteriorul incintei/cladirii, si este prezentata in tabelul
nr. 2.
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Tabelul nr. 2 — Distante de sigurantd intre statii de reglare, reglare-masurare sau masurare a gazelor naturale si diferite

constructii sau instalatii

Distantele de siguranta, in m, pentru statii de capacitate:

pana la 6000,
in m3/h

peste 30000,
fn m3/h

6000 ... 30000,
fn m3/h

Nr. Destinatia constructiilor invecinate

Presiunea gazelor naturale la intrare (P}, in Pa si in bari

2-105<P<6-105

P>6-105

P<2-105(2-105<P<6-105|P>6-105(P<6-105(P>6-105

2<Ps<6

P>6 P=<2 2<P<6 P>6 P<6 P>6

1. | Cladiri  industriale  si
depozite de materiale
combustibile cu:

—grad de rezistentd la 7 10
foc/nivel de stabilitate la
incendiu 1—II, cu risc de

incendiu foarte mare

— grad de rezistenta la 7 10
foc/nivel de stabilitate la
incendiu lll—V, cu risc de
incendiu mare, mediu/
mijlociu sau mic

— grad de rezistentd la 7 10
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—II, cu risc de
incendiu mare, mediu/
mijlociu sau mic

12 1 13 18 22 27

15 12 15 20 25 30

12 10 12 15 20 25

2. | Instalatii industriale in aer 7 10

liber

13 " 13 18 18 27

3. | Cladiri civile (inclusiv cele
administrative de  pe
teritoriul unitatitor
industriale)

— grad de rezistentd la 7
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—II

10

— grad de rezistentd la 7 12
foc/nivel de stabilitate |a

incendiu Ill—V

12 10 12 15 20

15 12 15 20 25 30

4. | Linii de cale ferata:

— curenta 20 20

—de garaj 20 20

30
25

20 25
20 20

20
20

20
20

20
20

5. | Marginea drumurilor 4 5

carosabile

10 6 10

6. | Linii electrice de fnaltad 20 20

tensiune

20 20 20 20 20 40

Art. 38. — (1) Statiile/Posturile de reglare, reglare-
masurare sau mdsurare a gazelor naturale, de capacilate pana
la 1.000 m3/h, se pot alipi de un perete al cladirii invecinate sau
al cl&dirii In cauza, cu conditia ca peretele cladirii s& fie rezistent
la explozie, s& nu aiba goluri (ferestre, usi) pe:

a) o lungime care depéseste cu 5 m limitele postului Tn
ambele directii;

b) o inaltime de 3 m deasupra postului.

(2) Cand nu este posibila respectarea distantelor prevazute
la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a)

si cu maximum 65% pentru lit. b), cu conditia sa se prevada cel
putin una din urmatoarele solutii tehnice:

a) montarea de rasuflatori pentru evacuarea in atmosfera a
eventualelor scapari de gaze naturale;

b) montarea de armaturi de inchidere care sa intrerupa
alimentarea cu gaze naturale a imobilului Tn cazul in care, in
amonte, se intrerupe alimentarea gazelor naturale.

Art. 39. — Pentru posturile de reglare sau reglare-masurare
a gazelor naturale de capacitate pana la 250 m3/h distanta
minima de siguranta fatd de marginea drumurilor carosabile este
de 1,5 m.
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[DiSTRIGAZ SUD

AETELE
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MASURI DE RESPECTAT
in cazul unei avarii survenite asupra

retelei de gaze naturale

VR
|sToP

4

OPRITI imediat lucrarile pe santier!

NU FOLOSITI surse de foc!
NU produceti scantei!

|
OPRIT! traficul rutier in cazul unor pierderi de
gaze naturale Tn apropierea unei zone publice!

LA )
" /

EVACUATI toate persoanele aflate in zona
respectiva!

NU INTERVENITI niciodata asupra retelei de
gaze naturale avariate!

{ .WJ 4

APELATI 112 si 021/205 55 46
T R E—— aEm— e

INFORMATII UTILE
PRIVIND PREVENIREA

AVARIILOR ASUPRA
RETELEI DE GAZE
NATURALE
[DiSTRIGAZ SUD
— RETELE
[DisTRIGAZ SuD

Adresa: Bulevardul Marasesti, nr. 4-6, Corp B, sector 4, 040254, Bucuresti
J40/2728/2008, CUI 23308833, capital social 71.750.240 lei

www.distrigazsud-retele.ro
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