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Beneficiar:
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Legendo

Aductiune (apeduct) de apa Rosu-Statia Nord DN 2200 mm, existenta;

Retele publice de apa potabila, existente;

Retea (extindere) de alimentare cu apa potabilo, din PEHD D=63 mm, PN10-16, proiectata;
Conducte bransament apa potabila, din PEHD D=20-52 mm, PN10-16, echipate cu camine de apometru din beton, proiectate;
Retea de canalizare apa uzata menajera, existenta;

Retea de canalizare apa menajera, din PVC—KG D=250 mm, SN8, proiectata;

Conducta refulare apa uzata menajera, din PERD D=90 mm, PN10-16, proiectata;

Conducte racord la reteaua de canalizare apa menajera, din PVC-KG D=160 mm, SN, echipate cu camine de racord din beton, proiectate;
Retea de canalizare apa pluviala, din PVC-KG D=315-650 mm, SN8, proiectata;

Conducte racord la reteaua de canalizare apa pluviala, din PVC-KG D=160-200 mm, SN8, proiectate;
Camin de vane si racord apa potabila, din beton, proiectat;

Camin de vane apa potabila, din beton, proiectat;

Camine de canalizare apa menajera si pluviala, din beton DN 800-1000 mm, proiectate;

Separator de hidrocarburi, proiectat;

Camin de racord canalizare pluviala proiectata in sistemul de drenaj existent;

Rigola cu gratar metalic, proiectatc;

Gura de scurgere, proiectata;

Gura de varsare (apa conventional curata), proiectata;

Statie de pompare apa uzata menajera, proiectata;

Rezervoare subterane din beton pentru sistemul de irigatii, proiectate;

Camera tehnica subterana din beton pentru sistemul de rigatii, proiectata.
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Obiectivul: Parcul Lacul Morii, parte din proiectul: "Regenerare
urbana zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti”
Desfiintare constructii, reconformare spatiala, consolidare,
amenajare peisagistica, amenajare drum ocazional carosabil,
circulatii auto si pietonale, amenajare spatii de recreere,
culturale, educative, sport si comert si organizare executare
lucrari
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poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizatie expresa si

scrisa. Utilizarea sa trebuie sa fie conform celei pentru care a fost elaborat.
Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampilele Tn original.

Plansa: Retele hidroedilitare
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