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Sectiune caracteristica R1-R1

Lungime de aplicare: ≈427m

Scara 1:20
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Sectiune caracteristica R2-R2

Lungime de aplicare: ≈52m
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Sectiune caracteristica R3-R3

Lungime de aplicare: ≈260m

Scara 1:20

Suprafata

beton dezactivat

Material local compactat in straturi

de maxim 30 cm (se vor folosi doar materiale

conforme pentru umpluturi de terasamente)

Pereu

existent

7
0
0

40282.54010

NNR=+84.50

+83.50

+85.30

1

.5

 

%

+85.00

+84.40

+85.38

180

6
0

3
3
.
3

Grinda coronament b.a.

clasa C30/37

Pilot ∅400mm b.a. clasa C30/37

realizat cu tubaj recuperabil

Pamant vegetal

inierbat - 20 cm

ranforsat cu geocelule

Nisip - 20 cm

Bloc fundare b.a.

clasa C30/37

+77.40

Sectiune caracteristica R4-R4

Lungime de aplicare: ≈31m

Scara 1:20

Suprafata

beton dezactivat

Materiale:

Beton blocuri, grinzi:

Clasa: C30/37

Agregate: 0-16

Tip ciment pentru betoane: CEM II/A-S 32.5N

Clasa de consistenta: S2

Raport maxim apa/ciment: 0.60

Dozaj minim de ciment: 300 kg/m

3

Clase de expunere: XC4+XF3

Beton de egalizare:

Clasa: C12/15

Tip de ciment pentru betoane: CEM II/A-S 32.5N

Clasa de consistenta: S2

Otel beton: S500

Strat de acoperire cu beton : 4.0cm

-Categoria de importanta a constructiei: C

-Clasa de importanta a constructiei: III

-Zona seismica in termeni de valori de varf a acceleratiei

terenului: ag=0.30g, cu o perioada de colt: Tc=0.7s

-Criterii de exigenta pentru verificare atestat: A

Profilul forajului F14

±0.00=+86.00

Legenda foraj:

1. Umplutura de pamant argilos, cu resturi de 

materiale de constructii(moloz), material mediu 

indesat

2. Umplutura de pamant argilos, cu resturi de 

materiale de constructii(moloz), material mediu 

indesat
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Sectiuni caracteristice amenajare mal insula
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