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Numar circuit Cl CO0.1 C1 C.IL.01 C.IL.02 C.IL.03
Locatie circuit alimentare din | Alimentare Alimentare c da iluminat .ICirc_:uitt ,ICi"?Uitt R
ocatie circul TEG existent vent, heather| camin irigatie omanaa liumina | umlr)a | umlr.1a ezerva
exterior exterior
Pi totala (kW) 4.00 0.20 0.80 - 0.80 0.95 1.25
Curent (A) 6.28 3.78 4.09 - 1.02 1.02 2.35
CYADbY CYAbY
Cablu CYADbY 5x4 - - - 4x1 5 Ax1 5 -
SPECIFICATIE APARATAJ . _ _
- Q0.01 - Separator de sarcina 3P de 20A pentru montaj pe sina, ) confectie metalica
- Q.01- Q.03 - Disjunctor automat 1P+N de 10A pentru montaj pe grad de protectie: min.IP65
sina. curba C * modul de montaj: pe stelaj metalic
- Q.IL - Disjunctor automat 3P de 16A pentru montaj pe sina . :gts'}?;ecﬁzll:)i?:e:epigos
- QIL.1....QIL.3 - Disjunctor automat 3P de 10A pentru montaj pe -pel
sina, curba B
- C.T - Contactor 3P de 25A pentru montaj pe sina
- senzor crepuscular montat pe carcasa cutiei
- contor energie cu montaj direct
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RC - releu crepuscular CT1 - contactor 25A, 3P, cu bobina la 230V SEF PROIECT | Arh. Dan Gusatu TITLUPLANSAL o oo REVIZIE:
d1 - releu intermediar CS - cheie electie 3 poziti PROISOTAT | M- Razvan Ganda : SCHEMA MONOFILARA TABLOU | (0
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