DETALIU CAPAC CU RAMA

Model de ansamblu capac cu rama pentru
caminele de vizitare la retelele de canalizare
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Dimensiuni (mm Masa (kg)
A C o H E F | Total | Capac | ~AMbalare
850 645 600 100 92 22 65.0 31.5 10
Descriere Material Protectie
Capac si rama Fonta ductilda EN GJS 400-15 Pe baza de apa
Garnitura PEPP -

Domeniu de utilizare:

Grupa 4 (clasa D 400) conform standardului EN124: capac carosabil

Trafic normal si inspecitii periodice
Caracteristici:

Sistem automat de blocare cu bara elastica (sistem patentat)

Capac cu balama, deschidere la 130°, blocare la inchidere la 90° (se elimina inchiderea accidentala

Capac interschimbabil cu versiunea ventilata

Rama optimizata pentru o mai buna incastrare in beton

Optional sistem antifurt tip PANA (instalarea acestuia elimina blocarea la inchidere la 90°)
Optional sistem de blocare acces neautorizat.
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Detaliu pozare conducta de canalizare
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Conform SR 4163-3
Dinterior . acoperire refacere | transee
DN I transee nFi):itp inglobarel ympjutura strat (variabil)
(min.) nisip (min.) vegetal
(mm) (m) h1(m) | h2(m) | h3(m) h4(m) (m)

. Conductele de canalizare vor fi din PVC SN8 Dn315mm.

. Banda de avertizare va fi din PVC de culoare maro, amplasata la 0.5 m
fata de generatoarea superioara a conductei.

. Spatiul de lucru minim (bmin):

b = 25¢m pentru conducta 200 < @ £ 350mm

b = 35cm pentru conducta 350 < @ < 700mm

b = 40cm pentru conducta 700 < @ < 1400mm

compactare de 95-98% Proctor modificat.

. Stratul h4 va fi refacut in functie de suprafata originala.
. Adancimea minimé& a sapéturii Htransee este calculata in functie de adancimea de

. Stratul h3 va fi compactat in straturi mai mici de 20 cm la un grad minim de

inghet, fata de cota terenului natural, de stratul de pozare conducta si acoperirea

acesteia.

prevederile studiilor geotehnice si normativelor specifice in vigoare.

. Adancimea reald a s&paturii va fi in conformitate cu cotele din profilul longitudinal.
. Toate transeele se vor sprijini. Sprijinirile se vor realiza in conformitate cu

200 |070 |015 | o050 | 075 | o030 | 170
(minim)

250 |075 |05 [ o055 | o075 | o030 | 170
(minim)

315 |080 [015 | 060 | 075 | o030 | 180
(minim)

350 [095 [015 | 065 | 075 | 030 | 185
(minim)

400 |1,70 [015 [ o070 | o075 | o030 | 190
(minim)

500 |120 [015 [ o080 | o075 | o030 | 290
(minim)

600 [130 [015 |09 | 075 | 030 | 210
(minim)

Htransee = h1 + h2 + h3+ h4
h3+h4 = min. hinghet

hinghet (conform studiu geotehnic) = 0.90 + 1.00 m
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