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Plan invelitoare
1:100

Nota / Note

- Planurile de arhitectura vor fi citite impreuna cu planurile de structura, instalatii , cu memoriul tehnic si
scenariul de securitate la incendiu;

- Toate cotele sunt date pentru cladiri existente si/sau construite in mai multe etape. Orice discrepanta
aparuta in aceste desene trebuie raportata proiectantului inainte de inceperea oricarei lucrari;

- Executantul este obligat sa verifice cotele inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei pentru
toate categoriile de lucrari;

- Desenele la scara mare(ex. 1:20) vor avea prioritate in fata celor la scara mica(ex. 1:500);

- Plansele de arhitectura se vor citi/corela numai impreuna cu plansele de rezistenta, instalatii si, dupa caz,
drumuri/plaforme;

- Toate cotele legate de partea de tehnologie, structura si instalatii vor fi corelate cu datele furnizate de catre
proiectantul acestora;

- Toate trecerile prin pereti si plansee rezistente la foc vor fi certificate, etanse si rezistente la foc conform
specificatiilor peretilor;

- Strapungerile, scurgerile pluviale si echipamentele din planul invelitorii vor fi corelate cu proiectele de
specialitate;

- Toate materialele trebuie sa aiba certificate de conformitate, de performanata si agremente tehnice valabile
(Romanesti sau Europene);

-Toate detaliile verticale, orizontale si de rosturi la elemente rezistente la foc sunt pur informative, se vor
respecta detaliile producatorului de sistem cf. agrement tehnic.
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