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C01 B01
REZERVA INTANGIBILA

Hu = 1,95 m
Ht =  2,40 m

Vapa = 230 m3

S= 118.80 mp

C02 B01
CAMERA POMPE

Ht =  2,40 m
S= 27.00 mp

C03 B01
 BAZIN RETENTIE

Hu = 1,95 m
Ht =  2,40 m

Vapa = 180 m3
S= 95.04 mp
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CAMERA POMPE

Ht =  2,40 m
S= 9.00 mp
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 C04 B01
CAMERA POMPE

Ht =  2,40 m
S= 9.00 mp
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- Pamant vegetal/stratificartie BCR, parcare;
- Strat filtrare din voal geotextil;
- Strat de protectie din foi nodulare HDPE 8mm;
- Strat separare din geotextil;
- Hidroizolatie din membrana bituminoasa SBS 5,2mm;
- Hidroizolatie din membrana bituminoasa SBS, 3mm;
- Amorsa lichida bituminoasa impregnata la rece;
- Beton de panta C 8 / 10, minim 5 cm;
- Structura b.a. ;
- Hidroizolatie tip Xypex sau similar; - Profil etansare Sika Waterbar A24, sau similar;

- Rost de turnare etansat cu profil expandabil in
contact cu apa, SikaSwell-P, pe cordon de fixare

SikaSwell-S2, sau similar

1 4
- Hidroizolatie tip Xypex sau similar;
- Structura b.a.;
- Amorsa lichida bituminoasa impregnata la rece;
- Hidroizolatie din membrana bituminoasa SBS 5,2mm;
- Hidroizolatie din membrana bituminoasa SBS, 3mm;
- Strat de protectie din foi nodulare HDPE 8mm;
- Umplutura pamant;

- Pipa ventilare in placa Ø160mm

- Chepeng metalic 1x1 m- Hidroizolatie tip Xypex sau similar;
- Structura b.a.;
- Hidroizolatie din membrana bituminoasa SBS

tip COLPHENE BSW UNILAY HP, 4.5 mm, sau similar;
- Beton de egalizare, 10 cm;
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