I S S I |
LEGENDA INSTALATII ELECTRICE LEGENDA RETEA DE DATE
1.lluminat normal si prize
@ Corp de iluminat tip aplica de tavan LED 20W w Priza simpla RJ 45 montaj ingropat
cu senzor de miscare inclus, etans IP44, montaj aparent
@ Corp de iluminat spot echipat cu sursa LED 12W, .
‘ IP44, montaj incastrat Rack echipamente

Corp de iluminat tip aplica de perete LED 15W,
etans |IP44, montaj aparent

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI

Corp de iluminat tip aplica de perete LED 20W,

. i
etansa IP65 montaj aparent v Camera video IP de tip Dome de interior
c‘ Corp de iluminat 1200x300 echipat cu sursa LED 40W,
\ , IP20, montaj incastrat/aparent [ 4 Camera video IP de tip Bullet de exterior
Corp de iluminat echipat cu sursa LED 200W, . " . -
etans IP54, montaj aparent E Monitor 32" pentru redare imagini

Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W,
etans IP65, montaj aparent

Rack echipamente

Intrerupator simplu 10A, IP44, montaj aparent

Intrerupator dublu 10A, IP44, cu doza de aparat, LEGENDA APELARE ASISTENTA

montaj aparent

Intrerupator cap scara 10A, IP44, cu doza de aparat,
montaj aparent

Unitate centrala

U

Senzor de miscare de exterior, montat pe perete
Sursa de alimentare

Senzor de miscare 360°

Priza simpla 2P+PE 16A, 1P44 cu capac
montaj aparent

Buton cu snur

Priza dubla 2P+PE 16A, IP44 cu capac
montaj aparent
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Punct de apel

Doza de legaturi si conexiuni HE Lampa semnalizare
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Tablou electric

s=1054m | : ECS Centrala detectie incendiu ECS LEGENDA SISTEM DE SONORIZARE
; 32, T

2.lluminat de siguranta pentru evacuare

(Cele montate la exterior vor fi fara pictograma)

- x — L Boxa audio 30W
,E. 1 T x f \ / | | EXIT Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W,
L i-ﬁ — e E— E montaj aparent, cu functionare in permanenta
o m cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP65 Consola apel

LEGENDA SISTEM AFISARE

et | 3.lluminat de siguranta local - pentru marcarea hidrantilor |J:_|:L' Tabela electronica multisport

Vestiar Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W, fi
montaj aparent, cu functionare in permanenta

Q Q O Q Q O Q Q Q O Q Q O Q C cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP20

4.lluminat de siguranta local - pentru indicarea pozitiilor unor echipamente

Consola wireless operare tabela
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Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W,
- montaj aparent, cu functionare nepermanenta

cu acumulator, avand autonomie
de 3 ore IP20

5.lluminat de siguranta impotriva panicii

Corp de iluminat de siguranta impotriva panicii

° cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare
nepermanenta cu acumulator, avand autonomie

[) de 3 ore IP20
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Q Q O Q Q O Q Q Q Q O Q Q O Q C 6.lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului/interventie

Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W,

[ u |

etans IP65, montaj aparent + kit de emergenta

pentru 3 ore
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CATEGORIA DE IMPORTANTA:  C - NORMALA (Cf. H.G. 766-1997)

CLASA DE IMPORTANTA: 11 (Cf. P100/1-2013)
TIPUL CLADIRII: CIVILA- SPORT
RISC DE INCENDIU: MIC
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC!I (Cf. P118-99)
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