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- stalp de iluminat stradal nou proiectat de tip parc, metalic, 4m
echipat cu corp de iluminat LED 25-30W , montat in varful stalpului

- tablou electric, de exterior, montat pe consola metalica

- stalp de iluminat stradal nou proiectat, metalic, 6m echipat cu 2 x corpuri
de iluminat,50-60W, inclusiv consola 2x0.5m montata in varful stalpului

LEGENDĂ INSTALATII ELECTRICE

- stalpii se vor livra impreuna cu corpurile de iluminat si se vor monta complet echipati, cu suporti, console,
suport console, inclusiv sistem de prindere

- pentru fiecare stalp de iluminat se va realiza o priza de pamant a carei rezistenta de dispersie va fi mai
mica de 4 ohmi

- prezentul plan se va citii impreuna cu celelalte planuri aferente specialitatii IE precum si cu planul
coordonator al lucrarii

- cablurile electrice vor fi de tip armat tip CYAbY , se vor monta ingropat, sub adancimea de inghet iar la
subtraversari ale cailor de circulatie auto se vor proteja in tub HDPE corugat de Ø 40mm , avand rezistenta
la compresie 750N
- pentru urcarea cablurilor in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosii doua tuburi HDPE corugate , 450N
si diametrul exterior de 40mm, in functie de cablu, montate in fundatia stalpului de iluminat,
- in interiorul stalpilor de iluminat se vor folosii morsete de derivatie specializate cu cate o plecare protejata
de o  siguranta fuzibila 6A pentru fiecare corp de iluminat
- corpurile de iluminat se vor cabla cu cablu de tip MYYM 3x1.5mmp

- stalpii de iluminat de 6m se vor prinde cu ajutorul prezoanelor in fundatii de beton avand latimea  de
500x500mm,
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