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Conducta apa rece din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie

Conducta apa calda din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie

 Robinet de trecereRT

 Robinet coltar 12''-3 8''Rc 12''-3 8''

Conducta de canalizare menajera din polipropilena ignifuga
PP/PVC KG montate ingropat in sapa sau in placa beton
Conducta de canalizare menajera din polipropilena ignifuga PP/PVC KG

Coloana canalizare grupuri sanitareM

LEGENDA

Sifon de pardoseala, Dn 50SP
Pompa recirculare apa caldaPC

Clapeta de sensCS

Nota :
1. Executia lucrarilor se va face din aval spre amonte, verificandu-se continuu realizarea pantelor din
proiect.
2. Montarea conductelor PP-R  de alimentare cu apa rece, apa calda si recirculare se va face aparent la
nivelul peretilor sau a plafonului, in plafoane false, in ghene, ingropat in peretii de rigips - dupa caz.
3. Montarea conductelor PP / PVC-KG  de  canalizare menajera si pluviala se va face aparent la nivelul
peretilor sau a plafonului, in plafoane false, in ghene, ingropat in peretii de rigips, in pardoseli sau placa
portanta parter - dupa caz.
4. Cota finala de montare a conductelor de alimentare cu apa rece , apa cald, recirculare, canalizare
menajera si pluviala se iau in functie de cota ± 0.00 a parterului
5. Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa cu respectarea stricta si integrala a tuturor
prevederilor de protectia si tehnica securitatii muncii.

Conducta recirculare apa calda din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie
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Elaborare studiu de fezabilitate pentru reamenajare
incintă șiconstruire hub sportiv colegiul tehnic „Iuliu Maniu”

Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, București,
Sector 6

Administratia Domeniului Public si Dezvoltare
Urbana Sector 6

Pachet: Stdiu de fezabilitate
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