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NOTA :
- Instalatia de protectie impotriva trasnetelor asigura up nivel de protectie Normal IV
si se va realiza conform cerintelor normativului 17 / 201\ ;
- Instalatia de paratrasnet este realizata dintr-un dispozitiv de tip PDA, montat pe
invelitoarea cladirii, pe un catarg cu inaltimea de 3m.
G G - Raza de protectie pentru dispozitivul de protectie este de 60 m;
| - Se realizeaza 4 coborari de la dispozitivul de amorsare\al instalatiei de
I paratrasnet la priza de pamant cu conductor rotund @10 mym din OLZn/Al montat
aparent pe cladirie
- Conexiunea intre instalatia de paratrasnet si priza de pamiant se va face prin
intermediul pieselor de separatie montate la o inaltime de Hg2m.
- Punctele de fixare a conductoarelor de coborare pe elementele de constructie vor
fi amplasate la cel mult 1m unul de celalalt.
- Conductoarele de coborare vor fi executate de preferinta dintr-o singura bucata
fara imbinari.
F v '- | LEGENDA SISTEM FOTOVOLTAIC
Pe invelitoare cladirii se vor instalat
6 sisteme fotovoltaice astfel:
- doua sisteme de 20kW cu cate 29 panouri
avand o putere de 710W/panou
F F - doua sisteme de 50kW cu cate 70 panouri
avand o putere de 710W/panou
- doua sisteme de 60kW cu cate 84 panouri
avand o putere de 710W/panou
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CATEGORIA DE IMPORTANTA:  C - NORMALA/(Cf. H.G. 766-1997)
CLASA DE IMPORTANTA: 11 (Cf. P100/1-2013)
= 3 TIPUL CLADIRII: CIVILA- SPORT
. == RISC DE INCENDIU: MIC
|
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GRADUL DE REZISTENTA LA FOC:I (Cf. P118-99)
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