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S=12.34 m²
40.10 m³

Camera tehnica
P06

S=25.84 m²
90.46 m³

Casa de scara
P05

S=13.00 m²
42.25 m³

Camera tehnica
P04

S=31.87 m²
103.56 m³

G.S. Barbati
P03

S=20.06 m²
65.19 m³

G.S. Femei
P07

S=8.18 m²
26.60 m³

Sas
P08

S=5.16 m²
16.76 m³

G.S. Disabilitati
P09

S=1559.11 m²
15782.97 m³

Teren fotbal
P02

S=1577.18 m²
15941.61 m³

Teren sport modular
P01
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LEGENDA INSTALATII ELECTRICE
1.Iluminat normal si prize

Corp de iluminat tip aplica de perete LED 20W,
etansa IP65 montaj aparent

Corp de iluminat tip aplica de tavan LED 20W
cu senzor de miscare inclus, etans IP44, montaj aparent

Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W,
etans IP65, montaj aparent

Intrerupator simplu 10A, IP44, montaj  aparent

Senzor de miscare 360°

2.Iluminat de siguranta pentru evacuare

6.Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului/interventie

Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W,
etans IP65, montaj aparent + kit de emergenta
pentru 3 ore

5.Iluminat de siguranta impotriva panicii

Corp de iluminat 1200x300 echipat cu sursa LED 40W,
IP20, montaj incastrat/aparent

Doza de legaturi si conexiuni

Tablou electric

Priza simpla 2P+PE  16A, IP44 cu capac
montaj aparent
Priza dubla 2P+PE  16A, IP44 cu capac
montaj aparent

3.Iluminat de siguranta local - pentru marcarea hidrantilor

Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W,
montaj aparent, cu functionare in permanenta
cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP20

Corp de iluminat de siguranta impotriva panicii
cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare
nepermanenta cu acumulator, avand autonomie
de 3 ore IP20

LEGENDA RETEA DE DATE

Rack echipamente

Priza simpla RJ 45 montaj ingropat

Camera video IP de tip Dome de interior

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI

Monitor 32" pentru redare imagini

Rack echipamente

Camera video IP de tip Bullet de exterior

ECS Centrala detectie incendiu ECS

Intrerupator dublu 10A, IP44, cu doza de aparat,
montaj aparent

Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W,
montaj aparent, cu functionare in permanenta
cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP65
(Cele montate la exterior vor fi fara pictograma)

Corp de iluminat tip aplica de perete LED 15W,
etans IP44, montaj aparent

Senzor de miscare de exterior, montat pe perete

LEGENDA APELARE ASISTENTA

Punct de apel

Lampa semnalizare

Buton cu snur

Sursa de alimentareSA

Unitate centrala

4.Iluminat de siguranta local - pentru indicarea pozitiilor unor echipamente

Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W,
montaj aparent, cu functionare nepermanenta
cu acumulator, avand autonomie
de 3 ore IP20

Boxa audio 30W

Consola apel

LEGENDA SISTEM DE SONORIZARE

Tabela electronica multisport

LEGENDA SISTEM AFISARE

Consola wireless operare tabela

Intrerupator cap scara 10A, IP44, cu doza de aparat,
montaj aparent

Corp de iluminat echipat cu sursa LED 200W,
etans IP54, montaj aparent
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