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= 4 1000W . .
~ . E=5 Convector electric, alim.230Vca, Pe=1000W
1500W . .
E== Convector electric, alim.230Vca, Pe=1500W
- 2000W . .
06 001 — E= Convector electric, alim.230Vca, Pe=2000W
- —1] E1.03
D: Nestiar | @ Ventilator VE1 axial evacuare aer viciat grup sanitar, avand D=72mc/h, P=100Pa
C A 1S complet cu clapeta antiretur
| L - @ Ventilator VE2 axial evacuare aer viciat grup sanitar, avand D=480mc/h, P=150Pa
— complet cu clapeta antiretur
] |: | r ©cGA Gura de evacuare, tip valva cu con reglabil, montata la plafonul fals, @100
— oo GT  Grila de transfer pentru montaj in usa, complet cu accesorii montaj, prindere,
|| TEOM ? etansare avand urmatoarele dimensiuni:
B ' GT I 400x200mm
T ) Ge1  Grila exterioara circulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un
' Ul (I unghi de minimum 45grd, cu grosimea lamelei de 25mm, cu jaluzele anti-ploaie
] il 8ot | | ] si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu DN110mm
M I Ge2 Grila exterioara circulara cu jaluzele fixe inclinate fata de orizontala cu un
PP1 "= 2 2 unghi de minimum 45grd, cu grosimea lamelei de 25mm, cu jaluzele anti-ploaie
GE2 4 - si plasa anti insecte, complet cu accesorii montaj, prindere, etansare, cu DN160mm
- - .
PP P160N | W \EEDIO .
B Mol TN = Tubulatura circulara, PP
? [ Egr | °
>00ow — GS. % Sistem split pentru aer conditionat, reversibil, inverter, format dintr-o unitate
GTl e exterioara 18000BTU si 1 unitate interioara montata aparent 18000BTU
GE VE1
' i | lo——1| Recuperator de caldura, compact
A -Diametru @200mm
-Debit 100 mc/h
-Este echipat cu un schimbator de caldura acumulativ, a
carui sarcina este sa acumuleze si sa returneze
(recupereze) energie caldura in procesul de evacuare si
alimentare cu aer din incaperea in care este instalat.
| EEEEEaaae.
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