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STUDIU GEOTEH 

pentru obiectivul de investi . ._ 

,,Studiu de fezabilitate, reamenaja·re incinta §i construire hub u n&1 iu", 

pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Man·u 

sectorul 6, Municipiul Bucure§ti, numa 

Beneficiar: 
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC $1 DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 

I. INTRODUCERE 

Conform ,,Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii" indicativ ,,NP 074/2022", 

prin prezenta lucrare s-au stabilit, urmatoarele: 

- determinarea succesiunii litologice; 

- stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formatiunilor litologice 1ntalnite; 

- cunoa~terea conditiilor hidrogeologice de amplasament; 

- recomandarea conditiilor de fundare. 

Prezentul studiu s-a 1ntocmit la solicitarea beneficiarului, cu scopul stabilirii naturii terenului ~i posibilitatile 

de fundare pentru obiectivul de investitie: ,,Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta ~i construire hub sportiv 

Colegiul tehnic luliu Maniu", pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 + 391, sectorul 6, 

Municipiul Bucure~ti, amplasament identificat cu numarul cadastral 211641. 

• La nivelul limite/or perimetra/e de proprietate (conform schi~ei cu amplasamentul sondajelor geotehnice -

anexa 13) perimetrul cercetat se invecineaza cu urmatoarele obiective existente: 

o alei de acces_§]_parcari. 

• in interiorul limitelor de proprietate, suprafata terenului este plana ~i orizontala, sistematizata, 

la nivelul careia nu au fast observate fenomene geomorfologice (de tipul crapaturilor, valuririlor, tasarilor locale, 

sau al zonelor depresionare cu umiditate excesiva - favorabile acumularii ~i stagnarii apelor meteorice) 

ce ar putea afecta obiectivul proiectat, atat pe durata executiei lucrarilor, cat ~i a exploatarii ulterioare a acestuia. 

Nu se cunosc date despre prezenta, unor constructii subterane situate pe amplasamentul cercetat 

sau 1n imediata vecinatate a acestuia. 

0 Spatiul propus pentru amprenta proiectata, este ocupat in prezent de teren de sport. 

• lnvestiqatil/e qeotehnice au fast reprezentate prin efectuarea de observatii de teren 

(cartare geotehnica la nivelul terenului aflat in interiorul limitelor de proprietate) ~i, respectiv, prin executarea 

(in sistem uscat, de la cota terenului natural - actual - CTA din amplasament(a 3 (trei) foraje geotehnice 

~i anume: F1 §i F2 (foraie de cercetare), respectiv, F3 (fora; pentru verificarea I confirmarea Uniformltatil llto/oqice 

la nivelul intregului amplasament), cu adancimea de investigare de 6,00 metri fiecare. 

Locatia forajelor F1 + F3, este ilustrata in schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice - anexa 13. 
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ANSIB GRUP S.R.L. Studiu Geotehnic 
• Pe baza datelor obtinute din sondajele geotehnice, coroborate cu date preexistente 

(din literatura de specialitate) ~i studii executate anterior in zona / arealul din care face parte ~i perimetrul investigat, 

s-a intocmit prezentul ,,Studiu Geotehnic", pentru: 

- intocmirea Documentatiei pentru Studiu de fezabilitate - S.F. - mentionate in titlul documentatiei geotehnice; 

Toate datele obtinute in urma campaniei de investigatii geotehnice (mentionate anterior) sunt redate 

in ,,Studiul Geotehnic" ~i anexele grafice. 

II. CARACTERIZARE GEOMORFOLOGICA SI GEOLOGICA 

• Din punct de vedere geomorfologic arealul din care face parte ~i amplasamentul cercetat este situat 

pe terasele medii - superioare ale Raului Dambovita ~i apartine unitatii geomorfologice majore 

- ,,Campia Romana" - unitatea ,,Campia Bucure~tiului", subunitatea ,,Campul Cotroceni-Bercenl', caracterizata 

prin suprafete in general plane, fara denivelari importante. 

Campia Bucurestiului reprezinta aproape 49 % din suprafata Municipiului Bucure~ti. inaltimile scad 

de la nord-vest 115,0 + 100,0 m. catre sud-est 50,0 + 60,0 m.; hipsometric, 50 % din suprafata, 

se afla intre 80,0 ~i 100,0 m., 43 % intre 60,0 + 80,0 m., circa 4,8 % apartine luncilor Dambovitei 9i Colentinei 

aflate la inaltimi de sub 60,0 m., iar 2,2 % altitudini ce depa9esc 100,0 m. 

Bucure~tiul ocupa cea mai mare parte din acesta campie 9i se desfa9oara intre 58,0 m. ~i 90,0 m. Colentina 

~i Dambovita reprezinta principalele vai care fragmenteaza campia, in vecinatatea lor inregistrandu-se valori 

ale energiei de relief de 10,0 + 20,0 m. Afluentii acestora, majoritatea cu caracter temporar, imprima o fragmentare 

mai accentuata in deosebi in jumatatea de est a campiei, unde ajunge la 1,0 + 1,5 km/km2
. cea mai mare parte 

a suprafetei, inregistreaza pante sub 2°. Doar in lungul versantHor, malurilor vailor ~i in cariere acestea ating valori 

ridicate (10° + 25° sau peste 20'). 

Din punct de vedere geologic, campia este alcatuita la suprafata din complexul nisipurilor 

9i pietri~urilor de Colentina, peste care se afla depozite loessoide 9i soluri fosile cu o grosime generala 

de pana in 10,0 m. 

f n cadrul campiei se pot separa patru subunitati; 

a. Campia llfovului; 

b. Campul Otopeni - Cernica; 

c. Campul Colentinei; 

d. Campul Cotroceni - Berceni. 

,,Campul Cotrocerni-Berceni" - se afla Tn sudul Campiei Bucure~ti, desfa~urandu-se pana la Sabar, 

pe o suprafata de circa 27 % din aceasta, la o altitudine de 70,0 + 95,0 m. 

Sectorul vestic (Drumul Taberei - Progresu) apare ca o treapta mai inalta (80,0 + 95,0 m.) cu u~oare 

denivelari date mai ales de crovuri. f n est, sectorul Vacare9ti - Berceni este ceva mai jos (70,0 + 75,0 m.) 

aici isi au obar~ia mai multe vaiugi (multe pe aliniamente de crovuri) apartinand bazinelor vailor Calnau, Siotea, 

Sabar. Ele imprima o fragmentare de 0, 50 + 1, 00 km/km2 9i pante (in lungul malurilor) pan a la 13'. 
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Moara Vlilalo.1 
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fig. 1 

fig. 2 

• Procesele qeomorfologice actuale si deqradarea terenurilor, relieful relativ §lters, cu energie, fragmentare 

§ii pante reduse, nu favorizeaza desfa§lurarea unui numar prea mare de procese, intensitatea unore §ii accelerarea 

degradarii solului Tn anumite sectoare este o consecinta a interventiei antropice. In distributia proceselor se remarca 

o oarecare diferentiere Tn cadrul a trei fa§lii morfodinamice - podul campurilor, versantii §ii malurile, luncilor raurilor. 

Pe campurile, unde loessul are grosimi de 4,0 + 12,0 m., tasarea reprezinta principalul proces, mult accelerat 

prin defri§larea padurilor, prin folosirea utilajelor grele, existenta unor perioade cu precipitatii bogate. 

Au rezultat crovuri cu diametre de la cateva sute de metri la 4,0 ha. , cu adancimi 

de 0,5 + 3,0 m. , §ii o densitate de 2,0 + 5,0 crovuri la 100,0 ha. Densitatea crovurilor §ii ridicarea panzei freatice 

a dus la procese de baltire §ii la crearea unor zone 1ntinse cu exces de uniditate, ceea ce a determinat scaderi 

importante Tn fertilitatea solurilor §ii Tn potentialul agricol al terenurilor. Totu§li , masurile aplicate, Tndeosebi 

cele care vizau relizarea unui drenaj rapid ai apei catre principalii colectori (Pasarea, Colentina etc.) au permis 

scaderea nivelului panzei freatice, limitarea zonelor cu exces de imiditate §ii diminuarea proceselor de tasare. 
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ANSIB GRUP S.R.L. Studiu Geotehnic 
Spalarea in suprafata se remarca primavara :;;i dupa ploile de durata, indeosebi in portiunile 

unde se realizeaza trecerea de la camp la versanti sau in lungul vaiugilor de pe campuri. Pe versantii principalelor 

vai se inregistreaza, in afara spatiului construit ~i amenajat, :;;iroiri care dau rigole, :;;anturi, spalare in suprafata, 

sufoziuni reduse. Cand imediat in baza lor se afla albiile raurilor, se produc surpari, prabu:;;iri. Luncile :;,i fundul vailor 

semipermanente constituie sectoarele in care dinamica actuala cunoa:;;te cea mai mare intensitate. Sunt dominante 

aluvionarile in albie insotite de desprinderi ~i prabu:;;iri, eroziunile intense la baza malurilor concave, inmla~tinirea 

:;;i colmatarea prin vegetatie a unor ochiuri de apa sau sectoare cu exces de umiditate din lunci. 

Degradarea terenurilor se realizeaza diferit, fiind strans legata de dezvoltarea crovurilor :;,i producerea 

excesului de umiditate pe campuri, de spalarea in suprafata :;;i de :;;iroire pe versanti :;,i maluri, de aluvionari, inundatii 

:;;i eroziuni de mal, in lunci. 

• Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologica, scara 1 :200000, foaia 44 - Bucure~ti 

- anexa 2), zona investigata face parte din marea unitate de vorland denumita Platforma Moesica ~i se desfa:;;oara 

exclusiv pe formatiuni recente de varsta cuaternara (Holocen ~i Pleistocen superior) alcatuite din depozite loessoide, 

aluvionare (pietri~uri :;;i nisipuri), nisipuri argiloase :;;i argile ale luncii :;;i teraselor Raului Colentina :;,i afluentilor 

acestuia. 

Platforma Moesica, cunoscuta :;;i sub denumirea de Platforma Valaha. Fundamentul este alcatuit 

din formatiuni cristaline proterozoice, el a fost puternic denudat la inceputul paleozoicului, relieful 

fiind adus la stadiul de peneplera. Ulterior a suferit doar mi:;;cari epirogenetice ~i falieri. Acestea din urma fiind 

frecvente in extremitatea nordica, unde se realizeaza o cadere rapida a fundamentului :;;i a unei parti din sedimentul 

de acoperire, catre depresiunea precarpatica. in cadrul cuverturii sedimentare, reprezentata de o succesiune 

de formatiuni, incepand cu carboniferul inferior :;,i terminand cu cele cuaternare, se pot delimita, atat litologic 

cat :;;i structural, doua sectiuni. 

in baza, peste fundament, se dezvolta un sedimentar vechi alcatuit din calcare brune bituminoase, argile 

cu intercalatii de carbune (carbonifer), argile ro:;,ii, calcare, dolomite, marne, marnocalcare (triasic), gresii, calcare 

negre bituminoase, dolomite, calcare Uurasic), calcare, calcarenite, marnocalcare (cretacic), cu o grosime 

de 3.000 + 5.000 m. :;;i aflat la circa 2.000 m. adancime, la Balote~ti ~i circa 500,0 m., in sudul capitalei. Acest 

sedimentar a fost prins in tectonica fundamentului, fiind afectat de faliile acestuia; inregistreaza o cadere generala 

de la sud catre nord, inclinarea crescand in sectorul din nordul municipiului. in cretacicul superior regiunea 

se exondeaza :;;i o perioada indelungata, va fi supusa eroziunii. Intra apoi treptat sub apele marii, de la nord catre 

sud, incepand cu tortonianul. Urmeaza acumularea sedimentului neozoic, precumpanitor marnos, in prima parte 

(sarmatian-pontian) :;;i argilo-nisipos in cea dea doua (dacian-cuaternar). Grosimea ~i inclinarea acestora, indeosebi 

formatiunile miocene :;,i pliocene, cresc de la sud catre nord. Depozitele de la suprafata apartin, in intregime, 

cuaternarului. Baza acestuia se afla la circa 100,0 + 125,0 m. in dreptul Arge~ului :;,i 300,0 + 350,0 m. in extremitatea 

de nord a Bucure~tiului. 

Cuaternarul incepe prin Strate de Frate~ti (trei orizonturi de pietri:;,uri :;,i nisipuri, separate de argile, 

la sud de Otopeni :;,i nisipuri cu argile la nord, cu o grosime de 100,0 + 120,0 m.), peste care urmeaza mai intai 

un complex marnos din pleistocenul mediu ce cre:;;te in grosime de la sud (20,0 m.), la nord (peste 100,0 m.), 

apoi complexul nisipurilor fine de Mosti~tea (10,0 + 30,0 m. grosime), argile :;;i argile nisipoase, orizontul pietri~urilor 

:;,i nisipurilor de Colentina (larg desfa:;;urat intre Arge:;; ~i Colentina; apare la zi in carierele ora:;,ului :;;i are o grosime 
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ANSIB GRUP S.R.L. Studiu Geotehnic 
de 10,0 + 20,0 m.) §i unele depozite loessoide de pe campuri (grosime de 5,0 + 15,0 m.), toate varsta pleistocen 

superior. Ultimei parti a cuaternarului 1i apartin aluviunile din terasele joase ale Dambovitei, Arge§ului 

(grosimea de 5,0 + 10,0 m.), din lunca cat §i unele depozite de loessuri (grosime 2,0 + 5,0 m.). 

La nivel regional Cuaternarul este reprezentat prin urmatoarele stratotipuri: 

- ,,Orizontul pietri§urilor §i nisipurilor de Colentina" - larg desfa§urat 1ntre raurile Dambovita §i Colentina 

(cu grosimi cuprinse 1ntre 10,0 + 20,0 m.); 

- ,,Strate de Frate§ti" - constituite litologic din orizonturi de pietri§uri §i nisipuri separate de argile; 

- ,,Complexul nisipurilor fine de Mosti§tea" (10,0 15,0 m. grosime) intercalate cu argile 

§i argile-nisipoase; 

- Depozitele loessoide de pe campuri - cu grosimi cuprinse 1ntre 5,0 + 15,0 m. 

,,Patura" superficiala (cea mai tanara) a cuaternarului este constituita din aluviunile din cadrul teraselor joase 

§i luncilor cursurilor de apa princilale 9i secundare - desfa9utare pe zona interfluviului Colentina - Pasarea 

(5 + 10 m. grosime) §i unele depzite loessoide (grosime de 2,0 + 5,0 m.). 

Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din Campia Romana, cu exceptia zonelor inundabile. 

Ele prezinta o mare varietate structurala §i texturala, atat pe orizontala cat §i pe verticala. 

° Fundamentul regiunii este constituit din formatiuni de varsta: Pleistocen mediu, reprezentate 

prin depozite argilo - marnoase, cu intercalatii lenticulare nisipoase §i Pleistocen inferior, constituite 

din argile - argile marnoase - marne argiloase, consolidate, 1n alternanta cu strate de nisipuri 

(cu sau fara pietri§uri). 

• Din punct de vedere structural 1ntregul teritoriu sud-estic (din care face parte 9i arealul cercetat) apartine 

Platformei Moesice, unitate de vorland situata la exteriorul arcului carpatic. 

Dezvoltarea 1n suprafata a depozitelor cuaternare este prezentata 1n fig. 3. 

------
fig. 3. Sectiune geologica 1n regiunea Municipiului Bucure§ti. 

Ill. iNCADRAREA OBIECTIVULUI iN CATEGORIA GEOTEHNICA 

Yncadrarea unei lucrari 1ntr-o categorie de rise geotehnic, impune necesitatea realizarii 1n conditii de exigenta 

corespunzatoare a investigarii terenului de fundare §i a proiectarii infrastructurii folosind modele §i metode de calcul 

perfectionate pentru a se atinge un nivel de siguranta necesar pentru rezistenta, stabilitatea §i conditiile normale 

de exploatare a constructiei, 1n raport cu terenul de fundare. 

Conform ,,Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii" indicativ ,,NP 074/2022", 

amplasamentul se situeaza 1n categoria geotehnica cu urmatorul punctaj: 
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ANSIB GRUP S.R.L. Studiu Geotehnic 
• Conditii de teren - terenuri ,, bune" - 2 puncte; 

• Apa subterana - ,,fara epuismente" - 1 punct; 

• Clasif. constructiei dupa categ de importanta - ,,normala" - 3 puncte; 

• Vecinatati - ,,fara riscuri" - 1 punct; 

• Zona seismica - 0,30 x g - 3 puncte. 

Riscul geotehnic stabilit pe baza punctajului cumulat cuprins intre 10 puncte, 

este (conform NP 074 / 2022, tabelul A 1.5) de tip: 

- ,,moderat", (cuprins intre 10 + 14 puncte), iar categoria geotehnica este ,,2" . 

IV. DATE SPECIALE 

• Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100 / 1 - 85 amplasamentul se situeaza 

in macronoza seismica de gradul ,,8/', cu o perioada de revenire la 50 ani (1). 

Conform normativului P 100 / 1 - 2013, referitor la proiectarea seismica a constructiilor - zonarea valorii de 

varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,,a9", avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) 

IMR = 225 ani ~i 20 % probabilitate de depa~ire la 50 de ani, este de 0,30, iar perioada de colt .,Tc" a spectrului de 

raspuns, are valoare de 1,0 sec. 

- Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,,C". 

- >~l Ull!O.,,,, ..... ... .:· •~:,,uv:.,, 
~•~1•..,.,.. •C::. t~ " r--1- -. 

1, u.c,, ..... 

• t. «•5-l,n. 

1': '" •• ~ ... 
fl. .... 

fig . 4. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei. 

fig. 5. Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului a 
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Tc 2 0.Ts_ _ 

fig. 6. Zonarea teritoriului in termeni de perioada de control (colt), TC, a spectrului de raspuns. 

• Adancimea maxima de inqhet. conform STAS 6054 I 85 este de 0,80 + 0,90 m. 

ROMANIA 
lCtlA.~t A01.PAA.;,; •.t 1M!A 

MAIMA-;; l l",\J l{ I 

'.":"".'- •-rrtrfwYOJT 
~_,.,c dr 

~-uutL.'tk pc 
cad dn,h,r--rr, bco-r 

fig . 7. Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet. 

• Din punct de vedere climatic - se afla in zona cu clima continentala, fiind situat in partea centrala 

a tinutului climatic din sud §i sud-est, se individualizeaza in cadrul districtului climatic central 

prin diversitatea de suprafete active, care reflecta particularitati microclimatice conditionate 

) de zone functionale de profil industrial, cartiere mari de locuinte, perimetre cu trafic feroviar §i rutier intens, spatii 

verzi mult intinse, salbe de lacuri, culoare de vai, sectoare de canaluri, suprafete largi de campuri agricole etc. 

• Reqimul temperaturii aerului se diferentiaza, in ansamblul sau , in zona propriu-zisa a ora§ului 

§i pentru arealele din exteriorul acesteia. Este specifica incalzirea suplimentara a interiorului ora§ului datorita 

arderilor de combustibili industriali §i din consumul casnic, radiatiei exerciatete de suprafete acoperite 

de asfalt, pavaj de piatra, ciment, zidurilor de la cladiri etc. din cauza particularitatilor de grupare a constructiilor, 

izoliniile temperaturii aerului se desfa§oara concentric. 

Valorile temperaturii medii anuale cresc de la 10,5°C in extremitatea nordica, la mai mult de 12,o·c 

in centrul ora§ului. Valoarea diurna a temperaturii aerului prezinta, in centrul capitalei, o cre§tere care depa§e§te 

0,6°C, in comparatie cu zonele periferice, mediile zilnice fiind mai ridicate cu 1,0 + 2,o·c . 

De la marginea de nord a ora§ului, pana in perimetrul Complexului lacustru Snagov, regimul termic anual 

se prezinta relativ uniform, el remarcandu-se prin valori medii cuprinse Tntre 10,5 + 11,o·c. lama, valorile medii 

lunare ale temperaturii aerului crsc pe masura inaintarii catre interiorul ora§ului. Vara diferentele termice dintre ora§ 
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§i imprejurimi ajung pana la circa 2,o·c, a§a cum se constata Tntre perimetrele Tmpadurite din nordul capitalei 

§i sectoarele mai centrale cu o densitate mare a constructiilor. 

- temperatura medie a lunii ianuarie: - 2,5 °C in partea de nord §i est+ - 1,5 °C Tn interiorul ora§ului; 

- pentru arealele de sud-vest §i sud, valorile termice sunt cuprinse intre - 1,5 °C + - 2,0 °C; 

Tnghetul este prezent Tntr-un interval mediu de 95 + 100 zile pe an. 

- temperatura medie a lunii iulie, oscileaza de la peste 24,0 °C Tn centrul capitalei, 

la mai putin de 22,5 °C, Tn arealele periferice, Tn campul deschis din sectorul de la nordul ora§ului. 

Un regim termic mai autonom se manifesta in spatiile cu bazine lacustre, unde diferentele de temperatura 

depa§esc 1,0 °C + 1,5 °C 

Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse Tntre + 41, 1 cc (Tnregistrata la 20 august 1945) §i - 32,2 cc 

(Tnregistrata la 25 ianuarie 1942). 

Amplitudinile termice diurne ating valori, Tn medie de 34,0 °C 

§i 20,0 °C + 23,0 °C, vara. 

35,0 °C, iarna 

• Regimul precipitatiilor armosferice se remarca prin diferente §i variatii ce rezulta din structura 

de convergenta a capitalei §i caracterul relativ mai omogen al spatiului situat in afara ei. Cantitatile medii anuale 

se grupeaza, Tn perimetrul ora§ului propriu-zis, Tntre 550 §i 600 mm., valorile acestora crescand treptat 

Tn directiile nord-vest, vest §i sud-vest. De asemenea cantitatile descresc catre est-sud-est, la valori sub 550 mm. 

- cantitatea medie de precipitatii din luna ianuarie: 50 Tn nordul ora§ului §i mai restrans pe marginile 

de sud-vest §i nord-est, ale capitalei, Tn conditiile unor influente exercitate de structura suprafetelor active subiacente 

(padure §i grupari de elementehidrografice). Cantitatile cele mai mici se remarca Tn centrul ora§ului l;ii pe marginea 

de est-sud-est a regiunii, unde valorile tree sub 45 mm. f n res tu I teritoriului, cantitatile sunt cup rinse 

intre 45 + 50 mm. 

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima catre sfar§itul lunii martie. 

Numarul mediu al zilelor cu strat de zapada se cifreaza, in afara ora§ului, la circa 50, iar Tn interiorul 

acestuia la 40 + 42. 

Grosimea stratului de zapada cre§te Tn exteriorul ora§ului §i Tn portiunile adapostite, 

atunci cand vantul formeaza troiene, situatii in care grosimea zapezii depa§e§te frecvent 50 + 60 cm. 

- cantitatile medii de precipitatii din luna iulie Tnsumeaza, pe ansamblul acestui spatiu, circa 65 mm., existand 

diferentieri sensibile pentru multiplele compartimente din cadrul municipiului §i din afara limitelor acestuia. f ncalzirea 

intensa a suprafetei ora§ului contribuie la modificarea cantitatilor de apa care cad din ploile de tipul averselor, 

mai ales cand acestea prezinta intensitate mai mica. Ploile slabe sunt uneori absorbite de masa aerului fierbinte 

care Tnvaluie ora§ul §i de materialele suprafetei Tncalzite ce intra Tn structura marilor §i numeroaselor constructii. 

Cantitatile care depa§esc 70 mm., sunt specifice perimetrului de nord-vest, iar eel sub 60 mm., 

pentru centrul capitalei l;ii marginile de la est §i sud-est. 
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fig . 8. Zonarea valorilor caracteristice ale Tncarcarii din zapada pe sol. 

Studiu Geotehnic 

• Regimul vantului prezinta multiple particularitati in interiorul ora§iului Bucure§iti, cat §ii in perimetrul exterior 

aferent municipiului. Structura deosebit de complexa a ora§iului, contribuie la franarea curentilor de aer de la nerd 

§ii nerd-est §ii cre§iterea frecventei celor din alte directii (sud-vest, nerd-vest, sud, etc.). cele mai mari valori medii 

anuale ale vitezei vantului au fast masurate pe directiile nerd-est (4,5 m/s) §ii est (3,8 m/s). larna se Tnregistreaza 

cele mai mari viteze medii ale vantului cuprinse intre 4,9 m/s. §ii 6, 1 m/s. De regula frecventa vantului scade 

in centrul ora§iului cu 5,7 + 7,5 m/s. in comparatie cu imprejurimile acestuia §ii mai ales cu arealul de camp extins, 

care se afla mult exp us curentilor de aer. f n numeroase locuri din interiorul ora§iului, situatiile de calm atmosferic 

sunt de doua - trei ori mai frecvente decat in sectoarele periferice. f n mod similar, sunt prezenti curentii de tranzit 

ai aerului canalizat in lungul marilor bulevarde §ii §iosele, intensitatea acestora amplificandu-se in unele puncte 

de intersectie a cailor rutiere care orientare cardinala diferita. 

Ceata este un fenomen meteo-climatic in spatiul Municipiului Bucure§iti, in anumiti ani depa§iind valoarea 

medie de 60 zile. Extinderea spatiilor construite §ii cre§iterea gradului de poluare, au condus la sporirea numarului 

de cazuri cand se produce ceata, frecventa acesteia depa§iind, fn unele sectoare §ii cartiere, numarul 

de 65 zile anual. 

fig. 9. Zonarea Romaniei din punct de vedere al actiunii vantului. 
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• Conform GT 006 - 97 - Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren, arealul 

din care face parte ~i zona cercetata se caracterizeaza prin: 

- potential de producere a alunecarilor: ,,redus"; 

- posibilitate de alunecare: ,,practic O"; 

- coeficientul ,,K" = 0. 

V. CARACTERIZARE GEOLOGICA SI HIDROGEOLOGICA GENERALA 

• Din punct de vedere hidroloqic - arealul din care face parte ~i zona amplasamentului investigat 

este situat pe terasele superioare ale Raului Dambovita (pe malul drept al raului), fntreaga retea hidrografica 

(constituita din paraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier) fiind tributara - bazinului hidrografic 

al Dambovitei (principalul colector zonal al regiunii cercetate). 

Dambovi\a este un curs de apa din Romania, afluent al raului Arge~. 

Raul f~i are izvorul fn Muntii Fagara~ pe versantul muntelui Curmatura Oticului. Cursul superior 

de la izvoare pana la confluenta cu Boarca~u este cunoscut ~i sub numele de lzvoru Oticului 

sau Raul Oticu. In drumul sau spre varsarea fn Arge~. raul strabate mai multe unitati de relief: 

Muntii Fagara~. Muntii lezer-Papu~a. Muntii Leaota, Subcarpatii Getici ~i Subcarpatii de Curbura, 

Podi~ul Getic, Campia lnalta a Targovi~tei, Campia Titu, Campia Bucure~tilor (vezi Campia Romana) 

~i Campia Burnazului. 

0 Nivelul hidrostatic al apei subterane (NH) nu a fast interceptat fn farajele de studiu, la data executarii 

acestora (iulie 2024) ci dear ca infiltratii fn farajul F1 la adancimea de 1,00 m./CTA ~i fn F3 la adancimea 

de 0,25 m./CTA. 

In aceste conditii - mai sus specificate apa - subterana (acviferul) nu intra fn incidenta cu fundatiile 

proiectate ci dear cu nivelul de infiltratii. 

VI. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE 

Pe baza datelor furnizate de sondajele geotehnice s-au constatat urmatoarele: 

OBSERVATII DE TEREN 

► Pe baza datelor furnizate de forajele geotehnice executate, s-a constatat urmatoarea litologiei 

pentru suprafata investigata. 

► Stratificatia interceptata fn farajul de studiu F1 ~i F2, de la nivelul terenului actual - (CTA) 

spre adancime este urmatoarea: 

in foraiul de studiu F1 

- pana la adancimea de - 0,60 m. a fast interceptata o placa de beton nearmata (de 0,15 m. grosime), urmata 

de o umplutura controlata de balast compactat. 

- fntre - 0,60 - 1,20 m. (0,60 m. grosime): un strat de argila-nisipoasa, de culoare cenu~ie, consistenta, 

cu rar pietri~ mic; 

□ Precizam interceptarea la partea mediana a complexului coeziv, a nivelului de infiltra\ie - Ninf, 

la-1,00 m. adancime (cantonat orizontul mentionat anterior). 
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- intre - 1,20 - 2,30 m. (1 , 1 0 m. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie-galbena, vartoasa; 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL= 87, pamanturi putin active. 

- intre - 2,30 - 3,80 m. (1,50 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa; 

- Tntre - 3,80 - 6,00 m. (2,20 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa, 

de culoare cafenie-galbena, consistenta, cu concretii de calcar ~i zone concretionare; 

in forajul de studiu F2 

- pana la adancimea de - 0,40 m. a fast interceptata o umplutura controlata, de nisip cu pietril?, 

cu resturi de materiale de constructii (piatra, beton, caramida, ~.a.); material mediu Tndesat. 

- intre - 0,40 - 1,40 m. (1,00 m. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie, tare; 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL = 91, pamanturi putin active. 

- intre - 1,40 - 2,50 m. (1, 10 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, consistenta, 

cu vine de calcar; 

- Tntre - 2,50 - 3,80 m. (1,30 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa, 

cu vine de calcar; 

- intre - 3,80 - 4,50 m. (0,70 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare galben-cafenie, vartoasa, 

cu concretii de calcar; 

- Tntre - 4,50 - 5,50 m. (1,00 m. grosime): un strat de praf-argilos, de culoare galben, consistent, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 5,50 - 6,00 m. (0,50 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 

in foraiul de studiu F3 

pana la adancimea de - 0,50 m. a fast interceptata o mixtura asfaltica (de 0, 10 m. grosime), urmata 

de o umplutura controlata de balast compactat. 

□ Precizam interceptarea la partea mediana a nivelului de infiltratie - Ninf, la - 0,25 m. adancime 

(cantonat orizontul mentionat anterior). 

- intre - 0,50 - 1 ,40 m. (0,90 m. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie, tare; 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL = 91, pamanturi putin active. 

- intre - 1,40 - 2,50 m. (1 , 10 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, consistenta, 

cu vine de calcar; 

- intre - 2,50 - 3,80 m. (1 ,30 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa, 

cu vine de calcar; 

- Tntre - 3,80 - 4,50 m. (0,70 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare galben-cafenie, vartoasa, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 4,50 - 5,50 m. (1,00 m. grosime): un strat de praf-argilos, de culoare galben, consistent, 

cu concretii de calcar; 

- Tntre - 5,50 - 6,00 m. (0,50 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 
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Succesiunea litologica este redata in fi9ele complexe ale forajelor F1 

prin acestea, scara 1 :50 (anexele 5 -;. 12). 

F3 9i profilele longitudinale 

Analize de laborator geotehnic: - au constat in determinarea, pe probele netulburate prelevate 

din forajul F1, a repartitiei granulometrice, a umiditatii, a limitelor de plasticitate 9i a indicilor fizici. 

Suplimentar, pe stratul I orizontul - considerat portant pentru obiectivul propus - au fost determinate 

suplimentar caracteristicile de compresibilitate in stare naturala (modulul de deformatie edometric 

- ,,M2-3") 9i parametri rezistentei la forfecare (prin incercarea de forfecare directa - unghiul de frecare interioara 

- ,1j," 9i coeziunea - ,,c") precul 9i umflarea libera. 

In tabelele prezentate mai jos sunt redati principalii parametrii fizico-mecanici de laborator 

(valori caracteristice) ai amplasamentului: 

in forajul F1 

Tabel nr. 1 

Caraeteristiea geotehniea, simbol, 
Complex argilos-nisipos, 
intervalul de adaneime: 

unitate de masura 0,60 - 1,20 m. (grosime 0,60 m.). 

Limita superioara de plastieitate WL (%) 36,5 
Limita inferioara de plastieitate, Wp (%) 15,6 

lndieele de plasticitate Ip (%) 20,9 
Umiditatea naturala, w !%) 22,6 

lndieele de eonsistenta, le(-) 0,66 
Greutatea volumiea, v (kN/m3) 19,8 

Porozitatea, n (%) 39,7 
lndieele porilor e (-) 0,66 

Gradul de saturatie. Sr(-) 0 91 
Modulul de deformatie edometrie, M2.3 (kPa) 8000 

Coeficient de tasare, eo2 (em/ml 2,50 
Coeziunea, e (kPa) 14 

Unghiul de freeare interioara 0uu (
0

) 25°10' 

Tabel nr. 2 

Caraeteristiea geotehniea, simbol, 
Orizont argilos, 

intervalul de adaneime: 
unitate de masura 1,20 - 2,30 m. (grosime 1, 1 O m.). 

Limita superioara de plastieitate -WL (%) 51 ,3 
Limita inferioara de plasticitate - WP (%) 17.0 

lndieele de olastieitate - lo (%) 34 3 
Umiditatea naturala -w (%) 25.2 

lndieele de eonsistenta - le(-) 0 77 
Greutatea volumiea - v (kN/m3) 20,0 

Porozitatea - n (% l 41 ,5 
lndieele porilor- e (-) 0,71 

Gradul de saturatie - Sr(-) 0 98 
Modulul de deformatie edometrie- M2.J (kPa) 12500 

Coefieient de tasare - eo2 (em/ml 1,90 
Coeziunea - e (kPa) 44 

Unghiul de frecare interioara - 0 uu (0
) 15° 

Umflarea libera - UL(-) 87 
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Tabel nr. 3 

Caracteristica geotehnica, simbol, 
Complex argilos-prafos, 

unitate de masura 
intervalul de adancime: 

2,30 - 3,80 m. (grosime 1,50 m.). 

Limita suoerioara de olasticitate, WL (%\ 39, 1 
Limita inferioara de olasticitate, Wo (%) 16,3 

lndicele de plasticitate. Ip (%) 22,8 
Umiditatea naturala w (%) 21 ,0 

lndicele de consistenta. le(-\ 0 79 
Greutatea volumica, v (kN/m3

\ 19, 1 
Porozitatea, n (%) 41 ,6 

lndicele porilor, e (-) 0,71 
Gradul de saturatie, Sr(-) 0,80 

Tabel nr. 4 

Caracteristica geotehnica, simbol, 
Complex argilos-prafos, 

unitate de masura 
intervalul de adancime: 

3,80 - 6,00 m. (grosime maxima investigata 2,20 m.). 

Limita suoerioara de plasticitate, WL (%) 42.7 
Limita inferioara de plasticitate. Wo (%) 15',5 

lndicele de olasticitate, lo(%\ 27,2 
Umiditatea naturala, w (% \ 22 3 

lndicele de consistenta le (-\ 0,74 
Greutatea volumlca, v (kN/m3

\ 19 5 
Porozltatea n (%) 41 ,0 

lndicele porilor, e (-) 0,69 
Gradul de saturatie, Sr (-\ 0,88 

in forajul F2 

Tabel nr. 5 

Caracteristica geotehnica, simbol, 
Orizont argilos, 

unitate de masura 
intervalul de adancime: 

0,40 - 1,40 m. (grosime 1,00 m.). 

Limlta suoerloara de olasticilale -WL (%\ 52,2 
Limita inferioara de olasticilate - Wo~%l 18;2 

lndicele de plasticitate - Ip(%\ 34,0 
Umiditatea naturala - w (%) 14,2 

lndicele de consistenta - le(-) >1 
Greutatea volumica - v (kN/m3\ 19.5 

Porozltatea - n 1%) 38,2 
lndicele oorilor- e (-) 0,62 

Gradul de saturatie - Sr(-) 0,70 
Modulul de deformatie edometric - M2-3 (kPa) 13333 

Coeficient de tasare - ep2 (cm/ml 1,75 
Coeziunea - c (kPa) 59 

Unchiul de frecare lnterioara - 0 .. u ./
0

\ 13° 
Umflarea liberA - UL(-) 91 
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Tabel nr. 6 

Caraeteristiea geotehniea, simbol, Orizont argilos, 
intervalul de adaneime: unitate de masura 

1,40 - 2,50 m. (grosime 1, 10 m.). 

Limita superioara de plastieitate - WL (%} 38,7 
Limita lnferioara de olastieltate - WP (%) 13,8 

lndieele de olastleitate- Ip (%) 24,9 
Umiditatea naturala - w (%) 21 ,7 

lndieele de eonsistenta - le(-) 0.68 
Greulatea volumiea - v /kN/rri3J 19.3 

Porozitatea - n (%) 41,3 
lndieele porilor - e (-l 0,70 

Gradul de saturalie - Sr(-) 0,84 
Modulul de deformatie edometrie - Mz-3 (kPa) 7143 

Coefieient de tasare - epz (em/m) 2.50 
Coeziunea - e (kPa) 15 

Unohiul de frecare interioara - 0,., /-0 ) 14°30' 

Tabel nr. 7 

Caraeteristiea geotehniea, simbol, Complex argilos-prafos, 
intervalul de adaneime: unitate de masura 

2,50 - 3,80 m. (grosime 1,30 m.). 

Limita superioara de plaslieitate, WL (%) 42 0 
Limita inferioara de olasticitate Wo (%) 16,8 

lndieele de olastieitate, IP (%) 26,2 
Umiditatea naturala, w (%) 19,3 

lndieele de eonsistenta le(-) 0,90 
Greutatea volumiea, v (kN/m3

) 19.2 
Porozitatea. n (%) 40.4 

lndieele oorilor, e (-) 0,68 
Gradul de saturatie, Sr/-) 0 76 

Tabel nr. 8 

Caraeteristiea geotehniea, simbol, Complex argilos-prafos, 
intervalul de adaneime: unitate de masura 

3,80 - 4,50 m. (grosime 0,70 m.). 

Limita suoerioara de olastieitate. WL (%) 40,6 
Limita inferioara de plastieitate, Wo (%) 13',6' 

lndieele de plastieitate, Ip/%) 27,0 
Umiditatea naturala. w (%) 17,5 

lndieele de eonsistenta. le(-) 0,85 
Greutatea volumiea. v (kN/m3

) 19.2 
Porozitatea. n (%) 39.6 

lndieele oorilor, e (-) 0,66 
Gradul de saturatie, Sr/-) 0,72 

Tabel nr. 9 

Caraeterisliea geotehniea, simbol, Complex prafos-argilos, 

unitate de masura intervalul de adancime: 
4,50 - 5,50 m. (grosime 1,00 m.). 

Limita superioara de plastieitate. WL (%) 34,6 
Limita inferioara de olaslicitate, Wo (%) 13.4 

lndieele de olasticitate, lo (%) 21.2 
Umiditatea naturala. w /%) 20,2 

lndieele de eonsistenl1i , le (-) 0,67 
Greutatea volumiea. v (kN/m3 ) 19.0 

Porozitatea. n (%) 40,8 
lndieele oorilor, e (-1 0,69 

Gradul de saturatie, Sr/-·) 0,78 
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Tabel nr. 10 

Caracteristica geotehnica, simbol, 
Complex argilos-prafos slab nisipos, 

intervalul de adancime: 
unitate de masura 5,50 - 6,00 m. (grosime 0,50 m.). 

Limita superioara de olasticitate, WL (%) 43,8 
Limita inferioara de olasticitate, Wo (%) 14.9 

lndicele de p/asticitate, /p (%) 28,9 
Umidltalea naturala, w (%) 22.9 

lndlcele de cons1stenta, le H 0,72 
Greutatea volumica v (kN/m3

) 19,5 
Porozitatea. n (%) 40,8 

lndicele porilor. e (-) 0,69 
Gradul de saturatie, Sr(-) 0,86 

Volumul, natura fi programul cercetari/or s-au efectuat in conformitate cu ,,Normativul privind 

documentatiile geotehnice pentru constructii" indicativ ,,NP 074/2022 

• lnvestigatiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observatii de teren 

(cartare geotehnica la nivelul terenului aflat 'fn interiorul limitelor de proprietate) ~i. respectiv, prin executarea 

(in sistem uscat, de la cota terenului natural - actual - CTA din amplasament) a 3 (trei) foraje geotehnice 

~i anume: F1 si F2 (foraie de cercetare). respectiv, F3 (forai pentru verificarea I confirmarea uniformitatii litoloqice 

la nivelul 'fntregului amplasament), cu adancimea de investigare de 6,00 metri fiecare. 

Locatia forajelor F1 + F3, este ilustrata 'fn schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice - anexa 13. 

• Prin executarea forajelor, se constata o neuniformitate litologica ~i necontinuitatea succesiunii stratigrafice 

la nivelul intregului amplasament. 

0 Asa cum rezulta din coloana litoloqica a forajelorului F1, stratificatia identificata 

este urmatoarea: 

- pana la adancimea de - 0,60 m. a fost interceptata o placa de beton nearmata (de 0, 15 m. grosime), urmata 

de o umplutura controlata de balast compactat. 

Tntre - 0,60 - 1,20 m. (0,60 m. grosime): un strat de argila-nisipoasa, de culoare cenu~ie, consistenta, 

cu rar pietri~ mic; 

0 Precizam interceptarea la partea mediana a complexului coeziv, a nivelului de infiltratie - Ninf, 

la -1,00 m. adancime (cantonat orizontul mentionat anterior). 

- intre - 1,20 - 2,30 m. (1, 1 Om. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie-galbena, vartoasa; 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL= 87, pamanturi putin active. 

- 'fntre - 2,30 - 3,80 m. (1,50 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa; 

intre - 3,80 - 6,00 m. (2,20 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa, 

de culoare cafenie-galbena, consistenta, cu concretii de calcar ~i zone concretionare. 

Forajul F1, a fost intrerupt la adancimea de 6,00 m./CTA, in stratul de argila-prafoasa, 

de culoare cafenie-galbena, consistenta, cu concretii de calcar ~i zone concretionare. 

0 Asa cum rezulta din coloana litologica a forajelorului F2, stratificatia identificata 

este urmatoarea: 

- pana la adancimea de - 0,40 m. a fost interceptata o umplutura controlata, de nisip cu pietri~, 

cu resturi de materiale de constructii (piatra, beton, caramida, ~.a.); material mediu indesat. 

- intre - 0,40 - 1,40 m. (1,00 m. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie, tare; 
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Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL = 91, pamanturi putin active. 

- intre - 1,40 - 2,50 m. (1, 10 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, consistenta, 

cu vine de calcar; 

- intre - 2,50 - 3,80 m. (1,30 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa, 

cu vine de calcar; 

- intre - 3,80 - 4,50 m. (0,70 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare galben-cafenie, vartoasa, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 4,50 - 5,50 m. (1,00 m. grosime): un strat de praf-argilos, de culoare galben, consistent, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 5,50 - 6,00 m. (0,50 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 

Forajul F2, a fost intrerupt la adancimea de 6,00 m./CTA, in stratul de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 

0 Asa cum rezulta din coloana litologica a forajelorului F3, stratificatia identificata 

este urmatoarea: 

- pana la adancimea de - 0,50 m. a fast interceptata o mixtura asfaltica (de 0, 10 m. grosime), urmata 

de o umplutura controlata de balast compactat. 

0 Precizam interceptarea la partea med1ana a niverurui de infiltratre - N1nf, la - 0,25· m. adancime 

(cantonat orizontul mentionat anterior). 

- intre - 0,50 - 1,40 m. (0,90 m. grosime): un strat de argila, de culoare cafenie, tare; 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL= 91, pamanturi putin active. 

- intre - 1,40 - 2,50 m. (1, 1 0 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, consistenta, 

cu vine de calcar; 

- intre - 2,50 - 3,80 m. (1,30 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa, 

cu vine de calcar; 

- intre - 3,80 - 4,50 m. (0,70 m. grosime): un strat de argila-prafoasa, de culoare galben-cafenie, vartoasa, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 4,50 - 5,50 m. (1,00 m. grosime): un strat de praf-argilos, de culoare galben, consistent, 

cu concretii de calcar; 

- intre - 5,50 - 6,00 m. (0,50 m. grosime maxima investigata): un strat de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 

Forajul F3, a fost intrerupt la adancimea de 6,00 m./CTA, in stratul de argila-prafoasa slab nisipoasa, 

de culoare galbena, consistenta, cu oxizi de Fe. 

VII. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

f n urma cercetarilor de teren se concluzioneaza ca terenul este apt pentru a suporta o constructie proiectata 

~i propusa in amplasamentul investigat, cu respectarea urmatoarelor recomandari : 

■ Adancimea de fundare este conditionata de calitatea terenului de fundare, depa~irea adancimii 

de inghet, incastrarea intr-un strat portant, considerat bun de fundare ~i, totodata de elementele tehnice 

(proiectiv - constructive) a obiectivului proiectat. 
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■ Coreland toate informatiile obtinute pe baza investigatiilor geotehnice - stratificatia interceptata 

in foraje (F1 + F3), respectiv adancimile limitelor de strate (raportate la cota ± 0,00 m. a forajelor - CTA -

cota relativa teren actual) - precizam urmatoarele caracteristici ale amplasamentului cercetat 

§i ale terenului intalnit in substrat §i anume: 

• terenul natural din zona fundatiilor proiectate, este constituit dintr-un complex coeziv cu intercalatii 

de straturi semi-coezive. 

0 aceste orizonturi - sunt caracterizate printr-o consistenta medie-ridicata (apartinind domeniului 

,,plastic tare, vartos spre consistent" cu valoarea indicelui de consistenta - ,,le", determinata in laborator 

pe probele prelevate din forajul F1 §i F2 - cuprins intre 0,66 + 1) i;i o compresibilitate mica-medie 

(cu valoarea modulului de deformatie edometrica - ,,M2-3" - cuprins intre 7143 + 13333 kPa). 

Suplimentar a fost determinata umflarea libera UL= 87 + 91, pamanturi putin active. 

• in aceste conditii - mai sus specificate recomandam ca i;i conditii de fundare 

(adancime ,i strat de fundare - considerat portant) pentru obiectivul propus in amplasamentul investigat: 

❖ Pentru proiectarea detaliilor fundatiilor, recomandam adancimea minima de fundare 

Dfmin = -1,20 metri / cota terenului actual (CTA). 

❖ La aceasta adancime se regase§te un strat argilos, de culoare cafeniu - cafeniu-galben, 

tare-vartos (interceptat in foraje incepand de la 0,40 m. i;i pana la maxim 2,30 metri adancime I CTA), 

adancime la care se asigura, totodata, depa§irea adancimii de inghet §i incastrarea in terenul natural 

(stratul portant). 

• pentru stratul argilos, mai sus mentiont, considerat portant pentru obiectivul proiectat: 

Presiunea conventionala de baza a terenului din zona amplasamentului investigat, indicata conform 

NP 112-2014 - ,,Normativ privind fundarea construe/ii/or de suprafata" -Anexa D, tabelul D.4, este: 

• p.conv. = .290 kPa .(.exclusiv ajustari) 

❖ solutia de fundare - directa, realizata la alegere (functie de rezultatele verificarilor prin calcul 

- inclusiv la dimensionare) prin intermediul: 

❖ fundatiilor izolate (pahare - cuzineti) - tip stalpi fundati pe blocuri de beton armat, sau, 

❖ fundatiilor continui din grinzi incruci!Jate de beton armat sub zidurile de rezistenta. 

❖ vor fi prevazute centuri armate la partea superioara a fundatiilor iar la partea superioara 

a nivelului inferior, vor fi prevazute elemente de rigidizare dimensionate corespunzator 

(functie de tehnologia de executie ,i materialele utilizate pentru realizarea suprastructuri 

obiectivului proiectat). 

❖ Daca, din considerente tehnico - economice proiectantul decide cote inferioare de fundare 

(fata de cele recomandate anterior), ce implica incastararea fundatiilor in alt strat portant, 

se vor avea in vedere caracteristicile fizico - mecanice, parametri geotehnici de calcul §i presiunile 

conventionale de baza aferente stratelor respective (prezentate in cadrul anexei 1 ). 
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❖ Datorita faptului ca investigarea geotehnica a terenului se face punctiform, prin foraj, 

caracteristicile generale ale naturii terenului fiind interpolate, pot aparea neconformitati la executarea 

sapaturilor, acestea se vor remedia prin sondaje la noile cote de fundare, dupa care se intocme§te 

un nou proces verbal de verificare. 

❖ Pentru calculul fundatiilor pe mediu elastic se va adopta un coeficient de pat, conform prevederilor 

NP 112 - 2014 - anexele K ljii L. in cele ce urmeaza prezentam pentru obiectivul de investitie - valoarea 

minima recomandata a coeficientului de pat - Ks (pentru latimea conventionala a fundatiei - B = 1 m. 

~i incarcari statice - tabe~ul K 2). 

Tip de pamant I strat de fundare Coeficientul de pat - Ks 

argila, tare 63000 - 100000 (kN/m 3) 

argila, vartoasa 63000 - 100000 (kN/m3) 

argila-prafoasa, vartoasa 63000 - 100000 (kN/m3) 

argila-prafoasa, consistenta 34000 - 63000 (kN/m3) 

argila-nisipoasa, consistenta 34000 - 63000 (kN/m3) 

argila-prafoasa slab nisipoasa, consistenta 34000 - 63000 (kN/m3) 

praf-argilos, consistent 34000 - 63000 ('kN/m3) 

■ Executarea sapaturilor pe masura realizarii acestora in adancime 

• Va fi analizata comportarea ,i starea de eforturi generata de presiunea (impingerea) 

activa ljii rezistenta pasiva a pamantului adiacent sapaturilor (necesare pentru realizarea fundatiilor), 

precum ~i decomprimarea diferentiata a pamantului pe treptele adiacente de sapatura 

(la cotele corespunzatoare decopertarii orizonturilor superioare pana la atingerea cotelor finale). 

■ Datorita compresibilitatii stratelor interceptate in foraje din cuprinsul zonei de influenta 

a excavatiilor §i, respectiv, a zonei active a sarcinilor transmise de totalitatea incarcarilor aduse 

de construc\ie, recomandam (daca se considera necesar in urma verificarilor - la starile limita) executia 

etapizata a elementelor constructive §i anume dupa realizarea fundatiei (potrivit celor mai sus precizate) 

sa fie lasata o perioada de a§teptare (de minim 15 zile), preferabil monitorizata cu reperi topografici, 

pentru consumarea lenta a tasarilor, dupa care se poate trece la executia suprastructurii. 

■ Specificatii si recomandari constructive privind executia lucrari lor 

► in conditiile specificate mai sus recomandam ca sapaturile pentru fundatii sa fie efectuate 

in perioade secetoase (lipsite de precipitatii) §i totodata punerea in opera a fundatiilor sa se realizeze intr-o 

perioada cat mai scurta de timp. 

► Pentru realizarea umpluturilor in jurul obiectivului proiectat, vor fi utilizate 

materiale I pamanturi cat mai putin permeabile), compactate corespunzator. 
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► Punerea in opera a eventualelor umpluturi va fi urmata de protejarea I conservarea acestora 

§i impermeabilizatea perimetrala adiacenta. 

► in vederea cre§terii portantei terenului de fundare, recomandam compactarea terenului 

la nivelul cotei fundatiilor proiectate, la un grad de compactare Proctor Normal ,,D" = 95 %; Prin aceasta 

masura se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 15 %. 

► Daca se considera necesar pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare 

recomandam suplimentar (inainte de turnarea betonului de egalizare) o compactare dinamica intensiva 

cu aport de material granular (sort O + 63 mm.) pana la refuz, iar fractia granulometrica 

mare este de preferat sa fie angulara (piatra sparta - intrucat raspune mai bine la compactare). 

Prin aceasta masura se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 20 %. 

■ Pentru realizarea detaliilor de proiectare, privind tipul, caracteristicile §i adancimea finala 

de fundare a obiectivului propus in amplasament recomandam efectuarea de catre proiectantul 

de specialitate a verificarilor prin calcul ale terenului portant la stabilitate, la starile limita de capacitate 

portanta (SLCP) fi deformatii (SLD) ljii pe baza presiunilor conventionale de baza (pconv), 

luand in calcul totalitatea actiunilor §i incarcarilor (inclusiv cele date de seism). 

■ Verificarile vor fi facute in conformitate cu SR EN 1997 - 1 : 2004 §i Anexa Nationala 

a acestuia (NB:2007), luand in considerare informatiile geotehnice prezentate in: fi§ele complexe 

ale forajelor F1 + F3 (prezentate in cadrul anexelor 10 + 12), profilele geotehnice longitudinale prin foraje 

(anexele 8 + 9) ljii parametrii geotehnici de calcul (la care au fost aplica1i coeficien1ii partiali de siguranta 

in abordarea de calcul 3 - conform SR EN 1997 -1), prezentati in anexa 1 + 3. 

■ Stabilirea adancimii I cote/or de fundare §i a so/ufiei I solufiilor constructive definitive 

(inclusiv a solufii/or de sprijinire) vor fi facute in urma verificarilor asupra capacitafii portante 

a terenului la nive/ul fundafiilor, respectiv verificarile condifiilor de stabilitate (/uand in ca/cul tota/itatea 

acfiunilor, impingerilor §i incarcarilor - inclusiv cele date de seism) §i totodata, posibilitafile tehnice 

ale antreprenorului, limitarea vecinatafilor (pe anumite /aturi), precum §i estimarea costurilor 

(inclusiv obfinerea de avize I acorduri). 

1.1 RE COMA NOA RI CONSTRUCTIVE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 

SI SIGURANTA iN EXPLOATARE 

Pe amplasament, atat Tn perioada de executie cat ~i Tn timpul exploatarii constructiei se vor adopta 

obligatoriu masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel: 

- Sistematizarea verticala §i rn plan a amplasamentului pentru asigurarea colectarii ~i evacuarii rapide catre 

un emisar a apelor din precipitatii, prin prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza initial sistematizarea 

necesara pentru lucrarile de executie, urmand ca celelalte lucrari de sistematizare sa se termine odata cu punerea 

Tn functiune a obiectivelor; 

in cazul platformelor de constructii pe terenuri cu pante mai mari de 1 :5, se vor prevedea masuri 

de protectie Tmpotriva apelor care se scurg de pe ,,versanti" / pante naturale sau antropice, prin ~anturi 

de garda a caror sectiune sa asigure scurgerea debitului maxim al apelor meteorice; 
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- Colectarea §i evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata executiei sapaturilor 

prin amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc.); 

- f n situatia in care la cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant coeziv cu consistenta 

scazuta (datorat prezentei §ii stagnarii apei meteorice la nivelul talpii fundatiei), acesta va fi indepartat imediat inainte 

de turnarea betonului; Totodata daca grosimea acestuia depa§ie§ite 30 + 50 cm., recomandam imbunatatitea 

terenului de fundare prin compactare dinamica intensiva §ii / sau cu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) 

pana la refuz. 

- Evitarea stagnarii ape/or in jurul constructiei, atat in perioada executiei cat §ii pe toata durata exploatarii, prin 

solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiilor, executia de strate etan§ie din 

argila, pante corespunzatoare, rigole, etc.). 

- Evitarea perlurbarii echilibrului hidrogeo/ogic fara a realiza lucrari care pot bara caile naturale 

de scurgerea a apei catre emisarii naturali §ii artificiali in functiune conducand la ridicarea nivelului 

apei subterane; Nu vor fi strapunse orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice. 

- Protectia re[elelor purtatoare de apa sau rezervoare, in caz de necesitate, prin prevederea unor solutii 

de impermeabilizare a terenului. 

- Evitarea pierderilor de apa din retelele edilitare §ii instalatii prin alegerea solutiilor adecvate. 

- Execufia excavafiilor pe portiuni cu protejarea imediata a acestora. 

- Execufia umpluturilor Tn jurul fundatiilor §ii peretilor primului nivel al constructiei pe masura ce acestea 

sunt realizate. 

❖ La fundarea directa structura de rezistenta a constructiei trebuie sa se poata adapta unor tasari neuniforme. 

f n acest sens se recomanda: 

• La structuri multietajate vor fi evitate fundatiile izolate, utilizand - de preferinta - fundatiile continui 

(grinzi Tncruci§iate §ii radiere) . 

• Mic§iorarea sensibilitatii constructiei la deformatiile terenului sporindu-i rezistenta §ii rigiditatea spatiala 

prin: utilizarea centurilor armate; separarea Tn tronsoane de lungime limitata prin rosturi de tasare; 

Tntarirea §ii rigidizarea infrastructurilor; alegerea unor forme in plan a constructiei cat mai simpla. 

• Lungimea tronsoanelor se va stabili prin calcul in functie de caracteristicile terenului de fundare 

§ii structura de rezistenta. 

Criterii pentru alegerea §i gruparea masurilor de limitare a marimii tasarilor suplimentare 

prin umezire. 

Masurile se adopta Tn functie de urmatoarele criterii: 

- clasa de importanta, caracterul §ii destinatia constructiei; 

- natura proceselor tehnologice pe are le adapostel?te constructia; 

- gradul de seismicitate al regiunii in care este amplasata constructia; 

• costul lucrarilor initiale :;;i costul lucrarilor de intretinere. 

fn jurul constructiei se vor executa trotuare etan§ie de minim 1,00 m. latime cu panta de 5% spre exterior. 
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Sub trotuare se va a~terne un strat de nisip de 0, 10 m., bine compactat, dupa ce in prealabil 

s-a compactat fundul sapaturii. 

Pentru evitarea umezelii ~i igrasiei se vor executa hidroizolatii orizontale ~i verticale conform normativului 

de hidroizolatii in vigoare. 

VIII. RECOMANDARI GENERALE 

Sapaturile pentru fundatii se vor executa cu respectarea Normelor de Protectie a Muncii in vigoare: 

• Reglementarile privind protectia, igiena, sanatatea ~i securitatea muncii in constructii: HG 300 I 2006, 

Legea 319 / 2006, HG 1146 / 2006, 

• Norme specifice de protectia muncii pentru prospectiuni ~i explorari geologice: NSPM - cod 53 / 1997. 

De asemenea, pentru proiectarea ~i executarea lucrarilor de constructii vor fi avute in vedere reglementarile 

tehnice in vigoare privind: 

• Bazele proiectarii structurilor: SR EN 1990 / A 1 - Decembrie 2006 ~i SR EN 1990 / NA - Octombrie 2006 

(Anexa Nationala). 

• Stabilirea actiunilor in conctructii : SR EN 1991 - 1, STAS 10100 / 0 - 75, STAS 10101 / 0 - 75, 

STAS 10101 / 0A- 777, STAS 10101 / 1 - 78. 

• Normativul privind fundarea constructHlor de suprafata: NP 112 - 2014. 

• Determinarea valorilor caracteristice ~i de calcul ale parametrilor geotehnici - NP 122 - 2010 

• Calculul ~i executia elementelor de beton armat: SR EN 1992-1 , NE 012 -1999. 

• Constructiile de zidarie proiectate: SR EN 1996 - 1, CR 6 - 2006 

• Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur: SR EN 1998 - 1, SR EN 1998 - 3, SR EN 1998 - 5. 

• Normativul privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere: NP 124 - 2009. 

• Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Prezentul studiu mplasamentul de la capitolul I. 

Modificarea a' ra avizul executantului sau nerespectarea acestuia 

duce la declinarea res e urmari. 

iNTOCMIT, 
ing. geolog Catalin loan Barbor 
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Anexa nr. 1 

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL - Abordarea de calcul 3; Gruparea A1 sau A2 + M2 + R3 (Conform SR EN 1997 - 1, Cap 2.4 7.3.4.4. ~i Anexa A, tabel A4) 

np Structura: Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta si construire hub sportiv Coleglul tehnic luliu Maniu. 

Amplasamenl: Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, sectorul 6, Municipiul Bucurestl, numarul cadastral 211641. 

I Forajul: F1 I 
cola foraj: T CTA (0,00 - cota teren actual) 

Interval h adancime Cl> C E s, k Descriere strat strat strat V (KN/m3) e le lo V µ U,. 
(m) (0) (Kpa) (Kpa) (%) (cmls) (m) 

F1 F1 

placa de beton nearmata. 0,00 - 0,15 0,15 - - - - - - - - - - -
umplutura controlata de balast compactat. 0, 15 - 0,60 0,45 - - - - - - - - - - -

argila-nisipoasa, cenusie, 
0,60-1 ,20 0,60 19,8 25 14 0,66 0,66 - 23000 0,91 10·1 - 10-ll 0,42 0,30 -consistenta, cu rar pietris mic. 

argila, cafenie-galbena, vartoasa. 1,20 - 2,30 1,10 20,0 15 44 0,71 0,77 - 23000 0,98 10·7 -10-ll 0,42 0,30 87 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa. 2,30 - 3,80 1,50 19,1 12 29 0,71 0,79 - 21000 0,80 10·5 -10-6 0,35 0,30 

arglla-prafoasa, cafenie-galbena, conslstenta, 
3,80 - 6,00 2,20 19,5 14 17 0,69 0,74 - 23000 0,88 10·5 - 10-6 0,35 0,30 -cu concretii de calcar s1 zone concretionare. 

Nola: Pentru calculul funda\iilor valoarea coeficientulului de pat - ks (factor de propo<1ionalitate intre presiune ~i deformape, ce caraclerizeaza rigiditatea resortului) 
se va eslima (pentru cola de fundare proiectata) conform prevederilor NP 112-2014 (Normativ privind proiectarea funda\iilor de suprafa\a) - Anexa K, 

punctul K3 (inclusiv tabelul K2 • pagina 125) 'l'i /sau Anexa L (in cazul radierelor). 

Legenda: le(-) ---> lndicele de consisten\a (pentru pamanturi coezive) 

In(-) ---> Gradul de indesate (pentru pamanturi necoezive ~i semicoezive) 

y (KN/m3
) ---> Greutatea volumica 

Cl> (0) ---> Unghiul de frecare interna 

c /kPal ---> Coeziunea 

E (kPa) ---> Modulul de deforma\ie liniara 

Factor de proportionalitate pentru mediu Winkler, cu coeficient de pat liniar variabil cu 

m (KN/m4
) ---> 

adancimea (de la suprafata terenului) - pentru lucrari de sus\jnere :;;i consolidare a 
taluzurilor rezultate in urma sapaturilor pentru funda\ii (necesar pentru calculul 
elementelor incastrate, pilo\i, coloane, barete) 

k (cmls) ---> Coeficientul de permeabilitate 

S,(%) ---> Gradul de umiditate 

V (-) ---> Coeficientul Poisson - coeficientul de deforma\ie laterala 

11 (-) ---> Coeficientul de fracare pe talpa funda\iei 

Pconv (kPa) ---> 
Presiunea conven\ionala de baza (fara corec\iile de la\ime l?i adancime), conform NP 112 
2004, recomandata in cazul adoptarii solu\iei fundarii directe 

Data: 31 .07.2024 lntocmit: ing. geolog. Catalin loan Barbor 

m Pconv 

(KN/m') (Kpa) 

- -
- -

5500 270 

5600 290 

5000 280 

5000 270 
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Anexa nr 2 

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL -Abordarea de calcul 3; Gruparea A1 sau A2 + M2 + R3 (Conform SR EN 1997 -1, Cap. 2.4 7.3 4 4, ~i Anexa A, label A4) 

Tip Structura: Studiu de fezabilitate, reamenajare incinla si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Manlu. 

Amplasament: Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

J Forajul: F2 7 
cola foraj: "'CTA (0,00 - cola teren actual) 

Interval h adancime <I> C E s, k 
UL Descrlere strat strat strat y (KN/m3) e le lo V f.1 (m) (m) (°) (Kpa) (Kpa) (%) (cm/s) 

F2 F2 

umplutura controlata de nisip cu pietris, 
0,00 - 0,40 0,40 - - - - - - - - - - - -cu resturi de materiale de constructii. 

argila, cafenie, tare. 0,40 - 1,40 1,00 19,5 13 59 0,62 >1 - 23000 0,70 10·7 - 10-1! 0,42 0,30 91 

argila-prafoasa, cafenie'i)albena, consistenta, cu 
1,40 - 2,50 1,50 19,3 14 15 0,70 0,68 - 21000 0,84 10·5 - 10-6 0,35 0,30 

concretii de calcar. 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa, 
2,50 - 3,80 1,50 19,2 12 29 0,68 0,90 - 21000 0,76 1 o.s - 10.s 0,35 0,30 

cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 
3,80 - 4,50 0,70 19,2 14 17 0,66 0,85 - 23000 0,72 10·5 - 10-6 0,35 0,30 

vartoasa, cu concretli de calcar. 

praf-argilos, galben 1 consistent, 
4,50 - 5,50 1,00 19,0 20 12 0,69 0,67 - 15000 0,78 10·3 _ 10-4 0,35 0,30 

cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, 
5,50 - 6,00 0,50 19,5 18 35 0,69 0,72 - 23000 0,86 10·5 - 10-6 0,35 0,30 -consistenta, cu oxizi de Fe. 

Not~: Pentru calculul funda\illor valoarea coeficientulului de pat - ks (factor de propo<1ionalitate intre presiune ~i deforma!ie, ce caracterizeazii rigiditatea resortului) 
se va estima (pentru cola de fundare proiectatii) conform prevederilor NP 112-2014 (Normativ privind proiectarea funda\iilor de suprafa\a) -Anexa K, 

punctul K3 (inclusiv tabelul K2 - pagina 125) ,; /sau Anexa L (in cazul radierelor). 

Legenda: le(-) -> lndicele de consisten\a (pentru pamanturi coezive) 

I» (-) -> Gradul de indesate (pentru pamanturi necoezive i;;i semicoezive) 

y (KN/m3) -> Greutatea volumica 

{I) (0) -> Unghiul de frecare interna 

C (kPa) -> Coeziunea 

E(kPa) -> Modulul de deformatie liniara 

Factor de proportionalitate pentru mediu Winkler, cu coeficient de pat liniar variabil cu 

m (KN/m•) -> 
adancimea (de la suprafata terenului) - pentru lucrari de sus\inere 9i consolidare a 
taluzurilor rezultate in urma sapaturilor pentru funda\ii (necesar pentru calculul 
elementelor incastrate, pilo\i, coloane, barete) 

k (cm/s) -> Coeficientul de permeabilitate 

Sr(%) -> Gradul de umiditate 

V (-) -> Coeficientul Poisson - coeficientul de deforma\ie laterala 

Jl (-) -> Coeficientul de fracare pe talpa fundatiei 

Pconv (kPa) -> 
Presiunea conven\ionala de baza (fara corec\iile de la\ime ~i adancime), conform NP 112 
2004, recomandata in cazul adoptarii solu\iei fundarii directe 

Data: 31 _07.2024 lntocmit: ing. geolog. Catalin loan Barbor 

m Pconv 

(KNim') (Kpa) 

- -

5600 290 

5000 270 

5000 280 

5000 280 

3900 140 

5200 270 
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Anexa nr. 3 

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL -Abordarea de calcul 3; Gruparea A1 sau A2 + M2 + R3 (Conform SR EN 1997 - 1, Cap. 2.4 7.3.4.4. ~i Anexa A, tabel A4) 

Tip Slruclura: Sludiu de fezabililate, reamenajare incinla si conslruire hub sportiv Cole9iul lehnic luliu Manlu. 

Amplasamenl: Bulevardul lullu Maniu, numerele 381 -391, seclorul 6, Municipiul Bucuresli, numarul cadastral 211641. 

jForajul: FJ ! 
cola foraj: "CTA (0,00 - cota teren actual) 

Interval h adancime cp C E s, k Descriere strat slrat stral V (KN/m3
) e le lo V µ UL 

(m) (m) (0) (Kpa) (Kpa) (%) (emfs) 
F3 F3 

umplutura conlrolala de nisip cu pietris, 
0,00 - 0,40 0,40 - - - - - - - - - - -cu resturi de materiale de constructii. 

argila, cafenie, tare. 0,40 -1,40 1,00 19,5 13 59 0,62 >1 - 23000 0,70 10·7 - 10·0 0,42 0,30 91 

argila-prafoasa, cafenie-galbena, consistenta, cu 
1,40 - 2,50 1,50 19,3 14 15 0,70 0,68 - 21000 0,84 10·5 -10~ 0,35 0,30 . 

concretii de calcar. 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa, 
2,50 - 3,80 1,50 19,2 12 29 0,68 0,90 - 21000 0,76 10·5 -10~ 0,35 0,30 

cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 
3,80 - 4,50 0,70 19,2 14 17 0 ,66 0,85 - 23000 0,72 10·5 -10~ 0,35 0,30 vartoasa, cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben 1 consistent, 
4,50 - 5,50 1,00 19,0 20 12 0 ,69 0,67 - 15000 0,78 10·3 - 10-4 0,35 0,30 cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nlsipoasa, galbena, 
5,50 - 6,00 0 ,50 19,5 18 35 0,69 0,72 - 23000 0,86 10·5 - 10~ 0 ,35 0,30 -consistenta, cu oxizi de Fe. 

Nola: Pentru calculul fundajiilor valoarea coeficientulului de pat - ks (factor de propo"1ionalllale intre presiune ~I deformatie, ce caraclerizeaza ri9idilalea resortului) 
se va eslima (penlru cola de fundare proiectala) conform prevederilor NP 112-2014 (Normaliv privind proieclarea fundajiilor de suprafata) - Anexa K, 

punctul K3 (inclusiv tabelul K2 - pagina 125) ,:;i /sau Anexa L (in cazul radierelor). 

Legenda: le(-) --> lndicele de consisten\a (pentru pamanturi coezive) 

In (-) --> Gradul de indesate (pentru pamanturi necoezive i:;i semicoezive) 

"( (KN/m3) --> Greutatea volumica 

Cl> (0) --> Unghiul de frecare interna 

C (kPa) --> Coeziunea 

E(kPa) --> Modulul de deforma\ie liniara 

Factor de proportionalitate pentru mediu Winkler, cu coeficient de pat liniar variabil cu 

m (KN/m4
) --> 

adancimea (de la suprafa\a terenului) - pentru lucrari de sus\inere i:;i consolidare a 
taluzurilor rezultate in urma sapaturilor pentru funda\ii (necesar pentru calculul 
elementelor incastrate, pilo\i, coloane, barete) 

k (emfs) --> Coeficientul de permeabilitate 

Sr(%) --> Gradul de umiditate 

V (-) --> Coeficientul Poisson - coeficientul de deforrna\ie laterala 

J1 (-) --> Coeficientul de fracare pe talpa funda\iei 

Pconv (kPa) --> 
Presiunea conven\ionala de baza (fara corec\iile de la\ime ~i adancime), conform NP 112 
2004, recomandata in cazul adoptarii solu\iei fundarii directe 

Data: 31.07.2024 lntocmit: ing. geolog. Catalin loan Barbor 

m Pconv 

(KN/m4
) (Kpa) 

- -
5600 290 

5000 270 

5000 280 

5000 280 

3900 140 

5200 270 
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anexa 5 
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PROFIL LONGITUDINAL prin forajele F1 si F2 
pentru obiectivul de investitie: anexa 7 

,,Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Maniu", 
pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, 

sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

placa de beton nearmata de 15 cm., urmata 
umplutura controlata de balast compactat 

argila-nisipoasa, cenusie, 
consistenta, cu rar pietris mic. 

le 

argila, cafenie-galbena, vartoasa 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa. 

argila-prafoasa, cafenie-galbena, 
consistenta, cu concretii de calca 

si zone concretionare. 
r 
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plutura controlata de nisip cu pietris, 
resturi de materiale de constructii. 

argila, cafenie, tare. 

rgila-prafoasa, cafenie-galbena, 
onsistenta, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa, cafenie, 
artoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 
vartoasa, cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben, 
consistent, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, 
consistenta, cu oxizi de Fe. 



PROFIL LONGITUDINAL prin forajele F1 si FJ 
pentru obiectivul de investitie: [ynexa s j 

,,Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Maniu'', 
pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, 

sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

placa de beton nearmata de 15 cm., urmata 
umplutura controlata de balast compactat 

cte 

argila-nisipoasa, cenusie, 
consistenta, cu rar pietris mic. 

argila, cafenie-galbena, vartoas l. 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa 

argila-prafoasa, cafenie-galbena 
consistenta, cu concretii de calca 

si zone concretionare. 
r 
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lntocmit; 

,,,g. geolog Catalin loan Barbor 

mixtura asfaltica de 10 cm., urmata de 
plutura controlata de balast compactat. 

argila, cafenie, tare. 

rgila-prafoasa, cafenie-galbena, 
onsistenta, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa, cafenie, 
artoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 
vartoasa, cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben, 
consistent, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, 
consistenta, cu oxizi de Fe. 



PROFIL LONGITUDINAL prin forajele F2 si F3 [ 
9 pentru obiectivul de investitie: anexa 

,,Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Maniu", 
pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, 

sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 
F2 F3 --- --- 0,00m.CT. , ~ -t- U,UU m. l,IA • .. -t-

umplutura controlata de balast compacta t. ' -0,40 m. ' -NH= f o,'is m. :■"o,so in. T · u11 

argila, cafenie, tare 

argila-prafoasa, cafenie-galbena 
consistenta, cu concretii de calca 

argila-prafoasa, cafenie, 
vartoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie 
vartoasa, cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben, 
consistent, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galben 
consistenta, cu oxizi de Fe. 
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mixtura asfaltica de 10 cm., urmata de 
plutura controlata de balast compactat. 

argila, cafenie, tare. 

rgila-prafoasa, cafenie-galbena, 
onsistenta, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa, cafenie, 
artoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 
vartoasa, cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben, 
consistent, cu concretii de calcar. 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, 
consistenta, cu oxizi de Fe. 



Studlu de fezabilitate, reamenajare inclnta sl construire hub sportiv Coleglul tehnic luliu Maniu. 
Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 -391, sectorul 6, Municipiul Bucurestl, numarul cadastral 211641 . 

Fl~A COMPLE:xA A FORAJULUI F1 
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ANSIB GRUP S.R.L. 

anexa 10 
lndici de Rezist. la 

com presibilitate taiere 
(J >(1] e! ·c (J 

ai "" ~ 
E Ql ·c3 

& 0 ~~ ~~ "CJ Ql Ql 
(/) ·- C Ql "'-"' ~ ~ "C 

s ---: 0 
:::, 

.... 0 "'E :c -~ "CJ 2l N (/):::, Cl 
0 ~"' C: 
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I 2,30 

3,80 

6,00 

argila, cafenie-galbena, vartoasa. 

argila-prafoasa, cafenie, vartoasa. 

argila-prafoasa, cafenie-galbena, 

consistenta, cu concretii de calcar 

si zone concretionare. 

2 12,00151,31 17,o I 34,3 I o,77I 51I391101 - I - I - I 25,2I 20,0 I 15,9 I 41,5 I o,71 I o,98 

3 l 3,ool39,1 l 16,3 l22,8I0,79I 34153 1131 - I - I - 121,01 19,1 15,s I 41,6 I o,71 I 0,80 

414,00142,71 15,5 I 27,2I o,74I 35 I 52I13I - I - I - 122,31 19,5 I 15,9 141 ,01 o,s9I o,88 

vv"' " ~,;, ~ ~,~ 
1E'O,ffl: • ' J~ ll 

UL= 87 12500 I 1,90 15° 44 

intocmit; Ing. geolog Catalin loan Barbor 



Studiu de fezabllltate, reamenajare incinta si construlre hub sportiv Coleglul tehnic luliu Maniu. ANSIB GRUP S.R.L. 
Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

Fl~A COMPLE:xA A FORAJULUI F2 anexa 11 
Compozitie lndici de Rezist. la 
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Sr oz m 

% % % ci ci ci ci C'i % 
e ~ kN/mc kN/mc % daN/cmp cm/sec kPa cm/m cm/m kPa 

umplutura controlata de nisip cu pietris, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J 
cu resturi de materiale de constructii. 

argila, cafenie, tare. 1 1,00 52,2 18,2 34,0 >1 50 42 8 - - - 14,2 19,5 16,8 38,2 0,62 0,70 - UL= 91 13333 1,75 - 13° 59 

argila-prafoasa, cafenie-galbena, 2 2,00 38,7 13,8 24,9 0,68 36 51 13 - - - 21,7 19,3 15,8 41,3 0,70 0,84 - - 7143 2,50 - 14°30' 15 

consistenta, cu concretii de calcar. 

2,50 

] argila-prafoasa, cafenie, 3 3,00 42,0 16,8 26,2 0,90 37 50 13 - - - 19,3 19,2 16,1 40,4 0,68 0,76 - - - - - - -
vartoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, 4 4,00 40,6 13,6 27,0 0,85 36 50 14 - - - 17,5 19,2 16,3 39,6 0,66 0,72 - - - - - - -
4,50 vartoasa. cu concretii de calcar. 

praf-argilos, galben 5 5,00 34,6 13,4 21,2 0,67 24 62 14 - - - 20,2 19,0 15,8 40,8 0,69 0,78 - - - - - - -
consistent, cu concretii de calcar. 

5,50 

argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, 6 6,00 43,8 14,9 28,9 0,72 35 52 13 - - - 22,9 19,5 16,0 40,8 0,69 0,86 - - - - - - -
6,00 consistenta, cu oxizi de Fe_ --

, .,. r _"" •'"' -YI .. , , 

~ 
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Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Maniu. ANSIB GRUP S.R.L. 
Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, sectorul 6, Munlclpiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

Fl$A COMPLExA A FORAJULUI F3 anexa 12 
Compozijie lndici de Rezist. la 

~ '"' compresibilitate taiere granulometrica 1§ Cota 
~ 1¥ $ 'lii '"' ~ ~ u u "" ~ fata Q) •Ill ~ 'iii "' :s u 

~ 
::, 

i Stratifica\ie ei E u C 'i:i ci. $ Q) "" de ::, '"' ti 8 ::, 0 g .E E !!!! !!l E Q) ·u 
u .)= C 

m cf ~~ QJ 'i:i ~ > $ ·c: ::, ..... = 0 0,00 "" E QJ Q) "' QJ Q) "' $ N $ 0 8 .~ .~ ~ "O "'·- Q) QJ 
Q) .c "O "O 0.. "O C E E ~ ~ c.. Q) ...,; 1il QJ "'~ ~ ~ "O C 

Faraj 'i:i, e ·u Q) "" "' !!l "O u Q) ~ 0 
::, g ~ ~ !!!! N Q) 

"' 0 :i :c ·;;; 0 0.. C u 
~ 

c.. c.. c.. ·c: "O ::, :::, e u "O 'N § -= E "O -o "'E B "" .E .E 'i:i 'i:i 'E> 'iii 'iii 'iii m E ~ ~ 'i:i ~ Q) ~ a, N "'::, "' Q) 

~ "O 0 ~ E 
0 Q) 0 

8"' ~"' 
C 0 ::::; <! ::::; ::::; C C <! 0.. z z z a: => (!) (!) a. C (!) (.) c.. :::E => u 

ll) 
0 WL WP IP 0 ll) ll) 0 w y yd n k M2-3 ep2 lm3 C le 0 0 N ll) 0 Sr 

<12 m 
% % % 6 6 6 6 N-

% kNlmc kN/mc % 
e 

daN/cmp cm/sec kPa cmlm cmlm ~ kPa 

.... o. 1 o mixtura asfaltica . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Hinf = 0,25 m. - - - - --- - -

:a 
umplutura controlata de balast compactat. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

argila, cafenie, tare. - - - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - - - - - - -

argila-prafoasa, cafenie-galbena, - . - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - - - - - -
consistenta, cu concretii de calcar. 

J argila-prafoasa, cafenie, - - - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - - - - - - -
vartoasa, cu vine de calcar. 

argila-prafoasa, galben-cafenie, - - - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - - - - - - -
4,50 vartoasa, cu concretii de calcar. I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
praf-argilos, galben - - - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - - - - . - -

consistent, cu concretii de calcar. 

I I I I I I I I ~ 
argila-prafoasa slab nisipoasa, galbena, - - - - - - - - - - stratificatie conforma cu forajul F2 - . - . . - -

6,00 consistenta, cu oxizi de Fe. I I I I I I I I 
~ 

~ ~ 
~ 



Janexa 13] 

Schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice 
pentru obiectivul de investitie: 

,,Studiu de fezabilitate, reamenajare incinta 
si construire hub sportiv Colegiul tehnic luliu Maniu", 

pe amplasamentul situat in Bulevardul luliu Maniu, numerele 381 - 391, 
sectorul 6, Municipiul Bucuresti, numarul cadastral 211641. 

lntocmit; 
ing. geolog Catalin loan Barbor 
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