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S.C. CENTRUL DE INOVARE Sl

. INTRODUCERE

Cenform . .Normativului privind documentatiile gectehnice pentru constructii’ indicativ , NP 074/2022",
prin prezenta lucrare s-au stabilit, urmatoarele:
- determinarea succesiunii litologice;
- stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formatiunilor litologice intainite;
- cunoasterea conditiilor hidrogeclogice de amplasament;
- recomandarea conditiilor de fundare.

Prezentul studiu s-a intocmit |a solicitarea beneficiarului, cu scopul stabilirii si verificarii naturii teranului

din substrat, respectiv evaluarga conditiilor geatehnice si posibilitatile de fundare pentru obiectivul de investitie:
JAmenajare zona pietonald si spalii verzi — Piata Orizont”, pe amplasamentul situat Tn Drumul Taberei,

numarul 18, sectorul 6, Bucuresti (conform Certificat de Urbanism anexat documentatiei - anexa nr. 24).

e La nivelul limitelor perimetrale de proprietate (conform schitei cu amplasamentul sondajelor

geotehnice — anexa 22) perimetrul cercetat se Tnvecineaza cu urmatoarele obiective existenta:
- imobile situate in apropiere.

e [n interiorul limitelor de proprietate Suprafala este relativ pland si orizontala, sistematizata.

La nivelul suprafetei din cadrul intregului perimetru cercetat nu au fost observate fenomene
geomerfologice (de tipul crapaturilor, tasarilor locale si / sau al zonelor cu umiditate excesiva - favorabile
acumularii si stagndrii apei meteorice) ce ar putea afecta constructia / obiectivul propus si proiectat,
atat pe durata executiei lucrarilor de construire, cat si a exploatarii ulterioare a acestuia.

Nu se cunosc date despre prezenta, unor constructii subterane situate pe amplasamentul cercetat
sau in imediata vecinitate a acestuia. In amplasament exista un imobil ce urmeaza a fi demolat / dezafectat.

Detalii asupra vecinalatilor si a amprentei obieclivului din amplasament, precum si dispunerea
sondajelor executate Tn cadrul perimetrului cercetat, sunt ilustrate In schita cu amplasamentul sondajelor
geotehnice — (anexa 22).

» [nvesiigalile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observati de teren

(cartare geotehnicd la nivelul terenului aflat Tn interiorul limitelor de proprietate) si, respectiv, prin executarea
a 6 (sase) foraje geotehnice si anume:

- F1. F2 F3 F4, _F5 F6 (foraje de cercetare), respectiv, (foraje pentru verificarea / confirmarea

uniformitétii fitologice |la nivelul intregului amplasament), cu adancimea de 2,00 metri fiecare.

® /nvestiqatiile geotehnice au fost executate cu o instalatie manuala si o carota mecanica - foto 1 si 2
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e Pe baza datelor obtinute din investigatile geotehnice, coroborate cu date preexistente

(din lteratura de specialitate) si studii executate anterior in zona / arealul din care face parte si perimetrul
investigat, s-a intacmit prezentul , Studiu Geotehnic”, pentru:
- intocmirea Documentatiiei Tehnice pentru Studiu se fesahilitate — S.F.;

Toate datele obtinute in urma campaniei de investigatii geotehnice (mentionate anterior) sunt redate

in ,,Studiul Geotehnic” si anexele grafice.

foto 1 foto 2

ll. CARACTERIZARE GEOMORFOLOGICA S| GEOLOGICA

= Din punct de vedere geomorfoiogic arealul din care face parte si amplasamentul cercetat este situat

pe terasele medii - superioare ale Raului Dambovita si apartine unitdti geomorfologice majore
— .,Campia Rom&na” - unitatea ,,Campia Bucurestiului", subunitatea ,,Cadmpuf Cotrocen/-Berceni’, caracterizats

prin suprafete in general plane, fara denivelari importante

Campia Bucurestiului reprezintd aproape 49 % din suprafata Municipiului Bucuresti. Tnaltimile scad

de la nord-vest 1150 + 1000 m. catre sud-est 500 = 600 m. ; hipsometric, 50 % din suprafata,
se afla intre 80,0 $i 100,0 m., 43 % intre 60,0 + 80,0 m_, circa 4.8 % apartine luncilor Dambovitei si Colentinei
aflate la Tnalfimi de sub 60,0 m., iar 2,2 % altitudini ce depasesc 100,0 m.

Bucurestiul ocupa cea mai mare parte din acesta campie si se desfasoara intre 58,0 m. si 90,0 m.
Colentina si Dambovita reprezinta principalele vai care fragmenteaza campia, in vecinatatea
lor Tnregistrandu-se valori ale energiei de relief de 10,0 = 20,0 m. Afluentii acestora, majoritatea cu caracter
temporar, imprima o fragmentare mai accentuatd in deosebi in jumatatea de est a campiei, unde ajunge
la 1,0 = 1.5 km/km? cea mal mare parte a suprafetei, inregistreaza pante sub 2°. Doar in lungul versantilor,

malurilor vailor §i Tn cariere acestea ating valori ridicate (10" + 25" sau peste 207).
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Din punct de vedere geologic, campia este alcatuitd

la suprafatd din complexul nisipurilor

s! pietrisurilor de Colentina, peste care se afla depozite loessoide si soluri fosile cu o grosime generala
de pana in 10,0 m.

in cadrul campiei se pot separa patru subunitat;

a. Campia lifavului;

b. Campul Otopeni- Cernica;

c. Campul Colentinei;

d. Campul Cotroceni — Berceni

»Cadmpul Cotrocerni-Berceni” - se afld in sudul Campiei Bucuresti, desfésurandu-se

pana la Sabar, pe o suprafata de circa 27 % din aceasta, la o altitudine de 70,0 + 95,0 m.

Sectorul vestic (Drumul Taberei — Progresu) apare ca o treapta mai Tnalta (80,0 + 85,0 m.) cu ugoare

denivelari date mai ales de crovuri. In est, sectorul Vacaresti — Berceni este ceva mai jos (70,0 + 75,0 m.)

aici Tsi au obarsia mai multe vaiugi (multe pe aliniamente de crovuri) apariinand bazinelor vailor Calnau, Siotea,

Sabar. Ele impriméa o fragmentare de 0,50 = 1,00 km/km? si pante (in lungul malurilor) pana la 13".
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= Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor, relieful relativ sters, cu energie,

fragmentare §i pante reduse, nu favorizeaza desfasurarea unui numar prea mare de procese, intensitatea unore
si accelerarea degradarii solului Tn anumite sectoare este o consecintd a interventiei antropice. In distributia
proceselar se remarca o oarecare diferentiere in cadrul a trei fasii morfodinamice = podul campurilor, versantii
si malurile, luncilor raurilor. Pe campurile, unde loessul are grosimi de 4.0 + 12,0 m., tasarea reprezinta
principalul proces, mult accelerat prin defrisarea padurilor, prin folosirea utilajelor grele, existenta unor perioade

cu precipitatii bogate.

Au rezultat crovuri cu diametre de la cateva sute de metri la 40 ha, cu adancimi
de 0.5 = 3,0 m., si o densitate de 2,0 + 5,0 crovuri la 100,0 ha. Densitatea crovurilor si ridicarea panzei freatice
a dus la procese de baltire si la crearea unor zone intinse cu exces de uniditate, ceea ce a determinat scaderi
importante in ferilitatea solurilor si in potentialul agricol al terenurilor. Totusi, masurile aplicate, indeosebi
cele care vizau relizarea unui drenaj rapid ai apei catre principalii colectori (Pasérea, Colentina etc.) au permis

scaderea nivelului panzei freatice, limitarea zonelor cu exces de imiditate gi diminuarea proceselor de tasare.

Spalarea in suprafaté se remarca primavara si dupd ploile de duratd, indecsebi in partiunile
unde se realizeaza trecerea de la camp la versant sau in lungul vaiugilor de pe campuri. Pe versantii
principalelor vai se inregistreaza, in afara spatiului construit si amenajat, siroiri care dau rigole, sanfuri, spalare
in suprafatd. sufoziuni reduse. Cand imediat in baza lor se afld albiile réurilor, se produc surpari, prabusiri.
Luncile si fundul vailor semipermanente constituie sectoarele in care dinamica actuald cunoaste cea mai mare
intensitate. Sunt dominante aluvionarile n albie insofite de desprinderi si prabusiri, eroziunile intense
la baza malurilor concave, Tnmlastinirea si colmatarea prin  vegetate a unor  ochiuri

de apé sau sectoare cu exces de umiditate din lunci.

Degradarea terenuriior se realizeazd diferit, fiind strans legatd de dezvoltarea crovurilor
si producerea excesulul de umiditate pe campuri, de spalarea n suprafaid si de siroire pe versanti
si maluri, de aluvionari. inundatii si eroziuni de mal, fn lunci.

= Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologica, scara 1:200000, foaia 44 - Bucuresti

— anexa 2), zona investigata face parte din marea unitate de vorland denumitad Piatforma Moesica
si se desfasoara exclusiv pe formatiuni recente de varsta cuaternara (Holocen si Pleistocen superor) alcatuite
din depozite loessoide, aluvionare (pietrisuri si nisipuri), nisipuri argiloase si argile ale luncii si teraselor
Raului Colentina si afluentilor acestuia.

Platforma Moesica. cunoscutd si sub denumirea de Platforma Valaha Fundamentul este alcatuit
din formatiuni cristaline proterozoice, el a fost puternic denudat la Tnceputul  paleozoicului, relieful
fiind adus la stadiul de peneplera. Ulterior a suferit doar miscari epirogenetice si falieri. Acestea din urma fiind
frecvente in extremitatea nordica, unde se realizeazd o cadere rapida a fundamentului si a unei pari
din sedimentul de acoperire, catre depresiunea precarpatica. In cadrul cuverturii sedimentare, reprezentats
de o succesiune de formatiuni, Tncepand cu carboniferul inferior si terminand cu cele cuaternare,
se pot delimita, atat litologic cat si structural, doua sectiuni.

In baza, peste fundament, se dezvolia un sedimentar vechi alcatuit din calcare brune bituminoase,
argile cu intercalatii de carbune (carbonifer), argile rosii, calcare, dolomite, marne, marnocalcare (triasic), gresii,
calcare negre bitumincase, dolomite, calcare (jurasic), calcare, calcarenite, marnocalcare (cretacic),

cu o grosime de 3.000 = 5000 m. si aflat la circa 2.000 m. adéncime, la Balotesti gi circa 500,0 m.,

B
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in sudul capitale.. Acest sedimentar a fost prins Tn tectonica fundamentului, fiind afectat de falile acestuia:
inregistreazd o cadere generald de la sud catre nord, inclinarea crescand in sectorul din nordul municipiului,
In cretacicul superior regiunea se exondeaza si o perioada Tndelungata, va fi supusa eroziunii. Intra apoi treptat
sub apele marii, de la nord catre sud, Tncepand cu tortonianul. Urmeazd acumularea sedimentului neozoic,
precumpanitor marnos, in prima parte (sarmatian-pontian) si argilo-nisipcs Tn cea dea doua
(dacian-cuaternar). Grosimea si inclinarea acestora, indeosebi formatiunile miocene si  pliocene,
cresc de la sud catre nord. Depozitele de la suprafatd apartin, in intregime, cuaternarului. Baza acestuia
se afld la circa 1000 + 1250 m. in dreptul Argesului si 300,0 + 350,0 m. in extremitatea de nord
a Bucurestiului.

Cuaternarul incepe prin Strate de Fratesti (trei orizonturi de pietrisuri si nisipuri, separate
de argile, la sud de Ofopeni si nisipuri cu argile la nord, cu o grosime de 100,0 + 120,0 m.),
peste care urmeazad mai intdi un cemplex marnos din pleistocenul mediu ce creste n grosime
de la sud (200 m), la nord (peste 100,06 m.), apol complexul nisipuriior fine de Mostistea
(10,0 = 30,0 m. grosime). argile si argle nisipoase, orizontul pietrisurilor si nisipurilor de Colentina
(larg desfasurat intre Arges si Colenting; apare la zi n carierele crasului gi are o grosime de 10,0 + 20,0 m.)
si unele depozite loessoide de pe campuri (grosime de 5,0 = 15,0 m.), toate varsta pleistocen superior. Ultimei
parfi a cuaternarului ii  aparfin  aluviunile din terasele joase ale Damboviiei, Argesului
(grosimea de 5,0 = 10,0 m.), din luncé cat si unele depozite de loessuri (grosime 2,0 +5.0m.).

La nivel regional Cuaternarul este reprezentat prin urmatoarele stratotipuri:
- ,Orizontul pietrigurilor g nisipurilor de Colentina” — larg desfasurat intre raurile D&mbovita
si Colentina (cu grosimi cuprinse intre 10,0 + 20,0 m.);
- .Strate de Fratest” — constituite litologic din orizonturi de pietrisuri si nisipuri separate de argile;
- ,Complexul nisipurilor fine de Mostigtea” (10,0 = 150 m. grosime) intercalate cu argile
si argile-nisipoase;
- Depozitele lvessoide de pe campuri— cu grosimi cuprinse intre 5,0 = 15,0 m.

,Patura” superficiala (cea mai tanara) a cuaternarului este constituitd din aluviunile din cadrul teraselor
joase si luncilor cursurilor de apa princilale si secundare - desfasutare pe zona interfluviului Colentina — Pasarea
(5 + 10 m. grosime) si unele depzite loessoide (grosime de 2,0 - 50 m.).

Depozitele loessoide acoperda toate formele de relief din Campia Romana, cu excepiia zonelor
inundabile. Ele prezinta o mare varietate structurala si texturala, atat pe orizontala cat si pe verticala.

s Fundamentul regiunii este constituit din formatiuni de varsta: Pleistocen mediu, reprezentate

prin depozite argilo — marncase, cu intercalalii lenticulare nisipoase si Pleistocen inferior, constituite
din argile - argile marncase - marne argiloase, consolidate, in alternantd cu strate de nisipuri
{cu sau fara pietriguri).

* Din_punct de vedere structural intregul teritoriu sud-estic (din care face parte si arealul cercetat)

apartine Platformei Moesice, unitate de vorland situata la exteriorul arcului carpatic.
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Dezvoltarea in suprafata a depozitelor cuaternare este prezentata in fig. 3.
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fig. 3. Sectiune geclogica in regiunea Municipiului Bucuresti.

Il INCADRAREA OBIECTIVULUI IN CATEGORIA GEOTEHNICA

Incadrarea unei lucrari intr-o categorie de risc geotehnic, impune necesitatea realizarii in conditii

de exigenta corespunzatoare a investigarii terenului de fundare si a proiectarii infrastructurii folosind modele
sl metode de calcul perfeciionate pentru a se atinge un nivel de siguranté necesar pentru rezistenta, stabilitatea
si condifiile normale de exploatare a constructiel, in raport cu terenul de fundare.
Conform Normativului  privind  documentatile  geotehnice  pentru  constructii’  indicativ
NP 074/2022" amplasamentul se situeaza in categoria geotehnica cu urmatorul punctaj:
* Conditii de teren — terenuri | bune” — 2 puncte;
= Apa subterana — fara epuismente” — 1 punct;
e Clasif. constructiei dupa categ de importanta — , ,normala” — 3 puncte;
 \Vecindtati - fara riscuri’ = 1 punct;
¢ Zona seismica— 0,30 x g - 3 puncte.
Riscul geotehnic stabilt pe baza punctajului cumulat - cuprins Tntre 10 puncte,
este (conform NP 074 /2022 tabelul A1.5) de tip:
- ,moderat”, (cuprinsintre 10 +~ 14 puncte), iar categoria geotehnica este ,,2"

IV. DATE SPECIALE

= Din punct de vedere seismic. conform STAS 11100 / 1 - B5 amplasamentul se situeaza

in macronoza seismica de gradul ,,84", cu o perioada de revenire la 50 ani (1).

Confarm normativului P 100/ 1 - 2013, referitor la proiectarea seismica a constructilor — zonarea valorii

de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,a¢", avand intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii)
IMR = 225 ani gi 20 % probabilitate de depéasire la 50 de ani, este de 0,30, iar perioada de colt ,Tc” a spectrului
de raspuns, are valoare de 1,0 sec.

- Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,.C.




ANSIB GRUP S.R.L.

Studiu Geotehnic

m

J ;" J :"jm 't“ﬁ '/x \ E;:/,_____
& Nt .
=/ =,
_ ; ‘j; —

\\ e e =
L Vo ){ ))
e B \ [ = !
4/ N / o s  J
Ya N/ (T L
P rd \ ; - r 2
AT \ &2/

‘\ 1\\ “‘-._‘_"_____J " /..:/ e
\ \H‘“
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= Adancimea maxima de inghef, conform STAS 6054 / 85 este de 0,80 = 0,90 m.
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fig. 7. Zonarea teritoriului Roméaniei dupa adéancimea de inghet.

= Din punct de vedere climatic — se afla in zona cu clima continentala. fiind situat in partea centrala

a tinutului climatic din sud si sud-est, se individualizeazd in cadrul districtului climatic central
prin diversitatea de suprafete active. care reflecta particularitati  microclimatice conditionate
de zone functionzale de profil industrial, cartiere mari de locuinte, perimetre cu trafic feroviar si rutier intens, spatii
verzi mult intinse, salbe de lacuri. culoare de vai, sectoare de canaluri, suprafete largi de campuri agricole etc.

« Regimul temperaturii aerului se diferentiaza, in ansamblul sdu, in zona propriu-zisd a orasului

si pentru arealele din extericrul acesteia. Este specifica incalzirea suplimentara a interiorului orasului datorita
arderilor de combustibili industriali si din cansumul casnic, radiatiei exerciatete de suprafete acoperite
de asfalt, pava] de piatrad, ciment, zidurilor de la cladiri etc. din cauza particularitatilor de grupare
a censtruciiiler, izoliniile temperaturii aerului se desfagoara concentric.

Valorile temperaturii  medii anuale cresc de la 10,5C n extremitatea nordica,
la mai mult de 12,0°C Tn centrul orasului. Valoarea diurna a temperaturii aerului prezinta, in centrul capitalei,
o crestere care depaseste 0,6°C, Tn comparafie cu zonele periferice, medile zilnice fiind
mai ridicate cu 1,0+ 2,0°C.

De la marginea de nord a orasului, pana Tn perimetrul Complexului lacustru Snagov, regimul termic
anual se prezinta relativ uniform. el remarcandu-se prin valori medii cuprinse Intre 10,5 = 11,0°C. larna, valcrile
medii lunare ale temperaturii aerului crsc pe mésura Thaintérii catre interiorul arasului. Vara diferentele termice
dintre cras si imprejurimi ajung pa@na la circa 2,0°C, asa cum se constata intre perimetrele impadurite din nordul
capitalel si sectoarele mai centrale cu o densitate mare a constructilor.

- temperatura medie a lunii ianuarie: - 2,5 °C 1n partea de nord si est ~ - 1,5 °C n interiorul orasului;
- pentru arealele de sud-vest si sud, valarile termice sunt cuprinse intre - 1,5°C = - 2,0 °C;

Inghetul este prezent intr-un interval mediu de 95 + 100 zile pe an.

- temperatura medie a lunii iulile, oscileazd de la peste 240 °C in centrul capitale,
la mai putin de 22 5¢C, In arealele periferice. in cdmpul deschis din sectorul de la nordul crasului.

Un regim termic mai autonom se manifestd in spatile cu bazine lacustre, unde diferentele

de temperatura depasesc 1,0“C +1,5°C

_a.
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Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse Tntre + 41,1°C (inregistrata la 20 august 1945)
§i - 32,2 °C (Tnreqgistrata la 25 ianuarie 1942).

Amplitudinile  termice diurne ating valori, in medie de 340 °C + 350 °C, iarna
$i20,0°C =23 0°C, vara.

* Regimul precipitatilor armosferice se remarcd prin diferente si variati ce rezulta din structura

de convergenta a capitalei si caracterul relativ mai omogen al spatiului situat in afara ei. Cantitatile medii anuale
se grupeaza, in perimetrul orasului propriu-zis, intre 550 gi 600 mm., valorile acestora crescand treptat
in directile nord-vest, vest s sudvest De asemenea cantitdlile descresc catre est-sud-est,
la valori sub 550 mm.

- Cantitatea medie de precipitalii din luna ianuarie: 50 Tn nordul oragului $i mai restrans pe marginile
de sud-vest si nord-est, ale capitalei, in conditile unor influente exercitate de structura suprafetelor active
subiacente (padure si grupari de elementehidrografice). Cantitatile cele mai mici se remarca in centrul orasului
$i pe marginea de est-sud-est a regiunil. unde valorile trec sub 45 mm. In restul teritoriului, cantitatile
sunt cuprinse intre 45 + 50 mm.

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decadd a lunii noiembrie, iar ultima catre sfarsitul
lunii martie.

Numarul mediu al zilelor cu strat de zdpada se cifreazd, in afara orasului,
la circa 50, iar in interiorul acestuia la 40 + 42,

Grosimea stratului de =zapada creste Tn exteriorul orasului si in porfiunile adapostite,
atunci cand vantul formeaza troiene, situatii Tn care grosimea zapezii depaseste frecvent 50 = 60 cm.

- cantitafile medii de precipitatii din luna iulie insumeaza, pe ansamblul acestui spatiu, circa 65 mm.,
existéand diferenfieri sensibile pentru multiplele compartimente din cadrul municipiului si din afara limitelor
acestuia. Incalzirea intensd a suprafetei orasului contribuie la modificarea cantitadtilor de apa care cad
din ploile de tipul averselor, mai ales cand acestea prezintd intensitate mai mica. Ploile slabe sunt uneori
absorbite de masz aerului fierbinte care invaluie orasul si de materialele suprafelei incalzite
ce intra in structura marilor si numeroaselor constructii.

Cantitatile care depasesc 70 mm., sunt specifice perimetrului de nord-vest, iar cel sub 80 mm..

pentru centrul capitalei si marginile de la esr si sud-est.

A
BCARA
13,500 000

fig. 8. Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol.
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= Regimul vantului prezintd multiple particularitdti  in  interiorul  orasului  Bucuresti,

cat si in perimetrul exterior aferent municipiului. Structura deosebit de complexa a orasului, contribuie
la franarea curenfilor de aer de la nord si nord-est si cresterea frecventel celor din alte directii
{sud-vest, nord-vest, sud, etc.). cele mai mari valori medii anuale ale vitezei vantului au fost masurate
pe directile nord-est (4,5 mfs) si est (3,8 m/s) larna se inregistreaza cele mai mari viteze medii
ale vantului cuprinse intre 49 m/s. si 6,1 m/s. De reguld frecvenia vantului scade in centrul orasului
cu 57 = 75 m/s. in comparatie cu Tmprejurimile acestuia $i mai ales cu arealul de camp extins,
care se afldA mult expus curenfilor de aer. In numercase locuri din interiorul oragului, situatiile
de calm atmosferic sunt de dou# — trei ori mai frecvente decat in sectoarele periferice. In mod similar,
sunt prezenti curentii de tranzit ai aerulul canalizat in lungul marilor bulevarde si sosele, intensitatea acestora
amplificandu-se in unele puncte de intersectie a cailor rutiere care orientare cardinala diferita.

Ceala este un fenomen meteo-climatic in spatiul Municipiului Bucuresti, in anumif ani depasind
valoarea medie de 60 zile. Extinderea spafiilor construite si cresterea gradului de poluare, au condus
la sporirea numarului de cazuri cand se produce ceata, frecvenia acesteia depasind, In unele sectoare
si cartiere, numarul de 65 zile anual.

N
)
%

SCARS
1 3000 009

fig. 9. Zonarea Romaniei din punct de vedere al actiunii vantului.

« Conform GT 008 - 97 — Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren.

arealul din care face parte si zona cercetata se caracterizeaza prin:
- potential de producere a alunecérilor: ,redus”;
- posibilitate de alunecare: practic 07,

- coeficientul K" = 0.

V. CARACTERIZARE GEOLOGICA S| HIDROGEOLOGICA GENERALA

= Din punct de vedere hidrologic — zona amplasamentului investigat este situaté pe terasele superioare

ale Dambovitei (mal drept), la circa 24 km. — sud de malul lacului de acumulare — Lacul Marii (Ciurel)
si totodaté pe interfluviul dintre raurile Dédmbovita si Sabar, Tntreaga retea nidrograficd (canstituitd din paraie
cu caracter semi-permanent, sau sezonier) find tributard - bazinului hidrografic al Damboviiei

(principalul calector zonal al regiunii cercetate).

< il =
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Dambovita este un curs de apa din Romania, afluent al raului Arges

Raul Tsi are izvorul in Muntii Fagaras pe versantul muntelui Curmatura Oticului. Cursul superior
de la izvoare pana la confluenta cu Boarcasueste cunoscut si sub numele de lzvoru Oticului
sau Raul Oticu. In drumul sau spre varsarea in Arges, raul strabate mai multe unitati de relief:
Muntii Fagaras, Muntii lezer-Papusa, Muntii Leacta. Subcarpatii Getici si Subcarpati de Curburd,
Podisul Getic, Campia Inaltd a Targovistei, Campia Titu, GCampia Bucurestilor (vezi Campia Roména)

si Campia Burnazului.

= Nivelul hidrostatic al apei subterane (NH) nu a fost interceptat pana la adancimea maxima

de investigare 200 metr, in forgjele de studiu F1, F2, F3 F4, F5 si F6, |la data executari acestora
(iunie 2024), acesta se regaseste |la adancimea de peste 9,00 metri.
~ Fafa de acest nivel de interceptie, acviferul poate marca variatii de + 1,00 m. = 1,50 m., in perioade

bogate in precipitatii sau desfasurate pe perioade indelungate.
~ in conditile mai sus specificate apa subterana nu intré in incidenta cu fundatiile obiectivului proiectat.
VI. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

Pe baza datelor furnizate de scndajele geotehnice s-au constatat urmatoarele:

OBSERVATII DE TEREN

» Pe baza datelor furnizate de forajele geotehnice executate. s-a constatat urmétoarea litologiei

pentru suprafata investigata.

~ Stratificafia interceptatd in forajul de studiv F1 = F6, de la nivelul terenului actual — (CTA)
spre adédncime este urmatoarea:

in forajul de studiu F1

- panala 0,15 m. a fost strabatutad o mixtura asfaltica:

- sub 0,15 m. si pana la adancimea de — 0,50 m. / CTA (0,35 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata:

- sub 0,50 m. adancime si pana la adancimea de — 1,20 m. / CTA:! a fost interceptat si strdbatut un complex
argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild, de culoare cafenie, tare (0. 70 m. grosime);

- sub 1,20 m. adancime si pé&na la adancimea maximé de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa,

de culoare cafenie-galbeng, tare (0,80 m. grosime).

-

In forajul de studiu F2
- pana la 0,08 m. a fost strabatut un pavaj de beton;

- panala 0,25 m. a fost strabatuta o perna de nisip;

- sub 0,25 m. si péna la adéncimea de — 0.60 m. / CTA (0.35 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de constructii;

- sub C,60 m. adédncime si pana la adancimea de — 1,70 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex

argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila, de culoare cafenie, vartoasa (1,10 m. grosime);
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- sub 1,70 m. adancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat

si strdbatut un complex argilos-prafos. constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild-prafoasa,

de culoare cafenie-galbena, vartoasa (0,30 m. grosime).

in forajul de studiu F3

- pana la 0,08 m. a fost strabatut un pavaj de beton;

- pana la 0,25 m. a fost strabatuta o perna de nisip,

- sub 0,25 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,45 m. adancime) a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de constructii

- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1.30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argil&-prafoasa de culoare cafenie-galbena.
véartoasa (0,6 m. grosime);

- sub 1.30 m. adancime si pané la adéncimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild-prafoasa,

de culoare cafenie, vartoasa (0,70 m. grosime).

in forajul de studiu F4
- pana la 0,03 m. a fost strabatutd o mixtura asfaltica;
- pana la 0,17 m. a fost strabatuta o placa de beton;
- sub 0,17 m. si panéd la adancimea de — 0,27 m. / CTA (0,10 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata;
- sub 0,27 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,43 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant. cu materiale de construcii;
- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafaos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa, de culoare cafenie, vartoasa
(0,60 m. grosime);
- sub 1,30 m. adancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila,

de culoare cafenie-galbena, vartoasa (0,70 m. grosime).

in forajul de studiu F5

- pana la 0,05 m. a fost strabatutd o mixtura asfaltica:

- sub 0,05 m. si pana la adancimea de — 020 m. / CTA (0,15 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata;

- sub 0,20 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,50 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de construcii;

- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argil&-prafoasd, de culoare cafenie, vartoasa
(0,60 m. grosime);

- sub 1,30 m. adancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si str@batut un complex argilos, constituit din  strate [/ orizonturi decimetrice de argila,

de culoare cafenie. vartoasa (0,70 m. grosime),
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In forajul de studiu Fé
- pana la 0,05 m. a fost strabatuta o mixtura asfaltica

- sub 0,06 m. si péna la adancimea de — 0,20 m. / CTA (0,15 m. adancime). a fost interceptatd o perna
de halast compactata;
- sub 0,20 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,50 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de constructii;
- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strébatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa, de culoare cafenie vartoasa
(0,60 m. grosime);
- sub 1,30 m. adancime si pana la adéncimea maxima de investigare = 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
st strabatut un complex argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila,
de culoare cafenie, vartoasa (0,70 m. grosime).

Stratigrafia amplasamentului, prezentatd succint mai sus, este redatd detaliat in fisele complexe

ale forajelor g de sectiunile litclegice prin acestea — anexate studiului (anexele 10 = 21).

Analize de laborator geotehnic: - au constat in determinarea, pe probele netulburate prelevate

din forajul F1, a repartitiei granulometrice.

Volumul, natura gi programul cercetdrilor s-au efectuat in conformitate cu ,Normativul privind
documentatiile geotehnice pentru constructii’ indicativ ., NP 074/2022".

e [nvestigafiie geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observalii de teren

(cartare geotehnica la nivelul terenului aflat in interiorul limitelor de proprietate) si, respectiv, prin executarea

a 6 (sase) foraje geotehnice sl anume:

- F1, F2, F3. F4, Fb5 F6 (foraje de cercetars) respectiv, (foraje pentru verificarea / confirmarea

uniformita{if litologice |a nivelul intregului amplasament). cu adancimea de 2 00 metri fiecare.

e [nvestigalile gectehnice au fost executate cu o instalatie manuala si o carotd mecanica — foto 1 si 2

Prin executarea forajelor, se constatd neuniformitatea litologica a terenului din amprenta constructiilor
propuse si proiectate in amplasament si anume:

= Asgacum rezultd din coloana litologica a forajului F1, stratificatia identificati este urmatoarea:

-pana la 0,15 m. a fost strabatuta o mixtura asfaltica;
- sub 0,15 m. si padna la adancimea de — 0,50 m. / CTA (0.35 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata;
- sub 0,50 m. adancime gi pana la adancimea de — 120 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos. constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila. de culeare cafenie, tare (0,70 m. grosime):
- sub 1,20 m. adancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strébatut un complex argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa,
de culoare cafenie-galbend, tare (0,80 m. grosime).

Forajul F1, a fost intrerupt la adancimea de 2,00 m./CTA, in stratul de argila-prafoasa,
de culoare cafenie-galbena, tare.

e Asacum rezulta din coloana litologica a forajului F2, stratificatia identificata este urmatoarea;

- pané la 0,08 m. a fost strabatut un pavaj de beton;

- pané la 0,25 m, a fost strabatuta o perna de nisip,
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- sub 0,25 m. si pana la adancimea de — 0,60 m_/ CTA (0,35 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura

de pamant, cu materiale de constructii;
- sub 0.60 m. adancime si pana la adancimea de — 1,70 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila, de culoare cafenie, vartoasa (1,10 m. grosime):
- sub 1,70 m. adancime si péna la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
i strabdtut un complex argilos-prafes, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa,
de culoare cafenie-galbena, vartoasa (0,30 m. grosime).

Forajul F2, a fost intrerupt la adincimea de 2,00 m.JCTA, in stratul de argild-prafoasa,
de culoare cafenie-galbena, vartoasa.

* Asgacum rezulta din coloana litologica a forajului F3, stratificatia identificata este urmatoarea:

- pana la 0,08 m. a fost strabatut un pavaj de beton;
- pana la 0,25 m. a fost strabatuta o perna de nisip;
- sub 0.25 m. si pénéa la adancimea de — 0.70 m. / CTA (0,45 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de constructi:
- sub 0,70 m, adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild-prafoasd. de culcare cafenie-galbena.
vértoasa (0,6 m. grosime);
- sub 1,30 m. adéancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa,
de culoare cafenie, vartoasa (0.70 m. grosime).

Forajul F3, a fost intrerupt la addncimea de 2,00 m./CTA, in stratul de argild-prafoasa,

de culoare cafenie, vartoasa.

« Asacum rezultd din coloana litologica a forajului F4, stratificatia identificata este urmatoarea:

-pana la 0,03 m. a fost strabatuta o mixtura asfaltica:
- pana la 0,17 m. a fost strabatuta o placa de beton:
- sub 0,17 m. si pana lz adéncimea de — 0,27 m. / CTA (010 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata;
- sub 0,27 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,43 m. adancime): a fost interceptatd o umplutura
de pamant, cu materiale de constructii;
- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild-préfoasa, de culoare cafenie, vartoasa
(0,60 m. grosime);
- sub 1,30 m. adancime si pand la adancimea maxima de investigare — 200 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argilg,
de culoare cafenie-galbena, vartoasa (0,70 m. grosime).

Forajul F4, a fost intrerupt la adancimea de 2,00 mJCTA, in stratul de argil3,
de culoare cafenie-galbena, vartoasa.

+« Asacum rezultd din coloana litologica a forajului F5, stratificatia identificatd este urmatoarea:

- pana la 0,05 m. a fost strabatutd o mixtura asfaltica;

- sub 0,05 m. si pana la adancimea de — 0,20 m. / CTA (0,15 m. adancime): a fost interceptatd o perna
de balast compactata;
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- sub 0,20 m. i pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,50 m. adancime): a fost interceptata o umplutura

de pamant, cu materiale de constructii;
- sub 0,70 m. adancime si pana la adancimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argild-prafoass, de culoare cafenie, vartoasa
(0.60 m. grosime);
- sub 1,30 m. adancime si pana la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si strabatut un complex argilos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila,
de culoare cafenie, vartoasa (0,70 m. grosime).

Forajul F5, a fost intrerupt la adancimea de 2,00 mJCTA, in stratul de argila,
de culoare cafenie, vartoasa.

e Asacum rezulta din coloana litologica a forajului F6, stratificatia identificata este urmatoarea:

- pana la 0,05 m. a fost strabatuta o mixtura asfaltica;

- sub 0,05 m. si pana la adancimea de — 0,20 m. / CTA (0,15 m. adancime): a fost interceptata o perna
de balast compactata;
- sub 0,20 m. si pana la adancimea de — 0,70 m. / CTA (0,50 m. adancime): a fost interceptata o umplutura
de pamant, cu materiale de canstructii;
- sub 0,70 m. adancime si p&na la adéncimea de — 1,30 m. / CTA: a fost interceptat si strabatut un complex
argilos-prafos, constituit din strate / orizonturi decimetrice de argila-prafoasa, de culcare cafenie, vartoasa
(0,80 m. grosime);
- sub 1,30 m. adéncime si pan& la adancimea maxima de investigare — 2,00 m. / CTA: a fost interceptat
si  strabatut un complex argilos, constituit din  strate / orizonturi  decimetrice de argila,
de culoare cafenie, vartoasa (0,70 m. grosime).

Forajul F6, a fost intrerupt la adancimea de 2,00 mJ/CTA, in stratul de argil3,

de culoare cafenie, vartoasa.

Vil. CONCLUZII S| RECOMANDARI

in urma cercetérilor de teren se concluzioneaza ci terenul este apt pentru a suporta

o constructie propusa si proiectata din amplasamentul investigat, cu respectarea urmitoarelor

recomandari:

Sintetizind cele prezentate pe parcursul prezentului memoriu tehnic precizdm cid adancimea
de fundare a obiectivului propus in amplasamentul investigat, este conditionati de calitatea terenului
de fundare, depasirea adancimii de inghet in terenul natural, incastrarea intr-un strat portant, considerat

bun de fundare si, totodata de elementele tehnice (proiectiv — constructive) ale obiectivului proiectat.

m Coreldnd toate informatiile obtinute pe baza investigatiilor geotehnice - stratificatia
interceptatd in forajele F1 + F6, respectiv adéncimile limitelor de strate (raportate la cota * 0,00 m.
a forajelor, CTA - cota teren actual) — precizam urmatoarele caracteristici ale amplasamentului cercetat
si ale terenului intdlnit in substrat si anume:

« terenul natural este constituit din complexe coezive — argilos si argilos-prafos.

» In aceste conditi - mai sus specificate recomanddm ca si conditi de fundare -

pentru obiectivului propus si proiectat in amplasamentul investigat:

G
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~ Pentru proiectarea detaliilor fundatiilor obiectivului proiectat, recomandam adancimea minima

de fundare Dfmin = funtie de solutia agreata prin proiect, metri / cota terenului actual (CTA).
~ Presiunea conventionala de bazi a terenului din zona amplasamentului investigat, este:
* p.conv. = 250 kPa (exclusiv ajustari)

- solutia de fundare - directad, realizata la alegere (functie de rezultalele verificarilor
prin calcul, inclusiv la dimensionere).
~ Datorita faptului ca investigarea geotehnica a terenului se face punctiform, prin foraj,
caracteristicile generale ale naturii terenului find interpolate, pot aparea neconformititi la executarea
sapaturilor, acestea se vor remedia prin sondaje la noile cote de fundare, dupa care se intocmeste
un nou proces verbal de verificare.

#+ Daca, din considerente tehnico — economice proiectantul decide o coti inferioari
de fundare (fatda de cea recomandatd anterior), ce implici incastararea fundatiei / fundatiilor
in alt strat portant, se vor avea in vedere caracteristicile fizico — mecanice, parametri geotehnici
de calcul si presiunile conventionale de baza aferente stratelor respective

(prezentate in cadrul anexei 1),

-~ Pentru calculul fundatiilor pe mediu elastic se va adopta un coeficient de pat, conform
prevederilor NP 112 - 2014 — anexele K si L. In cele ce urmeazi prezentam pentru oblectivul proiectat

— valoarea minima recomandatd a coeficientului de pat — Ks (pentru litimea conventionali

a fundatiei — B = 1 m. si incarcari statice — tabelul K 2).

Tip de pamdént / strat de fundare _ Coeficientul de pat - Ks
argila, tare. N é3l:‘lOO + 100000 (kN/m?) |
arﬁilé, vartoasai. _ 63000 + 100000 [kN!ma)_ |
argili-prifoass, tare. 63000 + 100000 (kN/m?) |
argila-prafoasd, vartoasa. 63000 + 100000 (kN/m?)

m Executarea sapaturilor pe masura realizdrii acestora in adancime

* Va fi analizatd comportarea §i starea de eforturi generatd de presiunea (impingerea)
activa si rezistenta pasivd a pamantului adiacent sapaturilor (necesare pentru realizarea fundatiilor),
precum si decomprimarea diferentiatd a pamantului pe treptele adiacente de sapatura

(la cotele corespunzatoare decopertarii orizonturilor superioare pana la atingerea cotelor finale).

= Datorita compresibilitatii stratelor interceptate in foraje din cuprinsul zonei de influenta
a excavatiilor si, respectiv, a zonei active a sarcinilor transmise de totalitatea incarcarilor aduse
de constructie, recomandam (daca se considera necesar in urma verificarilor — Ia stérile limitd) executia
etapizata a elementelor constructive si anume dupa realizarea fundatiei
(potrivit celor mai sus precizate) sa fie lasatd o pericadd de agteptare (de minim 15 zile), preferabil
monitorizatd cu reperi topografici, pentru consumarea lentd a tasarilor, dupa care se poate trece

la executia suprastructurii.
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] Sgbcificatii si recomandari constructive privind executia lucrarilor

» In conditiile specificate mai sus recomandam ca sapaturile pentru fundatii sa fie efectuate
in perioade secetoase (lipsite de precipitatii) si totodatid punerea in operd a fundatiilor s4 se realizeze
intr-o perioada cat mai scurta de timp.

~ Pentru realizarea umpluturilor Tn  jurul obiectivului proiectat, wvar fi utilizate
materiale / pdmanturi cat mai putin permeabile), compactate corespunzator.

# Punerea in opera a eventualelor umpluturi va fi urmata de protejarea / conservarea acestora
si impermeabilizatea perimetrala adiacenta.

» In vederea cresterii portantei terenului de fundare, recomandam compactarea terenului
la nivelul cotei fundatjilor proiectate, la un grad de compactare Proctor Normal ,,D” = 95 %; Prin aceasti

masura se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 15 %.

» Daca se considerd necesar pentru sporirea capacitatii portante a terenului de fundare
recomandam suplimentar (inainte de turnarea betonului de egalizare) o compactare dinamici intensiva
cu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) pana la refuz, iar fractia granulometrica
mare este de preferat sd fie angulara (piatra spartd — intrucat rispune mai bine la compactare).

Prin aceasta masura se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 20 %.

s Pentru realizarea detaliilor de proiectare, privind tipul, caracteristicile si addncimea finala
de fundare a obiectivului propus Tn amplasament recomandam efectuarea de catre proiectantul
de specialitate a verificarilor prin calcul ale terenului portant la stabilitate, la starile limitd de capacitate
portanta (SLCP) si deformatii (SLD) si pe baza presiunilor conventionale de bazd (pconv),

ludnd n calcul totalitatea actiunilor gi incarcarilor (inclusiv cele date de seism).

m Verificarile vor fi ficute In conformitate cu SR EN 1997 - 1 ; 2004 si Anexa Nationala
a acestuia (NB:2007), ludnd in considerare informatiile geotehnice prezentate in: figele complexe
ale forajelor F1 + F6 (prezentate in cadrul anexelor 16 + 21), sectiunile litologice prin faraje
(prezentate in cadrul anexelor 10 + 15) si parametrii geotehnici de calcul (la care au fost aplicati
coeficientii partiali de siguranta in abordarea de calcul 3 — conform SR EN 1997 - 1), prezentati
in in cadrul anexelor 1 + 6.

m Stabilirea adédncimii / cotelor de fundare si a solufiei / solutiilor constructive definitive
(inclusiv a solutiilor de sprijinire) vor fi facute Tn urma verificarilor asupra capacitatii portante
a terenului la nivelul fundatiilor, respectiv verificarile canditiilor de stabilitate (ludnd in calcul totalitatea
actiunilor, impingerilor si incdrcarilor - inclusiv cele date de seism) si totadata, posibilitatile tehnice
ale antreprenorului, limitarea vecinatafilor (pe anumite laturi), precum si estimarea costurilor

(inclusiv obtinerea de avize / acorduri).

®E RECOMANDARI CONSTRUCTIVE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
SI SIGURANTA IN EXPLOATARE

Pe amplasament. atat in pericada de executie cat si in timpul exploatarii constructiei se vor adopta

obligatoriu masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfe!:

- Sistematizarea verticald gf in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectarii si evacuarii rapide
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catre un emisar a apelor din precipitaiii, prin prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza initial

sistematizarea necesard pentru lucrdrile de execufie, urmand ca celelalte lucrari de sistematizare
sa se termine odata cu punerea in functiune a ohiectivelor;

in cazul platformelor de canstructii pe terenuri cu pante mai mari de 1.5 se vor prevedea masuri
de protectie impotriva apelor care se scurg de pe ,versanti’ / pante naturale sau antropice, prin santuri
de garda a caror seciune sa asigure scurgerea debitului maxim al apelor metecrice:

Colectarea §i evacuarea rapidd a apei din precipitati pe toata durata executiei sapaturilor
prin amenajari adecvate (pante, pufuri, instalatii de pompare etc.);

— In situatia in care |a cota de fundare se constata existenta unui strat de pamant coeziv cu consisten{a
scazuta (datorat prezeniei gi stagnarii apei meteorice la nivelul talpii fundatiei), acesta va fi indepartat imediat
inainte de turnarea betonului; Totodata dacd grosimea acestuis depaseste 30 = 50 cm., recomandam
imbunétatitea terenului de fundare prin compactare dinamicé intensiva si / sau cu aport de material granular
(sort 0 = 83 mm.) pana la refuz.

— Evitarea stagndrii apelor in jurul constructiei, atat in perioada executiei cat si pe toatad durata exploatrii,
prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiilor, executia de strate
etanse din argilé pante corespunzatoare, rigole, etc.).

— Evitarea perturbérii echilibrufui hidrogeciogic fara a realiza lucrdri care pot bara caile naturale
de scurgerea a apel catre emisarii naturali si artificiali in funciiune conducand la ridicarea nivelulu
apei subterane; Nu vor fi strépunse orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice.

Proteclia retelelor purtitoare de apa sau rezerveare, in caz de necesitate, prin prevederea unor solufii
de impermeabhilizare a terenulul.

- Evitarea pigrderilor de apd din retelele edilitare si instalatii prin alegerea solutiilor adecvate,

- Executia excavaillor pe portiuni cu protejarea imediata a acestora.

- Exscutia umpluturifor in jurul fundatiilor si peretilor primului nivel al constructiei pe masura ce acestea

sunt realizate.

% La fundarea directa structura de rezistentd a constructiei trebuie s& se poatd adapta
unor tasari neuniforme. in acest sens se recomanda:

e La structuri multietajate vor fi evitate fundatiile izolate, utilizand - de preferintd - fundatiile continui
(grinzi Tncrucisate si radiere).

= Micsorarea sensibilitdtii constructiei la deformatiile terenului sporindu-i rezistenia si rigiditatea spatiala
prin: utilizarea centurilor armate; separarea in tronscane de lungime limitatd prin rosturi de tasare;
intarirea si rigidizarea infrastructurilor; alegerea unor forme in plan a constructiei cat mai simpla.

« Lungimea tronsoanelor se va stabili prin calcul In functie de caracteristicile terenului de fundare

si structura de rezistenta.

Criterii pentru alegerea si gruparea masurilor de limitare a marimii tasarilor suplimentare
prin umezire.
Masurile se adopta in funciie de urmatoarele criteri:
- clasa de importanta, caracterul si destinatia constructiei;
- natura proceselor tehnologice pe are le adéposteste constructia:

i
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- gradul de seismicitate al regiunii in care este amplasata constructia;

- costul lucrarilor initiale si costul lucrariler de ntretinere.

In jurul constructiei se vor executa trotuare etanse de minim 1,00 m. 1&{ime cu panta de 5% spre exterior.

Sub trotuare se va asterne un strat de nisip de 0,10 m., bine compactat. dupa ce in prealabil

s-a compactat fundul s&paturii.

Pentru evitarea umezelii si igrasiei se vor executa hidroizolatii orizontale si verticale conform

normativului de hidroizolatii in vigoare.

VIll. RECOMANDARI GENERALE

Sapaturile pentru fundatii se vor executa cu respectarea Normelor de Protectie a Muncii Tn vigoare:
= Reglementarile privind protectia, igiena. sanatatea si securitatea muncii in constructic  HG 300 / 2008,
Legea 319 /2006, HG 1146 / 2006,
= Norme specifice de protectia muncii pentru prospectiuni si explorari geolagice: NSPM = cod 53 / 1997,

De asemenea, pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de constructii vor fi avute n vedere
reglementarile tehnice in vigoare privind:
» Bazele proiectarii structurilor: SR EN 1890 / A1 — Decembrie 2006 si SR EN 1990 / NA — Qctombrie 2006
(Anexa Nationala).
= Stabilirea actiunilor Tn conctructic. SR EN 1891 — 1. STAS 10100 / 0 — 75, STAS 10101 / 0 = 75,
STAS 10101/ 0A =777, STAS 10101/1 -78.
s Normativul privind fundarea constructiiler de suprafata: NP 112 - 2014.
+ Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici — NP 122 - 2010
= Calculul ¢i executia elementelor de beton armat: SR EN 1992 — 1, NE 012 - 1999,
Constructiile de zidarie proiectate: SR EN 1996 — 1. CR 6 - 20086
« Proiectarea structurilor pentru rezistentz la cutremur: SR EN 1888 = 1, SR EN 1998 — 3, SR EN 1995 — 5.

= Normativul privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere: NP 124 — 2009.

Legea 10/1995 privind calitatea-in CONSITUGk._

Ao Ve

A \ e

Prezentul studits este walabif ndmai pentry amplasamentul de la capitolul |

Modificarea adesfui sty 'fg%-étehhic fara avizul executantului sau nerespectarea acestuia

duce la declinaraa respgnsakiltati sald fata de gventualele urmari.

INTOCMIT,
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Anexa 1

_

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL (valori medii) pentru stratificatia interceptata in sondajele efectuate
in ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura: Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti,

[Fara] F1 —
: Interval
= adancime h ' @ e E L3 u
4 Descriere strat . strat i @ | I !
3 ! ] L] .’ y
5 strat tm) (LGN ] | (=pa) (Kpa) {cmis) (%)
{m) :
i mixtura asfaltica J00-048 0156 — - - _ £ o w ak i
terasament - impietruire drum . :
2 nNA6 _ &l n = ¥ r - - - 1 3 -
{umplutura contralata - perna de balast compactata). U15-050 1 025 18.0 2 1 085 0,70 17000 10 -10
3 argila, cafenie, tare. 0,60-120 0,70 20,0 21 29 | 066 | 1,00 - 23000 107 -10% -
4 argila-prafoasa, cafenie-galbena, tare, 1,20-200 .80 18.6 12 32 | 070 | 1.C0 - 21000 107 . 10°® =
Legenda: le(-) Indicels de consistenta [pentru pamanturi coegive)
1|, (=) Gradul de indesate {pentru pamanturi necoezive si semicoezive)
e(-) Indicele parilor
. 3 — Grautatea volumich in stare naturald
{!KNFI’T‘I |
] Unghiul de frecare interna
¢ (kPa) — Coeziunea
F (kPa) — Modulul de deformatie liniara
k {cm ! s) — Coeficientul de permeabilitate
UL (%) . Umflarea libera

Data: lunle 2024

Intocmit; ing, geol. Catdlin loan Barbaor




[ Anexa 2

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL {valori medii) pentru stratificatia interceptati in sondajele sfectuate
in ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura: Drumul Taberei, numarul 18, sectorul &, Bucuresti. |

Foraj: F2
Interval
5 adancime h ¥ ] c E K u
@ Descriere strat strat : 5 a L 4 L
= strat (KNim?) | (%) [ (Kpa) (Kpa) {cm/s) ]
=z ; ('ﬂ) !
(m)
1 pava) de beton. 0oo-015 | 015 o = = 5 i = = 4 =
perna de nisip. 0,15-0,25 010 - - - - - - - - =
umplutura de pamant, cu matariale de canstructii 0,25-0,60 035 18,8 12 az 270 078 £ 31000 10° . 10° =
argila, cafenig, vartoasa, 0.60-170] 1,10 20,0 21 | 29 | 066 | 1.00 = 23000 | 107 -10® | -
argila-prafoasa, cafenie-galbena, vartoasa. 1,70 - 2,00 0,30 18.8 12 32 | avo | 1.00 - 21000 10 - 10" -
Leqanda: le (-} . Indicele de consistanta (pantru pamanturi coezive)
Ini-) — Gradul de indesate (pentru paménturi necoszive si semicoezive)
el-) - Indicele parilor
¥ 'KN,‘ml, . Greutatea valumica in stare naturala
@ (" . Unghiul de frecare interna
¢ (kPa) . Cosziunea
L {kPa) . Modulul de deformatie liniara
k{cm!s) — Coeficientul de permeabilitate
UL (%) — Umflarea |iberd

Data: lunie 2024 Tntocmit:  ing. geol. Catilin loan Barbor




PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL (valori medii) pentru stratificatia interceptata in sondajele efectuate
in ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura; Drumul Taberei, numarul 18, sectorul &, Bucuresti,

Fora): F3 |

. Interval h
5 ci P i
© Descriere strat Aganalmy strat ) Y . i o L] Iy : E_ " U
- sirat (KM ) 1 [{Kpa) (Kpa) (cmifs) (%)
z (m)
{m)
1 pavaj de beton, 0,00 -0,C8 0.08 - - - - - - = - .
2 perna de nisip. 0,08 - 0,25 Qv - - - - - - - - -
3 umplutura de pamant, ca materiale de constructij. 0.25-0,70 0,45 186 12 32 | .70 | T/ - 21000 10%-10° -
4 argila-prafoasa, cafenie-galbena, vartoasa. 0.70-1,30 030 186 12 iz | 70 a1} - 21000 108 10°% =
5 argila-prafoasa, cafenie, consistentia. 1,30 - 2,00 Q.70 186 12 2 |70 ev3 - 21000 10%- 10 ke
Lepandé: e (-) — Indicele de consistenta (pentru paménturl coezive)
Iy (-1 — Gradul de indesate (pentru pamanturi necoezive sl semicoezive)
e (- indicele porilor
’ (KNJ’m"] Greutatea volumica In stare naturala
@) — Unghiul de frecare interna
v (kPa) — Coeziunea
k (kPa) — Modulul de deformatie linjard
k (cm/s) Coeficiantul de permaabilitate
UL (%) . Umfiarea linera
Data: iunie 2024 Intecmit:  ing. gecl. Chtalin lcan Barber




Anexa 4

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL (valori medii) pentru stratificatia interceptata in sondajele efectuate
in ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura’ Drumul Taberei, numarul 18, sectorul § Bucuresti,

Foraj. F4

: Interval H
t x
o Descriere strat adancime strat ¥ 4 = e Iy Iy : E : o E'I"
= strat (KN/mMY {7y | {Knaj Koa) {emys! [C]
= {m)
[m])
1 mixtura asfaitica, 000-003 003 - = = - - i i i e
2 beton. 003-017 014 - - - - - - - - -
terasament - impietruire drum = s oo - ., - - A B R
- 1 ] 1 L} - o.70 j{e]s] < -
3 (umplutura controlata - perna de balast compactata). 0.47 - 0.27 sty 0 2 0s 10 10
4 umplutura de pamant, cu materiale de constructii. 027-070 043 14,6 12 32 Q.70 0.78 - 21000 10 & a5 -
5 argila-prafoasa, cafenie, vartoasa. 070-130 060 a6 12 32 .70 1,00 =2 21000 10° - 10F i
el argila, cafenie.galbena, vartoasa. 1,30 - 200 2,70 200 21 29 | C.B8 | 1,00 - 23000 107-10% | -
Legenda: Ic (-} Indicele de consistentd (pentru pdmanturi coezive)
Ip {-) — Gradul de indesate {pentru paménturi necoezive si semicoezive)
el-)| — Indicele perilor
¥ {KN{ml} —+ Greutatea volumicd Tn stare naturalad
i "'} Unghiul de fracare Intarna
¢ (kPa) Coeziunea
E |kPa} Modulul de defarmatie liniara
k {Cm | s) Caoeficientul de permeabilitate
Ue (%) Umflarea libera
Data: iunie 2024 Intoemit:  Ing. geol. Catalin loan Barber




PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL (valori medii) pentru stratificatia interceptati tn sondajele efectuate
n ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura: Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti,

Foraj. F§

Interval

o
= h
o Descriere strat adancime strat Y " q) £ ) 3 14 E k U
= strat (KN | ™) | {Kpa) ’ iKpa) {ermis) (%)
z f {m)
Lmj
1 mixtura asfaltica. 0,GC - 0,08 0,05 - - - - - - - i =
a4 terasament - impietruire drum o o = ==
2 (umplutura controlata - perna de balast compactata). 0:05 =020 015 180 21 1 0.65 3 6,70 | 17000 10 -10 &
4 umplutura de pamant, cu materiale de constructii. 0,2C-0,7C 050 18,8 12 32 |1070]| 078 - 21000 108 10" =
5 argila-prafoasa, cafenie, vartoasa. 0,70 ~1.30 060 18.€ 12 32 070 | 100 - 21000 10 - 10 -
i argila, cafenle, vartoasa. 1,30-200 | 070 200 | 21| 28 | 066 | 100 . 23000 | 107100 | -
Legenda: le (=) Indicele de consistenta (peantru pamanturi coezive)
Iu (- Gradul de indesate (pentru pAmanturi necaezive si semicoezive)
ei= Indicele porilor
¥ |KNJm3: Greutatea velumicd in stare naturala
@) Unghiul de frecare internd
¢ (kPa) Coezlunea
E (kPa) Modulul de defarmatie liniara
k (cm/s) Coaficlentul de parmeabilitata
UL (%) — Umflarea libera

Data: junie 2024

intoemit.  ing. geol. C4tdlin loan Barbar




] Anexa 6

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL (valori medii) pentru stratificatia interceptata in sondajele efectuate
in ampriza trotuarului din Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

Tip Structura Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 8, Bucuresti,
Foraj Fé -
& Interval -
o Descriara strat adancime strat v 11 __C e e e E k_ ) _L:!-
w strat Km™ | ) | Kea) {Koa) (cmis) (%)
= 1 (m)
(m]
i mixtura asfaltica, qg00-005 0,05 - - - - - - — - -
terasament - impietrulre drum e o & 4 e o 2 PET - 3
0 08 g 1 1 85 - 7L 73 i - -
G (umplutura controlata - perna de balast compactata). Gi0s = 0.20 0.1 80 = 0 0.70 oo 107 - 1C
4 umplutura de pamant, cu materiale de constructii, 020-070 0,80 186 12 32 | o] ore 5 21000 107 - 108 e
5 argila-prafoasa, cafenie, vaninasa. 070-130 0,60 188 12 32 | 0,70 1,00 - 210040 1o5 1ot o
& argila, cafenie, vartoasa. 130-200] 0,70 200 | 21| 28 | 086 | 1,00 - 23000 | 107-10% | -
Legenda: Ic [-) — Indicele de consistenta (pentru pamanturi coezive)
In (=) — Gradul de indesate (pentru paméanturi necoezive si semicoezive)
e (=) - Indicele poriior
v (KN/m®) — Greutatea volumica in stare naturald
q |”15 — Unghiul de frecare interna
C (kPa}l — Coeziunea
E (kPa) — Modulul de deformatie liniara
k (cmis) — Coeficientul de permeabilitate
Ue (%) — Umflarea licera

Data: iunie 2024

intocmit:  ing. geol, Catalin loan Barbor
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SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F1 anexa 10

pentru obiectivul de investitie:
~Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F1 (trotuar)
+ 0,00 m. (CTA)
- 0,1§_m. mixtura asfaltica.
" o ' kosom. Wt .t L.t .* . perna de balast compactata.

argila, cafenie, tare.

- 1,20 m.
argila-prafoasa,
cafenie-galbena,
-2.00 m. tare.

Intocmit;
ing. geolog Catalin loan Barbor




SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F2 anexa 11

pentru obiectivul de investitie:
»2Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F2 (trotuar)
R 0,00 m. (CTA)

L 0,08 m. pavaj de beton.
-0,25 m. perna de nisip.
- 0,60 m. umplutura de pamant,

cu materiale de constructii.

argila, cafenie, vartoasa.

- 1,70 m.

argila-prafoasa,
- 2,00 m. cafenie-galbena,
vcartoasa.

Intocmit;




SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F3 anexa 12

pentru obiectivul de investitie:
»~Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F3 (trotuar)
@ +0,00m. (CTA)

[ 0,08 m. pavaj de beton.

-0,25 m. perna de nisip.

-0,70 m. umplutura de pamant,
cu materiale de constructii.

- 1,30 m. argila-prafoasa,

cafenie-galbena, vartoasa.

argila-prafoasa,
cafenie, vartoasa.

-2,00 m.

Intocmit;




SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F4 Anaxa 13
pentru obiectivul de investitie:
,2Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F4 (trotuar)
@ _+0,00m. (CTA)

- 0,03 m. mixtura asfaltica.
- 0,17 m. beton.
. . ST sillFa2rm. o[ . . . perna de balast compactata.
! . 5 g : s ML = g - 2 umplutura de pamant,
- 0,70 m. cu materiale de constructii.
-1,30 m. argila-prafoasa, cafenie, vartoasa.

argila, cafenie-galbena, vartoasa.

- 2,00 m.

Intocmit:




SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F5 angxa 14

pentru obiectivul de investitie:
~<Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F5 (trotuar)
@ *0,00m. (CTA)
- 0,05 m. mixtura asfaltica.
et Tngt LR GOSN T P8 P M s fieiaade Balast eampactals.
-0,70 m. umplutura de pamant,
cu materiale de constructii.
-1,30 m. argila-prafoasa, cafenie, vartoasa.
argila, cafenie, vartoasa.
- 2,00 m,

Intocmit:




SECTIUNE LITOLOGICA prin forajul F6 anexa 15

pentru obiectivul de investitie:
»<Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

F6 (trotuar)
K s 0,00 m. (CTA)

- 0,05 m. mixtura asfaltica.
$ e vyt TRt GV GM e D20 Tt T e % L ST perna de balast compactata.
. 0,70 m. umplutura de pamant,

cu materiale de constructii.

-1,30 m. argila-prafoasa, cafenie, vartoasa,

argila, cafenie, vartoasa.

- 2,00 m.

Intocmit;




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont. ANSIB GRUP 5.R.L.
Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F1 anexa 16

Compozitie - Indici de Rezist. la
Cota g granulometrica . 3 e i A
) 2 : Eall | o
fata AEAE-EE g 2 5 © \3 v
& TR i = - . w - = g
de Stratificatie 2| & 2 § . © = = ke & ) g O % e
& &= i =& > > = = = e 2 5 @ " =
] 2lElg|le|E|e <|8|s g2l s | e |BlE]ls| B8 |EE| 58 |2 | & s | e
Foraj | of{ F. | Bllee= | = = E|E|E B 3 5 | 2| 2)|a = 2§ @ @ x o N & <
5 Elelg (g |BlE|z slelz=|Zl2| 2| S |B|Bls| 22 |28 | 3 |8 | & = | 8
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P o - o 2 33 5
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argila cafenie. tare. 11100 - - - 01431 7| =1 = | = = . = = s a 5 &
1,20 - : - .
argila prafoasa, cafenie-galbena, tare. 21200 - T s - |3 |19113] -] - | - = = 2 2 : s 5 s _
2,00

intocmit; ing. geolog Catalin loan Barbor




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Qrizont. ANSIB GRUP S.R.L.

Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F2 anexa 17

Compozilie = Indici de Rezisl la
= = granulometrica s compresibilitate taiere
Cota @ £z e (BT i 8 -
fata z | = = |8 o n = o 0 w

o i ©| E |5 |8 2 - = @ g £ 8
de Stratificatie c | = i) g 5 i = - = B = £ ® 8 o
] =] o = = = = = - D =
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£ SN -1 E E = = IRzl E =4 o = o o B a 85 o & m S = o
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0,08 __pavaj de beton. -1 - - ~-L-1-1-1-1- - i : - | -] - - - L
0,25 pema de nisip. I - | - - - -l -1-1-]1-1-1- = = i = - - =
060 umplutura de pamant, cu materiale de constructii, - - - - - - - - - - - = - = = -
argila, cafenie, vartpasa. 111,000 - - = - | 5142 T =] = = - : = 5 3 :
1.70 - _ | L. - i _
200 argila-pratoasa, cafenie galbena, vartoasa 21200 - - 3515114 - | - - - - - - . = i £ = w

intocmit; ing, geclog Catalin loan Barbor




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Qrizont. ANSIB GRUP 5.R.L.

Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F3 anexa 18

Compozitie = Indici de Rezist. la
= o granulometrica P compresibilitate taiere
Cota o : i e W

iad [= u @ o o] £ s =
[ETE] o a0 T = [ ® o = i} =
; ; & E T = = : = = ; @ © = 8
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0,08 pavaj de beton. - - - - - . 2l sl wls - - - a 5 E : E - o = a
0,25 ~ pema de nisip " " 5 = v . . el Fao . : 9 r . e 2
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argila-prafoasa, calenie, consistenta 2 (2,00 - - 34 | 53|13 - - = - . i i 5 3
2,00

intocmit; ing. geolog Catalin loan Barbor




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont. ANSIE GRUP S.R.L.

Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F4 anexa 19

Compozitie s Indici de Rezist. la
—_— & granulometrica - compresibilitate taiere
Cota s | E|lalq —1—] = S @ -
fats s|=|= |2 5 2 2 o | = 8 =
de Slratificalie 5 b B s = o = 5 = o o E i 5 o
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£ ol s = o = o = |l—|2|l2l2]E| 2 = = o 5] = A & = s @ E = P
g c|S|E|E|S (e |E|e|la|le|la|lr]| E g @ 5 |s|E] B8 L= B U a3 > 2
5 Zz| I =i 291 i i L o |Z |22 |o =3 &) O] o = ] or e L =) = (] [ = ]
q)
Wi | We | Ip = =} W 3 3
™ ¥ A ! e 2 ww 2 8 4 d ;j = 5, [:73 k Mz 3 epz Ima 4 Cc
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017 beton - . : . . .
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argila, cafenie-galbena, vartoasa. 21z00| - 52 |41| 7 - - - - & - 4 % s . -
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intocrmit; ing. geolog Catalin loan Barbor




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont. ANSIB GRUP S.R.L.

Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F5 anexa 20

) Compozitie = Indici de Rezist. la
L granulometricd - campresibilitate taiere
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intocmit; ing. geolog Catalin loan Barbor




Amenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont. ANSIB GRUP S.R.L.

Drumul Taberei, numarul 18, sectorul 6, Bucuresti.

FISA COMPLEXA A FORAJULUI F6 anexa 21

Compozitie = Indici de Rezist. la
; i
s granulometnca = compresibilitate téiere
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intocmit; ing, geclog Catalin loan Barbor




anexa 22

Schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice
pentru obiectivul de investitie:
yAmenajare zona pietonala si spatii verzi - piata Orizont”,
pe amplasamentul situat in Drumul Taberei, numarul 18,
sectorul 6, Bucuresti.

Intocmit;







ROMANIA
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CERTIFICAT DE URBANISM
. 450 [T din 0% 05 2024

iN SCOPUL: amenajare zon pietonala si spatii verzi - piata Orizont.

Ca urmare a Cererii adresate de _ S.C. CENTRUL DE INOVARE SI PROIECTARE URBANA SECTOR 6

S.R.L. reprezentatd prin Muraru Costin _, cu domiciliul / sediul in judetul _- _, municipiul / orasul / comuna _ Bucuresti
_. satul / sectorul _ 6 _, cod postal _- _, calea _Plevnei _nr. 147-149 .bloc - .scara_- _,etaj - _,ap. - _,telefon/fax
- ,e-mail _ -, inregistratd lanr. 25605 din 08.04.2024 |

pentru imobilul — teren si/sau construc;ii — situat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, cod postal _- _, drumul _ Taberei
_nr._18 _,bloc_-_,scara_- ,etaj - ,ap. - _sau identificat prin: planuri cadastrale anexate.

in tememl reglememarllor documenta;xm de urbanism faza P.U.Z. Coordonator Sector 6, aprobatd cu H.C.G.M.B. nr.
278/2013, cu modificarile §i completarile aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 293/2013 §i H.C.G.M.B. nr. 2/2016.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, republicati, cu
modificirile si completarile ulterioare, se

CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
[mobilele sunt situate in intravilan.
Terenurile pe care se propune amenajare zona pietonald spatii verzi, identificate conform planurilor de situatie, reprezinta:
- alei auto si pietonale aferente blocurilor de locuinte cu initiala de proiectare ,,C2”, inregistrat cu nr. 20 pe drumul Taberei si cu
initiala de proiectare ,.C2", inregistrat cu nr. | pe aleea Poiana Sibiului si incinta imobilului identificat cu numirul cadastral
242704 - fac parte din categoria domeniu public al Municipiului Bucuresti administrat de A.D.P. D.U. Sector 6;
-partial incinta imobilului in suprafata totald de 5.420 mp, identificat cu numdrul cadastral 222915 - face parte din categoria
domeniu public al STATULUI ROMAN detinut in indiviziune cu terte parti;
- incinta imobilelor identificate cu numerele cadastrale 214928 si 214941 - face parte din categoria domeniu public al
MUNICIPIULUI BUCURESTI administrat de ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6.
* Conform Extrasului de Carte funciard nr. 35631/04.04.2024, STATUL ROMAN detine in indiviziune cu terfe parfi imobilul
(constructie C1 - numair cadastral 222915-C1 si teren in suprafaja de 5.420 mp, numar cadastral 222915 - numir cadastral vechi
2278) situat in incinta complexului comercial inregistrat cu nr. 18 pe drumul Taberei. Imobilul a fost intabulat in Cartea funciard
nr. 222915 cu Incheierile nr. 10800/21.08.2002 (drept de proprietate dobdndit prin lege), nr. 83570/27.11.2017 (drept de
proprietate asupra terenului in suprafatd de 387,03 mp dobéndit prin conventie, in favoarea S.C. SUPERB 90 INCOM S.R.L.), nr.
68621/19.09.2018 (notare actualizare informatii tehnice, drept de administrare asupra cotei indivize de teren in suprafaga de 504,44
mp, in favoarea DIRECTIEI GENERALE DE TAXE SI IMPOZITE - SECTOR 6), nr. 16133/24.02.2020 (notare actualizare
informatii tehnice), nr. 86283/13.09.2023 (drept de proprietate asupra cotei indivize de 719,66 mp. in favoarea S.C. ASTROM
UNITED S.A.) si nr. 115240/23.11.2023 (drept de proprietate asupra cotei indivize de 176.47 mp in exclusivitate si cota de 39,83
mp aferenta spatiului comercial, in favoarea S.C. ASTROM UNITED S.A.).
Cu incheierea nr. 63773/31.07.2009 se intabuleazi un drept de folosinga asupra cotei indivize de teren aferenta spatiului comercial
in suprafatd de 20,45 mp, in favoarea lui Rizea Laurentiu Adrian si Rizea Simona Carmen, soti.
Cu Incheierea nr. 109613/17.12.2020 se intabuleaza un drept de folosintd asupra cotei indivize de teren aferenta spatiului
comercial Tn suprafata de 69,75 mp, in favoarea lui Céarstoiu Elena Eugenia, bun propriu.
Cu incheierea nr. 99011/07.09.2022 se intabuleazi un drept de folosinta asupra cotei indivize de teren aferenta spatiului comercial
in suprafafa de 91,19 mp, in favoarea S.C. BLD HERBARIUM S.R.L..
Atentie! In Anexa nr. 1 la Partea | a Extrasului de Carte funciard nr. 35631/04.04.2024, la capitolul ,,Date referitoare la
constructii” sunt mentionate constructiile: C2 - constructie anexi - numdr cadastral 222915-C2, C3 - numir cadastral 222915-C3,
C4 - numar cadastral 222915-C4, ca fiind detinute firi acte.
* Conform Extrasului de Carte funciard nr. 35630/04.04.2024, MUNICIPIUL BUCURESTI in administrarea ADMINISTRATIEI
COMERCIALE SECTOR 6 detine imobilul (constructie Cl - numar cadastral 214928-C1 si teren in suprafata de 1.244 mp, numir
cadastral 214928 - numdr cadastral vechi 2278/1) situat in incinta complexului comercial inregistrat cu nr. 18 pe drumul Taberei.
Imobilul a fost intabulat in Cartea funciari nr. 214928 (proveniti din conversia de pe hdrtie a C.F. nr. 86608) cu Incheierile nr.
411097/30.11.2009 (drept de proprietate dobandit prin titlu de administrare) si nr. 58430/24.05.2022 (notare schimbare nume
titular drept de administrare din ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 6 in ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6).
» Conform Extrasului de Carte funciari nr. 35629/04.04.2024, STATUL ROMAN in administrarea ADMINISTRATIEI
COMERCIALE SECTOR 6 define imobilul (teren in suprafata de 11.000 mp - suprafata masurati de 1.524 mp, numir cadastral
214941 - numar cadastral vechi 2278/2) situat in incinta complexului comercial inregistrat cu nr. 18 pe drumul Taberei. Imobilul a
fost intabulat in Cartea funciara nr. 214941 (provenita din conversia de pe hirtie a C.F. nr. 86551) cu Incheierile nr.
415568/04.12.2009 (administrare) §i nr. 58462/24.052022 (notare schimbare nume titular drept de administrare din
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 6 in ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6).
Cu Incheierea nr. 334806/20.07.2011 se noteazi inchirierea pe o perioada de 20 ani asupra terenului in suprafati de 76,40 mp, in
favoarea S.C. FARMACIA LABORATOR ORIZONT S.R.L..

Nr. inreg. 25605 din 08.04.2024



